BURMISTRZ

CZLUCHOW

Pi0$.6220.7.2020.DL Czhuchow 05.07.2021r.

DECYZJA NR 1/2021
O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Burmistrz Miasta Czluchowa dzialajac w trybie art. 71 w zwiazku z art. 73 ust.1 oraz
art. 84, 85 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku
1 jego ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) art.104, art.107, art. 49 ustawy z dnia 14
czerwca 1960r. Kodeks Postgpowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735),

— po rozpatrzeniu wniosku Pana Bogdana Kozakowskiego, .............ccovvviiiiiininenn.. )
w imieniu, ktérego dziala pelnomocnik: Pani Edyta Sobolewska, reprezentujaca
pracowni¢ Projektowa ,,ARCH — ERS sp z 0.0.” ul. Koszalinska 7, 77-200 Miastko,

— po uzyskaniu opinii:

1) Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czluchowie nr
SE.XI1.4810.04.2021.EZ z dnia 18.02.2021r. (wptyw 19.02.2021r.),
2) Dyrektora Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Pile nr BD.ZZ$.435.36.2021. AK
z dnia 15.02.2021r. ( wplyw 18.02.2021r.),
3) Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdansku nr RDOS-Gd-
W00.4220.5120.2021. AM.1 z dnia 24.03.2021r. (wpltyw 29.03.2021r.),
orzeka:

1. Stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko
dla przedsigwzigcia pn. ,,Przebudowa i rozbudowa budynku obslugi stacji paliw
wraz z zagospodarowaniem, Czluchoéw al. Jana Pawla 11, dz. nr 29/7, 100/8, obreb
ewidencyjny 64,

2.  Okresla istotne warunki korzystania ze Srodowiska w fazie realizacji i eksploatacji
lub uzytkowania przedsiewzigcia, ze szczegélnym uwzglednieniem koniecznosci
ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobéw naturalnych i zabytkéw oraz
ograniczenia uciazliwosci dla terenéw sasiednich, z uwzglednieniem warunkéw
zawartych w opiniach organéw wspéldzialajacych:

1) realizacja parkingdw naziemnych wigkszych niz 8 miejsc postojowych jest
uwarunkowana wprowadzeniem zieleni wysokiej (drzew i krzewow) na terenie
parkingu, zajmujacej powierzchnie co najmniej 20% powierzchni terenu
przeznaczonego dla miejsc postojowych,

2) na granicy terendw przeznaczonych na cele zabudowy zachowywaé
dopuszczalne poziomy hatasu w srodowisku,

3) dzialalnos¢ budowlang nalezy poprzedzi¢ interwencyjnymi badaniami
archeologicznymi o charakterze nadzoru archeologicznego w celu ochrony
cennych zabytkéw archeologicznych, ktore moga sie ujawni¢ podczas prac z
uwagi na fakt, Ze caly obszar znajduje si¢ w strefie W. III- ograniczonej ochrony
archeologiczno — konserwatorskiej,



4) wody opadowe i roztopowe z terendw przemystowych, terenu obstugi transportu
oraz terenéw o uzytkowaniu powodujacym zanieczyszczenie wod wymagajg
podczyszczenia na urzadzeniach wlasnych inwestora,

5) gospodarowanie odpadami komunalnymi prowadzi¢ w oparciu 0 gminny system
gospodarowania odpadami komunalnymi (zloZzenie deklaracji) lub poprzez
zawarcie indywidualnej umowy z odbierajacym odpady, gospodarowanie
odpadami pochodzacymi z prowadzonej dzialalno$ci realizowaé poprzez
indywidualne umowy z uprawnionymi podmiotami.

6) Warunki z opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdansku nr
RDOS-Gd-W00.4220.120.2021.AM.1 z dnia 24.03.2021r. tj.:

a) prace budowlane bedace zrodtem hatasu prowadzié wytacznie w
porze dziennej (w godzinach od 6:00 do 18:00), chyba Ze wymagane
jest zachowanie cigglosci technologicznej prowadzonych prac,

b) roboty budowlane prowadzi¢ z uwzglednieniem koniecznosci
ochrony $rodowiska gruntowo — wodnego przed zanieczyszczeniem:

— nie dopuszczaé do zanieczyszczenia wykopow substancjami
ropopochodnymi,

— nie dopuszcza¢ do rozlewdéw paliw podczas transportu, a
zanieczyszczenia gruntu substancjami ropopochodnymi
likwidowad poprzez zdjgcie zanieczyszczonej warstwy ziemi
1jej wywoz poza teren budowy, do utylizacji,

— miejsca przeznaczone do magazynowania substancji
podatnych na migracje wodna wyscielic materiatami
izolacyjnymi,

— konserwacj¢ i naprawe maszyn pracujacych na placu
budowy, prowadzié¢ na terenach specjalnie do tego
przygotowanych — na uszczelnionym podtozu,

— zabezpieczy¢ zaplecze budowy przed przedostawaniem si¢
do gleby substancji szkodliwych oraz wyposazy¢ je w
sorbenty do neutralizacji substancji ropopochodnych.

7) Warunki z  opinii Dyrektora Zarzadu Zlewni Woéd Polskich Pile nr
BD.ZZS.2.435.36.2021.AK z dnia 15.02.2021r. t.j. :

— na wszystkich etapach przedsiewziecia zapewni¢ dostgpnosé sorbentow,
wlasciwych w zakresie ilosci i rodzaju do potencjalnego zagrozenia,
mogacego wystapi¢ w nastgpstwie sytuacji awaryjnych, a zuzyty sorbent
badZ zanieczyszczony grunt przekaza¢ uprawnionemu odbiorcy
odpadow,

— wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych przed
odprowadzeniem do sieci kanalizacji deszczowej podczyscié w
separatorze substancji ropopochodnych,

— na etapie eksploatacji przedsigwzigcia S$cieki socjalno- bytowe
odprowadza¢ do sieci kanalizacyjnej,



— odpady powstajace w trakcie prac budowlanych nalezy magazynowaé
selektywnie w odpowiednich pojemnikach i kontenerach, a nastgpnie
przekaza¢ odpowiednim odbiorcom w celu ponownego ich
wykorzystania, odzysku lub unieszkodliwienia.

3. Okresla wymagania dotyczace ochrony §rodowiska konieczne do uwzgl¢dnienia w
dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o ktérych mowa w art. 72 ust. 1, w
szczegélnosci w projekcie zagospodarowania dzialki lub terenu lub projekcie
architektoniczno-budowlanym, w przypadku decyzji, o ktéorych mowa w art. 72 ust. 1 pkt
1, 10, 14, 18, 23, 26 i 27 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz.U. z 2020r. poz. 283)

1) uwzgledni¢ fakt, ze planowane przedsiewziecie zalicza si¢ do zakladu o
zwigkszonym ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowe;.

1. Stwierdza zgodnos$¢ planowanego przedsi¢ewzigcia z obowigzujacym miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego obejmujacego tereny pod zabudowe¢
mieszkaniows, uslugi i przemysl w rejonie al. Jana Pawla II, al. Wojska Polskiego
i ul. Kasztanowej w Czluchowie.

2. Charakterystyka przedsiewzigcia stanowi zalacznik do niniejszej decyzji, ktory
jest jej integralng cz¢scia.

Uzasadnienie:

W dniu 14.12.2020r. wplyngl do Burmistrza Miasta Cztuchowa wniosek o wydanie
decyzji o S$rodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsigwzigcia pn.
Przebudowa i rozbudowa budynku obstugi stacji paliw wraz z zagospodarowaniem, Aleja Jana
Pawta 11 dziatka nr 29/7, 100/8, obreb ewidencyjny 64 Cziuchéw”.

Whiosek zawieral wymagane zalaczniki, o ktérych mowa w art. 74 ustawy o udostgpnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o
ocenach oddzialywania na $rodowisko.

W dniu 02.02.2021r. Burmistrz Miasta Cztuchowa wydal w trybie art. 74 ust. 3 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz.U. z
2018r. poz. 2081 tj. z dnia 31.10.2019r.) obwieszczenie nr Pi0$.6220.7.2020. DL, o
wszczeciu postgpowania na wniosek Pana Bogdana Kozakowskiego, reprezentowanego przez
pelnomocnika pania Edyt¢ Sobolewska w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach. Powiadomiono jednocze$nie strony postgpowania administracyjnego o
mozliwosci brania czynnego udziatlu w kazdym stadium postepowania.



Planowane przedsigwzigcie pn. ,, Przebudowa i rozbudowa budynku obslugi stacji
paliw wraz z zagospodarowaniem, Czluchéw al. Jana Pawia I1, dz. nr 29/7, 100/8, obreb
ewidencyjny 64” zgodnie z §3 wust. 1 pkt. 34 i 35 rozporzadzenia Rady Ministréw z dn.
10.09.2020r. w sprawie przedsigwzieé mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U.
z 2019r. , poz. 1839), o brzmieniu: ,, ,

Punkt 34- ,, instalacje do dystrybucji: a) ropy naftowej, b) produktow naftowych, c) substancji
lub mieszanin, w rozumieniu odpowiednio art. 3 pkt 1 i 2 rozporzqdzenia nr 1907/2006,
niebedqcych produktami spoiywczymi - z wylqczeniem stacji paliw gazu plynnego lub
sprezonego”

Punkt 35 - , instalacje do podziemnego magazynowania: a) ropy naftowej, b) produktow
naftowych, c) substancji lub mieszanin, w rozumieniu odpowiednio ari. 3 pkt 1 i 2
rozporzqdzenia nr 1907/2006, niebedqcych produktami spozywczymi, d) gazow tatwopalnych,
e) kopalnych surowcow energetycznych innych niz wymienione w lit. a-d - inne niz wymienione
w § 2 ust. 1 pkt 22, z wylqczeniem instalacji do magazynowania paliw wykorzystywanych na
potrzeby gospodarstw domowych, zbiornikow na gaz plynny o lqcznej pojemnosci nie wickszej
niz 20 m® oraz zbiornikéw na olej o tqcznej pojemnosci nie wiekszej niz 3 m*” kwalifikuje si¢
jako mogace potencjalnie znaczaco oddzialywa¢é na srodowisko.

W zwiazku z powyZszym, na podstawie art. 71 ust.] pkt 1 w/w ustawy, realizacja
przedsigwzigcia wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Przedsigwzigcie posiada status ,,mogacego potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na
srodowisko” w zwiazku, z czym zgodnie z art. 59 ust.1 pkt 2 w/w ustawy realizacja tego
przedsigwzigcia wymaga przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia na
srodowisko, jezeli obowigzek przeprowadzenia oceny oddzialywania zostat stwierdzony na
podstawie art. 63 ust.l1 ustawy. Dzialajac na podstawie art. 64 ust.1 Burmistrz Miasta
Cztuchowa pismami IPi0S.6220.7.2020.DL z dnia 02.02.2021r. zwrécit si¢ odpowiednio do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdansku, Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Czluchowie oraz Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie, Zarzad Zlewni w Pile z prosba o przedstawienie opinii w przedmiocie koniecznoéci
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia na $rodowisko dla planowanego
przedsigwziecia.

Zgodnie z art.64 ust.1 pkt 3 w/w ustawy o opini¢ wystgpuje si¢ réwniez do organu wlasciwego
do wydania pozwolenia zintegrowanego na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. -
Prawo ochrony s$rodowiska, jezeli planowane przedsigwzigcie kwalifikowane jest jako
instalacja, o ktorej mowa w art. 201 ust. 1 tej ustawy tzn. wymagajaca pozwolenia
zintegrowanego. Na podstawie art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony
srodowiska (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1396) stwierdzono, ze poprzez instalacje rozumie si¢ m.
in. budowle niebedace urzadzeniami technicznymi ani ich zespolami, ktérych eksploatacja
moze spowodowaé emisjg.

Zgodnie z dyspozycja zawarta w art. 201 ust. 1, stwierdzono, ze rozporzadzenie
Ministra Srodowiska z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie rodzajéw instalacji mogacych
powodowaé znaczne zanieczyszczenie poszczegdlnych elementéw przyrodniczych albo
srodowiska jako calosci (Dz. U. z 2014r. poz1169) nie zawiera instalacji do dystrybucji



produktéw naftowych oraz instalacji do podziemnego magazynowania produktéw naftowych
Burmistrz Miasta Czluchowa nie wystapil wigc do organu wlasciwego do wydania pozwolenia
zintegrowanego z prosba o przedstawienie opinii w przedmiocie konieczno$ci przeprowadzenia
oceny oddziatywania przedsigwzigcia na srodowisko dla planowanego przedsigewzigcia.

W odpowiedzi na zapytanie o konieczno$é przeprowadzania oceny oddziatywania na
srodowisko organy wspoldziatajace przedstawily nizej wymienione stanowiska w sprawie.
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pismem SE.X1.4810.04.2021EZ w dniu
18.02.2021r. wyrazil opinig, Ze przeprowadzenie oceny oddzialywania przedsi¢wzigcia na
Srodowisko jest wymagane, a zakres raportu powinien by¢ zgodny z art. 66 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie sSrodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko. Organ
uzasadnit swoje stanowisko w nstp. sposéb: ,, Najblizszy budynek mieszkalny oddalony jest od
terenu inwestycji o ok. 65m, a liczba ludnosci na jakq moze oddzialywac przedsiewziecie 10
0sob, zgodnie z zapisami karty informacyjnej przedsiewziecia. Po przeanalizowaniu
dokumentacji dotyczqcej planowanego przedsiewziecia, dzialajqc zgodnie z kompetencjq
wynikajgcq z art. 78 ust. 1 pkt 2, w zwiqzku z art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w
ochronie Srodowiska oraz ocenach oddzialywania na srodowisko (4. Dz. U. z 2021r. poz. 247),
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny stwierdza, ze planowana inwestycja moze wplynq¢
na pogorszenie warunkow higieniczno- sanitarnych oraz komfortu osob zamieszkatych i
przebywajqcych na terenach przyleglych do planowanych pod inwestycje”

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdafisku postanowieniem RDOS-Gd-
W00.4220.120.2021.AM.1 w dniu 24.03.2021r. wyrazil opini¢ o braku potrzeby
przeprowadzania oceny oddzialywania na Srodowisko planowanego przedsigwzigcia
polegajacego pn. Przebudowa i rozbudowa budynku obshlugi stacji paliw wraz z
zagospodarowaniem, Czluchow al. Jana Pawla II, dz. nr 29/7, 100/8, obreb ew. 64”,
jednoczesnie wskazal na konieczno$§¢ okreslenia w decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach warunkéw dotyczacych etapu realizacji 1 eksploatacji przedsiewzigcia.

Organ uzasadnit swoje stanowisko w nstp. sposéb:

. Przedmiotem przedsiewziecia jest rozbudowa i przebudowa budynku obstugi stacji paliw.....,
montaz pylonu cenowego ...... montaz dystrybutorow oraz wiaty stalowej nad dystrybutorami,
montaz dystrybutora LPG z naziemnym zbiornikiem gazu i rurociqgami technologicznymi,
budowe chodnikow oraz wymiane istniejqcych zbiornikow stalowych: dwoch o pojemnosci 25
m>, na zbiorniki dwuplaszczowe o takiej samej pojemnosci oraz usuniecie jednego o pojemnosci
5m’. ...... Obiekt ... wyposazony bedzie w instalacje elektryczng, oswietleniowq, elektryczng
sitowq, odgromowq przewodowgq, instalacje kanalizacji deszczowej. Na przedmiotowej stacji
sprzedawane bedq: oleje napedowe, benzyny, gaz ptynny LPG. Dystrybucja paliwa odbywaé
sie bedzie z dystrybutorow wielowegzowych zlokalizowanych na wysepce. Dystrybucja gazu
plynnego polegaé bedzie na: tankowaniu gazem plynnym pojazdow samochodowych

przystosowanych technicznie do zasilania tym paliwem. Gaz plynny propan — butan bedzie



dostarczany do zbiornika autocysternq. Czestotliwos¢ uzupelniania stanu paliw w zbiornikach
bedzie uzalezniony od poziomu sprzedazy. Wydawanie paliw z komor zbiornika podziemnego
odbywac¢ sie bedzie przy pomocy dystrybutorow wielkopaliwowych wyposazonych w system
odzysku oparéw tzw. mate wahadlo gazowe z powrotem do zbiornika (VRS)...... Wyposazenie
technologiczne zbiornika zapewnia jego prawidlowq i bezpiecznq eksploatacje. Wyposazenie
umozliwi: napetnianie zbiornika przez rure zlewowq poprzez zamkniecie hydrauliczne
zabezpieczajqce przed przedostaniem si¢ pfomienia do wnetrza zbiornika, pobieranie produktu
ze zbiornika przez rure ssawnq zakonczonq zaworem zwrotnym, swobodne ,,oddychanie”
zbiornika, bez wzrostu nadcisnienia (po 3,5 kPa) lub podcisnienia (powyzej 0,25 kPa) ponad
wartosci dopuszczalne, poprzez zawor oddechowy roznicowo- cisnieniowy z bezpiecznikiem
przeciwogniowym B ograniczajqcy ilos¢ emitowanych oparow, monitorowanie szczelnosci
zbiornika wewnetrznego przy pomocy krocécow przestrzeni miedzy plaszczowey.

Ruch pojazdow wjezdzajqcych i wyjezdzajacych z terenu inwestycji bedzie odbywal si¢ jak
dotychczas, istniejacym zjazdem z drogi krajowej nr 22 poprzez droge wewnetrzng.

Odprowadzanie wod deszczowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych odbywac sie
bedzie do istniejgcego systemu kanalizacji deszczowej, po oczyszczaniu mechanicznym z
zanieczyszczen zawieszonych, plywajgcych i wleczonych do istniejqcego systemu kanalizacji
deszczowej (bez zmian). Wody deszczowe z polaci dachowej nie wymagajq oczyszczania.

Odpady powstale na terenie zainwestowania gromadzone bedq w sposcb selektywny w
oznakowanych pojemnikach w jednym wyznaczonym miejscu na terenie dziatki, a nastepnie
wywozone cyklicznie do utylizacji przez zewnetrzng firme. ... ...

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane zostanie w Czluchowie, przy Alei Jana Pawta II, na
terenie dzialek nr 29/9, 100/8, obreb ewidencyjny 64..... Najblizsze tereny mieszkalne
zlokalizowane sq w kierunku wschodnim (nie graniczq z terenem inwestycji). Najblizszy
budynek mieszkalny oddalony jest od terenu inwestycji o ok. 65m. Ponadto, zgodnie z KIP,
dzialki nie lezq w obszarze szkod gorniczych, w obszarze objetym ochronq konserwatorskq, w
obszarze ochrony uzdrowiskowej, w obszarze komunalnych uje¢ wod ani tez jezior, rzek i
duzych kompleksow lesnych ani w obszarze ochrony uzdrowiskowej. Na terenie brak jest linii
energetycznych, cieplowniczych, telekomunikacyjnych oraz gazociqgow. Planowana
inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarach wybrzezy, obszarach gorskich , a takze na
obszarach, na ktorych standardy jakosci srodowiska zostaly przekroczone.

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest poza granicami obszarow Natura 2000.
Najblizej potozony obszar Natura 2000 to Duzy Okon PLH 220059, znajduje sie w odleglosci
ok. 6,60 km. Innym najblizej polozonym obszarem chronionym, objetym ochrong na podstawie
przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody jest Obszar Chronionego
Krajobrazu Jezior Cziuchowskich w odleglosci ok. 400 m od planowanego przedsiewziecia.

Polozenie przedmiotowej inwestycji poza granicami obszarow Natura 2000, wyklucza
mozliwos¢ utraty powierzchni i fragmentacji siedlisk przyrodniczych. Majgc na uwadze



polozenie geograficzne, skale i charakter przedsiewziecia oraz zasieg jego potencjalnego
oddzialywania na elementy przyrodnicze, nie ma podstaw przypuszczac, aby jego realizacja
inwestycji mogia rowniez spowodowac modyfikacje warunkow ekologicznych ostoi, tym
samym.: pogorszenie stanu siedliska przyrodniczych lub siedlisk gatunkéw roslin i zwierzqt, dla
ktorych ochrony zostaly wyznaczone w/w obszary Natura 2000, wplynqé negatywnie na
gatunki, dla ktorych ochrony obszary te zostaly wyznaczone, pogorszyc integralnosé obszarow
Natura 2000 lub ich powiqzania z innymi obszarami. Nie jest wiec konieczne przeprowadzenie
oceny w trybie art. 6.3 Dyrektywy Siedliskowej 92/43/EWG.

Planowane przedsiewziecie usytuowane jest poza obszarem korytarzy ekologicznych. Najblizej
polozonym korytarzem jest oddalony o ponad kilometr. Przewiduje sie, Ze planowane
przedsiewziecie nie bedzie miato negatywnego wplywu na droznosé i ciqglos¢ w/w korytarza
ekologicznego . ......

Na etapie realizacji przedsiewziecia przewiduje sie nieznaczne zwigkszenie wplywu na
Srodowisko poprzez zwiekszenie emisji do powietrza atmosferycznego, emisji odpadow, sciekow
oraz hatasu, jednakie nie jest to zmiana powodujqca przekroczenia ponadnormatywne.
Realizacja inwestycji przewiduje zastosowanie wymaganych prawem wszelkich dostepnych i
nowoczesnych  technologii  chroniqcych  Srodowisko. — ............. Po  zrealizowaniu
przedsiewzigcia nie przewiduje sie wzrostu oddzialywania obiektow na srodowisko w stosunku
do stanu obecnego. ........ po dokonaniu analizy powyzszych uwarunkowan, w tym miejsca
usytuowania przedsiewziecia, a takze jego mozliwego oddzialywania na srodowisko dla
planowanego przedsiewziecia organ uwzglednit skale przedsiewziecia, wielkosc¢ zajmowanego
terenu oraz ich wzajemmych proporcji, a takze rodzaj i skale mozliwego oddziatywania
inwestycji”.

Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Pile Panstwowego Gospodarstwa Wodnego pismem
BD.Z78.2.435.36.2021.AK z dnia 15.02.2021r. wyrazil opinic, ze nie ma potrzeby
przeprowadzania oceny oddzialywania w/w przedsi¢wzigcia na srodowisko i wskazat na
konieczno$¢ uwzglednienia w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach warunkow 1
wymagan, o ktérych mowa w art. 82 ust.1 pkt 1 lit. b lub c, lub natozenia obowiazku dzialan, o
ktérych mowa w art. 82 ust.1 pkt 2 lit. b.

Organ uzasadnit swoje stanowisko w nstp. sposob:

., ... Realizacja i eksploatacja przedsiewziecia nie bedzie powodowata doplywu zanieczyszczen
do wod gruntowych pod warunkiem zastosowania odpowiednich rozwiqzan chronigcych
srodowisko. W trakcie budowy wykorzystywane bedq maszyny w dobrym stanie technicznym.
Budynek stacji posiada przylgcze wodociqgowe i kanalizacyjne . Odprowadzanie Sciekow
socjalno — bytowych odbywac sie bedzie do miejskiej kanalizacji sanitarnej. Odprowadzanie
wod opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych odbywac sie bedzie poprzez
separator do sieci kanalizacji deszczowej. Realizacja przedsiewziecia zaklada dystrybucje
paliw w sposob zgodny w wymaganiami ustawowymi ochrony srodowiska. Plac manewrowy
zostanie utwardzony z odpowiednim wyprofilowaniem nawierzchni, umozliwiajgcej
odprowadzenie wod opadowych i roztopowych do wpustu ulicznego na terenie dziatki



inwestycyjnej. W miejscach tankowania utwardzenie terenu bedzie szczelne, wyposazone w
geomembrane  uniemozliwiajqcq przenikanie zwiqzkow ropopochodnych do gruntu.
Dystrybutory bedq zabezpieczone w system odprowadzania oparéw VRS, a zbiorniki dzigki
zastosowaniu odpowiedniej technologii i zabezpieczen, zapewnia¢ bedq szczelnosé instalacyi
...... Najblizszy zbiornik wodny znajduje sie w odleglosci ok. 430m od inwestycji (w kierunku
potudniowego — wschodu). Najblizszy ciek przeplywa w odleglosci ok. 2370m od inwestycji (w
kierunku zachodnim). ...... Przedsiewziecie nie bedzie poloZone na obszarach szczegolnego
zagrozenia powodziq w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 201 7r. — Prawo wodne,
ani na terenach chronionych w mysl art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie
przyrody. ....."".

Burmistrz Miasta Czluchowa w dniu 15.06.2021r. powiadomit strony postgpowania
administracyjnego poprzez obwieszczenie o zebraniu opinii organéw, o ktéorych mowa w art.
64 ustawy, informujac réwniez o mozliwosci brania czynnego udzialu w kazdym stadium
postepowania administracyjnego oraz o mozliwoSci wypowiedzenia si¢ co do zebranych
dowodow i materialéw oraz zgloszonych zadan. Zamiescit réwniez opinie organéw w
Biuletynie Informacji Publicznej, zainteresowani za pomoca poczty elektronicznej mogli
zadawaé pytania lub wnioskowaé o szczegélowe informacje. Za dzien publicznego
obwieszczenia podano: 15 czerwca 2021r. Nie wplynely Zadne zapytania oraz nie zgloszono
zadnych zadan co, do zebranego materialu dowodowego.

Organ prowadzacy postgpowanie otrzymal trzy opinie organdéw wspoldzialajacych,
ktére roéznig sig stanowiskami co, do potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na
srodowisko. Analizujac planowane przedsigwzigcie stwierdzil, ze spo$réd uwarunkowan
okreslonych w art. 63 ust.1 ustawy, w odniesieniu do wnioskowanego przedsigwzigcia nie
znajduja zastosowania, ze wzgledu na cechy 1 status obszaru, na ktérym planowana jest
realizacja, uwarunkowania okreslone w art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. b, c, j.

Uwzgledniajac pozostate, wskazane ponizej organ ustalil i zwazyl, co nastepuje biorac
pod uwage:

1) rodzaj i charakterystyke przedsigwzigcia, z uwzglednieniem:

a) skali przedsiewzigcia i wielko$ci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji,
a takze istotnych rozwiazan charakteryzujacych przedsiewzigcie

Planowane przedsigwzigcie zlokalizowane jest w miejscowosci Cztuchéw, na dzialce nr 29/7,
100/8 obreb ewidencyjny 64 Czluchéw, przy Al. Jana Pawla II, polega na przebudowie i
rozbudowie istniejacej stacji paliw, ktéra bedzie stacja publiczna, ogdlnie dostgpna.
Projektowany budynek stacji paliw bedzie przeznaczony do obshugi stacji oraz zostana w nim
wydzielone pomieszczenia obstugi klientéw, sklep, pomieszczenia magazynowe.

Na stacji sprzedawane beda: oleje napedowe, benzyny, gaz plynny LPG.

Dystrybucja paliwa odbywac¢ sig bedzie z dystrybutorow wielowezowych zlokalizowanych na
wysepce poddystrybutorowe;.

Przedmiotem przedsigwzigcia jest:

1) rozbudowa i przebudowa budynku obstugi stacji paliw;



2) montaz pylonu cenowego;

3 ) montaz dystrybutorow oraz wiaty stalowej nad dystrybutorami;

4) montaz dystrybutora LPG z naziemnym zbiornikiem gazu o pojemnosci 4,85 m? i
rurociggami technologicznymi,

5) budowa chodnika wokot budynku, miejsc postojowych i nawierzchni utwardzonych,

6) wymiana istniejacych zbiomnikéw stalowych: dwéch o pojemnosci 25 m®, na zbiorniki
dwuplaszczowe o takiej samej pojemnosci oraz usunigcie jednego o pojemnosci 5 m>.

Ruch pojazdéw wjezdzajacych i wyjezdzajacych z terenu inwestycji bedzie odbywat sig jak
dotychczas, istniejacym zjazdem z drogi krajowej nr 22 poprzez droge wewnetrzna.
Powierzchnia nieruchomoéci wynosi 3290 m?, teren nieruchomosci zabudowany jest
budynkiem stacji : 61,00 m?, utwardzeniami: 1740 m?, drogami dojazdowymi 930m?, zielen
zajmuje powierzchnie: 559m?.

Stacja wyposazona bedzie w 2 dystrybutory paliw plynnych oraz 1 dystrybutor gazu
ptynnego LPG. Wydawanie paliw z komor zbiornika podziemnego odbywac bedzie sig przy
pomocy dystrybutorow wielopaliwowych wyposazonych w system odzysku oparéw tzw. mate
wahadlo gazowe z powrotem do zbiornika (VRS). Wydawanie paliwa powodowaé bedzie
automatyczne zasysanie opardw z rury wlewu paliwa do zbiornika pojazdu samochodowego
(po uruchomieniu dystrybutora nast¢gpowaé bedzie automatycznie zalaczenie pompy
prozniowej odsysania par benzyn). Pary benzyn poprzez specjalny waz, pompg prozniowa i
dodatkowe orurowanie odprowadzane beda do zbiornika stacji paliw.

Dystrybucja gazu plynnego polega¢ bedzie na: tankowaniu gazem pltynnym pojazdow
samochodowych przystosowanych technicznie do zasilania tym paliwem, gaz ptynny propan—
butan bedzie dostarczany do zbiornika autocysterna.

Czestotliwos¢ uzupelniania stanu paliw w zbiornikach bedzie uzalezniona od poziomu
sprzedazy paliw. Pojemno$¢ zbiornikéw przesadza o tym, ze maksymalnie na terenie stacji
moze znajdowaé sie 54,85m> paliw (tj. 2 zbiomiki po 25 m?® oraz naziemny zbiornik LPG o
pojemnosci 4,85 m? (tj. 4850 1)

Stacja wyposazona bedzie w 2 podziemne zbiorniki dwuptaszczowe na paliwa plynne i
Inaziemny zbiormik LPG .Na zbiornik wewngtrzny nalozony bedzie zbiornik zewngtrzny z
zachowaniem odstg¢pu miedzy plaszczami. System sygnalizacji przecieku polaczony bedzie z
przestrzenig mig¢dzyplaszczowa zbiornika (tj. przestrzenia migdzy plaszczem wewngtrznym a
zewngtrznym zbiornika). Do monitoringu szczelnos$ci przestrzeni miedzyplaszczowej stuzy¢
beda detektor wycieku. Przed przepelnieniem zbiornika zabezpiecza¢ bedzie zawor
przepehieniowy.

Na dzialce w kierunku zachodnim postawiony zostanie pylon cenowy. Wysoko$§¢
pylonu 4m -6m. Wyposazony bedzie 4 wyswietlacze dwustronne o wysokosci 25 cm.
Oswietlenie od wewnatrz diody LED, sterowane czujnikiem zmierzchowym/ czasowym/
astronomicznym. Ponadto na stacji znajduje si¢ wiata stalowa o powierzchni zabudowy 58,50
m?, przeznaczona do rozbidrki, w miejsce, ktorej zlokalizowana zostanie nowa o powierzchni
ok 36 m? o wysokoéé 4,5 m? z wysepka, na ktérej usytuowane zostana dwa dystrybutory (jeden
4 wezowy, drugi 2 wezowy).



Dystrybutor sktadac si¢ bgdzie z nastgpujacych zasadniczych zespotow:

- zespohu hydraulicznego,

- zespohu kolumny wezy,

- zespolu liczydla elektronicznego 1 okablowania.

Zawory wyplywowe (pistolety) beda wyposazone w automatyczna dzwigni¢ spustowa,
umozliwiajg reczne otwieranie i zamykanie zaworu odcinajacego przepltyw paliwa. Beda one
rOwniez wyposazone w zawor zwrotny — zabezpieczajacy przed wyplywem paliwa z instalacji
przy otwartym zaworze odcinajacym (recznie) i niepracujacym dystrybutorze oraz
automatyczny zawor odcinajacy przeplyw paliwa przy przepemieniu tankowanego zbiornika.
Na dzialce znajduje si¢ plyta fundamentowa pod instalacje LPG wraz z miejscem na
dystrybutor. Na plycie fundamentowe;j planuje si¢ posadowienie nowego urzadzenia. Powstanie
zbiornik o pojemnoéci 4,850 m? oraz dystrybutor gazu wraz z rurociagiem technologicznym.
Ponadto w ramach przedsigwzigcia planowana jest budowa chodnika wokét budynku, miejsc
postojowych i nawierzchni utwardzonych.

Planowane zbiorniki beda przeznaczone do magazynowania oleju napgdowego, benzyny i gazu
ptynnego LPG.

b) powiazan z innymi przedsiewzigciami, w szczegélno$ci kumulowania si¢ oddzialywan
przedsigwzigé realizowanych i zrealizowanych, dla ktorych zostala wydana decyzja o
Srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujacych si¢ na terenie, na ktorym planuje si¢
realizacj¢ przedsi¢gwzigcia, oraz w obszarze oddzialywania przedsigwzigcia lub ktérych
oddzialywania mieszcza si¢ w obszarze oddzialywania planowanego przedsi¢gwzigcia w
zakresie, w jakim ich oddzialywania moga prowadzi¢ do skumulowania oddzialywan z
planowanym przedsiewzigciem,

Dla terenu, na ktérym planowane jest przedsiewzigcie nie wydawano wcze$niej decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach, w obszarze oddzialywania zrealizowano juz
przedsiewziecie, dla ktérego w dniu 12.11.2009r. wydano decyzje o srodowiskowych
uwarunkowaniach: ,,Budowa hali produkcyjnej produktéow z kompozytow WPC na
dzialkach nr 102/16, 102/18 w Czluchowie, ul. Jerzego z Dgbrowy”.

¢) roznorodnosci biologicznej, wykorzystywania zasobow naturalnych, w tym gleby, wody
i powierzchni ziemi,

Planowane przedsigwzigcie potozone bedzie na dzialce, ktdra jest juz zainwestowana, znajduje
si¢ na ni¢j stacja benzynowa, ktora bedzie podlegata przebudowie. Z tego powodu nie jest
cennym ekosystemem i migjscem bytowania wielu gatunkow, nie wystepuja na niej réwniez
cenne gatunki drzew. Wystepujaca ro§linnos¢ ma charakter synantropijny, ruderalny ze
znacznym udziatlem ro$lin nitrofilnych, oraz pospolitych gatunkéw segetalnych. Na
opisywanym obszarze z pospolicie wystepujacych gatunkéow odnotowanych mozna wymienié
takie jak: koniczyna takowa (Trifolium pratense), bylica pospolita (Artemisia vulgaris),
pokrzywa zwyczajna (Urtica dioica), ostrozen polny (Cirsium arvense), szczaw tepolistny
(Rumex obtusifolius), mniszek lekarski (Taraxacum officinale), babka zwyczajna (Plantago
major) koniczyna biala (Trifolium repens). Realizacja przedsigwzigcia nie wyrzadzi szkody w
obrebie gatunkow, jak i pomigdzy gatunkami, nie wptynie znaczaco na zréznicowanie Zywych



organizmdéw wystepujacych w ekosystemach ladowych. Najblizej polozone obszary, ktére
zostaly ustanowione do ochrony cennych gatunkéw znajduja si¢ w odleglosci ok. 400m, z
uwagi na odleglos¢ planowane przedsiewzigcie nie bedzie na nie oddzialtywac t.j. - obszar
Chronionego Krajobrazu Jezior Czluchowskich oraz obszar Natura 2000 - Duzy Okon
PLH220059 - polozony ok. 6,60 km od planowanego przedsigwzigcia.

Planowane przedsigwzigcie bedzie zlokalizowane na dwodch dziatkach o numerach
geodezyjnych: 29/7 - obrgb 64 oznaczona jest w rejestrze gruntéw jako Bi — inne tereny
zabudowane, zabudowana istniejaca stacja paliw wraz z terenami utwardzonymi oraz 100/8
obreb 64 oznaczona jest w rejestrze gruntow jako Bp — zurbanizowane tereny niezabudowane.
Dziatka obecnie stanowi teren utwardzony. Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci wyniesie
2731m?, powierzchnia dziatek ogétem 3290 m?, powierzchnia przeznaczona pod zielen 559 m?.
Z ogolnej powierzchni dziatek, podlegajacej przeksztalceniom 83% zostanie przeznaczone pod
infrastrukture stacji, utwardzenia, a 17% pod zielen, jako czgs¢ biologicznie czynna.

Planowane przedsigwzigcie charakteryzuje si¢ szacowanymi wskaznikami zuzycia
surowcow, materialow, paliw oraz energii na etapie realizacji: planowane zuzycie wody 15 m®,
planowane zuzycie energii elektrycznej100 kWh, planowane zuzycie paliw i mat. pednych200
dm® (olej napedowy). Zapotrzebowanie na surowce i materialy zaklada si¢ na poziomie:
kruszywa 0,8 Mg, cement 1,5 Mg, prety zbrojeniowe 0,6 Mg, gazobeton 800 szt.

Planowane przedsiewziecie charakteryzuje si¢ szacowanymi wskaznikami zuZycia
surowcOw, materialéw, paliw oraz energii na etapie eksploatacji: planowane zuzycie wody 3
m?>/miesiac do celéw bytowych i porzadkowych obstugi stacji paliw, planowane zuzycie energii
elektrycznej 250 kWh/miesiac. Woda wykorzystywana bedzie do celéw bytowych i
porzadkowych obshugi stacji, energia elektryczna do o$wietlenia budynkéw, wiaty nad
dystrybutorami paliw.

Ze wzgledu na skale planowanego przedsigwzigcia zasoby naturalne nie zostang w znaczacy
sposob zuboZone.

d) emisji i wystepowania innych uciazliwosci,

W ramach planowanego przedsigwzigcia zatozono parametry do ustalenia zuzycia wody i
emisji §ciekow podczas realizacji inwestycji na poziomie 60 dm>/ osobe oraz 3 osoby pracujace
przy budowie, co stanowi ilo§¢ wytworzonych $ciekéw 180 dm?, ktére beda bezposrednio
odprowadzane do istniejacej sieci kanalizacyjnej ( sanitariaty w budynku obslugi obecnej
stacji).

Przy zastosowanej technologii oraz uwzglednieniu wlasciwosci fizycznych i chemicznych
substancji ropopochodnych przedsiewzigcie nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla wdéd
podziemnych poniewaz zaklada sie catkowite skanalizowanie siecia kanalizacji deszczowe;j 1
odprowadzenie §ciekow poprzez separator do sieci kanalizacji deszczowej. Wykonanie
szczelnego podloza w miejscu dystrybucji uniemozliwi przedostanie si¢ substancji
ropopochodnych do gruntu. Srodowisko gruntowo-wodne, przed negatywnym oddziatywanie
projektowanej instalacji, zostanie zabezpieczone przez zastosowanie najwyzszej jakosci
rozwiazan technicznych jak i prowadzony monitoring zaréwno stanu technicznego jak i stanu
srodowiska.



Na placu budowy beda réwniez wystgpowac zrodla emisji do powietrza z maszyn budowlanych
1 pojazdéw cigzarowych pracujacych podczas wykopow, dowozu materiatéw budowlanych i
sprzgtu z wykorzystaniem transportu samochodowego, prac budowlanych zwiazanych z
wykonaniem elementow zagospodarowania. Faza realizacji przedsigwzigcia polegaé bedzie na
wykonaniu prac przygotowawczych, wykonaniu prac ziemnych, wykonaniu prac budowlanych,
uporzagdkowaniu terenu. Emisje te nie bgda stanowié znaczacego oddzialywania na stan
powietrza, mogg powodowac jedynie lokalne, krotkotrwale uciazliwosci. W celu ograniczenia
ucigzliwodci spowodowanych pracg silnikow spalinowych wykorzystywaé nalezy jedynie
maszyny w dobrym stanie technicznym oraz unikaé jalowej pracy silnikow poprzez ich
wylaczanie w okresie dluzszego postoju. Charakterystyczny dla fazy budowy przejSciowy
charakter oddzialywania przemawia za tym, ze prace zwigzane z realizacja planowanego
przedsiewzigcia bgda miaty marginalny wplyw na stan jakosci powietrza atmosferycznego.

W fazie eksploatacji emisja zanieczyszczen bedzie zwiazana z ruchem pojazdéw
przyjezdzajacych do stacji paliw. Zalozono, Ze po terenie inwestycji poruszac si¢ bedzie okoto
400 pojazdow dziennie, ok. 50 w czasie najwigkszego natezenia ruchu, zalozono, ze 75%
pojazdow stanowic beda pojazdy osobowe z katalizatorem, a 25% pojazd z silnikiem Diesla.
Y.aczna liczba szacowanych wjazdoéw i wyjazdow z terenu planowanego przedsiewzigcia 800.
Emisje te nie bedq stanowi¢ znaczacego oddzialywania na stan powietrza, co zostalo zbadane
w nastepujacy sposéb: do celdw modelowych, przyjeto zuzycie paliwa na poziomie 10 1 na 100
km — ze wzgledu na czeste startowanie silnika, hamowanie i ruszanie oraz niemozliwy do
przewidzenia stan techniczny samochodéw poruszajacych si¢ po terenie inwestycji (dlatego
przyjeto zdecydowanie negatywny wspétczynnik). Srednio samochdd na terenie inwestycji
pokona za jednym przejazdem odleglos¢ 50 m (0,10 km), czyli dla 800 przejazdéw dziennie
bedzie to 40 km. Jezeli zaloZzone spalanie na 100 km wynosi 101 to, dla 40 km spalanie wyniesie
do 4,00 1, przy czym 1,00 1 dla diesla i 3,00 I dla benzyny. Jezeli przyjmie si¢, Ze 1 litr paliwa
=1 kg paliwa (dla uproszczenia analizy, realny wskaznik: benzyna 1 litr = 0,73 do 0,77 kg, ON
= 0,83 do 0,855 kg), to sumaryczna dzienna emisja spalin z terenu inwestycji bedzie
odzwierciedleniem spalania ok. 1 kg paliwa. Sumaryczna emisja przedstawia si¢ wobec tego
nastepujaco:

LP Substancja Emisja

] kg/dzien Mg/a
1 Dwutlenek siarki 0,015 0,0055
2 Dwutlenek azotu 0,058 0,0213
3 Tlenek wegla 0,078 0,0284
4 Weglowodory 0,014 0,0052

Na terenie planowanego przedsiewzigcia brak jest statych urzgdzen emitujacych hatas,
przekraczajacych dopuszczalng emisje zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia
21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen uzywanych na zewnatrz
pomieszczen w zakresie emisji hatasu do $srodowiska (Dz. U. Nr 263 poz. 2202 z pdzniejszymi
zmianami).

Podczas budowy beda wystepowaty przede wszystkim ruchome zrédta hatasu — maszyny
budowlane i transportowe. Emitowany hatas bedzie mial charakter nieciagly, jego natgzenie



bedzie podlega¢ zmianom w poszczegdlnych etapach budowy, a nawet w obrebie jednej zmiany
roboczej, w zaleznosci od przebiegu prac i udzialu poszczegélnych maszyn i urzadzen
budowlanych w trakcie realizacji przedsigwzigcia. Prace prowadzone bgda wylacznie w porze
dziennej, co wyeliminuje ucigzliwosci akustyczng w porze nocnej.

Przewidywany zakres rob6t budowlanych, instalacyjnych i montazowych spowoduje powstanie
okresowych lokalnych zrodel hatasu takich jak:

. praca maszyn budowlanych o nominalnej mocy akustycznej 85 — 105 dBA,

. transport samochodowy o nominalnej mocy akustycznej 80 — 100 dBA.

e) ocenionego w oparciu o wiedz¢ naukowa ryzyka wystapienia powaznych awarii lub
katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzglednieniu uzywanych substancji i
stosowanych technologii, w tym ryzyka zwigzanego ze zmiang klimatu,
W oparciu o wiedze zawarta w kartach charakterystyki (dostepnych na stronach producenta)
kazdego z wymienionych w KIP paliwa, przy wykorzystaniu dostgpnej w Internecie (www.
2008. raportroczny.lotos.pl) tabeli przeliczeniowej, wykorzystanej do ustalenia masy paliw,
ktoére pomieszcza planowane zbiorniki organ dokonal wiasnych obliczefi. Majac za podstawe
prawng Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie rodzajow i
iloéci znajdujacych sie w zakladzie substancji niebezpiecznych, decydujacych o zaliczeniu
zakltadu do zakladu o zwigkszonym lub duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii
przemystowej (Dz. U. z 2016r. poz. 138), (dalej rozp.ozz) ustalono, Ze:
1. Benzyna bezolowiowa wg karty charakterystyki ( Polski Koncern Naftowy ORLEN S.
A., www.orlen.pl ) klasyfikowana jest jako ,,skrajnie latwopalna ciecz i pary”, ktéra
charakteryzuje si¢ wlasciwosciami fizycznymi i chemicznymi pozwalajacymi ustali¢
kategori¢ mieszaniny tj. temperatura zaplonu ponizej - 10° C, poczatkowa temperatura
wrzenia od 30° C do 210° C.
Zgodnie z tabelg 2.6.1 Kryteria dla substancji cieklych latwopalnych (Rozporzadzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008), w/w parametry klasyfikuja mieszaning
do 1 kategorii ( t.j. temperatura zaptonu <23° C i poczatkowa temperatura wrzenia < 35° C).
Zgodnie z rozp.ozz do zaktadu o zwigkszonym ryzyku wystapienia powaznej awarii
przemystowej (zaktad o zwiekszonym ryzyku) zalicza sie zaktad, w ktorym wystgpuje jedna
lub wiecej substancji niebezpiecznych w ilosci rownej lub wiekszej niz okreslone w tabeli 1, w
kolumnie 2, ale nie mniejszej niz ilosci okre§lone w tabeli 1, w kolumnie 3, z uwzglednieniem
zasady sumowania, o ktérej mowa w objasnieniu nr 4.
Zatacznik do rozp. ozz w tabeli 1 - zawiera kategorie substancji stwarzajacych zagrozenia, w
ktérych wymieniono P5a ,, Ciecze fatwopalne”, a do nich zaliczono ciecze latwopalne w
kategorii 1- jaka jest jak wykazano powyzej benzyna w ilosci 10 Mg (ilo$é progowa substancji
niebezpiecznej decydujaca o zaliczeniu zakladu do zakladu o zwiekszonym ryzyku — do
dalszych obliczen Qzi), oraz w ilosci 50 Mg (ilo§¢ progowa substancji niebezpiecznej
decydujaca o zaliczeniu zakladu do zakiadu o duzym ryzyku).
Korzystajac z przelicznika 1 Mg benzyn = 1,34 m?, zaktadajac jednoczesnie, ze jeden zbiornik
25 m? bedzie stuzyl do magazynowania benzyny, wyliczono mase zmagazynowanego w nim
paliwa tj. 18,65 Mg.
Zbiornik 25m> zmagazynuie 18.65 Mg benzyny (do dalszych obliczen qi).




Drugi zbiornik 25 m* zmagazynuje olej napedowy, ktéry zgodnie z tabela 2.6.1 Kryteria dla
substancji cieklych tatwopalnych (Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr
1272/2008) kwalifikuje sig do kategorii 3 ( temperatura zaptonu > 23° C i < 60° C'), z uwaga,
ze oleje napgdowe do silnikéw Diesla mozna uznaé za kategorie 3, gdzie zgodnie z karta
charakterystyki ( Polski Koncern Naftowy ORLEN S. A., www.orlen.pl ) olej napgdowy
posiada temperature¢ zaptonu > 55° C.

Zalacznik do rozp. ozz w tabeli 1 - zawiera kategorie substancji stwarzajacych zagrozenia, w
ktorych wymieniono P5c ,,Ciecze latwopalne”, a do nich zaliczono ciecze latwopalne w
kategorii 3 - jaka jest jak wykazano powyzej olej napgdowy w ilosci 5000 Mg (ilo$é progowa
substancji niebezpiecznej decydujaca o zaliczeniu zaktadu do zaktadu o zwigkszonym ryzyku
— do dalszych obliczen Qz2), oraz w ilosci 50 000 Mg (ilo$¢ progowa substancji niebezpiecznej
decydujaca o zaliczeniu zaktadu do zakladu o duzym ryzyku).

Korzystajac z przelicznika 1 Mg ON = 1,18 m>, zaktadajac jednoczesnie, ze drugi zbiomik 25
m? bedzie shuzyt do magazynowania oleju napedowego, wyliczono mase zmagazynowanego w
nim paliwa tj. 21,2 Mg.

Zbiornik 25m* zmagazynuje 21.2 Mg oleju napedowego ( do dalszych obliczen go).

Trzeci planowany zbiornik naziemny begdzie przeznaczony na gaz pltynny LPG o pojemnosci
4,85 m®, zgodnie z tabelg 2.2.1 Kryteria kategoryzacji gazéw latwopalnych (Rozporzadzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008) kwalifikuje si¢ do kategorii 2, tj. gazy
inne niz zaliczone do kategorii 14 lub 1B, ktore w temperaturze 20° C lub przy cisnieniu
normalnym 101,3 kPa charakteryzujq si¢ zakresem palnosci w przypadku zmieszania z
powietrzem. Wedlug karty charakterystyki ( POLSKI GAZ S.A., www.polskigaz.pl ) jest to ,,
Skrajnie tatwopalny gaz”, ktéry tworzy mieszaniny wybuchowe z powietrzem.

Zalacznik do rozp. ozz w tabeli 1 - zawiera kategorie substancji stwarzajacych zagrozenia, w
ktorych wymieniono P2 ,, Gazy fatwopalne”, a do nich zaliczono gazy tatwopalne w kategorii
2 - jakg jest jak wykazano powyzej LPG w ilosci 10 Mg (ilos¢ progowa substancji
niebezpiecznej decydujaca o zaliczeniu zakladu do zakladu o zwickszonym ryzyku — do
dalszych obliczen Qgz3), oraz w ilosci 50 Mg (ilo§¢ progowa substancji niebezpiecznej
decydujaca o zaliczeniu zakladu do zaktadu o duzym ryzyku).

Korzystajac z przelicznika 1 Mg LPG = 1,84 m?, zaktadajac jednoczesnie, Ze trzeci zbiornik
4,85 m’ bedzie stuzyl do magazynowania gazu LPG, wyliczono mas¢ zmagazynowanego w
nim paliwa tj. 2,64 Mg.

Zbiornik 4.85m? zmagazynuje 2.64 Mg gazu LPG (do dalszych obliczeri gs).

Zatacznik do rozp. ozz zawiera objasnienia 4, w brzmieniu: ,, w przypadku, gdy znajdujace si¢
w zakladzie poszczegdlne substancje niebezpieczne nie wystepuja w iloSciach wyzszych lub
réwnych odpowiednim iloSciom okre§lonym w tabeli 1kolumnie 2 lub 3 ....., do zaliczenia
zaktadu do zaktadu o zwigkszonym ryzyku lub zaktadu o duzym ryzyku stosuje si¢ ... zasade
sumowania.

Znajdujaca si¢ w zaktadzie, po przebudowie benzyna w ilosci 18,65 Mg bedzie magazynowana
w wigkszej iloSci niz warto$é progowa 10Mg kwalifikujaca zaktad do zaktadu o zwigkszonym
ryzyku, a takze warto$¢ ta bedzie mniejsza niz 50 Mg kwalifikujaca zaktad do zaktadu o duzym



ryzyku. W zwiazku z czym z uwagi na ilo$é jednej z substancji (benzyna) zaktad zalicza si¢ do
zakladu o zwigkszonym ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowe;j.

Ilosci pozostatych paliw nie przekraczaja wartosci progowych, sumujac jednak
poszczegolne ilosci w mysl w/w objasnienia 4 otrzymuje sig:
q1/Qz1 + q2/ Qz2 + q3 / Qz3 = 18,65 Mg/10 Mg + 21,2 Mg/ 5000 Mg + 2,64 Mg/ 10 Mg = 1,86
+ 0,00424 + 0,264 = 2,13 — co jest wieksze od 1, zatem zaklad zalicza si¢ do zakladu o
zwigkszonym ryzyku.

W karcie Informacyjnej przedsigwzigcia wnioskodawca stwierdza: ,, Zgodnie z
rozporzqdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajow i ilosci
substancji niebezpiecznych, ktorych znajdowanie sie w zakladzie decyduje o zaliczeniu go do
zakltadu o zwiekszonym ryzyku albo zakladu o duiym ryzyku wystqpienia powaznej awarii
przemystowej (Dz. U. 2016 poz.138) planowana inwestycja nie zalicza sie do zaktadu o
zwiekszonym ryzyku albo zakiadu o duzym ryzyku wystqpienia powaznej awarii przemystowe;j.
(str. 29)”.

Organ wydajacy decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach badajac material
dowodowy oraz kierujac si¢ zasada wynikajaca z art. 7 Kodeksu Postgpowania
Administracyjnego tj. podjgcia wszelkich krokéw niezbednych do doktadnego wyjasnienia
stanu faktycznego dokonal stosownych obliczen i ustalil, Ze planowane przedsigwziecie
kwalifikuje si¢ do zakladow o zwigkszonym ryzyku wystapienia powaznej awarii
przemyslowej, ze wzgledu na rodzaj i ilos¢ znajdujacych sie w zakladzie substancji
niebezpiecznych. Jednoczes$nie zgodnie z art. 11 Kodeksu Postepowania Administracyjnego
organ wyjasnia zasadno$¢ przestanek, ktérymi si¢ kierowal oceniajac w oparciu o wiedzg
naukowa ryzyko wystapienia powaznej awarii przemyslowej. Zgodnie bowiem z art. 249
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2020r. poz. 1219 ze
zm.), ,,kazdy, kto zamierza prowadzi¢ lub prowadzi zaklad o zwiekszonym ryzyku lub o duzym
ryzyku, jest obowiqzany do zapewnienia, aby zaktad ten byl zaprojektowany, wykonany,
prowadzony i likwidowany w sposob zapobiegajqcy awariom przemyslowym i ograniczajqcy
ich skutki dla ludzi oraz sSrodowiska”.

Jednoczes$nie planowane przedsigwzigcie nie jest zlokalizowane na terenach
zagrozonych niszczacym dzialaniem sit natury takich jak: powodzie, wstrzasy sejsmiczne,
osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach, jeziorach i zbiornikach wodnych . Zdarzenia
zwigzane z dziataniem sil natury takie jak: wyladowania atmosferyczne, silne wiatry,
intensywne opady atmosferyczne, dlugotrwate wystgpowanie ekstremalnych temperatur, susze
sa zjawiskami, ktére mogg zakléci¢ funkcjonowanie obiektu np. poprzez spowodowanie
katastrofy budowlanej. Zgodnie z art. 73 ust 3 ustawy z dnia .............. Prawo budowlane
»Katastrofag budowlang jest niezamierzone, gwaltowne zniszczenie obiektu budowlanego lub
jego czescl, a takze konstrukeyjnych elementéw rusztowan, elementéw urzadzen formujacych,
scianek szczelnych i obudowy wykopdéw.” Mozliwosci zaistnienia tego zdarzenia nie mozna
wykluczyé, jego prawdopodobienstwo jest jednak znikome w zwiazku z szczegdlowo
weryfikowanymi pod tym katem wszystkimi etapami projektowania, budowy i eksploatacji
obiektu. Pomimo zastosowania nowoczesnych rozwigzan technicznych i technologicznych,
ktére w duzym stopniu eliminuja ewentualne zaktdcenia w funkcjonowaniu urzadzen, zdarzaja
sig¢ sytuacje trudne do przewidzenia lub wrgcz nieprzewidywalne, ktore moga spowodowacd



trwale lub nietrwale straty w srodowisku naturalnym i stanowi¢ zagrozenie dla zdrowia i zycia
ludzi.

Planowane przedsigwzigcie bedzie w znikomym (pomijalnym) stopniu oddziatywaé na klimat
poprzez emisj¢ zanieczyszczei do powietrza atmosferycznego na etapie budowy,
oddziatywanie to bedzie okresowe, a emisja zanieczyszczen nie bedzie znaczaca od wielkosé
emisji na etapie budowy. W konteks$cie globalnego ocieplenia i zmian klimatu bedzie miata
Znaczenie pomijalne.

Na etapie eksploatacji wielko$¢ emisji w kontekscie globalnego ocieplenia i zmian klimatu
bedzie miata znaczenie pomijalne. W ramach przedsigwziecia zostang wykorzystane materiaty
bezpieczne dla srodowiska, ktore w razie powodzi, czy pozaru nie wplyng negatywnie na
srodowisko. Inwestycja usytuowana w miejscu gdzie sa zapewnione drogi ewakuacyjne.
Infrastruktura zostanie wybudowana z materialéw odpornych na dziatania fizyczne.

f) przewidywanych ilosci i rodzaju wytwarzanych odpadéw oraz ich wplywn na
srodowisko, w przypadkach gdy planuje si¢ ich powstawanie,

Wszystkie odpady beda zbierane i magazynowane selektywnie, a nastgpnie przekazywane
podmiotom posiadajacym stosowne uprawnienia w zakresie gospodarowania okre$lonymi
grupami odpadow. W fazie eksploatacji przewiduje si¢ powstawanie nastgpujacych rodzajow
odpadow:

Kod Rodzaj odpadu Ilo$¢ Mg/rok
13 05 08* Mieszanina odpadow z | 0,45
piaskownikow i v4
odwadniania olejow w
separatorach.
1501 06 Zmieszane odpady | 2,0
opakowaniowe
1502 02* Sorbenty, materialy | 0,15

filtracyjne (w tym filtry
olejowe nieujete winnych
grupach), tkaniny do
wycierania (np. szmaty,
$cierki) i ubrania ochronne

Zanieczyszczone
substancjami
niebezpiecznymi (np.
PCB)

16 02 13* Zuzyte urzadzenia | 0,005
zawierajace niebezpieczne
elementy inne niz

wymienione w 16 02 09
do 16 02 12 (swietléwki)




16 02 14 Zuzyte urzadzenia inne | 0,015
niz wymienione w 16 02
09 do 16 02 13 (zuzyty
sprzet elektryczny)
16 06 02%* Baterie 1 akumulatory | 0,01
niklowo - kadmowe
16 06 04 Baterie  alkaliczne (z
wylaczeniem 16 06 03)
16 06 05 Inne baterie i akumulatory
16 08 01 Magnetyczne i optyczne | 0,001
noséniki informacji
2003 01 Nie segregowane | 10,0
(zmieszane) odpady
komunalne
2003 03 Odpady z czyszczenia ulic | 0,4
i placow

Whasciwa eksploatacja separatora i zbiornika paliwowego polegajaca na czyszczeniu i odbiorze
odpadow z separatora i zbiornika paliwowego - 13 05 08 i 16 07 08 realizowana bedzie przez
specjalistyczng firme, posiadajaca stosowne zezwolenie w zakresie gospodarowania tego
rodzaju odpadami niebezpiecznymi. Na terenie planowanego przedsiewziecia znajdowac sie
bedzie miejsce gromadzenia odpadow niebezpiecznych (grupa 15 02 02*, 16 02 13%).
Gromadzone bgda w selektywny sposéb w zamykanych kontenerach, oznaczonych i
zabezpieczonych przed dostgpem oséb postronnych. Odpady te odbierane beda (na podstawie
umow) przez wyspecjalizowane jednostki zewngtrzne posiadajace stosowne zezwolenia w
zakresie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi.

Zuzyte baterie i akumulatory (grupa 16 06 02*, 16 06 04 i 16 06 05) beda zbierane w
specjalnych pojemnikach a nastgpnie przekazane odbiorcy uprawnionemu do gospodarowania
tego typu odpadami.

Pozostate odpady inne niz niebezpieczne bgda gromadzone i czasowo przechowywane na
terenie przedsigwzigcia (kontener na odpady), a nastgpnie przewozone do miejsc ich odzysku
przez firmy posiadajace zezwolenie wlasciwego organu na prowadzenie dziatalnosci (w tym
transport) w zakresie gospodarki odpadami.

Na terenie stacji benzynowej begdzie prowadzona iloSciowa i jakosciowa ewidencja
wytwarzanych odpadow.

g) zagrozenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikajacego z emisji;

Planowane przedsigwzigcie, po zakonczeniu etapu realizacji funkcjonowaé bedzie jako stacja
paliw, na ktérej bgdq magazynowane i dystrybuowane: benzyna, olej napedowy oraz gaz LPG.
Stacja wyposazona bedzie w 2 zbiorniki na paliwa plynne i 1 zbiornik LPG . Jedna z cech
konstrukcyjnych zbiornikéw na paliwa plynne jest ich dwuptaszczowosé. Na zbiornik



wewngetrzny natozony bedzie zbiornik zewngtrzny z zachowaniem odst¢pu migdzy plaszeczami.
Taka konstrukcja zbiomika dwuplaszczowego oraz wyposazone w system sygnalizacyjny
przecieku magazynowanego produktu ma na celu maksymalne zabezpieczenie Srodowiska
gruntowo - wodnego. System sygnalizacji przecieku polaczony bedzie z przestrzenia
miedzyplaszczowa zbiornika (tj. przestrzenia miedzy ptaszczem wewngtrznym a zewngtrznym
zbiornika). Do monitoringu szczelnosci przestrzeni migdzyptaszczowej shuzy¢ bedq detektor
wycieku. Przed przepelnieniem zbiornika zabezpiecza¢ bedzie zawor przepelnieniowy.
Zabezpieczenia tego typu zwigzane sa m. in. z tym, ze produkty naftowe zaliczane sa do
substancji niebezpiecznych (Rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008).
Produkty te sa zrédlem zagrozenia wybuchem, pozarem oraz wykazuja toksyczno$é.
Wyposazenie technologiczne zbiornika zapewnia jego prawidlowa i bezpieczng eksploatacje
umozliwiajac napelnianie zbiornika przez rur¢ zlewowa, poprzez zamknigcie hydrauliczne
zabezpieczajace przed przedostaniem si¢ plomienia do wnetrza zbiornika, pobieranie produktu
ze zbiornika przez rur¢ ssawna zakonczong zaworem zwrotnym. Jednocze$nie umozliwia
swobodne ,,oddychanie” zbiornika, bez wzrostu nadci$nienia (po 3,5 kPa) lub podci$nienia
(powyzej 0,25kPa) ponad wartosci dopuszczalne, poprzez zawoér oddechowy réznicowo-
cisnieniowy z bezpiecznikiem przeciwogniowym B ograniczajacym ilo$§¢ emitowanych
opardw oraz monitorowanie szczelno$ci zbiornika wewngtrznego przy pomocy kroccodw
przestrzeni migdzyplaszczowe;.

Wszelkie dzialania dotyczace dystrybucji paliw sa zdeterminowane technologia napeiniania
zbiornikoéw pojazdéw samochodowych, identyczng dla wszelkich takich zakladow, tj. stacji
paliw. Caly plac manewrowy bedzie utwardzony, =z odpowiednim wyprofilowaniem
nawierzchni, umozliwiajacej odprowadzenie wod opadowych i roztopowych do wpustu
ulicznego, na terenie dzialki, a nastgpnie do separatora zwiazkéw ropopochodnych W
miejscach tankowania utwardzenie terenu bedzie szczelne, wyposazone w geomembrang,
uniemozliwiajac przenikanie zwiazkéw ropopochodnych do gruntu.

Zgodnie z karta charakterystyki benzyna bezolowiowa to mieszanina benzyny oraz
organicznych zwiazkéw tlenowych (biokomponentéow, m. in. etanolu i eteru 1 innych substancji
pelniacych  funkcje dodatkéw uszlachetniajacych. Jest to produkt o bardzo niskiej
temperaturze zaplonu. Pary tworza mieszaniny wybuchowe z powietrzem, sa cigzsze od
powietrza , rozprzestrzeniajg si¢ i gromadza przy powierzchni ziemi, w zaglebieniach terenu,
w dolnych partiach pomieszczen. Produkt 1zejszy od wody i praktycznie nierozpuszczalny w
wodzie, plywa na jej powierzchni stwarzajac zagrozZenie pozarowo — wybuchowe.

Olej napedowy to mieszanina weglowodoréw Co9 — Cas pochodzenia naftowego oraz estrow
metylowych wyzszych kwasow thuszczowych, zawierajaca dodatki uszlachetniajace
detergenty, dodatki smarno$ciowe, przeciwkorozyjne, poprawiajace odporno$¢ na utlenianie,
podwyzszajace liczbe cetanowa itp. Sktadniki tworza z powietrzem mieszaniny wybuchowe .
Pary sa ci¢zsze od powietrza, gromadza si¢ przy powierzchni i w dolnych partiach pomieszczen
, Zaplon nastgpuje od otwartego ptomienia, iskry, goracej powierzchni.

Gaz LPG to zlozona mieszanina wegglowodordw otrzymywana podczas destylacji ropy
naftowej. Tworzy mieszaniny wybuchowe z powietrzem.



Zgodnie z art. 3 pkt 37a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony §rodowiska poprzez
substancj¢ powodujaca ryzyko - rozumie si¢ ,,substancje stwarzajqcq zagrozenie i mieszaning
Stwarzajqcq zagrozenie, nalezqcq co najmniej do jednej z klas zagrozenia wymienionych w
czesciach 2-5 zalgcznika I do rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr
1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania
substancji i mieszanin, zmieniajqcego i uchylajqcego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE
oraz zmieniajqcego rozporzqdzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31.12.2008, str.
1, z pozn. zm.), w szczegolnosci substancje powodujqgce ryzyko, o ktorych mowa w przepisach
wydanych na podstawie art. 10la ust. 5 pkt 1”. Produkty, ktére beda magazynowane i
dystrybuowane w ramach planowanego przedsigwzigcia mieszcza si¢ w przywolanym
zalaczniku, a wigc sa substancjami powodujacymi ryzyko.

Z eksploatacj¢ przedsigwzigcia wiaza si¢ zagrozenia dla zdrowia ludzi z tytulu ewentualnego
wycieku, zagrozenia wybuchem lub pozZarem, emisje przy zaladunku zbiornikéw oraz
tankowaniu pojazdéw, jak réwniez halasu towarzyszacego realizacji przedsiewzigcia. Etap
realizacji jest krotkotrwaly, ale poziom emisji hatasu podczas pracy urzadzen, a zwlaszcza
podczas jednoczesnej pracy kilku urzadzen, moze byé stosunkowo wysoki. Jednak sprzet
budowlany nie pracuje przez caly czas, jest on uruchamiany okresowo w zaleznoéci od potrzeb,
dlatego w czasie odniesienia rownym 8 kolejno po sobie nastgpujacym godzinom realny czas
pracy sprzetu jest krotszy, a w zwiazku z tym nizszy jest takze usredniony poziom mocy
akustycznej poszczegélnych urzadzen. Za najblizej polozony teren chroniony pod wzgledem
akustycznym (teren chroniony przed ucigzliwym hatasem) uznaje si¢ potozone na wschod —
budynki jednorodzinne, w odleglosci ok. 65 m od dziatki inwestycyjne;j.

Dopuszczalne poziomy dzwigku na terenach wymagajacych ochrony przed hatasem wyrazone
sq przy pomocy poziomoéw rownowaznych dla pory dziennej i nocnej, przy czym czas
usredniania (wyznaczania wartosci poziomu LAeq) wynosi:

. dla pory dziennej 8 najniekorzystniejszych godzin w przedziale 6°° — 22%,

. dla pory nocnej 1 najniekorzystniejsza godzina w przedziale 22% — 6%,

W fazie eksploatacji inwestycji, gléwnymi czynnikami wplywajacymi na stan klimatu
akustycznego bedzie glownie ruch pojazdow samochodowych, w mniejszym stopniu hatas
emitowany przez dystrybutory. Ruch pojazdéw samochodowych na terenie inwestycji odbywac
si¢ na calej dzialce, na drodze prowadzacej z i do dystrybutoréw.

W analizie sporzadzonej na potrzeby karty informacyjnej przedsigwzigcia przyjgto liczbe
pojazdéw réwng 400, co przeklada si¢ na ruch 320 pojazdéw w porze dziennej (Srednio 20 na
godzing). Dla pory nocnej zalozono ruch do 20% pojazdow, czyli 80 pojazdow.

W metodyce obliczeniowej przyjmuje si¢ r6zng maksymalng moc akustyczna generowang
przez pojazdy samochodowe — od 70 do 90 dB(A). Rozrézniane sa takze rozne poziomy tej
mocy dla przejazdu, hamowania czy startowania pojazdu samochodowego.

Z uwagi na uruchamianie pojazdéw, krotki odcinek przejazdu (Srednio ok. 50 metréw) oraz
liczbe samochodéw na godzing nie przekraczajaca 20 sztuk w porze dziennej oraz 10 na



godzing dla pory nocnej, do analizy przyjgto rownowazny poziom mocy akustycznej dla ruchu
samochodéw na poziomie:

¢ 65 dB(A) - dla ruchu pojazdéw w porze dziennej,

e 60 dB(A) — dla ruchu pojazdéw w porze nocne;j.
Biorac pod uwage wyniki obliczen modelowych oraz uzytkowanie inwestycji zgodnie z
przeznaczeniem oraz przy zachowaniu typowych s$rodkéw bezpieczefistwa ustalono, ze
przedmiotowa inwestycja nie bgdzie w sposob znaczacy oddzialywaé na otoczenie.
2) usytuowanie przedsi¢wzigcia, z uwzgl¢dnieniem mozliwego zagrozenia dla Srodowiska,
w szczeg6lnosci przy istniejacym i planowanym uzytkowaniu terenu, zdolnoSci
samooczyszczania si¢ Srodowiska i odnawiania si¢ zasobéw naturalnych, waloréw
przyrodniczych i Kkrajobrazowych oraz uwarunkowan miejscowych planéw
zagospodarowania przestrzennego - uwzgledniajace:

a) obszary wodno-blotne, inne obszary o plytkim zaleganiu wéd podziemnych, w tym
siedliska l¢gowe oraz ujscia rzek,
W rejonie planowanego przedsigwzigcia brak jest obszaré6w o plytkim zaleganiu wod
podziemnych oraz obszaréw wodno—blotnych. Najblizej polozony obszar tego typu znajduje
si¢ w odleglosci 650m t.j. Jezioro Miejskie Male.

b) obszary wybrzezy i srodowisko morskie,

Planowane przedsigwzigcie usytuowane jest w znacznym oddaleniu od obszaru wybrzeza i
srodowiska morskiego.

c) obszary gorskie lub lesne,
Planowane przedsigwzigcie usytuowane jest w znacznym oddaleniu od obszaréw gorskich i
lesnych.

d) obszary obj¢te ochrong, w tym strefy ochronne uj¢¢ wod i obszary ochronne
zbiornikéw wéd $rodladowych,

Obszar, na ktérym planowane jest przedsigwzigcie nie znajduje sie¢ w granicach strefy
ochronnej studni, uj¢é wod podziemnych na potrzeby zaopatrzenia ludnos$ci.

e) obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw
roslin, grzybéw i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych obj¢tych
ochrong, w tym obszary Natura 2000, oraz pozostale formy ochrony przyrody,

Planowane przedsigwzigcie nie lezy w bezposrednim sasiedztwie form ochrony przyrody, w
oddaleniu wystgpuja obszary chronione na podstawie ustawy o ochronie przyrody, gdyz jeziora
polozone sa w obrgbie Obszaru Chronionego Krajobrazu — Zespdt Jezior Czluchowskich,
uzytek ekologiczny ,,Mokradla jeziora Lazienkowskiego” oraz pomniki przyrody, wystgpujace
w zabytkowym parku ,,Lasek Luizy”. Nieruchomo$ci gruntowe na, ktdrych planowane jest
przedsiewziecie znajduja sie w odleglosci, w linii prostej: ok. 0,6 km od obszaru chronionego



krajobrazu, ok. 1,0 km od uzytku ekologicznego oraz ok. 1,0 km od parku ,,Lasek Luizy”, w
ktorym rosng pomniki przyrody.

Pozostale formy ochrony przyrody znajdujg si¢ w znacznym oddaleniu t.j. Obszar Specjalnej
Ochrony Wielki Sandr Brdy PLB 220001 - ok. 9,6 km oraz Bory Tucholskie PLB 220009 -
ok. 10,45 km, Duzy Okon PLH220059 - ok. 6,35 km, Las Wolno$¢ PLH220060 — ok. 8,10 km,
Czerwona Woda pod Babilonem PLH220056 — ok. 9,45 km od planowanego przedsigwzigcia.
Ze wzgledu na stosunkowo duza odleglo$¢ jaka dzieli teren planowanego przedsigwzigecia od
najblizszych Obszaréw Natura 2000 oraz jego lokalny charakter nie ma podstaw, Zeby uznac,
ze wplynie ono negatywnie na gatunki chronione, dla ochrony ktérych Obszary te zostaly
utworzone.

Teren planowanego przedsigwzigcia znajduje si¢ poza korytarzami ekologicznymi.

f) obszary, na ktéorych standardy jakosci Srodowiska zostaly przekroczone lub
istnieje prawdopodobienstwo ich przekroczenia,

Na terenie planowanego przedsiewzigcia nie wystapia przekroczenia standardéw jakosci
srodowiska w stosunku do stanu istniejacego. Eksploatacja przedsiewzigcia nie wigze si¢ z
ponadnormatywnym oddzialywaniem.

g) obszary o Kkrajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub
archeologiczne,

W obszarze realizacji przedsiewzigcia wystepuja tereny majace znaczenie archeologiczne —
strefa W I1I. ograniczonej ochrony archeologiczno — konserwatorskie;.
Najblizej potozonym zabytkiem jest ,,Lasek Luizy”, ktory znajduje sie w odleglosci ok. 1,0 km
oraz zamek krzyzacki. Ze wzgledu na lokalny charakter przedsigwzigcia nie istnieje ryzyko
oddzialywania na obszary o znaczeniu historycznym, kulturowym. Ze wzgledu na potoZzenie w
strefie W 111, dziatalno$¢ budowlana winna by¢ poprzedzona interwencyjnymi badaniami
archeologicznymi o charakterze nadzoru archeologicznego w zakresie okreslonym inwestorowi
przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

h) gestosé zaludnienia,
Gesto$¢ zaludnienia na terenie Miasta Czluchéw wynosi 1085 os./km>. W bezposrednim
sgsiedztwie planowanego przedsigwzigcia znajdujg si¢ budynki mieszkalne, zamieszkate przez
10 oséb.

i) obszary przylegajace do jezior,

Obszar, na ktorym planowane jest przedsigwzigcie nie przylega do jezior.

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej,
Obszar, na ktérym planowane jest przedsigwzigcie nie znajduje si¢ w granicach uzdrowiska i
obszaru ochrony uzdrowiskowe;.

k) wody i obowigzujace dla nich cele Srodowiskowe;



Uwzgledniajac lokalizacje planowanego przedsigwzigcia wzgledem poszczegdlnych ciekow
wodnych oraz jej charakter i skale, nie przewiduje si¢ negatywnego oddzialywania na wody
powierzchniowe i podziemne zlokalizowane na terenie i w sgsiedztwie miasta. Przedsigwzigcie
zlokalizowane jest na terenie JCWP nr RW60001818864459 Chrzastowa do doplywu z
Borkowa.

Kategoria czesci wod (CW-Przybrzezna, TW-Przejsciowa, RW-Rzeka, LW-Jezioro, S-Morze)
:RW

Uwagi : zlewnia JCWP rzecznej

Powierzchnia zlewni [km2] : 84.44

Typ JCWP 18

Status JCWP NAT - naturalna jednolita czes¢ wod

Stan zty

ocena ryzyka nieosiagnigcia celow srodowiskowych zagrozona

Cel srodowiskowy: stan lub potencjat ekologiczny: dobry stan ekologiczny, stan chemiczny
dobry.

Cele $rodowiskowe wod dorzecza Odry okre§lono w Planie gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Odry uchwalonym rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika
2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016r.,
poz. 1967).

Stan ekologiczny okresla si¢ dla naturalnych JCWP, natomiast potencjat ekologiczny JCWP
okresla si¢ dla SCW i SZCW. Obie grupy klasyfikuje si¢ je na podstawie danych uzyskanych
w wyniku realizacji badan monitoringowych w reprezentatywnym punkcie pomiarowo —
kontrolnym.

Na obszarze przedmiotowej inwestycji zlokalizowana jest jednolita cz¢s¢ wod podziemnych
JCWPd GW600026.

KOD UE : PLGW600026

Dorzecze : Odra

Region wodny : Warty

STAN CHEM. : dobry

STAN IL. : dobry

OCENA ST. : dobry

CEL ST. CH. : dobry stan chemiczny

CEL ST. IL. : dobry stan iloéciowy

Uzytk. : rolniczo-le$ny

Ryzyko : niezagrozona

Powierzchnia jednolitej czgSci wod podziemnych [km2] : 4943.70

RZGW : RZGW w Poznaniu

Celem $rodowiskowym dla JCWPd jest dobry stan ilosciowy i chemiczny, charakteryzowany
warto$ciami wskaznikéw zgodnie z rozporzadzeniem o ocenie wod podziemnych

Planowana inwestycja nie spowoduje ryzyka wystapienia jakiegokolwiek zagrozenia
nieosiagnigcia celu Srodowiskowego zawartego w planie gospodarowania wodami na obszarze



dorzecza Odry. Nie wplynie réwniez na zmiang, jakosci zarowno wod powierzchniowych, jak
i podziemnych na obszarze dorzecza Odry.

Rozmiar, zakres i nowa technologia wykonania inwestycji nie spowoduja pogorszenia stanu
wod powierzchniowych i podziemnych, wody beda utrzymane w istniejacym stanie
ekologicznym. Z terenu zainwestowania nie dostang si¢ zarowno do wod powierzchniowych
jak i podziemnych zadne substancje chemiczne i zanieczyszczenia biologiczne, co nie wplynie
na pogorszenie dobrego stanu JCWP i JCWPd. Planowane przedsi¢wzigcie nie zmieni stanu
fizyko - chemicznego i biologicznego wo6d na obszarze przedmiotowych JCWP oraz nie
wplynie negatywnie na realizacj¢ ustanowionych celéw $rodowiskowych dla obszaréw
chronionych.

3) rodzaj, cechy i skale mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do
kryteriow wymienionych w pkt 1i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikajace z:

a) zasiegu oddzialywania - obszaru geograficznego i liczby ludnosci, na ktdora
przedsi¢wzigcie moze oddzialywaé,

Planowane przedsigwzigcie posiada charakter lokalny, polegajacy na magazynowaniu i
dystrybuowaniu paliw w maksymalne;j ilo$ci przy napetnionych zbiornikach: 42,5 Mg.
Nieruchomos¢ graniczy od:

od pdlnocy: z dziatka nr 102/52 gdzie znajduje si¢ zabudowa produkcyjno-ustugowa

od poludnia: z pasem drogowym drogi krajowej nr 22

od wschodu: z dziatka 100/7 — zurbanizowane tereny niezabudowane

od zachodu: z terenem przemystowym

Lokalizacja planowanego przedsigwzigcia pozwala na zachowanie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadaé stacje paliw plynnych okreslone w Dziale IV Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé bazy i stacje paliw ptynnych, rurociagi przesylowe dalekosigzne stuzace
do transportu ropy naftowej i produktéw naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. 2014 poz. 1853
z pozn. zm.).

Zgodnie § 98. 1 z wyzej wymienionego rozporzadzenia, odlegltos¢ odmierzacza paliw
ptynnych (zwanego potocznie ,,dystrybutorem”), przylacza spustowego, krééca pomiarowego
1 przewodu oddechowego zbiornikéw paliw pltynnych powinna wynosi¢ co najmnie;j:

1) o metr wigcej niz wynosi zasieg strefy zagrozenia wybuchem - od pawilonu stacji paliw
plynnych przeznaczonego do rownoczesnego przebywania w nim nie wigcej niz 50 oséb bez
prowadzenia ushug hotelarskich,

2) 10 m - od budynkéw o konstrukcji niepalnej, z wyjatkiem wymienionych w punkcie 1),

3) 20 m - od innych budynkéw niewymienionych w punkcie 2),

4) 20 m - od granicy lasu,

5) 5 m - od granicy sasiadujacej niezabudowanej dziatki,

6) jak przewidziana w przepisach dotyczacych wymagan w zakresie odleglosci i warunkow
dopuszczajacych usytuowanie budowli i budynkow, drzew lub krzewow, elementow ochrony
akustycznej, wykonywania robdt ziemnych, w sasiedztwie linii kolejowych oraz sposobu
urzadzania i utrzymywania zaston od$nieznych oraz paséw przeciwpozarowych.



Najblizsze tereny mieszkalne zlokalizowane sg w kierunku wschodnim nie granicza z terenem
inwestycji. Najblizszy budynek mieszkalny oddalony jest od terenu inwestycji o ok. 65m.

Liczba ludnosci na jaka moze oddzialtywaé 10 osob.

b) transgranicznego charakteru oddzialywania przedsi¢gwzigcia na poszczegélne elementy
przyrodnicze,

Ze wzgledu na charakter, lokalizacjg przedsiewzigcia i jego odleglo$¢ od granicy panstwa nie
zachodzi potrzeba przeprowadzania postgpowania dotyczacego transgranicznego
oddzialywania na srodowisko, nie ma bowiem ryzyka oddzialywania na poszczegdlne elementy
przyrodnicze polozone poza granicami Polski.

¢) charakteru, wielkosci, intensywnosci i zloZonosci oddzialywania, z uwzglednieniem
obcigzenia istniejacej infrastruktury techmicznej oraz przewidywanego momentu
rozpoczecia oddzialywania,

d) prawdopodobienstwa oddzialywania,

Z dzialalno$cig czlowieka zawsze wigze si¢ oddzialywanie na poszczegélne elementy
srodowiska, w tym na czlowieka. Nie mozna zaklada¢ w zwigzku z tym bezemisyjnej
eksploatacji stacji paliw. Zastosowane rozwiazania techniczne i technologiczne maja jednak na
celu maksymalne zminimalizowanie zagrozenia. Rola prowadzacego eksploatacje
planowanego przedsigwzigcia jest takie postgpowanie, aby obowigzujace standardy $rodowiska
byly dotrzymywane. Koniecznoscia jest uwzglednienie sasiedztwa, jakim jest zabudowa
mieszkaniowa, co wigze si¢ ze szczegoOlng starannoscia na etapie eksploatacji, ktdrej winien
dochowywaé wlasciciel nieruchomosci i prowadzacy stacje w celu zminimalizowania
oddzialywania.

e) czasu trwania, cz¢stotliwosci i odwracalnosci oddzialywania,

Oddzialywanie zwigzane z eksploatacja przedsiewziecia bedzie krotkotrwate 1 ograniczy sie do
godzin pracy w porze dnia.

f) powiazan z innymi przedsigwzigciami, w szczegélnosci kumulowania si¢ oddzialywan
przedsigwzi¢¢ realizowanych i zrealizowanych, dla ktorych zostala wydana decyzja o
srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujacych si¢ na terenie, na ktorym planuje si¢
realizacj¢ przedsigwziecia, oraz w obszarze oddzialywania przedsigwzigcia Iub ktorych
oddzialywania mieszcza si¢ w obszarze oddzialywania planowanego przedsi¢wziecia - w
zakresie, w jakim ich oddzialywania moga prowadzi¢ do skumulowania oddzialywan z
planowanym przedsigwzig¢ciem,

Dla terenu, na ktorym planowane jest przedsigwzigcie nie wydawano wczesniej decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach, w obszarze oddzialywania zrealizowano juz
przedsigwzigcie, dla ktorego w dniu 12.11.2009r. wydano decyzj¢ o srodowiskowych



uwarunkowaniach: ,,Budowa hali produkcyjnej produktéw z kompozytow WPC na
dzialkach nr 102/16, 102/18 w Czluchowie, ul. Jerzego z Dabrowy”.

Przedsigwziecie bylo zakwalifikowane jako ,,instalacje do wytwarzania koficowych produktéw
uzytkowych przez mieszanie, emulgowanie lub konfekcjonowanie chemicznych potproduktéw
lub produktéw podstawowych” oraz ,, instalacje zwiazane z odzyskiem lub unieszkodliwianiem
odpad6éw” 1 posiada status ,,przedsigwzigcia mogacego potencjalnie znaczaco oddziatywac na
srodowisko”.

Technologia produkcji przewidywata operacje rozdrabniania, sortowania, mycia i suszenia
odpadow z tworzyw, ktora bedzie si¢ odbywata w zamknigtym obiegu wody technologiczne;j,
w ramach ktdérego bedzie nastepowato oczyszczanie 1 uzdatnianie wody technologicznej. Nie
jest to zatem przedsigwzigcie powiazane technologicznie z planowang rozbudowa i
przebudowa budynku stacji paliw ptynnych.

Zgodnie z art. 3 pkt 39 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony srodowiska poprzez
srodowisko rozumie si¢ ,,0g0! elementow przyrodniczych, w tym takie przeksztalconych w
wyniku dzialalnosci czlowieka, a w szczegolnosci powierzchnie ziemi, kopaliny, wody,
powietrze, krajobraz, klimat oraz pozostale elementy réznorodnosci biologicznej, a takze
wzajemne oddzialywania pomiedzy tymi elementami”.

Jednocze$nie pkt 11 tej samej ustawy stanowi, ze poprzez oddzialywanie na srodowisko -
rozumie si¢ rowniez oddziatywanie na zdrowie ludzi.

W zwiazku z powyzszym organ przeanalizowal w/w elementy w konteks$cie zrealizowanego 1
planowanego przedsigwzigcia w zakresie emisji, rozumianych jako:”  wprowadzane
bezposrednio lub posrednio, w wyniku dziatalnosci czlowieka, do powietrza, wody, gleby lub
ziemi: a) substancje, b) energie, takie jak cieplo, hatas, wibracje lub pola elektromagnetyczne”
i ustalil, Ze nie wystgpuja pomigdzy przedsigwzigciami takie powiazania, ktére doprowadzilyby
do kumulowania si¢ oddzialywan.

Ze wzgledu na charakter zrealizowanego przedsigwziecia znaczenie w zakresie oddzialywania
na $rodowisko ma ilo$é pobieranej do celow technologicznych wody i1 produkcja $ciekow
technologicznych. Szacunkowe jednorazowe zapotrzebowanie na wodg w trakcie uzytkowania
zrealizowanej inwestycji zalozono na poziomie 80 m’. Woda uzywana w procesie
technologicznym krazy w obiegu zamknigtym. Jest oczyszczana na automatycznej linii
oczyszczania i uzdatniania, a zatem zapotrzebowanie bylo jednorazowe. Zuzycie wody na
etapie eksploatacji ogranicza si¢ do uzupelniania stanéw 1 jest znikome. Nie ma wigc podstaw
do szacowania oddziatywan skumulowanych, z uwagi na fakt, Ze stacja paliw nie wytwarza
sciekdw technologicznych.

Wody opadowe i roztopowe w obydwu przypadkach odprowadzane sa po podczyszczeniu w
separatorach do systemu kanalizacji deszczowej. Proces podczyszczenia ma na celu
doprowadzenie podczyszczanych wod do pozioméw dopuszezalnych substancji szczegdlnie
szkodliwych dla §rodowiska wodnego.



g) mozliwosci ograniczenia oddzialywania

W ramach planowanego przedsigwzigcia przewiduje si¢ nieznaczne zwigkszenie wpltywu na
srodowisko poprzez wzrost emisji do powietrza atmosferycznego, emisji odpadow, Sciekdw
oraz hatasu, nie jest to zmiana powodujaca przekroczenia ponadnormatywne. Realizacja
inwestycji przewiduje zastosowanie wymaganych prawem wszelkich dostgpnych i
nowoczesnych technologii chronigcych srodowisko. Wszelkie dziatania dotyczace dystrybucji
paliw sg zdeterminowane technologia napelniania zbiornikéw pojazdéw samochodowych,
identyczng dla wszelkich takich zakladéw, tj. stacji paliw. Wymagania dla takich zakladow
okreslone sa w odrgbnych przepisach, dotrzymanie ich na etapie projektowania i wykonania
zapewnia jak najlepsze zabezpieczenie S$rodowiska przed negatywnym oddziatywanie
planowanego przedsigwzigcia. Dystrybucja paliw odbywaé si¢ bedzie z przebudowanej
infrastruktury: 2 dystrybutoré6w paliw ptynnych oraz 1 dystrybutora gazu ptynnego LPG,
wyposazonych w system odprowadzania oparéw VRS. Paliwa beda magazynowane w 2
zbiornikach na paliwa plynne, po 25 m> kazdy i 1 zbiomiku LPG o pojemnosci 4,85 m>.
Zbiorniki bedg wyposazone w zbiornik wewngtrzny oraz zbiornik zewnetrzny z zachowaniem
odstgpu miedzy plaszczami, a takze w system sygnalizacyjny przecieku magazynowanego
produktu. System sygnalizacji przecieku potaczony bedzie z przestrzenia migdzyplaszczowa
zbiomika (tj. przestrzenia migdzy plaszczem wewnetrznym a zewngtrznym zbiornika). Do
monitoringu szczelno$ci przestrzeni migdzyplaszczowej stuzy¢ bedzie detektor wycieku. Przed
przepelnieniem zbiornika zabezpieczaC bedzie zawoér przepetnieniowy. Caty plac manewrowy
bedzie utwardzony, z odpowiednim wyprofilowaniem nawierzchni, umozliwiajacej
odprowadzenie wod opadowych i roztopowych do wpustu ulicznego, na terenie dzialki, a
nastepnie do separatora zwigzkow ropopochodnych. W miejscach tankowania utwardzenie
terenu bedzie szczelne, wyposazone w geomembrang, uniemozliwiajacg przenikanie zwiazkow
ropopochodnych do gruntu.

Na etapie realizacji przedsigwzigcia roboty budowlane beda wykonywane w sposob
ograniczajacy wszelkie uciazliwosci do niezbednego minimum. Nie zaklada si¢ zwigkszenia
ilosci zanieczyszczen pylowych ani halasu. Emisja zanieczyszczen nie przekroczy
dopuszczalnych stezen, halas nie przekroczy granic normatywnych natezen. W trakcie
realizacji robdt zostanie wyodrebnione i zorganizowane miejsce na gromadzenie odpadéw z
zastosowaniem selekcji.

Na etapie eksploatacji nie przewiduje si¢ wzrostu oddzialywania obiektow na
srodowisko. Teren planowanego przedsigwzigcia oswietlany bedzie z wykorzystaniem
energooszczednych zarowek i wietlowek, odpady komunalne beda gromadzone w kontenerze,
a nastepnie odbierane na podstawie umowy przez podmioty posiadajgce stosowne pozwolenia.
Odpady niebezpieczne gromadzone beda w specjalnych, przeznaczonych na ten cel
pojemnikach i przetfzymywane do czasu ich wywozu w wydzielonym, zamknigtym
pomieszczeniu.

Zalozone rozwiazania techniczne i technologiczne maja na celu ograniczenie
oddzialywan.



Ponadto organ wzigl pod uwagg, Ze zgodnie z art. 63 ust. 3 obowiazek przeprowadzenia
oceny oddzialywania przedsigwzigcia na §rodowisko stwierdza sig obligatoryjnie, jezeli:

1) mozliwosé realizacji przedsigwziecia uzalezniona jest od ustanowienia obszaru
ograniczonego uzytkowania,

2) z karty informacyjnej przedsiewzigcia wynika, ze realizacja przedsigwzigcia moze
spowodowaé nieosiagnigcie celow  Srodowiskowych zawartych w  planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza.

Zgodnie z art. 135 ustawy prawo ochrony srodowiska jezeli z przegladu ekologicznego
albo z oceny oddzialywania przedsigwzigcia na srodowisko wymagane] przepisami ustawy z
dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko, albo z
analizy porealizacyjnej wynika, ze mimo zastosowania dostgpnych rozwiazan technicznych,
technologicznych i organizacyjnych nie mogg by¢ dotrzymane standardy jako$ci srodowiska
poza terenem zaktadu lub innego obiektu, to dla oczyszczalni sciekow, skladowiska odpadow
komunalnych, kompostowni, trasy komunikacyjnej, lotniska, linii i stacji
elektroenergetycznej oraz instalacji radiokomunikacyjnej, radionawigacyjnej i
radiolokacyjnej tworzy sig¢ obszar ograniczonego uzytkowania.

Planowane przedsigwzigcie polega na przebudowie i rozbudowie budynku stacji paliw
wraz z zagospodarowaniem terenu, nie mozna go zatem zaliczy¢ do zadnego z w/w,
jednoczes$nie zwazywszy na fakt, ze z karty informacyjnej przedsigwzigcia nie wynika, ze
standardy jakosci $rodowiska nie moga by¢ dotrzymane, a ocena oddziatywania
przedsigwziecia na §rodowisko nie byta prowadzona, nie zachodzi konieczno$¢ ustanowienia
obszaru ograniczonego uzytkowania.

Zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy cytowanej na wstegpie wlasciwy organ wydaje decyzjg o
srodowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodnosci lokalizacji przedsigwzigcia z
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jezeli plan zostal
uchwalony.

W zwiazku z powyzszym organ ustalit..

Zgodnie z obowiazujacym w dniu wydania decyzji o $srodowiskowych uwarunkowaniach
,,miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu obejmujacego tereny pod
zabudowg¢ mieszkaniowa, ushugi i przemyst w rejonie al. Jana Pawtla II, al. Wojska Polskiego i
ul. Kasztanowej w Czluchowie teren planowanego przedsigwzigcia potozony jest w obszarach
o funkcji oznaczonej jako: 19.P — tereny zabudowy przemystowej.

W ustaleniach ogélnych dla w/w terenéw okreslono:

Poprzez funkcje przemystowe rozumie si¢ wszelka dzialalno$¢ polegajacq na wytworczosci 1
sktadowaniu, obejmujaca zaklady przemystowe, urzadzenia produkcji budowlanej, centra
technologiczne, centra logistyczne, bazy transportowe, sklady, magazyny, hurtownie,
rzemiosto o charakterze produkcyjnym oraz inng dziatalno$¢ prowadzona na zbliZzonej
zasadzie. W § 9 uchwatly nr XXXVIIL. 274. 2013 Rady Miejskiej w Czluchowie okreslono
zasady ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu. Na calym terenie obowigzuje zachowanie
istniejacego warto$ciowego drzewostanu, z zastrzeZzeniem ustalen w pkt 2), przy czym za
drzewostan wartosciowy nie uznaje si¢ drzew owocowych, zieleni ruderalnej oraz gatunkow



drzew i krzewéw, ktérych wycinka jest dopuszczalna na podstawie przepiséw odrebnych,
realizacja parkingéw naziemnych wigkszych niz 8 miejsc postojowych jest uwarunkowana
wprowadzeniem zieleni wysokiej (drzew i krzewdw) na terenie parkingu, zajmujacej
powierzchnie nie mniejsza niz 20% powierzchni terenu przeznaczonego dla miejsc
postojowych.
W zakresie ochrony przed hatasem i wibracjami ustala si¢: na granicy terendw przeznaczonych
na cele zabudowy nalezy zachowa¢ dopuszczalne poziomy hatasu w §rodowisku, okre§lone w
przepisach odrgbnych.
W § 10 ustalono zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury
wspolczesnej, zgodnie z ktdrymi caly obszar znajduje si¢ w strefie W I1I ograniczonej ochrony
archeologiczno konserwatorskiej, oznaczonej na rysunku planu , w granicach strefy dziatalno$¢
budowlana winna by¢ poprzedzona interwencyjnymi badaniami archeologicznymi o
charakterze nadzoru archeologicznego w zakresie okreslonym inwestorowi przez wlasciwego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow. Na terenie objetym planem nie wystepuja: tereny
gbérnicze, tereny narazone na niebezpieczenstwo powodzi, obszary naraZzone na
niebezpieczenstwo osuwania si¢ mas ziemnych, nie wystgpuja réwniez naturalne
predyspozycje do wystgpowania zjawisk osuwiskowych.
Obowiazuje zaspokojenie potrzeb parkingowych, w granicach dziatki lub posesji przynalezne;j
do budynku, o ile ustalenia szczegélowe dla poszczegélnych terenéw elementarnych nie
stanowia inaczej. Obowigzuje zaopatrzenie w wodg istniejacej i projektowanej zabudowy z
miejskiej sieci wodociggowej z ujgciem w Czhuchowie przy ul. Parkowej, woda dla celow p.
poz. zapewni si¢ z istniejacej i projektowanej sieci wodociagowej, uzbrojonej w hydranty,
obowiazuje pelne skanalizowanie obszardw przeznaczonych pod zabudowe z odprowadzaniem
Sciekéw komunalnych z tych terenéw do istniejacej miejskiej oczyszczalni $ciekow w
Czluchowie, poprzez rozbudowe istniejacego systemu kanalizacji sanitarnej. Obowiazuje
odprowadzenie wod  opadowych 1 roztopowych do kanalizacji  deszczowej lub
zagospodarowanie w granicach wlasnej dziatki, wody opadowe i roztopowe z terendw
komunikacji drogowej, z powierzchni placéw utwardzonych zwiazanych z obstuga transportu
oraz terendOw o innym uzytkowaniu powodujacym zanieczyszczenie wod opadowych i
roztopowych — przed odprowadzeniem do gruntu i wod powierzchniowych wymagaja
oczyszczenia zgodnie z obowiazujacymi przepisami, Scieki z terenéw przemystowych nalezy
podczyszczaé na urzadzeniach wiasnych inwestora.

W ustaleniach szczegdtowych dla terenu 19. P o przeznaczeniu pod zabudowe
przemystowa dopuszcza sig lokalizacje funkcji obshugi komunikacji.
Zgodnie z §3 w/w uchwaly poprzez funkcje obstugi komunikacji rozumie si¢ funkcje zwigzane
z obstuga transportu samochodowego takie jak: stacje pali, myjnia, serwis samochodowy,
diagnostyka, stacje obstugi samochodow.

Z uwagi na powyzsze ustalenia stwierdza sie, ze planowane przedsiewzigcie jest zgodne
z migjscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Burmistrz Miasta, jako organ prowadzacy postepowanie poddal wnikliwej analizie
planowane przedsigwzigcie oraz pozyskane w toku postgpowania opinie organow
wspdldzialajacych. Mimo rozbieznych stanowisk organéw biorac pod uwage skale
planowanego przedsiewzigcia oraz mozliwy zakres dodatkowych informacji, ktore zostatyby



wniesione do postepowania, odstapit od przeprowadzania oceny oddzialywania na srodowisko
planowanego przedsiewzigcia. Okreslit jednocze$nie istotne warunki korzystania ze
srodowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub uzytkowania przedsigwzigcia, ze szczegdlnym
uwzglednieniem koniecznodci ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobow
naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terendw sasiednich, z
uwzglednieniem warunkow zawartych w opiniach organéw wspdltdziatajacych. Okreslit
rowniez wymog dotyczacy ochrony srodowiska konieczny do uwzglednienia w dokumentacji
wymaganej do wydania decyzji, o ktorych mowa w art. 72 ust. 1, w szczegdlnosci w projekcie
zagospodarowania dziatki lub terenu lub projekcie architektoniczno-budowlanym, w
przypadku decyzji, o ktérych mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14, 18, 23, 26 1 27. Majac na
wzgledzie powyzsze ustalenia orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie:

1) Od niniejszej decyzji przysluguje stronom postgpowania administracyjnego prawo
wniesienia odwolania za po$rednictwem Burmistrza Miasta Czluchowa do
Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Shupsku, w terminie 14 dni od dnia
dorgczenia decyzji.

2) Zgodnie z art. 49 §2 Kodeksu Postgpowania Administracyjnego zawiadomienie stron
postepowania administracyjnego uwaza si¢ za dokonane po uplywie 14 dni od daty
publicznego obwieszczenia tj. od dnia 05 lipca 2021r.

Otrzymuja:

1. Wnioskodawca.

2. Strony postgpowania administracyjnego w trybie art.74 ust. 3 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
(Dz.U. z 2018r. poz. 2081 t.j. z dnia 31.10.2019r.).

3. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czluchowie.

4. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Pile

5. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdansku

Prawomocna decyzj¢ otrzymuja:

1. Starosta Czhuchowski

2. Marszatek Wojewddztwa dla przedsigwzie¢ zawsze znaczaco oddziatlujacych na
srodowisko

3. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdansku

Pobrano oplate skarbowa w wysokosci 205 zt — dowdd wplaty nr 2020/22396, zgodnie z ustawa z dn. 16.11.2006r.
o oplacie skarbowej, pkt 45 zalacznika do ustawy.



Zalacznik do decyzji nr 1/2021

o $rodowiskowych uwarunkowaniach
Pi0$.6220.7.2020.DL,

z dnia 05.07.2021r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Planowane przedsiewzigcie polega na przebudowie i rozbudowie budynku obstugi stacji
paliw wraz z zagospodarowaniem. Przedmiotem inwestycji jest stacja paliw w Czhluchowie,
zlokalizowana na dziatce nr 29/7, 100/8 obreb ewidencyjny 64.

Stacja paliw bedzie stacja publiczna, ogdlnie dostgpna. Projektowany budynek bedzie
przeznaczony do obstugi stacji, zostanag w nim wydzielone pomieszczenia obstugi klientow,
sklep oraz pomieszczenia magazynowe.

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 34 i 35 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019
r. w sprawie przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1839) planowane przedsigwzigcie kwalifikuje sig do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie
znaczaco oddzialywaé na §rodowisko.

W zakresie rozwigzan technicznych stacja zaprojektowana zostanie zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 roku (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz.
1853), ktoére okresla szczegdtowe warunki, ktéorym powinny odpowiadaé bazy i stacje paliw
ptynnych oraz ich usytuowanie.

W ramach planowanego przedsigwzigcia powstanie obiekt, w ktérym sprzedawane
beda: oleje napedowe, benzyny, gaz ptynny LPG.



Dystrybucja paliwa odbywaé si¢ bedzie z dystrybutorow wielowezowych zlokalizowanych na
wysepce poddystrybutorowe;j.
Przedmiotem przedsigwzigcia jest:
1) rozbudowa i przebudowa budynku obshugi stacji paliw;
2) montaz pylonu cenowego;
3 ) montaz dystrybutorow oraz wiaty stalowej nad dystrybutorami;
4) montaz dystrybutora LPG z naziemnym zbiornikiem gazu i rurociaggami technologicznymi,
5) budowa chodnika wokot budynku, miejsc postojowych i nawierzchni utwardzonych,
6) wymiana istniejacych zbiornikéw stalowych: dwéch o pojemnosci 25 m3, na zbiorniki
dwuplaszczowe o takiej samej pojemnosci oraz usuniecie jednego o pojemnosci 5 m?

Ruch pojazdow wjezdzajacych i wyjezdzajacych z terenu inwestycji bedzie odbywat sig
jak dotychczas, istniejacym zjazdem z drogi krajowej nr 22 poprzez droge wewngtrzna.

Powierzchnia nieruchomos$ci wynosi 3290 m?.
Teren dzialki to zabudowa:
budynek stacji : 61,00 m?

utwardzenia: 1740 m?

drogi dojazdowe 930m?

zielen 559m?

Stan obecny oraz planowane przedsigwzigcie:

1) budynek stacji paliw

Obiekt w zabudowie wolnostojace;j.

Budynek posiada jedna kondygnacj¢ nadziemna. Brak podpiwniczenia.
Dach obiektu jednospadowy. Dach pokryty papa asfaltowa.

Budynek posiada przyltacze: elektryczne, wodociagowe oraz kanalizacyjne.
Odprowadzanie Sciekdéw do miejskiej kanalizacji sanitarne;j.

Obiekt wyposazony jest w instalacje elektryczna, sanitarna, wodociagowa.
Budynek nie jest ogrzewany.

Wejscie gléwne do obiektu zlokalizowano w czg¢$ci poéinocno - zachodnie;.
Dojazd i dojscie do budynku istniejace z drogi krajowej (al. Jana Pawta II)
Odprowadzenie wdod opadowych do istniejacej kanalizacji deszczowe;.

Gabaryty obiektu:

- powierzchnia zabudowy: 61,06 m?,

- powierzchnia uzytkowa: 48,32 m?,

- kubatura: 152,65 m’,
- wysokosc¢: 2,89 m,

- dlugos¢: 9,28 m,

- szerokos¢: 6,58 m.



Zestawienie powierzchni pomieszczen:

PARTER

LP. NR. NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA
(m?)

1. 1 Pomieszczenie magazynowe '16,93

2. 2 Sala sprzedazy 26,60

3. 3 wWC 3,66

4. 4 WC 1,13

RAZEM: ' - 48,32

Dane techniczne:

1. Grunt piaszczysty, §rednio zaggszczony. Brak wody podskome;j.

2. Fundamenty budynku posadowione ponizej strefy przemarzania gruntu.

3. Nadproza nad otworami okiennymi i drzwiowymi w $cianach konstrukeyjnych Zelbetowe.
4. Konstrukcja dachu - stropodach drewniany. Pokrycie dachu z eternitu.

5. Sciany zewnetrzne: - gr. 34 cm z gazobetonu, docieplone styropianem gr. 10 cm.

6. Stolarka okienna, drzwiowa PCV oraz stalowa.

8.Posadzki pomieszczen betonowe oraz pokryte terakots.

10.Rury spustowe o srednicy 120 mm z PCV, rynny dachowe o §rednicy 150 mm z PC
11.Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne kat. II1.

12. Tynki zewng¢trzne — tynk mineralny.

2) montaz pylonu cenowego

Na dzialce w kierunku zachodnim postawiony zostanie pylon cenowy. Wysoko$¢ pylonu 4m -
6m. Wyposazony bedzie 4 wyswietlacze dwustronne o wysokosci 25 cm. Oswietlenie od
wewnatrz diody LED, sterowane czujnikiem zmierzchowym/czasowym/astronomicznym.
Poszycie wykonane begdzie z blachy aluminium 2mm, ksztaltowane przez cigcie laserem,
frezowane na frezarce CNC, walcowane na walcarce CNC, zaginane krawedziowo, malowane
proszkowo wedtug palety RAL. Ochrona powloka antykorozyjng standard C-5-J. Boki pylonu
wykonczone beda profilami maskujacymi mocowane do konstrukceji nosne;.

3) montaz dystrybutor6éw oraz wiaty stalowej nad dystrybutorami

Na stacji znajduje si¢ wiata stalowa o powierzchni zabudowy 58,50 m?. Przeznaczona do
rozbi6rki. Wiata postawiona zostanie nowa o powierzchni ok 36 m? o wysokosé 4,5 m% Pod
nowa wiata zostanie wybudowana wysepka. usytuowane zostang na niej dwa dystrybutory.
Jeden 4 wezowy, drugi 2 wezowy. Uklad rur bedzie indywidualnie prowadzony ze zbiornika
do kazdego z dwo6ch dystrybutoréw. Srednica rur to DN 40. Dystrybutory posiadaé beda
konstrukcje no$na wykonana z ksztaltownikéw stalowych polaczonych ze soba. Catosé
uzupelniona bgdzie ostonami z blachy stalowej potaczonymi z konstrukcja nosng za pomoca
specjalnych zaczepow.

Dystrybutor sktadaé si¢ bedzie z nastgpujacych zasadniczych zespotow:

- zespohu hydraulicznego,

- zespotu kolumny wezy,



- zespotu liczydla elektronicznego i okablowania.

Zawory wyplywowe (pistolety) beda wyposaZzone w automatyczna dzwigni¢ spustowa,
umozliwiaja reczne otwieranie i zamykanie zaworu odcinajacego przeptyw paliwa.
Wyposazone w zawor zwrotny — zabezpieczajacy przed wyplywem paliwa w instalacji przy
otwartym zaworze odcinajacym (r¢cznie) i niepracujacym dystrybutorze oraz automatyczny
zawOr odcinajacy przeplyw paliwa przy przepelnieniu tankowanego zbiornika.

4) montaz dystrybutora LPG 2z naziemnym zbiornikiem gazu i rurociggami
technologicznymi

Na dzialce znajduje sie plyta fundamentowa pod instalacje LPG wraz z miejscem na
dystrybutor. Na ptycie fundamentowej planuje si¢ posadowienie nowego urzadzenia. Powstanie
zbiornik o pojemnosci 4,850 m® oraz dystrybutor gazu wraz z rurociagiem technologicznym.
5) budowa chodnika wokol budynku, miejsc postojowych i nawierzchni utwardzonych,
6) wymiana istniejacych zbiornikéw stalowych: dwéch o pojemnosci 25 m3, na zbiorniki
dwuplaszczowe o takiej samej pojemnosci oraz usunigcie jednego o pojemnosci 5 m3

Na dzialce dokonana zostanie wymiana istniejacych zbiornikéw stalowych: dwoéch o
pojemnosci 25 m>, na zbiorniki dwuplaszczowe o takiej samej pojemnosci oraz usunigcie
jednego o pojemno$ci 5 m’. Zbiorniki wyposazone zostana w odpowiednia armaturg i
monitoring . Beda przeznaczone do magazynowania oleju napgdowego i benzyny.

Zbiorniki na paliwa plynne to cylindryczna, stalowa konstrukcja spawana, wykonana z plaszcza
wewnetrznego, zamknigtego dennicami wypuktymi oraz plaszcza zewnetrznego, zamknigtego
zewnetrznymi dennicami wypuklymi klasy A w/g PN-EN 12285-1. Konstrukcja zbiornika
bedzie zgodna z normg PN-EN 12285-1.

W skitad konstrukeji zbiornika wchodzi¢ beda:

* jedna studzienke nazbiornikowa

* pokrywe studzienki nazbiornikowej z wlazem DN 600

* rura zlewowa

* rury ssace

+ zawor oddechowy réznicowo-cisnieniowy

* monitoring przestrzeni mi¢dzyplaszczowej

 uchwyty transportowe

Wtaz DN 600 stuzy do wchodzenia do wngtrza zbiornika oraz do jego przewietrzania. W
pokrywie wlazu rozmieszczone sa kro¢ce wyposazenia technologicznego.

7) instalacje wodociagowe sanitarne, deszczowe i przemyslowe oraz wurzgdzenia
oczyszczajace

Obiekt stacji paliw wyposazony jest w instalacj¢ elektryczna oswietleniowa, elektrycznag
silowa, odgromowg przewodowsa, instalacjg kanalizacji deszczowe;.

Nieruchomo$¢ graniczy od:

od potnocy: z dzialtka nr 102/52 gdzie znajduje si¢ zabudowa produkcyjno-uslugowa

od potudnia: z pasem drogowym drogi krajowej nr 22

od wschodu: z dziatka 100/7 — zurbanizowane tereny niezabudowane

od zachodu: z terenem przemystowym



Lokalizacja planowanego przedsigwzig¢cia pozwala na zachowanie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadaé stacje paliw plynnych okreslone w Dziale IV Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ bazy i stacje paliw ptynnych, rurociagi przesylowe dalekosiezne stuzace
do transportu ropy naftowej i produktéw naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. 2014 poz. 1853
Z pozn. zm.).

Zgodnie § 98. 1 z wyzej wymienionego rozporzadzenia, odleglo$¢ odmierzacza paliw
plynnych (zwanego potocznie ,,dystrybutorem”), przytacza spustowego, kro¢ca pomiarowego
1 przewodu oddechowego zbiormikdéw paliw plynnych powinna wynosié co najmnie;:

1) o metr wigcej niz wynosi zasigg strefy zagrozenia wybuchem - od pawilonu stacji paliw
ptynnych przeznaczonego do rownoczesnego przebywania w nim nie wigcej niz 50 oséb bez
prowadzenia ustug hotelarskich,

2) 10 m - od budynkéw o konstrukcji niepalnej, z wyjatkiem wymienionych w punkcie 1),

3) 20 m - od innych budynkéw niewymienionych w punkcie 2),

4) 20 m - od granicy lasu,

5) 5 m - od granicy sgsiadujacej niezabudowanej dziatki,

6) jak przewidziana w przepisach dotyczacych wymagan w zakresie odleglosci i warunkow
dopuszczajacych usytuowanie budowli i budynkow, drzew lub krzewow, elementéw ochrony
akustycznej, wykonywania robdt ziemnych, w sasiedztwie linii kolejowych oraz sposobu
urzadzania i utrzymywania zaston odénieznych oraz paséw przeciwpozarowych.

Najblizsze tereny mieszkalne zlokalizowane sa w kierunku wschodnim nie graniczg z terenem
inwestycji. Najblizszy budynek mieszkalny oddalony jest od terenu inwestycji o ok. 65m.

Odprowadzenie woéd deszczowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych do
1stniejacego systemu kanalizacji deszczowej, po oczyszczeniu mechanicznym z zanieczyszczen
zawieszonych, plywajacych i wleczonych nastgpowaé bedzie do istniejacego systemu
kanalizacji deszczowe j- bez zmian. Wody deszczowe z polaci dachowej nie wymagaja
oczyszczania.

Odpady powstale na terenie zainwestowania gromadzone beda w sposob selektywny w
oznakowanych pojemnikach w jednym wyznaczonym miejscu na terenie dziatki, a nastepnie
wywozone cyklicznie do utylizacji przez zewnetrzng firme.

Inwestycja realizowana bgdzie w technologii tradycyjne;.
e Posadowienie fundamentéw. Projektowane fundamenty rozbudowywanego obiektu
posadowione beda bezposrednio na podlozu gruntowym z uwzglednieniem
fundamentdw istniejacych.

e Pawy fundamentowe.
Lawy fundamentowe zaprojektowano o wysoko$ci 30 cm wykonane z betonu C20/25 zbrojone
stalg AIIl, Al Pod fundamentami wykona¢ warstwe podbetonu C8/10 o gr. 10 cm. Szczegoly
w czesci graficznej projektu.

e Sciany fundamentowe. Projektuje si¢ $ciany fundamentowe murowane z bloczkéw
betonowych na zaprawie cementowej o grubosci 24 cm. Uklad warstw i izolacji
pokazano w czgsci graficznej projektu.




e Sciany zewnetrzne.
Konstrukcj¢ nosna stanowia $ciany zewnetrzne wykonane z bloczkow betonu
komérkowego M 600 grubosci 24,0cm na systemowej zaprawie klejowej  cieptochronnej
(k=0,35 W/m’K).
Ocieplenie styropianem typu EPS 70 gr.15c¢m, wraz z tynkiem mineralnym na siatce i kleju.

e Wience zelbetowe.
Zaprojektowano jako zelbetowe wylewane na budowie zbrojone stala AIIl, Al, z betonu
C20/25.
Szczegdly w czgsci graficznej projektu.

¢ Nadproza.
W $cianach no$nych wykonane jako systemowe prefabrykowane typu L19.

e Konstrukcja dachu.
Krokwie drewniane 18x8 c¢m, mocowane do murtaty za pomoca lacznikéw metalowych wg
projektu konstrukcji.
Pokrycie 1 warstwy dachu:
Pokrycie dachu stanowi ptyta warstwowa z rdzeniem z welny mineralnej na latach.
Pokrycie i warstwy dachu:
- plyta warstwowa z rdzeniem z welny mineralnej
- laty drewniane 4x6 cm

- kontrlaty drewniane 2,5x5 cm

- folia paroprzepuszczalna

- krokwie drewnie 28x8 cm

- folia paroizolacyjna

- ruszt stalowy systemowy D 112

- 2x ptyta kartonowo-gipsowa ogniochronna
- powloka malarska

e Stolarka okienna i drzwiowa.
Stolarka okienna i drzwiowa aluminiowa w systemie fasady cieplej w kolorze RAL 7047 (U =
1.5 W/m? K). Fasada wypelniona szklem zespolonym bezpiecznym bialym thermofloat (U =
1.1 W/m2 K).
Drzwi wewnetrzne drewniane pelne, plytowe, plaskie laminowane lub foliowane. Typy drzwi
i okué¢ wedlug doboru inwestora. Drzwi do pomieszczenia biurowego i1 oddzielajace salg
sprzedazy od zaplecza zabezpieczone zamkiem i dodatkowym zawiasem przed wylamaniem.
Drzwi do zaplecza, toalet 1 strefy socjalnej wyposazy¢ w samozamykacz typu PORTA. Kolor
stolarki drewnopodobny w okleinie portadur — orzech 4.
Ofscieznice dla $cian dzialowych gr.12cm, z blachy stalowej ocynkowanej gr.1.25mm
malowane na kolor RAL 7047. Drzwi wykonaé wg ustalen z inwestorem.
Drzwi do toalet 1 wc z kratka wentylacyjna wg zestawienia.
Szczegodty w czesci graficznej projektu.

o Sciany wewnetrzne.
Sciany wewnetrzne z gazobetonu tynkowane od $rodka tynkiem cementowo-wapiennym.
Sciany malowane farbami akrylowymi w kolorze biatym np.: DEKORAL PROFESSIONAL




Akrotix 3000 farba akrylowa do wymalowan wewngtrznych o szerokim zastosowaniu
(pomieszczenia socjalne, biurowe). Podwyzszona odporno$¢ na uszkodzenia mechaniczne
powtoki. 3 Klasa odpornoéci na szorowanie na mokro wg. PN EN 13 300. Przepuszczalna dla
pary wodnej. Sigmatex Superlatex, wodorozcienczalna farba lateksowa o szerokim
zastosowaniu (budownictwo mieszkaniowe, przemystowe). Klasa 2 odpornosci na szorowanie
na mokro wg. PN EN 13 300. Szczegélnie przydatna w miejscach narazonych na intensywne
uzytkowanie typu: ciagi komunikacyjne, pomieszczenia ogdlnodostepne etc., tworzy powloki
matowe. Przed malowaniem S$ciany gruntowa¢ np.: preparatem gruntujacym Sigmafix
Universal.
Sciany w pomieszczeniach toalet wykonczone plytkami ceramicznymi do wysokosci
oscieznic. Na wszystkich stykach §cian z posadzka wewnatrz budynku nalezy wykona¢ cokolik
8cm z plytek posadzkowych. Sciany z bloczkéw z gazobetonu wyréwnaé szpachla i potozyé
tapety z wiokna szklanego np.: typ raufaza. Sciany malowa¢ 2x emulsja akrylowa do uzytku
wewnetrznego np.: firmy CAPAROL w kolorze wg zalecen inwestora.

e Posadzki. Posadzki wg dokumentacji rysunku przekroju poprzecznego.
Posadzki na calej pow. pawilonéw z plytek ceramicznych antyposlizgowych, niescieralnych /9
st. twardos$ci/, wg rys. posadzek, kolor plytki wg zalecen
inwestora. Na zewnatrz pawilonu zaleca si¢ umiesci¢ wycieraczke
wpuszczona w chodnik w ramce na profilach aluminiowych 15x15x3 o wymiarach 80x200cm.
Na wszystkich stykach $cian z posadzka nalezy wykonaé cokolik 8cm z ptytek posadzkowych.
W sali sprzedazy posadzka z firmy IMOLA, model KOSHI 60T o wymiarach 60x60cm wg rys.
aranzacji. W pomieszczeniach zaplecza posadzki z gresu technicznego bezowego typu
MontBlanc 30/30. W pomieszczeniach lazienek plytki podtogowe antyposlizgowe IMOLA,
model KOSHI 60T o wymiarach 60x60cm wg rys. aranzacji.

e Wykonczenie zewngtrzne obiektu.
Sciany zewnetrzne wykonczone tynkiem cienkowarstwowym silikonowo-silikatowym.
Obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej gr. 1mm. Koryta rynnowe na dachu z blachy
stalowej ocynkowanej, lub wyksztatcone w pokryciu dachu, rury spustowe wewnetrzne z PCV
w kolorze szarym. Parapety okienne z blachy stalowej powlekanej lub PCV w kolorze RAL
7047. Parapety okienne z wykonczone z panelu elewacyjnego RAL 7047.
Paliwa plynne na stacj¢ beda dostarczane autocysternami przystosowanymi do przewozu paliw.
Roztadunek paliw bedzie odbywat sig poprzez grawitacyjny sptyw produktéow do podziemnego
zbiornika magazynowego. Zbiorniki magazynowe paliw beda wyposazone w system
hermetyzacji roztadunku. W tym celu stanowisko zalewowe, oprécz kroccow do zlewu paliwa
posiada¢ bedzie specjalng armaturg przylaczeniowg umozliwiajaca zlaczenie odpowiednich
przestrzeni gazowych cystern i zbiornika. Jednocze$nie bedzie rozladowywana jedna
autocysterna. Silq powodujaca ruch oparéw bedzie podcisnienie w komorze autocysterny i
nadci$nienie w zbiorniku magazynowym. Zawory oddechowe laczace rurociagi gazowe z
atmosfera posiada¢ bgda nastawy, aby podczas operacji zwracania opar6w nie nastgpito
zasysanie powietrza do komory autocysterny lub wydmuch oparéw do atmosfery.

Proces technologiczny tankowania samochodéw paliwem plynnym sktadaé si¢ bedzie z
nastgpujacych czynnosci:
- podjazd samochodu pod odmierzacz,



- wylaczenie silnika,

- zamontowanie weza do wlewu,
- tankowanie,

- odlaczenie weza,

- wlaczenie silnika,

- odjazd samochodu od odmierzacza.

Dystrybucja gazu plynnego polegaé¢ bedzie na: tankowaniu gazem pltynnym pojazdow
samochodowych przystosowanych technicznie do zasilania tym paliwem, gaz ptynny propan—
butan bedzie dostarczany do zbiornika autocysterna.

Stacja wyposazona begdzie w 2 zbiorniki na paliwa plynne i 1 zbiornik LPG . Jedna z cech
konstrukcyjnych zbiornikéw na paliwa ptynne bedzie ich dwuplaszczowosé. Na zbiornik
wewnetrzny natozony bedzie zbiornik zewngtrzny z zachowaniem odstepu migdzy ptaszczami.
Taka konstrukcja zbiornika dwuptaszczowego uwzglednia¢ bgdzie aktualne przepisy prawne o
ochronie $rodowiska naturalnego oraz zapotrzebowanie na zbiorniki wyposazone w system
sygnalizacyjny przecieku magazynowanego produktu. System sygnalizacji przecieku
polaczony bedzie z przestrzenia miedzyplaszczows zbiornika (tj. przestrzenia migdzy
ptaszczem wewngtrznym a zewngtrznym zbiornika). Do monitoringu szczelnosci przestrzeni
migdzyplaszczowej shuzy¢ beda detektor wycieku. Przed przepelnieniem zbiornika
zabezpieczac bedzie zawor przepelnieniowy.

W sktad konstrukcji zbiornika wchodzi¢ bedzie:

-wlaz DN 600

-wyposazenie technologiczne

-uchwyty transportowe

Szczegdlnym rodzajem w/w materialéw sa plynne produkty naftowe zaliczane do I, I11 Il klasy
niebezpieczenstwa pozarowego w/g klasyfikacji podanej w Rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki (tekst jednolity z 2014 r. poz. 1853):

Stella Klasa Temperatura zaplonu  Rodzaj produktu

zagrozenia

I do 23°C ropa naftowa
1 produkty naftowe

II od 23°C do 61°C produkty naftowe

11 powyzej 61°C produkty naftowe

Produkty te sg zrodtem zagrozenia wybuchem, pozarem oraz wykazuja toksycznos¢.

Nad wlazami zbiomika wykonane zostana studzienki nadzbiornikowe zamykane pokrywami z
blachy ST 3s (najazdowe). Zaglebienie zbiornika nastapi zgodnie z karta katalogowa
producenta .

PARAMETRY PRACY ZBIORNIKA

Maksymalne podci$nienie pp = 0,0025 bara,



Maksymalne nadcisnienie pn = 0,035 bara,

Ci$nienie probne zbiornika wewngtrznego (komor) ppr = 0,75 bara,
Cisnienie probne przestrzeni miedzyplaszczowej ppr = 0, 4 bara,
Maksymalna temperatura magazynowanego produktu T = 5°C,
Maksymalny poziom napelnienia zbiornika 97% .




