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Projekt budowlany - zamienny ‘ |

Zgtoszenie robét budowlanych \

Obiekt: Wymiana nawierzchni osiedlowego boiska sportowego na terenie Os. Wazow w
Cztuchowie., odprowadzenie wod opadowych z terenu boiska.

Adres: 77-300 Czluchéw Os. Wazdw, dz. 56/10, Obreb 64, 0002; Jednostka
ewidencyjna: Cziuchow, 220301 1.0002.

Inwestor: Spéldzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko — Wlasnosciowa ,POMORZANKA”,
QOs, Piastowskie 1, 77-300 Cziuchow.

Jednostka Projektowania:
PRO-CAD Projektowanie w zakresie architektury i planowania przestrzennego
Radunr 19, 83-425 Dziemiany.

Branze: architektura, sanitarna.
Oswiadczenie

Oswiadczam, ze niniejszy projekt zostat opracowany zgodnie z aktualnie obowiazujacymi
przepisami, normami | zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT | BRANZA IMIE | UPRAWNIENI Dplah
NAZWISKO AT— A .
Projektant Architektura Magr inz. arch. um:a:mrasfaa\ l
Lestaw Gajda ) .
Projektant Sanitama Zygmunt AN/8346/138/84
Cheba N |
Asystent Sanitarna Mar inz. o™
projektanta Bozena Gajda T3 6a'%en
Cziuchow — 18 wrzesien 2019




ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

1. Branza - Architektura - projekt zamienny.

l.  Opis techniczny do projektu wymiany nawierzchni osiedlowego boiska sportowego na terenie
Os. Wazow w Czluchowie, odprowadzenie wid opadowych z terenu boiska.
1.1. Podstawa opracowania.
1.2. Zakres opracowania.
1.3. Opis 1 ocena stanu istniejgeego.
1.4. Opis stanu projektowanego.
1.5, Kolejnosc robat.
1.6. Wyposazenie boiska osiedlowego.

2. Informacja BIOZ.

3. Czgé¢ rysunkowa.
Rys. 1; Zagospodarowanie terenu skala 1:500
Rys. 2: Wymuary boisk sportowych skala 1:200
Rys. 3: Przekroj pionowy boiska.

II. BranZa sanitarna - projekt zamienny.
Projekt odprowadzenia waod opadowych.

II1. Uzgodnienia.
1. Zaktad Wodociggow i kanalizacji w Czluchowie.
2. Energa-Operator SA Oddzial w Koszalinie Rejon Dystrybucji w Czluchowie,

IV. Uprawnienia projektanta i za§wiadczenia z Izby Inzynierow



1. Opis techniczny - projekt zamienny.
1.1, Podstawa opracowania

- Umowa z dnia 06.02.2019 r., zawarta pomiedzy Spétdzielnig Mieszkaniows Lokatorsko
-Wiasnosciowg
POMORZANKA, Os. Piastowskie 1. 77-300 Czluchéw, a "PRO-CAD" Projektowanie
w zakresie architektury i planowania przestrzennego, Radun 19, 83-425 Dziemiany,

- mapa do celow projektowych w skali 1:500;

- wizja lokalna.

1.2. Zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zamienny pt. "Wymiana nawierzchni
osiedlowego boiska sportowego na terenie Os. Wazow w Cziuchowie, odprowadzenie wod
opadowych z terenu boiska - na dz. nr 56/10 Obreb 64.

1.3. Opis i ocena stanu istniejacego

Nawierzchnia boiska jest uszkodzona: obnizenia i wybrzuszenia oraz ubytki materiahu.
Istniejacy stan nawierzchni wymusza wykonanie prac budowlanych, kt6re dostosuja
nawierzchnig istniejgcej plyty boiska do celu jakiemu ma shuzyé

1.4. Opis stanu projektowanego.

Projektuje si¢ napraweg nawierzchni boiska polegajaca na:

- frezowaniu istniejgcej betonowej nawierzchni boiska,

- uzupelnieniu i wyrdéwnaniu powierzchni betonowej podbudowy warstwg "ET",

- wykonaniu nowe] nawierzchni poliuretanowej przepuszczalnej dla wody - typu "Spray” w
kolorze ceglastym na wyrGwnanej i zagruntowanej nawierzchni - z malowaniem linii,

Pochylenie plyty w kierunku edwodnienia liniowego - 0,5 %.

1.5. Malowanie paséw na nowej nawierzchni boiska.
a) do gry w koszykowke: dwa boiska obok siebie (zgodnie z projektem).

- pasy na nawierzchni boiska w kolorze niebieskim,

- jednostupowsg konstrukcje stalows ocynkowang mocowang na stale z tablica laminowana o
wymiarach okreslonych w przepisach dla tego typu boisk osiedlowych - dwa zestawy (dla
dwaoch boisk);

b) do gry w pitke noina: jedno boisko (zgodnie z projektem).
- pasy na nawierzchni boiska w kolorze bialym.




INFORMACJA KD
DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

Informacje dotyeczgeq Bezpieczetistwa i Ochrony Zdrewia sporzqdzono na podsiawie Rozporzgdzenia
Ministra Infrastrukiury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji doetyezgeej begpieczensiwa i

ochrony zdrowia oraz plany bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U, 2003 Nr 120 pez. 1126).

1. Zakres robét przewidzianych dla planowanej inwestycji:
I.1.  Roboty przygotowawcze,

1.2. Montaz nawierzchni.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budewlanych: nie dotyezy.

3. Elementy dzialki, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Zagrozenie bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi: pracownikOw firmy prowadzacej roboty
budowlane jak i 0s6b postronnych — moga stworzy¢ takie elementy jak:
= niezgodne z przepisami elementy oznakowania miejsca robdt,

» zle zabezpieczony teren robdt budowlanych.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji poszezegolnych etapow robot:

Przed przystapieniem do realizacji robdt (etapdw robat) nalezy przeprowadzic szkolenie
BHP i udokumentowac je w dzienniku szkolen.
Szkolenie to powinno dodatkowo zawierac:

. okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia ludzi i Srodowiska;

. koniecznos¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony osobistej, zabezpieczajacych
przed ewentualnymi skutkami zagrozen;

. zasady bezposredniego nadzoru 0séb uprawnionych na budowie (kierownika budowy,
majstra, itp.) nad realizacja robot szczegdlnie niebezpiecznych;

. wykaz 0sdb przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy.

5. Wskazanie Srodkdw technicznych, organizacyjnych, zapobiegajacych
niehezpieczenstwem wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczeghlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zabezpieczajacych
bezpieczng i sprawna Komunikacje, umozliwiajaca szybks ewakuacje na wypadek

po#aru, awarii i innych zagrozen:
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W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczefistwa w strefach szczegéln?gq '
zagrozenia zdrowia i w ich sgsiedztwie, kierownik budowy powinien:

przygotowac zaplecze budowy z punktem medycznym i srodkami facznosci;

wykenac harmonogram robot, uwzgledniajacy etapy robot i warunki BHP;

prowadzi¢ ciagly nadzor nad wykonywaniem rob6t niebezpiecznych;

powiadamia¢ sukcesywnie lokatoréw o ewentualnych mozliwosciach wystapienia zagrozen

na budowie;

oznakowac teren budowy, wyznaczyé¢ strefy szezegdlnie niebezpieczne, zamontowaé
odpowiednie tablice ostrzegawcze;

dozorowac teren budowy przed wejsciem oséb postronnych.

Opracowal:




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH do zaloszenia

ID pracy geodezying] £640,24,2019
Migiscowast Czluchéw
. 220301 1.0002

Jednastka ewideneyina identyticator

P " Identydikator 0002
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Shkala mapy 1:500
Nazwa uidady prosiokatnych plaskich | P1-2000 (6)
wspbirzednych wysckosci PL-KRONSE-NH
Oznaczenie grénic obszaru, kiéry byl przedmiotem aktualizacj S =
Slugebnoici gruntowa majgce wplyw na zagospedarowanio
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Kontur uzytku gruntowego, ktdey nie jest ujawniony w brak
bazie danych ewidenci gruméaw | budynkiw
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Wikonaweca: Gedcata uprawniony:
*GEQEKSPRES® Sp. z 0.0,
ul. Dlugosza 18
77-300 Crluchdw
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N Data: 2019.01.21
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@ Istniejgce osiedlowe boisko sportowe
(2)  Uklad linil boisk sportowych

‘wni,'.r_ﬂ'__s]s ’_ —— 2 boiska do koszykéwki
L / 2t A = boisko do pitki noznej
o { ’ / P&, S ) | A & : @ Projektowane odwodnienie liniowe (patrz branza sanitarna)
: AEY: o | @ Istniejgce ogrodzenie boiska

Pow. boiska: 400,03 m2

+

Sm_iardzam zgodno$¢ z oryglnai;m Eapy

do celéw projektowych;

"PRO-CAD" Nrys,
Projeklowanie w zakresie architeklury | planowania przestrzennego

| Radur 19, 83-425 Dziemiany. tel. 58 6861928, kom. 601857707 1

Obiekt: Wymiana nawierzchni osiedlowego boiska sportowego
na terenie Osiedla Wazdw w Czluchowie,
odprowadzenie wéd opadowych z boiska.

Adres budowy: Osiedle Wazéw w Czluchowie, dz. nr 56/10, Obreb 64, 0002
Jednostka ewidencyjna: Czluchdw, 220301 1.0002

Temat: projekt zagospodarowania terenu ~ [*tadium | skela
rysunek zamienny PB_—-11:500 |
Projektant Branza Uprawnienia dald podpis |
mgr inZ. arch. | architektura | UAN/B346/33/88 18.08.19
Lestaw Gaida Uprawnienia do projeklowania

bez ograniczen w specjalnosc

architektonicznaj
S L r

it
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"PRO-CAD" Nr rys.
Projekiowanie w 2akresie archilekiury i plancwania przestrizennego 2
Radurn 19, 83-425 Dziemiany. Tel. 58 6861928: kom. 601857707,
| Obiekt: Wymiana nawierzchni osiediowego boiska spariowego
na terenie Osiedla Wazéw w Cziuchowe,
odprowadzenle wéd opadowych z boiska L
Adres: Osiedle Wazdww Czluchowie, dz. nr 568/10, Obreb 64, 0002,
Jednostka ewidencyfna: Crluchdw, 220301 1.0002
Temat: Wymiaty boisk sportowych stadium | skala
rysunek zamienny PB 1200 '
Projekiant: Mr upr, Dam [Pa _ph 3
mgr in. archilekt Lestaw Gajda UAN/B346/33/88 | 18.09.19 /1
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| granica obszaru boiska - zgodnie z mapg do celdw projektowych

stupek ogrodzenia istniejacego - projektowana konserwacja z malowaniem

|

1

|

I istniejaca plyta boiska
| - frezowanie istniejgcej betonowe| nawierzchni boiska
|

|

|

|

|

|

- uzupeinie i wyréwnanie powierzchni betonowe| warstwa "ET"

- na wyrdwnanej | zagruntowane] podbudowie wykonac nowg nawlerzchnie
poliuretanowg przepuszczalng dla wody, typu “Spray” w kolorze ceglastym
z malowaniem linii

koryto projektowanego cdwodnienia liniowego
ufozone na ustabilizowanym podiozu
zgodnie instrukcjg montazu producenta
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' Przekréi pionowy boiska - skala 1:10 |

| "PHO'C AD" ‘
Projektowanie w zakresie architekiury | planowania przestrzennego
| Raduni 19, 83-425 Dziemiany; tel. 58 6861928; kom. 601857707; ‘ 3

Obiekt: Wymiana nawierzchni usiedlui\rego boiska spartawego
na terenie Osiedla Wazow w Cziuchowie, odprowadzenie waod opadowych.

Adres: Osiedle Wazéw w Cziuchowie, dz. nr 56/10, Obreb 64, 0002 - Obr. 0002

Temat: Przekroj pionowy boiska - rys zamienny Sptgdium

Projektant: __ - | Nrupr. Data [

mgr Inz. architekt Leslaw Gajda | UAN/8346/33/88 | 18.09.19,
h"
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ﬁ’ Przedsiebiorstwo Komunalne
\ g Spotka z 0.0.
/"4 PRIEDSIEBIORSTWO KOMUNALNE ul. Sobieskiego 11, 77-300 Cziuchéw

tel. (59) B3 42-200, 83 42-200, fax. (59) B2 43-354, emall: zwik@pk.czluchow.lnfo, MIP B43-000-28-04
Sad Rejonewy w Gdarfisku VIII Wydzial Gospoderczy KRS nr 176774, Kapltal zakladowy: 20.356.200,00 zi.

Czhuchdw, dnia 20.11.2018 r.

Spdldzielnia Mieszkaniowa
Lokstorsko-Wlasnofciowa
POMORZNAKA

Osiedle Piastowskie 1
77-300 Cziuchdw

dotyczy: warunkdw przylgezenia do sieci kanalizacji deszczowej

W odpowiedzi na wniosek dotyczagcy przylaczenia boiska sportowego Wspdlnoty Mieszkaniowej

w Czluchowie na Osiedlu Wazdw przy budynkach nr 2, 3, 6 (dzialka nr 56/10) Przedsiebiorstwo
Komunalne Spétka z 0.0. — Zaklad Wodociggdw i Kanalizacji, wydaje nastepujgce warunki:

L

10.
LL

[t lhdls

Zaprojektowac 1 wykonaé¢ przewdd kanalizacyjny DNISO (rura SN8, lita) wiaczajac
go do istniejgeej studni kanalizacyjnej znajdujacej sie na dzialce nr 56/10 pomiedzy blokaminr 2, 8 6
na Osiedlu Wazdw o rzednych 168,72/167,18. Na przewodzie w miejscach zalamarn posadowié
studnie rewizyjne. :

W przypadku wyplycenia rurociggu w stosunku do rzednej dna kanalu istniejgcej sieci
kanalizacyjnej zastosowaé kaskade zewngtrzna.

Podlgezenie do istniejgeej studni wykonaé poprzez wywiercenie otworu otwornicg diamentows oraz
uszczelnienia za pomocg uszezelki.

Na podigczenie do istniejace] sieci kanalizacyjnej nalezy opracowaé projeki techniczny na aktualnej
mapie sytuacyjno wysokosciowej i przediozyé go w celu uzgodnienia w tutejszym ZWiK.
Podlgczenia przewodu kanalizacyjnego z czynng sieciy kanalizacyjng nalekry dokonac
w obecnodci przedstawiciela ZWiIK w Czluchowie.

Termin podlgczenia do sieci kanalizacji deszczowej uzgodnié z 7-dmiowym wyprzedzeniem
w dziale eksploatacji sieci ZWiK w Czluchowie.

Przewéd kanalizacyjny zglosi¢ do odbioru technicznego w ZWiK ul. Srednia 16, przed zasypaniem
1 zinwentaryzowac przez uprawnione shuzby geodezyjne.

W przypadku nie wypelnienia postanowieri wydanych w warunkach technicznych, przewaéd
kanalizacyjny nie zostanie odebrany.

MNalegy zwrdcié uwage, aby w wyniku prowadzonych prae projektowyeh i budowlanych nie zostaly
naruszone prawa i zobowigzania wobec oséb trzecich.

Wai#nosé warunkéw technicznych okresla sig na okres dwéch lat od daty ich wydania.

W przypadkn zmiany wielkosci iflub rodzaju powierzehni terendw uszezelnionych (drog, parkingéw,
placéw) z ktérych wody opadowe i roztopowe odprowadzane sq do kanalizacji deszezowej nalesy
zloty¢ korekie do wezesniej zlozonych dokumentow.
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PROJEKT BUDOWLANY - zamienny

l. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany odprowadzenia wod opadowych z
osiedlowego boiska sportowego do istniejgcej kanalizacji deszczowej dz. nr 56/10 w
m. Cziuchow
Zakres opracowania

e Odprowadzenie wod opadowych

Il. Zawarto$¢ opracowania

Warunki techniczne przytgczenia do sieci kanalizacji deszczowej

Opis techniczny

Rysunki

Rys. 1 - Projekt zagospodarowania terenu-odprowadzenie wod opadowych—
skala 1:500

» Rys. 2 — Profil podiuzny przykanalika— skala 1:500/100

e BN

lll. OPIS TECHNICZNY
1.0. Podstawa opracowania

e Zlecenie inwestora

¢ Warunki techniczne przytgczenia do sieci kanalizacji deszczowej
e Projekt zagospodarowania terenu

e Obowigzujgce normy i przepisy

1.1. Odprowadzenie wod opadowych
Wody opadowe z boiska sportowego na terenie osiedla Wazow odprowadzone beda

powierzchniowo do projektowanych po jednej stronie boiska korytek odwodnienia
liniowego. Spadki terenu i kierunki sptywu powierzchniowego boiska przyjeto jak na
rys.1 - branza architektura. Kanaly odwodnienia liniowego L1-L2 nalezy osadzi¢ na
tawie betonowej. Projekiuje sie odwodnienia liniowe betonowe z rusztem metalowym
mocowanym Srubami klasy A15. Koryta odwodnienia nalezy utozy¢ od 3-5mm
ponizej krawedzi powierzchni odwadnianej. Przyjeto korytka bezspadkowe o
szerokosci w swietle 10cm | wysokosci 15cm. Z odwodnienia liniowego wody
opadowe odbierane bedg przez studzienke D1. Studzienke projektuje sie z tworzywa
sztucznego o Srednicy DN425. Studzienke nalezy wyposazy¢ we wiaz zeliwny klasy
min A15 zgodnie z normg PN-EN124.

Zgodnie z warunkami przyigczenia do sieci kanalizacji deszczowej wode opadowg
nalezy wprowadzi¢ do istniejacej studni kanalizacji deszczowej Dist 168,72/167,18.



Podtgczenie do istniejgcej studni nalezy wykonac poprzez wywiercenie otworu
otwornica diamentowa oraz uszczelnienie za pomocg uszczelki. Przykanalik
projektuje sig z przewodoéw 160PVC litych klasy nie nizszej niz SN8 taczonych na
uszczelki gumowe. Przykanalik nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej gr. 20cm.

Wszystkie prace wykonac zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych (COBRITI INSTAL — Zeszyt 9)

Uwagi:

1. Rozpoczecie robot nalezy zgtosi¢ w Zaktadzie Wodociagow i Kanalizacji w
Cziuchowie

2. Podtgczenie przewodu kanalizacyjnego z czynng siecig kanalizacji deszczowe;
nalezy dokonac w obecnosci przedstawiciela ZWiK w Cziuchowie

2. Przytacze kanalizacji deszczowej nalezy w stanie odkrytym zglosié¢ do odbioru w
Zaktadzie Wodociggow i Kanalizacji w Cztuchowie oraz zinwentaryzowac
geodezyjnie



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki, ktére mogy stwarzaé zagroZenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

Czynne pasy drog publicznych, podziemne przewody wodociggowe, energetyczne,
telekomunikacyjne, kanalizacyjne.

2. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagroien wystepujgcych podezas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystgpowania.

- Wykonywanie wykopow o $cianach skarpowanych o glebokosci wiekszej niz 1,0 m;
- Mozliwos¢ uszkodzenia istniejacych elementéw infrastruktury technicznej;

- Uszkodzenie ciala w czasie pracy z uzyciem narzgdzi i elektronarzedzi;

- Porazenie pradem elekirycznym;

3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaiu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac nalezy przeprowadzié kazdorazowo
instruktaz stanowiskowy pracownikow bezpoérednio wykonujacych te prace oraz
instruktaz dot. wystgpowania i zapobiegania zagrozeniom pracownikow mogacych
przebywac w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie. Instruktaz
powinien obejmowaé réwniez =zagadnienia bezpiecznej i sprawnej komunikacji,
umozliwiajgcej szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Przeprowadzany instruktaz powinien zapewnia¢ uczestnikom:

- zaznajomienie si¢ z zagrozeniami wypadkowymi i chorobowymi zwigzanymi z
wykonywang praca,

- poznanie przepisow i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie niezbgdnym do
wykonywania pracy na okre§lonym stanowisku oraz zwigzanych z tym stanowiskiem
obowigzkéw i odpowiedzialno$ci w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy,

- nabycie umiej¢tnosci wykonywania pracy w sposob bezpicczny dla siebie i innych osob oraz
postepowania w sytuacjach awaryjnych, a takze umiejetnosci udzielania pomocy osobom, ktére
ulegly wypadkom.

- czas trwania instruktazu stanowiskowego powinien by¢ uzalezniony od przygotowania
zawodowego pracownika, dotychczasowego stazu pracy oraz rodzaju pracy i zagrozen
wystepujgcych na stanowisku pracy, na ktérym pracownik ma by¢ zatrudniony.

- instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujaca pracownikami, wyznaczona
przez pracodawce, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje 1 doSwiadczenie zawodowe
oraz przeszkolona w zakresie metod prowadzenia instruktazu.

- instruktaz stanowiskowy powinien by¢ zakonczony sprawdzianem wiadomosei i
umiegjgtnosci 2z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy, stanowiacym podstawe dopuszczenia pracownika do
wykonywania pracy na okreslonym stanowisku.

- odbycie przez pracownika instruktazu ogélnego i instruktazu stanowiskowego powinno
by¢ potwierdzone przez pracownika na pi$mie oraz odnotowane w aktach osobowych
pracownika.

Na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja szczegdlnie duze zagrozenia dla



zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe, powinno by¢ przeprowadzone szkolenie
podstawowe przed rozpoczeciem pracy na tych stanowiskach. Wykaz takich stanowisk
pracy okresla pracodawca.

Ramowe programy szkolenia w zakresie bezpieczefistwa i higieny pracy zwarte sg w
zalgczniku do rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie szczegdlowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy.

4. Wskazanie srodkéow techmicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych.

Roboty budowlane wykonywac zgodnic z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dni a 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych. Bezwzglednie stosowac srodki ochrony indywidualne;.

Uczestnicy procesu budowlanego wspoldzialajg ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy. Stosowanie niezbednych
srodkéw ochrony indywidualnej obowiazuje wszystkie osoby przebywajace na terenie
budowy. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik robdt oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

Teren budowy lub robot nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposob uniemozliwié wejscie
osobom nieupowaznionym, wyznaczajgc strefy niebezpieczne. Jezeli ogrodzenie terenu
budowy lub robét nic jest mozliwe, nalezy oznakewac granice terenu za pomocsy tablic
ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnié staty nadzor.

Na terenie budowy wyznacza sig, utwardza i odwadnia miejsca do skladowania
materiatow 1 wyroboéw. Skladowiska materiatdw, wyrobdéw 1 urzgdzen technicznych
wykonuje si¢ w sposéb wykluczajacy mozliwosé wywrocenia, zsuniecia, rozsuniecia sie
lub spadnigeia skladowanych wyrobow i urzadzen. Materiaty skiaduje sie w migjscu
wyrownanym do poziomu. Materialy drobnicowe uklada si¢ w stosy o wysokosci nie
wigkszej niz 2 m, dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materialéw. Stosy
materialéw workowanych uklada sig w warstwach krzyzowo do wysokosci nie
przekraczajacej 10 warstw. Przy skladowaniu materiatéw odlegloéé stosdéw nie powinna
by¢ mniejsza niz:

1) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowarn;
2) 5 m - od stalego stanowiska pracy.

Opieranie skladowanych materialéw lub wyrobéw o ploty, shupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu
budowlanego, jest zabronione.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajacego
polozenie instalacji 1 urzgdzen podziemnych, mogacych znaleié sie w zasicgu
prowadzonych robot.

Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieplownicze, wodociagowe i
kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odleglosci, w jakicj moga by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci, i sposobu
wykonywania tych robét. Bezpieczng odleglosé wykonywania robét, o ktérych mowa w
ust.1, ustala kierownik budowy w porozumieniu z wlasciwa jednostka, w ktérej zarzadzie
lub uzytkowaniu znajdujg si¢ te instalacje. Miejsca tych robot nalezy oznakowaé napisami
ostrzegawczymi 1 ogrodzi¢. W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne
nalezy ogrodzi¢ i umiedci¢ napisy ostrzegawcze. Prowadzenic rob6t ziemnych w poblizu



instalacji podziemnych, a takze glebienie wykopéw poszukiwawczych powinno odbywaé
sig recznie.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla 0séb niezatrudnionych
przy tych robotach nalezy wokél wykopéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy
ustawic balustrady zaopatrzone w $wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze tych
balustrad powinny znajdowac¢ si¢ na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odleglosci nie
mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Niezaleimie od ustawienia balustrad, w
przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykryé,
w spos6b uniemozliwiajacy wpadniecie do wykopu. W przypadku przykrycia wykopu,
zamiast balustrad, o ktérych mowa w ust. 3, teren rob6t mozna oznaczy¢ za pomoca
balustrad z lin lub taSm z tworzyw sztucznych, umieszezonych wzdiuz wykopu na
wysokodei 1,1 m i w odleglodei 1 m od krawedzi wykopu. Jezeli teren, na kiérym sa
wykonywane roboty ziemne, nie moze byé ogrodzony, wykonawca robot powinien
zapewni¢ staly jego dozor.

Wykopy o Scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, moga
by¢ wykonywane tylko do glebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren
przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej glgbokosei wykopu. Wykopy
bez umocnien, o glg¢bokosci wigkszej niz 1 m, lecz nie wigkszej od 2 m, mozna
wykonywac, jezeli pozwalaja na to wyniki badari gruntu i dokumentacja geologiczno-
inzynierska. Zabezpieczenie azurowe $cian wykopow mozna stosowaé tylko w gruntach
zwartych.

W czasie wykonywania koparka wykopow waskoprzestrzennych nalezy wykonywaé
obudowe wylgcznie 2z zabezpieczonej czgéei wykopu lub zastosowaé obudowe
prefabrykowana, z uzyciem wczesniej przewidzianych wrzadzen mechanicznych. Jezeli
wykop osiggnie glebokos¢ wigksza niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé zejicie
(wejscie) do wykopu. Odleglosé pomigdzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna
przekracza¢ 20 m. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz
przemieszczanie 0s0b urzadzeniami stuzacymi do wydobywania urobku jest zabronione.
Kazdorazowe rozpoczgcie rob6t w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub
skarp.

Sktadowanie urobku, materialéw i wyrobow jest zabronione:

1) w odleglosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sa
obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;

2) w strefic klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg
obudowane.

Ruch srodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywa¢ si¢ poza granica
klina naturalnego odtamu gruntu.

W czasie zasypywania obudowanych wykopow zabezpieczenie nalezy demontowac
od dna wykopu i stopniowo usuwaé je, w miarg zasypywania wykopu.

Zabezpieczenie mozna usuwac jednoetapowo z wykopdw wykonanych:

1) w gruntach spoistych - na gigbokosci nie wiekszej niz 0,5 m;
2) w pozostatych gruntach - na glgbokosci nie wiekszej niz 0,3 m.

Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odleglosci od wykopu co najmnie;j
0,6 m poza granicg klina naturalnego odlamu gruntu. Przy wykonywaniu robét ziemnych
sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng i
odpowiednio j3 oznakowa¢. Przebywanie 0s6b pomigdzy Sciang wykopu a koparka, nawet
W czasie postoju, jest zabronione.
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