-+ - Zestawienie iloSci lawek i stojakéw na rowery

do zamontowania przy wejsSciach do budynkéw
os. WAZOW 2-7
zasobéw SM POMORZANKA

2019r.
th Budynek Iles¢ stojakow na rowery Hos¢ lawek
1 |os. Wazow 2 5 5
2 |os. Wazdéw 3 5 5
3 |os. Wazow 4 4 4
4 |0s. Wazow5 9 9
5 |os. Wazoéw 6 3 5
6 |0s. Wazdw7 3 3
RAZEM
31 3l

I EAWKA OSIEDLOWA
1. OPIS Techniczny
- Przykladowe wymiary :
Dlugosé tawki_ 194 cm
Szerokosc tawki — 55 cm
Wysokos¢ tawki- 76 cm
Dhugos¢ siedziska — 170 cm
Szerokosé siedziska — 36 cm
Wysokos¢ siedliska 42 cm
Stelaz z rury stalowej — fi 6 cm
Elementy drewniane — swierk
2. Sposéb montazu i kolorystyka.
Dostarczone tawki powinny by¢ przystosowane do montazu na state poprzez
zakotwienie kotkami rozporowymi do powierzchni twardych
Dwie przednie nogi przytwierdzone maja by¢ do kostek betonowych chodnika
dwie tylne do kostek betonowych fundamentowych posadowionych w gruncie.

Cze$¢ drewniana konstrukeji tawki w kolorze mahon
Stalowy stelaz w kolorze czarnym.



4.Lokalizacja lawek - tawki majg by¢ umiejscowione przed kazdg klatkg
schodowa budynkéw na os. Wazdw nr 2-7,

wg zasady | tawka - 1 stojak narowery po przeciwnych stronach chodnika przed
wejsciem do budynku.

Doktadne umiejscowienie tawek uzgodnione z inwestorem przed ich
zamontowaniem.

3. Zdjecie pogladowe i przykladowe rozwigzanie

ZDJECIE POGLADOWE




II. STOJAK NA ROWERY
1.0pis Techniczny
- konstrukcja stojaka - stal ocynkowana

- ilos¢ stanowisk - 3
Przykladowe wymiary:
» dhugosé - 85 cm
« wysokos¢ - 55 em
« szerokos¢ - 30 cm

Konstrukcja stojaka rowerowego ma skladajaca si¢ z rur i ksztaltownikéw ma byé wykonana ze
stali, a nastgpnie ocynkowana aby zapewni¢ jeszcze dhuzsze uzytkowanie i zabezpieczenie przed
czynnikami, na ktore stojak jest narazony przez bezposrednie wystawienie na warunki
atmosferyczne.

2. Spos6b montazu i kolorystyka

Dostarczone stojaki na rowery powinny by¢ przystosowane do montazu na state
poprzez zakotwienie kotkami rozporowymi do powierzchni twardych - kostek
betonowch fundamentowych posadowionych w gruncie.

4.Lokalizacja stojakéw - stojaki majg by¢ umiejscowione przed kazdg klatka
schodowag budynkow na os. Wazow 2-7

wg zasady 1 stojak narowery -1 tawka po przeciwnych stronach chodnika przed
wejsciem do budynku.

Doktadne umiejscowienie stojakéw uzgodnione z inwestorem przed ich
zamontowaniem.

3. Zdjecie pogladowe i przykladowe rozwigzanie

ZDIJECIE POGLADOWE
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