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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogoine

Na roboty budowlane =zadania: SILOWNI PLENEROWEJ (wraz z utwardzeniem,
nawierzchniami bezpiecznymi, nawierzchniami trawiastymi)

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Ogdlna specyfikacja techniczna ST-0 odnosi sie do wspdinych wymagan dla
poszczegodinych specyfikacji technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktére
zostang wykonane w ramach zadania pn.: Sitownia plenerowa

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacje techniczne (ST) sg dokumentem przetargowym obowiazujacym przy
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejsze] specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robo6t i konstrukeiji drugorzednych niewielkim znaczeniu,
dla ktérych istnieje pewnos$é ,ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod na podstawie do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;j .

1.3.Charakterystyka inwestycji
1.3.1. Ogdlna charakterystyka inwestyciji
Zaprojektowano sitownie plenerowg na rzucie pieciokata.
W ramach zadania przewiduje sie dostawe i montaz urzadzen sitowni plenerowej oraz
przygotowanie terenu, wykonanie nawierzchni. Zaproponowano dobér takich
sprzetdw, ktére zapewnig seniorom zachowanie dobrej kondycji, a dzieciom
wszechstronny rozwdj. Oprécz tego zaprojektowano takze matg architekture oraz
utwardzenie.

1.3.2.0g06Iny zakres robét
Wymagania ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu ze specyfikacjami
szczegobtowymi na wymienione roboty (wedtug Wspélnego Stownika Zaméwien — CPV)
- 45.00.00.00-7 Roboty budowlane
- 45.01.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budowe
- 45.11.00.00-1 Roboty w zakresie burzenia obiektéw budowlanych i roboty ziemne
- 45.11.20.00-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
- 45.11.27.00-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu
- 45.11.27.20-8 Roboty w zakresie ksztattowania terenow sportowych i rekreacyjnych
- 45.,11.27.23-9 Roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt

obejmujacych budowe sitownie plenerowe;j:

- przygotowania terenu pod wykonanie nawierzchni trawiastej

- wykonanie nawierzchni trawiastej zgodnie z kosztorysem i projektem

- dostawe urzadzen i elementow sitowni plenerowej i placu zabaw wg rodzaju i ilosci
podanej w projekcie i niniejszej specyfikacji technicznej

- utwardzenie z kruszywa 0/31,5



- roboty ziemne w zakresie wykonania wykopdw pod fundamenty ,
- wykonanie fundamentéw pod urzadzenia i elementy matej architektury ,
- montaz urzadzen i elementow malej architektury wg projektu ,

2.Prowadzenie roboét
2.1.0g6lIne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg ,harmonogramem

robét za jakos¢ materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z projektem,

wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami zamawiajgcego .

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za :

- doktadne wytyczenie w terenie ,

- wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow zgodnie z wymiarami i rzednymi zgodnie z
dokumentacjg projektowa lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajgcego.
Wykonawca pokrywa koszty ;

- odprowadzenia wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow

- wszelkie inne koszty wynikajace z btedéw Wykonawcy.

2.2. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy ma obowiazek zatatwienia formalnosci zwiazanych z prawem do
dysponowania gruntem na cele budowlane. Zamawiajgcy przekazuje Wykonawcy teren
budowy. Na przekazaniu terenu budowy Wykonawca przedstawi dowody i warunki
ubezpieczenia budowy zgodnie z warunkami przetargu.

2.3. Dokumentacja projektowa przediozona przez Zamawiajacego
Dokumentacja projektowa zatgczona do Specyfikacjach Istotnych Warunkéw Zaméwienia
Publicznego umozliwia opracowanie oferty.
Wykonawca po podpisaniu umowy otrzyma 1 egzemplarz dokumentacji oraz pozwoleniem
na budowe (lub kopie zgtoszenia robét )
Podstawe do realizacji rob6t stanowia :
- dokumentacja projektowa
- specyfikacje techniczne — wymagania og6ine —STO
- szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét w zakresie budowy
bezpiecznych nawierzchni oraz dostawy i montazu urzadzen

2.4.Zgodnos¢ robat z dokumentacija techniczng
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$é z umowa oraz dokumentacja
projektowg specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamawiajacego.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywac wszelkie roboty zgodnie z otrzymang
Dokumentacjg

2.5. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania umowy,
az do zakonczenia i odbioru kohcowego roboét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzymywac bedzie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace : ogrodzenie ,porecze, odwietlenie i znaki ostrzegawcze i wszelkie inne
Srodki niezbedne do ochrony robét .
Wykonawca przed przystapieniem do robot wygrodzi teren budowy .

2.6.0chrona srodowiska w czasie prowadzenia prac
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania



robdt Wykonawca bedzie:

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséow i
norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie
unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb |ub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje magazyndw, sktadowisk i drog dojazdowych,

- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

2.7. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie budowy , w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym .

2.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdbw na Srodowisko. Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a
po zakonczeniu robot ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od
witasciwych organdw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

2.9. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych
wtascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie |
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowigzany umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i witadze lokalne
o zamiarze rozpoczecia roboét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspekiora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz
bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

2.10. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona p. poz.:



Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
Zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg

wliczone w ryczattowa cene umowna. Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich
przepisow prawnych obowigzujgcych w zakresie bezpieczsnstwa przeciwpozarowego.
Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z
zaleceniami przepisdw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy ,we
wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.
Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w
bezpiecznej odlegtosci od budynkdw i sktadowisk, w migjscach niedostepnych dla oséb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru,
ktory mogtby powstac za jego przyczyna w okresie realizacji robot lub zostat spowodowany
przez ktéregokolwiek z jego pracownikdw.

2.11.0chrona i utrzymanie robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za ochrone oraz za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do prowadzenia robot przez caty czas trwania umowy .Wykonawca bedzie
utrzymywat roboty do czasu konicowego odbioru. Utrzymanie powinno byé prowadzone w
taki sposodb, aby przedmiot umowy i jego poszczegdline elementy byty w zadowalajgcym
stanie przez caly czas trwania robét, do momentu odbioru koricowego .

2.12.Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek
sposbb zwigzane z prowadzonymi przez niego robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie praw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Nieznajomos¢ wyzej
okreslonych praw nie chroni Wykonawcy przed ich skutkami Wykonawca bedzie
przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen i metod i w sposéb
ciggly bedzie informowat Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopig
zezwolen i inne konieczne dokumenty .

3. MATERIALY | URZADZENIA

3.1. Zrédta uzyskania materiatow
Co najmniej na 10 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegétowe informacije dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych .Wszystkie materiaty i urzgdzenia powinny
spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone PN, aprobatami technicznymi i certyfikatami.

3.2, Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostania przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robdt niz te, dla kitdrych
zostaty zakupione to koszt tych materiatow zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora
Nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w kidrym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem .



3.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i
wtasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
organizowanych przez Wykonawce.

4. SPRZET
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST. Liczba i wydajnosc¢ sprzetu biedzie gwarantowac przeprowadzenie robét
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej , wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcey lub
wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace
zachowania warunkéw umowy zostana przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

5. TRANSPORT
Wykonawca stosowac sie biedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatow sprzetu na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia
od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkoéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych
robot i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkdw transportu bedzie zapewniac
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. $rodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mnoga by¢ uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw
drog publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1. Ogodlne zasady wykonywania Robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdbw wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowe]
lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdét zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.



Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokiadnos$é . Decyzje Inspektora Nadzoru
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdw robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowe; i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki
badan materiatow i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatdw

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Zasady kontroli jakosci Robot
Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac zatozong jakosc robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i
jakosci materiatdow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek, badan
materiatdw oraz robot. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg
okre$lone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t
zgodnie z umowa. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatéw ponosi Wykonawca.

7.2. Pobieranie prébek
Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobiefistwem ze wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie
mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktoére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

7.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna
stosowac wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektorowi Nadzoru .

7.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, jednak nie pdzniej niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia
jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

7.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatdw u Zrédta ich wytwarzania, i



zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$é materiatdw i robot z
wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobieraé probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza , ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne,
to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na
wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z dokumentacjg projektows
i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

7.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

1/ Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnoé¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2/ Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma lub aprobatg techniczna,
w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt 1.1 ktdre spetniaja wymogi Specyfikacji Technicznei.

3/ W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposdb
jednoznaczny jej cechy.

4/ Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych
badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru

5/ Jakiekolwiek materiaty, kt6re nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

7.7. Dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie :
(1) Dziennik Budowy
1/Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
2/Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy
zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data , jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
3/Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru .
4/Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegblnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegodinych elementéw robdt,
- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zarzgdzania wstrzymania robdt, z podaniem powodu, zgtoszenia i daty odbiordw robot



zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, odbioru koncowego robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

. - stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych

ograniczeniom lub wymaganiom szczegdélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace jako$ci materiatoéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Wpis projektanta do Dziennika
Budowy obliguje Inspekiora Nadzoru do stosunkowania sie . Projektant nie jest jednak
strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecet Wykonawcy robét.

(2) Rejestr Obmiarow
Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie w sposdb
ciagty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru robét. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora Nadzoru .

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujgce
dokumenty:

- pozwolenie lub zgtoszenie robét na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- protokoty odbioru robot,

- protokoty narad i ustalen

- korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie

Zamawiajacego.

8. OBMIAR ROBOT

8.1. Ogédlne zasady obmiaru robot
Obmiar robét bedzie okreélac faktyczny zakres wykonywanych robét wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je
zgodnie z dokumentacija projektowg i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.
Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek bigd lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie indziej w



szczegotowych specyfikacjach nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robét. Bledne dane zostania poprawione wedtug instrukcji Inspektora
nadzoru na pismie.

8.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materiatow

8.2.1.Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wedtug linii osiowej, jesli ST wiasciwe dla danych robét nie
wymagajg tego inacze;j.

8.2.2.0bjetosci beda wyliczone w m 3 jako diugos¢ pomnozona przez éredni przekrgj.

8.2.3.Powierzchnie beda wyliczone w m2 jako diugo$¢ pomnozona przez szerokosé.

8.2.4.llosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie wymaganiami ST.

8.2.5.llosci, ktére wystepujg jako sztuki beda liczone zgodnie z wymaganiami ST.

8.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robét beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie
przez caty okres trwania robdét.

8.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robét, a takze
w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajacych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podiegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do cbmiaru oraz nieodzowne
obliczenia bedg wykonywane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetos$ci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiardw, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

9. ODBIOR ROBOT
9.1. Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi korncowemu.
¢) odbiorowi pogwarancyjnemu

9.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robét zanikajgeych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoéci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér roboét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru robdt
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czgsci robo6t do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie pézniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru .Jakos¢ i
ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw



zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

9.3. Odbior koricowy robét
Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru
koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i ST .
W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiordw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robdt uzupetniajacych i robét poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych
robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych , komisja przerwie swoje czynnoséci i ustala
nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$é
wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacija projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszona warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umownych.

9.4. Dokumenty do odbioru koricowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kofcowego robét jest protokdt odbioru
koncowego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do  odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
1. dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.
. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).
. Recepty i ustalenia technologiczne.
. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty).
. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i
ew. PZJ.
. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoéci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i
ew. PZJ.

8. Opinie technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST .

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robdt wtascicielom urzadzen.

10. Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza roboét i sieci uzbrojenia terenu.

11. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

12. Instrukcje eksploatacyjne.
W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru koncowego , komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru koricowego robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wedtug wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy
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Komisja.

9.5.0dbiér pogwarancyjny
Odbidr pcgwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad i
ustek stwierdzonych po odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru koricowego. Wykonawca robét jest odpowiedzialny jest za jako$¢ ich
wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacja techniczng ,specyfikacjami technicznymi i
poleceniami Zamawiajgcego .Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wszystkich
stwierdzonych usterek podczas odbioru pogwarancyjnego w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego .

10. PODSTAWA PLATNOSCI
10.1. Ustalenia Ogélne
Podstawa ptatnoéci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowi ustalona dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych
wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa
pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznejiw
dokumentacji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:
- robocizng bezposredniag wraz z kosztami,
- wartos¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytkéw i transportu na plac budowy,
- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- padatki obliczane zgodnie z cbhowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

11.1. Normy
Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w Polsce
normami i normatywami. Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego
asortymentu robdt sa wyszczegdlnione w pkt.11 kazdej szczegbtowej specyfikacji
technicznej .

11.2. Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez
wiadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne ktére sg w
jakikolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Do podstawowych przepiséw nalezg:

e Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.
U. nr 80 poz. 717 z 2004).

¢ ustawa prawo budowlane z dnia 07.07.1994r. (tekst jednolity — Dz. U. Nr 207 z 2003r.
poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 03.11.1998 w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U 1998 nr 140 poz. 906 z
poprawkami ).



Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 26.02.1999 w sprawie

metody i podstawy  sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego.

* Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie
kosztorysowych norm nakiadéw rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanyct,
oraz cen czynnikow produkcji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego
(Dz.U. 2000 nr 114 poz. 1195 z poprawkami ).

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 31.07.1998 w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnoéci oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie (Dz.U. 1998 nr 113 poz.728).

* Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z 10.03.2000 w sprawie procedur certyfikacji
towaréw (Dz.U. 1998 nr 17 poz.219).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska ( Dz. U. Nr 62 poz. 627 z
pbdzniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. O odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi
zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. W sprawie katalogu
odpadow (Dz. U. Nr 112 poz. 1206).

e Ustawa z dnia 16.10.1991r. O ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114 poz. 492 z 1991r. —
tekst jednolity Dz. U. Nr 99 poz. 1079 z 2001r.).

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28.05.2002r. w sprawie listy odpadéw, ktére
posiadacz odpadéw moze przekazywac osobom fizycznym lub jednostkom
organizacyjnym (...) do wykorzystania na ich wtasne potrzeby (Dz. U. Nr 74 poz. 686).

e Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 24.09.2002r. W sprawie okreslenia
przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko oraz szczegotowych
kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzgdzania raportu o
oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. Nr 179 poz. 1490).

* Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz.U.Nr 80/2003) z pbézniejszymi zmianami

e Ustawa o dostepie do informaciji o $rodowisku i jego ochronie oraz ocenach
oddziatywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r.(Dz.U. Nr 109/2000 poz.1157)

¢ Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 15 lica 1989 r. (Dz.U.Nr 30/1989
poz.163_) z pozniejszymi zmianami

* .Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia
1994 roku w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatoéw
oraz metod wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995 ,poz.48m

* .Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.z 2003
r. Nr 48 poz. 401)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 roku w sprawie
okreslenia szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét oraz programu uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr
202 poz.2072)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika

budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane

dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowa. (Dz. U. 2002 r. Nr108,p0z.953 wraz

z pbzniejszymi zmianami).

Przepisy i normy branzowe zwigzane z projektowaniem i wykonaniem robdt sg wymienione w
poszczegoinych specyfikacjach technicznych.
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1.0kreslenie przedmiotu zamoéwienia

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem SST sg wymagania wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z
realizacjg robot zwigzanych z dostawa i montazem urzadzen i elementéw matej
architektury ,w ramach przedsiewziecia: Sitownia plenerowa

1.2.Zakres stosowania ST
Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych konstrukeiji drugorzednych o niewielkim znaczeniu ,dla
ktorych istnieje pewnos¢ ,ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doSwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej

1.3.Zakres robot objetych specyfikacja techniczna
Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna obejmuje nizej wymienione roboty wg CPV
- 45.00.00.00-7 Roboty budowlane
- 45.01.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budowe
- 45.11.00.00-1 Roboty w zakresie burzenia obiektéw budowlanych i roboty ziemne
- 45.11.20.00-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
- 45.11.27.00-2 Roboty w zakresie ksztaftowania terenu
- 45.11.27.20-8 Roboty w zakresie ksztattowania terendw sportowych i rekreacyjnych
- 45.11.27.23-9 Roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét obejmujgcych
budowe sitowni plenerowe;j:

- przygotowanie terenu pod wykonanie nawierzchni trawiaste]

- wykonanie nawierzchni trawiastej, zgodnie z kosztorysem

- dostawe urzgdzen rekreacyjnych, elementdw matej architektury, sitowni plenerowej wg
rodzaju i ilodci podanej w projekcie i kosztorysie

- roboty ziemne w zakresie niwelacji terenu, wykonania wykopéw pod fundamenty

- wykonanie fundamentéw pod urzadzenia i elementy matej architektury

- montaz urzadzen i elementéw matej architektury oraz wykonanie utwardzen wg lokalizacii

podanej w projekcie
- wykonanie utwardzen terenu z kruszywa 0/31,5

2.Prowadzenie robot

2.1. Ogdlne zasady prowadzenia robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowsg Sciste
przestrzeganie harmonogramu robét oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonanych robét, za ich zgodnoé¢ z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych
oraz poleceniami Zamawiajgcego Wymagania dotyczgce prowadzenia robét podano w
STO — czesé ogdlna ,Kod CPV 45.00.00.00-7

3.Materiaty i urzadzenia



3.1.Wymagania ogoéine

3.1.1. Zrédta uzyskania materiatow i urzadzen
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia materiatéw i urzgdzen zgodnie z
wymaganiami specyfikacji technicznych oraz stosowania materiatow i urzadzen produkcji
krajowej lub zagranicznej spetniajgcych wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
normami, aprobatami technicznymi zagranicznych certyfikatami .
Ogodlne wymagania dotyczace pozyskiwania materiatéw urzadzen ,podano w ST-0 czesé
ogdélna pkt.3.1.1.,Kod CPV 45000000-7

3.1.2.Materialy i urzadzenia nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym
Nie dopuszcza sie instalowania urzgdzen rekreacyjnych dla dzieci oraz nawierzchni
niespetniajgcych Polskich Norm w zakresie wyposazenia placéw zabaw (w tym sitowni
plenerowych)
Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy ,bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Niezbadane pedne
niezaakceptowane materiaty nieposiadajgce certyfikatow Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko liczac sig z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

3.1.3.Przechowywanie i skladowanie materiatow
Wykonawca zapewni ,aby tymczasowo sktadowane materialy , do czasu ich wbudowania
byty zabezpieczone przed zniszczeniem , zachowywaty swojg jakos¢ i wtasciwosci do
robot i byty dostepne do kontroli w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Zamawiajgcym lub po za terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce . Sktadowanie materiatéw i gotowych elementéw do montazu urzadzen
oraz materiatbw na nawierzchnig powinno by¢ zgodne z zapisami aprobat technicznych
oraz wytycznych producentdw .

3.1.4.Wariantowe stosowanie materiatow
Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen innego typu niz wskazane w projekcie ,jednak
muszg one spetniaé wszystkie wymagania okre$lone w PN .Wykonawca powiadomi
Zamawiajacego o zamiarze wykorzystania innych materiatow lub urzgdzen niz wskazane
w projekcie, co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem materiatu albo w okresie dtuzszym,
jezeli bedzie to wymagane do badan prowadzonych przez zamawiajgcego .Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu moze by¢ pdzniej zamieniony bez gody Zamawiajgcego.

3.2.Charakterystyka nawierzchni sitowni
Na catej powierzchni sitowni plenerowej przewiduje sig jednorodng nawierzchnie

trawiastg.

Przy ciggu pieszym przy sitowni plenerowej wykonac¢ nalezy utwardzenie z kruszywa
0/31,5 i zamontowac w jego obrebie stojak na rowery,

3.3. Charakterystyka urzadzen sitowni plenerowej

Ogdlne wymogi stawiane urzadzeniom

Wszystkie zastosowane urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania normy PN EN 1176
dotyczgcej wyposazenia sitowni i posiada¢ odpowiednie certyfikaty

bezpieczenstwa oraz co najmniej trzy letni okres gwarancyjny. Nalezy rozmiesci¢ je
na placu w ten sposdb by zapewni¢ zachowanie bezpiecznych stref pomiedzy
urzgdzeniami oraz umozliwi¢ bezpieczne korzystanie z poszczegolnych sprzetow .
Wszystkie urzadzenia i elementy malej architektury nalezy lokowac



miejscach wskazanych w projekcie.

Wykonawca powinien dotgczy¢ instrukcje uzytkowania urzgdzen .Instrukcje powinny

spetnia¢ nastepujace wymagania ;

- powinny by¢ napisane czytelnie i w prostej formie,

- gdzie tylko jest to mozliwe, powinny zawiera¢ ilustracje ,

- powinny zawiera¢ co najmniej nastepujace informacje ;

e szczegolty dotyczace instalacji ,funkcjonowania ,kontrolowania i
konserwacji urzgdzenia

e rozdziat lub informacja zwracajgca uwage uzytkownika na konieczno$é
wzmozenia kontroli’/konserwaciji , jesli urzadzenie jest intensywnie
uzytkowane

e zalecenia zachowania ostroznosci w odniesieniu do poszczegdlinych
zagrozen dla dzieci, wynikajgcych z niepeinej instalacji, demontazu lub
podczas przeprowadzania konserwagji

a ponadto ;

- ptyty HDPE (laminat wysokociénieniowy) nie ulegajace gieciu i puchnieciu, odporne
na chemikalia, $rodki czyszczace, wplywy atmosferyczne, zadrapania, uderzenia i
mikroorganizm.

- elementy konstrukcyjne ze stali ocynkowanej kgpielowo

- elementy drewniane osadzone za pomocg kotew stalowych ocynkowanych.

- elementy metalowe uchwytow, rurek i poreczy wykonane ze stali nierdzewne;

- nakretki zakryte zaslepkami z tworzywa sztucznego.

- wszystkie szczebelki ze stali nierdzewne;j.

URZADZENIE FITNESS - BIEGACZ

Dane techniczne:

Gabaryty urzadzenia:
Wysokosc urzadzenia:
Strefa funkcjonowania:
Giebokos¢ posadowienia:
Powierzchnia strefy funkcjonalnej:
Wysokos¢ upadkowa:
Materiaty:

Nogi konstrukcyjne:
Elementy stalowe:
Uchwyty:

Zaslepki:

Fundamenty:

0,49 mx 0,99 m
~1,76 m
3,99mx3,49m
-0,80m

12,60 m2

0,70 m

profile stalowe ocynkowane kapielowo, malowane proszkowo
stal ocynkowana kapielowo, malowana proszkowo

odlew z tworzywa sztucznego

tworzywo sztuczne

beton klasy min. C12/15

URZADZENIE FITNESS — KOLA TAI-CHI DUZE

Dane techniczne:

Gabaryty urzadzenia:

Wysoko$¢ urzadzenia:

Strefa funkcjonowania:
Gteboko$¢ posadowienia:
Powierzchnia strefy funkcjonalnej:
Wysokos¢ upadkowa:

Materiaty:

Elementy ruchome:

Fundamenty:

0,76 m x 0,83m
~2,01 m
3,82mx 3,76 m
-0,80m

14,00 m2

0,00 m

oparte na fozyskach zamknietych, bezobstugowych
beton klasy min. C20/25



Konstrukcja nosna:

Potaczenia elementéw:

URZADZENIE FITNESS — ORBITREK

Dane techniczne:
Gabaryty urzadzenia:
Wysokose urzadzenia:
Strefa funkcjonowania:
Gteboko$¢ posadowienia:
Powierzchnia strefy funkcjonalnej:
Wysoko$¢ upadkowa:
Materiaty:

Nogi konstrukcyjne:
Elementy stalowe:
Uchwyty:

Zaslepki:

Fundamenty:

dwukrotnie malowane proszkowo z podktadem cynkowym,
zapewniajgce ochrone antykorozyjng

sruby maszynowe, ocynkowane, zabezpieczone zaslepkami z
tworzywa sztucznego

1,32 m x0,60m
~1,88 m

432 mx3,60m
-0,80m

14,50 m?

0,60 m

profile stalowe ocynkowane kapielowo, malowane proszkowo
stal ocynkowana kapielowo, malowana proszkowo

odlew z tworzywa sztucznego

tworzywo sztuczne

beton klasy min. C12/15

URZADZENIE FITNESS — WYCISKANIE SIEDZAC

Dane techniczne:
Gabaryty urzgdzenia:
Wysokos¢ urzadzenia:
Strefa funkcjonowania:
Giebokose posadowienia:
Powierzchnia strefy funkcjonalnej:
Wysokos¢ upadkowa:
Materiaty:

Nogi konstrukcyjne:
Elementy stalowe:
Siedzisko:

Uchwyty:

Zaslepki:

Fundamenty:

URZADZENIE FITNESS — WAHADLO

Dane techniczne:
Gabaryty urzgdzenia:
Wysokos¢ urzadzenia:
Strefa funkcjonowania:
Gtebokosc posadowienia:
Powierzchnia strefy funkcjonalnej:
Wysokosc¢ upadkowa:
Materiaty:

Nogi konstrukcyjne:
Elementy stalowe:
Podstawy pod stopy:
Uchwyty:

Zaslepki:

Fundamenty:

URZADZENIE FITNESS — WIOSLARZ

1,57 m x0,60m
~2.31 m

457 mx 3,60 m
-0,80m

14,50 m2

0,56 m

profile stalowe ocynkowane kapielowo, malowane proszkowo
stal ocynkowana kgpielowo, malowana proszkowo

tworzywo sztuczne HDPE

odlew z tworzywa sztucznego

tworzywo sztuczne

beton kiasy min. C12/15

1,15m x 0,90 m
~1,60m
4,15mx 3,90 m
-0,80m

16,80 m2

0,64 m

profile stalowe ocynkowane kapielowo, malowane proszkowo
stal ocynkowana kapielowo, malowana proszkowo

tworzywo sztuczne HDPE

odlew z tworzywa sztucznego

tworzywo sztuczne

beton klasy min. C12/15\



Dane techniczne:
Gabaryty urzadzenia:
Wysokos¢ urzadzenia:
Strefa funk¢jonowania:
Glebokosc posadowienia:
Powierzchnia strefy funkcjonalnej:
Wysokos¢ upadkowa:
Materialy:

Nogi konstrukcyjne:
Elementy stalowe:
Siedzisko:

Uchwyty:

Zaslepki:

Fundamenty:

URZADZENIE FITNESS — ROWEREK

Dane techniczne:
Gabaryty urzadzenia:
Wysokos¢ urzadzenia:
Strefa funkcjonowania:
Gtebokosc posadowienia:
Powierzchnia strefy funkcjonalnej:
Wysokos¢ upadkowa:
Materiaty:

Elementy ruchome:
Fundamenty:

Konstrukcja nosna:

Potgczenia elementéw:

Siedziska i podparcia stop:

4.Sprzet

1,04m x 1,15 m
~1,38m

404m x3,88m
-0,80 m

16,40 m2

072 m

profile stalowe ocynkowane kapielowo, malowane proszkowo
stal ocynkowana kapielowo, malowana proszkowo

tworzywo sztuczne HDPE

odlew z tworzywa sztucznego

tworzywo sztuczne

beton klasy min. C12/15

0,83m x0,54m
~1,38m

3,83m x3,54m
-0,80m

13,00 m?

0,67 m

oparte na fozyskach zamknietych, bezobstugowych

beton klasy min. C20/25

dwukrotnie malowane proszkowo z podktadem cynkowym,
zapewniajace ochrone antykorozyjng

Sruby maszynowe, ocynkowane, zabezpieczone zaslepkami z
tworzywa sztucznego

dwukrotnie malowane proszkowo z podktadem cynkowym,
zaprewniajgce ochrone antykorozyjng

Ogblne wymagania dotyczace stosowanego sprzetu ,podano w ST-0 czes¢ ogdlna

pkt.4.,Kod CPV 45000000-7

5.Transport

Og6lne wymagania dotyczace transportu ,podano w ST-0 czes¢ ogdina pkt.5 ,Kod CPV

45000000-7

6.Wykonanie robét
6.1.Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jako$é
zastosowanych materiatéw, urzadzen i wykonywanych robét za ich zgodnosé z
dokumentacja projektowg ,wymaganiami SST oraz poleceniami zamawiajgcego .
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-0 czes¢ ogéina pkt.6.1,Kod

CPV 45000000-7 .

Ponadto roboty powinny by¢ zgodne z wymaganiami producenta urzgdzen oraz nawierzchni.

6.2. Roboty ziemne .

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych nalezy przeprowadzi¢ roboty zwigzane z niwelacja

terenu ,roboty pomiarowe powierzchniowych robot ziemnych oraz korytowania pod
planowane nawierzchnie z tworzyw sztucznych .Wykopy pod fundamenty nalezy wykona¢



zgodnie z PN .

Roboty ziemne obejmuja ;

-usuniecie warstwy pod budowe nawierzchni z tworzyw sztucznych o glebokosci w
zaleznosci krytycznej wysokosci upadku

- wykonanie wykopéw pod fundamenty zgodnie z instrukcjg producenta urzadzen

Przy wykonywaniu wykopbw powinny by¢ przestrzegane wymagania ;

- naturalna struktura dna wykopu nie powinna by¢ naruszona,

- przy mechanicznym wykonywaniu wykopdw ,aby zapewni¢ doktadnos¢ wykonywania
powierzchni podtoza nalezy pozostawi¢ na dnie wykopu warstwe ,ktéra nalezy usuwaé
recznie lub mechanicznie,

- fundamenty napotkane w wykopie powinny by¢ rozebrane ,

- podczas wykonywania robét ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia
instalacji nalezy niezwtocznie przerwac prace i ustali¢ z wlasciwg jednostka zarzadzajaca
dalszy sposéb wykonywania robét ,

- jezeli podczas wykonywania robdt ziemnych zostang odkryte przedmioty do identyfikaciji,
nalezy przerwaé prace i zawiadomi¢ Zamawiajgcego ,

- dno wykopu przed przystgpieniem do jego zasypywania powinno by¢ odwodnione |
oczyszczone

- zasyp wykopow warstwami z rownoczesnym zageszczeniem gruntu,

- w przypadku szczelnego przykrycia wykopu w sposéb uniemozliwiajgcy wpadniecie do
niego ,teren robdét mozna oznaczy¢ za pomocg balustrad z lin lub tasém z tworzyw
sztucznych ,umieszczonych wzdtuz wykopu na wysoko$¢ 1,1 m i w odlegtosci 1m od
krawedzi wykopu

6.3. Fundamenty
Fundamenty nalezy wykonac tak, aby nie stwarzaty zagrozenia ( potkniecia sie ,uderzenia).
Cokoly , podstawy fundamentowe, elementy mocujace urzadzenia oraz wszelkie czgsci
wystajgce z fundamentéw ,takie jak konce srub (chyba, ze zostaty odpowiednio
zabezpieczone ) ,nalezy umieszczac co najmniej 300 mm ponizej powierzchni.
Fundamenty prefabrykowane posadowié¢ w gruncie zgodnie z instrukcjg producenta
Elementy betonowane w gruncie zalac bet. C16/20.Urzadzenia mocowac nie wczesniegj
niz po osiggnieciu 80 % wytrzymafosci betonu. W przypadku wczesniejszego montazu
urzgdzen zabezpieczy¢ ( unieruchomic ) przed uzywaniem do czasu osiggnigcia przez
beton zgdanej wytrzymatosci .

6.4. Wykonanie nawierzchni trawiastych
Na catej powierzchni sitowni plenerowej wykonac nalezy jednorodng nawierzchnie
trawiasta. Pod warstwa wegetatywng zaleca sie wykonaé siatke przeciw kretom.

6.5. Montaz urzadzen
Zaleca sie ,aby urzadzenie byto instalowane w bezpieczny sposéb, a takze zgodnie z
krajowymi przepisami budowlanymi i dotyczacymi bezpieczenstwa oraz zapisami normy
PN-EN 1176-7 z 2009 roku .
Wykonawca powinien zapewni¢ informacje odnoszace sie do bezpieczenstwa instalacji
przed przyjeciem zamoéwienia ,np. dane katalogowe oraz zapewnic instrukcje montazu
umozliwiajacg prawidtowy montaz, wykonanie i ustawienie urzgdzenia w terenie .
Niniejsze informacje powinny zawiera¢ nastepujace dane ,jezeli dotyczg ;
- przestrzen minimalng
- wymagania dotyczace nawierzchni (tgcznie z wysokoscig swobodnego upadku i

rozmiarem nawierzchni)

-catkowite wymiany najwiekszych czesci,



- masg najcigzszych czesci lub sekcji

- wytyczne dotyczace planowanego przedziatu wiekowego uzytkownikéw urzadzenia ,

- czy urzgdzenie jest przeznaczone do uzytku w pomieszczeniach lub w warunkach
nadzoru , 5

-dostepnos$¢ czesci zapasowych,

- Swiadectwo zgodnosci z Norma PN-EN 1176

Wszystkie urzadzenia nalezy zmontowaé zgodnie z instrukcjg producenta oraz na state
zwigza¢ z gruntem za pomocg ocynkowanych kotew stalowych mocowanych w betonowym
fundamencie .Na state zwigzane z gruntem poprzez fundamenty ,wg instrukcji

producenta, powinny by¢ takze elementy malej architektury: tawki, kosze na smieci
regulamin i tabliczki informacyjne .Instrukcja montazu zostanie przekazana Zamawiajacemu
w celu umozliwienia prawidtowosci montazu. Wykonawca powinien zapewnié ponadto
instrukcje konserwacji { oznaczone numerem normy ),ktére powinny zawieraé stwierdzenie
czy czestos¢ kontroli zmienia sie w zaleznosci od typu urzadzenia lub materiatéw uzytych i
innych czynnikéw np. intensywnego uzytkowania ,poziomu wandalizmu ,zanieczyszczenia
powietrza ,wieku urzadzenia . Wykonawca winien zapewni¢ rysunki i schematy niezbedne do
konserwacji, kontroli i sprawdzenia prawidiowos$ci dziatania urzadzenia i jezeli dotyczy — jego
napraw

7.Kontrola jakosci robot

7.1. Zasady kontrali jakosci robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za pefna kontrole jakoéci robét i stosowanych materiatéw
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badarn materiatow i robot
ponosi Wykonawca. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét, pobierania
prébek oraz przeprowadzenia badan podane w ST 0-czeéé¢ ogdina ,pkt.7, Kod CPV
45000000-7.
Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te urzadzenia i materiaty ,ktére posiadajg
certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy ,ze zapewniono zgodnoéé z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie PN aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisdw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA
z 1998 r ( Dz.U. 99/98 )
Po zakonczonej instalacji urzgdzen fitness zaleca sie kontrole wstepng wykonang
przez osobe kompetentna, w obecnosci Wykonawcy oraz Zamawiajgcego w celu oceny
zgodnosci z odpowiednig czescig PN-EN 1176.
W przypadku usterki powodujgcej zagrozenie bezpieczenstwa ,zaleca sie ich bezzwloczne
usuniecie na koszt Wykonawcy. Jezeli usuniecie usterek nie jest mozliwe od razu ,zaleca
sig zabezpieczenie urzadzenia w sposéb uniemozliwiajgcy u zbytkowanie ,np.
unieruchamiajac je lub wycofujge z uzycia do momentu usuniecia usterki. Zaleca sie
sprawdzanie i konserwowanie urzadzenia i jego elementéw zgodnie z instrukcjami
producenta , z czgstotliwoscig nie mniejsza niz jest przez niego zalecana .

8.0bmiar robot

8.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne wymagania dotyczgce zasady obmiaru robét podano w ST 0-czeéé ogélna ,pkt.8,
Kod CPV 45000000-7. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w
dokumentacji projektowe;j i kosztorysowe; .

9.0dbidr robot
Ogdlne wymagania dotyczgce zasad odbioru robét podanow ST 0-czeéé ogdina ,pkt.9,
Kod CPV 45000000-7.



Wszystkie roboty objete niniejsza SST podlegajg zasadom odbioru wtedy ,gdy zostang
zgtoszone do odbioru i bedg zgodne z dokumentacja ,.SST | wymaganiami Zamawiajgcego .
Roboty uznaje sie za wykonane zgodne z dokumentacja projekiowa ,specyfikacjami
technicznymi i wymaganiami Zamawiajacego o ,jezeli wszystkie pomiary i badania dadzg
wyniki pozytywne .

W przypadku stwierdzenia , w czasie odbioru robdt i wad i nieprawidtowosci wykonawczych
Zamawiajgcy ustali  zakres wykonania robdt poprawkowych lub poleci wymiane wadliwie
zrealizowanych robdt. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie
ustalonym przez Zamawiajacego .

10.Podstawa ptatnosci
Zasady dokonywania rozliczen za roboty objete niniejsza specyfikacjg podano w
ST 0-czesé ogdlna ,pkt.10, Kod CPV 45000000-7.
Podstawg ptatnosci jest skalkulowana i przedstawiona w ofercie przez Wykonawce cena
jednostkowa za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Ptatnos¢ za wykonane prace z zakresu dostawy
montazu urzgdzen oraz wykonania nawierzchni bezpiecznych powinna by¢ zgodna z
projektem, przedmiarem robét i przyjetym kosztorysem ofertowym Wykonawcy.
Ptaci sie za faktycznie wykonana i odebrang ilos¢ robét okreslong w jednostkach
odmianowych oraz wg cen jednostkowych przyjetych w kosztorysie ofertowym wykonawcy
wg zasad okreslonych w umowie.
Ptaci sie za:
- 1 m3 przerzuconej w ramach robét ziemnych
- 1 m2 wykonania nawierzchni trawiastej
- 1 m2 wykonanie nawierzchni utwardzone;
- zakup 1 szt. poszczegobinych elementéw wyposazenia sitowni
- zakup 1 szt. poszczegblnych elementéw malej architektury
- dostawe i montaz 1 szt. urzadzenia sitowni plenerowe;j
- dostawe i montaz 1 szt. elementdéw matej architektury

11. Przepisy zwiazane
11.1. Normy .
Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami
dotyczacymi wyposazenia palcdw zabaw oraz innymi normami zwigzanymi :
1. PN-EN 1176-1; 2009 Wyposazenie palcdéw zabaw i nawierzchnie —Czes¢ 1;0gdlne
wymagania bezpieczenstwa i metody badan
2. PN-EN 1176-2; 2009 Wyposazenie palcéw zabaw i nawierzchnie —Czes¢ 2;Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan hustawek
3. PN-EN 1176-3; 2009 Wyposazenie palcow zabaw i nawierzchnie —Czes¢ 3;Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni
4. PN-EN 1176-4; 2009 Wyposazenie palcow zabaw i nawierzchnie —~Cze$¢ 4;Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa metody badan kolejek linowych
5. PN-EN 1176-5; 2009 Wyposazenie palcdw zabaw i nawierzchnie —Cze$¢ 5; Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan karuzeli
6. PN-EN 1176-6; 2009 Wyposazenie palcéw zabaw i nawierzchnie —Czes¢ 6; Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan urzadzen kotyszacych
7. PN-EN 1176-7; 2009 Wyposazenie palcéw zabaw i nawierzchnie —Cze$¢ 7; Wytyczne
instalowania ,kontroli konserwacji i eksploatacji
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11.
T2,
13.

PN-EN 1176-10 2009 Wyposazenie palcow zabaw i nawierzchnie —~Czes¢ 10;
Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan catkowicie obudowanych
urzgdzen do zabawy

PN-EN 1176-11; 2009 Wyposazenie palcow zabaw i nawierzchnie —Czes¢ 11;
Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan sieci przestrzennej
PN-EN 1177; 2009 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki-Wymagania
bezpieczenstwa i metody badan

PN-B -06250 Beton zwykty

PN-B -06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B -32250 Materiaty budowlane .Woda do betondw i zapraw .



