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Cztuchow Miasto

Cztuchoéw Miasto
Strona tytutowa projektu
Spis tresci
G1.ME5.Kamienna
Dane planowania
Wyniki szczegodtowe
G2.ME5.Kamienna
Dane planowania
Wyniki szczegotowe
G3.ME4b.OsSikorskiego
Dane planowania
Wyniki szczegotowe
G4.ME4a.Traugutta
Dane planowania
Wyniki szczegdtowe
G5.ME4b.Srednia
Dane planowania
Wyniki szczegbtowe
G6.54.0sPiastowskie
Dane planowania
Wyniki szczegotowe
G7.ME4b.Zamkowa
Dane planowania
Wyniki szczegoétowe
G8.S3.Krolewska
Dane planowania
Wyniki szczegotowe
G9.ME4b.Stowackiego
Dane planowania
Wyniki szczegbtowe
G10.ME5.Mickiewicza
Dane planowania
Wyniki szczegotowe
G11.ME5.Dworcowa
Dane planowania
Wyniki szczegotowe
G12.ME4b.WojskaPolskiego
Dane planowania
Wyniki szczegbdtowe
G13.S4.Polna
Dane planowania
Wyniki szczegotowe
G14.ME4b.Koszalinska
Dane planowania
Wyniki szczegotowe
G15.ME5.JerzegozDabrowy
Dane planowania
Wyniki szczegbdtowe
G16.ME4b.HenrykaSienkiewicza
Dane planowania
Wyniki szczegotowe
G17.ME5.Moniuszki
Dane planowania
Wyniki szczegotowe
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Czluchéw Miasto _ D | A I_ ux

18.05.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Spis tresci
G18.ME5.MajoraHubala
Dane planowania 51
Wyniki szczegotowe 52
G19.ME5.Jeziorna
Dane planowania 53
Wyniki szczegodtowe 54
G20.S4.Chojnicka
Dane planowania 56
Wyniki szczegotowe 57
G21.S4.Skrzetuskiego
Dane planowania 58
Wyniki szczegotowe 59
G22,54.Skrzetuskiego
Dane planowania 60
Wyniki szczegoétowe 61
G23.S4.Ketlinga
Dane planowania 62
Wyniki szczegbtowe 63
G24.S3.Stajenna
Dane planowania 64
Wyniki szczegotowe 65
G25.CE5.Kladka
Dane planowania 66
Wyniki szczegoétowe 67
G26.S3.Park
Dane planowania 68
Wyniki szczegotowe 69
G27.ME4a.JanaPawiall
Dane planowania 70
Wyniki szczegbtowe 71
G28.ME4a.JanaPawiall
Dane planowania 72
Wyniki szczegotowe 73
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Cztuchow Miasto

r DIALUX

18.05.2017

Edytor
Telefon

faks

e-Mail

G1.ME5.Kamienna / Dane planowania

Profil ulicy

Chodnik 1 (Szerokosc¢: 2.000 m)

Pas postoju 1 (Szerokos¢: 2.000 m)

Jezdnia 1 (Szerokosc: 8.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 2 (Szerokosc¢: 2.000 m)

Wspotczynnik konserwacji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

I I
-1.01m

0.00 45.00 m
Oprawa:
Strumien swietlny (Oprawa): 6880 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 8000 Im
Moc opraw: 60.0 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole
Odstep stupa: 45.000 m
Wysokosé montazu (1): 9.000 m
Wysokos¢ punktu $wietlnego:  8.903 m
Nawis (2): -0.983 m
Nachylenie wysiegnika (3): 15.0°
Dtugos¢é wysiegnika (4): 2.000 m

Y

(2)

Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej

przy 70°: 531 cd/klm

przy 80°: 365 cd/kim

przy 90°: 14 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
os$lepiania D.6.
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Cztuchow Miasto

r DIALUX

18.05.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

G1.ME5.Kamienna / Wyniki szczegotowe

| @ | T12.00m
T10.00
T8.00
ﬁ
d @ |
%
@ To.00
, , , . -2.00
0.00 4500 m
Skala 1:365

Wspotczynnik konserwacji: 0.85

Lista pol oszacowania

1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugo$c¢: 45.000 m, Szerokosc¢: 8.000 m
Siatka: 15 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: ME5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo u  TI[%] SR
0.55 0.43 0.66 13 0.62
2050 =035 2040 <15  20.50

v Y v Y v
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Cztuchow Miasto

Lista pol oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1

Dtugosc¢: 45.000 m, Szerokosé: 2.000 m
Siatka: 15 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: S5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 2

Dilugosc¢: 45.000 m, Szerokos¢: 2.000 m
Siatka: 15 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S3

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Warto$ci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

r DIALUX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

18.05.2017

G1.ME5.Kamienna / Wyniki szczegotowe

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

E, [IX]
3.71
>3.00

v

Emin [Ix]
2.02
2 0.60

v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,. [IX]
8.70
>7.50

v

Emin [IX]
2.17
21.50

v

il
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Cztuchow Miasto

r DIALUX

18.05.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

G2.ME5.Kamienna / Dane planowania

Profil ulicy

Chodnik 1 (Szerokosc¢: 1.500 m)

Pas postoju 1 (Szerokos¢: 2.000 m)

Jezdnia 1 (Szerokosc: 6.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Pas postoju 2 (Szerokos¢: 3.500 m)

Chodnik 2 (Szerokosc: 2.500 m)

Wspotczynnik konserwacji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

I I
0.00 m
I I
0.00 33.00m
Oprawa:
Strumien $wietlny (Oprawa): 5504 Im
Strumien swietlny (Lampy): 6400 Im
Moc opraw: 48.0W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole
Odstep stupa: 33.000 m
Wysokos¢ montazu (1): 8.000 m
Wysokos¢ punktu Swietinego:  7.902 m
Nawis (2): 0.017m
Nachylenie wysiegnika (3): 10.0°
Dtugos¢ wysiegnika (4): 0.500m

Y

(@)

Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej

przy 70°: 522 cd/kim

przy 80°: 285 cd/kim

przy 90°: 5.43 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
os$lepiania D.6.
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Cztuchow Miasto

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

18.05.2017

G2.ME5.Kamienna / Wyniki szczegotowe

Wspétczynnik konserwaciji: 0.85

Lista pdl oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dtugosé: 33.000 m, Szerokosc¢: 6.000 m
Siatka: 11 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa o$wietleniowa: ME5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Warto$ci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

33.00 m

T950m

[ 8.00

[ 6.00

[ 0.00

T-3.50

" -6.00

Skala 1:279

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?]
0.60
>0.50

o

uo
0.62
=20.35

v

ul
0.71
=0.40

v

TI [%]
9
<15

v

SR

0.75
=0.50

v
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Cztuchow Miasto

Lista pol oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1

Dtugosc¢: 33.000 m, Szerokosé¢: 1.500 m
Siatka: 11 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: S4

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 2

Dilugos¢: 33.000 m, Szerokos¢: 2.500 m
Siatka: 11 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Warto$ci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

r DIALUX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

18.05.2017

G2.ME5.Kamienna / Wyniki szczegotowe

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

E, [IX]
5.99
>5.00

v

Emin [IX]
4.82
=1.00

v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,. [IX]
3.19
>3.00

v

Emin [IX]
0.82
2 0.60

v

il
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Cztuchow Miasto

r DIALUX

18.05.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

G3.ME4b.OsSikorskiego / Dane planowania

Profil ulicy

Chodnik 1 (Szerokosc: 2.500 m)

Pas postoju 1 (Szerokos¢: 1.000 m)

Jezdnia 1 (Szerokosc: 6.500 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspotczynnik konserwacji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

(1)

— h 4
s , C050m £k

0.00 30.00 m (2)
Oprawa:
Strumien $wietlny (Oprawa): 4698 Im Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): 5400 Im przy 70°: 543 cd/kim
Moc opraw: 41.0W przy 80°: 283 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°: 6.50 cd/klm
Odstep stupa: 30.000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
Wysokos¢ montazu (1): 8.000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Wysokos¢ punktu Swietinego:  7.902 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Nawis (2): 0.517m os$lepiania D.6.
Nachylenie wysiegnika (3): 10.0°
Dtugos¢ wysiegnika (4): 1.000 m

il
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Cztuchow Miasto

r DIALUX

18.05.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

G3.ME4b.OsSikorskiego / Wyniki szczegotowe

@ T10.00 m

1750

6.50
—>
—>

[l 1 1 i i OOO

0.00 30.00 m
Skala 1:258

Wspotczynnik konserwacji: 0.85

Lista pol oszacowania

1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugoéc¢: 30.000 m, Szerokos¢: 6.500 m
Siatka: 10 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa os$wietleniowa: ME4b

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI%] SR
0.78 0.54 0.81 9 0.56
2075 2040 =20.50 <15  20.50

Y Y v Y v

il
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Czluchéw Miasto _ D | A I_ ux

18.05.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

G3.ME4b.OsSikorskiego / Wyniki szczegotowe

Lista pol oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1

Dtugosc¢: 30.000 m, Szerokosé¢: 2.500 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [IX] Emin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 6.22 3.54
Wartosci zadane wedtug klasy: =5.00 =1.00
Spetnione/nie spetnione: o v

il
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Czluchéw Miasto _ D | A I_ ux

18.05.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

G4.ME4a.Traugutta / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokos¢: 5.000 m, Liczba pasoéw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspotczynnik konserwacji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

o 0.00 m —
0.00 36.00 m ()
Oprawa:
Strumien $wietlny (Oprawa): 5220 Im Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): 6000 Im przy 70°: 543 cd/kim
Moc opraw: 46.0 W przy 80°: 283 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°: 6.50 cd/kim
Odstep stupa: 36.000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
Wysokos¢ montazu (1): 8.000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Wysokos$¢ punktu Swietinego:  7.902 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Nawis (2): 0.017m os$lepiania D.6.
Nachylenie wysiegnika (3): 10.0°
Dtugos¢ wysiegnika (4): 1.000 m

il
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Czluchéw Miasto _ D | A I_ ux

18.05.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

G4.ME4a.Traugutta / Wyniki szczegétowe

5.00m
—
P
=
—>
0.00
l lO.OO l36.00 rln
Wspotczynnik konserwacji: 0.85 Skala 1:301
Lista pol oszacowania
1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugos¢: 36.000 m, Szerokosé¢: 5.000 m
Siatka: 12 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME4a (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo U TI%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.77 0.56 0.75 10 0.74
Wartosci zadane wedtug klasy: =0.75 =0.40 = 0.60 <15 =0.50
Spetnione/nie spetnione: v v v v v

il
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Cztuchow Miasto

r DIALUX

18.05.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

G5.ME4b.Srednia / Dane planowania

Profil ulicy

Chodnik 1 (Szerokosc: 3.000 m)

Pas postoju 1 (Szerokosc¢: 5.000 m)

Jezdnia 1 (Szerokosc: 8.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Pas postoju 2 (Szerokosc¢: 4.000 m)

Chodnik 2 (Szerokosc: 3.000 m)

Wspotczynnik konserwacji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

[0.00m
l lO.OO l32.l00 m
Oprawa:
Strumien Swietlny (Oprawa): 10440 Im
Strumien Swietlny (Lampy): 12000 Im

Moc opraw:
Rozmieszczenie:
Odstep stupa:
Wysokos¢ montazu (1):

Wysokos¢ punktu Swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugosc wysiegnika (4):

91.0 W
jednostronnie na dole
32.000 m

10.000 m

9.900 m

0.009 m

5.0°

2.000 m

Y

(@)

Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej

przy 70°: 501 cd/kim

przy 80°: 133 cd/kim

przy 90°: 0.15 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G2.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
os$lepiania D.6.

il
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Cztuchow Miasto

r DIALUX

18.05.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

G5.ME4b.Srednia / Wyniki szczegotowe

@ T16.00 m
T13.00
T8.00
_—
0 —
—_—
To.00
@ T-4.00
i : , . -7.00
0.00 32.00m
Wspbtczynnik konserwaciji: 0.85 Skala 1:272

Lista pol oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dtugosc¢: 32.000 m, Szerokos¢: 8.000 m
Siatka: 11 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa oswietleniowa: ME4b

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
0.92 0.59 0.85 8 0.76
2075 2040 =20.50 <15 2050

v v v v v

il
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Cztuchow Miasto

Lista pol oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1

Dtugosc¢: 32.000 m, Szerokosé¢: 3.000 m
Siatka: 11 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: S4

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 2

Dilugosc¢: 32.000 m, Szerokos¢: 3.000 m
Siatka: 11 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S4

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Warto$ci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

r DIALUX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

18.05.2017

G5.ME4b.Srednia / Wyniki szczegotowe

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

E, [IX]
6.21
>5.00

v

Emin [IX]
5.12
=1.00

v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,. [IX]
5.96
>5.00

v

Emin [IX]
2.79
21.00

v

il
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Cztuchow Miasto

DIALux

18.05.2017

Edytor
Telefon

faks

e-Mail

G6.S4.0sPiastowskie / Dane planowania

Profil ulicy
Chodnik 1 (Szerokosc¢: 1.500 m)
Jezdnia 1 (Szerokosc: 4.500 m, Liczba pasow jezdni: 1, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Pas postoju 2 (Szerokosc: 4.000 m)
Chodnik 2 (Szerokosc¢: 5.000 m)

Wspotczynnik konserwacji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa): 4853 Im
Strumien Swietlny (Lampy): 6066 Im
Moc opraw: 46.0 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole
Odstep stupa: 27.000 m
Wysokosé montazu (1): 5.000 m
Wysokos¢ punktu $wietlnego:  4.999 m
Nawis (2): -3.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°
Dlugosc wysiegnika (4): 0.000 m

Y

(2)

Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej

przy 70°: 231 cd/kim

przy 80°: 25 cd/kim

przy 90°: 5.96 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
o$wietleniowej G3.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
os$lepiania D.0.

il
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Czluchéw Miasto _ D | A I_ ux

18.05.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

G6.S4.0sPiastowskie / Wyniki szczegétowe

@ Te.00m
B T450
T 0.00
1-4.00
L i i i h -900
0.00 27.00 m
Wspotczynnik konserwacji: 0.85 Skala 1:236
Lista pol oszacowania
1 Pole oszacowania Chodnik 2
Ditugosé¢: 27.000 m, Szerokosé: 5.000 m
Siatka: 10 x 4 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E,, [IX] Emin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 7.74 2.7
Wartosci zadane wedtug klasy: >7.50 =1.50
Spetnione/nie spetnione: off v

il
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Cztuchow Miasto

Lista pol oszacowania

2

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dtugosc¢: 27.000 m, Szerokosé¢: 4.500 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: S4

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 1

Dilugos¢: 27.000 m, Szerokosé: 1.500 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Warto$ci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

r DIALUX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

18.05.2017

G6.S4.0sPiastowskie / Wyniki szczegétowe

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

E, [IX]
5.99
>5.00

v

Emin [Ix]
2.28
=21.00

v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,. [IX]
3.64
>3.00

v

Emin [IX]
1.59
=0.60

v

il
Strona 20



Czluchéw Miasto _ D | A I_ ux

18.05.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

G7.ME4b.Zamkowa / Dane planowania

Profil ulicy

Chodnik 1 (Szerokos¢: 4.000 m)

Jezdnia 1 (Szerokos¢: 11.000 m, Liczba paséw jezdni: 3, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Pas postoju 2 (Szerokos¢: 3.000 m)

Chodnik 2 (Szerokos¢: 3.000 m)

Wspotczynnik konserwacji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

- (1)
[1.01m
1 Y
L L 1 | é‘_r:
0.00 34.00m (2)
Oprawa:
Strumien Swietlny (Oprawa): 12180 Im Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej
Strumien swietiny (Lampy): 14000 Im przy 70°: 498 cd/klm
Moc opraw: 106.0 W przy 80:3 132 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90 0.15 cd/kim -
Odstep siupa: 34.000 m W.kazdym klerun'ku tworzacym p.)odany'ka't z do.lna linig pionowg przy
kosé montazu (1 ) 11.000 m z.alnstalowanym i gc’)tov.vym do 'uzytku oswetlernu..
Wyso o e ) . Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.
Wysgkosc punktu $wietlnego:  10.900 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): o 1.017'm o$wietleniowej G2.
Nachylenie wysiegnika (3): 5.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dtugos¢ wysiegnika (4): 2.000 m os$lepiania D.6.

il
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Czluchéw Miasto _ D | A I_ ux

18.05.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

G7.ME4b.Zamkowa / Wyniki szczegb6towe

T15.00m
T11.00
—>
—> @
—
To.o0
@ T-3.00
[l 1 1 i -_-6'00
0.00 34.00 m
Skala 1:286

Wspotczynnik konserwacji: 0.85

Lista pél oszacowania

1  Pole oszacowania Chodnik 1
Diugos¢: 34.000 m, Szerokosc¢: 4.000 m
Siatka: 12 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [IX] Emin [IX]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 9.37 7.49

Wartosci zadane wedtug klasy: >7.50 =1.50

Spetnione/nie spetnione: v v
il
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Cztuchow Miasto

Lista pol oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 2

Dtugosc¢: 34.000 m, Szerokos¢: 3.000 m
Siatka: 12 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa oswietleniowa: S4

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dlugos¢: 34.000 m, Szerokosé¢: 11.000 m
Siatka: 12 x 9 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa oswietleniowa: ME4b

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

18.05.2017

G7.ME4b.Zamkowa / Wyniki szczegb6towe

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, [IX]
6.93
> 5.00

v

Emin [IX]
3.55
=1.00

v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/im?]

0.86
20.75

v

uo

0.54
>0.40

v

ul

0.84
>0.50

v

Tl [%]
8
<15

v

SR

0.69
> 0.50

v

il
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Cztuchow Miasto

Profil ulicy

r DIALUX

18.05.2017

Edytor
Telefon

faks

e-Mail

G8.S3.Krélewska / Dane planowania

Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 14.000 m, Liczba pasow jezdni: 1, Nawierzchnia: R3, g0: 0.070)

Wspotczynnik konserwacji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

[2.50m

-0.50 25.50 m
Oprawa:
Strumien Swietlny (Oprawa): 2842 Im
Strumien Swietlny (Lampy): 4119 1Im
Moc opraw: 30.0 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole
Odstep stupa: 25.000 m
Wysokos¢ montazu (1): 4.500 m
Wysokos¢ punktu $wietlnego:  4.499 m
Nawis (2): 2.500 m
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°
Dtugosc wysiegnika (4): 0.500 m

(2)

Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej

przy 70°: 266 cd/kim

przy 80°: 48 cd/kim

przy 90°: 0.00 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G6.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
os$lepiania D.0.

il
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Czluchéw Miasto _ D | A I_ ux

18.05.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

G8.S3.Krélewska /| Wyniki szczego6towe

T14.00m
L i l i -_0'00
0.00 25.00 m
Wspbtczynnik konserwaciji: 0.85 Skala 1:222
Lista pol oszacowania
1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugosé¢: 25.000 m, Szerokosé: 14.000 m
Siatka: 10 x 10 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E,, [IX] Emin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 8.11 2.35
Wartosci zadane wedtug klasy: 27.50 =1.50
Spetnione/nie spetnione: off v

il
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Czluchéw Miasto _ D | A I_ ux

18.05.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

G9.ME4b.Stowackiego / Dane planowania

Profil ulicy

Chodnik 1 (Szerokosc: 2.500 m)

Pas postoju 1 (Szerokos¢: 1.500 m)

Jezdnia 1 (Szerokosc: 7.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Pas postoju 2 (Szerokos¢: 1.500 m)

Chodnik 2 (Szerokosc: 2.500 m)

Wspotczynnik konserwacji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

(1
0.50 m
I I T
L L L | i.‘_'i
0.00 34.00 m ()
Oprawa:
Strumien $wietlny (Oprawa): 6880 Im Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej
Strumien Swietlny (Lampy): 8000 Im przy 70°: 542 cd/kim
Moc opraw: 60.0 W przy 80°: 190 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole \F/’vrkZngo . 1&30 Cd/k'T ots dolna e o
i azdym kierunku tworzacym podany kat z doIng linig pionowg przy
OdStef s,*,Upa' ta 1): ?1888 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Wyso °§‘,: mon aZl,J (, ): _ ' m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.
Wysokos¢ punktu swietlnego:  10.900 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): 0.509 m oswietleniowej G1.
Nachylenie wysiegnika (3): 5.0° Rozmieszczenie spetia wymagania klasy indeksu
Dtugosc wysiegnika (4): 1.000 m oslepiania D.6.

il
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Cztuchow Miasto

r DIALUX

18.05.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

G9.ME4b.Stowackiego / Wyniki szczegotowe

@ T11.00 m
Ts.50
T7.00
—
B o
N/
—_—
To.00
@ T-1.50
; , , . -4.00
0.00 34.00 m
Skala 1:286

Wspotczynnik konserwacji: 0.85

Lista pol oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Diugosé¢: 34.000 m, Szerokosc¢: 7.000 m
Siatka: 12 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa oswietleniowa: ME4b

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI%] SR
0.82 0.61 0.88 7 0.75
2075 2040 =20.50 <15 2050

v v v v v

il
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Cztuchow Miasto

Lista pol oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1

Dtugosc¢: 34.000 m, Szerokosé¢: 2.500 m
Siatka: 12 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: S4

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 2

Dilugosc¢: 34.000 m, Szerokos¢: 2.500 m
Siatka: 12 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S4

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Warto$ci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

r DIALUX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

18.05.2017

G9.ME4b.Stowackiego / Wyniki szczegotowe

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

E, [IX]
7.24
>5.00

v

Emin [IX]
4.57
=1.00

v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,. [IX]
6.34
>5.00

v

Emin [IX]
2.37
21.00

v

il
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Cztuchow Miasto

Profil ulicy

r DIALUX

18.05.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

G10.ME5.Mickiewicza / Dane planowania

Jezdnia 1 (Szerokos¢: 6.500 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspotczynnik konserwacji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

—t — L)'SO " s

0.00 32.00m ()
Oprawa:
Strumien $wietlny (Oprawa): 3915 Im Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej
Strumien $wietlny (Lampy): 4500 Im przy 70°: 548 cd/klm
Moc opraw: 34.0W przy 80°: 192 cd/kim
Rozmieszczenie: jeanStronnie na dole \E)Vrkzayzdsjg k:ierunku ‘tlv;/grzqg;jnfigor;ny kat z dolng linig pionowa przy
OdStep s,*,Upa' i . 32.000m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Wysoko§<': montaZl,J (_1)' 8.000 m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.
Wysokos¢ punktu swietlnego:  7.900 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): 0.509 m o$wietleniowej G1.
Nachylenie wysiegnika (3): 5.0° Rozmieszczenie spetia wymagania klasy indeksu
Dtugosc wysiegnika (4): 1.000 m oslepiania D.6.

il
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Cztuchow Miasto

r DIALUX

18.05.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

G10.ME5.Mickiewicza / Wyniki szczegotowe

6.50 m

— ©

0.00

0.00

Wspétczynnik konserwaciji: 0.85

Lista pdl oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugoéc¢: 32.000 m, Szerokosc¢: 6.500 m
Siatka: 11 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: ME5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Warto$ci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

32.00 m

Skala 1:272

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI%] SR
0.64 0.50 0.78 10 0.58
2050 2035 2040 <15  20.50

v v v v v

il
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Czluchéw Miasto _ D | A I_ ux

18.05.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

G11.ME5.Dworcowa / Dane planowania

Profil ulicy

Chodnik 1 (Szerokosc¢: 1.500 m)

Pas postoju 1 (Szerokos¢: 1.000 m)

Jezdnia 1 (Szerokosc: 8.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Pas postoju 2 (Szerokos¢: 1.000 m)

Chodnik 2 (Szerokosc: 1.500 m)

Wspotczynnik konserwacji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

| | (1

| ' 0.50 m h J
L L L i :.‘_p:

0.00 34.00 m @)
Oprawa:
Strumien $wietlny (Oprawa): 4350 Im Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej
Strumien Swietlny (Lampy): 5000 Im przy 70°: 548 cd/kim
Moc opraw: 38.0W przy 80°: 192 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole \F/’vrkZngo . ;'v-v32 Cd/k'T ots dolna e o

. azdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowg przy

OdStef s,*,Upa' ta 1): 340880 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Wyso °§‘,: mon aZl,J (, ): _ ) m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.
Wysokos¢ punktu swietlnego:  8.900 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): 0.509 m oswietleniowej G1.
Nachylenie wysiegnika (3): 5.0° Rozmieszczenie spetia wymagania klasy indeksu
Dtugosc wysiegnika (4): 1.000 m oslepiania D.6.
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Czluchéw Miasto _ D | A I_ ux

18.05.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

G11.ME5.Dworcowa /| Wyniki szczego6towe

| @ | T10.50 m

8.00

®

| © [ I

[l 1 1 1 B -250
0.00 34.00 m
Wspétczynnik konserwaciji: 0.85 Skala 1:286
Lista pdl oszacowania
1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dlugosé¢: 34.000 m, Szerokosc¢: 8.000 m
Siatka: 12 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.56 0.45 0.79 9 0.52
Wartosci zadane wedtug klasy: 20.50 >0.35 20.40 <15 =0.50
Spetnione/nie spetnione: v o v o v

il
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Cztuchow Miasto

Lista pol oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1

Dtugosc¢: 34.000 m, Szerokosé¢: 1.500 m
Siatka: 12 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: S5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 2

Dilugosc¢: 34.000 m, Szerokos¢: 1.500 m
Siatka: 12 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S4

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Warto$ci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

r DIALUX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

18.05.2017

G11.ME5.Dworcowa /| Wyniki szczego6towe

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

E, [IX]
3.55
>3.00

v

Emin [Ix]
2.06
2 0.60

v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,. [IX]
5.85
>5.00

v

Emin [IX]
2.09
21.00

v

il
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Cztuchow Miasto

r DIALUX

18.05.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

G12.ME4b.WojskaPolskiego / Dane planowania

Profil ulicy

Chodnik 1 (Szerokos¢: 4.000 m)

Pas postoju 1 (Szerokos¢: 1.500 m)

Jezdnia 1 (Szerokos¢: 10.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspotczynnik konserwacji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

(1)
K )
1.00 m Pk
L L L | H
0.00 32.00 m (2)

Oprawa:
Strumien $wietlny (Oprawa): 10440 Im Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej
Strumien Swietlny (Lampy): 12000 Im przy 70°: 501 cd/kim
Moc opraw: 91.0 W przy 80°: 133 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole \F/’vrkZngo ok ?V-V15 Cd/k'T s dorma e o

. azdym kierunku tworzacym podany kat z doing linig pionowa przy
OdStef s,*,Upa' taz 1): ?%888 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Wyso °§‘,: mon aZl,J (, ): _ ' m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.
Wysokos¢ punktu swietlnego:  10.900 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): 1.009 m oswietleniowej G2.
Nachylenie wysiegnika (3): 5.0° Rozmieszczenie spetia wymagania klasy indeksu
Dtugosc wysiegnika (4): 1.500 m oslepiania D.6.

il
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Cztuchow Miasto

r DIALUX

18.05.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

G12.ME4b.WojskaPolskiego / Wyniki szczegétowe

T1550 m
T11.50
T10.00
—_—
B yon\
N/
_—
L 1 1 i -_O'OO
0.00 32.00m
Skala 1:272

Wspotczynnik konserwacji: 0.85

Lista pdl oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dtugosé¢: 32.000 m, Szerokos¢: 10.000 m
Siatka: 11 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa oswietleniowa: ME4b

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
0.83 0.58 0.89 7 0.70
2075 2040 =20.50 <15 2050

v v v v v

il
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Czluchéw Miasto _ D | A I_ ux

18.05.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

G12.ME4b.WojskaPolskiego / Wyniki szczegétowe

Lista pol oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1

Dtugosc¢: 32.000 m, Szerokos¢: 4.000 m
Siatka: 11 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [IX] Emin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 8.23 6.69
Wartosci zadane wedtug klasy: =7.50 =1.50
Spetnione/nie spetnione: o v

il
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Cztuchow Miasto

r DIALUX

18.05.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
G13.S4.Polna / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokos¢: 5.500 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, gq0: 0.070)

Wspotczynnik konserwacji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

. .~ 000m
0.00 40.00 m

Oprawa:

Strumien $wietlny (Oprawa): 3915 Im

Strumien swietlny (Lampy): 4500 Im

Moc opraw: 340 W

Rozmieszczenie: jednostronnie na dole

Odstep stupa: 40.000 m

Wysokos¢ montazu (1): 8.000 m

Wysokos$¢ punktu Swietinego:  7.902 m

Nawis (2): 0.017 m

Nachylenie wysiegnika (3): 10.0°

Dtugos¢ wysiegnika (4): 1.000 m

(2)

Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej

przy 70°: 545 cd/kim

przy 80°: 284 cd/klm

przy 90°: 6.53 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
os$lepiania D.6.

il
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Cztuchow Miasto

r DIALUX

18.05.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

G13.S4.Polna / Wyniki szczeg6towe

5.50m

0.00

Wspotczynnik konserwacji: 0.85

Lista pol oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dtugosc¢: 40.000 m, Szerokos¢: 5.500 m
Siatka: 14 x 4 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: S4

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

40.00 m

Skala 1:329

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [IX] E,in [X]
7.06 2.28
2 5.00 21.00
v v

.
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Cztuchow Miasto

r DIALUX

18.05.2017

Edytor
Telefon

faks

e-Mail

G14.ME4b.Koszalinska / Dane planowania

Profil ulicy

Chodnik 1 (Szerokosc: 2.500 m)

Pas postoju 1 (Szerokos¢: 2.500 m)

Jezdnia 1 (Szerokosc: 8.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Pas postoju 2 (Szerokosc¢: 2.000 m)
Chodnik 2 (Szerokosc¢: 2.000 m)

Wspotczynnik konserwacji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

1 1 250 m
0.00 38.00m
Oprawa:
Strumien $wietlny (Oprawa): 12900 Im
Strumien swietlny (Lampy): 15000 Im
Moc opraw: 112.0W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole
Odstep stupa: 38.000 m
Wysokos¢ montazu (1): 8.000 m
Wysokos$¢ punktu Swietinego:  7.903 m
Nawis (2): 2474 m
Nachylenie wysiegnika (3): 15.0°
Dtugos¢ wysiegnika (4): 1.500 m

Y

(@)

Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej

przy 70°: 433 cd/kim

przy 80°: 470 cd/kim

przy 90°: 10 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
os$lepiania D.6.

il
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Cztuchow Miasto

r DIALUX

18.05.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

G14.ME4b.Koszaliniska / Wyniki szczegétowe

@ T13.00m
T10.50
Ts.00
—
£
N/
—
To.00
@ T-2.00
[l 1 } 1 i -_-4'00
0.00 38.00m
Skala 1:315

Wspbtczynnik konserwaciji: 0.85

Lista pol oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dtugos¢: 38.000 m, Szerokosé¢: 8.000 m
Siatka: 13 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa oswietleniowa: ME4b

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI%] SR
0.78 0.52 0.61 14 0.85
2075 2040 =20.50 <15  20.50

v v v v v

il
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Cztuchow Miasto

Lista pol oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1

Dtugosc¢: 38.000 m, Szerokosé¢: 2.500 m
Siatka: 13 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: S4

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 2

Dilugos¢: 38.000 m, Szerokos¢: 2.000 m
Siatka: 13 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S1

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Warto$ci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

r DIALUX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

18.05.2017

G14.ME4b.Koszaliniska / Wyniki szczegétowe

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

E, [IX]
6.48
>5.00

v

Emin [IX]
5.14
=1.00

v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,. [IX]
15.50
>15.00

v

Emin [IX]
5.05
=5.00

v

il
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Cztuchow Miasto

r DIALUX

18.05.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

G15.ME5.JerzegozDabrowy / Dane planowania

Profil ulicy

Jezdnia 1 (Szerokosc: 5.500 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Pas postoju 2 (Szerokos¢: 3.000 m)

Chodnik 2 (Szerokosc¢: 1.500 m)

Wspotczynnik konserwacji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

(1)

I I L3.00 m ' :
i i o

0.00 41.00 m (2)
Oprawa:
Strumien $wietlny (Oprawa): 6880 Im Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): 8000 Im przy 70°: 539 cd/kim
Moc opraw: 60.0 W przy 80°: 281 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°: 6.45 cd/kim
Odstep stupa: 41.000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doing linig pionowg przy
Wysokos¢ montazu (1): 11.000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Wysokosé punktu Swietinego:  10.902 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Nawis (2): -2.983 m os$lepiania D.6.
Nachylenie wysiegnika (3): 10.0°
Dtugos¢ wysiegnika (4): 2.000 m

il
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Cztuchow Miasto

r DIALUX

18.05.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

G15.ME5.JerzegozDabrowy / Wyniki szczegétowe

T550m
- —
—
T0.00
[ ©, [ ] [0
[l 1 1 i -_-4'50
0.00 41.00 m
Skala 1:337

Wspotczynnik konserwacji: 0.85

Lista pdl oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugo$c¢: 41.000 m, Szerokosc¢: 5.500 m
Siatka: 14 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: ME5

Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
0.52 0.58 0.79 10 0.92
2050 2035 2040 <15  20.50

v v v v v

il
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Czluchéw Miasto _ D | A I_ ux

18.05.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

G15.ME5.JerzegozDabrowy / Wyniki szczegétowe

Lista pol oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 2

Dtugosc¢: 41.000 m, Szerokosé: 1.500 m
Siatka: 14 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa oswietleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [IX] Emin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 8.13 3.1
Wartosci zadane wedtug klasy: =7.50 =1.50
Spetnione/nie spetnione: o v

il
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Cztuchow Miasto

r DIALUX

18.05.2017

Edytor
Telefon

faks

e-Mail

G16.ME4b.HenrykaSienkiewicza / Dane planowania

Profil ulicy

Chodnik 1 (Szerokosc: 4.000 m)

Pas postoju 1 (Szerokos¢: 2.500 m)

Jezdnia 1 (Szerokosc: 6.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Pas postoju 2 (Szerokos¢: 1.500 m)

Chodnik 2 (Szerokosc¢: 2.000 m)

Wspotczynnik konserwacji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

0.75m

] ]

0.00 38.00m
Oprawa:
Strumien $wietlny (Oprawa): 6880 Im
Strumien Swietlny (Lampy): 8000 Im
Moc opraw: 60.0 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole
Odstep stupa: 38.000 m
Wysokos¢ montazu (1): 10.000 m
Wysokos¢ punktu $wietlnego:  9.900 m
Nawis (2): 0.759 m
Nachylenie wysiegnika (3): 5.0°
Dtugosc wysiegnika (4): 1.000 m

Y

(@)

Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej

przy 70°: 542 cd/kim

przy 80°: 190 cd/kim

przy 90°: 1.30 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oSwietleniowej G1.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
os$lepiania D.6.

il
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Cztuchow Miasto

r DIALUX

18.05.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

G16.ME4b.HenrykaSienkiewicza / Wyniki szczegotowe

T12.50 m
T8.50
T6.00
—_—
—>
To.00
@ T-1.50
[l 1 1 1 -_-3'50
0.00 38.00 m
Wspétczynnik konserwaciji: 0.85 Skala 1:315

Lista pdl oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Diugosé¢: 38.000 m, Szerokos¢: 6.000 m
Siatka: 13 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa os$wietleniowa: ME4b

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
0.84 0.61 0.82 8 0.76
2075 2040 =20.50 <15  20.50

v v v v v

il
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Cztuchow Miasto

r DIALUX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

18.05.2017

G16.ME4b.HenrykaSienkiewicza / Wyniki szczegotowe

Lista pol oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1

Dtugosc¢: 38.000 m, Szerokosé¢: 4.000 m
Siatka: 13 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: S4

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 2

Dilugos¢: 38.000 m, Szerokos¢: 2.000 m
Siatka: 13 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S4

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Warto$ci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

E, [IX]
5.27
>5.00

v

Emin [Ix]
2.26
=21.00

v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,. [IX]
5.47
>5.00

v

Emin [IX]
1.89
21.00

v
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Cztuchow Miasto

Profil ulicy

r DIALUX

18.05.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

G17.ME5.Moniuszki / Dane planowania

Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 5.500 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 2 (Szerokos¢: 2.500 m)

Wspotczynnik konserwacji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

l-1 .30m
I IO.OO I35.IOO m
Oprawa:
Strumien Swietlny (Oprawa): 4350 Im
Strumien swietlny (Lampy): 5000 Im
Moc opraw: 38.0W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole
Odstep stupa: 35.000 m

Wysokos¢ montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dlugosc wysiegnika (4):

8.000 m
7.900 m
-1.291m
5.0°

1.000 m

Y

(2

Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej

przy 70°: 548 cd/klm

przy 80°: 192 cd/klm

przy 90°: 1.32 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G1.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
os$lepiania D.6.

il
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Czluchéw Miasto _ D | A I_ ux

18.05.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

G17.MES5.Moniuszki / Wyniki szczegotowe

T550m
—
—
@ To.00
L i i i . -250
0.00 35.00 m
Wspotczynnik konserwaciji: 0.85 Skala 1:294
Lista pol oszacowania
1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugosc¢: 35.000 m, Szerokos¢: 5.500 m
Siatka: 12 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: ME5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.56 0.45 0.68 13 0.77
Wartosci zadane wedtug klasy: =0.50 =0.35 =0.40 <15 =0.50
Spetnione/nie spetnione: " v " v "
il
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Cztuchow Miasto

Lista pol oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 2

Dtugosc¢: 35.000 m, Szerokosé¢: 2.500 m
Siatka: 12 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa oswietleniowa: S3

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

r DIALUX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

18.05.2017

G17.MES5.Moniuszki / Wyniki szczegotowe

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

E, [IX]
9.39
>7.50

v

Emin [IX]
3.17
=1.50

v

il
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Cztuchow Miasto

r DIALUX

18.05.2017

Edytor
Telefon

faks

e-Mail

G18.ME5.MajoraHubala / Dane planowania

Profil ulicy

Jezdnia 1 (Szerokos¢: 6.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, gq0: 0.070)

Wspotczynnik konserwacji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

o -2.00m
0.00 37.00m

Oprawa:

Strumien Swietlny (Oprawa): 5220 Im

Strumien Swietlny (Lampy): 6000 Im

Moc opraw: 46.0 W

Rozmieszczenie: jednostronnie na dole

Odstep stupa: 37.000 m

Wysokos¢ montazu (1): 9.000 m

Wysokos¢ punktu $wietlnego:  8.900 m

Nawis (2): -1.991m

Nachylenie wysiegnika (3): 5.0°

Dtugosc wysiegnika (4): 1.000 m

(2)

Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej

przy 70°: 546 cd/kim

przy 80°: 192 cd/kim

przy 90°: 1.31 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G1.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
os$lepiania D.6.

il
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Cztuchow Miasto

r DIALUX

18.05.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

G18.ME5.MajoraHubala / Wyniki szczegotowe

T6.00m
—>
22X —
L
—>
T 0.00
0.00 37.00 m
Wspotczynnik konserwaciji: 0.85 Skala 1:308

Lista pol oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dtugosc¢: 37.000 m, Szerokos¢: 6.000 m
Siatka: 13 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa o$wietleniowa: ME5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
0.52 0.45 0.71 12 0.79
2050 2035 2040 <15  20.50

v v v v v

il
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Cztuchow Miasto

Profil ulicy

r DIALUX

18.05.2017

Edytor
Telefon

faks

e-Mail

G19.ME5.Jeziorna / Dane planowania

Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 5.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Chodnik 1 (Szerokos¢: 2.000 m)

Wspotczynnik konserwacji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

ry
=
-1.00 m

0.00 38.00 m

Oprawa:

Strumien Swietlny (Oprawa): 4350 Im
Strumien swietlny (Lampy): 5000 Im
Moc opraw: 38.0W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole
Odstep stupa: 38.000 m
Wysokos¢é montazu (1): 8.000 m
Wysokos¢ punktu Swietlnego:  7.900 m
Nawis (2): -0.991 m
Nachylenie wysiegnika (3): 5.0°
Dtugos¢ wysiegnika (4): 1.000 m

Y

(2

Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej

przy 70°: 548 cd/klm

przy 80°: 192 cd/klm

przy 90°: 1.32 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G1.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
os$lepiania D.6.

il
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Cztuchow Miasto

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

18.05.2017

G19.ME5.Jeziorna / Wyniki szczegbétowe

—
—

P

®

Wspotczynnik konserwacji: 0.85

Lista pol oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugosc¢: 38.000 m, Szerokos¢: 5.000 m
Siatka: 13 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: ME5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

38.00 m

5.00m

0.00
-2.00

Skala 1:315

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?]

0.56
2 0.50

v

uo
0.48
20.35

v

ul
0.70
20.40

v

TI [%] SR
13 0.81
<15 20,50
v v

il
Strona 54



Cztuchow Miasto

Lista pol oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1

Dtugosc¢: 38.000 m, Szerokosé¢: 2.000 m
Siatka: 13 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: S3

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

r DIALUX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

18.05.2017

G19.ME5.Jeziorna / Wyniki szczegbétowe

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

E, [IX]
8.67
>7.50

v

Emin [Ix]
2.63
=21.50

v

il
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Cztuchow Miasto

Profil ulicy

r DIALUX

18.05.2017

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

G20.S4.Chojnicka / Dane planowania

Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 10.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, g0: 0.070)

Wspotczynnik konserwacji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

D 0.00m
0.00 42.00 m

Oprawa:

Strumien Swietlny (Oprawa): 4350 Im

Strumien Swietlny (Lampy): 5000 Im

Moc opraw: 38.0W

Rozmieszczenie: jednostronnie na dole

Odstep stupa: 42.000 m

Wysokos¢ montazu (1): 8.000 m

Wysokos¢ punktu $wietlnego:  7.900 m

Nawis (2): 0.009 m

Nachylenie wysiegnika (3): 5.0°

Dtugosc wysiegnika (4): 1.000 m

(2)

Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej

przy 70°: 548 cd/kim

przy 80°: 192 cd/kim

przy 90°: 1.32 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G1.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
os$lepiania D.6.

il
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18.05.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

G20.S4.Chojnicka / Wyniki szczego6towe

T10.00m
~0.00
0.00 42.00 m
Wspotczynnik konserwacji: 0.85 Skala 1:344
Lista pdl oszacowania
1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Diugos¢: 42.000 m, Szerokos¢: 10.000 m
Siatka: 14 x 7 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E, [IX] Emin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 5.94 1.25
Wartosci zadane wedtug klasy: =5.00 =1.00
Spetnione/nie spetnione: v v
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Cztuchow Miasto

Profil ulicy

r DIALUX

18.05.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

G21.S4.Skrzetuskiego / Dane planowania

Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 17.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, g0: 0.070)

Wspotczynnik konserwacji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

Oprawa:

Strumien $wietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢ montazu (1):

Wysokosé punktu $wietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugos¢ wysiegnika (4):

. T1.00m s
56.00 m (2)
8800 Im Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej
10000 Im przy 70°: 473 cd/kim
77T.0W przy 80°: 271 cd/klm
jednostronnie na dole przy 90°: 3.46 cd/kim
56.000 m W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
9.000m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
8.902 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
1.017 m os$lepiania D.6.
10.0°
1.500 m

il
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18.05.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

G21.S4.Skrzetuskiego / Wyniki szczegotowe

T17.00m
Jon)
N
[l 1 1 1 ) OOO
0.00 56.00
Wspotczynnik konserwacji: 0.85 Skala 1:444
Lista pol oszacowania
1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugosc¢: 56.000 m, Szerokosé: 17.000 m
Siatka: 19 x 12 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E,, [IX] Emin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 5.65 1.33
Wartosci zadane wedtug klasy: =5.00 =1.00
Spetnione/nie spetnione: v v

il
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Cztuchow Miasto

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspotczynnik konserwacji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

18.05.2017

G22.S4.Skrzetuskiego / Dane planowania

1.00 m

Oprawa:

Strumien $wietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢ montazu (1):

Wysokosé punktu $wietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugos¢ wysiegnika (4):

38.00 m

4350 Im

5000 Im

38.0 W
jednostronnie na dole
38.000 m

9.000 m

8.902 m

1.017 m

10.0°

1.500 m

(Szerokosc¢: 10.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, g0: 0.070)

(2)

Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej

przy 70°: 544 cd/kim
przy 80°: 284 cd/kim
przy 90°: 6.52 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
os$lepiania D.6.

il
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18.05.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

G22.54.Skrzetuskiego / Wyniki szczegotowe

T10.00m
) p—
7
L i i i -_0'00
0.00 38.00 m
Wspotczynnik konserwacji: 0.85 Skala 1:315
Lista pol oszacowania
1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Dlugos¢: 38.000 m, Szerokosé¢: 10.000 m
Siatka: 13 x 7 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E,, [IX] Emin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 6.74 2.58
Wartosci zadane wedtug klasy: =2 5.00 =1.00
Spetnione/nie spetione: v v
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Cztuchow Miasto

Profil ulicy

r DIALUX

18.05.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

G23.S4.Ketlinga / Dane planowania

Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 10.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, g0: 0.070)

Wspotczynnik konserwacji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

Oprawa:

Strumien $wietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢ montazu (1):

Wysokosé punktu $wietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugos¢ wysiegnika (4):

.. 1.00 m -
49.00 m (2)
4350 Im Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej
5000 Im przy 70°: 544 cd/kim
38.0W przy 80°: 284 cd/kim
jednostronnie na dole przy 90°: 6.52 cd/kim
49.000 m W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy
9.000m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
8.902 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
1.017 m os$lepiania D.6.
100°
1.500 m
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18.05.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

G23.S4.Ketlinga / Wyniki szczego6towe

T10.00m
® .
L 1 i i ) OOO
0.00 49.00 m
Wspotczynnik konserwacji: 0.85 Skala 1:394
Lista pdl oszacowania
1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Diugos¢: 49.000 m, Szerokos¢: 10.000 m
Siatka: 17 x 7 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E, [IX] Emin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 5.23 1.41
Wartosci zadane wedtug klasy: =2 5.00 =1.00
Spetnione/nie spetnione: " v

il
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Profil ulicy

r DIALUX

18.05.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

G24.S3.Stajenna / Dane planowania

Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 10.000 m, Liczba pasow jezdni: 1, Nawierzchnia: R3, g0: 0.070)

Wspotczynnik konserwacji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

Oprawa:

Strumien Swietlny (Oprawa):
Strumien Swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢ montazu (1):

Wysokos¢ punktu Swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugosc wysiegnika (4):

3.00 m

t { o

24.00 m ()
4243 Im Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej
6149 Im przy 70°: 266 cd/kim
55.0 W przy 80°: 48 cd/klm
jednostronnie na dole przy 90°:  0.00 cd/kim -
24.000 m W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy

zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

4.500m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
4.499 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
3.000 m oswietleniowej G6.
00° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
0.500 m oslepiania D.0.
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18.05.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

G24.S3.Stajenna / Wyniki szczegotowe

T10.00m
L i i i -_0'00
0.00 24.00 m
Wspéitczynnik konserwaciji: 0.85 Skala 1:215
Lista pdl oszacowania
1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Diugos¢: 24.000 m, Szerokos¢: 10.000 m
Siatka: 10 x 7 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E, [IX] Emin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 7.67 3.42
Wartosci zadane wedtug klasy: 27.50 =1.50
Spetnione/nie spetnione: " v

il
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Profil ulicy

r DIALUX

18.05.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

G25.CE5.Kladka / Dane planowania

Jezdnia 1 (Szerokos¢: 5.000 m, Liczba pasoéw jezdni: 1, Nawierzchnia: R3, gq0: 0.070)

Wspotczynnik konserwacji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

—3)

15.00 m

Oprawa:

Strumien $wietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢é montazu (1):

Wysokos¢é punktu Swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugosc wysiegnika (4):

0.00 P

+— .4

30.00 m (2)
3232 Im Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej
4091 Im przy 70°: 581 cd/kim
35.0 W przy 80°: 107 cd/Kim
obustronnie na skos przy 90°: 7.14 cd/klm
30.000 m W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
5000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
4791 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
0.000 m oswietleniowej G2.
0.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
0.000 m oS$lepiania D.6.
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18.05.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

G25.CE5.Kladka / Wyniki szczego6towe

5.00 m
0.00
0.00 30.00 m
Wspotczynnik konserwacji: 0.85 Skala 1:258
Lista pol oszacowania
1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugos¢: 30.000 m, Szerokosé: 5.000 m
Siatka: 10 x 4 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa oswietleniowa: CE5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
En [IX] uo
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 20.08 0.67
Wartosci zadane wedtug klasy: =27.50 =20.40
Spetnione/nie spetnione: o v

il
Strona 67



Czluchéw Miasto _ D | A I_ ux

18.05.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
G26.S3.Park / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokos¢: 3.000 m, Liczba pasow jezdni: 1, Nawierzchnia: R3, gq0: 0.070)
Wspotczynnik konserwacji: 0.85
Rozmieszczenia opraw
[l 1 1 I -050 m H
0.00 25.00 m ()
Oprawa:
Strumien $wietlny (Oprawa): 4104 Im Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): 5130 Im przy 70°: 219 cd/kim
Moc opraw: 46.0 W przy 80°: 24 cd/klm
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°: 5.80 cd/kim
Odstep stupa: 25.000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
Wysokos¢é montazu (1): 5.000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Wysokos¢ punktu Swietinego:  4.999 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): -0.500 m oswietleniowej G3.
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dtugosc wysiegnika (4): 0.000 m oS$lepiania D.0.

il
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18.05.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

G26.S3.Park / Wyniki szczegotowe

3.00m
0.00
I IO.OO I25.00 m I
Wspotczynnik konserwacji: 0.85 Skala 1:222
Lista pol oszacowania
1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Diugos¢: 25.000 m, Szerokos¢: 3.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa oswietleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)
E,, [IX] Emin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 9.06 3.67
Wartosci zadane wedtug klasy: 27.50 =1.50
Spetnione/nie spetione: o v

il
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Cztuchow Miasto

Profil ulicy

r DIALUX

18.05.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

G27.ME4a.JanaPawiall / Dane planowania

Jezdnia 1 (Szerokos¢: 8.000 m, Liczba pasoéw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, g0: 0.070)

Wspotczynnik konserwacji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

o ., 002m —
0.00 37.00m ()
Oprawa:
Strumien $wietlny (Oprawa): 8800 Im Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): 10000 Im przy 70°: 552 cd/kim
Moc opraw: 92.0W przy 80°: 288 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°: 6.60 cd/kim
Odstep stupa: 37.000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
Wysokos¢ montazu (1): 11.000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Wysokos¢é punktu Swietinego:  10.999 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Nawis (2): 0.017m os$lepiania D.0.
Nachylenie wysiegnika (3): 10.0°
Dtugos¢ wysiegnika (4): 1.500 m

il
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r DIALUX

18.05.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

G27.ME4a.JanaPawiall / Wyniki szczegotowe

T8.00m
—>
L N
N
—>
| , , . 0.00
0.00 37.00 m

Wspotczynnik konserwacji: 0.85 Skala 1:308

Lista pol oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dtugos¢: 37.000 m, Szerokosé: 8.000 m
Siatka: 13 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa oswietleniowa: ME4a

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI[%] SR

0.86 0.58 0.82 7 0.68
20.75 =20.40 = 0.60 <15 = 0.50

Y Y v Y v
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Cztuchow Miasto

Profil ulicy

Chodnik 1
Pas postoju 1
Jezdnia 1
Pas postoju 2
Chodnik 2

(Szerokosc¢
(Szerokosc¢
(Szerokosc¢
(Szerokosc¢
(Szerokosc¢

- 5.000 m)
- 3.000 m)

r DIALUX

18.05.2017

Edytor
Telefon

faks

e-Mail

G28.ME4a.JanaPawiall / Dane planowania

: 8.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

- 5.000 m)
: 3.000 m)

Wspotczynnik konserwacji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

[0.50m

0.00 35.00m
Oprawa:
Strumien Swietlny (Oprawa): 12180 Im
Strumien Swietlny (Lampy): 14000 Im
Moc opraw: 106.0 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole
Odstep stupa: 35.000 m
Wysokos¢ montazu (1): 11.000 m
Wysokos¢ punktu Swietlnego:  10.999 m
Nawis (2): 0.500 m
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°
Dtugosc wysiegnika (4): 1.500 m

Y

(@)

Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej

przy 70°: 543 cd/kim

przy 80°: 94 cd/klm

przy 90°: 0.00 cd/klm

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G3.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
os$lepiania D.0.
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Cztuchow Miasto

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

18.05.2017

G28.ME4a.JanaPawtall / Wyniki szczegotowe

®

Wspotczynnik konserwacji: 0.85

Lista pdl oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dtugosc¢: 35.000 m, Szerokos¢: 8.000 m
Siatka: 12 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa o$wietleniowa: ME4a

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

35.00 m

T16.00 m

T11.00

[ 8.00

[ 0.00

T-5.00

~-8.00

Skala 1:294

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?]
1.03
>0.75

v

uo
0.64
=0.40

v

ul
0.84
= 0.60

v

TI [%]
7
<15

v

SR
0.75
=0.50

v

il
Strona 73



Cztuchow Miasto

Lista pol oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1

Dtugosc¢: 35.000 m, Szerokos¢: 5.000 m
Siatka: 12 x 4 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: S4

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 2

Dilugosc¢: 35.000 m, Szerokos¢: 3.000 m
Siatka: 12 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S4

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Warto$ci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

r DIALUX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

18.05.2017

G28.ME4a.JanaPawtall / Wyniki szczegotowe

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

E, [IX]
6.62
>5.00

v

Emin [IX]
3.97
=1.00

v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,. [IX]
5.88
>5.00

v

Emin [IX]
2.81
21.00

v
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