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|. OPIS TECHNICZNY

1.PRZEDMIOT PROJEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany braelektrycznejBudowa awietlenia w
ramach projektu: ,Utworzenie transportowych weztow integrujacych wraz ze sciezkami
pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego trasportu zbiorowego na terenie Chojnicko-
Czluchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego.”Inwestycja zlokalizowana ¢dzie w
miejscowdci Cziuchow, dz. nr ewid. 24/35, 26/1, 50, 71,78, 8/7, 14/4, 81/3, 81/2
Inwestorem jest Gmina Miejska Cziuchow, ul. Wojstaskiego 1, 77-300 Cztuchdw.

2. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

Projekt opracowano w oparciu o:
Zlecenie inwestora,;
Wiasne ogidziny terenu;
Mape do celéw projektowych dla dz. nr ewid. 24/35, 2&Q, 71, 75, 7/1, 8/7, 14/4, 81/3, 81/2;
Obowigzujace przepisy, w tym techniczno-budowlane;
Uzgodnienia z inwestorem,;
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Uzgodnienia midzybrartowe;

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem projektu jest opracowanie dokumentacji projekj bramy elektrycznej budowy
oswietlenia.
Niniejsze opracowanie obejmuje:
1. Oswietlenie przy projektowanycitiezkach pieszo-rowerowych;

4. ZASILANIE | POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Zgodnie z warunkami przagzenia nr P/15/002058 swietlenie zasilane dulzie z
projektowanego ztza kablowo - pomiarowego (wg opracowania ENERGAer@for). Ze zcza
tego wyprowadzi naleey kabel YAKY 4x25mm2. Kabel wprowadzi naleey do stupa
oswietleniowego.

5. INSTALACJA O SWIETLENIA TERENU

Wybudowa nalezy lini¢ kablows YAKY 4x25 w ziemi na gtbokasci 0,6 - 0,7m.
Skrzyzowania z urgdzeniami wykoné nalezy przez natg@enie na budowane kablévaetlenia oston
kablowych DVK75...110. Tradinii oswietlenia oznakowanalezy folig kablowg niebiesk.
Kable opatrzy nalezy w ziemi znacznikami wkiciela linii szczegolnie w rejonie skrzgywan z
innymi kablami i uradzeniami podziemnymi.
Wytyczenie trasy linii zgodnie z projektem, umiggdenie stupow oraz plan powykonawczy
powinno sporzdzi¢ uprawnione biuro geodezyjne.
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Wykopy w rejonie istniejcych kabli i uradzen podziemnych nalgy wykona recznie z uwagi
na maliwos¢ istnienia odsipstw rzeczywistego potenia uradzen podziemnych od wskazanych na
mapie.

6. OCHRONA PRZECIWPORA ZENIOWA

Jako system ochrony od paea przyjeto w projektowanej instalacji szybkie vaglzenie zasilania
w ukfadzie TN-C-S. W zkczu elektrycznym latarni zyta PEN kabla zasilagego naley polgczy¢
zyte PE przewodu zasilggego kadej latarni.
Dodatkowo nalgy polgczyc z zytg PE zaciski ochronne opraw (gdyby zastosowano opvakiasie
izolacji gorszej ni w kl. 2).

/. POMIARY ODBIORCZE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Po zakaczeniu wszystkich robot nate wykona nastpujacy pomiary:
- skutecznéci ochrony przeciwpotaniowej,
- rezystanciji izolacji przewoddw.

Z przeprowadzonych pomiarow nayesporzdzi¢ protokoty.



Il INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA |
OCHRONY ZDROWIA ,BIOZ"

1. Podstawa prawna

Podstaw sporadzenia planu jest Rozpadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia
2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formypylaezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz
szczegoOtowego zakresu rodzajow robot budowlanyigrgapcych zagraenia bezpieczestwa i
zdrowia ludzi.(Dz. U. Nr 151, p6z. 1256)

2. Prace szczegolnie niebezpieczne

Przez prace szczegolnie niebezpieczne rozum@ace, o ktdrych mowa w niniejszym
rozdziale, oraz prace okitene jako szczegdlnie niebezpieczne w innych peaaghi dotycgcych
bezpieczéstwa i higieny pracy lub w instrukcjach eksploatacpadzen i instalacji, a take inne
prace o zwikszonym zagrzeniu lub wykonywane w utrudnionych warunkach, uapreez
pracodawe jako szczegodlnie niebezpieczne.

Pracodawca powinien oltet szczegotowe wymagania bezpietztgva i higieny pracy przy
wykonywaniu prac szczegOlnie niebezpiecznych, agedza zapewél

1) bezpéredni nadzor nad tymi pracami wyznaczonych w tyin osdb,
2) odpowiednigrodki zabezpieczage,

3) instrukta pracownikow obejmuagy w szczegolnei:

a) imienny podziat pracy,

b) kolejng¢ wykonywania zada

C) wymagania bezpiecastwa i higieny pracy przy poszczegoélnych czysuomch.

3. Prace na wysok§ci

Prag na wysokéci w rozumieniu rozporgzenia jest praca wykonywana na powierzchni
znajdupcej sk na wysokéci co najmniej 1,0 m nad poziomem podtogi lub zieDw pracy na
wysokaci nie zalicza si pracy na powierzchni, niezalde od wysokéci, na jakiej s¢ znajduje,
jezeli powierzchnia ta:

1) ostonéta jest ze wszystkich stron do wyseé&oco najmniej 1,5 m petnyndcianami lubscianami
z oknami oszklonymi,

2) wyposaona jest w inne state konstrukcje lub4dzenia chronjce pracownika przed upadkiem z
WYSOKGCI.

Na powierzchniach wzniesionych na wysekpowyzej 1,0 m nad poziomem podtogi lub ziemi, na
ktorych w zwizku z wykonywan prag mogs przebywa pracownicy, lub stzgcych jako przeicia,
powinny by zainstalowane balustrady skiegta s¢ z pokczy ochronnych umieszczonych na



wysokdaci co najmniej 1,1 m i kragenikdw o wysokdéci co najmniej 0,15 m. Pordzy pokczg i
kraweznikiem powinna by umieszczona w potowie wysad@ poprzeczka lub przestnzéa powinna
by¢ wypetniona w sposob unierdwiajacy wypadnécie oséb.

Jezeli ze wzgbdu na rodzaj i warunki wykonywania prac na wysswkaastosowanie balustrad, o
ktérych mowa jest nienitiwe, nalezy stosowad inne skutecznérodki ochrony pracownikéw przed
upadkiem z wysoki, odpowiednie do rodzaju i warunkow wykonywanragy.

Prace na wysokaoi powinny by organizowane i wykonywane w sposob nie zmugzgpracownika

do wychylania si poza pogcz balustrady lub obrys wdzenia, na ktérym stoi. Przy pracach na:
drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych pozszgniach nie przeznaczonych na pobyt ludzi, na
wysokaci do 2 m nad poziomem podtogi lub ziemi nie wynjaggch od pracownika wychylania

sie poza obrys urgzenia, na ktérym stoi, albo przyjmowania innej vagmonej pozycji ciata

grozacej upadkiem z wysokai, nalery zapewnt, aby:

1) drabiny, klamry, rusztowania, pomosty i inneadzenia byty stabilne i zabezpieczone przed nie
przewidywamn zmiarg potazenia oraz posiadaty odpowiedmiytrzymatcé na przewidywane
obcigzenie,

2) pomost roboczy spetniat nggtijagce wymagania:

a) powierzchnia pomostu powinnachyystarczajca dla pracownikéw, nagdzi i niezlgdnych
materiatow,

b) podtoga powinna l@#ypozioma i rowna, trwale umocowana do elementowskokcyjnych
pomostu,

¢) w widocznym miejscu pomostu powinnydaymieszczone czytelne informacje o wieigio
dopuszczalnego obkgienia.

Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na woieblpowyzej 2 m od otaczagego poziomu
podtogi lub terenu zewttrznego oraz na podestach ruchomych gageh naley w szczegolnéci:

1) zapewni bezpieczastwo przy komunikacji pionowej i d@jia do stanowiska pracy,
2) zapewni stabilnd¢ rusztowa i odpowiedna ich wytrzymatdé na przewidywane obgienia,

3) przed rozpocxiem wytkowania rusztowania natg dokon& odbioru technicznego w trybie
okreslonym w odebnych przepisach.

Rusztowania i podesty ruchome wjse powinny spetnitawymagania okrdone odpowiednio w
odrebnych przepisach oraz w Polskich Normach.



4. Ustalenia planu

4.1. Wykaz zagraen wystepujacych podczas realizacji rob6t

Podstawowe zag#enia w trakcie prac przedstawia pmsra tabela.

Rodzaj zagrgenia Rodzaj robét

Upadek z wysokii Montaz opraw @dwietleniowych

Poraenie padem Obstuga updzen elektrycznych

Uszkodzenia ciata Obstuga maszyn i gdez
Nieprzestrzeganie przepiséw BHP

4.2 Instruktaz pracownikéw przed rozpoczciem prac

Przed rozpocgiem prac naley przeprowadzi nas¢pujace czynnéci:

» sprawdzenie posiadania przez pracownikow kwadjk przewidzianych odbnymi
przepisami dla danego stanowiska

* sprawdzenie posiadania orzeczenia lekarskiegmpaskczeniu do okémnej pracy
* sprawdzenie wiedzy pracownika o pracach szczegdiebezpiecznych
» wydanie pracownikondrodkéw ochrony indywidualnej

W trakcie prac naley prowadzé bezpdredni nadzér nad pracami szczegolnie niebezpiecznym
przez wyznaczone 0soby.

4.3.Srodki zapobiegajace niebezpiecagstwom

Do podstawowycKrodkow technicznych i organizacyjnych nafealiczyt:

» zabezpieczenie i wdaiwe oznakowanie placu budowy w celu unietivdienia wsepu
osobom postronnym

» zatrudnienie 0s6b z odpowiednimi kwalifikacjaraiwodowymi oraz przeszkoleniem bhp
* przygotowanie zaplecza socjalnego dla pracownikow

» wydaniesrodkéw ochrony osobistej

» odpowiednie oznakowanie miejsca poboru energkteycznej niezbdnych do budowy.

* sktad materiatdbw wykortaw miejscu i w sposob nie stwarzey zagraenia.

* roboty budowlane natg przeprowadzazgodnie z projektem i pod nadzorem osoby
uprawnionej do kierowania pracami budowlanymi.



. RYSUNKI TECHNICZNE




