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ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI
BUDOWLANYCH BRANŻA ELEKTRYCZNA –

INSTALACJE WEWNĘTRZNE
CPV   45310000-3   ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

1. Wstęp

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem Specyfikacji  Technicznej  s  warunki  wykonania  i  odbioru  robót  w zakresieą
instalacji elektrycznych wewn trznych ę

Specyfikacja  techniczna  w  szczególno ci  obejmuje  wymagania  w a ciwo ci  materia ów,ś ł ś ś ł
wymagania dotycz ce sposobu wykonania i oceny prawid owo ci poszczególnych robót. Wą ł ś
dalszej cz ci opracowania Specyfikacja Techniczna b dzie opisywana skrótem ST.ęś ę
1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi cz  Dokumentów Przetargowych i nale y je stosowa  węść ż ć
zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3 Zakres robót obj tych STę
Niniejsza Specyfikacja Techniczna obejmuje zakres robót bran y elektrycznej, okre lonychż ś
w Projekcie Budowlanym dla instalacji elektrycznych wewn trznych wed ug wykazu jak ni ej:ę ł ż
- wewn trzne linie zasilaj ceę ą
- tablice rozdzielcze
- instalacj  o wietleniowę ś ą
- instalacj  gniazd wtykowych 230 V ogólnego stosowania i komputerowychę
- instalacj  si ow  odbiorników technologicznychę ł ą
- korytek i drabin kablowych
- instalacj  zasilania wentylacji i klimatyzacjię
- instalacj  ochrony odgromowej budynkuę
- instalacj  ochrony przeciwprzepi cioweję ę
- instalacj  przewodów ochronnych i po cze  wyrównawczychę łą ń
- demonta  instalacji elektrycznych (cz  istniej ca).ż ęść ą
1.4 Ogólne wymagania dotycz ce Robótą

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za ich zgodność ść
z Dokumentacj  Projektow ,  Specyfikacj  Techniczn  i  poleceniami  Inspektora  Nadzoru.ą ą ą ą
Wszystkie Roboty uj te Projektem nale y wykona  ci le wed ug niniejszej ST oraz Polskimię ż ć ś ś ł
Normami,  pod  fachowym  nadzorem  technicznym  osoby  posiadaj cej  odpowiednieą
uprawnienia budowlane.

Kolejno  robót  i  organizacja  pracy  na  budowie  musi  by  zgodna  z  warunkamiść ć
formalnymi  oraz  nie  mo e  obni a  jako ci  robót.  Przyj te  rozwi zania  materia owe  iż ż ć ś ę ą ł
systemowe  stanowi  pogl dowy  standard  techniczny  i  ustalaj  poziom  rozwi za .ą ą ą ą ń
Rozwi zania inne ni  w projekcie wymagaj  uzgodnie  z Przedstawicielem Zamawiaj cegoą ż ą ń ą
(Inspektorem Nadzoru) i Projektantem.



1.4.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiaj cy w terminie okre lonym w dokumentach umowy przeka e Wykonawcyą ś ż
Teren  Budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i
administracyjnymi,  Dziennik  Budowy  oraz  egzemplarze  Dokumentacji  Projektowej  i  ST
zgodnie z umow .ą
1.4.2 Zgodno  Robót z dokumentacj  projektow  i STść ą ą

Dokumentacja  Techniczna,  Specyfikacja  Techniczna  oraz  dodatkowe  dokumenty
przekazane  przez  Zamawiaj cego  Wykonawcy  stanowi  cz  umowy,  a  wymaganiaą ą ęść
wyszczególnione  cho by  w  jednym  z  nich  s  obowi zuj ce  dla  Wykonawcy,  tak,  jakbyć ą ą ą
zawarte  by y  w  ca ej  dokumentacji.  Wykonawca  nie  mo e  wykorzystywa  b dów  lubł ł ż ć łę
uproszcze  w Dokumentacji Projektowej a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomiń ć
Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane
Roboty  i  dostarczone  materia y  b d  zgodne  z  Dokumentacj  Projektow  i  ST.  Daneł ę ą ą ą
okre lone w Dokumentacji  Projektowej i  ST b d  uwa ane za warto ci docelowe. Cechyś ę ą ż ś
materia ów musz  by  jednorodne i wykazywa  zgodno  z okre lonymi wymaganiami. Wł ą ć ć ść ś
przypadku, gdy materia y lub Roboty nie b d  w pe ni zgodne z Dokumentacj  Projektowł ę ą ł ą ą
lub ST i wp ynie to na niezadowalaj c  jako  elementów budowli to takie materia y b dł ą ą ść ł ę ą
bezzw ocznie zast pione innymi a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.ł ą
1.4.3 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca  jest  zobowi zany  do  zabezpieczenia  Terenu  Budowy  w  okresie  trwaniaą
realizacji budowy, a  do zako czenia i odbioru ostatecznego Robót. Wykonawca dostarczy,ż ń
zainstaluje i b dzie utrzymywa  tymczasowe wszelkie rodki niezb dne do ochrony Robót.ę ć ś ę
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odr bnej zap acie i przyjmuje si , e jestę ł ę ż
w czony w cen  umown .łą ę ą
1.4.4 Ochrona rodowiska w czasie wykonywania Robótś

Wykonawca ma obowi zek zna  i stosowa  w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisyą ć ć
dotycz ce ochrony rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wyka czania Robótą ś ń
Wykonawca b dzie podejmowa  wszelkie uzasadnione kroki maj ce na celu stosowanie się ć ą ę
do przepisów i norm dotycz cych ochrony rodowiska na terenie i wokó  Terenu Budowyą ś ł
oraz b dzie unika  uszkodze  lub uci liwo ci dla osób lub w asno ci spo ecznej i innych, aę ć ń ąż ś ł ś ł
wynikaj cych  ze  ska enia,  ha asu  lub  innych  przyczyn  powsta ych  w  nast pstwie  jegoą ż ł ł ę
sposobu dzia ania.ł
1.4.5 Ochrona przeciwpo aroważ

Wykonawca b dzie przestrzega  przepisów ochrony przeciwpo arowej. Wykonawca b dzieę ć ż ę
utrzymywa  sprawny  sprz t  przeciwpo arowy wymagany  przez  odpowiednie  przepisy  wć ę ż
pomieszczeniach  biurowych  i  magazynach  oraz  w  maszynach  i  pojazdach.  Materia ył
atwopalne b d  sk adowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczoneł ę ą ł
przed  dost pem  osób  trzecich.  Wykonawca  b dzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  stratyę ę
spowodowane  po arem  wywo anym  jako  rezultat  realizacji  Robót  albo  przez  personelż ł
Wykonawcy.

1.4.6 Materia y szkodliwe dla otoczeniał
Materia y, które  w sposób  trwa y s  szkodliwe dla  otoczenia,  nie  b d  dopuszczone  doł ł ą ę ą
u ycia.  Nie  dopuszcza  si  u ycia  materia ów wywo uj cych  szkodliwe  promieniowanie  oż ę ż ł ł ą
st eniu  wi kszym od  dopuszczalnego,  okre lonego  odpowiednimi  przepisami.  Wszelkieęż ę ś
materia y odpadowe u yte do Robót b d  mia y wiadectwa dopuszczenia, wydane przezł ż ę ą ł ś
uprawnion  jednostk ,  jednoznacznie  okre laj ce  brak  szkodliwego  oddzia ywania  tychą ę ś ą ł
materia ów na rodowisko. Materia y, które s  szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót,ł ś ł ą
a po zako czeniu Robót ich szkodliwo  zanika (np. materia y pyliste), mog  by  u yte podń ść ł ą ć ż



warunkiem przestrzegania wymaga  technologicznych wbudowania. Je eli wymagaj  tegoń ż ą
odpowiednie przepisy, Zamawiaj cy powinien otrzyma  zgod  na u ycie tych materia ów odą ć ę ż ł
w a ciwych organów administracji pa stwowej.ł ś ń
1.4.7 Ochrona w asno ci publicznej i prywatnejł ś

Wykonawca  odpowiada  za  ochron  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  za  urz dzeniaę ą
podziemne,  takie  jak ruroci gi,  kable itp.  oraz uzyska od odpowiednich w adz, b d cychą ł ę ą
w a cicielami  tych  urz dze ,  potwierdzenie  informacji  dostarczonych  mu  przezł ś ą ń
Zamawiaj cego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni w a ciwe oznaczenie ią ł ś
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji  i  urz dze  w czasie trwania budowy.ą ń
Wykonawca  jest  zobowi zany  umie ci  w  swoim  harmonogramie  rezerw  czasow  dlaą ś ć ę ą
wszelkiego rodzaju Robót,  które maj  by  wykonane w zakresie prze o enia instalacji  naą ć ł ż
Terenie Budowy i powiadomi  Inspektora Nadzoru o zamiarze rozpocz cia Robót. O fakcieć ę
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzw ocznie powiadomi Inspektorał
Nadzoru i zainteresowane w adze oraz b dzie z nimi wspó pracowa , dostarczaj c wszelkiejł ę ł ł ą
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca b dzie odpowiada  za wszelkieę ć
spowodowane przez jego dzia ania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urz dzeł ą ń
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiaj cego.ą
1.4.8 Bezpiecze stwo i higiena pracyń

Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  b dzie  przestrzega  przepisów  dotycz cychę ć ą
bezpiecze stwa i higieny pracy, a szczególnie zadba, aby personel nie wykonywa  pracy wń ł
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spe niaj cych odpowiednichł ą
wymaga  sanitarnych. Instalacje lub urz dzenia elektryczne przeznaczone do demonta uń ą ż
nale y pozbawi  napi cia  poprzez ich trwa e od czenie od róde  napi cia.  Wykonawcaż ć ę ł łą ź ł ę
zapewni i b dzie utrzymywa  wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce, socjalne oraz sprz t ię ł ą ą ę
odpowiedni  odzie  dla ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dlaą ż ż
zapewnienia  bezpiecze stwa  publicznego.  Uznaje  si ,  e  wszelkie  koszty  zwi zane  zń ę ż ą
wype nieniem  wymaga  okre lonych  powy ej  nie  podlegaj  odr bnej  zap acie  i  sł ń ś ż ą ę ł ą
uwzgl dnione w cenie umownej.ę
1.4.9 Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca b dzie odpowiedzialny za ochron  robót i za wszelkie materia y i urz dzeniaę ę ł ą
u ywane  do  robót  od  daty  rozpocz cia  do  daty  zako czenia  robót  (do  wydaniaż ę ń
potwierdzenia zako czenia przez Zamawiaj cego).ń ą
1.4.10 Stosowanie si  do prawa i innych przepisówę

Wykonawca zobowi zany jest  zna  wszystkie  przepisy wydane przez w adze centralne  ią ć ł
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które s  w jakikolwiek sposób zwi zane z robotamią ą
i  b dzie  w  pe ni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  praw,  przepisów  i  wytycznychę ł
podczas prowadzenia robót.

Okre lenia podstawoweś

 Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiaj cego, upowa niona do ą ż
nadzoru nad realizacj  Robót i do wyst powania w jego imieniu w sprawach realizacji ą ę
umowy zgodnie z Prawem Budowlanym. Kierownik budowy - osoba wyznaczona 
przez Wykonawc , upowa niona do kierowania Robotami i do wyst powania w jego ę ż ę
imieniu w sprawach realizacji umowy. Rejestr obmiarów - akceptowany przez 
Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami, s u cy do wpisywania ł żą
przez Wykonawc  obmiaru dokonywanych Robót w formie wylicze , szkiców i ę ń
ewentualnie dodatkowych za czników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegaj  łą ą
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 



Materia ył  - wszelkie tworzywa niezb dne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacj  ę ą
Projektow  i ST, zaakceptowane przez Zamawiaj cego Polecenie Inspektora Nadzoru - ą ą
wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej 
dotycz ce sposobu realizacji Robót lub innych spraw zwi zanych z prowadzeniem budowy. ą ą
Certyfikat zgodno ciś  – dokument wydany przez upowa nion  jednostk  badawcz  ż ą ę ą
stwierdzaj cy ą
zgodno  z kryteriami okre lonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami przepisami, ść ś
wymogami lub  specyfikacj  techniczna dla badanego materia u lub wyrobu. ą ł
Cz  czynnaęść  – przewód lub inny element przewodz cy, wchodz cy w sk ad instalacji ą ą ł
elektrycznej lub urz dzenia, który w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej mo e ą ż
by  pod ć
napi ciem a nie spe nia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie s  ę ł ą
cz ci  ęś ą
czynn ).ą
Instalacja odbiorcza – cz  instalacji elektrycznej, znajduj ca si  za uk adem pomiarowym ęść ą ę ł
s u cym do rozlicze  pomi dzy dostawc  i odbiorc  energii elektrycznej, a w przypadku ł żą ń ę ą ą
braku takiego uk adu pomiarowego, za wyj ciowymi zaciskami pierwszego urz dzenia ł ś ą
zabezpieczaj cego instalacj  ą ę
odbiorcy od strony zasilania; 
Klasa ochronno ci – umowne oznaczenie, okre lone mo liwo ci ochronne urz dzenia, ze ś ś ż ś ą
w\zgl du na jego cechy budowy, przy bezpo rednim dotyku. ę ś
 cznik izolacyjnyŁą  – cznik umo liwiaj cy w stanie otwarcia utworzenie przerw izolacyjnych łą ż ą
mi dzy roz czonymi cz ciami poszczególnych biegunów o wytrzyma o ci elektrycznej i ę łą ęś ł ś
innych w a ciwo ciach zapewniaj cych bezpiecze stwo ludzi i urz dze .ł ś ś ą ń ą ń
Napi cie znamionowe instalacjię  – napi cie, na które instalacja elektryczna lub jej cz  ę ęść
zosta a zaprojektowana (zbudowana).ł
Przewód instalacji elektrycznej – zespó  elementów  po czonych po rednio lub ł łą ś
bezpo rednio ze ś

ród em energii elektrycznej za pomoc  chronionego przed przet eniem wspólnym ź ł ą ęż
zabezpieczeniem, 
kompletu odpowiednio po czonych przewodów elektrycznych. W sk ad obwodu łą ł
elektrycznego wchodz  przewody pod napi ciem, przewody ochronne oraz wszelkie ą ę
urz dzenia zmieniaj ce parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i ą ą
sygnalizacyjne, zwi zane z danym punktem zasilania w energi . ą ę
Oprawa o wietleniowaś  – kompletne urz dzenie s u ce do przymocowania i po czenia z ą ł żą łą
instalacj  elektryczn  jednego lub kilku róde  wiat a, ochrony róde  wiat a przed ą ą ź ł ś ł ź ł ś ł
wp ywami zewn trznymi i ochrony rodowiska przed szkodliwym dzia aniem ród a wiat a a ł ę ś ł ź ł ś ł
tak e do uzyskania odpowiednich parametrów wietlnych, u atwia w a ciwe umiejscowienie i ż ś ł ł ś
bezpieczn  wymian  róde  ą ę ź ł
wiat a, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. ś ł

Po czenia wyrównawczełą  – elektryczne po czenia cz ci przewodz cych dost pnych lub łą ęś ą ę
obcych 
w celu wyrównania 
Przewód neutralny (N) – przewód po czony bezpo rednio z punktem neutralnym uk adu łą ś ł
sieci i mog cy s u y  do przesy ania energii elektrycznej; ą ł ż ć ł
Przewód ochronny (PE) – przewód lub y a przewodu przeznaczony do po czenia: cz ci ż ł łą ęś
obj tych po czeniem wyrównawczym, g ównej szyny uziemiaj cej, uziomu, oraz ę łą ł ą
uziemionego punktu 
neutralnego ród a zasilania lub sztucznego punktu neutralnego. ź ł
Stopie  ochrony IPń  – okre lona w PN-EN 60529:2003 umowna miara ochrony przed ś
dotykiem 



elementów instalacji elektrycznej oraz przed dostawaniem si  cia  sta ych, wnikaniem cieczy ę ł ł
i gazów, a któr  zapewnia odpowiednia obudowa. ą
Instalacje poziome -s  prowadzone od puszek (wn k ), na poszczególnych kondygnacjach ą ę
do pomieszcze  na tych kondygnacjach. Instalacje te w zale no ci od konstrukcji budynku ń ż ś
s  uk adane ą ł
bezpo rednio w konstrukcji (tynku) lub w rurach czy korytkach instalacyjnych. Liczba czy ś łą
(par w kablu) do poszczególnych pomieszcze  (lokali) jest dobiera na w zale no ci od ń ż ś
przeznaczenia lokalu 
(mieszkanie, biuro jednoosobowe czy wieloosobowe). 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, b d ca autorem Dokumentacji ę ą
Projektowej. Przedmiar - wykaz Robót z podaniem ich ilo ci w kolejno ci technologicznej ich ś ś
wykonania.

2. Materiał

2.1. ród a uzyskania materia ówŹ ł ł
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek  materia ów przeznaczonych do robótł
Wykonawca  przedstawi  szczegó owe  informacje  dotycz ce  proponowanego  ród ał ą ź ł
zamawiania  tych  materia ów  i  odpowiednie  atesty,  aprobaty  techniczne,  wiadectwał ś
zgodno ci,  wiadectwa  dopuszczenia  itp.  oraz  próbki  do  zatwierdzenia  przezś ś
Zamawiaj cego.  Zatwierdzenie  partii  materia ów  z  danego  ród a  nie  oznaczaą ł ź ł
automatycznie, e wszelkie materia y z danego ród a uzyskaj  zatwierdzenie. Wykonawcaż ł ź ł ą
zobowi zany  jest  do  przeprowadzenia  ka dorazowo  jako ciowego  i  ilo ciowego  odbioruą ż ś ś
materia ów przed ich zabudowaniem w celu udokumentowania,  e materia y uzyskane zł ż ł
dopuszczonego ród a w sposób  ci g y spe niaj  wymagania  Specyfikacji  Technicznej  wź ł ą ł ł ą
czasie post pu robót. Odbioru dokonuje Kierownik Robót elektrycznych sporz dzaj c na tę ą ą ę
okoliczno  stosown  notatk . Wykonawca jest obowi zany dostarczy  na budow  wyroby iść ą ę ą ć ę
materia y  nowe  (nie  u ywane).  U ywane  materia y  mog  by  stosowane  wy cznie  zał ż ż ł ą ć łą
pisemn  zgod  Zamawiaj cego.ą ą ą
2.2. Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiomł ą

Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom zostan  przez Wykonawc  wywiezione z terenuł ą ą ę
budowy.  Ka dy  rodzaj  robót,  w  którym  znajd  si  nie  zbadane  i  nie  zaakceptowaneż ą ę
materia y, Wykonawca wykonuje na w asne ryzyko, licz c si  z jego nie przyj ciem i  nieł ł ą ę ę
zap aceniem.ł
2.3.Przechowywanie i sk adowanie materia ówł ł

Wykonawca  zadba,  aby  tymczasowo  sk adowane  materia y,  do  czasu  gdy  b d  oneł ł ę ą
potrzebne  do  robót,  by y  zabezpieczone  przed  wp ywami  warunków  atmosferycznych,ł ł
czynników fizykochemicznych, zanieczyszczeniem, zachowa y swoj  jako  i by y dost pneł ą ść ł ę
do  kontroli  przez  Inspektora  Nadzoru.  Przy  sk adowaniu  nale y przestrzega  wymagał ż ć ń
wynikaj cych ze specjalnych w a ciwo ci materia ów i urz dze  podanych przez producentaą ł ś ś ł ą ń
lub  dostawc .  Miejsca  czasowego  sk adowania  materia ów  uzgodnione  z  Kierownikiemę ł ł
Budowy organizuje Wykonawca.

2.4 Wariantowe stosowanie materia ówł
Je li  dokumentacja  projektowa lub ST przewiduj  mo liwo  wariantowego zastosowaniaś ą ż ść
rodzaju  materia u w wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi  Zamawiaj cego  oł ą
swoim zamiarze przed u yciem materia u. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materia u nież ł ł
mo e by  pó niej zmieniany bez zgody Zamawiaj cego.ż ć ź ą



3. S  przęt

Wykonawca jest  zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu,  który nie  spowodujeą ż ę
niekorzystnego wp ywu na jako  wykonywanych robót. Sprz t u ywany do robót powinienł ść ę ż
by  zgodny  z  projektem  organizacji  robót,  zaakceptowanym  przez  Zamawiaj cego;  wć ą
przypadku  braku  ustale  w  takich  dokumentach  sprz t  powinien  by  uzgodniony  iń ę ć
zaakceptowany  przez  Zamawiaj cego.  Liczba  i  wydajno  sprz tu  b dzie  gwarantowaą ść ę ę ć
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okre lonymi w dokumentacji projektowej, ST iś
wskazaniach Zamawiaj cego w terminie przewidzianym umow . Sprz t b d cy w asno cią ą ę ę ą ł ś ą
Wykonawcy  lub  wynaj ty  do  wykonania  robót  ma  by  utrzymywany  w  dobrym  stanie  ię ć
gotowo ci  do  pracy.  B dzie  on  zgodny  z  normami  ochrony  rodowiska  i  przepisamiś ę ś
dotycz cymi jego u ytkowania, a Wykonawca dostarczy Zamawiaj cemu kopie dokumentówą ż ą
potwierdzaj cych  dopuszczenie  sprz tu  do  u ytkowania,  tam  gdzie  jest  to  wymaganeą ę ż
przepisami.  Jakikolwiek  sprz t,  maszyny,  urz dzenia  i  narz dzia  nie  gwarantuj ceę ą ę ą
zachowania  warunków  umowy,  zostan  przez  Zamawiaj cego  zdyskwalifikowane  i  nieą ą
dopuszczone do robót.

4. T  ransport

Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nieą ś
wp yn  niekorzystnie  na  jako  wykonywanych  robót  i  w a ciwo ci  przewo onychł ą ść ł ś ś ż
materia ów.  Liczba  rodków  transportu  b dzie  zapewnia  prowadzenie  robót  zgodnie  zł ś ę ć
zasadami  okre lonymi  w dokumentacji  projektowej,  ST i  wskazaniach Zamawiaj cego,  wś ą
terminie przewidzianym umow . Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b d  spe niaą ę ą ł ć
wymagania  dotycz ce  przepisów  ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnychą
obci e  na osie i innych parametrów technicznych. rodki  transportu nie odpowiadaj ceąż ń Ś ą
warunkom dopuszczalnych obci e  na osie mog  by  dopuszczone przez Zamawiaj cego,ąż ń ą ć ą
pod  warunkiem  przywrócenia  stanu  pierwotnego  u ytkowanych  odcinków  dróg  na  kosztż
Wykonawcy. W czasie transportu oraz sk adowania materia ów oraz aparatury elektrycznejł ł
przestrzega  zalece  wytwórców. Wykonawca b dzie usuwa  na bie co, na w asny koszt,ć ń ę ć żą ł
wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane  jego  pojazdami  na  drogach  publicznych  oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robót

Wykonawca jest  odpowiedzialny za prowadzenie robót  zgodnie z umow  oraz za jakoą ść
zastosowanych  materia ów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodno  z  dokumentacjł ść ą
projektow , wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Zamawiaj cego.ą ą
Decyzje Zamawiaj cego dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materia ów i elementów robótą ą ł
b d  oparte  na  wymaganiach  sformu owanych  w  dokumentach  umowy,  dokumentacjię ą ł
projektowej  i  w  ST,  a  tak e  w  normach  i  wytycznych.  Przy  podejmowaniu  decyzjiż
Zamawiaj cy uwzgl dni  wyniki  bada  materia ów i  robót,  rozrzuty normalnie  wyst puj ceą ę ń ł ę ą
przy  produkcji  i  przy  badaniach  materia ów,  do wiadczenia  z  przesz o ci,  wyniki  badał ś ł ś ń
naukowych oraz inne czynniki wp ywaj ce na rozwa an  kwesti . Polecenia Zamawiaj cegoł ą ż ą ę ą
b d  wykonywane nie pó niej ni  w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniuę ą ź ż
przez Wykonawc ,  pod gro b  zatrzymania robót.  Skutki  finansowe z tego tytu u ponosię ź ą ł
Wykonawca.

Prace przygotowawcze
Wykonawca przed przyst pieniem do robót zasadniczych zrealizuje nast puj ce praceą ę ą



przygotowawcze: dostarczenie na teren budowy niezb dnych materia ów, urz dze  i sprz tuę ł ą ń ę
budowlanego wykonanie zasilania w energie elektryczna miejsca wykonywania robót
Roboty instalacyjno – montażowe
Wszystkie trasy WLZ-ów i przewodów instalacji  elektrycznej i s abopr dowej oraz miejscał ą
lokalizacji
tablic rozdzielczych nale y dok adnie wyznaczy  wg projektu, zwracaj c szczególna uwagż ł ć ą ę
na zbli enia i ewentualne kolizje z innymi instalacjami bran y sanitarnej. Trasa prowadzeniaż ż
instalacji  elektrycznych i  teletechnicznych powinna by  przejrzysta,  prosta i  dost pna dlać ę
przysz ych konserwacji  i  remontów.  Uk adanie  kabli  w  pobli u czynnych  linii  kablowych,ł ł ż
ruroci gów nale y wykona  po uprzednim uzgodnieniu robót z U ytkownikiem tych urz dzeą ż ć ż ą ń
Trasowanie
Trasowanie  nale y  wykona  uwzgl dniaj c  konstrukcj  budynku  oraz  zapewniaj cż ć ę ą ę ą
bezkolizyjno  zść
innymi  instalacjami.  Trasa  instalacji  powinna  by  przejrzysta,  prosta  i  dost pna  dlać ę
prawid owejł
konserwacji  i  remontów.  Wskazane jest,  aby przebiega a w liniach prostych poziomych ił
pionowych.
Kucie bruzd 
Bruzdy nale y dostosowa  do rednicy przewodu z uwzgl dnieniem rodzaju i grubo ci tynku.ż ć ś ę ś
Przy
uk adaniu dwóch lub wi cej rur w jednej bru dzie szeroko  bruzdy powinna by  taka, abył ę ź ść ć
odst pyę
mi dzy rurami wynosi y nie mniej ni  5 mm.ę ł ż
Rury zaleca si  uk ada  jednowarstwowo.ę ł ć
Zabrania si  wykonywania bruzd w cienkich cianach dzia owych w sposób os abiaj cy ichę ś ł ł ą
konstrukcj .ę
Zabrania si  kucia bruzd, przebi  i  przepustów w betonowych elementach konstrukcyjno-ę ć
budowlanych. Przy przej ciach z jednej strony ciany na drug  lub ze ciany na strop ca aś ś ą ś ł
rura powinna by  pokryta tynkiem. Przebicia przez ciany nale y wykonywa  w taki sposób,ć ś ż ć
aby rur  mo na by o wygina  agodnymi ukami.ę ż ł ć ł ł
Rury w pod odze mog  by  uk adane w warstwach konstrukcyjnych pod ogi (stropu), ale wł ą ć ł ł
taki  sposób,  aby nie by y nara one na napr enia mechaniczne.  Mog  by  one równieł ż ęż ą ć ż
zatapiane w warstwie wyrównawczej pod ogi.ł
Układanie rurek instalacyjnych
Rurki instalacyjne nale y montowa  w cianie pod tynkiem lub na tynku. Promie  gi cia rurż ć ś ń ę
elastycznych powinien zapewnia  mo liwo  swobodnego wci gania przewodów.ć ż ść ą
Puszki powinny by  osadzone na takiej g boko ci, aby ich górna (zewn trzna) kraw d  poć łę ś ę ę ź
otynkowaniu  ciany  by a zrównana  z  tynkiem.  Przed  zainstalowaniem  nale y w  puszceś ł ż
wyciąć
wymagan  liczb  otworów dostosowanych do rednicy rury. Koniec rury powinien wchodzią ę ś ć
do rodka puszki na g boko  do 5 mm. Ca a instalacja rurowa powinna by  wykonana ześ łę ść ł ć
spadkiem 0,1% w celu umo liwienia odprowadzenia wody zbieraj cej si  wewn trz instalacjiż ą ę ą
(skropliny).  W  przypadku  uk adania  d ugich  prostych  ci gów  rur  nale y  stosował ł ą ż ć
kompensacj  wyd u enia cieplnego.ę ł ż
Wciąganie przewodów
Przed  przyst pieniem  do  tej  czynno ci  nale y  sprawdzi  prawid owo  wykonanegoą ś ż ć ł ść
rurowania,
zamocowania  sprz tu i  osprz tu  i  jego po cze  z rurami  oraz przelotowo .  Wci ganieę ę łą ń ść ą
przewodów
nale y  wykonywa  za  pomoc  specjalnego  osprz tu  monta owego,  np.  spr ynyż ć ą ę ż ęż
instalacyjnej. Nie



wolno do tego celu stosowa  przewodów, które pó niej zostan  u yte w instalacji. Zabraniać ź ą ż
się
uk adania rur z wci gni tymi w nie przewodamił ą ę
Układanie przewodów
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do u o enia na nich instalacji  elektrycznychł ż
powinny by  zamocowane do pod o a ( cian, stropów, elementów konstrukcji budynku itp.)ć ł ż ś
w sposób trwa y.ł
Puszki nale y osadza  na cianach (przed ich tynkowaniem) w sposób trwa y za pomocż ć ś ł ą
ko kówł
rozporowych  lub  klejenia.  Puszki  po  zamontowaniu  nale y  przykry  pokrywamiż ć
monta owymi.ż
Wszystkie  przej cia  obwodów instalacji  elektrycznych przez ciany,  stropy itp.  (wewn trzś ś ą
budynku)
musz  by  chronione przed uszkodzeniami. Przej cia te nale y wykonywa  w przepustachą ć ś ż ć
rurowych.
Przej cia mi dzy pomieszczeniami o ró nych atmosferach powinny by  wykonane w sposóbś ę ż ć
szczelny,
zapewniaj cy nieprzedostawanie si  wyziewów. Przewody musz  by  u o one swobodnie ią ę ą ć ł ż
nie mog  by  nara one na naci gi  i  dodatkowe napr enia. Przy instalacji  w wykonaniuą ć ż ą ęż
szczelnym przewody (kable) nale y uszczelni  w sprz cie, w osprz cie i w aparatach zaż ć ę ę
pomoc  d awic (d awików). rednica d awicy i otworu uszczelniaj cego pier cienia powinnaą ł ł Ś ł ą ś
by  dostosowana do rednicy zewn trznej przewodu (kabla).ć ś ę
Przewody wtynkowe
Instalacje  wtynkowe  nale y  wykonywa  przewodami  wtynkowymi  wg  dokumentacjiż ć
projektowej.
Dopuszcza si  stosowanie przewodów wielo y owych p askich.ę ż ł ł
Przewody  wprowadzone  do  puszek  powinny  mie  nadwy k  d ugo ci  niezb dn  doć ż ę ł ś ę ą
wykonania
po cze . Przewód neutralny powinien by  nieco d u szy ni  przewody fazowe.łą ń ć ł ż ż
Zagi cia i uki w p aszczy nie przewodu powinny by  agodne. W tym celu nale y przecię ł ł ź ć ł ż ąć
wzd uł ż
mostki pomi dzy y ami przewodu nie uszkadzaj c ich izolacji. Pod o e do uk adania na nimę ż ł ą ł ż ł
przewodów powinno by  g adkie. Przewody nale y mocowa  do pod o ać ł ż ć ł ż
za pomoc  klamerek. Dopuszcza si  równie  mocowanie za pomoc  gwo dzików wbijanychą ę ż ą ź
w  mostek  przewodu.   Mocowanie  klamerkami  lub  gwo dzikami  nale y  wykonywa  wź ż ć
odst pach oko o 50 cm, wbijaj c je tak, aby nie uszkodzi  izolacji y  przewodu. Zabrania się ł ą ć ż ł ę
zaginania gwo dzików na przewodzie.ź

5.1 Warunki przyst pienia do robótą
W ramach komisyjnego przej cia budowy Wykonawca powinien dokona :ę ć
- sprawdzenia kompletno ci dokumentacji projektowej,ś
- sprawdzenia dokumentacji (pozwolenie na budow , uzgodnienia),ę
- oceny stanu terenu w zakresie mo liwo ci wyznaczenia dróg dowozu materia ów, miejsc ż ś ł
sk adowania materia ówł ł
Przed przyst pieniem do robót  monta owych nale y odebra  protokolarnie front robót odą ż ż ć
Zamawiaj cego. Stan robót budowlanych i wyko czeniowych powinien by  taki, aby robotyą ń ć
elektro  monta owe  mo na  by o  prowadzi  bez  nara enia  instalacji  na  uszkodzenie,  aż ż ł ć ż
pracowników  na  wypadki  przy  pracy.  Wykonawca  zobowi zany  jest  uzgadnia  zą ć
Zamawiaj cym wszelkie wy czenia zasilania  w media  tj.  pr d,  woda,  c.o.  niezb dne doą łą ą ę
prowadzenia robót, a tak e mo liwo  wykonywania niezb dnych prac w rejonie normalnejż ż ść ę
dzia alno ci obiektu (nie wy czonej na czas przebudowy z eksploatacji).ł ś łą



5.2. Roboty w zakresie instalacji elektrycznych - wymagania ogólne

1. Trasy ci gów instalacyjnych powinny by  ustalane w miejscach oddalonych od ci gówą ć ą
instalacji elektroenergetycznych oraz\ w sposób zapewniaj cy najmniejsz  liczb  ą ą ę
skrzy owa  z nimi i najkrótsze odcinki zbli e . ż ń ż ń

2. Ci gi instalacji powinny by  uk adane na trasach zapewniaj cych:ą ć ł ą
- najmniejsz  liczb  skrzy owa  z innymi instalacjami i ruroci gami (woda, co, ą ę ż ń ą

wentylacja itd.)
- najkrótsze odcinki zbli e  z wy ej wymienionymi instalacjamiż ń ż
- najmniejsze prawdopodobie stwo uszkodze  mechanicznychń ń
- najmniejsz  liczb  uków, przepustów itp. Utrudnieą ę ł ń
Trasy ci gów poziomych nale y wyznacza  (w miar  mo liwo ci budowlanych) w ą ż ć ę ż ś
odleg o ci nie mniejszej ni  0,30m od stropu lub 2,50m od pod ogi - w ł ś ż ł
pomieszczeniach o wysoko ci poni ej 2,80m stosowa  pierwszy z warunków.ś ż ć

3. Trasy ci gów pionowych nale y wyznacza  w odleg o ci nie mniejszej ni  0,25m od ą ż ć ł ś ż
kraw dzi ę

otworów wej ciowych i okiennych. ś
4. Punkty przy czeniowe urz dze  (gniazda przy czeniowe) zaleca si  instalowa  na łą ą ń łą ę ć

wysoko ci 0,25-0,90m od pod ogi w koordynacji z innymi instalacjami, o ile inne ś ł
przepisy szczegó owe nie stanowi  inaczej. ł ą

5. Lokalizacja urz dze  rozdzielczych powinna by  dostosowana do tras ci gów ą ń ć ą
instalacyjnych pionowych i poziomych. Punkty mocowania urz dze  rozdzielczych ą ń
nale y wyznacza  w odleg o ci nie mniejszej ni  1,40m od pod ogi. Dopuszcza si  w ż ć ł ś ż ł ę
uzasadnionych przypadkach lokalizacj  punktów rozdzielczych w odleg o ci mniejszej ę ł ś
ni  podana (lecz nie mniej ni  0,25m) pod warunkiem zabezpieczenia ich od ż ż
uszkodze  mechanicznych przez stosowanie os on.ń ł

6. Ci gów instalacyjnych nie nale y lokalizowa  na pod o ach ogrzewanych o ą ż ć ł ż
temperaturze powy ej 45oC lub na których istniej  zagro enia mechaniczne w postaciż ą ż
gi cia lub drgaę ń

7. Szeroko ci ci gów instalacyjnych powinna by  najmniejsza i nie powinna przekracza :ś ą ć ć
- na pod o u: 0,20m -kable i przewody, 0,40m -ci gi ruroweł ż ą
- w tynku: 0,20m -kable i przewody
- pod tynkiem: 0,30m -ci gi ruroweą

8. Promie  krzywizny zagi cia rur i kabli nie mo e by  mniejszy od 10-krotnej ich ń ę ż ć
rednicyś
9. Odst py pomi dzy punktami mocowania kabli i przewodów nie powinny przekracza  ę ę ć

odleg o ci 0,30m na trasie poziomej i 0,50m na trasie pionowejł ś
10. Odst py pomi dzy punktami mocowania instalacyjnych rur PCV nie powinny ę ę

przekracza  odleg o ci 0,50- 0,80m na trasie poziomej i 0,80-1,00m na trasie ć ł ś
pionowej

11. Odst py pomi dzy punktami mocowania instalacyjnych rur stalowych nie powinny ę ę
przekracza  odleg o ci 0,80-1,00m na trasie poziomej i 1,00-1,50m na trasie pionowejć ł ś

12. Nale y przestrzega  zachowania minimalnych odleg o ci od innych instalacji wg. tabelż ć ł ś
zamieszczonych w normach bran owychż

13. Ci gi instalacji teletechnicznych wewn trznych nale y umieszcza  poni ej instalacji ą ę ż ć ż
elektroenergetycznych z zachowaniem minimalnych odleg o cił ś

14. Uk adanie instalacyjnych ci gów teletechnicznych powinno by  ci le skoordynowane ł ą ć ś ś
i wykonywane jednocze nie z instalacjami elektroenergetycznymiś

15. czenie i rozga zianie nale y dokonywa  przez zastosowanie zacisków. Dopuszcza Łą łę ż ć
si  czenie poprzez lutowanie.ę łą

16. Punkty rozdzielcze instalacji powinny by  chronione przed uszkodzeniami przez ć
instalowanie ich w obudowach metalowych, puszkach, wn kach itp.ę



17. Kable i przewody rozszywane na czówkach punktów rozdzielczych powinny mie  łą ć
zapas d ugo ci oko o 0,40m. Dopuszcza si  rozszywanie na wspólnej czówce kabli i ł ś ł ę łą
przewodów teletechnicznych o napi ciu do 60Vę

18. Kable i przewody prowadzone w rurkach instalacyjnych powinny by  wprowadzane doć
punktów (puszek) rewizyjnych lub rozdzielczych nie rzadziej ni  po dwukrotnej zmianież
kierunków o k t 90-105o lub na odcinkach prostych co 12-15m.ą

5.2.1 Trasowanie

1. Przy wytyczaniu trasy nale y uwzgl dnia  konstrukcj  budynku oraz bezkolizyjno  z ż ę ć ę ść
innymi instalacjami i urz dzeniami.ą

2. Trasa powinna przebiega  wzd u  linii prostych -równoleg ych i prostopad ych do ć ł ż ł ł
cian i stropów, zmieniaj c swój kierunek tylko w zale no ci od potrzeb ( uki i ś ą ż ś ł

rozga zienia, podej cia do urz dze ).łę ś ą ń
3. Trasa prowadzenia instalacji kana owej powinna uwzgl dnia  rozmieszczenie ł ę ć

odbiorników oraz instalacje nieelektryczne, takie jak technologiczne, wodno-
kanalizacyjne, grzewcze itp., aby unikn  skrzy owa  i niedozwolonych zbli e  ąć ż ń ż ń
mi dzy tymi instalacjami.ę

4. Trasa przebiegu powinna by  atwo dost pna do konserwacji lub remontów.ć ł ę
5. Trasowanie powinno uwzgl dnia  miejsca mocowania konstrukcji wsporczych ę ć

instalacji. Nale y przestrzega  utrzymania jednakowych wysoko ci zamocowania ż ć ś
wsporników i odleg o ci mi dzy punktami podparcia (zawieszenia).ł ś ę
Na  przygotowanej  trasie  nale y  mocowa  konstrukcje  wsporcze  i  uchwytyż ć
przewidziane do u o enia na nich instalacji (bez wzgl du na rodzaj instalacji elementył ż ę
te powinny zosta  zamocowane do pod o a w sposób trwa y, uwzgl dniaj cy warunkić ł ż ł ę ą
lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja b dzie pracowa  oraz sam rodzaję ć
instalacji).

5.2.2 Instalacje w rurach, przej cia przez ciany i stropyś ś
Trasowanie  jak  5.2.1.  Na  przygotowanej  trasie  nale y mocowa  konstrukcje  wsporcze  iż ć
uchwyty  przewidziane  do  u o enia  na  nich  instalacji  (bez  wzgl du  na  rodzaj  instalacjił ż ę
elementy  te  powinny  zosta  zamocowane  do  pod o a w sposób  trwa y,  uwzgl dniaj cyć ł ż ł ę ą
warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja b dzie pracowa  oraz sam rodzaję ć
instalacji).
Przejścia przez ściany i stropy
Wszystkie  przej cia  obwodów  instalacji  elektrycznych  przez  ciany  i  stropy  musz  byś ś ą ć
chronione  przed  uszkodzeniami.  Przej cia  nale y  wykonywa  w  przepustach  rurowychś ż ć
(rurach os onowych).  Przej cia  mi dzy pomieszczeniami  o ró nych atmosferach  powinnył ś ę ż
by  wykonane  w sposób  szczelny.  Obwody  instalacji  elektrycznych  przechodz ce  przezć ą
pod ogi musz  by  chronione przed uszkodzeniami do wysoko ci bezpiecznej. Jako os onył ą ć ś ł
mo na stosowa  rury stalowe, rury sztywne z tworzyw sztucznych, korytka.ż ć
Kucie bruzd
Je li nie wykonano bruzd w czasie robót budowlanych, nale y to zrobi  w trakcie monta uś ż ć ż
instalacji. Bruzdy nale y dostosowa  do rednicy rury z uwzgl dnieniem rodzaju i grubo ciż ć ś ę ś
tynku. Przy uk adaniu dwóch lub kilku rur w jednej bru dzie, szeroko  bruzdy powinna był ź ść ć
taka, aby odst py w wietle mi dzy rurami wynosi y nie mniej ni  5 mm. Rury zaleca się ś ę ł ż ę
uk ada  jednowarstwowo. Zabronione jest kucie bruzd, przebi  i przepustów w betonowychł ć ć
elementach  konstrukcyjno-budowlanych.  Zabronione  jest  wykonywanie  bruzd  w  cienkich
cianach dzia owych w sposób os abiaj cy ich konstrukcj .  Przy przej ciu z jednej  stronyś ł ł ą ę ś
ciany na drug  (lub ze ciany na strop) ca a rura powinna by  pokryta tynkiem. Przej ciaś ą ś ł ć ś

przez ciany nale y wykonywa  w taki  sposób,  aby rur  mo na by o wygina  agodnymiś ż ć ę ż ł ć ł
ukami.ł



Układanie rur z tworzyw sztucznych
Instalacje w rurach instalacyjnych sztywnych z tworzyw sztucznych stosuje si  tam, gdzie ichę
odporno  na  uszkodzenia  mechaniczne  jest  wystarczaj ca,  a  technologia  pozwala  naść ą
zastosowanie tworzyw sztucznych. Instalacje mog  by  stosowane jako wodoszczelne podą ć
warunkiem zastosowania osprz tu i sprz tu hermetycznego oraz szczelnego czenia rur. Wę ę łą
wykonaniu wodoszczelnym instalacje mog  by  uk adane w pomieszczeniach wilgotnych,ą ć ł
ale nie w wodzie.

Na przygotowanej trasie nale y uk ada  rury z tworzywa sztucznego na uchwytachż ł ć
osadzonych w pod o u lub bruzdach oraz mocowa  sprz t i osprz t instalacyjny. Ko ce rurł ż ć ę ę ń
po ich uci ciu powinny by  opi owane celem pozbawienia ostrych kraw dzi.ę ć ł ę

uki na rurach sztywnych nale y wykonywa  przy u yciu gotowych kolanek lub przezŁ ż ć ż
wyginanie rur w trakcie ich uk adania. Przy kszta towaniu uku sp aszczenie rury nie mo eł ł ł ł ż
by  wi ksze ni  15% wewn trznej rednicy rury. Na uki nale y stosowa  rury elastyczneć ę ż ę ś ł ż ć
spe niaj ce  równocze nie  funkcj  elementów  kompensacyjnych.  Promie  gi cia  rurł ą ś ę ń ę
sztywnych  i  elastycznych  powinien  zapewnia  mo liwo  swobodnego  wci ganiać ż ść ą
przewodów.  Najmniejsze  dopuszczalne  promienie  uku  podane  s  w  zaleceniachł ą
producenta. czenie rur nale y wykona  za pomoc  przewidzianych do tego celu z czekŁą ż ć ą łą
(lub przez kielichowanie).
Montaż sprzętu i osprzętu (osadzanie puszek)
Sprz t i  osprz t instalacyjny nale y mocowa  do pod o a w sposób trwa y, zapewniaj cyę ę ż ć ł ż ł ą
mocne  i  bezpieczne  jego  osadzenie.  Do  mocowania  sprz tu  i  osprz tu  mog  s u yę ę ą ł ż ć
konstrukcje  wsporcze  lub  konsolki  osadzone  w  pod o u,  przyspawane  do  stalowychł ż
elementów konstrukcji budowlanych lub zamontowane na takich konstrukcjach, przykr caneę
do  pod o a za  pomoc  ko ków i  rub  rozporowych  oraz  ko ków wstrzeliwanych.  Puszkił ż ą ł ś ł
powinny zosta  osadzone  na takiej  g boko ci,  aby ich  górna  (zewn trzna)  kraw d  poć łę ś ę ę ź
otynkowaniu ciany by a zrównana (zlicowana) z tynkiem. Przed zainstalowaniem nale y wś ł ż
puszce wyci  wymagan  liczb  otworów dostosowanych do rednicy wprowadzanych rur.ąć ą ę ś
Koniec rury powinien by  wprowadzony do rodka puszki na g boko  do 5mm.ć ś łę ść
Wciąganie przewodów do rur
Przed przyst pieniem do wci gania przewodów nale y sprawdzi  prawid owo  wykonanegoą ą ż ć ł ść
rurowania,  zamontowanego  sprz tu  i  osprz tu,  jego  po czenia  z  rurami  oraz  dro noę ę łą ż ść
instalacji.  Do u o onych rur po ich przykryciu warstw  tynku lub masy betonowej,  nale ył ż ą ż
wci gn  przewody przy u yciu odpowiednich  narz dzi  (przyrz dów).  Przewody na ca eją ąć ż ę ą ł
d ugo ci wci gni cia do rury nie mog  mie  po cze . Zabronione jest uk adanie rur wraz zł ś ą ę ą ć łą ń ł
wci gni tymi przewodami oraz wci ganie przewodów do nie zatynkowanych rur. Przewodyą ę ą
powinny by  u o one swobodnie  i  nie  powinny zosta  nara one na naci gi  i  dodatkoweć ł ż ć ż ą
napr enia.ęż
5.2.3 Instalacje w tynku

Trasowanie jak 5.2.1. Pod o e do uk adania przewodów powinno by  g adkie. uki i zgi ciał ż ł ć ł Ł ę
przewodów  powinny  by  agodne.  Przewody  nale y  mocowa  za  pomoc  specjalnychć ł ż ć ą
uchwytów.  Zabrania  si  uk adania  przewodów  bezpo rednio  w  betonie,  w  warstwieę ł ś
wyrównawczej pod ogi i w z czach p yt betonowych bez stosowania os on w postaci rur.ł łą ł ł
5.2.4 czenie przewodów oraz przy czanie do aparatów i urz dzeŁą łą ą ń

Miejsca  po cze  y  przewodów  z  zaciskami  odbiorników  powinny  by  dok adniełą ń ż ł ć ł
oczyszczone.  Samo  po czenie  musi  by  wykonane  w  sposób  pewny  pod  wzgl demłą ć ę
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed os abieniem si y docisku i korozj .ł ł ą

czenia  przewodów nale y wykonywa  w punktach  rozdzielczych,  sprz cie  i  osprz cieŁą ż ć ę ę
instalacyjnym,  w odbiornikach.  D ugo  odizolowanej  y y przewodu  powinna  zapewniał ść ż ł ć
prawid owe przy czenie.  Przewody w miejscach po cze  powinny mie  zapas d ugo ci.ł łą łą ń ć ł ś
Przewody musz  by  u o one swobodnie i nie mog  by  nara one na naci gi i dodatkoweą ć ł ż ą ć ż ą



napr enia. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie mo e powodowa  uszkodzeęż ż ć ń
mechanicznych. W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne maj  wyprowadzone fabrycznie naą
zewn trz  przewody,  a  samo  ich  przy czenie  do  instalacji  nie  zosta o  opracowane  wą łą ł
projekcie,  sposób  przy czenia  nale y  uzgodni  z  projektantem  lub  kompetentnymłą ż ć
przedstawicielem  inwestora.  Do  danego  zacisku  nale y przy cza  przewody  o  rodzajuż łą ć
wykonania,  przekroju  i  w liczbie,  do  jakich  zacisk  ten  jest  przystosowany.  W  przypadku
stosowania  zacisków,  do  których przewody s  przy czane za pomoc  oczek,  pomi dzyą łą ą ę
oczkiem a nakr tk  oraz pomi dzy oczkami powinny znajdowa  si  podk adki metalowe,ę ą ę ć ę ł
zabezpieczone przed korozj  w sposób umo liwiaj cy przep yw pr du. Ko ce przewodówą ż ą ł ą ń
miedzianych z y ami wielodrutowymi (linek)  powinny by  zabezpieczone zaprasowanymiż ł ć
tulejkami lub ocynowane (zaleca si  stosowanie takich tulejek zamiast cynowania).ę
5.2.5 Podej cia do urz dześ ą ń

Podej cia instalacji do urz dze  nale y wykona  w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznychś ą ń ż ć
oraz w sposób estetyczny. Podej cia w gór  od przewodów u o onych pod stropami mogś ę ł ż ą
by  wykonane tak jak ca a instalacja, lecz samo podej cie przez strop musi by  chronioneć ł ś ć
przed  uszkodzeniem.  Podej cia  zwieszakowe  stosuje  si  w  przypadkach  pod czaniaś ę łą
odbiorników  od  góry.  Podej cia  tego  rodzaju  stosuje  si  najcz ciej  do  czujników,ś ę ęś
sygnalizatorów i innych z instalacji wykonanych na drabinkach kablowych, w korytkach itp.
Do  urz dze  zamocowanych  na  cianach,  stropach  lub  konstrukcjach  podej cia  nale yą ń ś ś ż
wykonywa  przewodami  u o onymi  na  tych  cianach,  stropach  lub  konstrukcjachć ł ż ś
budowlanych,  a  tak e na  innego  rodzaju  pod o ach,  np.  kszta towniki,  korytka,  drabinkiż ł ż ł
kablowe itp.

6. Kontrola jakości robót

6.1 Program zapewnienia jako ciś
Do  obowi zków  Wykonawcy  nale y  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobatyą ż
Zamawiaj cego programu zapewnienia jako ci (PZJ), w którym przedstawi on zamierzonyą ś
sposób wykonywania robót, mo liwo ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj ceż ś ą
wykonanie robót  zgodnie z dokumentacj  projektow ,  ST oraz poleceniami  i  ustaleniamią ą
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jako ci (PZJ) b dzie zawiera :ś ę ć
a) cz  ogóln  opisuj c :ęść ą ą ą
- organizacj  wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,ę
- bhp,
- wykaz zespo ów roboczych, ich kwalifikacje,ł
- wykaz osób odpowiedzialnych za jako  i terminowo  wykonania poszczególnych ść ść
elementów robót,
- system (sposób i procedur ) proponowanej kontroli i sterowania jako ci  wykonywanych ę ś ą
robót,
- wyposa enie w sprz t i urz dzenia do pomiarów i kontroliż ę ą
b) cz  szczegó ow  opisuj c  dla ka dego asortymentu robót:ęść ł ą ą ą ż
- wykaz maszyn i urz dze  stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz ą ń
wyposa eniem w mechanizmy do sterowania i urz dzenia pomiarowo-kontrolne,ż ą
- rodki transportu oraz urz dze  do magazynowania i za adunku materia ów,ś ą ń ł ł
- sposób zabezpieczenia i ochrony adunków przed utrat  ich w a ciwo ci w czasie ł ą ł ś ś
transportu,
- sposób i procedur  pomiarów i bada  (rodzaj i cz stotliwo , pobieranie próbek, legalizacjaę ń ę ść
i sprawdzanie urz dze , itp.) prowadzonych podczas dostaw materia ów i wykonywania ą ń ł
poszczególnych elementów robót,
- sposób post powania z materia ami i robotami nie odpowiadaj cymi wymaganiom.ę ł ą



6.2 Zasady kontroli jako ci robótś
Celem  kontroli  robót  b dzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i  wykonaniem,  abyę
osi gn  za o on  jako  robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pe n  kontrol  robót ią ąć ł ż ą ść ł ą ę
jako ci materia ów. Wykonawca zapewni odpowiedni  system kontroli,  w czaj c personel,ś ł łą ą
sprz t,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urz dzenia  niezb dne  do  pobierania  próbek  i  badaę ą ę ń
materia ów oraz robót.  Wykonawca b dzie przeprowadza  pomiary i  badania  materia ówł ę ć ł
oraz  robót  z  cz stotliwo ci  zapewniaj c  stwierdzenie,  e roboty  wykonano  zgodnie  zę ś ą ą ą ż
wymaganiami  zawartymi  w Dokumentacji  Projektowej  i  ST.  Minimalne  wymagania  co do
zakresu bada  i ich cz stotliwo  s  okre lone w ST, normach i wytycznych. W przypadku,ń ę ść ą ś
gdy nie zosta y one tam okre lone, Zamawiaj cy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,ł ś ą
aby zapewni  wykonanie robót zgodnie z umow .ć ą
Wykonawca dostarczy Zamawiaj cemu wiadectwa, e wszystkie stosowane urz dzenia ią ś ż ą
sprz t  badawczy  posiadaj  wa n  legalizacj ,  zosta y  prawid owo  wykalibrowane  ię ą ż ą ę ł ł
odpowiadaj  wymaganiom norm okre laj cych procedury bada . Wszystkie koszty zwi zaneą ś ą ń ą
z organizowaniem i prowadzeniem bada  materia ów ponosi Wykonawca.ń ł

6.3.Badania i pomiary

6.3.1 Badania odbiorcze instalacji

Wszystkie  badania  i  pomiary  b d  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  Wę ą
przypadku, gdy normy nie obejmuj  jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaą ć
mo na wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiaj cego. Przedż ą
przyst pieniem do pomiarów lub bada , Wykonawca powiadomi Zamawiaj cego o rodzaju,ą ń ą
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pi mie ich wyniki do akceptacji Zamawiaj cego. Ka da instalacja elektrycznaś ą ż
w  budynku  powinna  by  poddana  szczegó owym  ogl dzinom  i  próbom,  obejmuj cymć ł ę ą
niezb dny zakres pomiarów, w celu sprawdzenia czy spe nia wymagania dotycz ce ochronyę ł ą
ludzi,  zwierz t  i  mienia  przed  zagro eniami.  Badania  odbiorcze  powinna  przeprowadzaą ż ć
komisja sk adaj ca si  z co najmniej dwóch osób, dobrze znaj cych wymagania stawianeł ą ę ą
badanym instalacjom. Badania odbiorcze instalacji  mog  przeprowadza  wy cznie osobyą ć łą
posiadaj ce  odpowiednie  kwalifikacyjne,  potwierdzone  przez jednostk  uznaj c .  Zakresą ę ą ą
bada  odbiorczych obejmuje:ń
- ogl dziny instalacji i urz dzeę ą ń
- badania (pomiary i próby) instalacji
- próby rozruchowe.

Ogl dziny,  pomiary  i  próby  powinny  by  wykonywane przez  oddzielne  zespo y, aę ć ł
komisja ustala jedynie stan faktyczny na podstawie dostarczonych protoko ów. Protoko y zł ł
bada  (pomiarów i prób), sprawdze  i odbiorów cz ciowych nale y przed o y  komisji wń ń ęś ż ł ż ć
trakcie odbioru. Komisja mo e by  jednocze nie wykonawc  ogl dzin, bada  i prób, z tymż ć ś ą ę ń
e z bada  i prób powinny zosta  wykonane oddzielne protoko y. Po zako czeniu badaż ń ć ł ń ń

odbiorczych komisja  sporz dza protokó  ko cowy. Protokó  nale y przed o y  do odbioruą ł ń ł ż ł ż ć
ko cowego budynku (instalacji elektrycznych w budynku). Protokó  ten powinien zawiera  coń ł ć
najmniej nast puj ce dane:ę ą
- numer protoko u, miejscowo  i dat  sporz dzenia,ł ść ę ą
- nazw  i adres obiektu,ę
- imiona i nazwiska cz onków komisji oraz stanowiska s u bowe,ł ł ż
- dat  wykonania bada  odbiorczych,ę ń
- ocen  wyników bada  odbiorczych,ę ń
- decyzj  komisji odbioru o przekazaniu (lub nie przekazaniu) obiektu do eksploatacji,ę
- ewentualne uwagi i zalecenia komisji,
- podpisy cz onków komisji, stwierdzaj ce zgodno  ustale  zawartych w protokole.ł ą ść ń



6.3.2 Ogl dziny instalacji ę
Ogl dziny nale y wykona  przed przyst pieniem do prób i po od czeniu zasilania instalacji.ę ż ć ą łą
Ogl dziny maj  na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urz dzenie:ę ą ą
- spe niaj  wymagania bezpiecze stwa,ł ą ń
- zosta y prawid owo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem,ł ł
- nie maj  widocznych uszkodze  mechanicznych, mog cych mie  wp yw na pogorszenie ą ń ą ć ł
bezpiecze stwa u ytkowania.ń ż

Zakres ogl dzin obejmuje sprawdzenie prawid owo ci:ę ł ś
- wykonania instalacji pod wzgl dem estetycznym (jako  wykonanej instalacji),ę ść
- ochrony przed pora eniem pr dem elektrycznym,ż ą
- doboru urz dze  i rodków ochrony w zale no ci od wp ywów zewn trznych,ą ń ś ż ś ł ę
- ochrony przed po arem i skutkami cieplnymi,ż
- wykonania po cze  obwodów,łą ń
- doboru oraz nastawienia urz dze  zabezpieczaj cych i sygnalizacyjnych,ą ń ą
- rozmieszczenia oraz umocowania aparatów, sprz tu i osprz tu,ę ę
- oznaczenia przewodów,
- umieszczenia schematów lub innych informacji w miejscu dozoru lub obs ugił
- wykonania dost pu do instalacji i urz dze  w celu ich wygodnej obs ugi i konserwacji.ę ą ń ł
6.3.3 Pomiary i próby instalacji podstawowych i teletechnicznych

Przed przyst pieniem do pomiarów i prób nale y usun  wszystkie wady, b dy monta owe ią ż ąć łę ż
usterki  wykryte  w  trakcie  ogl dzin  instalacji.  Pomiary  i  próby  przeprowadza  si  w  celuę ę
stwierdzenia, czy zainstalowane przewody, aparaty, urz dzenia i rodki ochrony:ą ś
- spe niaj  wymagania okre lone w odpowiednich normach,ł ą ś
- odpowiednio zabezpieczaj  osoby i mienie przed negatywnym oddzia ywaniem instalacji,ą ł
- nie maj  uszkodze , wad lub odporno ci mniejszej ni  wymagana,ą ń ś ż
- s  dobrane, zainstalowane i wykazuj  parametry okre lone w ą ą ś
projekcie. Zakres pomiarów i prób obejmuje:
- sprawdzenie ci g o ci przewodów,ą ł ś
- pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych,
- pomiar rezystancji izolacji kabli,
- pomiar rezystancji uziemienia,
- sprawdzenie biegunowo ci,ś
- pomiary dynamiczne parametrów instalacji wed ug norm szczegó owych.ł ł
Ka da  wy ej  wymieniona  praca  pomiarowo-kontrolna  powinna  by  zako czonaż ż ć ń
sporz dzeniem protoko u z przeprowadzonych bada  i pomiarów. Protokó  musi zawiera  coą ł ń ł ć
najmniej nast puj ce dane:ę ą
- nazw  i oznaczenie badanej linii (zasilaj cej, steruj cej lub sygna owej)ę ą ą ł
- nazw  badanego urz dzenia i jego dane znamionowe,ę ą
- miejsce jego zainstalowania,
- rodzaj wykonanych pomiarów,
- nazwisko osoby wykonuj cej pomiary,ą
- dat  wykonania pomiarów,ę
- spis u ytych przyrz dów i ich numery,ż ą
- liczbowe wyniki pomiarów,
- uwagi i wnioski.

Ocen  ko cow  bada  odbiorczych nale y uzna  za dodatni  wówczas, gdy wynikię ń ą ń ż ć ą
wszystkich bada  w zakresie ogl dzin, pomiarów i prób s  dodatnie. Je eli w trakcie badań ę ą ż ń
stwierdzono  usterki,  to  po  ich  usuni ciu  nale y powtórzy  wszystkie  badania,  na  któreę ż ć
usterka mog a mie  wp yw.ł ć ł
6.3.4 Pomiary i próby linii kablowych



1. Próby monta owe nale y przeprowadzi  po uko czeniu monta u a przed zg oszeniemż ż ć ń ż ł
do odbioru. Z prób monta owych nale y sporz dzi  odpowiedni protokó .ż ż ą ć ł

2. W zakres tych prób wchodz  nast puj ce czynno ci:ą ę ą ś
- sprawdzenie trasy linii kablowej
- sprawdzenie ci g o ci y  oraz zgodno ci fazą ł ś ż ł ś

- pomiar rezystancji izolacji
3. Sprawdzenie linii kablowej po u o eniu - sprawdzenie to polega na ogl dzinach linii i ł ż ę

stwierdzeniu, czy jej budowa odpowiada wymaganiom niniejszych warunków. 
Sprawdzenia nale y dokona  przed zasypaniem rowu kablowegoż ć

4. Sprawdzenie ci g o ci y  oraz zgodno ci faz nale y dokona  przy u yciu przyrz dów ą ł ś ż ł ś ż ć ż ą
o 

napi ciu nie przekraczaj cym 24V. Wynik sprawdzenia nale y uzna  za dodatni, ę ą ż ć
je eli poszczególne y y i pow oki nie maj  przerw a fazy na obu ko cach linii s  ż ż ł ł ą ń ą
jednakowo oznakowane.

5. Pomiaru rezystancji izolacji nale y dokona  za pomoc  induktora o napi ciu nie ż ć ą ę
mniejszym ni  ż

2,5kV, dokonuj c odczytu po czasie niezb dnym do ustalenia si  mierzonej warto ci. ą ę ę ś
Wynik pomiaru nale y uzna  za dodatni, je eli rezystancja izolacji przeliczona na 1 ż ć ż
km d ugo ci jest zgodna z odpowiednimi normami dla danego rodzaju kabli.ł ś

6.4.Raporty z badań
Wykonawca b dzie przekazywa  Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badaę ć ń
jak  najszybciej,  nie  pó niej  jednak  ni  w terminie  okre lonym w programie  zapewnieniaź ż ś
jako ci.ś
6.5 Badania      prowadzone przez Zamawiaj cegoą

W  celu  kontroli  jako ci  i  zatwierdzenia,  Zamawiaj cy  uprawniony  jest  do  dokonywaniaś ą
kontroli i zapewniona mu b dzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.ę
Zamawiaj cy  mo e  pobiera  próbki  materia ów  i  prowadzi  badania  niezale nie  odą ż ć ł ć ż
Wykonawcy,  na swój  koszt.  Je eli wyniki  tych bada  wyka , e raporty Wykonawcy sż ń żą ż ą
niewiarygodne,  to  Zamawiaj cy  poleci  Wykonawcy  lub  zleci  niezale nemu  laboratoriumą ż
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych bada , albo oprze si  wy cznie na w asnychń ę łą ł
badaniach przy ocenie  zgodno ci  materia ów i  robót  z dokumentacj  projektow  i  ST,  aś ł ą ą
koszty powtórnych bada  i pobierania próbek poniesione zostan  przez Wykonawc .ń ą ę
6.6 Atesty, Certyfikaty i deklaracje zgodno ciś

Zamawiaj cy mo e dopu ci  do u ycia tylko te materia y, które posiadaj :ą ż ś ć ż ł ą
- certyfikat na znak bezpiecze stwa wykazuj cy, e zapewniono zgodno  z kryteriami ń ą ż ść
technicznymi okre lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz ś
w a ciwych przepisów i dokumentów technicznych,ł ś
- deklaracj  zgodno ci lub certyfikat zgodno ci z:ę ś ś
- aprobat  techniczn , w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, ą ą
je eli nie s  obj te certyfikacj  okre lon  w pkt 1 i które spe niaj  wymogi ST.ż ą ę ą ś ą ł ą
- Polsk  Normą ą
W przypadku materia ów, dla których ww. dokumenty s  wymagane przez ST, ka da partiał ą ż
dostarczona do robót b dzie posiada  te dokumenty, okre laj ce w sposób jednoznaczny jeję ć ś ą
cechy.
Produkty przemys owe musz  posiada  ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razieł ą ć
potrzeby poparte wynikami bada  wykonanych przez niego. Kopie wyników tych bada  b dń ń ę ą
dostarczone przez Wykonawc  Zamawiaj cemu. Jakiekolwiek materia y, które nie spe niaję ą ł ł ą
tych wymaga  b d  odrzucone.ń ę ą
7. Obmiar robót



7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar  robót  b dzie  okre la  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  zgodnie  zę ś ć
dokumentacj  projektow  i  ST,  w jednostkach  ustalonych  w kosztorysie.  Obmiaru  robótą ą
dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Zamawiaj cego  o  zakresieą
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru b d  wpisane do ksi gi obmiaru. Jakikolwiek b d lub przeoczenie (opuszczenie) wę ą ę łą
ilo ciach  podanych  w  przedmiarze  lub  gdzie  indziej  w  ST  nie  zwalnia  Wykonawcy  odś
obowi zku nale ytego wykonania przedmiotu umowy i uko czenia wszystkich robót zgodnieą ż ń
z dokumentacj .  Obmiar gotowych robót  b dzie przeprowadzony z cz sto ci  wymaganą ę ę ś ą ą
przez  Zamawiaj cego  zgodnie  z  wymaganiami  instytucji  finansuj cych  Przebudową ą ę
Oddzia u.ł
7.2 Zasady okre lania ilo ci robót i materia ówś ś ł

D ugo ci  i  odleg o ci pomi dzy wyszczególnionymi  punktami  skrajnymi  b d  obmierzoneł ś ł ś ę ę ą
poziomo wzd u  linii osiowej. Je li ST w a ciwe dla danych robót nie wymagaj  tego inaczej,ł ż ś ł ś ą
obj to ci b d  wyliczone w m3 jako d ugo  pomno ona przez redni przekrój. Ilo ci, któreę ś ę ą ł ść ż ś ś
maj  by  obmierzone  wagowo,  b d  wa one  w  tonach  lub  kilogramach  zgodnie  zą ć ę ą ż
wymaganiami ST.

7.3 Urz dzenia i sprz t pomiarowyą ę
Wszystkie  urz dzenia  i  sprz t  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  b dą ę ę ą
zaakceptowane przez Zamawiaj cego. Urz dzenia i sprz t pomiarowy zostan  dostarczoneą ą ę ą
przez  Wykonawc .  Je eli  urz dzenia  te  lub  sprz t  wymagaj  bada  atestuj cych  toę ż ą ę ą ń ą
Wykonawca  b dzie  posiada  wa ne  wiadectwa  legalizacji.  Wszystkie  urz dzeniaę ć ż ś ą
pomiarowe b d  przez Wykonawc  utrzymywane w dobrym stanie, w ca ym okresie trwaniaę ą ę ł
robót.

7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiar  robót  zanikaj cych  przeprowadza  si  w  czasie  ich  wykonywania.  Obmiar  robótą ę
podlegaj cych  zakryciu  przeprowadza  si  przed  ich  zakryciem.  Roboty  pomiarowe  doą ę
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b d  wykonane w sposób zrozumia y i jednoznaczny.ę ą ł
Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  obj to ci  b d  uzupe nione  odpowiednimię ś ę ą ł
szkicami umieszczonymi na karcie ksi gi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mog  byę ą ć
do czone w formie oddzielnego za cznika do ksi gi obmiaru.łą łą ę
8. ODBIÓR ROBÓT

8.1 Rodzaje odbiorów robót

W zale no ci od ustale  ST, roboty podlegaj  nast puj cym etapom odbioru:ż ś ń ą ę ą
- odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu,ą ą
- odbiorowi cz ciowemu,ęś
- odbiorowi ko cowemuń
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciuą ą
Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo ci i jako cią ą ś ś
wykonywanych  robót,  które  w dalszym procesie  realizacji  ulegn  zakryciu.  Odbiór  robótą
zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu b dzie dokonany w czasie umo liwiaj cym wykonanieą ą ę ż ą
ewentualnych korekt  i  poprawek bez hamowania  ogólnego post pu robót.  Odbioru  robótę
dokonuje  Zamawiaj cy.  Gotowo  danej  cz ci  robót  do  odbioru  zg asza  Wykonawcaą ść ęś ł
wpisem  do  dziennika  budowy  i  jednoczesnym  powiadomieniem  Zamawiaj cego.  Odbiórą
b dzie przeprowadzony zgodnie z umow . Jako  i ilo  robót ulegaj cych zakryciu oceniaę ą ść ść ą
Zamawiaj cy  na  podstawie  dokumentów  zawieraj cych  komplet  wyników  badaą ą ń



laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z  dokumentacją
projektow , ST i uprzednimi ustaleniami.ą
8.3 Odbiór mi dzyoperacyjnyę

Odbiory  mi dzyoperacyjne  powinien  przeprowadzi  organ  nadzoru  przedsi biorstwaę ć ę
wykonuj cego instalacje elektryczne. Odbiorom mi dzyoperacyjnym powinny podlega :ą ę ć
- zamocowane oprawy o wietleniowe itp.,ś
- u o one rury, listwy, korytka lub kana y przed wci gni ciem przewodów,ł ż ł ą ę
- osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatów
- instalacja przed za czeniem pod napi cie.łą ę

8.4 Odbiór cz ciowyęś
Odbiór  cz ciowy  polega  na  ocenie  ilo ci  i  jako ci  wykonanych  cz ci  robót.  Odbioruęś ś ś ęś
cz ciowego robót dokonuje si  wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  Odbioruęś ę
robót dokonuje Zamawiaj cy.ą
8.5. Odbiór ko cowy robótń

Odbiór ko cowy robót nast pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz c od dniań ą ą
potwierdzenia przez Zamawiaj cego zako czenia robót i przyj cia dokumentów, o którychą ń ę
mowa  poni ej.  Odbioru  ko cowego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przezż ń
Zamawiaj cego w obecno ci  Wykonawcy.  Komisja  odbieraj ca  roboty dokona ich  ocenyą ś ą
jako ciowej na podstawie przed o onych dokumentów, wyników bada  i pomiarów, ocenieś ł ż ń
wizualnej oraz zgodno ci wykonania robót z dokumentacj  projektow  i ST. W toku odbioruś ą ą
ko cowego robót  komisja zapozna si  z realizacj  ustale  przyj tych w trakcie odbiorówń ę ą ń ę
robót  zanikaj cych  i  ulegaj cych  zakryciu,  zw aszcza  w  zakresie  wykonania  robótą ą ł
uzupe niaj cych i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robótł ą
poprawkowych lub robót  uzupe niaj cych komisja  przerwie swoje czynno ci  i  ustali  nowył ą ś
termin  odbioru  ko cowego.  W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisj ,  e  jakoń ę ż ść
wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacj  projektow  i ST z uwzgl dnieniem tolerancji i nie ma wi kszego wp ywu naą ą ę ę ł
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiecze stwo ruchu, komisja dokona potr ce , oceniaj cń ą ń ą
pomniejszon  warto  wykonywanych  robót  w  stosunku  do  wymaga  przyj tych  wą ść ń ę
dokumentach umowy.

8.6 Dokumenty odbioru ko cowegoń
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ko cowego robót jest protokó  odbioruń ł
ko cowego robót  sporz dzony  wg wzoru  ustalonego  przez  Zamawiaj cego.  Do  odbioruń ą ą
ko cowego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa  nast puj ce dokumenty:ń ą ć ę ą
- dokumentacj  projektow  podstawow  z naniesionymi zmianami oraz dodatkow , je li ę ą ą ą ś
zosta a sporz dzona w trakcie realizacji umowy,ł ą
- ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy i ksi gi obmiaru (orygina y),ę ł
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada  i oznacze  laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. ń ń
PZJ,
- deklaracje zgodno ci, atesty lub certyfikaty zgodno ci wbudowanych materia ów zgodnie z ś ś ł
ST i ew. PZJ,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiaj cego.ą
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl dem przygotowania dokumentacyjnego nieę
b d  gotowe  do  odbioru  ko cowego,  komisja  w porozumieniu  z  Wykonawc  wyznaczyę ą ń ą
ponowny  termin  odbioru  ko cowego  robót.  Wszystkie  zarz dzone  przez  komisj  robotyń ą ę
poprawkowe  lub  uzupe niaj ce  b d  zestawione  wg  wzoru  ustalonego  przezł ą ę ą



Zamawiaj cego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupe niaj cych wyznaczyą ł ą
komisja.

8.7 Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi zanych z usuni ciem wadą ę
stwierdzonych  przy  odbiorze  ko cowym  i  zaistnia ych  w  okresie  gwarancyjnym.  Odbiórń ł
pogwarancyjny b dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgl dnieniemę ę
zasad opisanych w punkcie „Odbiór ko cowy robót".ń
9. Podstawa płatności

Podstaw  p atno ci  jest  faktura  ą ł ś VAT  wystawiona  na  podstawie  protoko u odbioruł
robót. Przy dokonywaniu rozlicze  obowi zuj  postanowienia zawarte w umowie pomi dzyń ą ą ę
Zamawiaj cym  a  Wykonawc .  Warto  rycza towa  uwzgl dnia  wszystkie  czynno ci,ą ą ść ł ę ś
wymagania i  badania sk adaj ce si  na jej  wykonanie,  okre lone dla tej  roboty w ST, wł ą ę ś
dokumentacji  projektowej,  a  tak e w obowi zuj cych  przepisach.  Ceny  rycza towe robótż ą ą ł
b d  obejmowa :ę ą ć
- robocizn  bezpo redni  wraz z towarzysz cymi kosztami,ę ś ą ą
- warto  zu ytych materia ów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ść ż ł
ubytków i transportu na teren budowy,
- warto  pracy sprz tu wraz z towarzysz cymi kosztami,ść ę ą
- wyposa enie wraz z kosztami zakupu,ż
- koszty po rednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko,ś
- podatki obliczone zgodnie z obowi zuj cymi przepisami.ą ą
Warto  rycza towa  zaproponowana  przez  Wykonawc  jest  ostateczna  i  wykluczaść ł ę
mo liwo  dania dodatkowej zap aty.ż ść żą ł
10.przepisy związane 

10.1.Przepisy prawne

- Ustawa -Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2003 nr 207, poz. 2016; Dz. U. 
2004 nr 6, poz. 41; nr 92, poz. 881; nr 93, poz. 888; nr 96, poz. 959)
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych : cz  D -Roboty ęść
instalacyjne: zeszyt 2 -Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach u yteczno ci ż ś
publicznej
- Ustawa -Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 2003 nr 153, poz. 1504; nr 
203, poz. 1966; Dz. U. 2004 nr 29, poz. 257; nr 34, poz. 293; nr 91, poz. 875; nr 96, poz. 
959).
- Ustawa z dnia 12 wrze nia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. 2002 nr 169, poz. 1386).ś
- Ustawa -Prawo ochrony rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. 2001 nr 62, poz. 627;ś
nr 115, poz. 1229; Dz. U. 2002 nr 74, poz. 676; nr 113, poz. 984; nr 153, poz. 1271; nr 233, 
poz. 1957; Dz. U. 2003 nr 46, poz. 392; nr 80, poz. 717 i 721; nr 162, poz. 1568; nr 175, poz.
1693; nr 190, poz. 1865; nr 217, poz. 2124; Dz. U. 2004 nr 19, poz. 177; nr 49, poz. 464; nr 
70, poz. 631; nr 91, poz. 875).
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpo arowej (Dz. U. 2002 nr 147, poz. ż
1229; Dz. U. 2003 nr 52, poz. 452).
- Rozporz dzenie MSWiA z dn. z dn.21-04-2006r. DzU Nr 80 poz. 563 "W sprawie ochrony ą
przeciwpo arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów" z pó niejszymi ż ź
zmianami
- Rozporz dzenie MSWiA z dn. 22-04-1998r. w sprawie wyrobów s u cych do ochrony ą ł żą
przeciwpo arowej, które mog  by  wprowadzane do obrotu i stosowane wy cznie na ż ą ć łą
podstawie certyfikatu zgodno ci. DzU Nr 55 poz. 362ś



- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków ą
technicznych, jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75, poz. ć
690; Dz. U. 2003 nr 33, poz. 270; Dz. U. 2004 nr 109, poz. 1156).
- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów ą
obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora 
nadzoru inwestorskiego (Dz. U. 2001 nr 138, poz. 1554).
- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksi ki obiektu ą ąż
budowlanego (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1134).
- Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w ą ę
sprawie ochrony przeciwpo arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. ż
U. 2003 nr 121, poz. 1138).
- Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze nia 1997 r. w sprawie ą ś
ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650).ń
- Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze nia 1999 r. w sprawie bezpiecze stwaą ś ń
i higieny pracy przy urz dzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 1999 nr 80, ą
poz.912).
- Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie ą
rodzajów prac, które powinny by  wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. 1996 nrć
62, poz. 288).
- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze stwa i ą ń
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47.poz.401).
- Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w ą ę
sprawie systemów oceny zgodno ci, wzoru deklaracji zgodno ci oraz sposobu znakowania ś ś
wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie (Dz. U. 1998 nr 113, poz. 728) - utraci moc z chwil  wydania przepisu z ą
delegacji ustawy o wyrobach budowlanych.
- Rozporz dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 12 marca 2003 r. wą ł
sprawie zasadniczych wymaga  dla sprz tu elektrycznego (Dz. U. 2003 nr 49 poz. 414)ń ę
- Rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu ą
funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. 2003 nr 239, 
poz. 2039).
- Rozporz dzenie Ministra czno ci z dn. 4wrze nia 1997r w sprawie wymaga  ą Łą ś ś ń
technicznych i eksploatacyjnych dla urz dze , linii i sieci telekomunikacyjnych zak adanych i ą ń ł
u ywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiejż
10.2. Normy techniczne

- PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe
 -PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych 
charakterystyk
- PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpiecze stwa. Ochrona przeciwpora eniowań ż
- PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpiecze stwa. Ochrona przed skutkami oddzia ywania cieplnegoń ł
- PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpiecze stwa. Ochrona przed pr dem przet eniowymń ą ęż
- PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpiecze stwa. Ochrona przed przepi ciami. Ochrona przed przepi ciami ń ę ę
atmosferycznymi lub czeniowymiłą
- PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpiecze stwa. Stosowanie rodków ochrony zapewniaj cych ń ś ą



bezpiecze stwo. Postanowienia ogólne. rodki ochrony przed pora eniem pr dem ń Ś ż ą
elektrycznym
- PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta  ż
wyposa enia elektrycznego. Oprzewodowanież
- PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta  ż
wyposa enia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronneż
- PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
monta  wyposa enia elektrycznego. Uk ady uziemiaj ce i po czenia wyrównawcze instalacjiż ż ł ą łą
informatycznych
- PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. sprawdzanie. 
sprawdzanie odbiorcze
- PN-E-04700:1998 Az1:2000 Urz dzenia i uk ady elektryczne w obiektach ą ł

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy
normy nie  zwalnia  Wykonawcy od obowiązku stosowania  wymogów
określonych prawem polskim.
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