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OPIS TECHNICZNY

do projektu przylaczy centralnego ogrzewania

1. Cel i zakres budowy przylaczy centralnego ogrzewania :

Opracowanie powyzsze obejmuje budoweg przylacza centralnego ogrzewania z rur
stalowych ze szwem prowadzonych z rozdzielni c.o. korytarzem piwnicy budynku
mieszkalnego - 7A, a nastepnie rur heatPEX HP PN 6/95 ° C - DN — 2 x 40/125 mm do
istniejgcego budynku mieszkalnego zlokalizowanych przy ul. Traugutta.

Wykonanie przytgcza ma na celu ogrzanie istniejacych budynkow mieszkalnych z
systemu miejskiego centralnego ogrzewania, co pozwoli na rezygnacj¢ ogrzewania z
lokalnych systemdw ogrzewania.

2. Podstawa opracowania:

- mapa sytuacyjno — wysokosciowa;

- zlecenie inwestora;

- wizja lokalna;

- warunki techniczne Zaktadu Energetyki Ciplne;.

3. Istniejace uzbrojenie:

- przewody wodociggowe,

- przewody kanalizacji sanitarnej,
- przewody elektroenergetyczne,
- przewody telekomunikacyjne,

- przewody telewizji kablowej.

4. Roboty drogowe i ziemne:

Przed przystapieniem do roboét wytyczy¢ trase przylacza centralnego ogrzewania
przez shuzby geodezyjne, poprzez zabicie ,, §wiadkow”.

Przed przystapieniem do robét rozebra¢ drogi i chodniki o nawierzchni z
plyt chodnikowych o wymiarach 50x50 i 35 x 35 mm z przeznaczeniem do ponowne;j
zabudowy na podsypce piaskowej lub piaskowo — cementowe;.

Catos$¢ rozebranych nawierzchni przywréci¢ po wykonaniu robdt do stanu
pierwotnego.
Zdjg¢ na trasie przylacza pomiedzy punktami 4 — 5 nawierzchnie¢ betonowa z
przeznaczeniem do utylizacji.

Przed przystapieniem do zasadniczych robét ziemnych, nalezy wykonaé przekopy
celem zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia poziemnego, ktdre jest w znacznej ilosci na
projektowanym odcinku przytacza.

W trakcie robdt ziemnych przestrzegaé :
e PN - 53/B-06584
e PN - 68/B -06050
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o PN — 83/8836=02

Prace ziemne prowadzi¢ sposobem mechanicznym i recznym w zaleznosci od
stopnia zaggszczenia innego uzbrojenia.

Urobek wywiez¢ i zastapic piaskiem doktadnie ubijajac. Odtworzyé nawierzchnie
zgodnie z zleceniami Zarzadcy drogi i Wiascicieli nieruchomosci.

Glgbokos¢ wykopu powinna by¢ zgodna z profilem podhuznym, lecz nie mniejsza
jak zalecenia przez producenta rur, celem ograniczenia strat ciepla.

Szeroko$¢ wykopu winna zapewni¢ obsypke piaskiem rurociggu z kazdej jego
strony min. 15 cm. Obsypke nad przewodem wykonaé nad przewodem na wysoko$¢ min.
20 cm, by mozna byto wykona¢ zageszczenie urobku sposobem mechanicznym.

W ramach budowy nowego przylgcza po starej trasie, nalezy zdjaé stare plyty
przykrywajace kanal centralnego ogrzewania, zdemontowaé rurociagi, wykonaé
podsypke¢ o grubosci - 15 cm, a po utozeniu przewodoéw cieptowniczych wykonaé
obsypke o grubosci min. — 20 ¢cm ponad wierzch rur po ubiciu.

W ostateczno$ci caty teren po wykonaniu przyltaczy doprowadzié do stanu
pierwotnego.

Roboty montazowe:
Przylacze centralnego ogrzewania zaprojektowano:

A. W piwnicy budynku mieszkalnego przy ul. Traugutta 7A:

Przylacze c.0. ulozy¢ z rur stalowych czarnych gwintowanych ze szwem wg PN-
74/H-74200 o polgczeniach spawanych lub gwintowanych w miejscach trudno
dostgpnych, podwieszonych na uchwytach do sufitu z plyt zerafskich w piwnicy
budynku.

Przed ulozeniem przewodéw c.o. przebudowaé przewody instalacji zimnej
wody, by nie kolidowaly z c.0., przebudow¢ uzgodniono w branzy instalacyjnej dla
budynku przy ul. Traugutta 7A wg odr¢bnego opracowania.

Ze wzglgdu na nieduza przestrzen pomigdzy drzwiami do piwnic a sufitem
przewody uklada¢ z minimalnym spadkiem od 1,50 do 2promil.

Na weinkach przewodu zasilenia jak i powrotu zamontowaé zawory odcinajace.

Napetnianie przewodow prowadzi¢ powoli, celem prawidtowego odpowietrzenia
instalacji.

W piwnicy lokatorskiej przej$¢ nad posadzka przejs¢ na rury

Wilaczenia wykona¢ do przewodéw stalowych pionowych w rozdzielni c.o. przed
zbiorniczkami odpowietrzajacymi.

Dla odpowietrzenia poziomdéw w rozdzielni zamontowaé zbiorniczki
odpowietrzajgce o pojemnosci — 2,50 dem3 w pozycji poziomej pod sufitem, ze wzgledu
na niewielkg przestrzen pod nim.

Odpowietrzenie wykona¢ z rur stalowych czarnych o przekroju — 15 mm, za
zbiorniczkiem odpowietrzajacym zamontowaé zawory o przekroju — 15 mm, celem
odpowietrzenia instalacji.

W piwnicy lokatorskiej nad posadzka przej$é na rury heatPEX HP PN 6/95 ° C -
Dz -2 x 40/125 mm.

Rury po probie ci$nieniowej pomalowac¢ farba gruntujacg i nawierzchniows, a
nastepnie zaizolowa¢ przed utrata ciepla systemem izolacyjnym ,, Therma Voll ,, lub
,, Termorock —~ Rockwoll ,, o grubosci — 30 mm.

B. Poza piwnica budynku mieszkalnego 7A:
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Przylgcze ulozy¢ z rur podwdjnych heatPEX HD - PN 6/95 ° C Dz - 40/125 mm Dn -
32 x 2 mm, - PN 6/95 ° C przez przeszkolonych i wykwalifikowanych pracownikow,
zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami.

Przewody ulozy¢ na podsypce wyréwnawczej piaskowej o grubosci — 15 cm i
obsypa¢ min. warstws piasku o grubosci — 20 ¢m, ponad wierzch przewodu.

Z bocznej strony przewdd takze ma by¢ poddany obsypce — min. 15 cm.

Przewody przed obsypaniem podda¢ probie na cisnienie zgodnie z wymogami
okreslonymi prze Zaktad Energetyki Cieplnej w Czluchowie.

Przewody poza przeciskiem oznaczy¢ ta§mg lokalizacyjna.

Przejscia przez Sciany wykonaé w tulejach ostonowych i zabezpieczyé przed wodami
gruntowymi. Na koncowkach rur ostonowych w ktérych beda utozone przewody robocze
zabezpieczy¢ manszetami.

Na zakonczeniu przylgcza c.o. tak zasilajgcego jak i powrotnego w budynku przy ul.
Traugutta 1 zamontowa¢ takze zawory odcinajace o przekroju — 32 mm.

W budynkach przy ul. Traugutta za Sciana zewnetrzng zamontowaé takze zawory
odcinajace.

Calos¢ robot pod wzgledem technologii montaiu prowadzié, zgodnie z
wytycznymi okreslonymi w wytycznych producenta przewodow.

6. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.1. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki, ktére moga stwarzaé zagroze-
nie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

Czynne wewngtrzne i podziemne przewody centralnego ogrzewania, energetyczne,
telewizji kablowej telekomunikacyjne, kanalizacyjne sanitarne i deszczowe.

6.2. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realiza-
cji rob6t  budowlanych, okre$lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas
ich wystepowania.

- Mozliwos¢ uszkodzenia istniejgcych elementéw infrastruktury techniczne;;
- Uszkodzenie ciala w czasie pracy z uzyciem narzedzi i elektronarzedzi;
- Porazenie pradem elektrycznym;

6.3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo
instruktaz stanowiskowy pracownikéw bezposrednio wykonujgcych te prace oraz
instruktaz dot. wystepowania i zapobiegania zagrozeniom pracownikéw mogacych
przebywac¢ w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie. Instruktaz
powinien obejmowa¢ réwniez zagadnienia bezpiecznej i sprawnej komunikacji,
umozliwiajacej szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Przeprowadzany instruktaz powinien zapewnia¢ uczestnikom:

- zaznajomienie sig¢ z zagrozeniami wypadkowymi i chorobowymi zwigzanymi z wykony-
wana praca,

- poznanie przepisow i zasad bezpieczefistwa i higieny pracy w zakresie niezbednym do
wykonywania pracy na okre§lonym stanowisku oraz zwigzanych z tym stanowiskiem
obowiazkow i odpowiedzialno$ci w dziedzinie bezpieczenistwa i higieny pracy,
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- nabycie umiejetnosci wykonywania pracy w sposob bezpieczny dla siebie i innych os6b oraz po-
stgpowania w sytuacjach awaryjnych, a takze umiejetnosci udzielania pomocy osobom, ktore
ulegly wypadkom.

- czas trwania instruktazu stanowiskowego powinien by¢ uzalezniony od przygotowania
zawodowego pracownika, dotychczasowego stazu pracy oraz rodzaju pracy i zagrozen
wystepujacych na stanowisku pracy, na ktorym pracownik ma byé zatrudniony.

- instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujaca pracownikami, wyznaczona
przez pracodawce, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje i do§wiadezenie zawodowe
oraz przeszkolona w zakresie metod prowadzenia instruktazu.

- instruktaz stanowiskowy powinien by¢ zakoficzony sprawdzianem wiadomosci i
umiej¢tnosci z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy, stanowiacym podstawe dopuszczenia pracownika do
wykonywania pracy na okreslonym stanowisku.

- odbycie przez pracownika instruktazu ogélnego i instruktazu stanowiskowego powinno
by¢ potwierdzone przez pracownika na pi$mie oraz odnotowane w aktach osobowych
pracownika.

Na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja szczegélnie duze zagrozenia dla
zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe, powinno by¢ przeprowadzone szkolenie
podstawowe przed rozpoczeciem pracy na tych stanowiskach. Wykaz takich stanowisk
pracy okresla pracodawca.

Ramowe programy szkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy zwarte sa w

zatgczniku do rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w

sprawie szczegdtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy.

6.4. Wskazanie §rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpie-
czenstwom  wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych.

Roboty budowlane wykonywaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dni a 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych. Bezwzglednie stosowa¢ $rodki ochrony indywidualne;.

Uczestnicy procesu budowlanego wspotdziataja ze soba w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy. Stosowanie niezbednych
srodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby przebywajace na terenie
budowy. Bezposredni nadzor nad bezpieczenistwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik rob6t oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

Teren budowy lub rob6t nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwié wejscie
osobom nieupowaznionym, wyznaczajgc strefy niebezpieczne, szczegélnie przy
prowadzeniu robdt spawalniczych. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robét nie jest
mozliwe, nalezy oznakowaé granice terenu za pomocs tablic ostrzegawczych, a w razie
potrzeby zapewnié staty nadzor.

Na terenie budowy wyznacza si¢, utwardza i odwadnia miejsca do skladowania
materialéw 1 wyrobow. Skladowiska materialéw, wyrobow i urzadzen technicznych
wykonuje si¢ w sposob wykluczajgcy mozliwos¢ wywrocenia, zsunigcia, rozsuniecia sie
lub spadnigcia skladowanych wyrobéw i urzadzen. Materialy skladuje si¢ w miejscu
wyréwnanym do poziomu. Materiaty drobnicowe uklada si¢ w stosy o wysokosci nie
wigkszej niz 2 m, dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatow. Stosy
materialow workowanych uklada si¢ w warstwach krzyzowo do wysokosci  nie
przekraczajacej 10 warstw. Przy skladowaniu materialéw odlegtosé stoséw nie powinna
by¢ mniejsza niz:

1) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan;
2) 5m - od stalego stanowiska pracy.
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Opieranie skladowanych materiatéw lub wyrobéw o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu
budowlanego, jest zabronione.

Roboty ziemne powinny byé prowadzone na podstawie projektu, okreslajacego
polozenie instalacji i urzgdzen podziemnych, mogacych znalezé sie w zasiegu
prowadzonych robét.

Wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, —gazowe, telekomunikacyjne, cieplownicze, wodociagowe i
kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okre§leniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odleglosci, w jakiej mogg byé one wykonywane od istniejacej sieci, i sposobu
wykonywania tych robét. Bezpieczng odleglo$¢ wykonywania robét, o ktérych mowa w
ust.1, ustala kierownik budowy w porozumieniu z wlasciwg jednostka, w ktorej zarzadzie
lub uzytkowaniu znajduja sie te instalacje. Miejsca tych robét nalezy oznakowaé napisami
ostrzegawczymi i ogrodzi¢. W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne
nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu
instalacji podziemnych, a takze glebienie wykopoéw poszukiwawezych powinno odbywaé
sie recznie.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych
przy tych robotach nalezy wokét wykopoéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy
ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego. Porgeze tych
balustrad powinny znajdowa¢ si¢ na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odleglosci nie
mniejsze] niz 1 m od krawedzi wykopu. Niezaleznie od ustawienia balustrad, w
przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢,
w sposOb uniemozliwiajacy wpadnigeie do wykopu. W przypadku przykrycia wykopu,
zamiast balustrad, o ktérych mowa w ust. 3, teren robét mozna oznaczyé za pomocy
balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdluz wykopu na
wysokosci 1,1 m i w odleglosci 1 m od krawedzi wykopu. Jezeli teren, na ktorym sa
wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robét powinien
zapewni¢ staly jego dozor.

Wykopy o Scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, moga
by¢ wykonywane tylko do glebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren
przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej glebokosci wykopu. Wykopy
bez umocniefi, o glgbokoéci wigkszej niz 1 m, lecz nie wiekszej od 2 m, mozna
wykonywaé, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno-
inzynierska. Zabezpieczenie azurowe $cian wykopow mozna stosowaé tylko w gruntach
zwartych.

W czasie wykonywania koparka wykopoéw waskoprzestrzennych nalezy wykonywaé
obudowg wylacznie z zabezpieczonej czesci wykopu Jub zastosowaé obudowe
prefabrykowana, z uzyciem wczeéniej przewidzianych urzadzen mechanicznych. Jezeli
wykop osiagnie gl¢bokos¢ wigksza niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé zejécie
(wejscie) do wykopu. Odleglos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna
przekracza¢ 20 m. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz
przemieszczanie 0s6b urzadzeniami shuzacymi do wydobywania urobku jest zabronione.
Kazdorazowe rozpoczgcie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy Iub
skarp.

Skladowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:

1) w odlegloci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sa
obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy:;

2) w strefie klina naturalnego odlamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sa
obudowane,

Ruch srodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywaé sie poza granica
klina naturalnego odtamu gruntu.
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W czasie zasypywania obudowanych wykopéw zabezpieczenie nalezy demontowaé

od dna wykopu i stopniowo usuwac je, w miare zasypywania wykopu.

Zabezpieczenie mozna usuwaé jednoetapowo z wykopéw wykonanych:

1) w gruntach spoistych - na glebokosci nie wiekszej niz 0,5 m;
2) w pozostatych gruntach - na glebokosci nie wiekszej niz 0,3 m.

Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odleglosci od wykopu co najmniej

0,6 m poza granicg klina naturalnego odlamu gruntu. Przy wykonywaniu robét ziemnych
sprzgtem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefg¢ niebezpieczng i
odpowiednio ja oznakowac. Przebywanie 0sob pomiedzy $ciana wykopu a koparka, nawet
w czasie postoju, jest zabronione,

7.0 Uwagi koncowe:

¢

¢

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi normami technicznymi,
zwracajac szczegolng uwage na bezpieczenstwo pracy.

W przypadku natrafienia na nieokreslone uzbrojenie podziemne, nalezy powiadomié
uzytkownika w/w uzbrojenia i dalszy tok postgpowania uzgodnié zjej Wiascicielem.
W trakcie wykonawstwa uzbrojenia w stanie odkrytym prowadzi¢ pomiar geodezyjny
powykonawczy. Wykonang inwentaryzacje koncowa przekaza¢ przyszlemu
inwestorowi.

Proby szczelnosci prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi obowigzujgcych norm w tym
zakresie.

W trakcie robot nalezy przestrzegaé wytycznych okre$lonych w ., Warunkach
technicznych wykonawstwa i odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych” opr. Przez
Polskg Korporacj¢ Techniki Sanitarnej, Grzewczej, i Klimatyzacji Warszawa 1994r.,
a takze wskazan producentoéw rur zastosowanych do montazu.

W czasie budowy bezwzglednie przestrzega¢ przepisy BHP w zakresie transportu,
skfadowania materialtéw, zabezpieczenia wykopow, oznakowania miejsc
niebezpiecznych itp.
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mapy geodezyjej do celw projektowych; KERG: GKIK.6640.1344.2015

Projktant :  Zygmunt Cheba

PEN PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZMNE I 15
AP Studio 7 ol
mgr Int. arch. Plotr Adamowskl skalo

77-30C Cahchéw teh +48 509-331.678

ul. Romualdo Travguna 13 e-moil: bisro@apsrdio?.pl ] 500
obield PRZYtACZE CENTRALNEGO OGRZEWANIA DO BUDYNKU MIESZKALNEGO
PRZY UL TRAUGUTTA
ades 77-300 CZEUCHOW, UL TRAUGUTTA
meted | 0z, NR EWD. 6, 7, 13/11, 34/7
temal rys. | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

yoncl brorze g | araisko, uprowrien

T
lech, ZYGMUNT CHEBA } !
— ; uprtwrienio budowiane. do projeklosria ¥ 10 grudzief |

siecjobeti etoocgpo- i) 20l
AN-E346/138/84 /




PROFIL PODLUZNY PRZYLACZA C.O.
SKALA 1:100/500

Zataoznik
do zgltaszenia

istn. kan. san. 8200 Rd=171,60
istn. kabel energ. eNA Ro=173,2

istn. kabel telek. Ro=173,2

1:100

15500 >
Poziom poréwnawczy 168,00 m n.p.m. g g
Rzedna terenu istniejgcego g; g § §
Rzedna osi rurociggu [m] g’ g § g
Zagtebienie osi rurociagu S 2 o X
Materiat PEX HD 2 x 40/125
Diugos¢ trasy [m] ~ Odlegtosci [m] 8 820 8 20,80 19,80

w
I

@ 29.00

@ 48,50

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZMNE |y
-
AP Studio 7 52
mgr Inz. arch. Plotr Adamowskl skalo
77300 Caluchéw toh +48 500-331-878
ol, Romealda Travgutia 13 e-mails bluro@epswalie?.pl | 1:100/1:500

obiekd PRZYLACIZE CENTRALNEGO OGRZEWANIA DO BUDYNKU MIESZKALNEGO
PRZY UL. TRAUGUTTA

wes | 77-300 CZLUCHON, UL TRAUGUTTA
b | D2 NR EWD. 6, 7, 13/11, 34/7

temat s | PROFIL PODLUZNY
wondl bronte

imig 7 harwisko, Uprownienig gple——] ,  podps
lech TYGMUNT CF_IEBA

" uprawnieria budovions do projekdowanic ¥ 1 {
poptionl | sontama spcfineic ey i MV%}




CiEmE = FRB51 31N
GEESH T VEH) WKz R
QA.:..V ﬁ..m sdpod N ) Duaruandn ‘orsuzoy | S U0 iovayla
EHRSS = AINAIG A IPOVTVISNT JIOTINIAZON | st sous
< w SRH UL N TE| g,
Bes © VLLNONYAL 1N MQHONIZD 006=4L | sape
YLLNINVHL "IN AZ¥d
QOINTYHZSTIN NINAGNG 00 VINVAIZH00 OIINTVULNDD 320VIAZ¥A | v
0G:] 14 orprysdo@ean o €1 ounBnos) opjoauoy ,
9481 EE-40F 8+ U431 MOUIMIT QOE-LL | /
ojoYs ISMOWDPY J10]d "Yy3ip ‘uj 1Bw f
£S 4 ClpniS dv
S| SNZDINOLITLIHDAEY FINVYAAOLISMOHNd

e

obaskleluazozsn B1La0g.aid 18EZ,
K21d aujazo2s siasfazid

oBaujosmod npomezid
oBaoklaiuis) op pAZokim

|BIsgegd x ¢ 5 260 ‘,
IIIIIIIIIII e D y |7
il
7

s L
)

1§'2=A fokleznamodpo qz 15'Z=A Ackleznemodpo ‘qz

ADJINMId M "O°D IFDVTVLSNI JID3INIMZOY




STARCGET WV

POWIAT S

W CZLUCHGWIE
Zakacznik
do zgtoszenia

AP STUDIO 7
ul. Romualda Traugutta 13
77-300 Cztuchéw
tel: +48 509-331-878
e-mail: biuro@apstudioZ.pl

OSWIADCZENIE

Obiekt: PRZYLACZE CENTRALNEGO OGRZEWANIA DO BUDYNKU MIESZKALNEGO
PRZY UL TRAUGUTTA

Adres inwestycji: |77-300 CZLUCHOW, UL. TRAUGUTTA
DZ.NREWID. 6,7, 13/11, 34/7

Inwestor: GMINA MIEJSKA CZLUCHOW

77-300 CZLUCHOW, AL. WOJSKA POLSKIEGO 1
Branza: OSWIADCZENIE
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

Autorzy opracowania:
Zgodnle z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2010 nr 243, poz.
1623. z pézniefszymi zmianami) oswiadczamy, iz niniefszy projekt budowlany zostaf sporzqdzony zgodnle z
obowliqzujqcym! przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne/.

Architektura:

prolektant:
tech. ZYGMUNT CHEBA .
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robetomi
budowlanymi w zakresie sieci i instalacji sanitarnych 1 clepinych
AN-8344/138/84 \

w0 grudniai2015r _ . ;

e e 1




STARCSTWO

OWIE

Za{*i}Cérﬁ!{
WOJEWODZKIE BIURO do zgtoszenia
PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO Stupsk, dnia 27.04. 19734 r.
W SLUPSKU

znak: an 3348, 10% . 84

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji {echnicznych w budownictwie

4 §5 ust.2 §7

Na podstawie § 2uSt'2pkt'% § 13 ust. 1 pkt. 4lit.aib rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego:1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji tech-
nicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig, ze

Obywatel ZYGMNMUNT CHEZRA

(wymienié imie -— imiona i nazwisko)
) TECHNIK URZADZEH SANITARNYCH
’ ‘ (wymienié .tytul zawodowy)
urodzony dnia .24 maja 1947 r. w__Janowie

posiada rzy%otowanie zawodowe upowazniajgcedo wykonywania samodzielnej funkeciji
projektan

kierowmika budowy i robdt speeidlnnbel
(okredli¢ rodzaj funkeji) '

w zakresie sieci i instalacji sanitarnych

instalacyjﬁo - inzynieryjne]

...................

{okreslié¢ rodzaj specjalnosci techniczno-budowlanej lub specjalnosci zawodowei)

Obywatel: .....?YGMUNT CHEBA

(imie — imiona i nazwisko)

. Jjest upowainiony do:

1e Do sporzgdzanie projekitdw sieci wodocia;gowych,ka};alizacyjnych,i ciepl-
nych uzbrojenia terenu oraz instalacji sanitarnych o powszechnie zneg—
nych rozwigzeniach konstrukeyjnych i schematach technicznych.

2. Do kierowanie,nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,kierowania
i kontrolowania wyiwarzania konstrukcyjnych elementdw sieci i instalac]
) oraz oceniania 1 badania stenu technicznego w zakresie sieci wodociago-
wych, kanalizacyjnych i cieplnych uzbrojenia terenu orez instalacji
sanitarnych o powszechnie znanych rozwiZzeniach konstrukcyjnyche

p. Wojewody

. kicksancer Aziukiewicz

Aot %) Wolewédziwa

Otrzymuje:
ZYGMUNT CHEBA

(strona) . (podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska shuzb.)

D

GZP Lebork Nr 802 05.78 A-4 2500
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W CZLUCHCWIE
Zatacznik
do zgtoszania

EUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-L28-97B-7U2 *

Pan Zygmunt Cheba o numerze ewidencyjnym POM/IS/0550/01

adres zamieszkania ul.Kottataja 20, 77-300 Cztuchéw

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-08 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej apatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

dpiejont
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Zatacznik
do zgtoszenia

Uchwala Nr 7/2015

Wspdlnoty Mieszkaniowej Traugutta 7a w Cztuchowie podjeta przez
wiascicieli w trybie indywidualnego zbierania glosdw w dniu
AN 2. LoNg T

W sprawie :

wyrazenia zgody dla wladciciela budynkéw polozonych w Cziuchowie przy
ul. Traugutta 1 i Traugutta 3 Gminy Miejskiej Cztuchéw, na wlgezenie
projektowanego przylgcza cieplnego do istniejacej rozdzielni ciepla
mieszczgcej sie w budynku Wspélnoty Mieszkaniowej Traugutta 7a oraz
na przebieg przylaeza od rozdzielni przez korytarz piwniczny, piwnicg nr 28
i Sciane budynku.
Wtasciciele postanawiaja:

§1.

Wyrazi¢ zgode dla wladciciela budynkéw polozonych w Cziuchowie przy

ul. Traugutta 1 i Traugutta 3 Gminy Miejskiej Czluchéw, na wlaczenie

projektowanego przylgcza cieplnego do istniejacej rozdzielni ciepta

mieszczgcej si¢ w budynku Wspélnoty Mieszkaniowej Traugutta 7a oraz

na przebieg przylacza od rozdzielni przez korytarz piwniczny, piwnice nr 28

i Sciang budynku. (zal. nr 2- mapa z planowanym przebiegiem przylgcza ).
82,

Wszystkie koszty zwiazane z realizacjg planowanej inwestycji poniesie Zaktad
Energetyki Cieplnej oraz wiasciciel budynkow Traugutta 1 1 Traugutta 3 tj. Gmina
Miejska Cztuchéw, a po zakonczeniu robot przylaczeniowych teren zostanie
doprowadzony przez w/w do stanu pierwotnego.

§ 3,

Zaktad Energetyki Cieplnej o$wiadcza, ze przytaczenie w/w budynkéw do sieci
cieplnej nie spowoduje zakiocen w dostawie ciepta do budynku Traugutta 7a.

W zatgczeniu podpisy wiascicieli bioracych udziat w glosowaniu, ktére stanowia
integralng czegs¢ niniejszej Uchwaty (zat nr 1).

Przebieg glosowania

Za uchwatg glosowato - SM,‘QO% udziatéw
Przeciw uchwale gtosowato - ....77...% udziatéw
Wstrzymato si¢ od glosu - . L1brqo% udziatow



Sposdb giosowania do Uchwaty

WDNIU.. A 022008 V.
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STAROS
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Zatacznik
do zntoszania

78 NlERUCHOMOSCWspélnota Mieszkaniowa Traugutta 7a
| Podpisy wiasciciell ]
Lo Nazwisko Imie NE | Hewiersaniis | udsE Za Przgciyvko Glosy
lokalu | lokalu m2 % chZ:zJ\sgism Etr:zh{{vil?;/u wstrzymujace
1 | Kolodziejska Leokadia 1 56.57 1,50
2 J Sarad Wiadyslaw 2 23,78 0.60
3 I Subocz Stanislaw, Krystyna 3 44,20 1,20 &L/Z%
+| Kasitski Piotr, Weronika 4 56,57 150 !
5 ] Barabas Arkadiusz i Ewa - 5 23,78 0,60
BI Mozuch Tomasz i Monika 7 l 56,57 150 |, [ o’bd/\
7 | Studzifski Tomasz i Ewelina 8 ’ 23.78 0,60 .
8 | Stariczyk Radoslaw 9 44,20 120 | i‘l&/i o ILV
9 | Theus Agnieszka 10 56.57 1,50 J
10 | Dabrowski Michat 11 23.78 0,60 P
1 I Zigmanski Ludwik, Agnieszka 12 44,20 1,20 m
12 | Kilifiski Piolr 15 44,20 120 | 3\, £
13 ] Cyzman Zbigniew i Elzbieta 16 56,24 1,50
14 I Semmler Katarzyna- 17 23 64 0,60
15 | Pfeiffer Emilia , Hajnas Daniela 18 44,61 120 (Y BA o
16 , Wiodarczyk Elzbiela, Waldemar 19 56,24 1,50 U
17 I Nita Tomasz i Pclomka-Nila Katarzyna 20 23,64 0,60
18 , Gawlicki Zbigniew | Hanna 21 44,81 1,20
19 | Skibniewski Zbigniew, Marzena 22 56.24 1,50 6[ 4 M
20 | Tenrz Janina 23 23,64 os0 |
21 i Treszczyriska Danula 25 56,24 1,50 ({ﬂ Uu‘ld‘\
22 | Jozefowscy Jarostaw i Eizbieta- 26 23,64 0.60 f
zlemekKwswna 27 44,81 1,20
24 | Mech Kazimierz i Irena 28 56,24 1,50 /)’/ 2 /Q( L
25 | Szynwelska Lidia 29 23,64 060 |
26 l Goliszewska Irena 31 53,71 1,50
27 ’ Wiezel Czeslaw 32 2278 0,60
28 [ Dabrowska Helena 34 5371 1,50 @é\_ﬁj\&
29 I Lemanczyk Stefan - 35 22,78 0,60
ao|sanosAnqu 36 44,24 120
31 ‘ Hapka Anna 37 54,45 1,50
32 [ Winkler Alina 39 44,81 120 |\, »
33 l Olczak Karol i Kalarzyna 40 56,50 1,50 m\b&\
34 ] Raczyriska Grazyna - 41 2278 0,60 my '
35 ' Treszczyriska Bozena i Henryk 42 44,24 1.20 ,Y) ( /(,»}/LW
36 ‘ Ostrycharz Adam - 43 53,71 1,50 “‘;77
37 | Rusakiewioz Zofia 46 44,34 1,20 .75‘6?7 28 Lo
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Sposéb giosowania do Uchwaly nr +/upn< aoc‘z 5
S ZLUCHOWIDR
WDNIU....... Zatacznik
—- dozgingoenis
78 NIERUCHOMOSCwspéinota Mieszkaniowa Traugutta 7a
[ Podpisy wiasciciell ]
Nazwisko Imi p
L.p. 7 Nr | powierzehnia | Udziat przy?;iem Przeciwko|  gjosy
przyjeciu wstrzymujgce
alu ) JEI
lok lokalu m2 % uchwaly uchwaly
38 | Kyszka Jozef 48 44,20 1,20 v J\.«\ \’W 3{
39 ! Ruszkowski Pawel 49 44,34 1,20 ({KWMC,
40 I Zuberek Anna i Wréblewski Rafal 51 44 20 1,20
.
a1 | Kolakowski Bogdan 52 44,34 1,20 2,
42 I Kaczorowski tukasz 53 35,30 1,00 V/ ¥
43 l Partacz Stanisiaw 54 4420 1,20
a4 | tacka Maria | Henryk 55 4434 1,20
45 | Rugala Mariusz | Elzbiela - 57 44,20 1,20 .
48 I Lewinska Krystyna 58 4434 1,20 r‘{/"')-.- oy
a7 | Piesik Ewa, Stawomir 59 35,30 1,00 r
£ /a
48 l Kubiszewska Sibilla 60 44,20 1,20 \}ﬁl / //{,
19 | Zawiaczytiski Wikior i Lidia 61 43,94 120 | &
50 | Nagdrski Jan i Helena - 62 34,16 1,00
51 [ Haczkowska-Holc Maria 84 4394 1,20 A/\ }L\
52 I Pszczola Piolr i Pszczota Barbara 65 35,46 1,00 Fb k ‘ l A !
T . R
53 | Mroziewicz Stefan | Wanda 66 45,71 1,20 /
IS Barb. S Piot 67 1,20 G?‘%.
54 ! zymura Barbara, Szymura Piotr,... 43,94 : Do
55 | Cienin Helena 68 34,16 1,00 ﬁ
56 l Goszozyniska Marianna 70 43,94 1,20 /)
57 I Surowiec Sylwesler 71 34,16 1,00 ///\@_
58 | Aniof Henryk - 72 4571 1,20
59 | Chromiec Wiodzimierz 73 4394 20 | €h L Ouly
i . 7 i
60 I Krélikowska Mirostawa 74 34,16 1,00 %y %% SVV
61 , Kaczmarek Tomasz i Malkowska... 75 4571 1,20
62 l Grudziert Szczepan,Marzena 76 55,44 1,50
63 | Tryczynska Kalarzyna 77 23,36 0,60
64 ’ Szoslak Janina 78 4414 1,20 drf/ 5[20;#9{2
65 | Slaszczyk Sylwesler i Joanna - 79 54,88 1,50
] g
66 | Hajnas Teresa 80 23,36 0,60 L j ﬂiffr}/’,
67 [ Jackowiak Anna - 81 44,14 1,20 /
68 I Czarnowska Irena- 83 23,45 0,60
69 l Jankowscy Kazimierz i Irena 84 44,14 1,20 1 o
70 I Rulecka Danuta - 85 55,17 1,50 \{
71 | Pradziriski Janusz 87 44 14 1,20
72 [ Przyszlak Mariusz - 89 23,36 0,60
. 90 "‘.“ » . )
73 J Lider Irena 44,14 1.20 L ! E'.’“_“nd e ;g%l:‘-) =
31.70 .2 upﬂ 1 b{RZA g\hz‘“ "‘_’T"‘r'rhf‘i ;
el
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Czhuchow, 29.03.2016r.

Protokét Nr 6630.41.2016

Obiekt:

m. Cziuchow, obr. 64, woj. pomorskie

Lokalizacja:

obr. 64, dz. 13/11, 6,7, 34/2 — projekt przylacza cieplnego

Inwestor:

Gmina Miejska Cztuchow

ul. Wojska Polskiego 1

77 - 300 Cztuchdéw

Jednostka projektujaca:
AP STUDIO 7

mgr inz. arch. Piotr Adamowski

ul. Traugutta 13
77 — 300 Czluchow

Zlecenie z dnia:  ......... 01.03.2016

Branza

W_odno - kana]izacyjna _

Energetyczna
Petrus

Cieptownictwo

Data yz_godnieniq
18.03.201 br.
09.03.2016r.
04.03.2016r.
29.03.2016r.

zap. STARPSTY

~—~
AN Aniod
Przewodniczgey Mprafh :
Naczelnik Wdzfalu Geodeajs
Kartogr{fiifi Katastry

 Koerdvaaeye
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mapa sytuacyino—wysokosciowa
skala 7.500

opracowacno a podstowie mapy zasadniczef
oraz aktuolizacyi w listopodzie 2015 roku
przez Frzedsigbiorstwo Geod. —Kart.
Rej. 29l :CKiK.6640. 1544.2015
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LEGENDA:
------------- PROJEKTOWANE PRZYELACZE C.O.

Oswiadczam, Ze niniejszy projekt zostat sporzadzony
na cyfrowej kopii oryginalnej mapy geodezyjnej
do celdw projektowych; KERG: GKiK.6640.1344.2015

Projektant : Kusek Aleksander

Zaktad Projektowania i Nadzoru Kusek Aleksander
Os. Wazow 7/16  77-300 Cziuchow

Temal: [Stadium
Przytgcze centralnego ogrzewania P.B.
(Obigkt Data
BLdynki mieszkalne , ul. Traugutla 1, 3, 77-300 Czluchéw ’ _
rwostor: rudzien 2015 r
Gmina Miejska Cziuchéw 1:500
ul. W. Polskiego 1 , 77-300 Cztuchow e
Projeitant; Podpis 1
Kusek Aleksander upr. AN-8346/163/85 :




