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I. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt
zagospodarowania terenu dla przebudowy budynku miejskiego domu kultury na potrzeby
utworzenia "centrum rodzin".

Inwestycja zlokalizowana bedzie w miejscowosci Cztuchdw przy ul. Traugutta 2, dziatki nr 8,
9/1, 9/8, 31/2.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Projekt opracowano w oparciu o:

- Zlecenie inwestora;

- Wtasne ogledziny terenu;

- Mapa do celéw projektowych;

- Uzgodnienia z inwestorem;

- Uzgodnienia miedzybranzowe;

- Uchwata Nr L11.367.2014 Rady Miejskiej w Cztuchowie z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmujgcego
fragment al. Jana Pawta Il wraz z obszarem przylegtym od ul. Koszalinskiej do ul.
Szczecinskiej w Cztuchowie

- Obowigzujgce normy i przepisy, w tym higieniczno-sanitarne, elektryczne i ppoz. oraz
warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

3. OPINIA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

Cel i zakres opracowania

Celem opinii technicznej jest ocena stanu technicznego elementéw konstrukcyjnych obiektu,
mozliwych wystepujacych zagrozen i przedstawienie propozycji

rozwigzan technicznych usuniecia ewentualnych zagrozen dla projektowanej przebudowy
budynku miejskiego domu kultury na potrzeby utworzenia "centrum rodzin".

Zakres ekspertyzy obejmuje stan techniczny elementow konstrukcyjnych budynku ze
szczegb6lnym uwzglednieniem:

— Posadowienia taw fundamentowych,

— Scian no$nych i ostonowych,

— Stropéw,

— lzolacji poziomych i pionowych

- Elementéw obiektu majgcych znaczacy wptyw na proces starzenia obiektu.

Ogolna charakterystyka obiektu

Istniejgcy budynek potozony jest w centrum Cztuchowa na dziatce nr 9/1.

Obiekt obecnie jest uzytkowany przez Miejski Dom Kultury.

Budynek ten jest obiektem trzykondygnacyjnym, przekryty jest dachem dwuspadowym oraz
kopertowym krytym blachodachdéwka. Linia zabudowy o ksztatcie litery ,L”.

Wejscia gtéwne do budynku znajdujg sie od strony potudniowe;.



Budynek od pétnocy graniczy ze starym zamknietym cmentarzem, od strony zachodniej z

budynkiem mieszkalnym i jego podw6rzem, od wschodu z budynkiem ustugowym (bar,

sitownia, fitness, kino) a od potudnia przebiega droga dojazdowa — ul. Traugutta.

Poza zabudowg teren jest czesciowo utwardzony, znajduje sie rowniez zielen wymagajaca

uporzadkowania.

Powierzchnia terenu jest z 1° spadkiem w kierunku ul. Szczecinskiej, najwieksza rdéznica w
poziomach terenu wynosi ok 120cm.

Dziatka wyposazona jest w sie¢ energetyczng, wodociggowg i kanalizacji.

Opis czesci budowlanej

Budynek mieszkalny wybudowany zostat w technologii tradycyjnej, murowany z

cegly ceramicznej. Sciany piwnic betonowe, wylewane na mokro.

Poddasze budynku nieuzytkowe. Budynek jest przykryty dachem dwuspadowym i
kopertowym krytym blachodachéwka.

Budynek jest obecnie uzytkowany. Posiada stolarke okienng plastikowg w dobrym stanie,
czesc¢ okien jest okratowanych, kraty okienne sg zniszczone — pordzewiate.

— Strop nad parterem i pietrem — ptyty zeranskie,

— Schody — zelbetowe, oparte na Sciankach i belkach spocznikowych, wylewane na mokro.
— Przekrycie budynku na petnym deskowaniu, konstrukcja stalowa, pokryty bachodachéwka.
— Okna — plastikowe

— Drzwi — aluminiowe

Wykonczenie zewnetrzne

- Sciany zewnetrzne otynkowane,

- Kominy — z cegty petnej

- Obrébki blacharskie z blachy stalowej.

- Rynny i rury spustowe — z blachy stalowej

- Parapety okienne — z blachy stalowe;

Ocena stanu technicznego budynku pod katem projektowanej i

przebudowy

Stan techniczny elementéw konstrukcyjnych budynkéw (fundamenty, sciany konstrukcyjne,
stropy) jest dobry i pozwala na przebudowe w zakresie okreslonym w projekcie budowlanym.
Przed przystgpieniem do przebudowy budynku nalezy wykonac¢ niezbedne prace remontowe.
Elementy konstrukcyjne obiektu

- Sciany fundamentowe betonowe — stan dobry.

- Sciany konstrukcyjne i usztywniajgce - stan dobry.

Na scianach nosnych i usztywniajgcych zauwazono rysy i spekania, ktére nalezy
odpowiednio wzmocnic i zabezpieczyc.

-- Stropy z ptyt zeranskich, nad salg widowiskowg sprezane spiro, nie wykazujg nadmiernych
ugiec, sg w dobrym stanie technicznym. Brak widocznych zarysowan.

- Konstrukcja zelbetowa stupéw, belek i nadprozy — stan dobry.



- Konstrukcja wiezby dachowej i przykrycia dachu bez zawilgocen, sucha — na catosci
obiektu - stan dobry. Pokrycie dachu z blachodachéwki, niedawno wymieniane — stan bardzo
dobry.

Elementy zewnetrzne

— Budynek obecnie nie spetnia wymogdw obowigzujgcej normy cieplnej, przewidziano
ocieplenie budynku.

— Rynny, rury spustowe i obrobki blacharskie — w catosci do wymiany.

— Teren wokét budynku wymagajacy uporzadkowania.

— Budynek wymaga wykonania nowych izolacji pionowych i poziomych.

Whnioski i zalecenia

Celem wykonania opinii jest przedstawienie koniecznych i niezbednych

prac zwigzanych z projektowang przebudowag budynku.

Nalezy przystgpi¢ do robo6t remontowych, majgcych na celu naprawe

zniszczonych elementow budowlanych.

Obecny stan budynku nie wptywa na statyke i bezpieczenstwo konstrukcji budynku jako
obiektu uzytkowanego.

Po wykonaniu niezbednych napraw, roboty budowlane wykonane w ramach projektowanej
inwestycji, nie wptyng na bezpieczenstwo pracy konstrukcji obiektu oraz nie bedg stwarzaty
zagrozenia dla jego uzytkownikow.

4. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem Inwestycji jest zagospodarowanie terenu dziatek nr 8, 9/1, 9/8, 31/2 w
miejscowosci Cztuchow przy ul. Traugutta 2. Budynek Miejskiego Domu Kultury przy jest
budynkiem uzytecznosci publicznej o trzech kondygnacjach nadziemnych. Teren inwestycji
potozony jest w centrum Czluchowa, od pétnocy graniczy ze starym zamknietym
cmentarzem, od strony zachodniej z budynkiem mieszkalnym i jego podwérzem, od wschodu
z budynkiem ustugowym (bar, sitownia, fitness, kino) a od potudnia przebiega droga
dojazdowa — ul. Traugutta. Dla nieruchomosci obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego, zakres opracowania obejmuje dziatki o nr ew. 7/8, 8, 9/1, 9/8, 9/7, 9/6, 9/5 i
10/3, strefa 18.U zgodnie z Planem Miejscowym. Teren, na ktérym znajduje sie
nieruchomos¢ charakteryzuje sie ztym stanem technicznym, tworzy wnetrze o niskich
walorach estetycznych. Na dziatkach znajduje sie réwniez zabudowa nie podlegajaca
opracowaniu: czes¢ budynku gospodarczego, budynku ustugowego oraz kina. Poza
zabudowg teren jest czesciowo utwardzony, znajduje sie rdéwniez zielen wymagajaca
uporzgdkowania.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
UKSZTALTOWANIE TERENU



Powierzchnia terenu jest z 1° spadkiem w kierunku ul. Szczecinskiej, najwieksza rdéznica w
poziomach terenu wynosi ok 120cm.

UKLAD KOMUNIKACYJNY

Potudniowa granica dziatki przylega do ul. Traugutta — droga gminna dz. nr 31/2. Dojazd do
dziatki 9/1 odbywa sie istniejgcymi zjazdami z ul. Traugutta poprzez dziatki nr 8 i 9/8.

UZBROJENIE TERENU

Dziatka jest uzbrojona.

URZADZENIA BUDOWLANE

Na terenie planowanej inwestycji nie ma urzadzen budowlanych.

4.2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
USTALENIA OGOLNE

Zgodnie ze zleceniem inwestora oraz planem miejscowym planuje sie rozbidrke istniejgcych
schodéw zewnetrznych frontowych i tylnych oraz budowe nowych. Na terenie dziatek nr 8,
9/1, 9/8 i 31/2 projektuje sie miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych, droge
dojazdowa, chodniki i utwardzenia, przytagcze kanalizacji deszczowej, zielen niskg oraz
obiekty matej architektury.

UKSZTALTOWANIE TERENU

Powierzchnia terenu jest z 1° spadkiem w kierunku ul. Szczecinskiej, najwieksza rdéznica w
poziomach terenu wynosi ok 120cm. Nalezy wyprofilowa¢ spadki pod projektowane
utwardzenia.

UKLAD KOMUNIKACYJNY

Dojazd do dziatki odbywac sie bedzie poprzez projektowane zjazdy z ul. Traugutta drogi
powiatowej nr 2538G poprzez dziatki nr 8 i 9/8.

UZBROJENIE TERENU

Projektuje sie przytgcze kanalizacji deszczowej. Pozostate przytgcza pozostajg jako istniejgce
bez zmian

URZADZENIA BUDOWLANE

Dziatka zostanie czesciowo ogrodzona wydzielajgc czes¢ otwartg dla interesantéw (od frontu
budynku) oraz czes¢ ogrodzong, dostepng dla pracownikdw.



4.3.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

POWIERZCHNIA ZABUDOWY:
« Istniejgcy budynek MDK objety opracowaniem 785,12 m?
- Pozostata istniejgca zabudowa nie objeta opracowaniem 571,52 m?
« Projektowana zabudowa 94,17 m?
LACZNIE: 1450,81 m?
POWIERZCHNIA UTWARDZEN:
« Projektowane chodniki z ptyt brukowych wym. 80x80x8cm, 372,60 m?
kolor szary
- Projektowane utwardzenie z ptyt granitowych ptomieniowanych 309.0 m?
60x60x8cm '
« Projektowana droga — ptyty brukowe gtadkie wym. 40x40x8cm i 664 m?
60x40x8cm, kolor szary
- Projektowane parkingi i droga — ptyty azurowe wym. 430 m?
40x60x8cm, kolor szary
« Projektowane miejsca postojowe dla 0s6b niepetnosprawnych — 36 m?
kostka brukowa wym. 20x10x8cm, kolor niebieski
LACZNIE: 1811,60 m?
POWIERZCHNIA DZIALEK OBJETYCH OPRACOWANIEM
powierzchnia dz. nr 8 678,85 m?
Powierzchnia dz. nr 9/1 1487,92 m?
Powierzchnia dz. nr 9/8 1392,66 m?
Powierzchnia dz. nr 31/2 (w granicach opracowania) 226,57 m?
LACZNIE: 3786,00 m?
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA:
Zielen dz. nr 8 114,6 m?
Zielen dz. nr 9/1 225,7 m?
Zielen dz. nr 9/8 372,11 m?
LACZNIE: 712,41 m?
ZESTAWIENIE DLUGOSCI ELEMENTOW
Rodzaj obiektu Dt. [m]
Krawezniki betonowe 15x30x100 cm 309,6




Betonowe 8x30x100 cm 48,40

Opaska z kostki granitowej 20x10x8cm 131,1

Opaska z kostki brukowej 20x10x8cm 121,5

4.4. POZOSTALE USTALENIA

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie objetym planem miejscowym Uchwata
Nr LII.367.2014 Rady Miejskiej w Cztuchowie z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmujgcego
fragment al. Jana Pawta Il wraz z obszarem przylegtym od ul. Koszalinskiej do ul.
Szczecinskiej w Cztuchowie.

Teren objety inwestycjg nie znajduje sie w rejonie wptywu eksploatacji gérniczej, ani nie lezy
w strefie narazonej na niebezpieczenstwo powodzi lub osuwania sie mas ziemnych, a takze
nie podlega ochronie konserwatorskie;.

Planowana inwestycja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i
uprawnien os6b trzecich, a takze nie pogorszy warunkéw uzytkowania sgsiednich
nieruchomosci.

Planowana inwestycja nie pozbawi dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z
wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze $rodkéw tgcznosci, a takze doptywu
Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

Projektowane uzytkowanie i zagospodarowanie terenu nie bedzie stanowi¢ zrodta
zanieczyszczen dla srodowiska wodno-gruntowego. Zastosowane rozwigzania techniczne,
technologiczne i organizacyjne ograniczajg negatywny wptyw na srodowisko.

Nie projektuje sie dziatan o charakterze rekultywacyjnym, poniewaz teren dziatki nie wykazuje
cech degradacji spowodowanej nieprawidtowym uzytkowaniem.

W systemie ekologicznych obszaréw chronionych rejon bedacy przedmiotem opracowania
NIE znajduje sie w granicach parkéw i rezerwatow przyrody oraz ich otulin ani nie znajduje
sie w obszarze NATURA 2000.

Masy ziemne powstate podczas realizacji inwestycji, projektuje sie zagospodarowaé w
ramach wtasnej nieruchomosci lub w sposéb zgodny z przepisami.

4.5. PROJEKTOWANE UTWARDZENIA

Konstrukcja nawierzchni drogi wewnetrznej, parkingdéw i dojazdéw i placow manewrowych
- kostka brukowa/ptyty brukowe/azurowe 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm



- podbudowa z kruszywa tamanego C50/30 20 cm

- warstwa mrozoochronna C1,5/2 <4Mpa 20cm
Jako ogranicznik nawierzchni drogi dojazdowej projektuje sie krawezniki betonowe
15x30x100 cm wystajgce ponad nawierzchnie. Kraweznik utozony na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 5 cm i na tawie betonowej z oporem z betonu B-15.

Odwodnienie utwardzen nalezy wykona¢ w postaci wpustéw ulicznych. Wody opadowe
beda odprowadzane za posrednictwem projektowanych wpustow do projektowanej instalacji
kanalizacji deszczowej i odprowadzone do sieci miejskie;.

Konstrukcja nawierzchni chodnikéw (szer. 150 cm)

- ptyty chodnikowe 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm
- podbudowa z kruszywa tamanego C50/30 20 cm
- warstwa mrozoochronna C1,5/2 <4Mpa 20cm

Jako ogranicznik nawierzchni chodnikdéw projektuje sie obrzeza betonowe 8x30x100 cm na
tawie betonowej z oporem z betonu B-15.

Konstrukcja nawierzchni utwardzenie przed wejsciem

- ptyty granitowe chodnikowe 3cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm
- podbudowa z kruszywa tamanego C50/30 20 cm
- warstwa mrozoochronna C1,5/2 <4Mpa 20cm

Jako ogranicznik nawierzchni chodnikéw projektuje sie obrzeza betonowe 8x30x100 cm na
tawie betonowej z oporem z betonu B-15.

4.6. PROJEKTOWANE OGRODZENIE TERENU

Na wjezdzie do czesci stuzbowej przewidziano brame stalowa, dwuskrzydtowa,
automatyczng z sitownikami oraz furtkg stalowg zamykang na przej$ciu chodnika
prowadzacego na zaplecze.

4.7. OSLONA SMIETNIKOWA
W obrebie zaplecza budynku, przewidziano ostone smietnikowg umozliwiajgcg ustawienie

typowego pojemnika kotowego na smieci o pojemnosci I,Im3 (wym. w rzucie ~ 1400 x
1100mm).

5. OPIS ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
5.1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
5.1.1. PRZEZNACZENIE

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i zmiany sposobu
uzytkowania czesci budynku MDK 2z przeznaczeniem na Centrum Rodziny wraz
z zagospodarowaniem terenu wokot budynku.
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5.1.2. PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY

W budynku beda odbywalty sie zajecia, szkolenia, poradnictwo. Prowadzone beda dziatania
o charakterze specjalistycznym, na zasadzie zajec socjoterapeutycznych, indywidualnych

i grupowych zaje¢ terapeutycznych. Pomieszczenia bedg dostosowane do realizacji
programéw korekcyjnych, psychokorekcyjnych lub psychoprofilaktycznych, w szczegélnosci:
terapia pedagogiczna, psychologiczna, socjoterapia, wspieranie i inicjowanie dziatan
pomocowych dla rodzin z wykorzystaniem profesjonalnej kadry. Inicjowane beda dziatania
zmierzajgce do poprawy jakosci zycia osob korzystajacych z placowki i do rozwoju ustug
specjalistycznych. Poszczegblne pomieszczenia dostosowane bedg do petnienia takich
funkcji jak organizacja warsztatéw, spotkan, terapii, konsultacji. Oprécz czesci typowo
administracyjno-szkoleniowo-warsztatowej powstanie zaplecze socjalne.

Budynek placéwki MDK ma by¢ nowoczesnym obiektem petnigcym funkcje centrum kultury
oraz centrum ustug spotecznych, organizujgcym czas wolny i integrujgcym spotecznosé
obszaru rewitalizacji. Dla lepszego wykorzystania budynku zaplanowano wspoélne
korzystanie z niego przez MDK i Centrum Rodzin, dokonujgc podziatu pomieszczen i
przypisanych im powierzchni i wprowadzajgc nowe funkcje spoteczne wiasciwe dla
dziatalnosci Centrum Rodzin. Ze wzgledu na uwarunkowania techniczne oraz zwigzane z
nimi przepisy konieczne jest dobudowanie pomieszczenia na wszystkich kondygnacjach w,
ktorym znajdg sie schody oraz winda. Do budynku zapewniony zostat dostep o0so6b
niepetnosprawnych.

Przed wejsciem do obiektu, w czesci og6lnodostepnej przewidziano 16 miejsc postojowych (w
tym 2 dla oséb niepetnosprawnych).

Pomieszczenia wysokiego parteru oraz poddasza sg przeznaczone na czasowy pobyt oséb
nie dtuzej niz 4h.

W wyniku podziatu pomieszczen na rzecz Centrum Rodzin zaktada sie powstanie n/w
pomieszczen:

A) Niski parter

W obrebie niskiego parteru o wysokosci uzytkowej w swietle 3,0 m, zlokalizowano nastepujgce
pomieszczenia:

-1.0 Szatnia C. Seniora 19.87 m?

-1.1 Wiatroftap 5.33 m?

-1.2 Komunikacja 65.46 m?

-1.3 Pokéj wyciszen i poradnictwa psychologicznego Klubu Seniora 21.31 m?

-1.4 Pomieszczenie Centrum seniora 67.88 m?

-1.5 Zaplecze socjalne centrum Seniora 9.17 m?2

-1.6 Wc centrum seniora 11.30 m?

-1.7 Wc centrum seniora 7.70 m?2

-1.8 Szatnia Centrum Rodziny 9.73 m?

-1.9 Wezet C.O. 5.95 m?

-1.10 Zaplecze socjalne poradnictwa 7.55 m?

-1.11 Pracownia rozwoju kompetencji 51.02 m2

-1.12 Zaplecze pracowni rozwoju kompetencji 6.98 m?

-1.13 Biuro opiekuna bawialni 10.08 m?

-1.14 Bawialnia 23.40 m?

-1.15 Pracownia kreatywnosci i organizacji czasu wolnego "A" 19.93 m?

-1.16 Pracownia wsparcia dziennego 34.60 m?
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-1.17 Zaplecze socjalne pracowni wsparcia dziennego16.35 m?
-1.18 Wiatrotap 18.05 m2

-1.19 Pomieszczenie do muzykoterapii i wyciszeni 32.23 m?
-1.20 Pokéj mediacji i poradnictwa prawnego 14.93 m?

-1.21 Pomieszczenie poradnictwa psychologicznego 18.70 m2
-1.22 Pokdj asystentow rodziny 32.58 m?

-1.23 Zaplecze pracowni kreatywno$ci i organizacji czasu wolnego 8.15 m2
-1.24 Wc meskie 7.47 m?

-1.25 Wc damskie 11.12 m2

-1.26 Magazyn podreczny 4.33 m?

-1.27 Zaplecze socjalne pracownikéw Centrum Rodziny 6.96 m?
-1.28 Pokéj grup samopomocowych i warsztatéw 36.98 m?
-1.29 Magazyn sprzetu do pracy podwérkowej 5.78 m?

-1.30 Brudownik 2.60 m?2

-1.31 Komunikacja 98.45 m?

-1.32 Archiwum 6,39 m?

Suma ogélna: 691.26 m?

B) Wysoki parter

0.0 Wiatrotap 16.69 m2 h=2,80 m

0.1 Sala widowiskowo-teatralna 117.01 m2 h=6,15m
0.2 Scena MDK 48.84 m2 h=5,21 m

0.3 Zaplecze sceny MDK 17.65 m? h=5,21 m

0.4 Pom. techniczne sceny 9.48 m? h=5,21 m

0.5 Komunikacja 42.92 m? h=2,80 m

0.6 Wiatrotap 2.46 m2 h=2,80 m

0.7 Garderoba 14.96 m2 h=2,80 m

0.8 Magazyn MDK 21.75 m? h=2,80 m

0.9 Biuro ustug opiekunczych 10.14 m? h=2,80 m
0.10 Wc meski 11.11 m2 h=2,80 m

0.11 Wc damski 7.87 m2 h=2,80 m

0.12 Pom. socjalne MDK 5.44 m2 h=2,80 m

0.13 Sekretariat MDK 16.62 m2 h=2,80 m

0.14 Pokoj ksiegowej MDK 15.07 m2 h=2,80 m
0.15 Biuro Dyrektora MDK 23.44 m? h=2,80 m
0.16 komunikacja 101.34 m? h=2,90 m i 2,30m
0.17 Sala muzyczna MDK 18.52 m2 h=2,90 m
0.18 Sala muzyczna MDK 23.39 m2 h=2,90 m
0.19 Pom. aktywnosci ruchowej seniora 65.51 m? h=2,90 m
0.20 Wc dla niepetnosprawnych 4.70 m? h=2,90 m
0.21 Sanitariat 4.47 m2 h=2,90 m

0.22 Szatnia 6.46 m2 h=2,90 m

0.23 Wc damski 13.56 m? h=2,90 m

0.24 wc meski 7.07 m? h=2,90 m

0.25 Pomieszczenie rezysera 7.23 m? h=2,90 m
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Suma ogélna: 633.83 m?

C) PODDASZE UZYTKOWE

1.1 Pomieszczenie Ergoterapii 90.84 m? $r. h=2,80 m

1.2 Pomieszczenie Ergoterapii 91.26 m? $r. h=2,80 m

1.3Wc 11.17 m?h=2,80 m

1.4 Pracownia kreatywno$ci i organizacji czasu wolnego "B" 31.83 m?
1.5 Balkon 44.62 m?

1.6 pomieszczenie wielofunkcyjne 9.43 m2

1.7 Komunikacja 30.07 m?2

Suma ogélna: 309.22 m?

5.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY
Dane ogdlne

 Powierzchnia istniejgcej zabudowy: 832 m?;

* proj. powierzchnia zabudowy: 94,17 m?;

* powierzchnia zabudowy przeznaczonej do rozbiorki: 46,2 m?;

* powierzchnia docelowej zabudowy : 879,97 m?;

* powierzchnia uzytkowa istniejgca — 1606,9 m2, w tym:

- niski parter: 681,1 m?;

- wysoki parter: 680,4 m?;

- poddasze: 245,4 m?;

* powierzchnia uzytkowa docelowa: 1618,2 m2?, w tym:

- niski parter: 691.26 m?

- wysoki parter: 633.83 m?

- poddasze: 309.22 m?

» Gabaryty zewnetrzne budynku: 31 x 34m

» Kubatura istniejgca (docelowa): 7.000 m3

* max. wysokos$¢ budynku w kalenicy: 13,5 m;

* liczba kondygnacji nadziemnych: 3;

* liczba kondygnacji podziemnych:0;

« funkcja: budynek administracyjno biurowy, kultury, placowka wsparcia

Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Budynek o trzech kondygnacjach, w tym jednej podziemnej i dwoch nadziemnych. Budynek
usytuowany na ksztatcie litery ,L”.

Istniejgcy budynek to obiekt z lat osiemdziesigtych, o prostej formie, przekryty dachem
wielospadowym o nachyleniu 27-30 stopni, pokryty blachodachéwka. Charakteryzuje sie
rytmicznym podziatem okiennym i skromnoscig detalu architektonicznego. Bardzo waznym
elementem wyrazu budynku jest 9-elementowa ptaskorzezba zlokalizowana na S$cianie
potudniowej budynku, od strony ul. Traugutta — do zachowania.
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Budynek jako catos¢ petnic ma dwie wspdtistniejgce funkcje. Pierwsza, przewazajgca to
Centrum Rodziny. Druga, to Miejski Dom Kultury. W budynku znajdg sie tez przestrzenie
wspolne — to przede wszystkim komunikacja. Do budynku przy ulicy prowadzi obecnie 5
wejs¢, 2 od strony ul. Traugutta schodami na niski oraz wysoki, 3 z tytu budynku po schodach
w dot na niski parter, oraz w gére na wysoki parter oraz do pomieszczen na wysokosci sceny.
Rozwigzanie projektowe przewiduje likwidacje wejscia na poziom sceny, przebudowe wejs¢
z tytu budynku dostosowujac je do obowigzujgcych przepiséw, przebudowe gtéwnego wejscia
od strony ulicy Traugutta oraz przebudowe wewnetrznej klatki schodowej tworzac kolejne
gtéwne wejscie z poziomu terenu. Jednoczesnie dziedziniec przed wejsciem ma petnié¢
funkcje ,przedtuzenia” hallu budynku — nie tylko w wymiarze uzytkowym (poprzez
przeniesienie czesci dziatalnosci na zewnatrz), ale rowniez estetycznym. Zaprojektowano
zagospodarowanie dziatki tak, aby dziedziniec nawigzywat do architektury budynku, a jego
wysoki standard wykonania podnosit range obiektu.

Niski parter planuje sie w catosci przeznaczy¢ na Centrum Rodzin z gitbwnym wejsciem od
zachodniej strony budynku. Planuje sie podzieli¢ kondygnacje funkcjonalnie na 3 czesci:
centrum rodzin, placoéwke wsparcia oraz centrum ustug opiekunczych poprzez przebudowe
komunikacji w ten sposob, aby mogty funkcjonowac jednoczesnie lub oddzielnie.

Gtéwne ciggi komunikacyjne majg zosta¢ zachowane. Dostosowano szeroko$¢ przejs¢ oraz
wyj$¢ ewakuacyjnych do przepiséw przeciwpozarowych. Podstawowa komunikacja pionowa
pomiedzy kondygnacjami zapewniona ma zosta¢ przez przebudowe istniejgcej klatki
schodowej. Zaprojektowano tez urzadzenia techniczne do komunikacji pionowej pomiedzy
kondygnacjami dla oséb niepetnosprawnych i seniorédw: dzwig osobowy, platforma
przyschodowa.

5.3. ZAPEWNIENIE WARUNKOW DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
Z uwagi na wazna funkcje spoteczng projektowanego obiektu, nalezy dokonaé wszelkich staran, aby
budynek byt przyjazny osobom niepetnosprawnym, dzieciom oraz seniorom. Drzwi wejsciowe do
budynku i ogélnodostepnych pomieszczen uzytkowych majg wymiary w Swietle oscieznicy réwne co
najmniej 90 cm. Drzwi nie posiadajg progéw. W obrebie ogdlnodostepnych pomieszczen
zaprojektowano toalety ogéinodostepne dla 0s6b niepetnosprawnych z przestrzeniag manewrowg o
wymiarach co najmniej 1,5x1,5 m, z wyposazeniem sanitarnym przystosowanym dla oséb
niepetnosprawnych oraz uchwytami utatwiajgcymi korzystanie z nich.

Dzwig nalezy wysterowac tak, aby zatrzymywat sie na kazdej z dostepnych kondygnacji: niski
parter, przyziemie, wysoki parter, poddasze (4 przystanki) oraz dojscia z trzech stron.

Przy schodach wewnetrznych w pomieszczeniu komunikacji (nr 0.5) zaprojektowano platforme
schodowg dla oséb niepetnosprawnych.
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5.4. ELEMENTY WYPOSARZENIA BUDOWLANO - INSTALACYJNEGO

5.4.1. WODA
Woda do celéw bytowych - zasilanie w z sieci miejskiej z istniejgcego przytgcza, instalacje
wedtug projektu branzowego.

5.4.2. KANALIZACJA SANITARNA
Podtaczona do sieci kanalizacji miejskiej z istniejacego przytgcza, instalacje wedtug projektu
branzowego.

5.4.3. KANALIZACJA DESZCZOWA
Odprowadzenie woéd deszczowych z potaci do sieci miejskiej z projektowanego przytagcza
kanalizacji deszczowej, wedtug projektu branzowego. Odprowadzenie wéd deszczowych
z terenéw utwardzonych do gminnej sieci kanalizacji deszczowej poprzez separator
substancji ropopochodnych zgodnie z projektem instalacji sanitarnych.

5.4.4. INSTALACJA GRZEWCZA

Z sieci miejskiej z istniejgcego przytgcza. Wewnetrzna instalacja wedtug projektu branzowego.

5.4.5. INSTALACJA C.W.U.

Przygotowanie cieptej wody przez przeptywowe podgrzewacze punkiowe wedtug projektu
branzowego

5.4.6. WENTYLACJA
Mechaniczna z klimatyzacjg wedtug projektu branzowego.

5.4.7. ELEKTRYCZNA

Z istniejgce] sieci elekiroenergetycznej. Instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, telekomunikacyjnych i teletechnicznych wedtug projektu branzowego.

5.4.8. PIORUNOCHRONNA

Istniejgca

5.5. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANE

5.5.1. FUMDAMENTY
Zewnetrzne sciany fundamentowe nalezy ociepli¢ od strony zewnetrznej styropianem
XPS300 gr. 10cm, A= 0,032 W/(m*k) mocowanym za pomocg kleju. Powierzchnie wzmocnic
zatapiajgc siatke elewacyjng. W celu zabezpieczenia przed szkodliwg penetracjg wilgoci wod
gruntowych i uszkodzeniami mechanicznymi catos¢ muréw fundamentowych ostoni¢ folig
kubetkowg, mocowana ponad gruntem za pomocg specjalnych tasm systemowych do tego
typu rozwigzan.

5.5.2. SCIANY

Przewiduje sie wykonanie $cian dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych 2 x 9,5mm.

Sciany zewnetrzne nadziemnej czesci budynku zaprojektowano docieplenie styropian EPS
100 — 14 cm, A= 0,038 W/(m*k)

Sciane potudniowa, z uwagi na ptaskorzezbe nalezy dociepli¢ od wewnatrz wetng mineralng
gr 10 cm, A= 0,033 W/(m*k)
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5.5.3. ROZBIORKI

Na rysunkach inwentaryzacji przedstawiono elementy wewnetrzne do rozbiérki. Planuje sie
wyburzenie czesci scian dziatowych, nosnych i wyburzenie istniejgcej klatki schodowej. Na
zewnatrz budynku planuje sie rozbiérke schodéw zewnetrznych od strony frontowej i z tytu
budynku. Przed przystgpieniem do bezposrednich robot rozbiérkowych nalezy wykonaé
wszystkie niezbedne zabezpieczenia (ogrodzenie terenu, wzmocnienie czesci budynku
zagrazajgcych zawaleniem). Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywac z zachowaniem
maksimum ostroznosci, doktadnie przestrzegajac przepisow bezpieczenstwa pracy.
Podstawowe warunki jakie nalezy przestrzegac przy prowadzeniu rozbiérek:

1) nalezy usung¢ wszystkie elementy zagrazajgce bezpieczenstwu pracujgcych (zwisajagce
elementy konstrukcyjne lub wykonczeniowe, elementy mato stabilne, itp.).

2) urzgdzenia wodociggowo-kanalizacyjne, elektryczne podlegajg demontazowi w pierwszej
kolejnosci. Przed rozpoczeciem tych prac konieczne jest odtgczenie wszystkich urzgdzen i
odbiornikéw od zewnetrznych sieci zasilajgcych. Czynnosci te mozna wykonac jedynie w
obecnosci przedstawicieli gestoréw zarzadzajgcych tymi sieciami. Do wiasciwych roboét
demontazowych mozna przystgpi¢ dopiero po odtgczeniu instalacji wewnetrznych od sieci
miejskich i potwierdzeniu tych czynno$ci wpisami w dzienniku budowy obiektu.

Demontaz rozpoczyna sie od sprawdzenia, czy wszystkie instalacje i urzgdzenia zostaty
odfgczone od sieci zewnetrznych. W pierwszej kolejnosci demontuje sie urzadzenia wodno-
kanalizacyjne (zlewy, umywalki, miski klozetowe oraz centralnego ogrzewania jak

grzejniki, piec itp.). Jednoczesnie demontuje sie armature i dopiero na koncu przewody.
Roéwnolegle prowadzi sie demontaz kloszow, lamp, opraw, wytacznikéw i innych urzadzen
elektrycznych.

3) przed przystgpieniem do rozbiorki okien lub drzwi nalezy sprawdzi¢, czy wskutek
osiadania scian oscieznice nie spetniajg funkcji konstrukcyjnej (roli podpory dla danej czesci
sciany). W takim przypadku skrzydta drzwiowe i okienne nalezy pozdejmowac z zawiaséw,

oscieznice zas wyjg¢ dopiero po rozebraniu gérnej czesci Sciany.

4) przy rozbiérce scian murowanych nie wolno zwalaé ich na posadzke, lecz rozbierac
sukcesywnie warstwami przy zastosowaniu lekkich rusztowan.

5) ze wzgledu na trudnosci i duze niebezpieczenstwo przy rozbiorce stropdw nalezy ja
rozpoczynac od doktadnego zbadania rodzaju i stanu stropu niezaleznie od tego czy przy
opracowaniu dokumentaciji stan ten byt juz zbadany, gdyz mégt on ulec zmianie do momentu
rozpoczecia robot rozbidrkowych.
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5.5.4. NADPOROZA
Wedtug projektu konstrukcyjnego.

5.5.5. PODCIAGI

Wedtug projektu konstrukcyjnego.
5.5.6. SCHODY WEWNETRZNE
Wedtug projektu konstrukcyjnego.

5.5.7. SCHODY ZEWNETRZNE
Wedtug projektu konstrukcyjnego.

5.5.8. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Stolarka okienna i drzwiowa wg. zestawienia stolarki. Planuje sie wyciecie krat okiennych.
5.5.9. POSADZKI

Przewiduje sie remont i wyréwnanie poziomu podtég polegajgcy na zamontowaniu ptyt OSB
gr. 22 mm oraz wykonhczenie wedtug zestawienia. W przypadku pomieszczenia technicznego
-1.9 Wezet C.O. wykonczenie ptytkami technicznymi, cokoty na scianach na wysokos¢ 6 cm
wkute w sciane. W pomieszczeniach wykonczonych gresem o klasie odpornosci na scieranie
PEI 4, cokoty na Scianach na wysoko$¢ 6 cm réwniez zlicowane z ptaszczyzng sciany. W
pomieszczeniach wykohczonych wyktadzing dywanowg o gramaturze 540g/m2 (petla) w
kolorze RAL 9007 o klasie uzytkowej 33 i klasyfikacji odpornosci ogniowej Bfl-s1. Przed
przystgpieniem do prac remontowych nalezy usungc¢ istniejagcg warstwe wykonczeniows.
Przed rozpoczeciem prac nalezy upewnic sie, ze cata powierzchnia starego materiatu zostata
usunieta razem z klejem. Kleje bitumiczne nalezy usung¢ mechanicznie zachowujgc
odpowiednie $rodki ostroznosci. Warstwa konstrukcyjna stropu powinna zostac
wyczyszczona, odkurzona, odttuszczona i wyréwnana w miejscach znacznych ubytkéw.

W poszczegdlnych pomieszczeniach planuje sie nastepujgce wykonczenia posadzek:
schody zewnetrzne do budynku oktadzina ptyt granitowych ptomieniowanych
Pomieszczenia niskiego parteru

-1.0 Szatnia C. Seniora - gres

-1.1 Wiatrofap - gres

-1.2 Komunikacja - gres

-1.3 Pomieszczenie wyciszen i poradnictwa - tarket
-1.4 Centrum seniora - gres

-1.5 Zaplecze socjalne centrum Seniora - gres

-1.6 Wc centrum seniora - gres

-1.7 Wc centrum seniora - gres

-1.8 Szatnia Centrum Rodziny - gres

-1.9 Wezet C.O. — gres techniczny

17



-1.10 Zaplecze socjalne poradnictwa - gres

-1.11 Pracownia rozwoju kompetenciji - gres 2

-1.12 Zaplecze pracowni - gres

-1.13 Biuro opiekuna bawialni - gres

-1.14 Bawialnia — wyktadzina dywanowa

-1.15 Pracownia kreatywnosci "A" - gres

-1.16 Pracownia wsparcia dziennego - gres

-1.17 Zaplecze socjalne pracowni wsparcia - gres

-1.18 Wiatrofap - gres

-1.19 Pomieszczenie do muzykoterapii i wyciszen — wyktadzina dywanowa
-1.20 Pokéj mediaciji i poradnictwa prawnego - gres
-1.21 Pomieszczenie poradnictwa psychologicznego - gres
-1.22 Pokéj asystentow rodziny - gres

-1.23 Zaplecze pracowni rozwoju - gres

-1.24 Wc meskie - gres

-1.25 Wc damskie - gres

-1.26 Magazyn podreczny - gres

-1.27 Zaplecze socjalne Centrum Rodziny - gres

-1.28 Pokéj grup samopomocowych i warsztatéw - gres
-1.29 Magazyn sprzetu do pracy podwérkowej - gres
-1.30 Brudownik - gres

-1.31 HOL - gres

Pomieszczenia wysokiego parteru

0.0 Wiatrotap - gres

0.1 Sala widowiskowo-teatralna - deski
0.2 Scena MDK- deski

0.3 Zaplecze sceny MDK - deski
0.4 Pom. techniczne sceny - deski
0.5 Komunikacja - gres

0.6 Wiatrotap - gres

0.7 Garderoba - gres

0.8 Magazyn MDK 21.75 m? - gres
0.9 Biuro ustug opiekunczych - gres
0.10 Wc meski - gres

0.11 Wc damski - gres

0.12 Pom. socjalne MDK - gres
0.13 Sekretariat MDK - panele

0.14 Pom. ksiegowej MDK - panele
0.15 Pom. Dyrektora MDK - panele
0.16 HOL - gres

0.17 Sala muzyczna MDK - deski
0.18 Sala muzyczna MDK - deski
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0.19 Pom. aktywnosci ruchowej seniora - deski
0.20 Wc niepetnosprawny - gres

0.21 Sanitariat - gres

0.22 Szatnia - gres

0.23 Wc damski - gres

0.24 wc meski - gres

0.25 Pomieszczenie rezysera — deski

5.5.10. ROBOTY MALARSKIE | OKLADZINY WEWNETRZNE

W toaletach wraz z ich przedsionkach nalezy utozy¢ glazure do 2m. W pomieszczeniach
rozdzielni positkbw nad blatem roboczym nalezy wytozy¢ Sciany materiatem tatwo zmywalnym,
odpornym na dziatanie wilgoci. Przed przystgpieniem do prac wykonczeniowych zaleca sie
usung¢ starg powtoke olejng poprzez tugowanie lub zmiekczanie powtok. Preparat nalezy
naniesc zgodnie z instrukcjg producenta. Nowe powtoki malarskie nalezy nanosi¢ na uprzednio
odpowiednio przygotowane i oczyszczone podtoze. Zaleca sie zastosowanie farb lateksowych
0 podwyzszonej odpornosci na $cieranie. Zaleznie od pozgdanego efektu zaleca sie
wykonanie min 2 warstwy powtoki malarskie;.

5.5.11. KOMINY
Istniejace kominy nalezy pomalowac¢ w kolorze RAL 7016.

5.5.12. IZOLACJE
Termiczne:

Sciana fund. — styropianXPS300 gr. 10cm, A= 0,032 W/(m*k);

Sciany zewnetrzne — styropian EPS 100 — 14 cm, A= 0,038 W/(m*k):

Sciana z ptaskorzezba, docieplenie od wewnatrz wetng mineralng - gr 10 cm, A= 0,033 W/(m*k)
Dach — wetna mineralna 2x10cm

Elewacja: Tynk silikatowy K3,00 mm barwiony w masie RAL 9010, sztukateria styropianowa
wykonczona na gtadko tynkiem w kolorze NCS S 1502-Y, Czes¢ elewacji pokryta jest blachg
perforowang na zamoOwienie w kolorze RAL4004. Elewacje nalezy wykonac¢ zgodnie z
projektem wykonawczym.

Rynny i rury spustowe: Rynny &J150, rury spustowe @120 z gotowych elementdw ttoczonych
z blachy stalowej ocynkowanej i emaliowanej zgodnie z kolorystykg elewaciji

5.5.13. BALUSTRADY
Zaprojektowano balustrady na klatce schodowej Balustrady malowane proszkowo, mocowanie
balustrady boczne. Zastosowano stupki fi 42,4 mm, pochwyt fi 42,4 mm.

5.0 CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

W nawigzaniu do Rozporzadzenia Rady Ministra z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie okreslenia
rodzajéw przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko (Dz. U. z 2010r.
Nr213 Poz. 1397) planowang inwestycje nie zaliczono do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
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oddziatywaé na srodowisko, dla ktérej sporzgdzenie raportu oddziatywania na srodowisko nie
jest wymagane.

W systemie ekologicznych obszaréw chronionych rejon bedacy przedmiotem opracowania nie
znajduje sie w granicach obszaru chronionego krajobrazu lub otulin parkéw i rezerwatéw
przyrody.

Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych

Prace zwigzane z budowg obiektu beda miaty niewielki wptyw na zanieczyszczenie powietrza,
a ewentualne emitowane zanieczyszczenia nie bedg ucigzliwe dla cztowieka. Ich stezenie nie
przekroczy standardéw jakosci srodowiska.

Wody opadowe bedg odprowadzone do kanalizacji deszczowe.

Oddziatywanie inwestycji ha sSrodowisko gruntowo-wodne

Budynek z uwagi na kontekst lokalizacyjny nie powoduje szczegblnego zacienienia otoczenia
oraz naruszenia uktadéw korzeniowych.

Nie wprowadzajg takze zaktécen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby,
wdd powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowania obiektu nie bedzie wptywat
negatywnie na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza obrebem opracowania.

Przy prawidtowym stanie technicznym obiektu i urzgdzen, inwestycja nie pogorszy aktualnego
stanu srodowiska i wod podziemnych analizowanego terenu.

Oddziatywanie inwest. na srod. przyrodnicze i krajobraz

Na podstawie wykonanych analiz mozna stwierdzi¢ brak istotnego wptywu inwestyciji
na srodowisko przyrodnicze.

Projektowany obiekt nie spowoduje szczegétowych zakiécen w ekologicznej charakterystyce
powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych.

Nie projektuje sie dziatan o charakterze rekultywacyjnym, poniewaz teren dziatki nie wykazuje
cech degradacji spowodowanych nieprawidtowym uzytkowaniem.

Emisja hatasow i wibracji
Obiekt nie wprowadza emisji hatasow i wibracji.
Gospodarka odpadami

Na zagospodarowaniu projektuje sie miejsce przeznaczonego na pojemniki do czasowego
gromadzenia odpaddw.

Promieniowanie elektromagnetyczne i jonizujace

Budynek zasilany jest prgdem o niskim napieciu 0,4kV, co nie powoduje szkodliwego
oddziatywania na srodowisko w zakresie promieniowania elektromagnetycznego.
W obiekcie nie przewiduje sie instalowania urzgdzen emitujgcych promieniowanie jonizujace.

Wptyw na ist. drzewostan, pow. Ziemi, glebe, wody pow. i podziemne
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Budynek z uwagi na kontekst lokalizacyjny nie powoduje szczegdtowego zacienienia otoczenia
oraz nie powoduje naruszenia uktaddéw korzeniowych. Nie wprowadza takze zaki6cenia w
ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wdd powierzchniowych i podziemnych.
Wody opadowe z dachow budynkéw jak i z utwardzen odprowadzane beda do zbiornika
bezodptywowego z separatorem.

Charakter uzytkowania budynku nie wptywa negatywnie na zachowanie biologicznie czynnego
terenu poza obrebem opracowania. W zakresie gospodarki wodno-sciekowej nie bedzie
obiektem ucigzliwym dla srodowiska.

6.0. MOZLIWOSC WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII.

W oparciu o aktualne informacje, na terenie przedmiotowej inwestycji, brak mozliwosci
wykorzystania odnawialnych zrddet energii dostepnych w ramach ekonomicznych mozliwosci
Inwestora. Zaleca sie, w miare zwiekszenia dostepnosci odnawialnych Zzrdédet energii
wykorzystanie jej w przysztosci przez Inwestora.

7.0. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

7.1. Analiza uwarunkowan formalno-prawnych

7.1.1. Zabudowa i zagospodarowanie dziatki

Budynek zlokalizowany sciang z otworami okiennymi min 4 m od granicy dziatki. Projektowany
budynek nie przekracza wyznaczonych w planie miejscowym odlegtosci od granic dziatek
sagsiednich i maksymalnych nieprzekraczalnych linii zabudowy.

Na terenie dziatki przewidziano miejsce na pojemniki stuzgce do czasowego gromadzenia
odpadéw statych, zgodnie z warunkami technicznymi. Odlegto$¢ od okien i drzwi oraz od
granicy dziatki zgodnie z warunkami technicznymi.

8.0. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:

= kwalifikacje pozarowg ,

= ustalenie klasy odpornosci pozarowej budynku - okreslenie wymaganej klasy pozarowej,

= okreslenie wymaganej klasy odpornosci ogniowej elementéw, stopnia rozprzestrzeniania
sie ognia elementow budowlanych

= podziat obiektu na strefy pozarowe,

= okre$lenie warunkéw ewakuacji ludzi (na podstawie przewidywanej ilosci o0s6b
w pomieszczeniach, kondygnacjach), wymagania dotyczace oznakowania drég
ewakuacyjnych i ich oswietlenia,

= okreslenie potrzeb w zakresie wyposazenia obiekiu w urzgdzenia przeciwpozarowe, do
ktérych zaliczamy.: hydranty wewnetrzne i zawory hydrantowe, urzgdzenia zapobiegajace
przed zadymianiem lub urzgdzenia oddymiajgce, drzwi przeciwpozarowe, systemu
sygnalizacji pozarowej wczesnego wykrywania pozaru i sygnalizowania o zagrozeniu
pozarowym, instalacji o$wietlenia awaryjnego, przeciwpozarowe klapy odcinajgce, pompy
W pompowni przeciwpozarowej, agregat prgdotworczy itp.,
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= okreslenie wymagan w zakresie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych
a w szczegoblnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, elektroenergetycznej, odgromowej, wodno-
kanalizacyjnej i innych,

= okredlenie wymagan ochrony przeciwpozarowej w zakresie: zaopatrzenia wodnego do
zewnetrznego gaszenia pozaru, urzgdzen ratowniczych, dojazdu pozarowego (drogi
pozarowe), podrecznego sprzetu gasniczego, itp.,

= okreslenie rodzaju urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie dostosowanych do wymagan
wynikajgcych z przyjetego scenariusza rozwoju zdarzeh w czasie pozaru a w szczegolnosci
systemu sygnalizacji pozaru, instalacji wodociggowej przeciwpozarowej [pompownia
przeciwpozarowa ,zbiornik wody przeciwpozarowej, agregat pradotwdrczy ], wentylacji i
urzadzen oddymiajgcych , os$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego ,zasilania
podstawowego i rezerwowego w obiekcie ,monitorowania obiektu przez ochrone obiektu

= cze$¢ rysunkowa pokazujgca mozliwe do przedstawienia w formie graficznej wymagania
przeciwpozarowe niezaleznie od podanych w opisie.

Wysokos¢ / liczba kondygnaciji / powierzchnia :

Budynek MDK z trzema kondygnacjami nadziemnymi , bez kondygnacji podziemnych z
wysokoscig ponizej 12m. Wysokos¢ budynku — 11,30 m Budynek niski (N)

/ wysoko$¢ budynku mierzona od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do
budynku lub jego czesci pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku do gornej ptaszczyzny
stropu bgdz najwyzej potozonej krawedzi stropodachu nad najwyzszg kondygnacjg uzytkows,
fgcznie z gruboscig izolacji cieplnej i warstwy jg ostaniajgcej, albo do najwyzej potozonej gornej
powierzchni innego przekrycia /

Powierzchnia zabudowy : 879,97 m2
Powierzchnia wewnetrzna : 1618,20 m2
Kubatura : 7000 m3

Kategorie zagrozenia ludzi, przewidywang liczbe oséb na kazdej kondygnaciji i
w poszczegollnych pomieszczeniach :

Przeznaczenie : budynki uzytecznosci publicznej , podzielony na dwie strefy pozarowe
zakwalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi ZL | + ZL 1l

- sala widowiskowa — teatralna wraz ze sceng i zapleczem na parterze z antresolg z
zagospodarowaniem umozliwiajgcym przebywanie do 200 os6b jednoczesnie ,
zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL | ;

- pomieszczeniami kulturalno — oswiatowymi i biurowymi, na przyziemnie , parterze i
pietrze 0 zagospodarowaniu umozliwiajgcym przebywanie do 50 oséb jednoczesnie
, zakwalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1ll . W budynku przebywanie do 400
0s0b jednoczesnie , na poszczegdélnych kondygnacjach przebywanie :

- przyziemie / piwnica / do 50 0s6b ;
- parter do 300 oséb ;
- pietro do 50 oséb .
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Pomieszczenia techniczne , gospodarcze i szatnie w poszczegdélnych strefach pozarowych ,
nie przeznaczone na pobyt ludzi z mozliwoscig przebywanie do 2 godzin w ciggu
doby tych samych oséb. Pomieszczenia powigzane funkcjonalnie Z pomieszczeniami
ZL i naich potrzeby.

Podziat na strefy pozarowe :
- strefa pozarowa nr | :

Pomieszczenia na poziomie przyziemia , czesciowo parteru i pietra z mozliwoscig
jednoczesnego przebywania nie wiecej niz 50 osbéb nie bedacych ich statymi
uzytkownikami

Strefa pozarowa zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill. Powierzchnia

wewnetrzna strefy pozarowej 1320 m2 , przy 4000 m2 dopuszczalnej . Strefa

pozarowa w budynku niskim , trzykondygnacyjnym.

- strefa pozarowa nr ll :
Pomieszczenie sali widowiskowo — teatralnej z balkonem ,garderobg, scengi jej
zapleczem , w budynku na kondygnaciji parteru .
Strefa pozarowa zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL |. Powierzchnia
wewnetrzna strefy pozarowej 297,25 m2 , przy 4000 m2 dopuszczalnej . Strefa
pozarowa w budynku niskim , trzykondygnacyjnym.

Uwaga : pomieszczenia gospodarcze i magazynowe w poszczegolnych strefach
pozarowych, jako nie przeznaczone na pobyt ludzi , powigzane funkcjonalnie z
pomieszczeniami uzytkowymi i na ich potrzeby w ramach wspolnych stref pozarowych.

Lokalizacja :

Budynki ze scianami zewnetrznym , ktére na powierzchni ponad 65% posiadajg wymagang
klase odpornosci ogniowej jak dla scian zewnetrznych.

Sciany i dach z elementéw nie rozprzestrzeniajgcych ogien.

Lokalizacja wzgledem granic dziatek zabudowanych :

- budynek ze $cianami nie stanowigcych oddzielenia przeciwpozarowego w
odlegtosci co najmniej 4m od granic dziatek budowlanych nie znajdujacych sie w ramach
pozwolenia na budowe.

- Do terendw nie przeznaczonych pod zabudowe odlegtosci nie normowane

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nie wskazuje sie na koniecznosc
zwiekszenia odlegtosci minimalnych od granic dziatek z uwagi na planowana lub istniejgcg
zabudowe na dziatkach sasiednich.

Lokalizacja wzgledem obiektow sgsiednich :

23



Od czesci scian nie stanowigcych elementéw oddzielenia przeciwpozarowego
usytuowanych pod katem od 60st do 120. Zachowane co najmniej 4m . Usytuowanych
pod katem od Ost do 60st zachowane 8m.

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych :

Wyposazenie i zastosowane materiaty palne typowe dla tego typu budynku i przyjetych
funkcji uzytkowych. W budynku nie zaktada sie¢ magazynowania lub przerobu materiatow
niebezpiecznych pozarowo . Nie przewiduje sie stosowania materiatbw mogacych tworzyé
mieszaniny wybuchowe z powietrzem — nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

Przewidywana wielkos¢ gestosci obcigzenia ogniowego

Budynek, ze wzgledu na funkcje jaka zostata w nich przyjeta, kwalifikuje sie do
wiasciwej kategorii zagrozenia ludzi. Z tego tez wzgledu dla tego budynku nie oblicza sie
gestosci obcigzenia ogniowego.

Pomieszczenia gospodarcze i techniczne funkcjonalnie zwigzane z budynkiem
posiadac bedg gestos$¢ obcigzenia ogniowego zawartg w przedziale do 500 MJ/m2.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
Przyjeta funkcja dla budynku nie przewiduje uzytkowania substancji moggcych powodowac
wystepowanie w nim stref zagrozenia wybuchem.

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku :

- strefa pozarowa nr | : wymagana klasa odporno$ci pozarowe;j ,,B”.
- strefa pozarowa nr Il : wymagana klasa odporno$ci pozarowej ,,B”.

Elementy konstrukcyjne i ich klasa odpornosci ogniowe;j :

W klasie odpornosci pozarowej B ” / strefa pozarowa nr | i |l

» Gtdéwna konstrukcja nosna spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowe; R
120

» Konstrukcja dachu spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowej R 30,

o Uwaga : elementy konstrukcji drewniane z przekrojem elementéw spetniajgcych
wymagania klasy odpornosci ogniowej co najmniej R30 wg. Polskiej Normy PN-
EN1995-1-2 / 2008 pt. Eurokod 5 : Projektowanie konstrukcji drewnianych .
Postanowienia ogélne . Projektowanie konstrukcji z uwagi na warunki pozarowe.
Dodatkowo impregnowane do stopnia nie rozprzestrzeniania ognia .

» Stropy spetniajg wymagania klasy odpornosci ogniowej REI 60,

« Sciany zewnetrzne spetniajg wymagania klasy odpornosci ogniowej El 60 , (
0«<i), w zakresie paséw miedzykondygnacyjnych o szerokosci wymaganej co
najmnujen0,8m , z powyzszego zwolnione elementy $cian zewnetrznych w
pomieszczeniu holéw i pionowych oraz poziomych drég komunikaciji
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« Sciany wewnetrzne spetniajg wymagania klasy odpornosci ogniowej EI30, z
powyzszego zwolnione Sciany dla pomieszczen o wspdlnym przejsciu ewakuacyjnym,

* Przekrycie dachu spetnia wymagania nie rozprzestrzeniania ognia .
Uwaga : nad ostatnig kondygnacjg uzytkowg strop o klasie odpornosci ogniowej REI 60
. Wymagania klasy odpornos$ci ogniowej dla przekrycia z § 216 ust.1 nie
dotycza w budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna
przegroda, spetniajgca kryteria REI 60 jak dla stropéw w budynku . W przekryciu dachu
nie wystepujg palne izolacje ciepline .

Dla zaprojektowanego budynku przy wymaganej klasie "B" odpornosci pozarowej jego
elementy zaprojektowano wg ustalen instrukcji ITB 409/2005 dla scian murowanych i
stupdw oraz stropéw zelbetowych ;

Niektore sciany miedzy wydzielonymi pomieszczeniami z ptyt gipsowo-kartonowych GKF
i GKFI zaprojektowano jako systemowe wg aprobaty technicznej ITB , wg dostawcy ptyt w
oparciu o certyfikat zgodnosci na podstawie aprobaty ITB dla elementéow nie nosnych.

Konstrukcja budynku jako nie rozprzestrzeniajgca ognia.
Elementy budynku okre$lone, jako nierozprzestrzeniajgce ognia,  powinny spetniac,
wymagania zgodnie z zatgcznikiem nr 3 do rozporzgdzenia WT / Dz.U z 200 nr 56.461/.

W przypadku Scian zewnetrznych budynku, w tym z ociepleniem i oktadzing zewnetrzng lub
tylko z oktadzing zewnetrzna, przez elementy budynku:

nierozprzestrzeniajgce ognia - rozumie sie elementy budynku nierozprzestrzeniajgce
ognia zaréwno przy dziataniu ognia wewnatrz, jak i od zewnatrz budynku,

Elementy oddzielen przeciwpozarowych :

W klasie odpornosci pozarowej budynku ,,B”

Pomiedzy strefa pozarowa nr | a ll

- Sciana wewnetrzna pomiedzy salg widowiskowo — teatralng nr 01 a
komunikacjg nr 05i 016 ; — spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowej REI 120 ,a drzwi
w tych $cianach o klasie odpornosci ogniowej El 60.

- Sciana wewnetrzna pomiedzy pomieszczeniami garderoby nr 0,7 a pomieszczeniem
magazynowym nr 0.8 — spetniajg wymagania klasy odpornosci ogniowej REI 120 , a drzwi na
komunikacji nr 05 w klasie El 60

- $ciany zewnetrznej pomieszczenia sali widowiskowo-teatralnej nr 01 — spetnia
wymagania klasy odpornosci ogniowej REI 120.

- stropy i jego elementy no$ne ,spetniajg wymagania klasy odpornosci ogniowej REI
60.
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Uwaga : W Scianach oddzielenia przeciwpozarowego zamkniecia drzwiami i roletami o klasie
odpornosci ogniowej EI 60 na powierzchni do 15% powierzchni $scian oddzielenia
przeciwpozarowego.

Uwaga :
W Scianach zewnetrznych przylegajacych do Sciany oddzielenia przeciwpozarowego
zastosowany pas o szerokosci co najmniej 2m na catej wysokosci $ciany z klasg
odpornosci ogniowej El 60 z materiatdw niepalnych lub wyprowadzone sg 0,3m poza
lico Scian zewnetrznych .

Uwaga : elementy oddzielen przeciwpozarowych wykonane i projektowane z materiatow
niepalnych .

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec¢ klase
odpornosci ogniowej EI  wymagang dla $cian oddzieleri przeciwpozarowych Przewody
wentylacyjne | klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie
odpornosci ogniowej réownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego z uwagi na szczelnos¢ ogniowa, izolacyjno$¢ ogniowg i dymoszczelnosc
EIS wymagang dla $cian oddzielen przeciwpozarowych ;

Szczegoty rozwigzan prowadzenia instalacji przez elementy oddzielen przeciwpozarowych i
lokalizacja przepustow i ich zabezpieczenie w miejscu przej$¢ przez elementy oddzielen
przeciwpozarowych w projektach branzowych.

Szczego6ty rozwigzan nalezy zawrze¢ w projektach branzowych poszczegolinych
instalacji w porozumieniu z autorem projektu architektonicznego i Rzeczoznawcg ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych.

Droga pozarowa :
Do budynku doprowadzona droga pozarowa w oparciu o drogi publiczne.

Droga pozarowa o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajgca dojazd o kazdej porze roku
pojazdow jednostek ochrony przeciwpozarowej do strefy pozarowej. Dopuszczalny nacisk na
0$ co najmniej 100 kN (kiloniutonéw). Najmniejszy promien zewnetrznego tuku drogi
pozarowej wynosi co najmniej 11 m.

Budynek z trzema kondygnacjami niski, potgczony z drogg pozarowa, utwardzonym dojsciem
0 szerokosci minimalnej 1,5 m i dtugosci nie wiekszej niz 30 m. Dojscie doprowadzone do
wyjscia poprzez ktére jest mozliwy dostep, bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do
kazdej strefy pozarowej .

Zaopatrzenie w wode do celéow gasniczych :

do wewnetrznego gaszenia pozaru - hydranty 25 z wezami poétsztywnymi w kazdej strefie
pozarowe;.

Kazda kondygnacja wyposazona w  hydranty 25 na korytarzu obrebie wyjscia z klatek
schodowych lub przy wejsciu do budynku.

Hydranty wewnetrzne muszg spetnia¢ wymagania Polskich Norm dotyczacych tych urzgdzen.
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Zawory odcinajgce hydrantéw powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,35+0,1 m od poziomu
podtogi.

Minimalna wydajno$¢ poboru wody mierzona na wylocie pragdownicy powinna wynosi¢ dla
hydrantu: 25 :1,0 dm3/s.

Przewody zasilajgce instalacji wodociggowej przeciwpozarowej muszg by¢ wykonane:

1) jako piony w klatkach schodowych lub przy klatkach schodowych;

2) jako przewody rozprowadzajgce, jezeli zachodzi taka potrzeba, na kondygnacjach
budynkdéw wielokondygnacyjnych.

Przewody instalacji, z ktorej pobiera sie¢ wode do gaszenia pozaru, wykonane z materiatow
palnych, powinny by¢ obudowane ze wszystkich stron ostonami o klasie odpornosci ogniowe;
co najmniej El 60.

Srednice nominalne przewodéw zasilajgcych, w milimetrach, na ktérych instaluje sie hydranty
wewnetrzne, powinny wynosi¢ co najmniej

DN 25 — dla hydrantow 25.

Zasieg hydrantéw wewnetrznych w poziomie obejmuje catg powierzchnie chronionego
budynku, strefy pozarowej lub pomieszczenia, z uwzglednieniem:

1) dtugos$ci odcinka weza hydrantu wewnetrznego okreslonej w normach,
2) efektywnego zasiegu rzutu prgdéw gasniczych: 3 m .

Cisnienie na zaworze odcinajgcym hydrantu wewnetrznego powinno zapewnia¢ wydajnosé
okreslong dla danego rodzaju hydrantu wewnetrznego, z uwzglednieniem zastosowanej
Srednicy dyszy pragdownicy, i by¢ nie mniejsze niz 0,2 MPa.

Maksymalne cisnienie robocze w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej na zaworze
odcinajgcym nie powinno przekracza¢ 1,2 MPa, przy czym na zaworach odcinajgcych
hydrantow 33 nie powinno przekraczac¢ 0,7 MPa.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewnia¢ mozliwos¢ jednoczesnego
poboru wody na jednej kondygnacji budynku lub w jednej strefie pozarowej z dwdch sgsiednich
hydrantéw wewnetrznych;

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa musi by¢ zasilana z zewnetrznej sieci wodociggowe;j
przeciwpozarowej lub ze zbiornikbw o odpowiednim zapasie wody do celdw
przeciwpozarowych, bezposrednio albo za pomocg pompowni przeciwpozarowej.

Szczegoty rozwigzan nalezy zawrze¢ w projektach branzowych instalacji w
porozumieniu z autorem projektu architektonicznego i Rzeczoznawcg ds. zabezpieczenh
przeciwpozarowych.

do zewnetrznego gaszenia pozaru —

wymagane 20 dm3/s. Z dwoch istniejgcych hydrantéw DN 80 w odlegtosci nie
przekraczajgcej 75m od najblizszego i do 150m do kolejnego , zlokalizowanych przy
drogach dojazdowych do budynku.

Hydranty zewnetrzne przeciwpozarowe rozmieszcza sie wzdtuz drég i ulic oraz przy ich
skrzyzowaniach, przy zachowaniu odlegtosci:

1) od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy - do 15 m;

2) od chronionego obiektu budowlanego - do 75 m;

3) od sciany budynku - co najmniej 5 m.
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Wydajnos¢ nominalna hydrantu zewnetrznego przeciwpozarowego, przy cisnieniu
nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, dla
Srednicy nominalnej DN 80, powinna wynosi¢ co najmniej 10 dm3/s.

Ewakuacja.

Zapewnia sie ewakuacje z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi .

Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne zamkniete drzwiami.

Drzwi ewakuacyjne z pomieszczen uzytkowanych przez ponad 3 osoby o szerokosci 0,9m w
Swietle oscieznicy po otwarciu skrzydta drzwiowego pod katem 90 st . Wysokos¢ drzwi
ewakuacyjnych w swietle oscieznicy co najmniej 2,0m. Drzwi dwuskrzydtowe
z co najmniej jednym skrzydtem nie blokowanym o szerokosci 0,9m.

W budynku z pomieszczenia sali widowiskowo-teatralnej , z zagospodarowaniem
umozliwiajagcym przebywanie do 200 oséb , ewakuacja zapewniona dwoma wyjsciami
ewakuacyjnymi oddalonymi od siebie ponad 5m. Drzwi z pomieszczenia otwierane na
zewnatrz. Pomieszczenie znajduje sie na kondygnacjach nadziemnych. Szerokos¢ drzwi
zapewnia spetnienie wspoétczynnika szerokosé 0,6m na kazde 100 oséb przebywajgcych w
pomieszczeniach .

Pozostate pomieszczenia przeznaczone do przebywania do 50 i powierzchnig nie
przekraczajgcg 300m2 z wymaganymi pojedynczymi wyjsciami ewakuacyjnymi. Kierunek
otwierania drzwi z pomieszczern dowolny.

Drzwi z budynku otwierane na zewnatrz.

Ditugos¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniach nie przekracza dopuszczalnych 40m .
Ewakuacja prowadzona tgcznie poprzez nie wiecej niz trzy pomieszczenia. Szerokos¢ przejsc
ewakuacyjnych w pomieszczeniach co najmniej 0,9m.

Korytarze ewakuacyjne o szerokosci co najmniej 1,4m i wysokosci co najmniej 2,2m przy
dopuszczalnym lokalnym obnizeniu tej wysokosci do 2,0m na odcinku nie przekraczajgcym
1,5m. W przypadku korytarzy do ewakuacji do 20 oséb , 0 wymaganej szerokosci
co najmniej 1,2m.

Drzwi z pomieszczen na drogi ewakuacyjne po catkowitym otwarciu , nie zwezajg szerokosci
drég ewakuacyjnych .

Dopuszczalna dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych w strefach pozarowych zakwalifikowanych do
kategorii zagrozenia ludzi ZL Il , nie przekracza dopuszczalnych 30m przy jednym kierunku
ewakuacji z 20m na poziomych drogach ewakuacyjnych i 60m dla krotszego i 120m dla
dtuzszego kierunku ewakuaciji , gdy te kierunki nie krzyzuja sie i nie pokrywajg .

Nie wystepujg w strefach pozarowych korytarze o dtugosci przekraczajgcej 50m.

Ewakuacja pionowa w budynkach klatkami schodowymi nie wymagajgcymi zabezpieczania
przed zadymieniem , ani zamykania drzwiami o klasie odpornosci ogniowe; .
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Wymagana szeroko$¢ uzytkowa biegow klatek schodowych w budynku 1,2m i szerokos¢
spocznika 1,5m — zachowane .

Biegi i spoczniki klatek schodowych jako zelbetowe z klasg odpornosci ogniowej R 60.
Liczba stopni w biegu schodéw wewnetrznych nie przekracza 17.

Schody zewnetrzne przy petnej $cianie zewnetrznej budynku . szerokos¢ schodéw
zewnetrznych co najmniej 1,2m . Liczba stopni w biegu nie przekracza 10.

Drzwi ewakuacyjne z budynku i z klatek schodowych do wyjscia z budynku o szerokosci w
Swietle 1,2m z jednym nie blokowanym skrzydtem drzwiowym o szerokos$ci 0,9m.
Drzwi z budynku otwierane na zewnatrz.

Oswietlenie ewakuacyjne stosowac w :
- drogach ewakuacyjnych nie o$wietlonych swiattem naturalnym .
Oswietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co najmniej 1 godzine od zaniku oswietlenia
podstawowego.
Oswietlenie ewakuacyjne nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami dotyczacymi
wymagan w tym zakresie.
Do miejsc, ktore szczegdlnie nalezy oswietli¢ zalicza sie:
- kazde drzwi wyjsciowe uzywane w czasie awarii,
-~ schody, ktore nalezy oswietli¢ w taki sposob, aby kazdy stopien byt bezposrednio
oswietlony, oraz spoczniki schodow,
- miejsca zmiany poziomu drogi ewakuacyjnej,
-~ miejsca w poblizu wyj$¢ ewakuacyjnych i znakéw bezpieczenstwa,
- miejsca przy kazdej zmianie kierunku drogi ewakuacyjnej,
- miejsca na skrzyzowaniu drdég ewakuacyjnych i korytarzy,
- miejsca poza i w poblizu ostatniego wyjscia,
- miejsca w poblizu punktu pomocy medycznej,
- miejsca w poblizu kazdego urzgdzenia przeciwpozarowego i urzgdzenia sygnalizacji
pozarowe;.
W sensie tego - okreslenie ,w poblizu" to nie dalej niz 2 m w poziomie od miejsc
wyszczegolnionych w punktach a...i Miejsca h oraz i muszg mie¢ natezenie oswietlenia
minimum 5 Ix.

Uwaga : Szczegotowe rozwigzania lokalizacyjne i wymagania w projekcie branzy elektryczney.
Projekt o$wietlenia wymaga zaopiniowania przez Rzeczoznawce ds. Zzabezpieczen
przeciwpozarowych.

W innych pomieszczeniach nie wystepujg czynniki mogace w przypadku zaniku napiecia
spowodowac zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi, powazne zagrozenie srodowiska, a takze
znaczne straty materialne.

Wymagania dla elementow wystroju wnetrz i wyposazenia statego
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W strefach pozarowych ZL I'i ZL 11l stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatdéw i wyrobdw
tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie
dymigce, jest zabronione.

Podtogi podniesione o wiecej niz 0,2 m ponad poziom stropu lub innego podtoza powinny mie¢
niepalng konstrukcje nosng oraz co najmniej niezapalne ptyty podtogi od strony przestrzeni
podpodtogowej, majgce klase odpornosci ogniowej co najmniej R E | 30.

Na drogach komunikacji ogoélnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatow i
wyrobdéw budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione

W pomieszczeniach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb oraz w
pomieszczeniach produkcyjnych, stosowanie tatwo zapalnych przegréd, statych elementow
wyposazenia i wystroju wnetrz oraz wyktadzin podtogowych jest zabronione.

Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywa¢ z materiatow niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia. Wymaganie to nie dotyczy
mieszkan.

Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktérych sg prowadzone
przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone
przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia.

W przypadku stosowania materiatéw wykonczeniowych luzno zwisajgcych, w szczegdlnosci w
kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza sie
materiaty, ktérych wtasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami
odnoszacymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby widkiennicze, nie
spetniajg co najmniej jednego z kryteriow:

1) tix4s,

2) ts<30s,

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

4) nie wystepujg ptongce krople.

Budynek oznakowac zgodnie z Polskimi Normami :

Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa w/g PN-92/N01256/01

Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja w/g PN -92/N-01256/02

Znaki bezpieczenstwa. Techniczne $rodki przeciwpozarowe PN-N-01256-4 : 1997.

Znaki bezpieczenstwa . Zasady umieszczania znakéw bezpieczenstwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych. PN-N-01256-5:1998

Widownia sali, w ktdrej miejsca do siedzenia na widowni sg ustawione w rzedach, powinna
miec:

1) fotele i inne siedzenia trudno zapalne odpowiadajgce wymaganiom Polskiej Normy
dotyczacej oceny zapalnosci mebli tapicerowanych oraz niewydzielajgce produktow
rozktadu i spalania, okreslonych jako bardzo toksyczne, zgodnie z Polskg Norma
dotyczacg badan wydzielania produktéw toksycznych,

2) szerokos¢ przejs¢ pomiedzy rzedami siedzeh nie mniejszg niz 0,45 m, przy czym
odlegto$¢ te nalezy ustala¢, biorgc pod uwage odstep miedzy statymi elementami
siedzen,

3) liczbe siedzen w rzedzie nie wiekszg niz 16 pomiedzy przejSciami oraz 8 w rzedzie
przysciennym, przy czym dopuszcza sie zwiekszenie liczby miejsc w rzedach
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odpowiednio do 40 i 20 pod warunkiem zwiekszenia odstepu miedzy rzedami siedzen o
1 cm na kazde dodatkowe siedzenie odpowiednio powyzej 16 lub 8,

4) szerokos¢ przejs¢ komunikacyjnych nie mniejszg niz 1,2 m przy liczbie oséb do 150, a
przy wiekszej ich liczbie szerokos¢ te nalezy zwiekszy¢ proporcjonalnie o 0,6 m na 100
0s0b,

5) rzedy siedzen lub tawek trwale umocowane do podtogi albo siedzenia sztywno tgczone
ze sobg w rzedy oraz miedzy rzedami.

Wyposazenie obiektu w gasnice :

Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?3) zawartego w gasnicach powinna
przypadac¢ na kazde 100 m2 powierzchni wewnetrznej.

Szczegoty wyposazenia ilosciowego i jakosciowego w Instrukciji Bezpieczehstwa Pozarowego.

Instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe.

= Stosowanie statych urzadzen gasniczych, zwigzanych na state z obiektem,
zawierajgcych zapas srodka gasniczego i uruchamianych samoczynnie we wczesne;j
fazie pozaru — nie wymagane .

= Stosowanie statych urzadzen gasniczych wodnych — nie wymagane

» Stosowanie systemu sygnalizacji pozarowej, obejmujacego urzadzenia sygnalizacyjno-
alarmowe, stuzgce do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pozarze
— nie wymagane .

= Stosowanie dzwiekowego systemu ostrzegawczego, umozliwiajgcego rozgtaszanie
sygnatéw ostrzegawczych i komunikatow gtosowych dla potrzeb bezpieczenstwa oséb
przebywajacych w budynku, nadawanych automatycznie — nie jest wymagane.

Instalacja odgromowa - wymagana, wg odrebnego projektu branzowego.

przeciwpozarowy wytgcznik prgdu : wymagany

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu powinien by¢ umieszczony w poblizu gtéwnego wejscia do
obiektu lub ztgcza i odpowiednio oznakowany.

Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wytgcznikiem nie moze powodowac
samoczynnego zafgczenia drugiego zrédta energii elekirycznej, w tym zespotu
prgdotwdérczego, z wyjgtkiem zrodta zasilajgcego oswietlenie awaryjne, jezeli wystepuje ono w
budynku.

Przewody i kable elektryczne oraz swiattowodowe wraz z ich zamocowaniami, zwane dalej
,Zespotami kablowymi”, stosowane w systemach zasilania i sterowania urzgdzeniami
stuzacymi ochronie przeciwpozarowej, powinny zapewnia¢ ciggtos¢ dostawy energii
elektrycznej lub przekazu sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia i dziatania
urzgdzenia. Ocena zespotéw kablowych w zakresie ciggtosci dostawy energii elekirycznej lub
przekazu sygnatu, z uwzglednieniem rodzaju podtoza i przewidywanego sposobu mocowania
do niego, powinna by¢ wykonana zgodnie z warunkami okreslonymi w Polskiej Normie
dotyczgcej badania odpornosci ogniowe;.

Przewody i kable elektryczne w obwodach urzadzen alarmu pozaru, o$wietlenia awaryjnego i
tacznosci powinny mie¢ klase PH odpowiednig do czasu wymaganego do dziatania tych
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urzgdzen, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczgcej metody badan palnosci cienkich
przewodow i kabli bez ochrony specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczajgcych.
Zespoty kablowe powinny by¢ tak zaprojektowane i wykonane, aby w wymaganym czasie, nie
nastgpita przerwa w dostawie energii elektrycznej lub przekazie sygnatu spowodowana
oddziatywaniami elementdéw budynku lub wyposazenia.

Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegélnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej

Elektroenergetycznej :

Urzadzenia winny by¢ dostosowane do funkcji i przeznaczenia obiektu tak , aby spetniaty one
wymagania warunkoéw technicznych okreslonych w Polskich Normach i przepisach
szczegOlnych .

Instalacje i urzgdzenia techniczne i technologiczne.

Temperatura zewnetrznych powierzchni urzadzen i zasilajacych je instalacji, z wytagczeniem
instalacji elektroenergetycznych, jak réwniez temperatura wttaczanego do pomieszczenia
powietrza, nie powinna przekracza¢ 2/3 maksymalnej temperatury powierzchni wyrazonej w
stopniach Celsjusza (°C), okreslonej Polskg Normg dotyczacg urzadzen elektrycznych w
przestrzeniach zagrozonych wybuchem dla klasy temperaturowej par cieczy; Dopuszczalne
temperatury pracy urzgdzen elektroenergetycznych oraz zasady klasyfikacji gazéw i par cieczy
do klas temperaturowych okreslajg Polskie Normy dotyczace urzadzen elektrycznych w
przestrzeniach zagrozonych wybuchem.

Instalacje i urzadzenia techniczne oraz technologiczne, w ktérych podczas eksploatacji mogg
wytwarzaé sie tadunki elektrycznosci statycznej o potencjale wystarczajgcym do zapalenia
wystepujacych materiatow palnych, powinny by¢ wyposazone w odpowiednie srodki ochrony,
zgodnie z Polskimi Normami dotyczacymi ochrony przed elektrycznoscig statyczna.

ogrzewczej, gazowej : nie wystepie

grzewczej na paliwo ptynne : nie wystepie

wentylacyjne;j :

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, a palne izolacje
cieplne i akustyczne oraz inne palne okfadziny przewodéw wentylacyjnych mogg byc¢
stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie
ognia.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe
pozarowg, ktérej nie obstugujg, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagang dla
elementow oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelnosc
ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowg i dymoszczelnos¢ (E 1S), lub powinny byé wyposazone w
przeciwpozarowe klapy odcinajace.
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Maszynownia wentylacyjna i klimatyzacyjna powinna by¢ wydzielone $cianami o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej E | 60 i zamykana drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co
najmniej E | 30 . Szczegdty projekcie instalacyjnym.

Dopuszcza sie instalowanie w przewodzie wentylacyjnym nagrzewnic elektrycznych oraz
nagrzewnic na paliwo ciekte lub gazowe, ktorych temperatura powierzchni grzewczych
przekracza 160°C, pod warunkiem zastosowania ogranicznika temperatury, automatycznie
wytgczajgcego ogrzewanie po osiggnieciu temperatury powietrza 110°C oraz zabezpieczenia
uniemozliwiajgcego prace nagrzewnicy bez przeptywu powietrza.

Dopuszcza sie zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatorow i urzadzen do
uzdatniania powietrza pod warunkiem wykonania ich obudowy o klasie odpornosci ogniowej E
| 60.

Odlegto$¢ nieizolowanych przewoddéw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych
powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach
wentylacyjnych powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych. Elastyczne elementy tgczace,
stuzgce do potgczenia sztywnych przewoddw wentylacyjnych z elementami instalacji lub
urzgdzeniami, z wyjatkiem wentylatoréw, powinny by¢ wykonane z materiatbw co najmniej
trudno zapalnych, posiada¢ diugo$¢ nie wiekszg niz 4 m, przy czym nie powinny byc¢
prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego. Elastyczne elementy tgczace
wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane z materiatdbw co najmniej
trudno zapalnych, przy czym ich dtugo$¢ nie powinna przekraczac 0,25 m.

Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynkach, powinny spetnia¢ nastepujace
wymagania:

1) przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby
w przypadku pozaru nie oddziatywaly sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a
takze aby przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen
przewodu,

- zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych powinny byé wykonane z
materiatédw niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru
w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy
odcinajgcej,

- w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalaciji,

- filtry i ttumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich wnetrza
palgcych sie czgstek,

- maszynownie wentylacyjne i klimatyzacyjne w budynkach o wysokosci powyzej dwéch
kondygnacji nadziemnych powinny by¢ wydzielone $cianami o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej E | 60 i zamykane drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co
najmniej E | 30; nie dotyczy to obudowy urzgdzen instalowanych ponad dachem
budynku.

Uwaga :@ Szczegdtowe rozwigzania Iokalizacyjne | wymagania w projekcie branzy

wentylacyjnej. Projekt osSwietlenia wymaga zaopiniowania przez Rzeczoznawce ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych.
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Instalacje i urzadzenia techniczne.

Winny by¢ dostosowane do funkcji i przeznaczenia obiektu tak , aby spetniaty one
wymagania warunkdéw technicznych okreslonych w Polskich Normach i przepisach
szczegOlnych .

Budynek wyposazy¢ w przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

Przeciwpozarowy wytgcznik pragdu powinien by¢ umieszczony w poblizu gtéwnego wejscia do
obiektu lub ztgcza i odpowiednio oznakowany.

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu, jako odcinajacy doptyw pradu do wszystkich obwodow, z
wyjatkiem obwodow zasilajgcych instalacje i urzgdzenia, ktérych funkcjonowanie jest
niezbedne podczas pozaru.

Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wytgcznikiem nie moze powodowac
samoczynnego zatgczenia drugiego zrodta energii elektrycznej, w tym zespotu
pradotwdrczego, z wyjatkiem zrddta zasilajgcego oswietlenie awaryjne, jezeli wystepuje ono
w budynku.

Przewody i kable wraz z zamocowaniami stosowane w systemach zasilania [
sterowania urzgdzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej powinny zapewniac ciggtosc
dostawy energii elektrycznej w warunkach pozaru przez wymagany czas dziatania
urzgdzenia przeciwpozarowego, jednak nie mniejszy niz 90 minut.

Uzgodnienia projektéw branzowych.

Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny by¢é wykonane zgodnie z projektem
uzgodnionym pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej przez rzeczoznawce do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia ich do uzytkowania jest
przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzadzenia préb i badan, potwierdzajgcych
prawidtowos$¢ ich dziatania .

Za urzgdzenia przeciwpozarowe uznaje Sie w szczegolnosci: state | potstate urzgdzenia
gasnicze i zabezpieczajgce, systemu sygnalizacji pozarowej, w tym urzgdzenia sygnalizacyjno
— alarmowe, urzgdzenia odbiorcze alarmow pozarowych i urzgdzenia odbiorcze sygnatow
uszkodzeniowych, instalacje oswietlenia ewakuacyjnego, hydranty, zawory hydrantowe,
pompy w pompowniach przeciwpozarowych, przeciwpozarowe klapy odcinajgce, urzgdzenia
oddymiajgce, urzgdzenia zabezpieczajgce przed wybuchem oraz drzwi | bramy
przeciwpozarowe, o ile sg wyposazone w systemy sterowania.

9.0. KONSTRUKCJA

Wedtug projektu konstrukcyjnego.
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10.0. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CONCRETE

pracownia projektow budowlanych

Miejski Dom Kultury
77-300 Cztuchéw ul. Traugutta 2

Calos¢

Zdjecie budynku

Urzad Miejski w Cztuchowie

al. Wojska Polskiego 1
77-300, Czluchéw

1618,20

879,97

1800,00
1618,20
342,80
0,00
7000

Cziuchéw, 2019-05-27
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Spis tresci:
1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie
2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien
3) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni
4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qw,nd dla kazdej strefy
5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptg wode Qw,nd
6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji
7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody
8) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia
9) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej
10) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2017
1

11) Urzadzenia pomocnicze

Podstawa prawna:

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462)

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajace
rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegrod nieprzezroczystych budowlanych

Lp. Nazwa przegrody Symbol |  Wsp. Uc [W/m2+K] WSp'UEV\O'?m\éVK-I]?m / V:;éﬁ}?gﬁy
1 Sciana zewnetrzna SZ1 0,20 0,23 Tak
2 Sciana zewnetrzna Sz2 0,20 0,23 Tak

Lp. Nazwa przegrody Symbol |  Wsp. Uc [W/m2eK] Wsp.U([;v\\//v/gm\gVK1]'2O1 / \;V;;?srﬁy
1 Dach D1 0,17 0,18 Tak

Wsp.Uc wg WT2017 Warunek

2

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m?2«K] [W/m2K] spetniony
1 Sciana wewnetrzna SWi1 0,30 Brak wymagan Nie dotyczy
2 Sciana wewnetrzna Sw2 0,32 Brak wymagan Nie dotyczy

Wsp.Uc wg WT2017 Warunek

2

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m?2«K] [W/m2K] spetniony
1 Strop wewnetrzny STW 0,16 Brak wymagan Nie dotyczy

Wsp.Uc wg WT2017 Warunek
2
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m?2«K] [W/m2K] spetniony
Drzwi wewnetrzne D1 5,00 Brak wymagan Nie dotyczy
2 Drzwi wewnetrzne D2 5,00 Brak wymagan Nie dotyczy

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m2sK] WSp'UEV\\"/'/gm\évK-I]-Qm / V!;;ﬁ}?gﬁy
1 Drzwi zewnetrzne D4 1,30 1,50 Tak

Parametry przegrod przezroczystych

Lp.

Nazwa przegrody

Symbol

Wsp. U

[W/mz2K]

Wsp.U wg
Wsp. g w2017 | ‘139"
[W/m2eK]
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Umax g




Nie
1 Okno zewnetrzne o1 1,10 0,75 1,10 0,35 Tak dotycz

Nie
2 Okno zewnetrzne 02 1,10 0,75 1,10 0,35 Tak dotycz

Nie
3 Okno zewnetrzne 03 1,10 0,75 1,10 0,35 Tak dotycz

Nie
4 Okno zewnetrzne 04 1,10 0,75 1,10 0,35 Tak dotycz

Nie
5 Okno zewnetrzne 05 1,10 0,75 1,10 0,35 Tak dotycz

2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

Przeznaczenie budynku Budynki m|eszk_alne i zamieszkania
zbiorowego
Pole powierzchni przegréd szklanych i przezroczystych o Ao = 43.74m2
wspotczynniku U >= 0,9 [W/m2«K] 0=
Suma pol powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnaciji 5
) . o Az =372,14m
nadziemnych w pasie 5 m wzdtuz Scian zewnetrznych
Suma pol powierzchni pozostatej czesci rzutu poziomego Aw = 47,86m?
Graniczna warto$¢ powierzchni okien Aomax = 0,15°A; + 0,03+Aw = 57,26m?
Sprawdzenie warunku powierzchni okien Ao £ Aomax Warunek spetniony

3) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni
3.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegrod zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegroéd: SZ1, SZ2, D1

Miesigc frsimin[W/m?2-K]

1 Styczen 0,714
2 Luty 0,752
3 Marzec 0,642
4 Kwiecien 0,581
5 Maj 0,304
6 Czerwiec -0,344
7 Lipiec -0,479
8 Sierpien -0,690
9 Wrzesien 0,279
10 Pazdziernik 0,538
11 Listopad 0,671
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Grudzien

0,712

Miesigc krytyczny: Luty

Wartos$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,75

3.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegrod stykajacych sie z

gruntem

3.2 Efektywna wartos¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznhaczona ha podstawie wartosci wspoétczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegolnych

przegrod.

Nazwa przegrody | Symbol . [X.V Ig;n frsi 2[""4/)(]"‘ f{{;}?:;f;,’f;‘)] Warunek
1 Sciana zewnetrzna SZ1 0,20 0,974 0,974 > 0,752 Spetniony
2 | Sciana zewnetrzna Sz2 0,20 0,974 0,974 > 0,752 Spetniony
3 Dach D1 0,17 0,978 0,978 > 0,752 Spetniony

4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qu,na dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy MDK

Temperatura wewnetrzna strefy 0i 20,9| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 393,4| m?
Obciazenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qlint 4,0 | W/m2
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 55678120 | J/K
Stata czasowa budynku T 429| h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH lim 1,3] -
- aH 3,9 -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qu,na,n KWh/m-c
Miesigc Il [l v \ VI Vi VIl IX X XI Xl
Srziﬂaettg:;’%z“jéa 07| 38| 35| 59| 11,5/ 156| 160| 165| 118 72| 20| -05
Liczba godzin w miesigcu tm, h 744 | 672 744 720| 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Quin=103+Hy+(6i- | 1487 | 1544 | 1185| 980| 611| 306| 287| 251| 570| 920| 1251| 1473
Be)tm KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
g;‘;g&ggfmzl g;e';iq‘(') 0,00| 0,00 0,00{ 0,00 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00| 0,00| 0,0| 0,00| 0,00
3eH,y(6i-Biyz)*tm KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez | 1487| 1544 | 1185| 980| 611| 306| 287| 251| 570| 920| 1251 | 1473
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przenikanie Quht=QH,t+QH,zy
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta od
nastonecznienia Qso, KWh/m- | 502 | 522| 1004 | 1454 | 1961 | 1977 | 2034| 1932| 1203| 826| 473| 378
c
Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Qint=Qint*10-3Asetm 1171} 1057 | 1171 | 1133| 1171| 1133 | 1171} 1171| 1133| 1171| 1133 | 1171
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta
Qi gve Qi+ Qint KWh/m-c 1673| 1579 | 2174 | 2587 | 3131| 3110| 3205| 3103 | 2336 | 1997 | 1606 | 1549
YH=QH,gn/QH,ht 0,29| 0,26| 0,47, 0,67| 1,24 2,27| 2,44| 2,64| 0,99 0,54| 0,33| 0,27
YH.1 0,28| 0,28 0,37| 0,57| 0,95| 0,00 0,00| 0,00| 0,77| 0,44| 0,30| 0,28
YH,2 0,28| 0,37| 0,57| 0,95| 1,75| 0,00 0,00| 0,00 1,81| 0,77| 0,44| 0,30
fim 1,00f 1,00| 1,00| 1,00 0,51| 0,00| 0,00 0,00| 0,66| 1,00 1,00| 1,00
Wspoiczynnik wykorzystania | o4 4 59| 097| 092| 0,70| 043| 0.40| 037| 0,80| 095| 0,99| 1,00
zyskéw ciepta, NH,gn
Miesieczne zapotrzebowanie
na energie Qrnan=CQrn - 4125, | 4407,| 2551, 1510, | 325,2 33,25 24,91 (17,47 4945|1765, 3310, | 4194,
99 25 20 81 2 7 23 31 24
r]H,gn‘QH,gn kWh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qr,nd=2(QH,nd,n), KWh/rok 22760,4
Czes¢ budynku
Zestawienie stref
Numer Nazwa strefy A Vv o Zzzotc'rzebowanle na ciepto
,n
strefy
- m? m3 °C kWh/rok
1 Miejski Dom Kultury 393,40 983,50 20,9 22760,44
Catkowite zapotrzebowanie strefy Qu ng [KWh/rok] 22760,44

5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptg wode Qw,nd

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Czes¢ budynku
Ciepto wiasciwe wody, cw 419 kd/(kg*K)
Gestos¢ wody, pw 1000 kg/m3
Temperatura cieptej wody, Bw 55 °C
Temperatura zimnej wody, 8o 10 °C
Wspdtczynnik korekeyjny, kr 0,60 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, As 393,40 m?2
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vw 3,75 dm3/(m2edzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw,nd 16921,30 kWh/rok

6)
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Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylaciji




Czesc¢ budynku

Nazwa zrodta Wezet cieplny
Nr zrédta 1 -
Udziat procentowy 100 %

Rodzaj nosnika energii

Ciepto z sieci cieptowniczej

Wspotczynnik Wx 0,80 -
Wspbtczynnik Wel 3,00 -
Energia uzytkowa QH,nd 22760,44 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Wezet cieplny kompaktowy o mocy nominalnej do
100 kW

Sprawnos¢ wytwarzania nu.g

0,85 -

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej bez
automatycznej regulacji miejscowej

Sprawnos¢ regulacji nx.e

0,77 -

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrédta ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzgdzeniami, ktére sg zainstalowane w
przestrzeni ogrzewane;

Sprawnos¢ przesytu Nug

0,96 -

Wybrany wariant akumulaciji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos$¢ akumulacji NH,s

1,00 -

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika nmitot

0,63 -

Energia na urzadzenia pomocnicze Eel,pom,H%

138,67 kWh/rok

7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Czes¢ budynku

Nazwa zrodta

Przeptywowe podgrzewacze wody

Nr Zrodta

1 -

Udziat procentowy

100,00 %

Rodzaj nosnika energii

Energia elektryczna

Wspdtczynnik Ww 3,00 -
Wspdtczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qw,nd 16921,30 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Podgrzewacze elektryczne przeptywowe

Sprawnos¢ wytwarzania nw.g

0,92 -

Wybrany wariant przesytu

Miejscowe podgrzanie wody — system bez obiegéw
cyrkulacyjnych
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Rodzaj przesytu cieptej wody

Systemy przygotowania cieptej wody uzytkowej w
budynkach jednorodzinnych

Sprawnos¢ przesytu nw.d

1,00 -

Wybrany wariant akumulaciji

System przygotowania cieptej wody uzytkowej bez
zasobnika cieptej wody uzytkowej

Sprawnos$¢ akumulacji nw,s 1,00 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika nw.tot 0,53 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel,pomw% 0,00 kWh/rok

8) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Czesc¢ budynku
Nazwa zrodta Nowe zrodto Swiatta
Nr zrédta 1 -
Rodzaj nosnika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana
Wspotczynnik Wi 3,00
Wspbtczynnik Wel 3,00 -
Energia uzytkowa Ej,i% 10572,63 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen Ag 393,40 m2
Czas uzytkowania oswietlenia dzien tb 3000,00 h/rok
Czas uzytkowania os$wietlenia noc tn 2000,00 h/rok
Rodzaj regulaciji Reczny tagcznik wtaczenie/wytaczenie
Whptyw Swiatta dziennego Fp 1,00 -
Rodzaj regulaciji Reczna
Woptyw nieobecnosci pracownikéw Fo 1,00 -
Regulacja prowadzpng do utrzymania o$wietlenia na Nie
wymaganym poziomie
Wspdtczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia Fc 1,00 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eei,pom,L% - kWh/rok
9) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej
Czes¢ budynku
Ogrzewanie i wentylacja
Nr zrédia Nazwa zrédta QunH QkH QeH
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Wezet cieplny 22760,44 |36224,27 |7660,88
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Suma 22760,44 |36224,27 |7660,88
Przygotowanie cieptej wody
Nr zrédta Nazwa zrédta Quw Qrw Qrw
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Przeptywowe podgrzewacze wody 16921,30 [32047,92 |6409,58
Suma 16921,30 |32047,92 |6409,58
Oswietlenie wbudowane
Nr zrédta Nazwa zrédta Qui Qk.L QprL
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Nowe zrodto swiatta - 10572,63 (31717,88
Suma - 10572,63 (31717,88
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qun+Qu,w) / At 100,87 kWh/(m?2erok)
Zestawienie energii koncowej EK=(Qx H+Qx w+Qk,L+Eei,pom) / At 200,77 kWh/(m?2erok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp.H+Qprw+Qp L 45788,33 kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng 116.39 KWh/(m?srok)
na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/A¢ ’
Budynek referencyjny wg WT2017
Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku As 1618,20 m?2
Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPH.w 85,00 kWh/(m 2erok)
uzytkowej
Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby 2,
oswietlenia A EPL 100,00 kWh/(m 2erok)
Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng 2.
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia, EPmax 185,00 kWh/(m *rok)
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia
Sprawdzenie warunku na EP
EP kWh/(m?2erok) EPmax kWh/(m 2erok) Uwagi

85,00 < 185,00

Warunek spetniony

10) Sprawdzenie warunkow granicznych wg WT2017
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Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotna EP [kWh/{m®-rok}]

lt]oeniﬂny budynek
i ,50 100 (150 200 1250 ,aun. 350 400 50 00 >500
. T

Wymagania dia nowego budynku
Nazwa Spetniony Niespetniony |Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegrod Tak
Warunek powierzchni okien Tak
Warunek EP < EPmax Tak
Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej | Tak

11) Urzadzenia pomochnicze

Zapotrzebowanie na
Lp. System energie pomocnicza Uwagi
koncowg Epom [KWh/rok]
1 Ogrzewanie 138,67
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Il. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA ,,BIOZ”

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

Zamierzenie budowlane obejmuje przebudowy budynku miejskiego domu kultury na
potrzeby utworzenia "centrum rodzin". Przewiduje sie nastepujacy zakres robét:

— Wykonanie wypetnien w scianach nosnych

— Wykonanie otworéw w $cianach nosnych

—Wznoszenie Scian dziatowych, wydzielanie pomieszczen

— Wykonywanie warstw podtdg, wykanczanie posadzek

— Wymiana warstwy wykonczeniowej podtog

— Roboty wykonczeniowe Scian pomieszczen

— Wymiana wykonczen $cian pomieszczen

— Dostawa i montaz stolarki oraz $lusarki okiennej i drzwiowe;j

— Roboty elewacyjne

— Woykonanie izolacji przeciwwodnej fundamentéw i $cian fundamentowych wokét
istniejgcego budynku

— Wykonywanie instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych

— Wykonanie instalacji telekomunikacyjnych i teletechnicznych

— Wykonywanie instalacji i urzagdzen grzewczych, wentylacyjnych

— Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnej

— Wykonanie drenazu z odprowadzeniem wody deszczowej do gminnej sieci kanalizaciji
deszczowej.

— Utwardzenie terenu pod plac

— Utwardzenie terenu pod miejsca postojowe i dojazdy

— Utwardzenie terenu pod dojscia

— Zainstalowanie matej architektury i o$wietlenia zewnetrznego

— Wykonanie kwietnikéw

— Nasadzenia zieleni, wykonanie trawnikéw

— Wykonanie przytgcza kanalizacji deszczowej

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

- Budynek MDK — objety opracowaniem

-Czes¢ garazu — nie objety opracowaniem

- Budynek ustugowy — nie objety opracowaniem

3. Elementy zagospodarowania terenu, kitore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Brak.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujagcych podczas

realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozenia oraz miejsce i
czas ich wystepowania podczas wykonywania rob6t moga wystgpi¢ zagrozenia
zwigzane z:

- pracg na wysokosci,

- pracg sprzetu,

- robotami ziemnymi — gtebokimi wykopami,

- robotami murowymi, betoniarskimi,

- pracg maszyn budowlanych,

- ruchem pojazdow.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych

-roboty budowlane powinny byé prowadzone pod nadzorem osoby wykwalifikowanej,
posiadajgcej odpowiednie uprawnienia;
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-nalezy zapewnic¢ staty dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, wykazu numerow

telefondéw i adreséw najblizszego punktu opieki zdrowotnej, strazy pozarnej, policji, jak

rowniez apteczki oraz Srodkdw i urzadzen przeciwpozarowych;

-przed dopuszczeniem pracownikbw do budowy, firma wykonujgca ma obowigzek

zaopatrzy¢ ich w odziez roboczg i ochronng, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, z

uwzglednieniem wystgpienia nastepujgcych niebezpieczenstw — urazé4w mechanicznych,

porazeniem prgdem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku do wody lub

innych szkodliwych czynnikow.

-nalezy stosowac przewidziane przy robotach urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne.

Sprzet ten winien by¢ sprawny i posiada¢ odpowiednie atesty;

- nalezy oznakowac i wydzieli¢ strefy niebezpieczne na prowadzonym terenie robét;

- nalezy wykonac i odpowiednio oznakowac¢ drogi umozliwiajgce ewakuacje, komunikacje i

dojazd dla wozu strazy pozarnej i karetki pogotowia. Wjazddéw nie mozna zastawia¢, ani

wykorzystywac do innych celéw (do sktadowania materiatéw). Muszg by¢ one drozne;

- nalezy systematycznie dokonywac kontroli stanu technicznego maszyn i urzgdzen;

- nalezy systematycznie dokonywac kontroli stanu bezpieczenstwa i higieny pracy;

-do miejsc zagrozonych nalezy wprowadzi¢ zakaz wstepu dla pracownikdéw nie
zatrudnionych i os6b postronnych.

Opracowat:
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Il RYSUNKI TECHNICZNE

1.0 Inwentaryzacja
Rys. I-1: Inwentaryzacja niski parter -3,55 — skala 1:100
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Rys. I-2: Inwentaryzacja wysoki parter +-0.00 — skala 1:100
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Rys. I-3: Inwentaryzacja poddasze +3,20 — skala 1:100
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2.0 Zagospodarowanie
Rys. Z-1: Zagospodarowanie — skala 1:500

50



3.0 Architektura
Rys. A-1: Rzut niskiego parteru -3,55 — skala 1:100
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Rys. A-2: Rzut wysokiego parteru +-0.00 — skala 1:100
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Rys. A-3: Rzut poddasza +3,35 — skala 1:100
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Rys. A-4: Przekr6j A-A — skala 1:100
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Rys. A-5: Przekr6j B-B — skala 1:100
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Rys. A-6: Elewacja potudniowa — skala 1:100
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Rys. A-7: Elewacja pétnocna — skala 1:100
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Rys. A-8: Elewacja zachodnia — skala 1:100
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Rys. A-9: Elewacja wschodnia — skala 1:100
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Rys. A-10: Zestawienie stolarki — skala 1:100
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4.0 Konstrukcje
Rys. K-1 Rzut niskiego parteru — skala 1:100
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Rys. K-2 Rzut wysokiego parteru — skala 1:100
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Rys. K-8 Rzut poddasza — skala 1:100
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5.0 Branza drogowa
Rys. D-1 Przekroje charakterystyczne
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6.0 Wizualizacje
Wizualizacja 1
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Wizualizacja 2
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geodezy jne | GKiK.6640.4992019 t ot o T
Nozwa. mie jscowosci: Cztuchow o SKALA 1:500

Jednostka ewidency jna Tdentyfikator: 220301_1

nazwa: Cztuchow

Doreb ewidency jny Identyfikator: 000

nozwa: Czluchdw 64

Nozwo. uklocu wspotrzednych prostokatnych : 2000/18
wysokosch Kronsztadt 86

Oznaczenie zokresu mopy — ——---------

Nie ustalono ohciazed stuzebnosciomi gruntowymi

Granice nieruchomosci | kontury uzytkdw gruntowych zgodne z mapo, EGIB
Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych,

nie wykazanych na ninie jsze | mapie urzadzed podziemnych,
ktore nie byty zgtoszone do inwentaryzac ji

Data opracowania mapy 11.04.2019r,

Wykonawca:
CONCRETE =+~
, 5
Geodeta uprawniony: 248l N — _
pracownia projektow budowlanych | Pranza: Zagospodarowanie
< Inwestor: i Adres inwestycji:
m Gmina Miejska Cztuchéw ul. Traugutta 2,
S Wojska Polskiego 1, 77-300 Cztuchow
=] 77-300 Czluchow dz. nr8, 9/1, 9/8, 31/2
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; : 2
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Powierzchnia zabudowy projektowanej -94,17 m? -2,6% Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
. . 2 0 spec. architektury
Powierzchnia utwardzonego terenu -1617,8 m - 45,5% mgr inz. arch. Piotr Adamowski 30/ZPOIA/OKK/2012
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spec. architektury - asystent
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. . N . 5 spec. konstrukcji
Powierzchnia dziatki objeta opracowaniem - 226,57 m*  -2,8% mgr inz. Ewa Zagérzafiska POM/0353/POOK/12
Powierzchnia Cgm_‘QNODOQO terenu - 157 _.SN - ;_.wnYo Spec. —AODm.:.C_AO.__ - wt_‘ms\QNm._mO%
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Plyty brukowe gtadkie wym. o . ) ) . mgr inz. Stanistaw Marek GP-1V-7342/41/92
60x40x8cm i 40x40x8cm, kolor szary A Gtowne wejscia do budynku == opaska z kostki granitowej/brukowej Spec. santtamy
. 20x10x8cm techn. Zygmunt Cheba AN-8346/138/84
Trawnik A Wejécia do budynku - — = Zakres opracowania / %mo..mm:_m.:é - sprawdzajacy
—  Projektowana zabudowa 5 mgr inz. Anna Roman- Piotrowska POM/0164/POOS/06
Budynek objety opracowaniem A Wjazd na teren obiektu Kraweznik OS  projektowany osadnik zawiesiny mineralnej / Spec. sanitamy - asystent
Piyty granitowe plomicniowane Wyjazd z terenu obiektu Istnigjgce uzbrojenie terenu: SEP projektowany separator substancji ropopochodnych y M%M L:M_m_,m_ﬂﬁwh_w\xsmsm
. / .
moxooxmoa. @ Pojemnik na odpady — W_.Nv\ﬂmo% o_mm_:m ' mgr inz. Grzegorz Dudziak POM/A65/PWBE/17
Plyty chodnikowe wym. 80x80x 8 cm oo rzytacze wodociggowe — linia kablowa os$wietlenia terenu w rurze ostonowej DVK 50 / spec. elekiryczny - sprawdzajacy
kolor grafitowy ey #E e Zielen niska urzadzona e Kanalizacja deszczowa o i ~_ inz. Karol Golebiewski POM/0179/PWOE/08
o e Instalacia kanalizacii sanitarnei oprawa o$wietleniowa najazdowa punktowa ~ : g
Plyty azurowe 60x40x8cm, kolor szary siedziska - g okt d . ) oprawa oéwietleniowa najazdowa liniowa Nazwa rysunku: skala:  [Nrrys:
rzytacze elektroenergetyczne
Miejsce postojowe dla osoby niepetnosprawne;j, PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA 1500 |Z-1
kostka brukowa wym. 20x10x8cm, kolor niebieski DZIALEK Z_Nm. o\‘_ s m\m. w‘_\M ' 3
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Ergoterapii
1.2 Pomieszczenie [91.26 m2
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o

folia kubetkowa

styropian XPS 300 gr. 10 cm

istniejgca sciana fundamentowa

02

wykonczenie elewacji

styropian EPS 100 — 14 cm

03

wykladzina dywanowa

ptyta OSB 2,2 cm

istniejgca Sciana

konstrukcja podestu trybuny

istniejacy strop

(D4)

wykonczenie posadzki

istniejgcy strop

instalacje

| sufit podwieszany kasetonowy/rastrowy

60x60 na stelazu

|
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pracownia projektow budowlanych
Inwestor: \

o)

folia kubetkowa

styropian XPS 300 gr. 10 cm

istniejgca sciana fundamentowa

02

wykonczenie elewaciji

styropian EPS 100 — 14 cm

istniejgca sciana

03

wykladzina dywanowa

ptyta OSB 2,2 cm

(Da)

wykonczenie posadzki

istniejacy strop

konstrukcja podestu trybuny

istniejacy strop

instalacje

| sufit podwieszany kasetonowy/rastrowy

60x60 na stelazu

o5

istniejacy dach

wetna mineralna gr. 10 cm

ptyty g-k gr.15mm
0 odpornosci ogniowej EI15
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Zestawienie
Stolarki

skala: 1:50

Zestawienie stolarki okiennej

Znacznik Szerokos$é Wysokos$é
typu Obraz Szerokos¢| brutto | Wysokos$¢ | nadproza |Liczba

08 85 86 166 251 1

[

Y

! L

.. L)
09 173 174 166 2

Szerokos¢
Znak widok Szerokos¢| Dbrutto | Wysokos$é | Wysokos$é brutto opis Liczba
D1 90 95 206.7 201.7 drzwi 36
wewnetrzne,
prawe, petne
D2 90 95 206.7 201.7 drzwi 31
wewnetrzne
| lewe, petne
|
|
D3 85 90 206.7 201.7 drzwi 6
wewnetrzne,
prawe, petne
D4 85 90 206.7 201.7 drzwi 4
wewnetrzne
| lewe, petne
|
|
D5 180 210 243 253 drzwi 2
~.. |l A wewnetrzne
lewe,
.. : przeszklone,
. .*f aluminiowe
" ‘."'
AT
.--"'r ."“\,
. -
ke Sl
D6 —— 120 150 200 210 drzwi 3
! . wewnetrzne
, _ prawe,
il przeszklone,
; ’ aluminiowe
AT
.l-. )
D7 . 120 150 200 210 drzwi 2
wewnetrzne
£ lewe,
ﬂl“x przeszklone,
s aluminiowe
.-'r:.
D8 - 120 150 200 210 drzwi 1
wewnetrzne
s lewe,
n,x przeszklone,
: aluminiowe,
. p.poz. El 60
.-'r:.
D9 180 210 200 210 dwuskrzydto |2
h'\‘_' -.I___.'
b v
" ‘."'
AT
.--"'r ."“\,
. -
ke Sl
D10 180 210 243 253 dwuskrzydio |4
h'\‘_' -.I___.'
b v
" ‘."'
AT
.--"'r ."“\,
. -
ke Sl
Dz1 - 120 150 200 210 lewe 3
s
Y
.-'r:.
Dz2 180 210 243 253 dwuskrzydto |4
h'\‘_' -.I___.'
b v
" ‘."'
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.--"'r ."“\,
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ke Sl
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istn. droga powiatowa #

8cm| piyty chodnikowe

kolor grafit
acm | podsypka C:P 1:4

krawgznik betonowy 22x15
podsypka C:P 1:4
tawa betonowa €12/15

200.0 500.0 I
hodnik _ Zielen- parking |
= 1£0,06 1000 2,0% |
_ H T _
|
30cm | krawgznik betonowy 30x15 KR2 _
mooﬁ vﬁ%ﬁhﬁ_ %%Jﬁ% X 8cm| kostka betonowa
15¢m|fawa betonowa C12/15 brukowa niebieska
Scm [ podsypka C:P 1:4 29%em
20cm | podbudowa z kruszywa tamanego C50/30 . 20cm | podbudowa z kruszywa tamanego C50/30 5cm
20cm |warstwa mrozoochornna C1.5/2<4MPa J0cm |obrzeze betonowe 308  90cm |warstwa mrozoochormna C1.5/2<4HPa 15¢m
Jem|podsypka C:P 1:4
10cm| tawa betonowa €12/15

Przekroj A-A

proj. N_.mNa||_

istn. droga powiatowa

—
1

9

22cm |kraweznik betonowy 22x15
acm |podsypka C:P 1:4

15cm|fawa betonowa C12/15

KR2

8em| piyty brukowe gtadkie

brukowa grafitowa

Scm| podsypka C:P 1:4
20cm | podbudowa z kruszywa tamanego €50/30

20cm |warstwa mrozoochornna C1.5/2<4MPa
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