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1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem danego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany oraz
projekt zagospodarowania terenu dla przebudowy budynku Miejskiego Domu Kultury na
potrzeby utworzenia ,Centrum Rodzin” wraz z zagospodarowaniem terenu.

Inwestycja zlokalizowana bedzie w miejscowosci Cztuchéw, dz. 8, 9/1, 9/8, 31/2.

1.2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania sg wewnetrzne instalacje wodociggowe — wody ziemnej, cieptej

i wewnetrzna instalacja hydrantowa, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania,
wentylacji mechanicznej oraz zewnetrzne: kanalizacja deszczowa.
Zakres opracowania obejmuje:

» wewnetrzng instalacje wodociggowa,

* wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej,

 instalacje kanalizacji deszczowej,

* wewnetrzng instalacje hydrantowa,

* wewnetrzng instalacje centralnego ogrzewania,

* instalacje wentylacji mechanicznej.

1.3. Lokalizacja

Inwestycja zlokalizowana bedzie na dziatkach nr 8, 9/1, 9/8, 31/2, obreb
220301_1.0002, miejscowos¢ Cztuchow.

1.4. Podstawa opracowania

zlecenie inwestora,
wiasne ogledziny terenu,
mapa do celéw projektowych,
uzgodnienia z inwestorem,
uzgodnienia miedzybranzowe,
obowigzujgce normy i przepisy, w tym higieniczno-sanitarne, elektryczne i ppoz. oraz
warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
obowigzujgce normy i zarzadzenia,

o ,Warunki wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” — ,Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL’, zeszyt nr 7;

o ,Warunki techniczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania” - ,Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL”, zeszyt nr 2;

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002r. Dz.U. Nr 75 z dnia
12.04.2002r., poz.69 z pozn. zmian., tj. ,Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuo-
wanie”



* Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w spra-
wie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844
z1997r.)

e PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

e Rozp. Min. Spraw Wewnetrznych z 07.06.2010 r. w sprawie ochrony p. poz. budyn-
kow innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. Nr 109 poz. 719).

1.5. Inwestor bezposredni

Inwestorem jest Gmina Miejska Cztuchéw, al. Wojska Polskiego 1, 77-300 Cztuchow.



2. OPIS TECHNICZNY

2.1. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
2.1.1. Materiaty i uzbrojenie, wytyczne wykonania

Kanalizacje deszczowg zaprojektowano jako jeden uktad. Odprowadzenie Sciekdw
deszczowych sptywajgcych z dachu projektuje sie przewodami deszczowymi z rur litych
PVC $200x5,9, SDR 34 z fabrycznie montowang uszczelkg na state podczas procesu pro-
dukcyjnego. Od poszczegdlnych rur spustowych zaprojektowano przykanaliki z rur litych
PVC ¢$160x4,7mm SDR34. Rury PVC oraz ksztattki tgczone bedg za pomocg kielichow. Na
catej dtugosci zachowac¢ podstawowe odlegtosci wzgledem istniejgcych obiektéw tereno-
wych, jak rowniez infrastruktury podziemne;.

Odprowadzenie wéd opadowych nastgpi do nhowobudowanej sieci kanalizacji desz-
czowej, do studni o rzednej 171,92 m n.p.m.

2.1.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050. Po zakonczeniu mon-
tazu kanatéw i studzienek nalezy wykonac¢ probe szczelnosci wg PN-92/B-10735 oraz PN-
B-10729. Zagtebienie rurociggdw wykonaé zgodnie z profilami. Wykopy wykonywac recznie
w poblizu istniejgcego uzbrojenia oraz mechanicznie na pozostatych odcinkach. Minimalna
szerokos$¢ wykopdw umocnionych dla przewoddw kanalizacyjnych powinna by¢ co najmniej
0 30 cm z kazdej strony wieksza niz zewnetrzna Srednica rury (B = Dz + 60 cm). Przy ukta-
daniu rurociggéw nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejgcych obiektéw na-
ziemnych i uzbrojenia podziemnego. Rurociggi uktadac na podsypce z dowiezionego piasku
o grubosci 15 cm w wykopach waskoprzestrzennych o $cianach pionowych rozpartych. Ru-
rociggi obsypa¢ dowiezionym piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury, z jedno-
czesnym zageszczaniem warstwami o grubosci do 40 cm réwnoczesnie z obu stron tak, aby
uzyskac wskaznik zageszczenia Js = 0,98. Gorng czes¢ zasypki do poziomu projektowane;
nawierzchni wykonac z dowiezionego piasku z zageszczaniem, z rownoczesng rozbiorka
rozpar¢ i deskowan. Napotkane uzbrojenie zabezpieczy¢ i podwiesi¢. Przejscie kanatu
deszczowego przez sciany studni szczelne za pomoca tulei z PCV z uszczelkg gumowa.

2.2. INSTALACJE WEWNETRZNE

2.2.1. Instalacja wody zimnej i cieptej

Budynek zasilany bedzie w wode zistniejgcego przytgcza wodociggowego.
Opomiarowanie wody realizowane bedzie za pomocsg istniejagcego wodomierza.

Rozprowadzenie zimnej wody projektuje sie przewodem z rur wielowarstwowych
prowadzonych w posadzce i bruzdach sciennych. Przejscia przez sciany nalezy wykonac¢
w tulejach ochronnych. Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie za pomoca
przeptywowych podgrzewaczy wody w postaci baterii czerpalnych o mocy 3,3 kW.

Wode zimng nalezy prowadzi¢ w bruzdach, podejscia do pojedynczego przyboru
wykonuje sie z rur o przekroju poprzecznym @16, od dotu z przytgczem elastycznym.
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Lokalizacja przyboréw czerpalnych oraz rozprowadzenie instalacji zgodnie z czescig
graficzng. Przewody nalezy zaizolowad.

Zapotrzebowanie na wode do picia i na potrzeby gospodarcze okreslono na
podstawie Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie urzadzen
zaopatrzenia w wode i urzgdzen kanalizacyjnych oraz w oparciu o0 norme PN-92/B-01706
.Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu”. Przeptyw sekundowy
(obliczeniowy) wyznacza sie uwzgledniajac liczbe odbiornikow wody.

Przejscia rur przez sciany i stropy uszczelni¢ masg na bazie zywicy akrylowej, ktéra
zamyka szczeliny i otwory uniemozliwiajgc rozprzestrzenianie sie ognia i dymu do innych
pomieszczen.

Zapotrzebowanie na wode
a) Na cele bytowe:

0=0,698*(Zqn)%%%-0,12 [dm3/s]

» zestawienie przyboréw sanitarnych dla projektowanego budynku

Rodzaj punktu llosé Pr?:ﬂg'/ws] a R;Z;Q;S?“
czerpalnego
umywalka 21 0,07 1,17
WC 17 0,13 2,21
zlewozmywak 2 0,07 0,14
pisuar 5 0,07 0,35
RAZEM: Zgn 3,87

q=0,698*(3,87)°59-0,12 = 1,25 [dm?%/s] = 4,50 m%h

2.3.2. Instalacja hydrantowa

Projektuje sie 3 hydranty przeciwpozarowych wewnetrznych DN 25 mm z wezem
potsztywnym o dtugosci 30 m.
Hydranty umieszczone zostang w szafkach hydrantowych  wewnetrznych
o nastepujgcych wymiarach:
* wysokos¢: 650 mm,
o szeroko$é: 700 mm,
» gtebokosc: 250 mm.
Szafki wyposazone bedg w zawér hydrantowy ZH-25 mm, pragdownice PWH 25 mm oraz
waz ttoczny poétsztywny 25 mm diugosci 30 m.

Wydatek 1 hydrantu wynosi 1,0 dTms, stad:

dm3 dm? m3
QpOZ =3 1;0 S = 3;0 S - = 10,807



Projektowang instalacje bedzie tworzyt jeden odcinek.

Projektowang instalacje przeciwpozarowg stanowi oddzielny pion zasilany
z przytgcza wodociggowego DN8O; [Ililgo doltlr[ITI11j[ It rowniez woda na cele bytowe,
w zwigzku z czym jest wymagane zastosowanie zaworu pierwszenstwa. Na przewodzie
zasilajgcym hydranty nalezy zastosowac zawoér antyskazeniowy.

Instalacje p. poz. wykona¢ nalezy z rur stalowych ocynkowanych tgczonych za
pomocg ksztattek gwintowanych przy zastosowaniu konopi czesanych i pasty
uszczelniajgcej wg PN-80/H-74200 i ZN-72/0640-01. Mozna zastosowac inne rozwigzanie
materiatowe przewoddéw pod warunkiem wymaganej odpornosci ogniowej przewodu lub
jego izolaciji.

Mocowanie przewodow na podporach slizgowych wg KESC-77/66.1 oraz przy uzyciu
uchwytéw do rur wg BN-69/8864-03 z wkiadkag ttumigca z gumy. Przepusty instalacyjne
przewodow rurowych w $cianach lub stropie oddzielenia przeciwpozarowego bedg
wykonane w klasie odpornosci ogniowej danej przegrody. Nalezy je zabezpieczyé np.
ostonami ogniochronnymi.

Zawory hydrantowe mocowac¢ na wysokosci 1,35 m, natomiast dolng krawedz szafki
0,8 m od poziomu podtogi. Oznaczenia zgodne z PN-EN ISO 7010_2012. Prgdownica wg
EN-671. Minimalne cisnienie na wylocie z prgdownicy 0,2 MPa.

Instalacja hydrantowa bedzie pracowata jako nawodniona. Sprawdzenie sprawnosci
dziatania hydrantu — minimum raz w roku zgodnie z rozporzgdzeniem ministra.

Przy montazu instalacji wodociggowej nalezy uwzgledni¢ nastepujace informacije:
a) Przy podejsciach do baterii umywalkowych montowac ksztattke tzw. nypel tgcznikowy
¢@15mm a przy ptuczkach ustepowych odpowiednie zawory katowe @15 mm.
b) Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach
ochronnych z PCV wiekszych o dymensje, uszczelnionych kitem trwale elastycznym.
c¢) Uktad projektowanej instalacji pokazano w czesci graficznej dokumentacii.
d) Srednice projektowanych przewoddéw dobrano na podstawie PN-92/B-01706 i w oparciu
o przeliczenia sekundowych przeptywdédw w poszczegdlnych odcinkach instalacji, przy
rébwnoczesnym uwzglednieniu dopuszczalnych predkosci przeptywu w rurach stalowych
i tworzywowych.
e) Przy montazu instalacji wodociggowej zachowa¢ normatywne odlegtosci przewodéw od
innych instalacji oraz wysoko$ci zamontowania przyboréw sanitarnych.
f) Instalacje po montazu, lecz przed zaizolowaniem, nalezy poddac kontroli w zakresie:
* uzycia wtasciwych materiatéw i armatury (wymagane atesty i aprobaty techniczne),
» prawidtowos$ci wykonania potgczen lutowanych i gwintowanych,
e prawidtowosci wykonania podpar¢ i uchwytow montazowych.
g) Obowigzkowe préby szczelnosci instalacji poprzedzi¢ napetnieniem instalacji wodg
przepuszczong przez filtry oczyszczajgce wode tak, aby nie powstaty poduszki powietrzne.
h) Instalacje wodociggowg nalezy poddac prébie szczelnosci o cisnieniu 1,5 razy wiekszym
od cisnienia roboczego.
i) Po prébach instalacije przeptuka¢ z zanieczyszczeh montazowych. Plukanie
przeprowadzi¢ wodg z sieci wodociggowej, przepuszczanej przez filtr.
j) Baterie czerpalne montowaé dopiero po przeptukaniu instalaciji.
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k) Wszystkie rurociaggi instalacji wodociggowej izolowa¢ przeciwskropleniowo zgodnie
z wymogami Rozporzadzenia M| z 6.11.2008r. Jako izolacje termiczng zastosowaé nalezy
prefabrykowane otuliny izolacyjne.

2.3.3. Instalacja kanalizacyjna

Scieki socjalno — bytowe z pomieszczen budynku odprowadzane bedg jednym
istniejagcym wyjsciem (jak w czesci graficznej) do istniejgcej kanalizacji sanitarnej. Na
zakonczeniach przewodéw odptywowych nalezy montowaé piony odpowietrzajgce
z wywiewkami wyprowadzonymi ponad pota¢ dachowg. U nasady pionéw montowac rewizje.
Piony kanalizacyjne prowadzone sg w sciennych bruzdach lub obudowane ptytami
kartonowo gipsowymi. Podejscia do przyboréw prowadzone sg w bruzdach sciennych lub
bezposrednio z posadzki. Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur i ksztattek
kanalizacyjnych kielichowych. W kielichach tych rur osadzone sg fabrycznie dwuwargowe
uszczelki gumowe z tworzywowym pierscieniem stabilizujgcym. Rur kanalizacyjnych nie
obetonowywacé. Przejscia rur przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych
o jedng dymensje wiekszych. Przy przejsciu przez przegrody p. poz. rur nieposiadajgcych
odpornosci ogniowej nalezy zastosowac kasety lub kotnierze ognioochronne o odpornosci
ogniowej EI160. Trasy projektowanych kanatoéw oraz ich srednice i spadki utozenia pokazano
w czesci rysunkowej niniejszego projektu.

Obliczenia
3
L.p. | Rodzaj punktu czerpalnego Ilo$¢ urzadzen DU [di] Hlo$¢ urzadzen x DU
S

1 umywalka 21 0,3 6,3
2 wC 17 2,0 34,0
4 zlewozmywak P 0,5 1,0
5 pisuar 5 0,3 1,5

>Tlos¢ x DU 42,80

Natezenie przeplywu $ciekéw

3 3

m
T]

dm
qs = K(Z DU)*> =0,5-(42,80)%° = 3,27[ S l =11,77 |

2.3.4. Instalacja grzewcza

We wszystkich pomieszczeniach przewidziano instalacje grzejnikowg z projektowa-
nego wezta cieplnego. Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki ptytowe i tazienkowe.
Wymiary grzejnikbw zgodnie z czescig graficzng. Projektuje sie zamontowanie grzejnikow
z podejsciem dolnym. Grzejniki z podejsciem dolnym posiadajg wbudowany zawor i nalezy
montowac je w minimalnej odlegtosci od $ciany 5 cm, a od posadzki 15 cm. Grzejniki sg
dostarczane z zaworem fabrycznie ustawionym na najwyzszg wartos¢ wspotczynnika kv dla
instalacji dwururowych i posiadajg swiadectwo dopuszczenia wyd. przez COBRTI "INSTAL".



W sali widowiskowo-teatralnej zastosowano rozwigzanie w postaci nagrzewnicy wod-
nej o mocy 8,5 kW.

Przewody instalacji wykonane bedg z rur stalowych czarnych o potgczeniach zaci-
skowych lub spawanych. Przewody instalacji prowadzi¢ w bruzdach posadzki w otulinie izo-
lacyjnej, podejscia do grzejnikow wykonaé od dotu zgodnie z czescig graficzng opracowania.
Przy przejsciach przez przegrody oraz w bruzdach przewody zabezpieczy¢ przed tarciem.
Przestrzen miedzy tulejg a przewodem wypetni¢ kitem plastycznym lub elastycznym o od-
pornosci ogniowej EI-30.

W trakcie uktadania rur nalezy scisle przestrzegac prowadzenia trasy przewodu, ilo-
$ci potozenia i konstrukcji uchwytéw przesuwanych i statych oraz kompensatoréw. Ruro-
ciggi nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi montazu producenta rur.

Catos¢ instalacji poddac prébie cisnieniowej na zimno na cisn. 4 bar oraz prébie na
gorgco przy cisnieniu roboczym o max temperaturze zasilania. Uprzednio instalacje nalezy
przeptuka¢ wodg z predkoscig wyptywu min 2 m/s az do uzyskania na wyptywie czystej
wody.

Wszystkie przewody nalezy zaizolowac cieplnie.

ZESTAWIENIE GRZEJNIKOW

L.p. Typ dobranego grzejnika Wysokos$é/ dlugosé¢ | Moc grzejnika [W]
1 C22/500/900 500/900 1323
2 C22/500/1100 500/1100 1617
3 1106M/1134/600 1134/600 938
4 1106/1130/600 1130/600 706
5 1206/1150/600 1150/600 423
6 SAN/714/900 714/900 622
7 C11/500/600 500/600 521
8 C11/500/700 500/700 608
9 C11/500/900 500/900 781
10 C11/500/1000 500/1000 868
11 C11/500/800 500/800 694
12 C11/550/800 550/800 755
13 H30/500/700 500/700 916
14 C11/500/900 500/900 781

2.3.5. Wentylacja
W celu zapewnienia wentylacji zaproponowano wentylacje mechaniczng. Projektuje
sie trzy centrale wentylacyjne. Lokalizacje pokazano na zatgczonych rysunkach.



Kanaty nalezy mocowac do elementdéw konstrukcyjnych budynku za pomocg za-
wiesi z wktadkg antywibracyjng. Spos6b podparcia i podwieszenia kanatow nalezy
skonsultowac z konstruktorem.

Przebicia kanatow i elementéw wentylacyjnych przez strefy p.poz uszczelni¢ spe-
cjalny klejem wg wytycznych p.poz. i atestem producenta.

Wszystkie przebicia przez stropy, sciany doktadnie uszczelnic.

Kanaty wentylacyjne prefabrykowac na budowie po wczesniejszym domierzeniu,
wykonac z nalezytg starannoscig przez firme przeszkolong przez producenta zgodnie z
wytycznymi producenta.

Instalacje uruchamiaé¢ na otwartych przepustnicach i klapach p,poz. Nie zatgczaé urza-
dzen gdy ktoras z klap jest zamknieta.

Centrale potaczy¢ z agregatami chtodniczymi przewodami freonowymi, srednice po-
dane na rysunkach.

Uruchomienie i montaz urzadzen zleci¢ firmie przeszkolonej przez producenta urzg-
dzen, zgodnie z jego wytycznymi.

Wszystkie przewody chtodnicze miedziane w izolacji gr.13mm

Przewody chtodnicze prowadzone na zewnagtrz dodatkowo zabezpieczy¢ przed
czynnikami atmosferycznymi

Agregaty chtodnicze posadowi¢ na podstawie.

Instalacje chtodniczg nalezy montowaé zgodnie z wytycznymi producenta urzgdzen
przez przeszkolonego chtodniarza.

Materiaty, z ktérych wykonane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych
powinny odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach.

Powierzchnie obudbéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawe-
dzi i uszkodzen powtok ochronnych.

Ze wzgledu na budowe modutowg central wentylacyjnych, elementy centrali maja
dos¢ znaczne wymiary. Z tego powodu nalezy zostawié¢ otwér montazowy w celu mozli-
wosci montazu central w elementach.

Szczelnos¢ potgczen urzgdzen i elementow wentylacyjnych z przewodami wentyla-
cyjnymi powinna odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci tych przewodoéw

Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do urzgdzen i elementédw wentylacyjnych w celu ich
obstugi, konserwacji lub wymiany.

Urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instruk-

cja producenta
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Materiat podpér i podwieszen powinna charakteryzowac¢ odpowiednia odpornosé¢ na
korozje w miejscu zamontowania

Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzgled-
nieniem ich wytrzymatosci i wytrzymatosci przewodow tak, aby ugiecie sieci przewodow
nie wptywato na jej szczelnos¢, wiasciwosci aerodynamiczne i naruszalnosc konstrukciji

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworéw rewi-
zyjnych w przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji

Otwory rewizyjne powinny umozliwia¢ oczyszczenie wewnetrznych powierzchni
przewodow, a takze urzadzen i elementéw instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i
elementéw nie umozliwia oczyszczenia w inny sposéb.

Wykonanie otwordéw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosci
przewodow jak rowniez wtasciwosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych.

W przewodach o przekroju kotowym o srednicy nominalnej mniejszej niz 200mm
nalezy stosowa¢ zdejmowane zaslepki lub trojniki z zaslepkami do czyszczenia. W
przypadku przewodow o wiekszych srednicach nalezy stosowac tréjniki o nominalne;j

$rednicy 200 mm lub otwory rewizyjne o wymiarach podanych nizej:

Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych w przewodach o przekroju kotowym

Srednica przewodu | Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w $cianie przewodu
mm mm
d dtugos¢ Dtugosc tuku
200<d<315 300 100
315<d<500 400 200
>500 500 400
Otwor rewizyjny jako 600 500
wiaz

» W przewodach o przekroju prostokatnym nalezy wykonaé otwory rewizyjne o mi-

nimalnych wymiarach podanych ponize;j:
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Minimalne wymiary otworow rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokatnym

Wymiar boku
przewodu, w ktérym | Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w scianie przewodu
wykonano otwor
mm mm
d dtugos¢ Dtugosc tuku
<200 300 100
200<d<500 400 200
>500 500 400
Otwor rewizyjny jako 600 500
wiaz

W przypadku wykonywania otworéw rewizyjnych na koncu przewodu, ich wymiary

powinny by¢ rowne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu

Regulacja powinna odby¢ sie poprzez odpowiednie nastawy na przepustnicach re-
gulacyjnych strefowych oraz na przepustnicach skrzynek rozpreznych.

Kanaty prostokatne z ptyty wykonac zgodnie z wytycznymi producenta zachowujgc
szczegOlng starannos¢ wykonania.

Kanaty wentylacyjne okragte, z blachy stalowej ocynkowanej, taczone za
posrednictwem muf lub nypli, z uszczelnieniem poprzez uszczelke gumowa. Potgczenia
z przewodami elastycznymi przy pomocy obejm zaciskowych.

Podwieszenia kanatéw na pretach gwintowanych z podktadkami gumowymi
lub na tasmach stalowych (wieszaki z przektadkami z gumy). Mocowania kanatow
do konstrukcji wsporczych z przektadkami z gumy.

Wszelkie elementy instalacji nalezy wykona¢ w taki sposob, aby uniemozliwié
przenoszenie drgan na konstrukcje budynku.

Do podwieszen kanatéw i urzgdzen wentylacyjnych stosowaé elementy systemowe.

Wszelkie elementy sieci kanatdw oraz elementy montazowe w wykonaniu
ocynkowanym.

Kanaty wentylacyjne nalezy izolowac termicznie matami z wetny mineralnej pod folig

aluminiowa. Minimalna grubos¢ izolacji to 40mm.
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Styki izolacji nalezy oklei¢ samoprzylepng tasmag z folii aluminiowej. Maty podwie-
szone do kanatéw nalezy mocowac dodatkowo przy pomocy szpilek zgrzewanych do kana-
tow. W miejscach, w ktérych jest to niezbedne izolacje nalezy wzmocni¢ drutem stalowym
ocynkowanym. Wszelkie izolacje nalezy wykona¢ z uzyciem firmowych materiatbw monta-
zowych i akcesoriow.

Catos¢ instalacji wentylacyjnych nalezy podda¢ badaniom rozruchowym i regulaciji.
Regulacje hydrauliczng wykonaé¢ nalezy do uzyskania zadanych przeptywow powietrza
z doktadnoscig do +10/-10%.

Instalacja wentylacyjna pod wzgledem szczelnosci powinna spetnia¢ wymagania PN-
B-76001:1996. Cato$¢ procedur odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych COBRTI Instal — Zeszyt nr 5.

1. Niniejszy projekt nadaje sie do realizacji tylko pod warunkiem uzyskania zatwierdzenia
przez Inwestora co potwierdzone zostanie pieczeciag ,,Do realizacji” i podpisem Inspektora
Nadzoru.

2. Jezeli zdaniem oferenta lub wykonawcy, w dostarczonej dokumentacji projektowej nie
ujeto wszystkich koniecznych elementéw zaréwno w zakresie podstawowego zagadnienia
jak i branz zwigzanych to przed przystgpieniem do rob6t musi zgtosi¢ liste uwag, do ktérych
ustosunkuije sie projektant. W innym przypadku uwaza sie, ze dokumentacja zostata zaak-
ceptowana przez wykonawce i przyjeta do realizacji bez uwag.

3. Wykonawca zobowigzany jest cotygodniowo sprawdzi¢ u Generalnego Projektanta li-
ste uwag do niniejszego projektu i zaktualizowa¢ rysunki, wedtug ktérych realizuje prace.

4. Montazu urzadzen dokonac¢ zgodnie z dokumentacjami techniczno-ruchowymi.

5. Odstepstwa od projektu nalezy uzgadnia¢ w ramach nadzoru autorskiego. Wszelkie
zmiany w dokumentacji nalezy uzgadnia¢ z projektantem. Nieuzgodnienie zmian skutkuje
brakiem odpowiedzialnosci autora projektu.

6. Zaproponowane urzadzania sg jedynie urzgdzeniami przyktadowymi pomocnymi do
wykonania petnego projektu budowlano — wykonawczego. Zgodnie art. 30 pkt.4 autor pro-
jektu dopuszcza zastosowanie elementoéw i urzadzehn rownowaznych innych niz wskaza-
nych w dokumentacji projektowej pod warunkiem, ze parametry techniczne i jakosciowe

bedg réwne lub lepsze od urzgdzen zaproponowanych.
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3.0. INFORMACJA BiOZ

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji (wg Dz.U. nr
47, poz. 401):

* roboty ziemne

* roboty montazowe

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych podlegajgcych adaptacji lub rozbiérce: Nie
dotyczy

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi: Nie wystepuje

4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych, skala
i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:

* przemieszczajgce sie maszyny (catos¢ prac)

» praca w wykopach (roboty ziemne)

» ostre wystajgce elementy (catos¢ prac)

* ograniczone przestrzenie (roboty ziemne)

» wysitek fizyczny (catos¢ prac)

» przysypanie urobkiem lub niekontrolowane zasypanie sie wykopu (roboty ziemne).

5. W celu zminimalizowania skutkéw dziatania zagrozen na budowie bedg stosowane:

* oznakowanie miejsc prowadzenia prac (tablice ostrzegawcze)

» kazdy pracownik zostanie przeszkolony w zakresie zagrozenia na budowie

» deskowanie scian wykopu

» odziez ochronna, obuwie robocze, sprzet ochrony osobistej (rekawice robocze)

» umozliwienie umycia sie i korzystania ze srodkdédw higieny osobistej osobom
wykonujgcym roboty ziemne i montazowe oraz w przerwach przeznaczonym na
positki

* przerwy w pracy (wysitek fizyczny).

6. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji rob6t

budowlanych. Wszystkie osoby biorgce udziat w budowie obiektu budowlanego powinny
posiada¢ aktualne szkolenia z zakresu bezpieczehstwa i higieny pracy zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r w sprawie
szczegétowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy DZ.U. Nr
62 poz. 285 z dnia 1 czerwca 1996r.
Ponadto kazdy z pracownikédw przed przystgpieniem do robét na budowie powinien
uzyska¢ szczeg6towy instruktaz dotyczgcy mozliwych zagrozen bezpieczenstwa
i zagrozen zdrowia a takze skale i miejsce powstania zagrozen oraz zasad
postepowania przy wykonywaniu prac niebezpiecznych oraz mozliwosci pierwsze;
pomocy i ewakuacji z miejsc zagrozonych. Pracownicy powinni zosta¢ takze
poinstruowani na temat zastosowania srodkdw i zasad bezpieczenstwa, ktére majg na
celu wyeliminowanie powstawanie sytuacji zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu
ludzi.

Instruktaz pracownikow powinien obejmowac takze:
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a)imienny podziat pracy,
b) kolejnos¢ wykonywania zadan,
c) wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegoinych czynnosciach.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom.

Teren prowadzenia robdt, powinien by¢ wydzielony i wyraznie oznakowany.
W miejscach niebezpiecznych nalezy umiedci¢ znaki informujgce o rodzaju
zagrozenia oraz stosowac inne Srodki zabezpieczajgce przed skutkami zagrozen
(siatki, bariery itp.).

Tam, gdzie to jest technicznie mozliwe-roztadunek materiatdw i narzedzia przy
wykopach, nalezy stosowac srodki ochrony przed spadajgcymi przedmiotami.

W razie niebezpieczenstwa nalezy stworzy¢é mozliwos¢ bezpiecznej, szybkiej
ewakuacji pracownikdéw ze wszystkich stanowisk pracy.

Budowa musi by¢ wyposazona w odpowiedni sprzet do gaszenia pozaru
Nieautomatyczne gasnice muszg by¢ tatwo dostepne i proste w uzyciu

W pasie komunikacyjnym po poruszajg sie srodki transportu, nalezy zapewni¢
uzytkownikom budowy bezpieczne przejscie i odpowiednie $rodki ochronne.

Strefy zagrozenia muszg by¢ wyraznie oznakowane.

Pracodawca musi w kazdej chwili zapewni¢ mozliwos¢ udzielenia pierwszej pomocy
oraz wezwania przeszkolonego personelu.

Pracownikom, ktérzy ulegli wypadkowi lub nagle zachorowali, nalezy zapewnic
transport do punktu pomocy medyczne;j.

Wszedzie tam, gdzie wymagajg tego warunki pracy, srodki pierwszej pomocy muszg
by¢ tatwo dostepne

Srodki pierwszej pomocy muszg by¢ odpowiednio oznakowane i tatwo dostepne
Adres i numer telefonu lokalnego pogotowia ratunkowego musi by¢ umieszczony
w widocznym miejscu

Otoczenie oraz ogrodzenie budowy muszg by¢ tak oznakowane i rozmieszczone, aby
byto tatwo rozpoznawalne i widoczne.

Pracownikom nalezy umozliwi¢ spozywanie positkow w odpowiednich warunkach
oraz odpowiednig ilo$¢ wody pitnej

Pracownicy muszg by¢ chronieni przed wptywami atmosferycznymi, ktére moga
oddziatywac na ich zdrowie i bezpieczenstwo.

Wykopy otwarte w porze nocnej powinny by¢é odpowiednio zabezpieczone
i oswietlone

Nalezy zapewni¢ bezpieczne wejscia do wykopu i wyjscia z niego. Przy zejscia do
wykopow o gtebokosci wiekszej niz 1 metr nalezy zapewni¢ przez drabiny
rozstawiane w odlegtosciach nie wiekszych niz 20 metrow jedna od drugie;.

Drabiny muszg by¢ wystarczajgco wytrzymate i prawidtowo konserwowane. Muszg
one by¢ wiasciwie uzytkowane i ustawiane w odpowiednich miejscach, zgodnie z ich
przeznaczeniem

Wszystkie urzgdzenia i akcesoria przeznaczone do podnoszenia, tgcznie z ich
czesciami, elementami, kotwami i podporami muszg by¢:

(a) wtasciwie zaprojektowane i zbudowane oraz wytrzymate stosownie do
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wykol ywl [ yl['h [Tyl T oSLi;

(b) wiCsSCiwill [Tirt low 1171 uzytkow 11},

(c) utrtymyw( I TTw [0 [Tplwliljglym Cpriwl 0S¢;

(d) sprawdzane i poddawane okresowym testom oraz kontrolom zgodnie
z obowigzujgcymi prz[ pil I mi;

(e) obstugiwane przez wykwalifikowanych, odpowiednio przeszkolonych
pracownikow.

Na urzgdzeniach i akcesoriach przeznaczonych do podnoszenia musi by¢ wyrazna

informacja o ich udzwigu.

Urzadzenia i akcesoria przeznaczone do podnoszenia nie moga by¢ wykorzystywane

do innych celéw.

Pojazdy i maszyny przeznaczone do kopania i przewozenia materiatbw muszg by¢:

(a) wiasciwie zaprojektowane i zbudowane z uwzglednieniem, w miare mozliwosci,
(1ITd [rgol omii;

(b) utrzymywane w stanie [Tplwliljglym [priwl0S¢;

(c) prawidtowo uzytkowane.

Kierowcy i operatorzy pojazddéw i maszyn przeznaczonych do kopania i przewozenia

materiatobw muszg by¢ specjalnie przeszkoleni.

maszyny i wyposazenie, w tym narzedzia reczne, zarébwno napedzane, jak i nie,

muszg by¢:

(a) wtasciwie zaprojektowane i zbudowane z uwzglednieniem, w miare mozliwosci,
1 Td [rgoomii;

(b) utrtymyw I TTw [0 [Tplwliljglym Cpriwl 0S¢;

(c) [tolowl I IwytglTTilldo prii} do ktoryCh Coltlty [Tprojlktowl [}

(d) obstugiwane przez odpowiednio przeszkolonych pracownikéw.

Instalacje i wyposazenie znajdujgce sie pod cisnieniem muszg by¢ sprawdzane

i poddawane regularnym testom oraz kontrolom zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami.

W wykopach i w trakcie wykonywania prac ziemnych nalezy podjaé wtasciwe srodki

ostroznosci:

(a) stosujac wiasciwg podpore $cian wykopu

(b) zapobiegajgc zagrozeniom ryzyka upadku oséb, materiatow i przedmiotow do
wykopu;

(c) zapewniajgc wentylacje wszystkich stanowisk pracy wystarczajacg do
utrzymywania bezpiecznego, nieszkodliwl ‘go dIl] [drowil 1 [kt du [tmolflry;

(d) zapewniajgc pracownikom ewakuacje w razie pozaru lub zasypania.

Przed rozpoczeciem wykopéw nalezy podjgé dziatania majgce na celu

zidentyfikowanie lub zminimalizowanie jakiegokolwiek zagrozenia zwigzanego

z podziemnymi kablami lub innego rodzaju podziemng infrastrukturg komunalna.

Sterty ziemi, materiatdw oraz poruszajgce sie pojazdy muszg byé oddalone od

wykopu; jC8li to koI, [I1Czy Tbudow[ € odpowil dlillblrilTy.

Szalunki oraz tymczasowe podpory i przypory muszg by¢ tak zaplanowane,

zainstalowane i konserwowane, aby oddziatujgce na nie obcigzenia nie powodowaty

niebezpiecznych naprezen i odksztatcen.
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Wykonywanie prac szczegolnie niebezpiecznych dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

nalezy zapewni¢ co najmniej dwie osoby. Do prac takich nalezg miedzy innymi:

(a) prace wykonywane w poblizu nieostonietych urzgdzen elektroenergetycznych lub
ich czesci, znajdujgcych sie pod napieciem

W sytuacjach, kiedy nie mozna unikngé zagrozen lub nie mozna ich wystarczajgco

ograniczy¢ za pomocg srodkow ochrony zbiorowej lub odpowiedniej organizacji pracy,

powinny by¢ stosowane srodki ochrony indywidualnej, ktére powinny:

(a) by¢ odpowiednie do istniejgcego zagrozenia i nie powodowa¢ same z siebie
"wiek[Tollgo [l groz[Iil}

(b) uwigled[ir¢ wirulkiittlitjgliw dym miljiTu prily;

(c) uwlgledlil ¢ wymigllil]lrgolomiiorl1 1t drowillpril owliKL;

(d) byc¢ odpowiednio dopasowane do uzytkownika.

Roboty w pasie drogowym prowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas

budowy

Podczas wykonywania rob6t ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub

naruszenia uzbrojenia terenu, niezwtocznie przerywa sie prace i ustala sie z wkasciwg

jednostkg zarzgdzajgcg danym uzbrojeniem dalszy sposob wykonywania robét.

Jezeli podczas wykonywania rob6t ziemnych zostang odkryte przedmioty trudne do

identyfikaciji, przerywa sie dalszg prace i zawiadamia sie osobe nadzorujgca roboty

ziemne.

Przewod elektryczny lub hydrauliczny tgczgcy maszyne roboczg z siecig zasilajgca

zabezpiecza sie

przed uszkodzeniami.

(a) miejsca pracy majg by¢ oznakowane przenosnymi zaporami,

(b) majg byé przestrzegane warunki bezpieczenstwa i higieny pracy, okreslone
w dokumentaciji techniczno-ruchowej i w instrukcji obstugi.

Niedopuszczalne jest podczas wykonywania rob6t ziemnych:

(a) wykonywanie robét pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi
w odlegtosci mniejszej niz to okreslajg odrebne przepisy,

(b) przebywanie os6b w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie
zatadunku jego skrzyni, w przypadku, gdy kabina pojazdu nie zostata
konstrukcyjnie wzmocniona.
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4P D LY LTV T — — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
ENSE:_;@:Q_QE%NeomNms_;SQ E /®z UN_ >ﬁ\lm—A Z m m. @\ \_ . @\ m. w \_ \ N

geodezy jne | GKiK.6640.4992019 t ot o T
Nozwa. mie jscowosci: Cztuchow o SKALA 1:500

Jednostka ewidency jna Tdentyfikator: 220301_1

nazwa: Cztuchow

Doreb ewidency jny Identyfikator: 000

nozwa: Czluchdw 64

Nozwo. uklocu wspotrzednych prostokatnych : 2000/18
wysokosch Kronsztadt 86

Oznaczenie zokresu mopy — ——---------

Nie ustalono ohciazed stuzebnosciomi gruntowymi

Granice nieruchomosci | kontury uzytkdw gruntowych zgodne z mapo, EGIB
Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych,

nie wykazanych na ninie jsze | mapie urzadzed podziemnych,
ktore nie byty zgtoszone do inwentaryzac ji

Data opracowania mapy 11.04.2019r,

Wykonawca:
CONCRETE =+~
, 5
Geodeta uprawniony: 248l N — _
pracownia projektow budowlanych | Pranza: Zagospodarowanie
< Inwestor: i Adres inwestycji:
m Gmina Miejska Cztuchéw ul. Traugutta 2,
S Wojska Polskiego 1, 77-300 Cztuchow
=] 77-300 Czluchow dz. nr8, 9/1, 9/8, 31/2
Powierzchnia terenu objetego opracowaniem - 3559,43 m? -100% obreb: 220301_1.0002
; : 2
Powierzchnia dz. nr 8 - 678,85m -19% Nazwa inwestycji
Powierzchnia dz. nr 9/1 - 1487,92 m? -41,8% Przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury na potrzeby
Powierzchnia dz. nr 9/8 -1392,66 m -39,1% utworzenia "Centrum Rodzin" wraz z zagospodarowniaem terenu
Powierzchnia zabudowy istniejgcej - 1356,64 m? -38,1%
Powierzchnia zabudowy projektowanej -94,17 m? -2,6% Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
. . 2 0 spec. architektury
Powierzchnia utwardzonego terenu -1617,8 m - 45,5% mgr inz. arch. Piotr Adamowski 30/ZPOIA/OKK/2012
Powierzchnia biologicznie czynna - 712,55 m? - 20% hitektury - dzai
Powiorsahia mi _ ) SpEc. arcnrertuy - SPrawszaaey | 30/zPOIAIOKK/2012
owierzchnia miejsc postojowych -236 m mgr inz. arch. Lukasz Traczyk
spec. architektury - asystent
Powierzchnia dz. nr 31/2 -81150m?  -100% inz. arch. Magdalena Bulczak
. . N . 5 spec. konstrukcji
Powierzchnia dziatki objeta opracowaniem - 226,57 m*  -2,8% mgr inz. Ewa Zagérzafiska POM/0353/POOK/12
Powierzchnia Cgm_‘QNODOQO terenu - 157 _.SN - ;_.wnYo Spec. —AODm.:.C_AO.__ - wt_‘ms\QNm._mO%
Powierzchnia biologicznie czynna -395m? - 0,48% mgr inz. Marcin Barto$ POM/0112/POOK/13
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-[:[ B2 ,u/ | B ATESTY | APROBATY TECHNICZNE. — pracownia projektéw budowlanych y Y ———
A a nwestor: res inwestycji:
2339 m? . .. .
W@ \ W\ / ETTE Gmina Miejska Cztuchéw ul. Traugutta 2,
[ — = %- Wojska Polskiego 1, 77-300 Cztuchow
L lz20 .WJ 77-300 Czluchéw dz. nr 8, 9/1, 9/8, 31/2
5[ / obreb: 220301_1.0002
ﬁ Nazwa inwestycji:
Przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury na potrzeby
78

.

-

utworzenia "Centrum Rodzin" wraz z zagospodarowaniem

terenu.
Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
tech. Zygmunt Cheba AN/8346/138/84
mgr inz. Anna Roman-Piotrowska |POM/0164/POOS/06
mgr inz. Martyna Kujawa
Nazwa rysunku: Skala: Nrrys.:
inst. wodociggowa - parter 1:100 | S-6
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tech. Zygmunt Cheba AN/8346/138/84

mgr inz. Anna Roman-Piotrowska |POM/0164/POOS/06

mgr inz. Martyna Kujawa
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Tl ZACHOWANIEM SZCZEGOLNEJ OSTROZNOSCI |
STALYM NADZOREM OSOB UPRAWNIONYCH.
10PVC 3. WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANO

MONTAZOWE Z

ZASTOSOWANIEM ROZWIAZAN SYSTEMOWYCH
POWINNY BYC WYKONYWANE WEDtUG TECHNOLOGII
OKRESLONEJ PRZEZ PRODUCENTA.

4. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIALY, ROZWIAZANIA

TECHNICZNE MUSZA ODPOWIADAC NORMOM
BEZPIECZENSTWA, P.POZ., BHP, POSIADAC ATESTY |

APROBATY TECHNICZNE.

LEGENDA
Ear]

UWAGA:

projektowany hydrant wewnetrzny dn25

projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej

- instalacje kanalizacyjna projektuje si¢ z rur PVC i PP
- piony kanalizacyjne prowadzi¢ w bruzdach sciennych lub obudowa¢ piytg

kartonowo - gipsowa

- na zakonczeniu pionéw kanalizacyjnych zastosowa¢ rewizje, natomiast
ponad dachem zakonczy¢ wywiewkami

CONCRETE

pracownia projektdw budowlanych

Data opracowania:

maj 2019r.

branza:

SANITARNA

Inwestor:

Wojska Polskiego 1,
77-300 Cztuchéw

Gmina Miejska Cztuchéw

Adres inwestycji:

ul. Traugutta 2,
77-300 Cztuchéw

dz. nr 8, 9/1, 9/8, 31/2
obreb: 220301_1.0002

Nazwa inwestycji:

Przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury na potrzeby
utworzenia "Centrum Rodzin" wraz z zagospodarowaniem

terenu.
Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
tech. Zygmunt Cheba AN/8346/138/84
mgr inz. Anna Roman-Piotrowska |POM/0164/POOS/06
mgr inz. Martyna Kujawa
Nazwa rysunku: Skala: Nrrys.:
inst. kan. sanit. - parter niski 1:100 | S-8
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WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANO - MONTAZOWE Z Data opracowania:
ZASTOSOWANIEM ROZWIAZAN SYSTEMOWYCH 02‘ "1m _ m maj 2019r.
POWINNY BYC WYKONYWANE WEDLUG TECHNOLOGII A -

N OKRESLONEJ PRZEZ PRODUCENTA. branza:

4. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIALY, ROZWIAZANIA pracownia projektdw budowlanych | SANITARNA
TECHNICZNE MUSZA ODPOWIADAC NORMOM

R e .

Sala muzyczna T BEZPIECZENSTWA, P.POZ., BHP, POSIADAC ATESTY | Inwestor: . Adres inwestycj
MOK APROBATY TECHNICZNE. OB..:m Z_m_mx.m Czluchéw ul. Traugutta mc
0.18 Wojska Polskiego 1, 77-300 Cztuchow
2339 m? ] 77-300 Czluchéw dz. nr 8, 9/1, 9/8, 31/2

obreb: 220301_1.0002

N
A
\l

Nazwa inwestycji:
Przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury na potrzeby
utworzenia "Centrum Rodzin" wraz z zagospodarowaniem

]

-

terenu.
Y B
Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
e tech. Zygmunt Cheba AN/8346/138/84

mgr inz. Anna Roman-Piotrowska |POM/0164/POOS/06

mgr inz. Martyna Kujawa

—Zmuém rysunku: Skala: Nrrys.:

inst. kan. sanit. - parter 1:100 | S-9|
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ATESTY | APROBATY TECHNICZNE. Wojska Polskiego 1, 77-300 Czhuchéw
77-300 Czluchow dz. nr8, 9/1, 9/8, 31/2
obreb: 220301_1.0002
Nazwa inwestycji:
Przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury na potrzeby
utworzenia "Centrum Rodzin" wraz z zagospodarowaniem

[oo] |

[ ] [o0o]

terenu.
Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
tech. Zygmunt Cheba AN/8346/138/84

mgr inz. Anna Roman-Piotrowska |POM/0164/POOS/06

mgr inz. Martyna Kujawa

Nazwa rysunku: Skala: Nrrys.:

inst. kan. sanit. - rzut pietra 1:100 | S-1
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Data opracowania:
maj 2019r.
branza:
pracownia projektdw budowlanych | SANITARNA
Inwestor: Adres inwestycji:

ul. Traugutta 2,
77-300 Cztuchéw

dz. nr 8, 9/1, 9/8, 31/2
obreb: 220301_1.0002

Gmina Miejska Czluchow
Wojska Polskiego 1,
77-300 Cztuchow

Nazwa inwestycji:
Przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury na potrzeby
utworzenia "Centrum Rodzin" wraz z zagospodarowaniem

terenu.
Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
tech. Zygmunt Cheba AN/8346/138/84

mgr inz. Anna Roman-Piotrowska |POM/0164/POOS/06

mgr inz. Martyna Kujawa

Nazwa rysunku: Skala: Nrrys.:
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