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I. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany branzy elektrycznej dla
przebudowy budynku miejskiego domu kultury na potrzeby utworzenia "centrum rodzin".

Inwestycja zlokalizowana bedzie w miejscowosci Cztuchdw przy ul. Traugutta 2, dziatki nr 8,
9/1, 9/8, 31/2.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano w oparciu o:

Zlecenie inwestora;

Witasne ogledziny terenu;

Mapa do celow projektowych;

Uzgodnienia z inwestorem;

Uzgodnienia miedzybranzowe;

Uchwata Nr LII1.367.2014 Rady Miejskiej w Cztuchowie z dnia 12 listopada 2014 r. w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
obejmujgcego fragment al. Jana Pawta |l wraz z obszarem przylegtym od ul.
Koszalinskiej do ul. Szczecinskiej w Cziuchowie

Obowigzujgce normy i przepisy, w tym higieniczno-sanitarne, elektryczne i ppoz. oraz
warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem projektu jest wykonanie instalacji elektrycznych dla przebudowy budynku miejskiego
domu kultury na potrzeby utworzenia "centrum rodzin".

Inwestycja zlokalizowana bedzie w miejscowosci Cztuchdw przy ul. Traugutta 2, dziatki nr 8,
9/1, 9/8, 31/2. Projektowany zakres robot branzy elektrycznej bedzie obejmowat:

- demontaz instalacji elektrycznych,

- instalacja elektryczna wewnetrzna,

- instalacja oswietlenia podstawowego,

- instalacja oswietlenia awaryjnego,

- instalacja gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia,

- instalacja gniazd wtykowych dedykowanych zasilania komputeréw,

- instalacja sieci strukturalnej,

- instalacja ochrony odgromowe;.

4. STAN PROJEKTOWANY
4.1. ZASILANIE | POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Budynek ten zasilany jest obecnie z istniejgcego zlgcza kablowego. Ze zigcza tego
wyprowadzony jest istniejgcy kabel zasilajgcy przedlicznikowy. Kabel wprowadzony jest do
istniejgcej rozdzielnicy R-G zlokalizowanej w piwnicy. W rozdzielnicy tej zainstalowany jest
uktad pomiarowy oraz zabezpieczenia przedlicznikowe.

Projektuje sie demontaz rozdzielnicy R-G oraz montaz nowej rozdzielnicy, w ktorej
zainstalowany zostanie wyfgcznik gtéwny z wyzwalaczem prgdu roboczego (zamiast
istniejgcego wytgcznika bez mozliwosci wyzwalania), wyzwalany poprzez przeciwpozarowe
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wytgczniki pragdu PWP zamontowane przy wejsciach gtownych do obiektu. Schemat
rozdzielnicy R-G zamieszczony zostat w czesci rysunkowej. Na poszczegolnych pietrach
zaprojektowano rozdzielnice R-1 do R-3. Z rozdzielnicy R-G wyprowadzi¢ WLZ-ty do
rozdzielnic pietrowych. Schemat rozdzielnic zamieszczony zostat w czesci rysunkowe;j.

W rozdzielnicy R-G zamontowac nalezy istniejgcy uktad pomiarowy. Prace uzgodni¢ z
ENERGA-Operator.

4.2. INSTALACJA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO

Obwody oswietleniowe zasili¢ nalezy z projektowanej rozdzielnicy R-G oraz rozdzielnic
pietrowych. W sanitariatach oraz pomieszczeniach wilgotnych zaprojektowano oprawy
oswietleniowe szczelne. Przewody zasilajgce oprawy oswietlenia ogoélnego nalezy
instalowa¢ pod tynkiem. Nalezy stosowac¢ przewdd YDYpzo 3*1,5mm2 oraz YDYpzo
4*1,5mm2. Rozmieszczenie opraw oraz osprzetu zamieszczono na odpowiednich
rysunkach. Natezenie oswietlenia obliczone zostato przy pomocy programu DIALUX.
Obliczenia i dobér natezenia oswietlenia dokonano na podstawie programu i
katalogéw konkretnych firm - wszelkie nazwy firmowe wyrobéw, uzyte w
opracowaniu, powinny by¢ traktowane jako definicje standardu. Dopuszcza sie, w
porozumieniu z inwestorem, stosowanie wyrobéw ,rownowaznych” o cechach i
parametrach technicznych, co najmniej nie gorszych niz zastosowany standard oraz
spetniajgcych wymagania stawiane przez obowigzujgce przepisy i odpowiednie normy
oswietleniowe.

4.3. INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO

Do oswietlenia awaryjnego zaprojektowano dedykowane oprawy awaryjne. Zaprojektowano
oprawy awaryjne LED typu Lovato z mozliwoscig monitorowania. W korytarzach
zastosowano oprawy z optykg korytarzowg. Wszystkie oprawy muszg posiada¢ min. 1-
godzinng funkcjg podtrzymania $wiecenia. Natezenie oswietlenia na powierzchni drog
ewakuacyjnych wg. obliczen wyniesie min. 1 Ix. Dodatkowo nalezy zamontowac oprawy
kierunkowe LED z piktogramami podswietlone od srodka z 1-godzinng funkcjg podtrzymania.
Na zewnatrz przy wejsciach do obiektu nalezy zainstalowaC oprawy awaryjne LED
przystosowane do pracy na zewnatrz z 1-godzinng funkcjg podtrzymania. Natezenie
oSwietlenia obliczone zostato przy pomocy programu DIALUX. Oprawy os$wietlenia
awaryjnego muszg posiadac¢ odpowiedni certyfikat CNBOP.

Obliczenia i dobér natezenia oswietlenia dokonano na podstawie programu i
katalogéow konkretnych firm - wszelkie nazwy firmowe wyrobéw, uzyte w
opracowaniu, powinny by¢ traktowane jako definicje standardu. Dopuszcza sie, w
porozumieniu z inwestorem, stosowanie wyrobéw ,rownowaznych” o cechach i
parametrach technicznych, co najmniej nie gorszych niz zastosowany standard oraz
spetniajgcych wymagania stawiane przez obowigzujace przepisy i odpowiednie normy
oswietleniowe.

4.4. INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH

Instalacje gniazd wtykowych 1-fazowych wykona¢ nalezy przewodem YDYpzo 3*2,5mm2
pod tynkiem, lub w przestrzeni sufitbw podwieszanych. W garazu zamontowaé nalezy
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gniazdo tréjfazowe 16A, ktore zasilic nalezy przewodem YDYpzo 5*2,5mm2 pod tynkiem
Nalezy zastosowal gniazda wtykowe podtynkowe z uziemieniem. W pomieszczeniach
wilgotnych zastosowac gniazda szczelne. Zasilanie obwodéw gniazd wtykowych 1-fazowych
odbywac sie bedzie z projektowanych rozdzielnic.

45. INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH DEDYKOWANYCH ZASILANIA
KOMPUTEROW
Instalacje gniazd wtykowych 1-fazowych wykonac nalezy przewodem YDYpzo 3*2,5mm2 w
kanatach elektroinstalacyjnych dzielonych przystosowanych do montazu gniazd wtykowych.
Nalezy zastosowa¢ gniazda wtykowe natynkowe montowane w kanatach
elektroinstalacyjnych PCV, z uziemieniem typu DATA z kluczem. Zasilanie obwodow gniazd
wtykowych dedykowanych odbywac sie bedzie z projektowanych rozdzielnic.

4.6. INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ
W obiekcie zainstalowana jest instalacja strukturalna oraz telefoniczna, ktdrg nalezy
zdemontowac. Zaprojektowano wykonanie nowe;j sieci strukturalne;j.
Wymagania i gtbwne zatozenia dotyczgce systemu okablowania strukturalnego:
Projektuje sie rozwigzanie, ktdre ma pochodzi¢ od jednego dostawcy systemu okablowania
strukturalnego i by¢ objete jednolitg i spojng gwarancjg systemowg, gwarancjg parametrow
tgcza/kanatu oraz gwarancjg wieczystg aplikacji, na okres minimum 25 lat obejmujgc
wszystkie elementy pasywne toru transmisyjnego.
Wymaga sie, aby 25-letnia gwarancja byta standardowym elementem oferowanego systemu
i nie moze by¢ oferowana ,specjalnie dla tej inwestycji” przez wykonawce, dostawce,
dystrybutora, a nawet przez producenta.
Wszystkie podsystemy, tj. system okablowania logicznego muszg by¢ opracowane (1.
zaprojektowane, wykonane i wdrozone do oferty rynkowej) przez producenta jako kompletne
rozwigzania, celem uzyskania maksymalnych zapaséw transmisyjnych (margineséw pracy).
Niedopuszczalne jest stosowanie rozwigzan sktadanych od réznych dostawcéw
komponentow (rézne zrédta dostaw kabli, modutéw gniazd RJ45, paneli, kabli krosowych,
itd).
Producent oferowanego systemu okablowania strukturalnego musi spetnia¢ najwyzsze
wymagania w zakresie zarzgdzania potwierdzone nastepujgcym certyfikatem: ISO 9001.
Wszystkie komponenty systemu okablowania majg by¢é zgodne z wymaganiami
obowigzujgcych norm wg.:
ISO/IEC 11801: 2010 wyd.2,
PN-EN 50173-1:2013
EN-50173-1: 2011,
IEC 60754-2, ANSI/TIA/EIA 568-B.2-1.
Producent systemu musi przedstawi¢ dokumenty potwierdzajgce zgodnos$¢ wszystkich
elementow transmisyjnych systemu z wymienionymi w powyzszym punkcie normami.
llos¢ i lokalizacje gniazd oraz punktow dystrybucyjnych przyjeto na podstawie aktualnych,
dla daty wykonywania dokumentacji, wytycznych Uzytkownika i projektu aranzacji wnetrz.
W przypadku zmiany tej koncepciji, ostateczna i precyzyjna lokalizacja gniazd logicznych
powinna byc¢ ustalona miedzy Uzytkownikiem, a Wykonawcg w trakcie realizacji,



W obiekcie projektuje sie instalacje teletechniczng, ktéra wykonana bedzie jako ekranowana
sieC okablowania strukturalnego klasy E (komponenty minimum kategorii 6), poprowadzona
kablem o pasmie przenoszenia 250MHz. Konfiguracja logiczna sieci w systemie gwiazdy lub
hierarchicznej gwiazdy.

Kable nalezy zakonczy¢ na ekranowanych panelach kategorii 6. Panel powinien posiadac¢ 24
porty i wysokos¢ 1U.

Przejscia przewodow przez elementy oddzielen przeciwpozarowych nalezy wykonac jako
przepusty o odpowiedniej odpornosci ogniowe;.

Gniazda abonenckie wykona¢ w oparciu o ekranowane moduty typu keystone kategorii 6
mocowane w odpowiednich adapterach dopasowanych do zamontowanych koryt kablowych.
Modut musi wspiera¢ funkcje Power over Ethernet. Modut musi by¢ zgodny ze standardem
Keystone.

Gtowny Punkt Dystrybucyjny stanowi istniejgca szafa stojagcg RACK 19” o wysokosci 42U i
gtebokosci 800mm, przeznaczone do montazu osprzetu pasywnego jak i aktywnego. Nalezy
przewidzie¢ wymiane patchpaneli na kategorie 6.

Istniejgce gniazda telefoniczne i przewody nalezy zdemontowaé. Do zasilania telefonéw
wykorzystane zostang przewody okablowania strukturalnego. W sekretariacie zainstalowana
zostanie centrala telefoniczna. Z centrali wyprowadzi¢ nalezy przewod YTKSY
25x2x0,5mm2 i wprowadzi¢ do GPD. Kabel nalezy ,rozszy¢” na patchpanelu kat. 3. Nalezy
odpowiednio skrosowac gniazda wykorzystywane do instalacji telefonicznej.

GWARANCJA

Wymagana gwarancja ma by¢ bezptatng ustugg serwisowg oferowang Uzytkownikowi
koncowemu. Dostawca systemu okablowania strukturalnego powinien zapewni¢ 25 letnig
gwarancje, na wszystkie podsystemy okablowania poziomego oraz okablowania
magistralnego.

Gwarancja systemowa powinna obejmowac:

Gwarancje systemowg (jesli w produktach zostang wykryte wady lub usterki fabryczne
podczas dostawy, instalacji bgdz 25-letniej eksploataciji, to produkty te zostang naprawione
lub wymienione)

Gwarancje parametréw tgcza/kanatu (tgcze state bgdz kanat transmisyjny zbudowany z jego
komponentow przez okres 25 lat)

Wieczystg gwarancje aplikacji (na systemie okablowania przez okres funkcjonowania
zainstalowanej sieci bedg pracowaty dowolne aplikacje, zaprojektowane dla systemow
okablowania strukturalnego kategorii 6A (zachowujgc zgodnos¢ z normg ISO/IEC 11801 2nd
edition:2002 oraz EN 50173-1:2011, PN-EN 50173-1:2013).

TESTY KONCOWE

Po zakonczeniu prac instalacje nalezy podda¢ pomiarom i badaniom sprawdzajgcym.
Wykonawstwo pomiaréw powinno by¢ zgodne z normg PN-EN 50346:2004/A1+A2:2009.
Nalezy uzy¢ miernika dynamicznego (analizatora), ktéry posiada wgrane oprogramowanie
umozliwiajgce pomiar parametréow wedtug aktualnie obowigzujgcych norm. Sprzet
pomiarowy musi posiada¢ aktualny certyfikat potwierdzajgcy doktadno$¢ jego wskazan.
Analizator okablowania wykorzystany do pomiaréw musi charakteryzowaé sie przynajmniej
IV klasg doktadnosci wg IEC 61935-1/Ed. 3 (proponowane urzgadzenia to np. FLUKE DTX
1800).



4.7. INSTALACJA PRZECIWPORAZENIOWA
Jako system ochrony od porazen przyjeto w projektowanym obiekcie szybkie wytgczenie
zasilania w uktadzie TN-S przez zastosowanie wytgcznikdw réznicowoprgdowych
bezposredniego dziatania.
Styki ochronne gniazd wtykowych, obudowy metalowe osprzetu elektrycznego oraz oprawy
oswietleniowe potgczy¢ z przewodami ochronnymi PE.
Z uziomu otokowego wyprowadzic¢ nalezy ptaskownik FeZn 25x4 mm i przytgczy¢ do gtéwnej
szyny wyréwnawczej GSW w R-G. W pomieszczeniu wezta cieplnego nalezy zainstalowac
miejscowg szyne wyrownawczg, ktorg rowniez nalezy przytgczy¢ do uziomu
fundamentowego oraz do GSW przewodem LgY 16mm2. Do szyn wyrownawczych nalezy
przytagczy¢ przewodem LgY 6mm2 metalowe rury i inne czesci przewodzgce mogagce
przenies¢ obcy potencjat do budynku. W fazienkach wykonaé miejscowe potgczenia
wyréwnawcze za pomocg przewodu LgY 6mm2, ktére nalezy przytgczy¢é do GSW
przewodem LgY 6mm2.

4.8. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Jako ochrone przeciwprzepieciowg zaprojektowano zainstalowanie ochronnikow
przepieciowych w rozdzielnicy RG. Bedzie to zintegrowany ochronnik klasy B + C typu
SPN801. Ochronnik ten stanowi¢ bedzie ochrone przed przepieciami tgczeniowymi i
atmosferycznymi oraz przed bezposrednim dziataniem prgdéw piorunowych i jego zadaniem
bedzie ograniczanie przepie¢ do poziomu mniejszego niz 1,5kV.

4.9. INSTALACJA OCHRONY ODGROMOWEJ

Nalezy wykonac¢ instalacje ochrony odgromowej. Na dachu wykonac¢ siatke zwoddéw
poziomych niskich. Zwody utozy¢ na uchwytach zgodnie z rysunkiem. Jako przewody
odprowadzajgce i zwody niskie zastosowaé drut FeZn fi 8mm, natomiast przewody
uziemiajgce FeZn 30x4mm. Przewody odprowadzajgce utozy¢é w rurkach izolacyjnych pod
warstwg izolacji termicznej. Ztgcza kontrolne wykonac¢ na elewacji budynku. Od ztgcz
kontrolnych do uziomu otokowego utozy¢ ptaskownik FeZn 30x4mm. Rozmieszczenie
wedtug odpowiednich rysunkow.

4.10. POMIARY ODBIORCZE INSTALACJI
Po zakonczeniu wszystkich robét nalezy wykonaé nastepujgcy pomiary:
- skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej,
- rezystanciji izolacji przewodow,
- parametréw wytgcznikow réznicowopragdowych,
- natezenia oswietlenia pomieszczen,
- natezenia oswietlenia ewakuacyjnego,
- instalacji sieci strukturalnej,
- instalacji ochrony odgromowe;.
Z przeprowadzonych pomiaréw nalezy sporzgdzi¢ protokoty.



Il. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA ,,BIOZ”

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢ realizaciji
poszczegolnych obiektéw

Zamierzenie budowlane obejmuje przebudowe budynku miejskiego domu kultury na

potrzeby utworzenia "centrum rodzin". Przewiduje sie nastepujgcy zakres robot:

— Wykonanie wypetnien w scianach nosnych

— Wykonanie otworow w scianach nosnych

— Wznoszenie scian dziatowych, wydzielanie pomieszczen

— Wykonywanie warstw podtdg, wykanczanie posadzek

— Wymiana warstwy wykonczeniowej podtog

— Roboty wykonczeniowe scian pomieszczen

— Wymiana wykonczen $cian pomieszczen

— Dostawa i montaz stolarki oraz slusarki okiennej i drzwiowe;j

— Roboty elewacyjne

— Woykonanie izolacji przeciwwodnej fundamentow i $cian fundamentowych wokot
istniejgcego budynku

— Wykonywanie instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych
— Wykonanie instalacji telekomunikacyjnych i teletechnicznych

— Wykonywanie instalacji i urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych

— Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnej

— Wykonanie drenazu z odprowadzeniem wody deszczowej do gminnej sieci kanalizaciji
deszczowe,.

— Utwardzenie terenu pod plac

— Utwardzenie terenu pod miejsca postojowe i dojazdy

— Utwardzenie terenu pod dojscia

— Zainstalowanie matej architektury i oswietlenia zewnetrznego

— Wykonanie kwietnikéw

— Nasadzenia zieleni, wykonanie trawnikéw

— Wykonanie przytgcza kanalizacji deszczowe;j

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
- Budynek MDK — objety opracowaniem
-Cze$¢ garazu — nie objety opracowaniem
- Budynek ustugowy — nie objety opracowaniem

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Brak.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozenia oraz
miejsce i czas ich wystepowania podczas wykonywania rob6t moga wystapic
zagrozenia zwigzane z:

* pracg na wysokosci,

pracg sprzetu,
robotami ziemnymi — gtebokimi wykopami,
robotami murowymi, betoniarskimi,
pracg maszyn budowlanych,
ruchem pojazdow.
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych
« roboty budowlane powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby wykwalifikowanej,
posiadajgcej odpowiednie uprawnienia;



* nalezy zapewni¢ stalty dostep pracownikow do telefonu alarmowego, wykazu
numerow telefonéw i adreséw najblizszego punktu opieki zdrowotnej, strazy pozarnej,
policji, jak rowniez apteczki oraz Srodkéw i urzgdzen przeciwpozarowych;

« przed dopuszczeniem pracownikow do budowy, firma wykonujgca ma obowigzek
zaopatrzy¢ ich w odziez roboczg i ochronng, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, z
uwzglednieniem wystgpienia nastepujgcych niebezpieczenstw — urazow mechanicznych,
porazeniem prgdem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku do wody lub
innych szkodliwych czynnikow.

* nalezy stosowac przewidziane przy robotach urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne.
Sprzet ten winien by¢ sprawny i posiada¢ odpowiednie atesty;

» nalezy oznakowac i wydzieli¢ strefy niebezpieczne na prowadzonym terenie robaot;

* nalezy wykona¢ i odpowiednio oznakowa¢ drogi umozliwiajgce ewakuacje,
komunikacje i dojazd dla wozu strazy pozarnej i karetki pogotowia. Wjazdow nie mozna
zastawiaé, ani wykorzystywac do innych celéw (do sktadowania materiatdw). Muszg by¢
one drozne;

* nalezy systematycznie dokonywac kontroli stanu technicznego maszyn i urzgdzen;

* nalezy systematycznie dokonywac kontroli stanu bezpieczenstwa i higieny pracy;

« do miejsc zagrozonych nalezy wprowadzi¢ zakaz wstepu dla pracownikow nie
zatrudnionych i oséb postronnych.

Opracowat:



I RYSUNKI TECHNICZNE
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Rys. E-1: Zagospodarowanie terenu — skala 1:500
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Rys. E-2: Rzut niskiego parteru — Instalacja oswietleniowa — skala 1:100
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Rys. E-3: Rzut wysokiego parteru — Instalacja oswietleniowa — skala 1:100

13



Rys. E-4: Rzut poddasza — Instalacja oswietleniowa — skala 1:100
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Rys. E-5: Rzut niskiego parteru — Instalacja gniazd wtykowych — skala 1:100
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Rys. E-6: Rzut wysokiego parteru — Instalacja gniazd wtykowych — skala 1:100
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Rys. E-7: Rzut poddasza -Instalacja gniazd wtykowych — skala 1:100
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Rys. E-8: Rzut niskiego parteru — Zasilanie wentylacji— skala 1:100
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Rys. E-9: Rzut strychu — Zasilanie wentylacji — skala 1:100
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Rys. E-10: Rzut dachu — Instalacja ochrony odgromowej — skala 1:100

20



Rys. E-11: Schemat zasilania
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IV. UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA PROJEKTANTOW
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MAPA DO CELAV PROJEKTOWYCH

skalo 1:500

llznaczenie kancelary jne zgtoszenia pracy
geodezy jne | (KiK.6640.4992019

Nozwa: mie jscowosci: Cztuchow

Jednostka ewidency jna Identyfikator: 220301 1
nozwo: Cztuchow

loreb ewidency jny Identyfikator: 0002

nozwo: Cztuchow 64

Nozwa uktadu wspotrzeonych prostokatnych : 2000/18

wysokosci Kronsztadt 86
lznaczenie zokresu mapy — -——--------
Nie ustalono ohciozed stuzebnosciami gruntowynmi,

Granice nieruchomosdi i kontury uzytkow gruntowych zqoone z map EGIB

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych,

nie Wykozanych na ninie jsze j mapie urzodzen podziemnych,

ktore nie byty zgtoszone do inwentaryzac i

Data opracowania mapy 11.04.2009r.
Wykonawca:

beodeta uprawniony:

=
2
Powierzchnia terenu objetego opracowaniem - 3559,43 m?
Powierzchnia dz. nr 8 - 678,85 m?
Powierzchnia dz. nr 9/1 - 1487,92 m?
Powierzchnia dz. nr 9/8 -1392,66 m?
Powierzchnia zabudowy istniejacej - 1356,64 m?
Powierzchnia zabudowy projektowane;j -9417 m?
Powierzchnia utwardzonego terenu -1617,8 m?
Powierzchnia biologicznie czynna - 712,55 m?
Powierzchnia miejsc postojowych -236 m?
Powierzchnia dz. nr 31/2 -81150m?  -100%
Powierzchnia dziatki objgta opracowaniem - 226,57 m?  -2,8%
Powierzchnia utwardzonego terenu -157 m? -1,9%
Powierzchnia biologicznie czynna -39,5 m? - 0,48%
Ptyty brukowe gtadkie wym.

60x40x8cm i 40x40x8cm, kolor szary

Trawnik

Budynek objety opracowaniem

Plyty granitowe ptomieniowane
60x60x3cm
7~  Plyty chodnikowe wym. 80x80x 8 cm

J. . .
/7931 kolor grafitowy

Plyty azurowe 60x40x8cm, kolor szary

Miejsce postojowe dla osoby niepetnosprawne;j,
kostka brukowa wym. 20x10x8cm, kolor niebieski

~__ PROJEK T ZAGOSPODAROWANIA

- W@\&\ NZIALEK NR 8, 9/1, 9/8, 31/2

~_ B e SKALA 1: 200

\
~
~
~ ~—
~ ~
~
~
2948150.00
-100%
-19% _
-41,8% N
-39,1% /
-38,1%
-2,6%
-455%
-20%
Data opracowania:
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu K75 Py 05/23/19
branza: Elektryczna
Inwestor: Adres inwestyciji:
Gmina Miejska Cztuchéw ul. Traugutta 2,
Wojska Polskiego 1, 77-300 Cztuchow
77-300 Czluchow dz. nr 8, 9/1, 9/8, 31/2
. - . . . ) obreb: 220301_1.0002
‘ Glowne wejscia do budynku = Opaska z kostki granitowej/brukowej
20x10x8cm Nazwa inwestygcji:
‘ Wejscia do budynku = — = Zakres opracowania Przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury na potrzeby
utworzenia "Centrum Rodzin" wraz z zagospodarowaniem terenu

— Projektowana zabudowa

‘ Wjazd na teren obiektu Kraweznik projektowany osadnik zawiesiny mineralne;j
Wyijazd z terenu obiektu Istniejgce uzbrojenie terenu: SEP  projektowany separator substancji ropopochodnych S elek:ygﬁ';tant Nr uprawnien: Podpis:
Przylacze ciepl - . -
@ Pojemnik na odpady —_———— Przy*qcze mez " mgr inz. Grzegorz Dudziak POM/165/PWBE/17
) ) rzyigcze wodociggowe — linia kablowa oswietlenia terenu w rurze ostonowej DVK 50 spec. elekiryczny - sprawdzajacy
ey Hew Zielen niska urzadzona e Kanalizacja deszczowa inz. Karol Golebiewski POM/0179/PWOE/08
) o ) . oprawa o$wietleniowa najazdowa punktowa : ki
siedziska eememes  |nstalacja kanalizacji sanitarnej . . .
—eM—  Przvk lekt t oprawa o$wietleniowa najazdowa liniowa Nazwa rysunku: skala: Nrrys:
rzytacze elektroenergetyczne
ya 9ey PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
DZIALEK NRS, 9/1, 9/8, 31/2 1:500 [E-1
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< oprawa oswietleniowa LED
min. 58W, 5850Im, 4000K, 60cmx60cm

C———= C - oprawa oswietleniowa LED
min. 25W, 3300Im, 4000K, IP65
DO D - oprawa o$wietleniowa awaryjna - optyka
korytarzowa 1h
EO E -oprawa o$wietleniowa zewnetrzna LED
F O F -oprawa os$wietleniowa typu plafon LED IP65

30W, 3400Im, 4000K z czujnikiem ruchu
- oprawa ewakuacyjna kierunkowa LED sufitowa

dwustronna lub $cienna 1h

B - oprawa oswietleniowa plafon LED
30W, 3400Im, 4000K z czujnikiem ruchu

AN

- oprawa awaryjna zewnetrzna IP56
dwufunkcyjna do przestrzeni otwartych 1h

[o] &

PWP

R mE

W

W

I

ARG

(VAW

W

YO RNV

rozdzielnica wnekowa

przycisk $wiatta, podtynkowy 10A, 250V

Rzut niskiego

parteru

-3,55

skala: 1:100

Zestawienie Projektowane Niskiego Parteru

Numer Nazwa Powierzchnia
-1.0 Szatnia C. Seniora 19.87 m?
-1.1 Wiatrotap 5.33 m?
-1.2 Komunikacja 65.46 m?
-1.3 Pokdj wyciszen i poradnictwa 21.31m?
psychologicznego Klubu Seniora

-1.4 Pomieszczenie Centrum seniora |67.88 m?

-1.5 Zaplecze socjalne centrum 9.17 m?
Seniora

-1.6 Wc centrum seniora 11.30 m?

-1.7 Wc¢ centrum seniora 7.70 m?

-1.8 Szatnia Centrum Rodziny 9.73 m?

-1.9 Wezet C.O. 5.95 m?

-1.10 Magazyn Centrum seniora 7.55 m?

-1.11 Pracownia rozwoju kompetencji |51.02 m?

-1.12 Zaplecze pracowni rozwoju 6.98 m?
kompetencji

-1.13 Biuro opiekuna bawialni 10.08 m?

-1.14 Bawialnia 23.40 m?

-1.15 Pracownia kreatywnosci i 19.93 m?
organizacji czasu wolnego"A"

-1.16 Pracownia wsparcia dziennego |34.60 m?

-1.17 Zaplecze socjalne pracowni 16.35 m?
wsparcia

-1.18 Witarotap 18.05 m?

-1.19 Pomieszczenie do muzykoterapii |32.23 m?
i wyciszen

-1.20 Pokéj mediaciji i poradnictwa 14.93 m?
prawnego

-1.21 Pomieszczenie poradnictwa 18.70 m?
psychologicznego

-1.22 Pokdj asystentéw rodziny 32.58 m?

-1.23 Zaplecze pracowni kreatywnosci [8.15 m?
i organizacji czasu wolnego

-1.24 Wec meskie 7.47 m?

-1.25 Wc damskie 11.12 m?

-1.26 Magazyn podreczny 4.33 m?

-1.27 Zaplecze socjalne pracownikéw |6.96 m?
Centrum Rodziny

-1.28 Pokdj grup samopomocowychi |36.98 m?
warsztatow

-1.29 Magazyn sprzetu do pracy 5.78 m?
podworkowej

-1.30 Brudownik 2.60 m?

-1.31 Komunikacja 91.36 m?

-1.32 Archiwum 6.39 m?

Suma ogodlna: 691.26 m?

tacznik jednobiegunowy, podtynkowy 10A, 250V
tgcznik hermetyczny jednobiegunowy, podtynkowy 10A, 250V
tgcznik Swiecznikowy, podtynkowy 10A, 250V
tacznik hermetyczny Swiecznikowy, podtynkowy 10A, 250V

tagcznik schodowy, podtynkowy 10A, 250V

przycisk Przeciwpozarowy Wytgcznik Prgdu

«\.\logo\Logo concrete z ramka do projektéw.jpg

05/23/19

Data opracowania:

branza: Elektryczna

Inwestor:

Gmina Miejska Cz tuchéw,
Wojska Polskiego 1,
77-300 Cztuchow

dz. nr 8, 9/1,

Adres inwestycji:

ul. Traugutta 2,
77-300 Cztuchéw,

obreb: 220301_1.0002

Nazwa inwestycji:

Przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury na potrzeby
utworzenia "Centrum Rodzin" wraz z zagospodarowaniem terenu

Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
mgr inz. Grzegorz Dudziak POM/165/PWBE/17
inz. Karol Gotebiewski POM/0169/PWOE/08
Nazwa rysunku: skala: Nrrys:
Rzut niskiego parteru
Instalacja o$wietleniowa 1:100/E2
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Zestawienie Projektowane Wysokiego Parteru
REI120 t[ | 120 Numer Nazwa Powierzchnia
I FRAR 0.0 Wiatrofap 16.69 m?
B O B O B O TJ 0.1 Sala widowiskowo-teatralna 117.01 m?
E1R 0.2 Scena MDK 48.84 m?
DO DO Bl Al:l Al:l Al:l 60 Al:l El 60 0.3 Zaplecze sceny MDK 17.65 m?
ccens K 0.4 Pom. techniczne sceny 9.48 m?
BO BO BO B o - 0.5 Komunikacja 42.92 m?
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BO BO BO :
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DO DO T— 0.12 Zaplecze socjalne MDK 5.56 m?
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BO BO BO - E A ] A ] A ] A ] A ] 0.14 Pokoj ksiegowej MDK 15.07 m2
|| 0.15 Biuro Dyrektora MDK 23.44 m?
= 0.16 Komunikacja 101.34 m?
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HoL w2l 120 REI 120 REI 120 0.18 Sala muzyczna MDK 23.19 m?
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DO |E = Suma ogolna: 633.28 m?
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Dﬂ\ 1852 n? L
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ELL rezysera ,_.L_
NN BO\O/" \ |
II : E LEGENDA Da/ta c/)pracowania:
. O 5 O AD I N AD A - oprawa oéwie“eniowa LED «\.\logo\Logo concrete z ramka do proJekt6w.jpg 05/23 19
O el - o A min. 58W, 5850Im, 4000K, 60cmx60cm branza: Elektryczna
f'/ s B MK T B(O B - oprawa o$wietleniowa plafon LED R-G o Inwestor: Adres inwestycji:
018 L 30W, 3400Im, 4000K z czujnikiem ruchu mmmm rozdzielnica wnekowa
O RO Lk ’ T Gmina Miejska Cz tuchéw, ul. Traugutta 2,
O (a’ >3 C———= C - oprawa o$wietleniowa LED - . Wojska Polskiego 1. 77-300 Czluchow,
Al:l Al:l L min. 25W, 3300Im, 4000K, IP65 Cf tacznik jednobiegunowy, podtynkowy 10A, 250V 77-300 Cziuchdw dz. nr 8, 9/1,
T DO D - oprawa o$wietleniowa awaryjna - optyka obreb: 220301_1.0002
i “ﬁ?ﬁg EL_ korytarzowa 1h Gf tacznik hermetyczny jednobiegunowy, podtynkowy 10A, 250V : -
PO jfj EQO E - oprawa o$wietleniowa zewnetrzna LED o _ Nazwa inwestycji:
1 @ E/ : - L./ v tacznik swiecznikowy, podtynkowy 10A, 250V Przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury na potrzeby
F O F -oprawa oswietleniowa typu plafon LED IP65 utworzenia "Centrum Rodzin" wraz z zagospodarowaniem terenu
e 30W, 3400Im, 4000K z czujnikiem ruchu g~ tacznik hermetyczny swiecznikowy, podtynkowy 10A, 250V
- oprawa ewakuacyjna kierunkowa LED sufitowa i - en: is:
EXIT] o ol s 11 " tacanik schodowy, podtynkowy 10, 250V Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
T - oprawa awaryjna zewnetrzna IP56 st . (OA 250V mgr inz. Grzegorz Dudziak POM/165/PWBE/17
- dwufunkeyjna do przestrzeni otwartych 1h o Przycisk swiatta, podtynkowy 10A, inz. Karol Golebiewski | POM/0169/PWOE/08
PWPE przycisk Przeciwpozarowy Wytgcznik Pradu Nazwa rysunku: skala:  |Nrrys:
Rzut wysokiego parteru
Instalacja o$wietleniowa 1:100E3
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LEGENDA ODg/t.zasc; éacowania:
Al:l Al:l Al:l A|:| A - oprawa oswietleniowa LED «\.\logo\Logo concrete z ramka do projektéw.Jpg i
min. 58W, 5850Im, 4000K, 60cmx60cm branza: Elektryczna
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Numer Nazwa |  Powierzchnia
-1.0 Szatnia C. Seniora 19.87 m?
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-1.2 Komunikacja 65.46 m?
-1.3 Pomieszczenie wyciszen i 21.31 m?
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-1.10 Zaplecze socjalne poradnictwa |7.55 m?
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