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RYSUNKI TECHNICZNE

I ZAGOSPODAROWANIE TERENU Z PROJEKTEM ZIELENI
Z-1: Projekt zagospodarowania ,.Zielonego Szlaku”— skala 1:500
Z-2: Projekt zagospodarowania ,,Zielonego Szlaku - skala 1:500

II ARCHITEKTURA :
A-1: Przekroj przez taras widokowy— skala 1:100
A-2: Schody terenowe— skala 1:100

A-3: Przekréj przez pochylnie— skala 1:100

A-4: Plac zabaw — skala 1:100

A-5: Rzut przyziemia — skala 1:50

A-6: Przekroj A-A —skala 1:50

A-7: Rzut wiezby dachowej — skala 1:50

A-8: Rzut dachu —skala 1:50

A-9: Elewacje — skala 1:50

A-10: Tablica informacyjna — skala 1:20

A-11: Przekrdj A-A ogrodzenia - skala 1:20

A-12: Przekrdj A-A furtka - skala 1:20

IIT KONSTRUKCJA

K-1: Profil podtuzny 1-1- skala 1:100
K-2: Profil podtuzny 2-2— skala 1:100
K-3: Profil podtuzny 3-3— skala 1:100
K-4: Profil podluzny 4-4— skala 1:100
K-5: Profil podluzny 5-5— skala 1:100
K-6: Profil podtuzny 6-6— skala 1:100
K-7: Przekrdj A-A—skala 1:25

K-8: Przekroj B-B— skala 1:25

K-9: Przekroj C-C—skala 1:25

K-10: Przekr6j D-D— skala 1:25

K-11: Przekr6j E-E— skala 1:25

ZAVLACZNIKI FORMALNO PRAWNE

UPRAWNIENIA I ZASWIADCZENIA PROJEKTANTOW




I. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest rozwigzanie projektowe zagospodarowania.terenu dla budowy Sciezek
pieszo-rowerowych na trasie'od ul. Lakowej do ul. Jacka i Agatki, remont nawierzchni ul. Jacka i Agatki
i ul. Garbarskiej, budowa obiektow malej architektury: placu zabaw, silowni terenowe;j, 3 altan,
elementow Sciezki zdrowia, tarasu widokowego pochylni dla niepelnosprawnych, remont schodow
terenowych w ramach zadania inwestycyjnego: ,,Budowa integrujacego wezta transportowego przy ul.
Szkolnej wraz z budowa $ciezek pieszo-rowerowych zlokalizowanych na trasie Zielonego Szlaku w
Czhuchowie.”

Inwestycja zlokalizowana bedzie w miejscowo$ci Czluchow, od ul. Garbarskiej do ul. Jacka 1 Agatki,

a nastepnie brzegiem jeziora Urzedowego do ul. Lakowej dz. o nr ewid.: 24 /35, 26/1, 50, 71, 75, 7/1,
8/7,14/4, 81/2, 81/3, 42/4, 21/4, 21/5,21/6, 42/1, 42/7, 28/11, 43/.
Inwestorem jest Gmina Miejska Czluchdw, ul. Wojska Polskiego 1, 77-300 Czluchow.

A PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt opracowano w oparciu o:

- Umowe nr FR/23/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. z Powiatem Chojnickim;

- Uchwala Nr XX.142.2016 z dn. 31.05.2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowe mieszkaniowa, ustugi, komunikacje 1
zielen obejmujacego Stare Miasto z otaczajacym $rédmiesciem w Czluchowie;

- Uchwata Nr XXVIII.203.2017 z dn. 29 marca 2017r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Szczecinskiej w Czluchowie;

- Opinie geotechniczng z dokumentacja badan podloza gruntowego opracowana przez firme
GEOTEST w listopadzie 2014r.;

- Wlasne ogledziny terenu;

- Uzgodnienia z inwestorem;

- Uzgodnienia migdzybranzowe;

- Obowiazujace normy 1 przepisy;

- Mapy do celow projektowych.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

4, ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Ninigjsze opracowanie obejmuje branze: zagospodarowanie terenu 2z zielenig, branze
architektoniczna i konstrukcyjna.

4.1. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zakres opracowania obejmuje obszar w miejscowosci Czhuchow, teren $rédmiejski w obrebie
ul. Jacka i Agatki od przedszkola oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
symbolem 0.17KDD, poprzez ul. Garbarska do skrzyzowania ul. Zamkowej 1 Dworcowej oznaczony
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 016.KDD. Przedmiotowy teren
zagospodarowany oraz uzytkowany jako teren infrastruktury komunikacyjnej z drogami i chodnikami
Z nawierzchniami utwardzonymi oraz o$wietleniem drogowym. Tylko dziatka o nr ewid. 8/7 posiada
zabudowe gospodarcza przeznaczona do rozbiorki (rozbidrka wg oddzielnego opracowania).
Opracowanie obejmuje réwniez teren wzdhuz linii brzegowej Jeziora Urzedowego i koniczy signa  ul.
Lakowej oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 58 ZP/KX.
Ponadto teren ten uzbrojony jest w podstawowe elementy infrastruktury technicznej takiej jak: siec
wodociagowa, sie¢ kanalizacyjna oraz w sie¢ elektroenergetyczna. Dostepno$¢ komunikacyjna terenu
odbywa sie gtownie przez ul. L.akows i ul. Jacka i Agatki. Na terenie wystepuje glownie zielen



wysoka (klony, topole i brzozy) oraz zielen niska w postaci krzewow. W strefie przybrzezne;j Zieleni
jest zaniedbana i nieuporzadkowana. Miarodajna rz¢dna zwierciadta wody Jeziora Urzgdowego wynosi
158,00 m n.p.m.

PODLOZE GRUNTOWE.

W celu wiasciwego zaprojektowania i bezpiecznej eksploatacji obiektow w listopadzie 2014 roku
zostaly przeprowadzone badania podloza gruntowego. Na terenie inwestycji (od ul. Lakowej do ul.
Jacka i Agatki) wykonano 3 otwory badawcze o glgbokosci 2,0 m p.p.t.

Szczegolowy opis badaii podloia gruntowego tnajduje sie w opinii geotechnicznej zalqczonej do
niniejszej dokumentacji projektowe;j.

4.2. PLANOWANE ZMIANY W ZAGOSPODAROWANIU TERENU

4.2.1. USTALENIA OGOLNE
Zgodnie ze zleceniem inwestora oraz Uchwalg Nr. Nr XX.142.2016 z dn. 31.05.2016r.,

Uchwatg Nr XXVI11.203.2017 z dn. 29 marca 2017r Rady Miejskiej w Czluchowie zaprojektowano
$ciezki pieszo-rowerowe na trasie od ul. Lakowej do ul. Jacka i Agatki, remont nawierzchni ul. Jacka i
Apgatki 1 ul. Garbarskiej, budowa obiektéw matlej architektury: placu zabaw, sitowni terenowej, 3 altan,
elementéw §ciezki zdrowia, tarasu widokowego, pochylni dla niepelnosprawnych, remont schodéw
terenowych w ramach zadania inwestycyjnego: ,,Budowa integrujacego wezla transportowego przy ul.
Szkolnej wraz z budowa Sciezek pieszo-rowerowych zlokalizowanych na trasie Zielonego Szlaku w
Czluchowie.”

Planowana inwestycja obejmuje:

Wzdhiz linii brzegowe) jeziora Urzedowego budowa traktéw pieszo-rowerowych z miejscami
wypoczynkowymi z zadaszonymi altankami oraz parkingami na rowery, placu zabaw wraz z
urzadzeniami oraz elementami malej architektury (fawki, $mietniki), silowi terenowej wraz z
urzadzeniami, elementy S$ciezki zdrowia, ktore stanowig dopelnienie elementow Sciezki
~Zielonego Szlaku” zaczynajacej sie od ul. Jeziornej i konczacej na ul. Eakowej. Umieszczenie
projektowanych urzadzen zgodnie z rys. nr 1, 2 "Projekt zagospodarowania Zielonego Szlaku".
W ramach zadania zaprojektowano pochylnie dla niepelnosprawnych zlokalizowang przy
koricu ul. Lakowej, przewidziano réwniez na terenie planowanej inwestycji taras widokowy
oraz remont schodow terenowych. Projektuje si¢ rGwniez nasadzenia nowego zadrzewienia oraz
zieleni niskiej, uporzadkowanie terenu przybrzeznego w postaci przycinki lub usuniecia
zaniedbanej zieleni niskiej (krzewy) oraz wycinki zieleni wysokiej zgodnie z czgscig graficzng
projektu zagospodarowania. Realizacja obejmuje wykonanie robdt ziemnych definiujacych
nowy profil terenu. Wykorzystuje sie przy tym naturalne uksztaltowanie terenu, ktore ulegnie
nieznacznym modyfikacja, polegajacym gtéwnie na przesunigeiu lub wzmocnieniu istniejacych
skarp oraz miejscowym wykonaniu nowych. Przewiduje si¢ rowniez rozbiorke zabudowy
gospodarcze] znajdujace] sie na terenie dziatki nr 8/7 bedace] wlasnoécia Gminy Miejskiej
Czhuchéw.

W obrebie ul. Jacka i Agatki i ul. Garbarskiej remont nawierzchni utwardzonej wraz z
uzupehieniem istniejacej nawierzchni. Wyznaczenie na koncowym odcinku jezdni przy
krawedzi ul. Garbarskiej pasa ruchu dla $ciezki rowerowej, poprzez oznakowanie poziome.
Oznakowanie trasy w postaci znakow pionowych i poziomych, umieszczenie tablic
informacyjnych na temat miejscowej fauny i flory oraz na temat jeziora Urzedowego.



o Uporzadkowanie terenu przybrzeznego w postaci cigé pielegnacyjnych lub usuﬁie&ia e

zaniedbanej zieleni niskiej oraz wycinki zieleni wysokiej zgodnie z czescig graficzng projektu
zagospodarowania, wraz z nowymi nasadzeniami.

Realizacja przewiduje wykonanie robot ziemnych ksztaltujagce nowego profile terenu z
nieznacznymi modyfikacjami, polegajacymi glownie na przesunieciu lub wzmocnieniu
istniejacych skarp oraz miejscowym wykonaniu nowych wedle rysunkéw czesci graficzne;.

Trasa zostala zaprojektowana w bardzo atrakcyjnym miejscu pod wzgledem przyrodniczym,
kulturowym miegjsca oraz krajobrazowym -wzdluz rynny jezior cziuchowskich. Planowana
inwestycja w w/w zakresie pozwoli na uporzadkowanie zaniedbanych terenéw nadjeziornych
i natrakeyjni je dla mieszkancow Czluchowa oraz turystow pod wzgledem rekreacji i sportu.

Na zagospodarowaniu projektuje si¢ miejsca przeznaczonego na pojemniki do czasowego

gromadzenia odpadow, ktore regularnie beda oprozniane.
Inwestycje zaprojektowano w sposdb zapewniajacy harmonijne wkomponowanie w krajobraz.

4.2.2. BILANS TERENU

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UTWARDZONYCH
Rodzaj utwardzenia Powierzchnia [m?] Dlugosé [m]
Asfaltobeton (Sciezka rowerowa) 1335 -

o Kraweznik najazdowy 15x22x100cm - 338

o (Obrzeza 8x30x100cm - 864
Kostka brukowa z posypka (czerwona), 47
ksztalt trapezowy gr. 6cm
Kostka betonowa (szara) gr. 6cm 1613 1774

e QObrzeza 8x30x100cm -

Nawierzchnia asfaltowa 845 -

e Kraweznik drogowy 15x30x100cm - 340
Kostka pgranitowa 8x8x11lcm 50 -
Kostka granitowa 15x15x17cm 10 -
Plyty chodnikowe 50x50x7cm 35 -

e QObrzeza 8x30x100cm - 58
Uzupelnienie istniejacej nawierzchni 47
asfaltowej

e Kraweznik najazdowy15x22x100cm - 11

e Kraweznik drogowy 15x30x100cm - 22




RAZEM

Rodzaj utwardzenia Powierzchnia [m?] Dlugoséé [m]
Asfaltobeton 1335 -
Nawierzchnia asfaltowa 892 -
Kostka brukowa (czerwona) z posypka gr. 47 -
6cm
Kostka betonowa (szara) gr. 6cm 1613 -
Kostka granitowa 8x8x11cm 50 -
Kostka granitowa 15x15x17cm 10 -
Plyty chodnikowe (brazowa) 50x50x7cm 35 -
Obrzeza 8x30x100cm - 2696
Krawegznik drogowy 15x30x100cm - 362
Krawgznik najazdowy 15x22x100cm - 349

ul. Jacka i Agatki

Nawierzchnie istniejace do rozbiorki Powierzchnia [m?]
Nawierzchnia asfaltowa 600
Plyty drogowe i chodnikowe 805

4.2.3. POZOSTALE USTALENIA

Planowana inwestycja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnien osob
trzecich, a takZe nie pogorszy warunkow uzytkowania sgsiednich nieruchomosci.

Planowana inwestycja nie pozbawi dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze srodkéw lgcznosci.

Teren obje¢ty inwestycja nie znajduje sie w rejonie wplywu eksploatacji gorniczej, ani nie lezy
w strefie narazonej na niebezpieczenstwo powodzi lub osuwania si¢ mas ziemnych.

Wyznacza sie strefe ograniczenia zabudowy od jeziora Urzedowego w odleglosci 20,00 m od granicy
dzialki jeziora z dopuszczeniem lokalizacji obiektow takich jak: Sciezka pieszo-rowerowa, ciag
pieszy, ciag rowerowy, urzadzenia sportowe, plac zabaw, pomost, zielen urzadzona, obiekty malej
architektury, infrastruktura techniczna, zwiazana z przeznaczeniem terenu.

Wyznacza sie¢ strefe posrednia ochrony konserwatorskiej (ktéra stanowi historyczny obszar
~Poludniowe Przedmiescie Berlinskie) z nakazem uzyskania zgody wojewddzkiego konserwatora
zabytkéw na realizacje inwestycji.

Wyznacza si¢ strefe ograniczonej ochrony archeologicznej WIII, ktora pokrywa si¢ ze strefg
posredniej ochrony konserwatorskie;j.

Projektowane uzytkowanie i zagospodarowanie terenu nie bedzie stanowi¢ Zrodia zanieczyszczen dla
srodowiska wodno-gruntowego. Zastosowane rozwigzania techniczne, technologiczne i organizacyjne
ograniczajg negatywny wplyw na srodowisko.

Masy ziemne powstale podczas realizacji inwestycji, projektuje si¢ zagospodarowaé¢ w ramach
inwestycji lub w sposob zgodny z przepisami.
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RZUT TARASU WIDOKOWEGO

NAWIERZCHNIA PLACU - KOLORYSTYKA

skala 1:100

LEGENDA:

ASFALTOBETON (KOLOR ZIELONY)

ISTNIEJACY BUDYNEK

KOSTKA GRANITOWA (KOLOR SZARY)

PEYTA CHODNIKOWA (KOLOR ZOtTY)

OBRZEZE BETONOWE B8x30x100

(KOLOR: SZARY)

PLYTA CHODNIKOWA 50x50x7

PEUKANA, (KOLOR: BRAZOWYY))

KOSTKA GRANITOWA 8/11 cm
{(KOLOR: SZARY)

KOSTKA GRANITOWA 15/17 cm

(KOLOR: SZARY)

OBRZEZE BETONOWE 8x30x100

(KOLOR: SZARY)

SCHODY GRANITOWE

(KOLOR: SZARY)

KOSTKA GRANITOWA 15/17 cm

(KOLOR: SZARY)
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Malgosia Wrona
Podświetlony


3: ARCHITEKTURA/KONSTRUKCJA

5.1. PRZEZNACZENIE INWESTYCIJI

Przedmiotowa dokumentacja dotyczy budowy s$ciezek pieszo-rowerowych na trasie
od ul. Lgkowej do ul. Jacka i Agatki, remont nawierzchni ul. Jacka i Agatki i ul. Garbarskiej, budowa
obiektow malej architektury: placu zabaw, sitowni terenowej, 3 altan, elementéw $ciezki zdrowia,
tarasu widokowego pochylni dla niepetnosprawnych, remont schodéw terenowych w ramach zadania
inwestycyjnego: ,,Budowa integrujacego wezla transportowego przy ul. Szkolnej wraz z budowg
Sciezek pieszo-rowerowych zlokalizowanych na trasie Zielonego Szlaku w Czluchowie.”

Zakres obejmuje ciagi pieszo-jezdne i pieszo-rowerowe, $ciezki rowerowe, Sciezki piesze, plac zabaw
z urzadzeniami, silownie terenowa z urzadzeniami, elementy S$ciezki zdrowia, miejsca
wypoczynkowe z parkingami dla rower6w wraz z elementami matej architektury (fawki, kosze na
smieci z daszkiem przeciwdeszczowym, stojaki na rowery), taras widokowy do ktdrego prowadzg
remontowane schody terenowe oraz pochylnig dla os6b niepeinosprawnych, nowa zielen wysoka 1
niska.

Projektowana inwestycja uwzglednia potrzebe wlaczenia zaniedbanych obecnie terendw zielonych w
strefie przyjeziornej w strukture miasta. Spowoduje to powstanie atrakcyjnego terenu rekreacyjnego
zarowno dla mieszkancow miasta, jak i dla turystow.

5.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY
Dane ogolne projektowanej nawierzchni

od ul. Lakowej poprzez ul. Jacka i Agatki do ul. Dworcowej

e nawierzchnia z asfaltobetonu: 1335 m?;

o nawierzchnia z asfaltu: 892 m?;

e nawierzchnia z kostki: 1720 m?;

e nawierzchnia z ptyt chodnikowych: 34 m?;
e powierzchnia zieleni: 18529 m?;

5.3. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA MATERIALOWE

od ul. Lakowej poprzez ul. Jacka i Agatki do ul. Dworcowej

Projektowany ciag pieszo-jezdny przebiega istniejacy trasa ul. Jacka i Agatki z uwagi na istniejaca
zabudowe bliskq (waska dziatka drogowa) jest to jedyna mozliwos¢ polaczenia projektowanego ciggu
pieszo-rowerowego biegnacego wzdtuz linii brzegowej Jeziora Urzedowego z ul. Dworcowa przez
ul. Garbarskg. Zaprojektowanie ciggu pieszo-rowerowego pozbawiloby dojazdu do budynku
przedszkola dlatego takie rozwigzanie zostalo wykluczone.

5.3.1. Nawierzchnie

o Sciezki rowerowe wzdluz Jeziora Utzgdowego zaprojektowano o szerokosci 2,00, 2,50
1 3,00 m o nawierzchni z asfaltobetonu w kolorze zielonym. Zastosowano obrzeza betonowe w
kolorze szarym o wymiarach 8x30x100 cm oraz krawezniki betonowe najazdowe w kolorze
szarym o wymiarach 15x22x100 cm ($ciezka rowerowa o szer. 2,50 i 3,00 m). Spadki poprzeczne
1,5%, natomiast spadki podiuzne projektowanych sciezek nie przekraczajg 5+6%. Na wjazdach na
droge rowerowg oraz na calej dlugosci $ciezki co 50 m nalezy umiescié znak ,,rower”. Przejscie
traktu pieszego przez $ciezkg rowerowa nalezy oznakowaé zgodnie z norma.



Konstrukeja nawierzchni (szer. 200 cm)

e warstwa $cieralna 3,00 cm

o warstwa wyrownawcza 4,00 cm

o  kruszywo tamane (¢ 0-31,5 mm) stabilizowane mechanicznie 15,00 cm
e podloze zageszczone

Konstrukcja nawierzehni (szer. 250-300 cm)
e warstwa Scieralna 4,00 cm
e warstwa wigZaca 4,00 cm
e kruszywo tamane (¢ 0-31,5 mm) stabilizowane mechanicznie 20,00 cm
e podloze zaggszczone

o Ciagi piesze wzdtuz Jeziora Urzgdowego zaprojektowano o szerokosci od 1,50 do 2,00 m
o nawierzchni wykonanej z kostki betonowej gr. 6cm w kolorze grafitowym. Zastosowano
obrzeza betonowe w kolorze szarym o wymiarach 8x30x100 cm. Spadki poprzeczne 2,0%,
natomiast spadki podtuzne projektowanych $ciezek nie przekraczajg 5+6%.

Konstrukcja nawierzchni (szer. 150-300 cm)
e kostka betonowa 6,00 cm
e podsypka piaskowo-cementowa 3,00 cm
e kruszywo famane (¢ 0-31,5 mm) stabilizowane mechanicznie 15,00 cm
e podloze zaggszczone

. Ciag pieszo-jezdny w obrgbie ul. Jacka i Agatki zaprojektowano o szerokosciach 6,50 m
16,00 m o nawierzchni bitumicznej i nawierzchni z kostki betonowej. Zastosowano krawezniki
drogowe o wymiarach 15x30x100 cm oraz obrzeza betonowe o wymiarach 8x30x100 cm.
Krawgzniki i obrzeza w kolorze szarym. Spadki poprzeczne 2%.

Konstrukcja nawierzchni (szer. 5,0 i 6,0 m)
e warstwa Scieralna 4,00 cm
e warstwa wigzgca 7,00 cm
e kruszywo famane (¢ 0-31,5 mm) stabilizowane mechanicznie 20,00 cm
e podloze zaggszczone

Konstrukcja o nawierzchni z kostki betonowe;j (kolor grafitowy) jak dla ciggéw pieszych.

. Taras widokowy i dojscie - nawierzchnia tarasu widokowego o powierzchni 84,0 m®
wykonana jest czg$ciowo z szarej kostki granitowej 8x8x11cm (46,17 m?), szarej kostki granitowej
o wymiarach 15x15x17 (2,83m?) oraz z6ltych plyt chodnikowych o wymiarach 50x50x7 cm
(35 m?). Zastosowano obrzeza betonowe o wymiarach 8x30x100 cm. Spadek 1,5% wyprofilowany
w kierunku zejscia. Dodatkowo projektuje si¢ balustrade wykonang ze stali nierdzewne;.

W skiad dojscia wchodzg schody pokryte szarymi plytkami granitowymi (6,0 m?) oraz spoczniki
pokryte szarg kostka granitowa o wymiarach 15x15x17cm (5,13 m?)

Konstrukeja nawierzchni punktu widokowego

o kostka granitowa 8,00 cm
e podsypka piaskowo-cementowa 3,00 cm
e kruszywo lamane stabilizowane mechanicznie 15,00 cm

e podloze zageszczone



Konstrukeja nawierzchni doj$cia punktu widokowego (schody)

e stopnie granitowe 3,00 cm
o wyprofilowana plyta zelbetowa 15,00 cm
o podsypka zwirowa . , 15,00 cm

e podloze zageszczone

. Miejsca wypoczynkowe- placyki

Miejsca wypoczynkowe zaplanowano z kostki brukowej z posypka czerwong gr. 6 cm. Trapezowy
ksztalt kostki przy naprzemiennym uktadaniu umozliwia dowolne tworzenie tukéw. Nawierzchnia
miejsc wypoczynkowych ograniczona betonowymi obrzezami o wymiarach 8x30x100.
Konstrukcja nawierzchni jak dla ciggéw pieszych. Przy miejscach wypoczynkowych zaplanowano
stojaki na rowery. Parkingi dla rower6w zaprojektowano z kostki betonowej w kolorze grafitowym
o gr. 6 cm oraz z betonu asfaltowego w kolorze zielonym. Do obramowania zastosowano obrzeza
betonowe w kolorze szarym o wymiarach 8x30x100. Konstrukcja nawierzchni jak dla ciagow
pieszych i dciezek rowerowych. Spadki poprzeczne 1,5%, 2%. Miejsca wypoczynkowe
wyposazono w taweczki, kosze na $mieci oraz stojaki na rowery pionowe oraz stojaki podwdjne
zgodnie z rysunkami nr 1-2 "Projekt zagospodarowania”.

UWAGA: Podloze nawierzchni zaszeregowane do innej grupy no$nosci powinno byé
doprowadzone do grupy no$nosci G1.

5.3.2. Place zabaw

Zaprojektowano na uprzednio wyczyszczonym, niezabudowanym terenie plac zabaw wylozony
nawierzchnig gruntowa — trawiasta unikajgc zaglebien. Teren nalezy odpowiednio przygotowaé
poprzez usunigcie kamieni, $mieci, korzeni itp. Place zabaw wyposazono w urzadzenia zabawowe
o konstrukcji stalowej. Wszystkie urzadzenia i elementy wyposazenia placu zabaw nalezy
fundamentowac i instalowa¢ zgodnie z PN EN 1176-1:2009 i PN EN 1176-7:2009 i planem
zagospodarowania. Wszystkie montowane urzadzenia i elementy wyposazenia placu zabaw muszg
posiadaé atesty i certyfikaty bezpieczefistwa potwierdzajace, ze zostaly wykonane w oparciu o
obowiazujace normy w tym zakresie oraz posiadaé dopuszczenie do stosowania w kontakcie z
dzie¢mi. Wykonanie montazu urzadzen moga wykonywac osoby, firmy przeszkolone w tym celu
przez producentow zabawek oraz w oparciu o instrukcj¢ montazu, zalecen, wskazéwek dostawcy
oraz instytucji dozoru technicznego.

Kazde urzadzenia do zabaw powinno by¢ zamontowane na okre$lonym obszarze z zachowaniem
stref bezpieczenstwa. Strefa bezpieczenstwa rozcigga si¢ co najmniej 1,5 m poza urzadzenia.
Strefy moga czasami zachodzi¢ na siebie — nie dotyczy to zjezdzalni, karuzeli, zjazdow linowych i
innych zabawek ruchomych. W tej strefie nie wolno umieszcza¢ zadnych przedmiotéw np. inne
urzadzenia, tawki oraz nie wolno sadzié roélin, krzewdw i drzew.

Dodatkowo projektuje sig¢ wyposazenie placu zabaw w tawki, kosze na $mieci z daszkiem
przeciwdeszczowym, tablice informacyjng z regulaminem i oznaczeniami graficznymi.
Projektowany plac zabaw w obrgbie Jeziora Urzedowego ogrodzono metalowymi przestami o
catkowitej wysokosci 100 cm.

Przykladowe urzadzenia na plac zabaw przedstawiono ponizej.
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BASZTA (SZT. 1)

* Konstrukeja: Stal (rury ok. 88,0, 42,0, 33.0 mm).

* Stal malowana: Cynkowanie proszkowe, malowanie proszkowe.

* Dach: tworzywo kompozytowe.

e Slizg: Stal nierdzewna.

Scianki: Plyta polietylenowa HDPE calkowicie odporna na dzialanie warunkow
atmosferycznych.

¢ Podest, plyta wspinaczkowa: Plyta antyposlizgowa, wodoodporna.

* Lina: stylonowa z rdzeniem metalowym.

s Sruby: Wszelkie sruby i mocowania wystawione na dzialanie warunkéw zewnetrznych
nierdzewne, od strony wewnetrznej w plastikowych zaslepkach.

* Kotwienie: Zagtebione 70 cm w gruncie

*  Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009: TAK
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CHATA TRAPERA (SZT. 1)

* Konstrukcja: Stal (rury ok. 60,0; 42,0 mm).

* Stal malowana: Cynkowanie: proszkowe, malowanie: proszkowe.

e Scianki, siedzisko: Plyta polietylenowa HDPE calkowicie odporna na dzialanie
warunkow atmosferycznych.

* Dach: Plyta antyposlizgowa, wodoodporna.

*  Sruby: Wszelkie sruby i mocowania wystawione na dzialanie warunkéw zewnetrznych
nierdzewne, od strony wewnetrznej w plastikowych zaglepkach.

* Kotwienie: Zaglebione 70 cm w gruncie

* Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009: TAK
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HUSTAWKA POTROJNA (SZT. 1)

Konstrukeja: Stal (rury ok. 82.0, rama 89.0 mm).
Stal malowana: Cynkowanie: proszkowe, malowanie: proszkowe.

Sruby: Wszelkie sruby i mocowania wystawione na dzialanie warunkéw zewnetrznych
nierdzewne, od strony wewnetrznej w plastikowych zaslepkach.

Zawiesia hustawek: Podwdjnie ulozyskowane - stal nierdzewna.

Kotwienie: Zaglebione 70 cm w gruncie.
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009: TAK
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HUSTAWKA WAGOWA (SZT. 2)

Konstrukeja: Stal (rura ok. 60,0 mm).

Stal malowana: Cynkowanie: proszkowe, malowanie: proszkowe.

Siedziska i Scianki: Plyta polietylenowa HDPE catkowicie odporna na dzialanie
warunkow atmosferycznych.

Sruby: Wszelkie sruby i mocowania wystawione na dzialanie warunkéw zewnetrznych
nierdzewne, od sirony wewnetrznej w plastikowych zaslepkach.

Kotwienie: Zabetonowane 85 cm w gruncie.

Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009: TAK
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KARUZELA Z KIEROWNICA (SZT. 1)

Konstrukcja: Stal.
Stal malowana: Cynkowanie: proszkowe, malowanie: proszkowe.

Siedzisko: Ptyta polietylenowa HDPE catkowicie odporna na dziatanie warunkéw
atmosferycznych.

Podest: Ptyta ryflowana, aluminiowa.
Sruby: zabezpieczone w plastikowych ostonach.
Kotwienie: Zaglebione 80 cm w gruncie.

Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009: TAK
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BUJAK KONIK (SZT. 1)

* Konstrukeja: Stal sprezynowa ok. 20 mm.
* Stal malowana: Cynkowanie: proszkowe, malowanie: proszkowe.

* Siedzisko: Plyta polietylenowa HDPE catkowicie odporna na dzialanie warunkow

atmosferycznych.
*  Sruby: zabezpieczone w plastikowych ostonach.
* Kotwienie: Zaglgbione 50 cm w gruncie.

* Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009: TAK
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BUJAK MOTOREK (SZT. 1)

* Konstrukeja: Stal sprezynowa ok. 20 mm.
* Stal malowana: Cynkowanie: proszkowe, malowanie: proszkowe.

*  Siedzisko: Ptyta polietylenowa HDPE catkowicie odporna na dzialanie warunkow
atmosferycznych.

*  Sruby: zabezf)ieczone w plastikowych ostonach.
* Kotwienie: Zagl¢bione 50 cm w gruncie.

* Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009: TAK
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TOR PRZESZKOD I (SZT. 1)

* Konstrukeja: Stal nierdzewna.
° Stal malowana: Cynkowanie: proszkowe, malowanie: proszkowe.

* Siedziska: Ptyta polietylenowa HDPE catkowicie odporna na dzialanie warunkéw
atmosferycznych.

Sruby: Wszelkie sruby i mocowania nierdzewrne, od strony wewnetrznej w

plastikowych zaslepkach.
° Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009: TAK
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TABLICA REGULAMINOWA (SZT. 1)

Konstrukcja: Stal.

Stal malowana: Cynkowanie: proszkowe, malowanie: proszkowe.
Sruby i mocowania: Nierdzewne.

Tablica: blacha cynkowana.

Kotwienie: Zabetonowane 60 cm w gruncie.
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OGRODZENIE METALOWE (40szt.)

* Konstrukeja: Stal.

¢ Stal malowana: Cynkowanie: proszkowe, malowanie: proszkowe.

*  Wymiary przesla: ok. 200 x 6 cm, wysokosé: 100 cm.

20



5.3.3. Mala architektura
Elementy malej architektury takie jak tawki, kosze na $mieci, stojaki na rowery, itp.
zaprojektowano na calej dlugosci promenady. Zaplanowano réwniez altany peigce role

schroniska i wypoczynku o powierzchni zabudowy - 10,76 m? . Altany o konstrukcji drewnianej
zaprojektowane zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi zalgczonymi w czedci graficznej
Rozmieszczenie urzadzen zgodnie z rysunkami nr 1-2 "Projekt zagospodarowania™.

Przykladowe urzadzenia malej architektury przedstawiono ponizej.

LAWKA ZWYKEA (SZT. 2)

* Konstrukeja: Stal (profil ok. 40x60 mm).
* Drewno: Sosna impregnowana.
e Sruby i mocowania: Nierdzewne.

* Kotwienie: Zabetonowane 60 cm w gruncie.
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LAWKA Z OPARCIEM(SZT. 39)

Konstrukeja: Stal (profil ok. 40x60 mm), siedzisko drewniane.
Drewno: Sosna impregnowaﬁa.
Sruby i mocowania: Nierdzewne.

Kotwienie: przykrgcana do podioza

STOL PIKNIKOWY (SZT. 1)

Konstrukeja: Stal (profil ok. 40x40mm).
Drewno: sosna impregnowana.

Kotwienie: zabetonowane 50 cm w gruncie.

7 |
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STOJAK NA ROWERY-PODWOJNY (SZT. 3)

* Konstrukeja: Stal cynkowana ogniowo.

* Kotwienie: zabetonowane 50 cm w gruncie.

STOJAK NA ROWERY-PIONOWY (SZT. 3)

* Konstrukeja: Stal cynkowana ogniowo.

* Kotwienie: w podtozu.
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ALTANKA CZTEROKATNA (SZT. 2)

* Altana czworokatna o wymiarach 4x4m.
* Material: konstrukcja z drewna klasy C24

* Kolor: brgzowy

* Pokrycie: gont bitumiczny

*  Wyposazenie: mozliwos¢ dokupienia wyposazenia stot + tawki

KOSZ NA SMIECI (SZT. 18)

* Czamy, wiszacy, o poj. min. 601

24



ZNAKI INFORMACYJNE, KIERUNKOWE (SZT. 4)

Znaki informacyjne, kierunkowe nalezy zastosowacé tj. na powyiszym zdjeciu.
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5.3.4. Altanki

Zaprojektowano 3 drewniane altany zlokalizowane na dzialkach o nr ewid. 50, 71 na terenie
Zielonego Szlaku w ramach zadania inwestycyjnego: ,Budowa integrujgcego wezla
transportowego przy ul. Szkolnej wraz z budows $ciezek pieszo-rowerowych zlokalizowanych na
trasie Zielonego Szlaku w Cziuchowie.” Altanki przeznaczone sa do celow rekreacyjnych
mieszkancow Czhuchowa i uzytkownikéw Zielonego Szlaku.

Altana (dz. o nr ewid. 50, 71) czworokatna:

Konstrukcja

®  Fundamenty
Stopy fundamentowe o wymiarach 30x30x80cm wykonane z betonu klasy C16/20, wysokos$¢ stop
powirnna wychodzi¢ 2 ¢cm nad poziom terenu, stope fundamentowa nalezy posadowié na warstwie
chudego betonu (stosunek piasku do cementu 1:4). Stopy fundamentowe zabezpieczy¢ gruntujacy
masg bitumiczng.

= Slupki
Stupki wykonane z drewna klasy C24 o wymiarach 14/14cm, czterostronnie strugane
zaimpregnowane preparatem ogniochronnym i grzybobdjczym.
Stupki przymocowane sg do fundamentu za pomoca kotw wykonanych ze stali ocynkowane;
gr. 2mm.

=  Dach
Konstrukeja dachu krokwiowa o nachyleniu 30° wykonana z kantéwek o wymiarach 14/7cm,
oparte na platwiach o wymiarach 14x14cm, platwie podparte mieczami o wymiarach 14x14cm.
Elementy dachu wykonane z drewna klasy C24, zaimpregnowane preparatem ogniochronnym i
grzybobojczym.
Dach pokryty gontem bitumicznym w kolorze brazowym na pelnym deskowaniu o gr. 25 mm.
Gonty ulozone na papie podkiadowe;j.

5.3.5. Posadzka
Posadzka pod altang wykonana bgdzie z kostki brukowej z czerwona posypka granitowa w 5-ciu
roznych wymiarach trapezowych. Pod kostka zaprojektowano warstwe chudego betonu grubosci
Scm (stosunek piasku do cementu 1:4) oraz podbudowe z piasku sredniego zageszczonego
mechanicznie grubosci 15cm.

Stupki ogrodzeniowe altanki wykonane z drewna klasy C24 o przekroju 5x5cm. Porecze
wykonane z drewna klasy C24 o przekroju 5x2,5cm zaimpregnowane preparatem ogniochronnym

1 grzybobdjczym.

5.3.6. Silownia terenowa
Zestawy urzadzen sitowni terenowej zaprojektowano obok planowanego placu zabaw. Urzadzenia
powinny by¢ wykonane w oparciu o normy PN - EN 957-1:2006 i potwierdzone aktualnym
swiadectwem zgodnosci lub certyfikatem wydanym przez akredytowang instytucje. Instalacja
urzgdzen powinna by¢é wykonana z zachowaniem odpowiednich stref bezpieczenstwa i
uzytkowania sgsiednich urzadzeri istniejacych oraz planowanych. Rozmieszczenie urzadzen
sportowo rekreacyjnych zgodnie z rysunkami nr 1-2 "Projekt zagospodarowania".

Przykladowe urzadzenia silowni terenowej przedstawiono ponizej.
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BIEGACZ (SZT. 1):

Urzadzenie silowe zewngtrzne, stuzace do éwiczenia miesni nog popfzez wykonywania
ruchow imitujacych bieg.
* Material: stal cynkowana proszkowo i malowana proszkowo, HDPE.

*  Wymiary: szerokos¢ ok. 160x100cm, wysokosé ok. 120cm.

DRABINKA/PODCIAG NOG (SZT. 1):

Urzadzenie silowe zewngtrzne skladajace si¢ z tukowej drabinki do podciagania,
polaczonej w gornej czgscei ze stupem, na ktérym zamocowano poprzeczny drazek i
podparcie pod plecy umozliwiajgce ich prostowanie.

* Material: stal cynkowana proszkowo i malowana proszkowo, HDPE.

*  Wymiary: szerokos¢ ok. 230x50cm, wysokosé ok. 200cm.
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ORBITEK (SZT. 1):

Urzadzenie silowe zewnetrzne imitujace ruch narciarza biegowego, -
urzagdzenie wyposazone w podpory pod stopy.
¢ Material: stal cynkowana proszkowo i malowana proszkowo, HDPE.

*  Wymiary: szeroko$¢ ok. 180x70cm, wysokos¢ ok. 2,0m.

WIOSLARZ (SZT. 1):

Urzadzenie sitowe zewngtrzne, stuzgce do ¢wiczenia migéni ramion, plecéw oraz nog.

* Material: stal cynkowana proszkowo i malowana proszkowo, HDPE.

*  Wymiary: dlugosc¢ do 150cm, wysoko$é do 120cm.
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KOLO TAI CHI (SZT. 1):

Urzadzenie sitowe do ¢wiczenia mig$ni ramion, brzucha oraz klatki piersiowej przez
wykonywanie ruchow okreznych ramionami.
* Materiak: stal cynkowana proszkowo i malowana proszkowo, HDPE.

*  Wymiary: szerokos¢ ok. 90x90cm, wysokosé ok. 180cm.

WYCIAG GORNY (SZT. 1):

Urzadzenie silowe zewnetrzne dwuelementowe, stuzace do podciggania sie oraz do
¢wiczenia migéni brzucha.

* Material: stal cynkowana proszkowo i malowana proszkowo, HDPE.

*  Wymiary: szerokos¢ ok. 130x100cm, wysokoéé ok. 2,0m.
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PRASA NOZNA (SZT. 1):

Urzadzenie sitowe zewnetrzne, shuzace do éwiczenia mie$ni ndg oraz brzucha.
* Material: stal cynkowana proszkowo i malowana proszkowo, HDPE.

*  Wymiary: szerokos¢ ok. 130x50cm, wysokosé ok. 200cm.

)

ROWER (SZT. 1):

Urzadzenie sitowe, stuzace do ¢wiczenia migéni ndg przez symulowang jazde na
TOWerze.

* Material: stal cynkowana proszkowo i malowana proszkowo, HDPE.

*  Wymiary: dtugosé ok. 160cm, wysokosé ok. 130cm.
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5.3.7 Sciezka zdrowia
Na calej dtugosci projektowanej promenady zaplanowano elementy urzadzen $ciezki zdrowia. Przy
kazdej stacji zamieszczono tabliczke z opisem urzadzenia oraz nr stacji. Urzadzenia takie jak porecz
gimnastyczna, drabinka z tawka oraz réwnowaznia stuza do trenowania roéznych partii miesni w
trakcie ¢wiczen. Elementy sciezki zdrowia stanowig dopetnienie $ciezki biegngcej wzdhuz ulicy
J.Kusocinskiego oraz ul. Jeziornej. Planowane urzadzenia o konstrukcji stalowej, odporne na
warunki atmosferyczne ustawi¢ zgodnie z czescia graficzng projektu.

Przykladowe urzadzenia Sciezki zdrowia przedstawiono ponizej.

STACJA XIV (ROWNOWAZNIA)

* Konstrukeja: Stal cynkowana proszkowo i malowana proszkowo.
*  Wymiary: wysokos¢ ok. 0,3m.

STACJA XV (DRABINKA Z EAWECZKA)

* Konstrukeja: Stal cynkowana proszkowo i malowana proszkowo, ptyta HDPE.
*  Wymiary: wysokosé ok. 2,4m.
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STACJA XIV (PORECZ GIMNASTYCZNA III)

* Konstrukeja: Stal cynkowana proszkowo i malowana proszkowo.
*  Wymiary: wysokosé ok. 2,6m.
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6.

5.3.8. Profilowanie skarp

Nalezy zdjgé warstwe humusu wraz z czgscig roslinna, wyprofilowaé nachylenie skarp,
ustabilizowa¢ oraz umocni¢ podioze i zazieleni¢ skarpy zgodnie z rysunkami. Skarpy o znacznym
nachyleniu i wysokosci nalezy zabezpieczy¢ przed erozja komérkowym systemem. Podstawowy
element systemu stanowia sekcje geosiatek komérkowych zbudowane z kilkudziesigciu
odpowiednio polgczonych tasm z polietylenu o wysokiej gestosci. W pozycji roztozonej uklad
polaczonych tasm tworzy forme elastycznej struktury, przypominajacej plaster miodu. W razie
trudnosci w utrzymaniu statecznosci skarp w innych miejscach nalezy zaplanowaé wzmocnienie
Jw.

5.3.9. Pochylnia

Zaprojektowano pochylnie dla niepetnosprawnych zlokalizowang przy ul. Lakowej na dz. o
nr ewid. 24/26. Pochylnie nalezy wyprofilowa¢ z 6% spadkiem. Nawierzchnia wykonana jest z
kostki betonowej gr. 6cm, podsypki piaskowo-cementowej gr. 3cm i kruszywa lamanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm. Grunt rodzimy nalezy zagescié¢ przed przystapieniem do
prac. Szerokos¢ pochylni w $wietle przejazdu wynosi 120 cm, zabezpieczenie krawedzi zjazdu
krawgznikiem wysokosci 7cm. Dodatkowo projektuje si¢ balustrade z elementéw chromowanych;
wysokos¢ porgezy 75 i 90 cm., dwustronne. Stupki balustrady nalezy posadowi¢ w wierconych
stopach fundamentowych i zala¢ betonem B15.

5.3.10. Ogrodzenie

Projektuje sig¢ nowe ogrodzenie na dz. o nr ewid. 14/3. Ogrodzenie wykonane bedzie z siatki
ocynkowanej i dodatkowo powlekanej; $rednica drutu siatki 2,8mm, oczko siatki 6x6cm. Stupek
ogrodzeniowy stalowy, ocynkowany o srednicy 50mm i dlugosci 200cm. Pod plotem wykonaé
fundament betonowy z betonu B15 o wymiarach 15x85cm (zaglebienie 80cm). Stupki zakotwié
50cm w fundamencie. Catkowita dhugo$é ogrodzenia wynosi 30,5m. Projektuje sic takze jedna
furtkg zamontowang migdzy przgslami. Istniejacy plot przeznaczony jest do rozbiorki.
Wprowadzona zostata nowa lokalizacja ogrodzenia wedle rysunkéw zagospodarowania.

5.3.11. Zielen
Projektuje si¢ wykonanie nowych nasadzen zieleni niskiej i wysokiej gatunkami ujetymi w
zestawieniu tabelarycznym umieszczonym na rysunkach zagospodarowania terenu.

ZESTAWIENIA TABELARYCZNE

Zestawienie urzadzen na place zabaw

Urzadzenia placu zabaw (teren w obrebie Jeziora Urzedowego)

L]

Nazwa Ilos¢ [szt.]

Baszta

Chata trapera

Karuzela z kierownicg

Bujak konik

Bujak motorek

Tor przeszkod

Hus$tawka potrdjna

\ooo-dc\l.h-&-mt\)._az

Sté! piknikowy

—
o

Tablica regulaminowa

[e—y
—

Kosz na Smieci z daszkiem przeciwdeszczowym

ot
[\

Ogrodzenie metalowe 9 przeset +1 z furtka

1
1
1
1
1
1
Hustawka wagowa 2
1
1
1
il
3
1

—
w

F.awki bez oparcia
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Zestawienie urzadzen silowni terenowej

Urzadzenia silowni terenowej (teren w obrebie Jeziora Urzedowego)

2
-

Nazwa Ilo§é¢ [szt.]

Kolo tai chi

Drabinka/Podcigg nog

Wyciag gérny

Biegacz

Orbitek

Rower

Wioslarz

(|| (W]|bI|—
el Ll Y ([ S U U Y

Prasa nozna

Zestawienie elementow $ciezki zdrowia

Pojedyncze elementy $ciezki zdrowia na calej projektowanej trasie

Nr | Nazwa Ilosé [szt.]
1 Roéwnowaznia— stacja nr XIV 1
2 Drabinka z taweczka — stacja nr XV 1
3 Porgcz gimnastyczna — stacja nr XVI 1

Zestawienie obiektéw malej architektury dla calej trasy

Nr | Nazwa Ilo§é [szt.]

1 Lawki z oparciem 14

2 Eawki bez oparcia 3 (plac zabaw+silownia)

3 | Smietniki 8

4 Stojak rowerowy pojedynczy 1

5 Stojak rowerowy- duzy 2

6 Tablica informacyjna 2

8 Altana 3

9 | Znak informacyjny 3
Wycinka drzew, ogrodzenie

Ilo$¢ drzew do wycinki 11 szt

Ogrodzenie do demontazu 100 m
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ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ ZIELENI DLA ETAPU lil .
i NR GATUNEK ROSLINY OZNACZENIE LOSCMIEISC | ZDJECIE
{1 DAB Ei
? 2 KLON 10
3 JALOWIEC PLAZACY 14 _—
4 SWIERK SREBRZYSTY 15
5 WRZOS 8 7 \;{ﬁ
| 6 BERBERYS CZERWONOLISTNY] 10 o
7 DREN BIALY 42 o
8 TAWUEA JAPONSKA 43
9 FORSYCJE 26 "
10 BLUSZCZ POSPOLITY 1
11 LAWENDA 21

UWAGA: Na kazde miejsce nasadzeniowe przypada okreslona liczba sadzonek:
- lawendy: 15 sadzonek (razem 315 sadzonek)

- berberys czerwonolistny: 36 sadzonek (razem 360 sadzonek)

- wrzos: 14 sadzonek (razem 112 sadzonek)

- bluszez pospolity: 32 sadzonki (razem 32 sadzonki)

- jalowiec plazacy: 8 sadzonek (razem 112 sadzonek)

7. INSTALACJE
Branza elektryczna, wg odrebnego opracowania.

8. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

W nawigzaniu do Rozporzadzenia Rady Ministra z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie okredlenia
rodzajow przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2010r. Nr213 Poz.
1397) planowang inwestycje nie zaliczono do przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko, dla ktérej sporzadzenie raportu oddziatywania na srodowisko nie jest wymagane.

Na terenie obj¢tym opracowaniem wyznacza sig strefe ograniczonej ochrony archeologicznej WIII,
ktéra pokrywa si¢ ze strefy posredniej ochrony konserwatorskiej zgodnie z micjscowym planem
zagospodarowania przestrzennego dla terenu pomigdzy ulicami Garbarskg, Zamkowa, Szczecinska,
Kamienng i Eakowa w Czluchowie zatwierdzonego Uchwala Nr XLVIIL.342.2014 z dn. 28 maja
2014r.

8.1. Emisja zanieczyszczen gazowych, pylowych i ptynnych
Prace zwigzane z budowg szlaku bgdg mialy niewielki wplyw na zanieczyszczenie powietrza, a
ewentualne emitowane zanieczyszczenia nie beda uciazliwe dla czlowieka. Ich stezenie nie
przekroczy standardow jakosci srodowiska.

8.2. Oddzialywanie inwestycji na §rodowisko gruntowo-wodne
Inwestycja nie powoduje zacienienia otoczenia oraz naruszenia uktadéw korzeniowych.
Nie wprowadza takze zakiécen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod
powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowania ,,Zielonego Szlaku™ nie bedzie wplywat
negatywnie na zachowanie biologicznie czynnego terenu.
Inwestycja nie pogorszy aktualnego stanu srodowiska i wod podziemnych analizowanego terenu.
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8.3. Oddzialywanie inwest. na $rod. przyrodnicze i krajobraz (
Inwestycja wplynie pozytywnie na $rodowisko i krajobraz. Zostang wykonane nowe nasadzenia
zieleni niskiej i wysokiej oraz oczyszczenie terenu z zarosli i krzakéw.

Projektowany inwestycja nie spowoduje zakltécen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi,
gleby, wéd powierzchniowych i podziemnych.

Nie projektuje si¢ dziatan o charakterze rekultywacyjnym, poniewaz teren dzialki nie wykazuje cech
degradacji spowodowanych nieprawidlowym uzytkowaniem.

8.4. Emisja halaséw i wibracji
Inwestycja nie wprowadza emisji hataséw i wibracji.

8.5. Gospodarka odpadami

Na zagospodarowaniu projektuje si¢ miejsca przeznaczone na pojemniki do czasowego gromadzenia
odpadow. Odpady regularnie bedg wywozone i utylizowane.

8.6. Promieniowanie elektromagnetyczne i jonizujace
Oswietlenie szlaku zasilane jest pradem o niskim napieciu, co nie powoduje szkodliwego
oddziatywania na $rodowisko w zakresie promieniowania elektromagnetycznego.
W inwestycji nie przewiduje si¢ instalowania urzadzen emitujacych promieniowanie jonizujace.

8.7. Wplyw na ist. drzewostan, pow. Ziemi, gleb¢, wody pow. i podziemne

Inwestycja nie powoduje zacienienia otoczenia oraz nie powoduje naruszenia ukladéw korzeniowych.
Nie wprowadza takze zakiocenia w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod
powierzchniowych i podziemnych.

Inwestycja nie wplywa negatywnie na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza obrgbem
opracowania,

9, UWAGI KONCOWE

a) wszelkie roboty budowlane wykona¢ zgodnie z odpowiednimi przepisami BHP i p-poz. oraz
zgodnie z normami branzowymi dla poszezegélnych rodzaju roboét,

b) roboty budowlane mozna rozpocza¢ dopiero na podstawie decyzji pozwolenia na budowe,

¢) kierownictwo budowy nalezy powierzy¢ osobie posiadajacej odpowiednie uprawnienia

budowlane do tego typu robot,

d) zmiany do niniejszego projektu mogg by¢ wprowadzone za zgoda autora,

e) nalezy prowadzi¢ dziennik budowy,

f) przed przystapieniem do budowy powiadomié¢ wtasciwy organ wydajacy pozwolenie na budowe,

g) do odbioru przedstawi¢ protokoly z badan ochronnych.
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ilowa pod pnaca rolinnosé istniejace drzewo

yowierzchni EIEWECji /W

warstwa scieralna AC5 S-3cm
ittt warstwa wyréwnawcza AC 11 W-4 cm
pla kruszywo lamane stabilizawane mechanicznie - 15 cm fil t istniej
widokowa SZCZEGOL | podioze zageszczone praTlErehrismIcEe=ge
et Al
+163.00
3.10 -f -
= / C = droga SZCZEGOL |
mm , ...... o6 rowerowa /——_ ‘
;g/%ﬁ}//%,;)\\\,y\b,;,%&\\//%,;,\\,;\ : trakt N~
NINCNCRCNSCS NSNS pieszy J N2
4‘&4};\/ 2N i «} =¥ Data opracowania Branza:
Y P \.,//J’ STYCZEN 2015r. ARCHITEKTURA
s HUREA
+159.65 5 &/‘ Inweslor, i

PRZEKROJ PODLUZNY PRZEZ BIEG SCHODOW - SZCZEGOL | skala 1:25

Gmina Miejska Czluchdw
ul. Wojska Polskiego 1

Nazwa inwestycji :
ur dz. : 24435, 26/1, 50, 71, 75, 7/1,

tka granitowa (szara) - B/11 cm

sypka piaskowo-cementowa - 3 cm

izywo lamane stabilizowane mechanicznie - 15 cm
toZze zageszczone

stopnie granitowe - 3 cm
wyprofilowana plyta zelbetowa - 15 cm
podsypka zwirowa - 15 cm

podloZze zageszczone

NN NI . —
S S I IS T T T TS S S

~~

O NI D =
kostka betonowa -6 cm

podsypka piaskawo-cementowa - 3 cm

kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie - 15 cm

podioze zageszczone

Zielonego Szlaku v Czluchowie”,

2.0% 77-300 Czluchéw gfi‘, 14/4, 81/2,81/3, 42/4, 21/4,
YO T | e s | 1/5,21/6, 42/1,4217, 28/11,43/4.
N oL &:’\5?/// /;/ e 2wierciacio WOdy r;iztimg\‘gglsetﬁll( pleszo-rowerowych na trasie od ul. Lakowej do ul. Jacka |
//’, /}Z%W%%/?W}f}\y miamdajn ej Agatkl; r;mnnt na\_’vlerzchni ul. Jaickn i Aga:kl ful G.nr?:arsldej: bud'owaéohiukﬁw
S I A A +158.00 I e e RH U o
g 4 ! tereno ach zadania i H
\\(;\\\ \}‘Z/\\//\\:\\a/i\\/\}\%\ \\ N \\‘ SAN \\\\\,\/\\\}\\\/\_\/ \§>/\‘:}/~’\\‘>\\>‘\‘\\/ S R "E:utri‘o‘:rl::t:;zgceg: ?qu?aatrzﬂgsxgxl::: przy ul, Szkolnej wraz z

budowa Scle2ek pirszo-rowerowych zlokalizowanych na trasie

Projektant: Nr uprawnien; Podpis:
e Ko PCM/D353/POOK/12 ;
mgr inz. Ewa Zagarzarnska POM/0361/0WOK/08 {
7
mgr inz. BoZzena Wasliniewska /?7/’6
Nazwa rysunku: Skala : Nriys.:
Schody terenowe 1:100 | A-2
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&
&
Istnigjgca zielen wysoka N
e
do usuniecia 2
‘? PLACU ZABAW Dala opracowania: Biansa;
STYCZEN 2015r. ARCHITEKTURA/KONSTRUKCJA
A - baszta 5y :
Inwestor: . i,
Srier sniben Ry B s,
- | Wojska Folskiegao 1 + 0 2 Ity 11, 13, »
e erowniea, S 817 4, 1P 815, 404 314,
B 21/5, 21/6, 42/1,42/7, 28/11,43/4.
E= bujak motorek Nazwa inweslycji h o TRl S
o o Budowa sciezek pieszo-rowerowych na trasie od ul. Lakowej do ul. Ja
F tor PTZGSZkOd I Agatki; remont nawierzchni ul. Jacka i Agatki i ul. Garbarskiej; budo_wa'ol.)i?ki_dw
G - hustawka wagowa I malej architektury: placu zabaw, silowni terenowej, 3 altan, elﬁmsntowlsmﬁz!:
& zdrowia, tarasu widokowego, pochylni dla niepeinosprawnych; remant schodow
H - hUStaWKa wagowa I terenowych w ramnach zadania inwestycyjnego:
| - stét plknlkowy “Budowa integruja-ego wezla transportowego przy ul. Szkolnej wraz z
J hustawka potrc')jna budowa $ciezek pi2szo-rowerowych zlokalizowanych na trasie
0 Ziclonego Szlaku ¢ Celuchowie™.
UWAG': Metalowe ogrodzenie ma!a archltektura Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
oparte na module slupka zespolonego - 2 tawki T POM/0353/POOK/12 V
z przestem o wymiarach 200x6x100 cm, - kosz na Smieci mgrife: Bwa Zaduleaios POM/0381/0WOK/08| [
iczba prz +j : . 77
liczba przgset 39 szt. + jedno przesto z furtkg - tablica regulaminowa mar inz. Bozena Wasiniewska / 7 J:@
————— strefa bezpieczenstwa - ogrodzenie metalowe T ST
Plac zabaw 1:100 | A-4




Rzut przyziemia
1:50

A A
o4
o v | -
| |
St-1 o | St-1
£y |
| |
| |
1 |
Data
opracowania BRANZA
Styczen 2015r ARCHITEKTURA/KONSTRUKCJA
. . . Nazwa inwestycji :
Gmina Miejska Czluchow nrdz. : 24735, 26/1, 50, 71, 75, 711,
ul. Wajska Polskiego 1 8/7, 14/4, 81/2,8173, 42/4, 21/4,
77-300 Czluchow 21/5,21/6, 42/1,42/7, 28/11,43/4,

Nazwa inwestycji:

Budowa sciezek pieszo-rowerowych na trasie od ul. Lakowej do

. . ul. Jacka i Agatki; remont nawierzchni ul. Jacka i Agatki i

St-1: stopa fundamentowa 30x30cm; wys. 80cm. wykonana z ul. Garbarskiej; budowa obiektow male]j architektury: placu zabaw,

betonu kl. C16/20. silowni terenowej, 3 altan, elementow Sciezki zdrowia, tarasu
Stope fundamentows nalezy posadowi¢ na warstwie widokowego, pochylni dla niepelnosprawnych; remont schodow
chudego betonu C8/10 grubosci 10cm. terenowych w ramach zadania inwestycyjnego:

"Budowa integrujacego wezla transportowego przy ul. Szkolnej
wraz z budowg Sciezek pieszo-rowerowych zlokalizowanych na
trasie "Zielonego Szlaku" w Czluchowie"

Projekiant: Nr uprawnien: Podpis:
mgr inz. Ewa Zagérzanska Egm;ggg%g&%’(ﬂé v
mar inz. Bozena Wasiniewska 3 7’7/'6’
, Hazva rysunku: Skala Nr rys.
Rzut przyziemia 1:50 | A-5




St-1:

Przekroj A-A
1:50

Stopa fundamentowa

30x30x80

I
|
| Stopa fundamentowa

o 1’.
H .Iooz
!
1
1
!
I
!

G 30x30x80

2 ki ..
). 314
Podklad z chudego betonu @

gr. 10cm

stopa fundamentowa 30x30cm; wys. 80cm. wykonana z

Podktad z chudego betonu
gr. 10cm

betonu kl. C16/20.

Stope fundamentowa nalezy posadowié na warstwie
chudego betonu C8/10 grubosci 10cm.

Kotwa wykonana ze stali gr. 2mm, ocynkowana.

G

Kostka brukowa z posypkg czerwong gr. 6cm

Data opracowania:

STYCZEN 2015r

Branza:
ARCHITEKTURA/KONSTRU

Inwestor

Gmina Miejska Czluchdw
ul. Wojska Palskiega 1
77-300 Czluchéw

Nazwsa inwestycji :

or dz. : 24/35, 26/1, 50, 71, 75, 711,
8/7, 14/4, B1/2,81/3, 42/4, 21/4,
21/5,21/6,42/1,42/7, 28/11,43/4.

Nazwa inweslycji:

Podktad z chudego betonu gr. 5cm

Podbudowa z piasku $redniego gr. 15cm

Budowa sciezek rowerowych; remont nawierzchni; budowa obiektow malej
architektury: placu zabaw, silowni terenowej, 3 altan, elementéw sciezki zdrowia,
oswietlenie terenu w ramach zadania inwestycyjnego:

"Budowa integrujacego wezta transportowego przy ul, Szkolnej wraz z

budowq Sciezek pieszo-rowerowych zlokalizowanych na trasie -

Gont bitumiczny
Deskowanie gr. 2.5cm
Krokiew 14x7cm

Zielonego Szlaku w Czluchowie",

Projektant Nr uprawnien: Podpis:
. POM/0353/POOKH 2 \—7
mgr inz. Ewa Zagorzanska POM/D361/OWOK/08 ¥
magr inz. Bozena Wasiniewska /}?;6
Nazwa rysunku Skala Nrrys
Przekroj A-A 1:50 | A-6
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Rzut wiezby dachowej

400

K1: krokiew o wymiarach 14x8cm
Drewno klasy C24

S1: slup drewniany o wymiarach 14x14cm
Drewno klasy C24

P1: platew o wymiarach 14x14cm
Drewno klasy C24

UWAGA: W trakcie budowy nalezy zweryfikowac
rzeczywiste wymiary poszczegéinych elementow
konstrukcyjnych wiaty.

1:50

ZESTAWIENIE DREWNA {(KLASA C24)
- Dlugosc z
elementu ,20 m)
[em] [cm] [m] [m] [5z1] [m3j [m3]
Wiata
1 krokiew K0 8,0 14,0 327 347 4 0,148 0,155
2 krokiew K1 -] 14,0 oM 1,1 B 0,082 0,099
3 krokiew K2 BO 14,0 1,60 1,80 B 0,143 0,161
4 hrokiew K3 8,0 14,0 2,25 2,45 4 0,101 0,110
5 shup 51 14,0 14,0 2,5 2,70 4 0,186 0,212
] platew P1 14,0 140 328 348 4 0,257 0,273
7 miecz M1 14,0 14,0 D093 1,19 8 0,155 0,187
8 stupek 51.1 50 50 0,98 1,18 1 0,027 0,032
8 | shpek51.2 5.0 50 1,22 1,42 28 0,085 0,089
10 porgcz 21 50 25 30 3,20 4 0,015 0,016
SUMA 1.21 1,34
11| deskowanie | Pow. 18,4Bm? Pow. zaméwieniowa 21,0m?

Data

opracowania:

Styczen 2015r.

BRANZA

ARCHITEKTURA/KONSTRUKCJA

Gmina Miejska Czluchéow
ul. Wojska Polskiego 1
77-300 Czluchow

Nazwa inwestycii :

nr dz. : 24/35, 26/1, 50, 71, 75, 711,
817, 14/4, 81/2,81/3, 42/4, 21/4,
21/5,21/6, 42/1,42/7, 28/11,43/4.

Nazwa inwestycji:
Budowa sciezek pieszo-rowerowych na trasie od ul. Lakowej do
ul. Jacka i Agatki; remont nawierzchni ul. Jacka i Agatki i
ul. Garbarskie]; budowa obiektow malej architektury: placu zabaw,
sitowni terenowej, 3 altan, elementow Sciezki zdrowia, tarasu
widokowego, pochylni dla niepelnosprawnych; remont schodow
terenowych w ramach zadania inwestycyjnego:
"Budowa integrujacego wezla transportowego przy ul. Szkolnej
wraz z budowq $ciezek pieszo-rowerowych zlokalizowanych na
trasie "Zielonego Szlaku” w Czluchowie"

Projekiant:

Nr uprawnien:

Podpis

mgr inz. Ewa Zagdrzarska

POM/0353/PO0OK/12

POM/0361/0WOK/08 E\})Z

mar inz. Bozena Wasiniewska

il

Nazwa

rysunku:

Rzut wiezby dachowej

Skala:

1:50

Nrrys.:

A-7




Rzut dachu
1:50

400

30°

|
|
i
|
_ 30° 30° .
I
|
|
J

=
/ 2
/ / & A

Dala

opracowania BRANZA

Styczen 2015r. ARCHITEKTURA/KONSTRUKCJA

) . . Nazwa inwestycji ;

Gmina Miejska Czluchow urdz. : 24/35,26/1, 50, 71, 75, 1,
ul. Wojska Polskiego 1 B/7, 1414, 81/2,81/3, 42/4, 21/4,
77-300 Czluchaw 21/5,21/6, 42/1,42/7, 28/11 43/4.

Nazwa inweslycji:

Budowa sciezek pieszo-rowerowych na trasie od ul. Lakowej do
ul. Jacka i Agatki; remont nawierzchni ul. Jacka i Agatki i

ul. Garbarskiej; budowa obiektow malej architektury: placu zabaw,
silowni terenowej, 3 altan, elementéw $ciezki zdrowia, tarasu
widokowego, pochylni dla niepetnosprawnych; remont schodow
terenowych w ramach zadania inwestycyjnego:

"Budowa integrujacego wezla transportowego przy ul. Szkolnej
wraz z budowa Sciezek pieszo-rowerowych zlokalizowanych na
trasie "Zielonego Szlaku" w Czluchowie"

Prajektant: Nr uprawnien Podpis
rinz. Ewa Zaaorzanisk POM/0353/POOK/12
i . POM/0361/0WOK/08 Z .
7]
mar inz. Bozena Wasiniewska /JKé)
Nazwa rysunku: Skala: Nrrys.:
Rzut dachu 1:50 | A-8




Elewacje
1:50

.

porecz Z1

N\

slupek S1.1 slupek $1.2

XX

N

Data
opracowania BRANZA
Styczen 2015r. ARCHITEKTURA/KONSTRUKCJA

) o ) Nazwa inwestycji :

Gmina Miejska Czluchaw nr dz. : 24/35, 26/1, 50, 71,75, 7/1,
ul. Wojska Polskiego 1 8/7, 14/4, 81/2,81/3, 42/4, 21/4,
77-300 Cztuchow 21/5,21/6, 42/1,42/7, 28/11,43/4.

Nazwa inwestycji:

Budowa sciezek pieszo-rowerowych na trasie od ul. Lakowej do

ul. Jacka i Agatki; remont nawierzchni ul. Jacka i Agatki i

ul. Garbarskiej; budowa obiektow malej architektury: placu zabaw,
sitlowni terenowej, 3 altan, elementéw Sciezki zdrowia, tarasu
widokowego, pochylni dla niepelnosprawnych; remont schodéw
terenowych w ramach zadania inwestycyjnego:

"Budowa integrujacego wezla transportowego przy ul. Szkolnej
wraz z budowg $ciezek pieszo-rowerowych zlokalizowanych na -
trasie "Zielonego Szlaku" w Cziuchowie"

Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
mgr inz. Ewa Zagorzanska POM/0353/POOK/12
2 4 POM/0361/0WOK/08 v
’ i 7]
mgr inz. Bozena Wasiniewska /}7’@
Nazwa rysunku: Skala: Nrrys.:

Elewacje 1:50 A-9




TABLICA INFORMACYJNA

SKALA 1:20

0 210 1
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Data opracowania:

STYCZEN 2015r

Branza:

ARCHITEKTURA/KONSTRUKCJA

Inwestor

Gmina Miejska Cziuchow
ul. Wojska Palskiego 1
77-300 Czluchdw

Nuzwa inwestycji :
nrdz. : 24/35, 26/1, 50,71, 75, /1,
8/7, 14/4, 81/2,81/3, 42/4, 21/4,
21/5,21/6,42/1,42/7, 28/11,43/4,

AN

MNazwa inweslycji:

Budowa Sciezek pieszo-rowerowych na trasie od ul. takowej do ul. Jackai
Agatki; remont nawierzchni ul. Jacka i Agatki i ul, Garbarskiej; budowa obiektow

zdrowia, 1arasu widokowego, pochylini dla niepetnosprawnych; remont schodow

terenowych w ramech zadania inwestycyjnego:
"Budowa integrujacego wezla transportowego przy ul. Szkolnej wraz z
budowaq Sciezek pirszo-rowerowych zlokalizowanych na trasie

Zielonago Szlaku vi Cziuchowie”.

Projekiant: Nr uprawnien: Podpis:
mgr inz. Ewa Zagorzanska Egm;gggi{g‘?v%ﬁé f{\:/
S~
mgr inz Bozena Wasiniewska i m/f?
Nazwa rysunku: Skala: Nr 15
Tablica informacyjna 1:20 | A-10




Pomorski Wojewédzki Konserwator Zabytkow

ARD.5161.11.2015.PK Slupsk, dnia 29 stycznia 2015 r

POSTANOWIENIE

Na podstawie:

= art. BIpkt 2, art. 91 ust 4 pkt. 4, arl 8 ust 1, pkt. 3 lit. &, art. 7 pkl 4 Uslawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabylkGw i opiece
nad zabytkami {(Oz. U. z 2014 ., poz. 1446 teks! jednofily),

= arl. 11 usl 1 rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w spawie prowadzenia prac
konsenvalorskich, restauratorskich, robat budowlanych, badan konsenwalorskich i archileklonicznyeh i innych dzialan przy zabytku
wpisanym do rejestru zabylkow oraz badan archeologicznych (Dz. Ust. Nr 165 poz. 887 z 2011 r.),

» ar, 106 § 5 Uslawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowanta adminisiracyjnego (fekst jednolity Dz U 2 2013 ¢, poz. 257
z poZniejszymi zmianami)

Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkow

na wniosek Gminy Miejskiej Czluchéw, u. Wojska Polskiego 1, 77-300 Czluchdw z dn. 21.01.2015 r., (wplyw
29.01.2015 r.) wystepujacej zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania pomiedzy ulicami
Garbarska, Zamkowa, Szczecifiska, Kamienna i takowa w Czluchowie (Uchwala Rady Miejskiej w Czluchowie Nr
XLVII1.342.2014 z dnia 28.05.2014 r.), w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie badan archeologicznych:
archeologicznych badan interwencyjnych o charakterze nadzoru nad pracami ziemnymi dla inwestycji: ,Budowy
integrujacego  wezla transportowego przy ul. Szkolnej wraz z budowg $ciezek pieszo-rowerowych
Zlokalizowanych na trasie ,Zielonego Szlaku™ w Czluchowie-Etap Ill, zlokalizowanej na dzialkach nr: 24/26, 26/1,
50,71,75, 7M1, 87, 14/4, 1413, 42/1, 4214, 2111, 4211, 4217, 22/5, 22/3 (obr. 64 Czluchow)

postanawia

uzgodni¢ zakres prac archeologicznych: archeologicznych badan interwencyjnych o charaklerze nadzoru nad
pracami ziemnymi dla inwestycji: ,Budowy integrujacego wezla transportowego przy ul. Szkolnej wraz z budowg
Sciezek pieszo-rowerowych zlokalizowanych na trasie ,Zielonego Szlaku™ w Czluchowie-Efap Ill, zlokalizowane
na dzialkach nr: 24/26, 2611, 50, 71, 75, 711, 8/7, 14/4, 14/3, 4211, 42/4, 2111, 4211, 42/7, 22/5, 22/3 (obr. 64
Czluchow)

Uzasadnienie:

Gmina Migjska Czluchow, ul, Wojska Polskiego 1, 77-300 Czluchdw zlozyla wniosek o wydanie pozwolenia na
przeprowadzenie badari archeologicznych: badan interwencyjnych o charakterze nadzoru. Do wniosku zatgczony
zostal projekt zagospodarowania terenu oraz plan badan archeologicznych. Termin prac okredlono na: od dn.
02.01.2016 r do 30.12.2020 r. Wnioskowana inwestycja zostala zlokalizowana w strefie ograniczonej ochrony
archeologiczno konserwatorskiej] W. [Il, dla kidrego obowigzujg zapisy prawa miejscowego wskazujgcego
prowadzenie nad pracami inwestycyjnymi badan archeologicznych o charakterze nadzoru archeologicznego.

Osoba prowadzaca badania wyloniona zostanie w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego,
dokumenty potwierdzajace jej kwalifikacje, program badan zostang okre$lone we wniosku o wydanie decyzji do
Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

W zwiazku z tym zgodnie z art. 11 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra i Dziedzictwa Narodowego z dn. 27.07. 2011 r.

(Dz. Ust. Nr 165 poz. 987 z 2011 r.) po uzupelnieniu danych osobowych, dokumentu potwierdzajgcego -

kwalifikacje, programu badan tut. urzad wyda stosowna decyzje, W zwiazku z lym orzeczono jak v seniencji.
£a Zguinose
) ' v s] D OCHRONY ZABYTKOW W GOANSKY, = atypiipiem
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Pouczenie:

1. Ninigjsze postanowiznie uprawnia do uzyskania pozwolenia na budowe.

2. Postanowienie nie zastepuje decyzji Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow, kiora zoslanie Wwydana po
spelnieniu wymogéw Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowsgo z dnia 27 lipca 2011 w sprawie
orowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robot budowlanych, badan konserwatorskich, badan
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow oraz bedan archeslogicznych (Dz. U. nr
185 poz. 987)

3. Na ninigjsze postanowienie siuzy stronom prawo zazalenia do Ministra Kultury i Dziedzichwa HNarodowego ul
Predmiescie Krakowskie 15/17 00-071 Warszawa, za postednictwem Wojewodzkiego Urzgdu Ochrony Zabytiow w
Gdansku, Delegatura w Slupsku w terminie siedmiu dni od jego doreczenia (art.106 § 5, art. 141 § 2 oraz art. 144 w
7wiazku z art. 129 § 1 Kpa).

Otrzymuja:

1. Gmina Miejska Czluchdw, ul. Wojska Polskiego 1, 77-300 Cziuchow
2 ala PN e .c%

Do wiadomo$ci:

1. Starostwo Powiatowe w Czluchowie
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