PRZEKROJ NORMALNY

Nawierzchnia z pfyt zelbetowych prefabrykowanych

petnych 300x150x15 cm

Ptytki réow o

2|
8
2% H+0,08
o [////\//\4
SIS 00 in SANANA N
T |
50 50:100 ‘ 300 50:100

pobocza zasypane materiatem miejscowym

Ptyta zelbetowa prefabrykowana petna 300x150x15 cm

dparowujgcy 50x15 cm

Nawierzchnia z pfyt zelbetowych prefabrykowanych

IOMB typ C 100x/5x12,5

z profilowaniem i zaggszczeniem lub gruz kruszon g

Podsypka piaskowa gr. sr. 8 cm Podsypka piaskowa gr. &r. 8 cm

Grunt rodzimy wyprofilowany i zageszczon Skruszony gruz budowlany gr. 15 cm
Grunt rodzimy zageszczony i wyprofilowan
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ptyty IOMB typ C 100x75x12,5
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pobocza i pas miedzy ptytami zasypany
materiatern miejscowym z profilowaniem
i zageszczeniem

podsypka piaskowa gr. 10cm

grunt rodzimy wyprofilowany i zageszczony

LOKALIZACJA:

77—
dziatki o nr ewidencyjnym 313/2; 126/65; 126/46; 126/61;312;124/5; 1206

300 Cztuchdw, ul. Traugutta, Magnoliowa, Forsycjowa, Jasminowa

WEASNOSC:

GMINA MIEJSKA CZLUCHOW
77-300 Cztuchdw, ul. Wojska Polskiego 1

NAZWA OBIEKTU:

Utwardzenie nawierzchni drogi ptytami zelbetowymi
prefabrykowanymi petnymi na istniejqcej podbudowie.

RYSUNEK: Data: Skala:
Przekrdj normalny lipiec 2018 r [1:50
Branza: Projektant: Uprawnienia: ﬁpdpis: Nr rys.
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