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do zgtoszanla

1. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy nawierzchni drogowe;j
na ul. Chrobrego, Czamieckiego w Czluchowie wraz z przebudows sieci kanalizacji
deszczowej oraz odcinka wodociagu.

2. Podstawa opracowania

- Umowa z inwestorem
- Materialy geodezyjne i plany sytuacyjno — wysokosciowe wraz z mapg
numeryczna,

3. Stan istniejgcy

Planowana przebudowa zlokalizowana jest w pdtnocno - wschodniej czesci miasta
Czluchow. Na drodze odbywa si¢ jedynie ruch lokalny zwigzany z istniejacg
zabudowa jednorodzinng.

Istniejgcg nawierzchni¢ drogi stanowi nawierzchnia bitumiczna o zmiennej
szerokosci. Nawierzchni posiada liczne zanizenia oraz ubytki co obniza komfort oraz
bezpieczefistwo dla uzytkownikéow ruchu drogowego. W pasie drogowym
zlokalizowany sg ciggi piesze, zjazdy publiczne oraz indywidualne.

4. Warunki geologiczne

Na podstawie badan makroskopowych stwierdzono wystepowanie w podlozu
gruntowym piasku drobnego oraz gliny piaszczyste;.

Na podstawie warunkéw wodnych oraz wysadzinowosci gruntow, grupe nosnosci
podioza sklasyfikowano jako G3. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. Nr. 43 z 1999 ., poz. 430) tak
zaszeregowane podioze nawierzchni, powinno byé doprowadzone do grupy G1,
zgodnie ze sposobami przedstawionymi w rozporzadzaniu.

5. Parametry techniczne projektowanych elementéw drogowych

ul. Czarnieckiego oraz ul. Chrobrego - odcinek A-B km: 0+000-0+552.9

— klasa techniczna drogi -L1/2

— predkos$¢ projektowa - 30km/h

— szeroko$¢ nawierzchni jezdni - 6,00 m

— szerokos¢ nawierzchni ciggu pieszo-rowerowego - 2,50 m
— szeroko$¢ nawierzchni chodnika -2,00 m

— wymiary miejsc postojowych - 2,5x5,0m

— ilos¢ miejsc postojowych - 23+3=26szt.

— kategoria ruchu - KR-2

— max obcigzenie na o$ - 100 kN

— dlugos¢ przebudowywanego odcinka - 5459 m
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ul. Chrobrego - odcinek C-D km: 0+000-0+152.8

— Kklasa techniczna drogi -L1/72

— predkosé projektowa - 30km/h

— szerokos$¢ nawierzchni jezdni - 6,00 m

— szeroko$¢ nawierzchni ciggu pieszo-rowerowego - 2,50 m
— szeroko$¢ nawierzchni chodnika -2,00 m

— kategoria ruchu - KR-2

— max obcigzenie na os - 100 kN

— diugos¢ przebudowywanego odcinka - 135,8 m

Minirondo

— klasa techniczna drogi -L1/2

— predkosé projektowa - 30km/h

— szerokos¢ nawierzchni jezdni - 5,00 m

— szerokos$¢ nawierzchni ciagu pieszo-rowerowego - 2,50 m
— S$rednica wyspy srodkowe;j - 8,00m

— Srednica zewnetrzna ronda - 18,00m

— szeroko$¢ nawierzchni chodnika -2,00 m

~ kategoria ruchu - KR-2

— max obcigzenie na o$ - 100 kN

6. Droga w planie

Wzdluz odcinka A-B projekt przewiduje przebudowg nawierzchni drogowe;
polegajaca na wykonaniu wzmocnienia istniejacych warstw bitumicznych oraz
wykonaniu poszerzenia nawierzchni do 6,0m.

Poczatek profilu odcinka A-B (ul. Czarnieckiego, Chrobrego) dowigzano do osi
drogi gminnej w km 0+000, przebudowe rozpoczeto w km 0+007,0. Koniec profilu -
koniec przebudowy dowigzano do osi ul. Chrobrego w km 0+552,9. Calkowita
dlugos¢ przebudowywanego odcinka 545.9m. Wzdhiz osi zaprojektowano tuki
poziome, ktére wyokraglono promieniami od R=100m do R=1500m z prostymi
przejsciowymi.

Wzdtuz odcinka C-D wraz z minirondem projekt przewiduje catkowita rozbiorke
istniejgce]j konstrukcji wraz z nawierzchnig oraz wykonanie pelnej konstrukcji.

Poczatek profilu odcinka C-D (ul. Chrobrego) dowiazano do osi drogi gminnej -
ul. Czarnieckiego w km 0+000, przebudowe rozpoczgto w km 0+000,0. Koniec
profilu dowigzano do osi ul. Chrobrego w km 0+152,8, przebudowg zakonczono w
km 0+135,8. Catkowita dlugos¢ przebudowywanego odcinka 135,8m. Wzdluz osi
zaprojektowano tuk poziomy, ktéry wyokraglono promieniem R=50m z prostymi
przejsciowymi.

7. Droga w profilu podluznym

Niweletg dostosowano do otaczajacego terenu. Zachowano istniejace spadki
terenu, przy jednoczesnym zapewnieniu normatywnych promieni tukéw pionowych i
pochylen podtuznych.

oy
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8. Konstrukcja nawierzchni W CZLUCHOWIE
Zatgcznik

Przekréj konstrukcyjny nawierzchni jezdni (remont istniejacej nawiergczﬁgl TR
— podbudowa z istniejacej konstrukeji (frezowanie $rednio 2cm),

— warstwa wyréwnawcza AC16W w ilodci 125 kg/m2, min grubos¢ 3cm,

— geosiatka wzdluz polaczenia istniejacej nawierzchni z projektowana
nawierzchnia. Zastosowano geosiatke z widkien szklanych powlekana warstwg
polimeroasfaltu spetniajaca nastepujace warunki: min. wytrzymato$¢ na rozciaganie
120 kN/m, wydtuzenie graniczne przy zerwaniu max. 3%, odpornos¢ na temp. min.
do 190°C,

— warstwa Scieralna AC11S gr. 4cm.

Nawierzchni¢ zamknieto kraweznikiem betonowym 100x30x15cm na lawie
betonowej C12/15.

Przekro6j konstrukeyjny nawierzchni jezdni (pelna konstrukcja - poszerzenia

istniejacej nawierzchni):

— wzmocnienie podtoza z kruszywa stabilizowanego cementem - gruntocement o
Rm =2,5MPa o gr. 15 cm,

— podbudowa pomocnicza z MKL 0/31,5mm gr 20cm

— podbudowa zasadnicza AC20P gr. 7cm,

— warstwa wigzaca AC16W gr. 5cm,

— warstwa $cieralna AC11S gr. 4cm.

Nawierzchni¢ zamknieto kraweznikiem betonowym 100x30x15¢cm na lawie

betonowej C12/15.

Przekréj konstrukeyijny zjazd indywidualny

— wzmocnienie podtoza z kruszywa stabilizowanego cementem - gruntocement o
Rm =2,5MPa o gr. 10 cm,

— podbudowa, mieszanka kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie

0/31,5 o grubosci 15¢m,

— podsypka c-p 1:4 gr. Scm,

— kostka betonowa typu polbruk gr. 8cm. fazowana, koloru grafitowego

Nawierzchni¢ zamknigto kraweznikiem bet. typu opornik 12cmxI5cm na lawie bet.

Cl12/15

Przekréj konstrukcyiny zjazd publiczny, miejsca postojowe

— wzmocnienie podtoza z kruszywa stabilizowanego cementem - gruntocement o
Rm =2,5MPa o gr. 15 cm,

— podbudowa, mieszanka kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie

0/31,5 o grubosci 20cm,

— podsypka c-p 1:4 gr. Scm,

— kostka betonowa typu polbruk gr. 8cm. fazowana, koloru szarego (linie

podzialowe kolor czerwony).

Nawierzchni¢ zamknigto kraweznikiem betonowym 100x30x15cm na lawie

betonowej C12/15.,

Przekréj konstrukeyjny cigg pieszo-rowerowy:

— podbudowa, mieszanka kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5 o grubosci 10cm,

— podsypka c-p 1:4 gr. Scm,
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— kostka betonowa typu polbruk gr. 8cm bezfazowa, koloru czerwonego. Zatgeznl
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Nawierzchni¢ zamknigto obrzezem bet. gr. 8cm na podsypee c-p 1:4 e
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Nawierzchnia chodnika

— podbudowa, mieszanka kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5 o grubosci 10cm,

~ podsypka c-p 1:4 gr. Scm,

— kostka betonowa typu polbruk gr. 8cm fazowana, koloru szarego (opaska 20cm
czerwona).

Nawierzchnie zamknieto obrzezem betonowym 30x8x100cm na podsypce c-pl:4

9. Roboty ziemne

Na podstawie badan geologicznych stwierdzono w podiozu wystepowanie gruntow,
nie nadajgcych si¢ do ponownego wbudowania w nasyp. Projektant nie wyklucza
mozliwosci wykorzystania urobku po wykonaniu odpowiednich zabiegéw (wymieszanie
w odpowiednich proporcjach z materiatem nadajacym sie do wbudowania w nasyp).
Ostateczng decyzj¢ podejmie inspektor nadzoru na podstawie wynikéw badan
przedstawionych przez wykonawce.

Zdejmowany humus nalezy zlozyé w miejscu wskazanym przez Inwestora, a jego
czgs$¢ wykorzysta¢ do wykonania humusowania skarp i terenow zielonych.

Wskaznik zaggszczenia w poziomie dna koryta powinien wynosi¢ Is = 1,0, natomiast
wtorny modut odksztatcenia E = 100 MPa (dla drég i placow).

Wszystkie roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z norma »Roboty ziemne —
Wymagania i badania” PN-S-02205/98 oraz .Roboty ziemne — Wymagania ogélne” PN-
B-06050/99.

Prace ziemne oraz inne prace zwiazane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego
lub urzadzen technicznych, prowadzone w obrebie bryly korzeniowej drzew lub krzewéw
na terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny by¢ wykonane w sposdb najmnie;j
szkodzgcy drzewom lub krzewom — art. 82 ust 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o
ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z pozn. zm.)

Wszystkie prace wykonywane w strefie wzrostu korzeni powinny by¢ prowadzone z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i bez uzycia cigzkiego sprzetu. Strefe wzrostu
korzeni okresla powierzchnia wyznaczona przez promien rzutu korony drzewa
powigkszony o 1m.

10. Odwodnienie

Wiasciwe odwodnienie drogi zapewnia sie poprzez spadki podluzne oraz
poprzeczne, ktére kieruja wode opadowa oraz roztopowa do przebudowywanej
kanalizacji deszczowej w ul. Czarnieckiego oraz Chrobrego.

Projekt zaktada wymiane pokryw oraz wiazéw na istniejgcych studniach kanalizacji
sanitarnej. Wiazy studni nalezy wykonaé jako zeliwne typu ciezkiego z ryglem. Ponadto
na istniejgcych oraz projektowanych studniach nalezy wykonaé pierécienie odciazajgce.

11.Sie¢ wodociggowa

Projekt zaklada wymiane odcinka sieci wodociggowej w ul. Czarnieckiego
pomigdzy pktami 1-2 zgodnie z PZT.
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12.Przebudowa kolizji z kablem SN Zatacziik
do zgtoszenia

Wzdluz odcinka ulicy Chrobrego przebiega istniejacy kabel linii energetycznej
Sredniego napigcia SN, przebudowa miejsc kolizyjnych stanowi odrebne opracowanie -
uzgodnienie nr 3233/2015 z dnia 13.05.2015r 2 Energa - Operator.

13.Urzadzenia obce

Urzadzenia obce tj. kable telekomunikacyjne, energetyczne - w tym kabel sredniego
napigcia - SN, gazocigg, rurocigg wodny oraz kanalizacja sanitarna pokazane s3 na
projekcie zagospodarowania terenu, Przed rozpoczgciem robot ziemnych nalezy dokonaé
uzgodnien skrzyzowan lub zblizen z tymi urzadzeniami. Roboty prowadzié pod
nadzorem wiascicieli tych urzadzen i w poblizu kabli nalezy je wykonywaé recznie.
Istniejgce oznakowanie uzbrojenia wodociggowego nalezy zachowaé i wyprowadzié na
wysoko$¢ dostosowang do wysokosci projektowanych ulic.
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Przebudowa nawierzchni drogowej wraz z przebudowa kanalizacji
deszczowej oraz sieci wodociagowej na terenie ulicy Chrobrego i
Czarnieckiego w m. Cztuchéw

Inwestor:

Gmina Miejska Czluchéw

Adres inwestora:
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Projektant:

Projektant: mgr inZ. Daniel Folehr
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci drogowej
nr POM/0101/POOD/11
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Zatgoznik
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1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizaciji poszcezegilnych

obiektow

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
ROBOTY ZIEMNE
ODWODNIENIE

PODBUDOWY

ELEMENTY ULIC
NAWIERZCHNIE

ZIELEN DROGOWA

QEFmYQwe

Kolejnos¢ realizacji rob6t zachowana zostaje wedtug zakresu wyszczegdlnionych robot,

zatem —

A/B./C/D./E/F./G./

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

a. shupy oswietleniowe betonowe i sie¢ energetyczna oswietleniowa
b. podziemne sieci energetyczne - w tym sie¢ $redniego napiecia SN
c. sie¢ wodociagowa

d. sie¢ telekomunikacyjna

€. gazociag

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

a.
b.
c:
d.

tymczasowe chodniki,

tymczasowe przejscia dla pieszych,
tymczasowe oznakowanie pionowe,
wystgpujgce podziemne kable energetyczne

4. Informacja o przewidywanych zagrozeniach :

4.1. Przemieszczanie si¢ pracownikéw:

upadek na plaszczyznie (czgstotliwosé duza):

(nieréwna nieutwardzona droga, nieréwna powierzchnia drogi, zawilgocenie,
oblodzenie powierzchni drogi, réznica pozioméw, pochylenia, przemieszczanie si¢ po

usypanym gruncie)

upadek z maszyn do robdt drogowych i z samochodéw cigzarowych (czgstotliwosé duza):

(zawilgocenie lub oblodzenie powierzchni wej$é/ zej¢ z kabiny, zanieczyszczenie
stopni - wejs¢/zej$¢ gruntem np. gling, zanieczyszczenie wej$é /zej$¢ olejem,
wchodzenie, schodzenie ze skrzyni samochodu po cz¢Sciach pojazdu, wehodzenie na
burt¢ pojazdu podczas zatadunku lub roztadunku, brak drabinek umozliwiajgcych
bezpieczne wchodzenie, schodzenie, zawilgocenie, oblodzenie lub zanieczyszczenie
gruntem czgsci pojazdu np. ko, po ktérych pracownik wehodzi na skrzynig)

upadek do zaglebien (czgstotliwoéé duza):

(przemieszczanie si¢ zbyt blisko niebezpiecznych krawedzi skarp, przemieszczanie
si¢ poza ustalonymi ciggami komunikacji, przemieszczanie sie po ktadkach,
pomostach bez elementéw ochronnych np. barierek)

uderzenia przygniecenia (intensywnosé duza):
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(zatadunek i rozladunek samochodéw, sktadowanie materialow, wyrobow i
clementéw, wykonywanie wykopow, transport r¢czny lub przy pomocy prostych

urzadzen, uzytkowanie samochodéw)

4.2. Procesy pracy i sytuacje technologiczne:
transport poziomy
(przemieszczanie tadunku przy wystepowaniu roznicy pozioméw na drodze
transportu, zsunigcie si¢ lub opadniecie tadunku, pozostawanie pracownika w strefie
ruchu tadunku)

zatadunek, roziadunek samochodow
(przewrdcenie si¢ lub obsuniecie tadunku, pozostawanie pracownika na skrzyni
samochodu podczas roztadunku lub zatadunku, pozostawanie pracownika na fadunku
lub w strefie mozliwego obsuniecia sie fadunku)

skladowanie materiatéw i elementow
(przewrbcenie sie, obsunigcie lub stoczenie materiah, elementu, osuniecie sig
materialu; pozostawanie, przemieszczanie si¢ pracownika w sasiedztwie
skiadowanych materialéw lub elementéw, wykonywanie czynno$ci na skladowanych
materiatach lub elementach)

roboty nawierzchniowe
(zagrozenie poparzenia masg asfaltowa, narazenie na wdychanie oparéw bitumu,
niewlasciwa obstuga maszyn, pozostawanie 0s6b nieuprawnionych w strefie
prowadzonych prac)

transport reczny
(wykonywanie transportu na pochylosci, zespolowe wykonywanie czynnosci
transportowych, przewrdcenie sie urzadzenia transportowego, zsunigcie sie,
spadnigcie tadunku z urzgdzenia)

4.3. Urzadzenia i sytuacje techniczne:

uzytkowanie samochodow
(pozostawanie kierowcy w kabinie pojazdu podczas zatadunku lub roztadunku,
przemieszczanie sig pozostawanie osob w strefie j azdy lub manewrowania pojazdu)

uzytkowanie maszyn do robét drogowych

(pozostawanie os6b w strefie jazdy lub manewrowania maszyny, pozostawianie
pracujgcej maszyny przez operatora opuszczajgcego kabing, wykonywanie czynnosci
recznych w strefie ruchu osprzetu maszyny, przewrdcenie sig maszyny podczas jazdy
przy krawedzi wykopu lub na pochytosci, przewrécenie si¢ maszyny podczas pracy na
stanowisku)

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktain pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych:

Pracownik powinien posiadaé:
- okresowe szkolnie bhp
- szkolenie stanowiskowe
oraz powinien znac:
- ustalong procedurg powiadamiania o nagtych zdarzeniach oraz telefony do stuzb
ratownictwa i shuzb technicznych, z taka informacja powinien by¢ zapoznany na
szkoleniu oraz takg informacje nalezy podaé na tablicy informacyjne;j.

[
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Nalezy takze przekaza¢ pracownikom: do zgtoszenia

a/ zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia:

b/ konieczno$é stosowania przez pracownikow srodkdw ochrony indywidualne;:

¢/ zasady bezposredniego nadzoru nad pracownikami:

6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym komunikacyjne i ewakuacyjne:

6.1. Techniczne:

a/ oddanie do eksploatacji nowego sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego powinno
by¢ poprzedzone prébg techniczng sprawnosci i zbadania czy sprze¢t spetnia
wymagania w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,

b/ sporzadzenie wykazu sprzetu /urzgdzen podlegajgcych dozorowi technicznemu,

¢/ posiada¢ instrukcje obshigi dla eksploatowanego  sprzetu zmechanizowanego
pomocniczego i urzadzen technicznych nieobjetych dozorem technicznym,

d/ przeprowadzanie kontroli biezagcych i okresowych eksploatowanego  sprzetu
zmechanizowanego, pomocniczego oraz urzadzen technicznych,

e/ posiadanie szczeg6lowej instrukeji techniczno-ruchowej z wymaganiami BHP dla
poszczegblnych stanowisk wraz z ustaleniem niezbednej liczby operatorow
(pracownikow),

6.2. Organizacyjne:

sporzgdzenie pisemnego zarzadzenia organizacyjnego generalnego wykonawcy o:
-powolaniu komisji do sprawdzenia zagospodarowania placu / terenu budowy, -ustaleniu
kierownictwa budowy z zastrzezeniem, ze brygadzista moze kierowaé tylko
Jedng brygadg za$ na czas swojej nieobecnosci powinien wyznaczyé zastepce, -ustaleniu
koordynatora BHP sposrod podwykonawcéw, ktorzy dokonujg zakonczenia
budowy,
-sposobie zglaszania wypadkéw przy pracy i zdarzen wypadkowych, -sposobie
prowadzenia postepowania powypadkowego (wypadki zawodowe i pozazawodowe), -
sposobie sprawdzenia dopuszczenia do robét pracownikow w zakresie : uprawnien
kwalifikacyjnych, aktualnego przeszkolenia BHP, waznosci badan lekarskich, -
miejscu przechowywania dokumentacii.

6.3. Zapobiegawcze:
a/ informowanie, instruowanie pracownikow o potencjalnych zagrozeniach zawodowych
i wypadkowych przed kazdym rozpoczeciem pracy,
b/ ustalenie obszaru "TEREN TWARDEGO KASKU"- teren prowadzenia robdt nad
glowami ludzi powinien by¢ wyraznie wytyczony /oznaczony znakami
ostrzegawczymi,
¢/ stosowanie, uzywanie materialéw i produktow dopuszczonych do obrotu, maszyn
urzadzen isprzgtu opatrzonych certyfikatem na znak bezpieczenstwa lub
zataczong deklaracja zgodnosci z obowiazuj gcymi normami i przepisami,
d/ uzywanie przez pracownikéw "ATESTOWANE]" odziezy ,obuwia roboczego i
indywidualnych $rodk6w ochrony,
e/ zapoznanie pracownikéw z "KARTA RYZYK A ZAWODOWEGO",
/7 unikanie przez pracownikéw w czasie pracy nadmiernych lub niepotrzebnych
meczaceych pozycji lub ruchdw,
g/ ustalenie co najmniej 2 oséb (przeszkolonych) do obstugi apteczki pierwszej
pomocy przedlekarskiej w razie wypadku przy pracy,
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dosgiznik

I/ usuwanie $mieci i odpadkéw w odpowiednich odstgpach czasu, gloszenia

I/ zapewnienie rozsadnego dostepu do urzadzer sanitarno-higienicznych, socjalnych,

J/ unikanie ryzyka ognia -zakaz palenia tytoniu na stanowisku pracy, jedynie w

miejscach wydzielonych "PALARNIE",

k/ sprawdzenie umiejetnogci postugiwania si¢ podrecznym sprzgtem gasniczym .

6.4. Komunikacyijne:

a/ komunikacja osobowa: zapewnienie kontaktu osobistego i za pomoca technicznych

srodkéw tgcznosci,

b/ komunikacja terenowa : ustali¢ racjonalne, planowe i bezpieczne wykorzystanie
stodkoéw zmechanizowanych, ustali¢ zasady poruszania si¢ pieszych (w tym oséb
postronnych) po terenie budowy.

¢/ komunikacja ratownicza: ustali¢, poda¢ do wiadomosci pracownikéw adres
najblizszego urzedu poczty, budki telefonicznej, mieszkania prywatnego z
telefonem

6.5. Ewakuacyjne:

a/ na okoliczno$¢ awarii, pozaru -ustali¢ co najmniej dwie drogi ewakuacji z terenu
budowy,

b/ zapewni¢ tgcznosé do Miejscowego Zintegrowanego Sytemu Ratownictwa , wraz z
wyszczegdlnieniem numerdw telefonicznych do Strazy Pozamej, Policji, Pogotowia
Ratunkowego,

¢/ ustalié¢ i poda¢ do wiadomosci pracownikow " sposoby wywolania alarmu”,
d/ udostepnié¢ sprawny i w potrzebnej ilosci- sprzet przeciwpozarowy (podreczny +
koce gasnicze).

Wykonawea przed przystapieniem do budowy powinien sporzadzi¢ projekt organizacji ruchu na czas
budowy, uwzgledniajac zasady bezpieczeristwa i ochrony zdrowia. Kierownik budowy zgodnie z art.
21.0 Prawa Budowlanego powinien sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajac
specyfike i warunki robét drogowych.
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STAR QOSTWO

o TABELA WYROWNANIA Z BA —_ POWIATOWE
T | | %’* CHOWIR
| Sredn. pow. ataczni
| Lp| Lokalizacja Odleglost | Powierzchnia | przekr, Objetosé [ m3 ] | 7Rl anznie
| | Im] [m2]
- [m2] |
. | |
T ovoo70c 700 o240 i ]
1T 989 | 0240 2.37]
2] 0+016.89 - | 0240 | B
N R 17 | 0265 464
3 0+034.39 ! 0.290| |
T ‘7 T%{ﬂ_L - | 0300 4_5@
4 ovseds | 030 .
| 1999 | 0.300 _ 6.00
- 4 ~ 0+0689. 38 | 0290 , -
. 3062 | 0.305 934
6 0+10000 T 0.320
T 1270 0285 362
7 0+11270] 4 0.250] B -
., 3322 ' 0285 947
8 o+14s92 l_ 0.320 1
| 22142 0325 749
o 0+168.04| 0.330 |
_}'_ 3196 | 0.290 9.2_1{‘
10 0+200.00, ! 0.250/
1 som0| | 0.270] 13.50
11 0+250. oo\ 1 0.290 X -
10 oo[ 0.290] 12,90
|12 o+26000 < L 0290 |
% T 0.00]
13| 0+32238] _7I¥ 0.340] |
L | 1500 | 0.295| 443,
L4l 0+337.38 - 0.250/ | .
T 1262 + 0.280/ 3.53
15 0+350.00 1 0.310| ,‘ ]
| | 4322] 0.325 14.05
16] 0+393.22 0.340| J el
| 9.07 0.325 2.95|
h?j 0+402.29| 0.310}r
I 47.71] 0.320 15.27 |
18] 0+450.00] 1 0330 .
| + 19.48) 0.295| 5.75#
@; 0+469.48, 0.260 | |
] | 1652 0.250] 4.13
| 20| 0+486.00| | 0.240 { |
[ | 14.00] 0.285 3.99/
| 21] 0+500.00 | 0.330
L . 550 0.335 1.87|
| 22] 0+505.59 0.340 [ |
| 47.37 ( 0.320| 15.16
| 23] 0+552.96 0.300|
483.58 143.91
143.91 X 25 = 359.77

124.1455 kg/m2
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TABELA ROBOT ZIEMNYCH PROFIL A-B
| el 2o bl

| ‘ —’_Powierzchnia Sredn. pow. ‘ | ZuzycieT Nadmiar _%Zia?gﬁﬂ#a i

'Lp\LokaIlzacJa Odlegloéél [m2] przekr. Objetosé [ m3 ] na | objetosci F algebraiczna
‘ m] [m2] \ miejscu | | [m3] [m3]

L TWTw W IN W [ N | [m3] k—w N W | N -
1, 0+007.00] | 1.900] 0.600 i
L - 9.89' ' 1.900; O.GOJr _18.79] 593 593 1286  0.00 ]
2 0+016.89) 1.800] 0.600 T 1 1 1288 |
4750 2.000 0600/ 3500 1050/ 1050 2450 0.00 |
|3, 0+034.39] | 2.100| 0.600 ‘ - 37.36]
. 1500 1.800| 1.100| 27.00/ 16.50| 16.50, 1050  0.00 , 4
| 41 0+049.39 __1.500] 1.600 I ] IR 47.86 ]
N 1999 1.600| 1750 3198 34.98] 3198 000 3.00 \
| 5 0+069.38 | 1.700] 1.900 T | 4486

| 3062 2050| 1.250  62.77] 38.28| 38.28] 24.50 0.00 | j
6/ 0+100.00' 2.400/ 0.600 ! I _ 69.35] ,
B . 12.70] 2.100) 0.700/ 2667, 889 889 17.78] 0.0 J
| 7 0+112.70, ' 1.800] 0.800 . , 87.13] 4
O | 3322 1.550] 0600  51.49  19.93 19.93_ 31.56  0.00 _.
' 8' 0+145.92 . 1.300] 0.400 | N 118.69 \
| | 2212 1200 0450  2654] 995 995 1659 0.00 |
9 0+168.04| 1.100] 0.500 | . + 135.28 N
R | 3196 2100 0500,  67.12 1588 1598 51.14]  0.00 f
10, 0+200.00| 3.100| 0.500 186.42 ]
[ . 50.00 3.150/ 0.600 157.50| 30.00, 30. 00_‘_127 50 0.00 |
11| 0+250.00] 3.200, 0.700 313.92] |
I | 7238 2000/ 0550, 144.76 39.81) 39.81 104.95  0.00 4
| 12] 0+322.38 0.800] 0.400 - [ ‘ 418.87
R | 15.00 0.950) 0400/ 14.25 6.00 6.00 8.25 0.00 j
13! 0+337.38 1.100] 0.400 427.12 |
L 12.62 0900/ 0400| 1136 505 505 6.31 0.00 ‘
| 14| 0+350.00 0.700] 0.400 ] 433.43 |
T l 43.22 0.700| 0.400 30.25] 17.29] 1729 1297 0.00 B
15 0+393.22] 0.700, 0.400 | 446.40 |
| ! 9.07| 0900/ 0400/ 816 363 363 454 000 i
16, 0+402.29| 1.100] 0.400 I 450.93 |
T AL 0.800| 0.400 3817/ 19.08/ 19.08] 19.08  0.00 B
| 17, 0+450.00 0.500/ 0.400 ] 470.02]
T 19.48 0.650] 0400/ 1266/ 7.79 779 487  0.00 |
18] 0+469.48 | 0.800] 0.400 | 474.89 q
T 16.52 0.800/ 0.500] 1322 8.26 8.26 496  0.00
bg\ 0+486.00, 0.800] 0.600 A 479.84] |
[ | 14.00 0.650, 0.500 910/ 7.00[ 7.00] 210/ 000 .
20/ 0+500.00 0500 0.400 48194 |
[ 5.59 0.800/ 0.400 4.47 2.24 224 224 0.00 :
21" 0+505.59 ] 1.100] 0.400 _ 484.18 \
T 47.37 0.950| 0.400| 45.00] 18.95| 1895 26.05] 0.00 ‘
| 22/ 0+552.96 0.800| 0.400 510.23] |

545.96 L_836.27] 326.04] 323.04] 513.23 3.00|

Iy



___TABELA ROBOT ZIEMNYCH PROFIL C-D
FADELAROBOT ZIEMNYCH PROFIL

STAROSTWO
PCVIATOWE

-— P OWIE——

| s . ‘ . Rl .
fo ‘ . 5 redn. pow, Zuzycie Nadmiar 1aUgrta
! L] Vokalizac ‘Odleg#oé¢| Pov?t:nrzclhnla | przekr. Objetos¢ [ m3 ] na ‘ objetosci OZQE,EE%]&na |
R g8 [m] | [m2] | miejscu [m3] [m3] ‘
| | | [m3]

. W N W [N w [N A T
1 0%000.00 38000 0.400 | | B S —
Ll | M42] | '3800] 0400 4340 457 457 3883 0.00 "Vq
.2 0+011.42 800/ 0400 o .| 3883
| - 2895 | | 3850| 0500 11146 1448| 1448 96.98] 000 N

3! 0+040.37 3900 0600 | | | _13581]
I 983 | | 3400 0500 3274 482 482 2793 000 T
. 4 0+050.00) | 2.900 0.400, | | _ | 163.74 ]
[ 2037 [ 1 3 050/ 0.400  62.13 8.15 815/ 5398 000 I
5 0+070.37 3.200, 0400 ] | 2A772] %

] 2963 | 3150 045 93.33 13.33| 13.33] 80.00/ 000 ‘

6 0+100.00 3100 0500 [ | | | | eer72[ ]
o | 13.97 ' 3350 0.550 46.80 7.68 768  39.12 boo T
7. 0+113.97| 3600 0600 | | | 336.84 _\
| 21.83 | 3600, 0600 7859 13.10] 13.10| 6549 000, |
8] 0+135.80 3.600| 0600 | 402.33 |
135.80 468.45] 66.12] 66.12] 402.33 0.00
minirondo 92,001 47.00] 47.00] 45.00 0.00
suma 560.45] 113.12] 113.12] 447.33 0.00




STARD STWO

POWIATOWE
POMORSKA OKREGOWA W%‘é‘;,';’?f{?‘WIE
1284 1.42YsIEROW BUDOWNICTWA 2 zg?;“gg;’n*,‘a
80 840 Gdansk, ul. Swiglojunska 43/44
4)! Tel. 58-324-89-77
Fax 58-301-44-98
Gdansk, dnia 13 czerwca 2011 r.

syg. akt 101/POM/OKK/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 . Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1,§15,§
18 ust. 1 pkt 11 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nt 98, poz.1071 ze
zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan DANIEL RYSZARD FOLEHR
magister inzynier
urodzony dnia 17.04.1974 r. w Chojnicach

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0101/POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Szczegélowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniarni
budowlanymi zostat okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czesé.

t
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA Zza

iGEn
a ?Hf9ﬁ2b31iﬂ

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Daniel Folehr
89-600 Chojnice Plac Piastowski 25A

jest cztonkiem

Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/B0O/0139/03
| posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialno
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2015-03-01 do 2016-02-29

Sci cywilnej.

15k 2015-02-17 r, POMORSKA OKREGOWA
el g IZBA INZYMEROW BbDU“.M,[‘“’}r’? PRZEWODN|CZ DY
80-363 Bdafisk, al. Rzeczypospolitej 4,459
iel. 58-324-89-77, lox 58-3201-44-98
- mgrinz. Franciszeld Rovo icz

|
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Zatgezaik
do zgtoszenia

Pomorski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw

ARD5183716.2015PK . | o " Shupsk, dnia 01 wrzeénia 20151

Daniel Folehr
Ul. Plac Piastowski 25a
89-600 Chojnice

dot.: przebudowy nawierzchni drogowej wraz z przebudowa kanalizacji deszczowej
oraz sieci wodociagowej na terenie ulicy Chrobrego i Czarneckiego w m. Cziuchéw

Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Gdarisku Delegatura w Stupsku zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia
23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 tekst jednolity) ponizej
przedstawia wytyczne konserwatorskie.

Zgodnie z zasobami wojewodzkiej ewidencji zabytkdw archeologicznych oraz z ustaleniami w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego osiedli ,Wschod | i " (Uchwata Rady Miejskiej w Czluchowie Nr
XXXI1.252.2005 z dnia 22.12.2005 r.), wymieniona inwestycja czeéciowo znajduje sie w strefie obserwacji
archeologiczno ~ konserwatorskiej ,0” gdzie wszelka dzialalnosé gospodarcza winna byé poprzedzona
interwencyjnymi badaniami archeologicznymi o charakterze nadzoru archeologicznego, w trakcie prowadzenia
procesu inwestycyjnego (w przypadku stwierdzenia wystepowania reliktéw archeologicznych ustala sie
koniecznos¢ przeprowadzenia archeologicznych badan ratowniczych) w zakresie okreslonym inwestorowi przez
whasciwego WKZ.

Majgc na uwadze zakres i charakter inwestycji, Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Gdarisku Delegatura w
Slupsku informuje, Ze zachodzi potrzeba przeprowadzenia nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi
zwigzanymi z inwestycja tylko na terenie dziatki nr 297/4 (obr. 0001).

- w tym celu nalezy ziozy¢ wniosek (zatgcznik nr 1) do Wojewddzkiego Urzedu Ochrony w Gdarisku Delegatura w
Stupsku, zapoznac sig z zatacznikami, dostarczyé program badan autorstwa uprawnionego do przeprowadzenia

badan archeologa.

Tak

Z up. Pomorskieao Wy
Konssrwatom Tabwe

mgr bz, et
KIEROWiIBNS

Zalacznik:
1. Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie badar archeologicznych.

Otrzymuja:
1,) Adresat
2. ala

DELEGATURA'W SLUPSKU
ul. Jaracza 6, 76-200 Slupsk, tel./fax: 59 842-64-34
www.ochronazabytkow.gda.pl, e-mail: slupsk@zabytki.mail.pl

Daniel Folehr

low



Czhuchow, 06.07.2015r,

Protokot Nr 6630.75.2015 STAROSTWO

Obiekt:

miasto Cztuchow, woj. pomorskie

Lokalizacja:

POWIATOWE
W CZLUC HOWIR
Zatacznik
do zgtoszenia

Czuchdw, ul. Parkowa, Zatorze, Kosynieréw, Moniuszki, Chrobrego, Czameckiego,
Zielona -~ projekty sieci wodociggowej 1 kanalizacji deszczowe;

Inwestor:

Gmina Miejska Cztuchow, ul. Wojska Polskiego 1, 77-300 Cztuchéw

Jednostka projektujgca:

Ustugi Projektowe, Nadzér Budowlany mgr inz. Daniel Folehr, ul. Plac
Piastowski 25a, 89-600 Chojnice

Zlecenie z dnia: ......... 28042015 ... Znak: . T
Data wptywu do WGKIK: .....28.04.2015...........

f@_ranz’g Data uzgodnienia j
!Energetyczna - Oswietlenie  |13.05.2015 kopia 1

| 13.05.2015 .

Energetyczna - Operator 01.07.2015 kopia 2

Zaklad Energetyki Cieplnej | 19.05.2015 kopia 3 N
Petrus Polska Sp. z 0.0. 18.06.2015 kopia 4

Orange Polska S.A. 26.06.2015 kopia 5

Polska Spétka Gazownictwa |01.07.2015 kopia 6
Wodno-kanalizacyjna 06.07.2015 kopia 7

Gmina Miejska Czhuchéw ~ 06.07.2015 kopia 8

zup. S AROSTY
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Czhuchow, 13.05.2015;
Protokét Ny 6630.75.2015

Objiekt:
miasto Cz] uchow, woj. pomorskie

Lokalizacja:
Czbuchdw, ul. Py kowa, Zatorze, Kosynieréw; Moniuszki, Chrobrego, Czameckiego,
Zielona — projekty sicej wodociggowej i kanalizacji deszczowej

Inwestor:
Gmina Miejska Czluchéw, ul. Wojska Polskiego 1, 77-300 Czhuchéw

Jednostka projektujgca:
Ustugi Pr ojektowe, Nadzér By dowlany mgr inz. Danje] Folehr, ul. Plac
PlaST.OWSkl 252, 89-600 Chojnice

Zlecenie z dnia: .9 28.04.2015........ Znak: ... SE—
Data wplywu do WGKIK: 28.04.2015...........

Brania zi;ﬁ;gndn};};cc oo \Datd wegodnienia
b R ,_%Tﬁ i
:Lnergd Oswwtleme

| Ehﬁgcﬁe&&';ét(ﬂeme Sp.zoo.

Reionowy Dziat Realizaci Ustug Pl Zeslancow Sybiru 3
> 768-400 Szczecinek

|
Kierowntk f Rejonowy Dzist Realizacji Uslug Szezecinek
|
,J T+4894 37204 16

Szurngdaatice ok !
s
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STAROS STYAIO
POWIAT OWR
W CZEUCHQO WIR
Zatacznik
do zgtoszania

Cziuchdw, 13.05.201 5r

Protokét Nr 6630.75.2015

Obiekt:
miasto Cziuchow, woj. pomorskie

[.okalizacja:
Czhuchow, ul. Parkowa, Zatorze, Kosynieréw, Moniuszki, Chrobrego, Czameckiego,

Zielona - projekty sieci kanalizacji deszczowej

Inwestor:
Gmina Miegjska Czhuchdw, ul. Wojska Polskiego , 77-300 Czhuchdw

Jednostka projektujaca:
Ustugi Projektowe, Nadzor Budowlany mgr inz. Daniel Folehr, ul. Plac

Piastowski 25a, 89-600 Chojnice

Zlecenie z dnia; ..28.04.2015......... Znak: . P
Data wplywu do WGKIK: ... 28.04.2015...........

Branza uzgadniajgeego Data uz godmema
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Zatang: ik
do zgtoszenja

Czluchow, 13.05.2015r.
Protokdt Nr 6630.75.2015

Obiekt:
miasto Cztuchéw, woj. pomorskie

Lokalizacja:
Cztuchéw, ul. Parkowa, Zatorze, Kosynieréw, Moniuszki, Chrobrego, Czameckiego,
Zielona — projekty sieci wodociggowej i kanalizacji deszczowej

Inwestor:

Gmina Miejska Cztuchéw, ul. Wojska Polskiego 1, 77-300 Cztuchéw

Jednostka projektujaca:
Ushugi Projektowe, Nadzér Budowlany mgr inz. Daniel F olehr, ul. Plac
Piastowski 25a, 89-600 Chojnice

Zlecenie z dnia:  ......... 28.04.2015......... Al oo s nanmpnsmisse
Data wplywu do WGKiK: ..... 28.04.2015...........

menz‘ra uzgadniajgcego Data uzgodnienia

EPetrus Polska Sp. z 0.0. 18.06.2015 (uzgodnienie nr 26/2015)

1. Dokladne usytuowanie podziemnych urzadzen teletechnicznych nalezy ustali¢ poprzez
wykonanie przekopéw kontrolnych.

[

Ustala si¢ dwumetrows strefe ochronng z kazdej strony urzadzen, w ktérej prace

ziemne nalezy prowadzié recznie.

3. Zblizenia i skrzyzowania z urzadzeniami »PETRUS Polska Sp. z 0.0.” nalezy
wykonaé zgodm'é Z obowiazujgcymi normami budowlanymi oraz zglosié je do
odbioru (w przypadku zblizen i skrzyzowan podziemnych przed ich zasypaniem).

4. Przy skrzyzowaniach ulozyé projektowang sie¢ pod instalacja , PETRUS Polska Sp. z
0.0.”

5. Na projekeie, uzbrojenie ,,PETRUS Polska Sp. z 0.0.” 0znaczono:

- tV i kolor zielony okresla kanalizacje kablowg TVK
6. O terminie roz;ﬁocze;cia nalezy powiadomié¢ ,PETRUS Polska Sp. z 0.0.”
w Chojnicach z 7-dniowym wyprzedzeniem. ‘

g1
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10.Na PZT Parkowa zaznaczono orientacyjnie proponowana

STAROS
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OWE

odnienie nr 26_2015 z dnia 18.06.2015

- Dokltadne usytuowanie podziemnych urzadzen teletechnicznych nal
wykonanie przekopéw kontrolnych.

. Ustala si¢ dwumetrowa strefe ochronna z kazdej strony urzadzen, w kidrej prace ziemne
nalezy prowadzi¢ recznie.

. Zblizenia i skrzyzowania z urzadzeniami PETRUS Polska Sp. z 0.0.” nalezy wykonaé
zgodnie z obowiazujgeymi normami budowlanymi oraz zglosié je de odbioru (w przypadku
zblizeri i skrzyzowan podziemnych przed ich zasypaniem).

- Pray skrzyzowaniach ulozy¢ projektowans sieé pod instalacja .PETRUS Polska Sp. z 0.0."

. Na projekeie, uzbrojenie ,,PETRUS Polska Sp. z 0.0.” oznaczono:

- tVi kolor zielony okreslz kanalizacjg kablowa TVK "

eZy ustalic poprzez

- O terminie rozpoczgeia nalezy powiadomi¢ ,PETRUS Polska Sp. z 0.0.” w Chojnicach z
T-dniowym wyprzedzeniem.

- Wykonawea ponosi wszelkie  koszty naprawy w przypadku uszkodzenia  kabli
teletechnicznych, kanalizacji i innych urzadzeri stanowigeych wlasnosé ,PETRUS Polska Sp,
70.0.”

. konieczna przebudowa sieci TVR ze wigledu na Kolizje z planowanym ukladem
drogowym na ol Parkowej, W punktach A, B oraz C znajdujy si¢ studnic
teletechnicene, ktére naledy przeniesé poza jezdnig. W punkeie A studnie naleny
praesunad poza projektowany mur oporowy. W miejscu likwidowanej studni nalery
polaezyé rure HDPE 50 w sposoh zapewniajacy droznosé kanalizacji teletechnicznef. W
punktach B i C studnie rownieZ naleZy przesunaé poza jezdni¢ a hanalizacje preediugyé
W sposdb zapewniajacy droinegé calej trasy. Na przebudowe naledv opracowaé
dokumentacje zgodng z obowiazujaeym PB oraz waraukami wydanvini prees Petruy
Polska Sp. z 0.0,

- W preypadku niwelety terenu konieczne Jest zagiebienie istuicjacej kanzlizacji

teletechnicznej do  normatywnej glebokosci, Istnicjgce  studnic Kablowe nalesy

wyregulonad do projeketowanyel rzednych nawierzehui {dotyezy wszystkicl ulic posa

Zatorze i Kosynieréw - na tych ulicach nie posiadamy naszych urzadzei).

lokalizacj¢ przesuwanych studni
kablowych,

[.Uzgodnienie wazne 2 lata,

+PETRUS POLSKA SPOLKA 7 5.0~
SPOLKA JAWNA
i, Btaszica 30, 89-600 CHOJNICE
REGON 082557730 ©)

| B2gwdzl | marinz. Jan Burglin
i

Niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany
opracowano meloda elektroniczna na bazie mapy
;wuacyjn&wysokoéciowelj;, ktdra jest zgodna
Z oryginalem plzngtym do zasobu Powiatowego Cérodka
Dokumentacji Geo ezyénej i Karlograficznej w Cziuchowie
KERG 6640.158.2015

4
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Orange Poiska S.A.
Dostarczanie i Serwis Ustug
Dazig Ewidencii i Za ania D i

0 imﬂ‘:‘g{zo’mmymx

ul. Pienleinego 21a, 10-004 Otsztyn
75/2015
41792/TODDRQOU/P/26.06.2015
(s 1ot LT
Cziuchow, ul. Parkowa, Zatorze, Kosynierow, Moniuszki,
Poryery Chrobrege, Czareckiege, Zielona. . projekty sieci wodociagowe;
i kanalizacji deszczowej
> rorastrrerentami;
cach kolizp o 2iiizen 7 i
sy RBaywad recznie,
cricenn adieglosa thhren
<y snbastrukiyry opL
Sruny OPLwykonavies
sanmef ng T ogm pired

e T R [T TP Friemate

MEeuid GO RCDLaY T (OZPDIIER raL.

e e omuikacyne; OPLp ot Tak
cwdlzong i paac odpowisds wykGnawcs
ai et sobowigzany 40 ich usuniecs
y koezt

Lot wgane 12 miesigey

oddatkowe wwagi:

Tresc uwag z pieczatki

Liczne kolizje z siecig OPL. Ul.Dworcowa - brakujace odcinki
zinwentaryzowang| sieci telekomunikacyjnej, uzupetnic mapy wg zasobéw
geodezyjnych

Ad. pkt 1 - prace prowadzi¢ pod nadzorem pracownika Orange Polska.
Miejsca kolizyjne podlegajg odbiorowi techn. — przed zakryciem
{zasypaniem). Szczegdly dotyczace prowadzenia

nadzorow i odbiorow korcowych oraz cennik tych ustug mozna znalezé na
stronie:  www.orange.pl/wniosekonadzor.

W powiadomieniu podaé kontakt- tel. kier. robat i nr uzgodnienia. fax
583203322 Jub mail: DISU.RNWUUIlGdansk@orange.com

UWAGA!

Uzgodnienie nie dotyczy branzy drogowej ( wg przedstawionego planu
studnie, zigcza znajda sie w drogach, wjazdach,parkingach kraweznikach).
Nalezy wyslapi¢ o wydanie warunkéw technicznych na przebudowe sieci
telekomunikacyjnej lub przeprojektowac. Wystepujac o wydanie warunkow
lechnicznych nalezy podaé przyczyny braku korekty proponowanego ukladu
drogowego powodujacego koniecznosé przebudowy sieci telekomunikacyjnej
i znaczny wzrost koszidw budowy drogi

STAROSTWQO
POWIA TOWR
W CZLUCHOWE
Zatacznik
do zgtoszenia



STAROSTWQ
POWIATOWER
W CZEUCHOWIR
Zatacznik
) ng zdtokzenia
Czhuchow, 13.05.2015r.

Protokét Nr 6630.75.2015

Obiekt:
miasto Czluchéw, woj. pomorskie

Lokalizacja:
Cziuchow. ul. Parkowa, Zatorze, Kosynierow, Moniuszki, Chrobrego, Czameckiego,
Zielona - projekty sieci kanal izacji deszczowej

Inwestor:

Gmina Miejska Czhuchdw, ul. Wojska Polskiego | 77-300 Cziuchow

Jednostka projektujaca:
Ustugi Projektowe, Nadzér Budowlany mgr inz. Daniel Folehr. ul. Plac
Piastowski 25a, 89-600 Chojnice

Zlecenie zdnia: ........28.04.2015. . Znak: ... S T——
Data wplywu do WGKiK: ... 28.04.2015.... .

Branza uzgudniujqcego Duta uzgodnienia
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Punkt Dysin buc)i Gazu Chojnice
ul. Pi. Prastowski 27
3346861, fax 52 334686

el 3

Wans rnak

Nassoenak THCOLE 2048

argLinik
do zgtoszania

Uslugi Projektowe .
Nadzor Budowlany
Daniel Foleher

ul. Pl Piastowshi 253
89-600 Chojnice

Chopuce. 20 05 2413

Dot uzgodnienta profehtu zagospodarowanig tereny dut - budowy hanahizacn desecsomer wriar 2 prechudony nawierzchm
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AN IMWestora preedmiotonego zadania, zachow Ujite
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fer/s § STAROSTWO
POWIATOWER
W CZLUTHOWIE
Zatgoznik
do zgtoszenia

Cziuchow, 13.03.2015r
Protokot Nr 6630.75.2015

Obiekt:
miasto Cziuchdw, woj. pomorskie

Lokalizacja:
Czhuchdw, ul. Parkowa, Zatorze, Kosynieréw, Moniuszki, Chrobrego, Czameckiego.
Zielona ~ projekty sieci wodociagowej 1 kanalizacji deszczowe]

Inwestor:
Gmina Migjska Cztuchow, ul. Wojska Polskiego 1, 77-300 Czhuchéw

Jednostka projektujaca:
Ustugi Projektowe, Nadzér Budowlany mgr inz. Daniel Folehr, ul. Plac
Piastowski 25a, 89-600 Chojnice

Zlecenie zdnia:  ........28.04.2015......... Z0aK: e
Data wpiywu do WGKIK: ... 28.04.2015...........

Branza uzgadniajgcego Data uzgodnienia
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STAROSTWO

POWIATOWE

kor/R F W C7LUCHOWIE
Zataeznik

Czhuchéw, 13.05 258 0szenia
Protokot Nr 6630.75.2015

Obiekt:
miasto Cztuchéw, woj. pomorskie

Lokalizacja:
Cztuchéw, ul. Parkowa, Zatorze, Kosynieréw, Moniuszki, Chrobrego, Czameckiego,
Zielona — projekty sieci wodociggowej i kanalizacji deszczowej

Inwestor:
Gmina Miejska Cztuchéw, ul. Wojska Polskiego 1, 77-300 Cztuchow

Jednostka projektujaca:
Ustugi Projektowe, Nadzér Budowlany mgr inz. Daniel F olehr, ul. Plac
Piastowski 25a, 89-600 Chojnice

Zlecenie z dnia: ......... 28.04.2015......... Znak: ... _SRRT——
Data wptywu do WGKIK: ..... 28.04.2015...........

Branz'é ﬁ:zé;;{niajqc_'ggo B Data uzgodnienia o _j
. Wodno-Kanalizacyjna / l[

d ";,:".‘,_ ,} ,- ‘r" -/ T —
K1ERDO/ G 7, 2548
Zaktadu Wodock
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Czhuchéw, 13.05.2015r.
STAROC{T‘VO

Protokét Nr 6630.75.2015 W CELUCHOW R

o bt
arefleng

do zgtoszenia

Obiekt:
miasto Czfuchéw, woj. pomorskie

Lokalizacja:
Czluchéw, ul. Parkowa, Zatorze, Kosynieréw, Moniuszki, Chrobrego, Czarneckiego,
Zielona — projekty sieci wodociggowe; i kanalizacji deszczowej

Inwestor:
Gmina Miejska Cztuchéw, ul. Wojska Polskiego 1, 77-300 Cztuchéw

Jednostka projektujaca:
Ustugi Projektowe, Nadzor Budowlany mgr inz. Daniel Folehr, ul. Plac
Piastowski 25a, 89-600 Chojnice

Zlecenie z dnia: ... 28.04.2015......... Znak: ol S EiH emmmrmmrmes
Data wptywu do WGKiK: ..... 28.04.2015...........

Branza uzgédnz'afé;égq - Data uzgodnienia f
Gmina Miejska Czhuchow % 174 //)y/;;; !

Gming Migjsia rolR
Cziuchow IN F wgls‘iy':ji |

al. Wojska Polskiego 1 / ‘

77300 CZLUCHOW i in Adaszetvski

25
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Dokumentacja byta przedmictem j
dynacyinej przeprowadzone
narady Koor 527 ;s y(}J ?! pzo/_s’

(117 IO, 72 Lot o < ‘
w Starostwie Powiatowym W Cztuchowie

siedbertrzedu/elektroniczna

sposob przeprowadzenia narady

Przewodniczac
Naczelni!

LEGENDA

Proj nawierzchnia z  kostki bet. lypu polbruk gr 8cm -
(jezdnia)

- Proj nawierzchnia z kostki bel. typu polbruk gr 8cm -
kolor czerwony (ciag pieszo-jezdny)

Proj nawierzchnia z kostki bet. typu polpbruk gr 8cm -
kolor szary (chodnik)

Proj nawierzchnia z kostki bet. typu polbruk gr 8cm -
kolor szary (parking)

Proj kraweznik bet. 100x30x15 - "wysoki"

Proj kraweznik bet. 100x30x15 - "niski”

Proj opornik drogowy bet. 100x25x12

Proj obrzeze bet. 100x30x8

Proj kanalizacja deszczowa

L

—90PCV_ proj wodociag

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Przebudowa nawierzchni drogowe;
wraz z infrastrukturg towarzyszac
na terenie ulicy Chrobrego w m. Cziu&éw

Inwestor: Gmina Miejska Czluchow

Bt krrlazwa ryscljmku ‘ Skala 1:500
rojexl za ospodarowania
?erenu Nrrys 2
“7 Branza Imie i nazwisko 1 Uprawnienia l Podpis J
Projektant - .
i gjrogowa mgr inz, Daniel Folehr g%’mg’g%“poomﬂ
Sprawdzll | ering. Jan Burglin Upr. bud.
br. drogowa : 9 GPKG-I-7342-0/95

20 styczen 2015

Niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany
opracowano metoda elektroniczng na bazie mapy
sytuacyjno-wysokosciowej, ktora jest zgodna
z oryginatem przyjetym do zasobu Powiatowego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Cztuchowi
KERG 6640.158.2015 <1z e
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STARCSTWO
POWIATOWER
W CALUCHENWIE
Zataeziik
do zgtoszenia

B. CZESC RYSUNKOWA
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