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Szczegoty konstrukcyjne skala 1:10
Szczegot konstrukeyjny 1 Szczegdt konstrukeyjny 2 Szczegét konstrukeyjny 3
Kraweznik 30x15x100cm Kraweznik 30x15x100cm
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Konstrukcje nawierzchni

Konstrukcja drogi - remont

4 warstwa scieralna AC11S
geosiatka z widkien szklanych 100kN/m

min 3 warstwa wyréwnawcza AC16W 125kg/m2

Istniejgca konstrukcja

Podloze G3

Konstrukcja ciggu pieszo-rowerowego

| 8 kolor czerwony
5 Podsypka cem.-piask. 1:4

10 Warstwa podbudowy zasadniczej
z kruszywa tamanego 0/31,5mm

D3

Kostka betonowa wibroprasowana "bezfazowa"

Konstrukcja chodnika

< 5 Podsypka cem.-piask. 1:4

Warstwa podbudowy zasadniczej
10 z kruszywa tamanego 0/31,5mm

123

Kostka betonowa wibroprasowana "fazowana"
| 8 kolor szary (opaska 20cm czerwona)

Nazwa i adres obiektu budowlanego
Przebudowa nawierzchni drogowe;j
wraz z przebudowa kanalizacji deszczowej
oraz sieci wodociggowej na terenie ul. Chrobrego
i ul. Czarnieckiego w m. Cztuchow

Inwestor: Gmina Miejska Cztuchow

Nazwa rysunku Skala 1:50
Przekréj normalny Nr rys 4.3
Branza Imig i nazwisko Uprawnienia Podpis
Projektant P ! Upr. bud.
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