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1. Czes¢ opisowa

1.1. Podstawa pracowania
- Zlecenie Inwestora
- Mapa geodezyjna w skali 1:500,
- Uzgodnienia z Inwestorem,
- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Wschaod |
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 02.03.199r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
- Obserwacje wlasne w terenie.
1.2. Zakres pracowania

- Czesciowa wymiana nawierzchni z destruktu asfaltowego na nawierzchnie z ptyt zelbetowych
prefabrykowanych na istniejgcej podbudowie
1.3. Lokalizacja inwestycji

Remontowana droga gminna - ul. Skrzetuskiego zlokalizowana jest w pétnocno - wschodniej czesci
miejscowosci Cztuchdw. Ulica Skrzetuskiego taczy sie z ul. Chojnickag oraz stanowi droge dojazdowa dla
nieruchomosci zlokalizowanych po poétnocnej stronie drogi krajowej nr 22. Na drodze przede wszystkim
odbywa sie ruch lokalny.

1.4. Stan istniej acy

1.4.1. Stan nawierzchni

Szerokos$¢ pasa drogowego waha sie od 15,00-25,00 m. Istniejgcg warstwe jezdng stanowi utwardzona
nawierzchnia zuzlowa na podbudowie piaskowe;..
Droga nie posiada kanalizacji deszczowej co powoduje niekontrolowany sptyw wéd opadowych i

roztopowych.

W infrastrukturze podziemnej znajduja sie:

sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢ energetyczna kablowa, sie¢ telefoniczna TP wraz ze studzienkami
rewizyjnymi. Teren jest o$swietlony prawidtowo lampami ulicznymi.

1.4.2. Odwodnienie jezdni

Odwodnienie istniejgcej nawierzchni odbywa sie powierzchniowo.

1.4.3. Instalacje w pasie drogowym

W infrastrukturze podziemnej znajduja sie:
sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢ energetyczna kablowa, sie¢ telefoniczna TP,

1.5. Stan projektowany

1.5.1. Konstrukcja projektowanej nawierzchni

Poczatek ulicy przyjeto na krawedzi istniejacej ulicy Skrzetuskiego ( ulica o nawierzchni z ptyt
zelbetowych prefabrykowanych petnych) w km 0+000,0, a zakonczenie na km 0+452,30 . Przekroj
jezdni na catej dlugosci projektowanego odcinka — jednostronny o spadku 2% do istniejgcego pobocza.
Podtuzny spadek drogi — na istniejacej niwelecie terenu . Nie projektuje sie okraweznikowania jezdni.

W zatozeniach projektowych przewidziano:



- catkowitg wymiane nawierzchni na drodze dojazdowej o nawierzchni zuzlowej na ptyty drogowe zelbetowe
gr. 15cm - naodcinku mb 243,3 m
- warstwa podsypki piaskowej - grubos¢ 10 cm;
Piasek do wykonania podsypki powinien by¢ roztozony w warstwie o jednakowej grubos$ci przy uzyciu
rowniarki, w sposob zapewniajacy uzyskanie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych.

Zageszczenie podsypki nalezy przeprowadzaé bezposrednio po roziozeniu. Zageszczenie nalezy
wykonywaé przy zachowaniu optymalnej wilgotnosci zageszczanego piasku, az do osiggniecia wskaznika
zageszczenia ls = 1,00.
Tymczasowa nawierzchnia z ptyt zelbetowych ma by¢é wykonana w ukladzie ptatowym.
Ptyty Zelbetowe nalezy uktadaé tak, aby catg swojg powierzchnig przylegatly do podtoza (podtoza gruntowego
lub podsypki). Powierzchnie ptyt nie powinny wystawac lub by¢ zagtebione wzgledem siebie wiecej niz 8 mm.
Szerokosé spoin miedzy ptytami nie powinna by¢ wieksza niz 10 mm.

Piasek uzyty do wypetniania spoin przez zamulenie, powinien zawiera¢ od 3 do 8 % frakcji mniejszej od
0,05 mm, a zamulenie powinno by¢ wykonane na petng grubosc¢ piyt.
Przestrzenie miedzy ptytami w miejscu wystepowania urzadzen wypenié betonem B20.
15.2. Regulacja wysokosciowa wiazow
W ramach projektu remontu nalezy dokona¢ regulacji wysokosciowej wtazéw i pokryw znajdujacej sie w jezdni
instalacji a w tym:
zaworow wodociggowych, wpustéw ulicznych, wkazéw do studni kanalizacyjnych.
Przed przystgpieniem do robét nalezy poinformowaé wiascicieli instalacji o zamiarze dokonania regulaciji.

1.6 Informacja bioz

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego

Informacje z zakresu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowano dla remontu nawierzchni jezdni i
zjazdow w ulicy Skrzetuskiego w pasie drogowym drogi kategorii wewnetrznej.

Zakres robot:

oznakowanie miejsca robdét,

roboty pomiarowe i geodezyjne, wskazanie miejsc kolizji, tyczenie krawedzi elementéw zagospodarowania
terenu,

roboty rozbiérkowe - rozebranie istniejacych nawierzchni zuzlowej drogi dojazdowej ,

roboty przygotowawcze pod wykonanie nowych nawierzchni drogowych z ptyt zelbetowych prefabrykowanych
gr.15cm

regulacja wysokosciowa armatury sieci uzbrojenia terenu, instalowanie znakéw drogowych, uporzagdkowanie
terenu,

odbiory czesciowe robét zanikajgcych i odbiér koncowy robét, inwentaryzacja rob6t zanikajgcych i
powykonawcza.

2. Wykaz istniej acych obiektow budowlanych mog acych stwarza € zagro zenie bezpiecze astwa i
zdrowia ludzi

W projektowanym terenie i bezposrednim otoczeniu istniejg

wodociag z przytaczami,

kanalizacja ogolnosptawna z przytaczami,

sie¢ telekomunikacyjna doziemna (kablowa),

linia elektryczna doziemna (kablowa),

latarnie oswietleniowe.

3. Przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji robét.

3.1. Miejsce zagrozenia: plac budowy na dziatce nr: 1190/4

Czas wystepowania zagrozenia: czas wszystkich rob6t od wejscia w teren do ich zakonczenia wraz z
odbiorami i inwentaryzacja.
Rodzaje zagrozen:

zagrozenia wypadkowe:

zagrozenia od ruchu maszyn roboczych na placu budowy, pochwycenie konczyn przez naped (brak peinej
ostony napedu), potracenie pracownikow czescig maszyn roboczych np.: tyzka koparki (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej), porazenia pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych
urzadzenia mechaniczne),

zagrozenia od zniszczenia lub zburzenia istniejacych obiektéw (stupdw, ogrodzen, budynkéw, drzew) podczas
pracy maszyn budowlanych.

zagrozenia zdrowotne:

hatas,



wibracje,

zagrozenia dla srodowiska:

pozostawienie zanieczyszczen po robotach,- uszkodzenie drzew i krzewow.

Maszyny i urzgdzenia powinny by¢ montowane i eksploatowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniaé
wymogi dotyczace systemu oceny zgodno$ci.

Operatorzy koparek, maszyn budowlanych, woézkéw widtowych i innych maszyn o napedzie silnikowym
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Maszyny i urzgdzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie
budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji. Wykonawca,
uzytkujacy maszyny i urzgdzenia techniczne, nie podlegajace dozorowi technicznemu powinien udostepni¢
organom kontroli ich dokumentacje techniczno-ruchowa lub instrukcje obstugi.

Informacje na temat transportu i sktadowania materi atéw na budowie

Materiaty budowlane dostarczaé i przemieszczac pojazdami i urzadzeniami przystosowanymi do danego
rodzaju materiatéw.

Informacje na temat zabezpieczenia p.po  z. i pierwszej pomocy

Sprzet techniczny wyposazy¢ w gasnice p.poz. przystosowane do gaszenia danego rodzaju pozaru i apteczki
pierwszej pomaocy.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio:
kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany stosownie do zakresu obowigzkow.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw, osoba kierujaca
pracownikami zobowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia
zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i
obuwie robocze zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego, opracowang przez pracodawce.

6.Sposob prowadzenia instrukta  zu pracownikéw przed przyst apieniem do realizacji robét

Instruktaz na stanowisku pracy wedtug wymagan zawartych w Rozporz adzeniu Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z 28.05.1996 r. w sprawie szczegdtowych z  asad szkolenia w dziedzinie bezpiecze nstwa i
higieny pracy (Dz.U. nr 62 poz. 285 z 1 czerwca 1996 r.)

Celem instruktazu jest zapoznanie pracownikdw z zagrozeniami wystepujacymi przy okreslonych

pracach, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania

robot.

Powinien by¢ przeprowadzony przed dopuszczeniem do wykonywania rob6t oraz kazdorazowo przed
rozpoczeciem kazdego dnia roboczego. Czas trwania instruktazu powinien by¢ uzalezniony od przygotowania
zawodowego pracownikéw, dotychczasowego stazu pracy oraz rodzaju rob6t i wystepujacych zagrozen.
Przeprowadza go osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona przez pracodawce, posiadajgca odpowiednie
kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe. Zakonczony powinien by¢ sprawdzeniem wiadomosci, stanowigcymi
podstawe dopuszczenia pracownikéw do wykonywania okreslonych prac, a takze potwierdzony przez
pracownika na piS$mie wraz z odnotowaniem tego w aktach osobowych.

Pracownicy muszg posiada¢ wymagane przepisami: kwalifikacje i uprawnienia, badania

lekarskie, szkolenia BHP.

Kierownik robot przeprowadza z pracownikami instruktaz BHP, w tym réwniez:

a) okreslenie zasad dziatania w przypadku wystgpienia zagrozenia:

wstrzymanie pracy,

ewentualna ewakuacja ludzi ze strefy zagrozenia,

zabezpieczenie miejsca zagrozenia,

ewentualne usuniecie zagrozenia.

b) zgodnie z potencjalnymi zagrozeniami na danym stanowisku pracy, pracownicy powinni stosowac¢ srodki
ochrony indywidualnej:

podstawowe: ubrania, kamizelki w kolorze ostrzegawczym z elementami odblaskowymi,

specjalistyczne: kaski ochronne, ochronniki stuchu, rekawice antywibracyjne. Bezposredni nadzdér nad
robotami winien petni¢ uprawniony kierownik budowy, majster i brygadzista.

Dokumentacja dotycz aca prowadzonych rob6t winna si e znajdowa ¢ u kierownika budowy.

1.7. Uwagi

Z uwagi na koniecznos¢ zapewnienia bezpieczenstwa ruchu w ulicy Ketlinga, na czas wykonania robét nalezy
wykonaé projekt czasowej zmiany organizacji ruchu.
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