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Opis techniczny.

1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest Remont sieci sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami
stanowiaca uzbrojenie ul. Jerzego z Dabrowy na dziatkach o nr ewid. 49/10; 29/6; 3/7; 85/5; 46/2;
50/1; 46/1; 104/5; 26; 104/1; 73/9; 1/60; 75/9; 65/2

Inwestorem jest Gmina Miejska Cztuchéw 77-300 Cziuchow, ul. Wojska Polskiego 1

1.2. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano w oparciu o:
a) mapy sytuacyjno-wysokosciowe do celéw projektowych w skali 1:500:
b) obowiazujace normy i przepisy, w tym techniczno - budowlane;
c) uzgodnienia migdzybranzowe;
d) wizjg lokalna na terenie projektowanej inwestycji;
e) uzgodnienia z inwestorem;

1.3. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje pro;ekt branzy sanitarnej Remont sieci kanalizacji
deszczowej z przykanalikami , na ktore skiadaja si¢ nastepujace elementy:
- kanatl deszczowy ¢ 400x11,7 PVC L = 380,00 m;
- kanat deszczowy ¢ 315x9,2 PVC L = 365,00 m;
- kanal deszczowy ¢ 200x5,9 PVC L = 103,50 m;
- kanat deszczowy ¢ 160x4,7 PVC L = 350,50 m;
- wpusty deszczowe prostokatne z osadnikiem betonowym ¢ 500 — szt 33;
- wpusty deszczowe kraweznikowe z osadnikiem betonowym ¢ 500 — szt 33;

1.4. Stan istniejacy kanaléw deszczowych.

W zwiazku z przebudowa ulicy Jerzego z Dabrowy sie¢ kanalizacji deszczowej z przykanalikami
podlega remontowi ze wzgledu na nie odpowiednie $rednice kanatéw betonowych (dn-0,15 i 0,20
m), zly stan techniczny kanaléw betonowych, wpustéw deszczowych, studni przelotowych i
polgczeniowych oraz zmiana niwelety jezdni i chodnikow. Dla zapewnienia prawidtowego
odwodnienia pasa drogowego drogi gminnej projektuje si¢ nowy ukfad kanatéw deszczowych.

2. PRZEWODY SCIEKOWE DESZCZOWE.

2.1. Material i przyjete rozwigzania przewodow.

Projektowane kanaly deszczowe oraz przykanaliki deszczowe nalezy wykonaé z rur PCV-U
szereg cigzki ,,SN-8” ,lite” o przekrojach $400x11,7; $315%9,2; $200x5,9; $160x4,7 taczonych na
uszczelke gumowa odporna na agresywne dzialanie srodowiska.

Uzbrojenie przewodéw stanowia studzienki kanalizacyjne przelotowe i polaczeniowe w
wykonaniu tradycyjnym tj. z kregéw zelbetowych na ptycie dennej z podmuréwka z wlazem
zeliwnym typu cigzkiego 40T. Przejscie przez Sciang studni wykonac za pomoca przejscia
typowego tulejowego szczelnego. Studzienki montowaé wedtug KB.4.4.12.1/6/ i zastosowaé
studnie o srednicy ¢1,2 m , dla kanatu $400x11,7 studnie o srednicy ¢1,4 m . Wpusty deszczowe
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wykonac¢ z typowych rur betonowych ¢ 500 h=2,0 m (osadnik o wysokosci 1,0 m). Studzienke
przykry¢ wpustem ulicznym zeliwnym przejazdowym prostokatnym 600x400 oraz
kraweznikowymi. Studnie ustawia¢ na wykonanej wezesniej podsypee piaskowe;.

2.2, Zabezpieczenie antykorozyine kanaléw grawitacyjnych.

Zastosowane rury 1 ksztaltki PCV nie wymagaja dodatkowych zabezpieczen
antykorozyjnych. Natomiast wszystkie elementy betonowe i zelbetowe jak studnie kanalizacyjne,
wymagaja niezaleznie od wystepujacych warunkéw stosowania izolacji powlokowej na
powierzchni zewngtrznej Abizolem 2 x R+P. W przypadku, gdy studnia znajduje sie w wodzie
gruntowej nalezy zastosowaé nowoczesniejsze materiaty izolacyjne firmy ,,Drizoro”. Powierzchnie
pionowe studni zabezpieczy¢ dwoma warstwami $rodka ,MAXSEAL” w ilodci L5 kg/m® i 1,0
kg/m® wewnatrz i na zewnatrz do wysokosci 0,5 m ponad lustro wody.

2.3. Posadowienie przewodow.

Ukladanie przewodoéw moze odbywa¢ si¢ na uprzednio przygotowanym podtozu. W
gruntach piaszezystych przewody nalezy ukfadaé w gruncie rodzimym z wyprofilowaniem go w
celu otrzymania kata podparcia 90°. W przypadku wystgpowania piaskéw pylastych, glin nalezy
wykona¢ podloze z piasku o grubosci 10 cm.

2.4. Roboty ziemne

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi warunkami technicznymi oraz
zgodnie z zaleceniami norm: PN-68/B-06050; BN-83/8836-02.

2.5. Zasypka wykopéw .

Do wysokosci 30 cm powyzej przewodéw zasypke prowadzié recznie, piaskiem
pozbawionym kamieni. Warstwa ta winna by¢ starannie ubita z obu stron przewodu. Zasyp i
ubijanie gruntu winno by¢ prowadzone warstwami grubosci 1/3 $rednicy rury. Podbicie gruntu
wykonywac ubijakami drewnianymi. Stopien zageszczenia gruntu pod jezdnia i wjazdami = 1,00 ,
pod chodnikami = 0,97
W pasie drogowym pod jezdnig nalezy dokonaé wymiang¢ gruntu w 100%, pod chodnikami
nalezy wymiang gruntu w zaleznosci od rodzaju gruntu rodzimego.

3. WYTYCZNE WYKONANIA I UWAGI OGOLNE DLA WYKONAWCY.

» Przed przystapieniem do robét ziemnych o terminie ich rozpoczecia powiadomié¢ wszystkich
wiascicieli uzbrojenia podziemnego, a nastepnie przeprowadzié probne przekopy w celu
szczegblowego ustalenia lokalizacji uzbrojenia.

» Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi normami technicznymi, przestrzegajac
normy BN-85/8836-02

e W przypadku natrafienia na nieokreslone uzbrojenie podziemne, nalezy powiadomié
uzytkownika w/w uzbrojenia i dalszy tok postgpowania uzgodnié wpisem do dziennika budowy.

« Ukladanie rur w wykopie prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi warunkami technicznymi.

e Proby szczelnosci kanatu, studzienek po uprzednim przeptukaniu wykonaé zgodnie z
wytycznymi instrukcji oraz obowiazujacymi normami w tym zakresie.

e Przed wykonaniem obsypki rur i zasypki wykopu zapewnié obsluge geodezyjna celem
dokonania inwentaryzacji syt.-wys. utozonych przewoddw.

e W czasie budowy bezwzglednie przestrzegaé przepiséw BHP w zakresie transportu, sktadowania
materiatOw, zabezpieczania wykop6w, oznakowania miejsc niebezpiecznych.
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+ Wszelkiego rodzaju odstgpstwa w  stosunku do zalozen projektowych wymagaja
natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru.

5. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Podstawa opracowania niniejszej informacji jest Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca
1994 roku wraz z pézniejszymi zmianami oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

3.1. Zakres robdét dla calego zamierzenia budowl. oraz koleimogé realizacji poszczes.
obiektow:

Niniejsze zamierzenie obejmuje budowe sieci uzbrojenia terenu wraz z przylaczami.
Inwestycja obejmuje nastgpujacy zakres i kolejnoséé rob6t budowlanych:
- kanat deszczowy ¢ 400x11,7 PVC L = 380,00 m;
- kanat deszczowy ¢ 315x9,2 PVC L = 365,00 m;
- kanat deszczowy ¢ 200x5,9 PVC L = 103,50 m;
- kanat deszczowy ¢ 160x4,7 PVC L = 350,50 m;
- wpusty deszczowe prostokatne z osadnikiem betonowym ¢ 500 — szt 33;
- wpusty deszczowe krawgznikowe z osadnikiem betonowym ¢ 500 — szt 33;

5.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Inwestycja bedzie realizowana w obrebie ulicy Traugutta w Czhuchowie — w czesci
istniejacej (przy ul. Szczecifiska i Srednia- Sobieskiego) W czesci istniejacej ulic wystepuja
nastepujace sieci: wodociagowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przytaczami do
pobliskich budynkéw, a takze podziemne kable telekomunikacyjne i elektroenergetyczne.

5.3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

- Realizacja robot w obrebie istniejacej czesei ulic Traugutta , szczecinska ,Srednia i
Sobieskiego uzytkowane w chwili obecnej przez wlascicieli sasiadujacych posesji;
- Wykonywanie wykopow o scianach pionowych z umocnieniem o glebokosci wigkszej niz
1,1 m;
- Mozliwos¢ uszkodzenia istniejacych elementéw infrastruktury technicznej;
- Uszkodzenie ciala w czasie pracy z uzyciem narzedzi i elektronarzedzi;
- Porazenie pradem elektrycznym;

3.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robdt szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do wykonywania prac nalezy przeprowadzié kazdorazowo instruktaz
stanowiskowy pracownikéw bezposrednio wykonujacych te prace oraz instruktaz dot.
wystgpowania i zapobiegania zagrozeniom pracownikow mogacych przebywac w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia [ub w ich sasiedztwie. Instruktaz powinien obejmowac réwniez
zagadnienia bezpiecznej i sprawnej komunikacji, umozliwiajacej szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen. Przeprowadzany instruktaz powinien zapewniaé uczestnikom:

- zaznajomienie si¢ z zagrozeniami wypadkowymi i chorobowymi zwiazanymi z wykonywana
pracg,
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- poznanie przepisdw i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie niezbednym do
wykonywania pracy na okreslonym stanowisku oraz zwiazanych z tym stanowiskiem
obowiazkéw i odpowiedzialnosci w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy,

- nabycie umiejetnosci wykonywania pracy w spos6b bezpieczny dla siebie i innych oséb oraz
postgpowania w sytuacjach awaryjnych, a takze umiejetnosci udzielania pomocy osobom, ktére ulegly
wypadkom.

- Czas trwania instruktazu stanowiskowego powinien by¢ uzalezniony od przygotowania
zawodowego pracownika, dotychczasowego stazu pracy oraz rodzaju pracy i zagrozef
wystepujacych na stanowisku pracy, na ktérym pracownik ma by¢ zatrudniony.

Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujaca pracownikami, wyznaczona przez
pracodawce, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje i do$wiadczenie zawodowe oraz przeszkolona
w zakresie metod prowadzenia instruktazu.

Instruktaz stanowiskowy powinien by¢ zakonczony sprawdzianem wiadomosci i
umiejetnosci z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy, stanowigcym podstawg dopuszczenia pracownika do wykonywania pracy na
okre$lonym stanowisku.

Odbycie przez pracownika instruktazu ogélnego i instruktazu stanowiskowego powinno by¢
potwierdzone przez pracownika na pi$mie oraz odnotowane w aktach osobowych pracownika.

Na stanowiskach pracy, na ktorych wystepuja szczegolnie duze zagrozenia dla zdrowia oraz
zagrozenia wypadkowe, powinno by¢ przeprowadzone szkolenie podstawowe przed rozpoczeciem
pracy na tych stanowiskach. Wykaz takich stanowisk pracy okresla pracodawca.

Ramowe programy szkolenia w zakresie bezpieczefistwa i higieny pracy zwarte sa w
zataczniku do rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegOtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy.

5.6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacvch
niebezpieczefistwom _ wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych.

Roboty budowlane wykonywa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t
budowlanych. Bezwzglednie stosowa¢ srodki ochrony indywidualne;.

Uczestnicy procesu budowlanego wspéldziataja ze soba w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy. Stosowanie niezbednych $rodkow
ochrony indywidualnej obowiazuje wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy. Bezposredni
nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio
kierownik rob6t oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiazkow,

Teren budowy lub robét nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposob uniemozliwi¢ wejscie osobom
nieupowaznionym, wyznaczajac strefy niebezpieczne. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robot
nie jest mozliwe, nalezy oznakowac¢ granice terenu za pomoca tablic ostrzegawczych, a w razie
potrzeby zapewni¢ staly nadzor.

Na terenie budowy wyznacza sig, utwardza i odwadnia miejsca do sktadowania materiatéw i
wyrobéw. Skiadowiska materiatow, wyrobéw i urzadzen technicznych wykonuje sie w sposéb
wykluczajacy mozliwo$¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsunigcia si¢ lub spadniecia skladowanych
wyrobow i urzadzen. Materiaty sktaduje si¢ w miejscu wyréwnanym do poziomu. Materiaty
drobnicowe uklada si¢ w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2 m, dostosowane do rodzaju i
wytrzymatosci tych materialéw. Stosy materiatéw workowanych uktada si¢ w warstwach krzyzowo
do wysokosci nieprzekraczajacej 10 warstw. Przy skladowaniu materiatéw odleglos$é stosow nie
powinna by¢ mniejsza niz:

1) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowarn;
2) 5 m - od stalego stanowiska pracy.
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Opieranie skladowanych materiatow lub wyrobow o ploty, shupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej Iub $ciany obiektu budowlanego, jest
zabronione. Roboty ziemne powinny byé prowadzone na podstawie projektu, okreslajacego
pofozenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalezé sie w zasiggu prowadzonych robét.

Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieplownicze, wodociagowe i kanalizacyjne
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej
moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci, i sposobu wykonywania tych robét. Bezpieczng
odlegtos¢ wykonywania robot, o ktérych mowa w ust. 1, ustala kierownik budowy w porozumieniu
z wladciwg jednostka, w ktérej zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja sie te instalacje. Miejsca tych
robo6t nalezy oznakowac napisami ostrzegawczymi i ogrodzié. W czasie wykonywania rob6t
ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescié¢ napisy ostrzegawcze. Prowadzenie
robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze glebienie wykopow poszukiwawczych
powinno odbywa¢ sie recznie.

W czasie wykonywania wykopoéw w miejscach dostepnych dla os6b niezatrudnionych przy
tych robotach nalezy wokét wykopéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié balustrady
zaopatrzone w $wiatfo ostrzegawcze koloru czerwonego. Porgcze tych balustrad powinny
znajdowag si¢ na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi
wykopu. Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami
bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposob uniemozliwiajacy wpadniecie do
wykopu. W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, o ktérych mowa w ust. 3, teren robot
mozna oznaczy¢ za pomocg balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdiuz
wykopu na wysokosci 1,1 m i w odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu. Jezeli teren, na ktérym sg
wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robét powinien zapewni staty
jego dozor.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, moga byé
wykonywane tylko do glgbokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie
nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej glgbokosci wykopu. Wykopy bez umocnien, o
glebokosci wigkszej niz 1 m, lecz nie wigkszej od 2 m, mozna wykonywad, jezeli pozwalaja na to
wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno-inzynierska, Zabezpieczenie azurowe $cian
wykopéw mozna stosowac tylko w gruntach zwartych. Stosowanie zabezpieczenia azurowego $cian
wykopow w okresie zimowym jest zabronione. Niedopuszczalne jest uzywanie elementéw
obudowy wykopu niezgodnie z przeznaczeniem.

W czasie wykonywania koparka wykopow waskoprzestrzennych nalezy wykonywaé
obudowg wylacznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowaé obudowe prefabrykowana, z
uzyciem wezesniej przewidzianych urzadzen mechanicznych. Jezeli wykop osiagnie glebokosé
wigksza niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé zejscie (wejscie) do wykopu. Odlegtosé
pomigdzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczaé 20 m. Wchodzenie do
wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie 0s6b urzadzeniami shuzacymi do
wydobywania urobku jest zabronione. Kazdorazowe rozpoczgcie rob6t w wykopie wymaga
sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.

Sktadowanie urobku, materialéw i wyrobow jest zabronione:

1) w odleglosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli §ciany wykopu sa obudowane
oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;
2) w strefie klina naturalnego odlamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie sa obudowane.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywaé sie poza granica klina
naturalnego odtamu gruntu.

W czasie zasypywania obudowanych wykopow zabezpieczenie nalezy demontowacé od dna
wykopu i stopniowo usuwac je, w miar¢ zasypywania wykopu.

Zabezpieczenie mozna usuwaé jednoetapowo z wykopéw wykonanych:

1) w gruntach spoistych - na glgbokosci nie wigkszej niz 0,5 m;
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2) w pozostalych gruntach - na glebokosci nie wigkszej niz 0,3 m.

Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odleglosci od wykopu co najmniej 0,6 m
poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu. Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem
zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczna i odpowiednio ja oznakowag.
Przebywanie oséb pomiedzy $ciana wykopu a koparka, nawet w czasie postoju, jest zabronione.

Zak}adanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o scianach
pionowych i na glebokosci ponizej 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia os6b klatkami
ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.



