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Konstrukcja ciggu pieszorowerowego

Kostka betonowa 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 5 cm

Warstwa odcinajgca piaskowa gr.6

cm
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Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego, gr.5 cm

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego, gr.6 cm

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaliowego, gr. 7 cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie, gr 20 cm
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Konstrukcja ciagu pieszorowerowego

Kostka betonowa 8 cm
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Konstrukcja jezdni

Warstwa scieralna z betonu asfaltowego, gr.5 cm

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego, gr.6 cm

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego, gr. 7 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 5 cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie, gr 20 ¢m

Warstwa odcinajaca piaskowa gr.6 cm

| 3
cigg piesorowerowy pas ziéleni jezdnia <
o ‘ - -
3,00 1,20 3,00 3,00
'nn
o~
0.00 +0,13]
2.0% -0,14 T +0,00
1 o e 1 r | 10,06 //”,/’ 2.0% 7_ %
Konstrukcja jezdni

STAROSTWO
POWIATOWE
W CZLUCHOWIE
Zatgcznik
do zgtoszenia

Projektowanie, Nadzdr, Wykonawstwo Maciej Rybarczyk
77-100 Bytéw, ul. Bursztynowa 14

Przebudowa ulicy Jerzego z Dabrowy w Cziuchowie

PRZEKROJE NORMALNE

projektowat:

opracowat:

mgr in. Maciej Rybarczyk 7 ¢
upr. bud. do proj. bez ograniczen \|—1 ] ’\ g
waspecj. drog. nr POM/0140/PO0OD/05 ' 3

mgr inz. Marcin Michalejko

skala:

1:50

sierpien 2010r,

nr rys.

3.1




