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OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania:

- umowa pomig¢dzy inwestorem a jednostka projektowa,

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

- wizja lokalna i pomiary w terenie,

- rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie,

- katalog typowych konstrukeji nawierzchni podatnych 1 potsztywnych GDDP W-wa 1997,

- obowigzujgce normy i przepisy projektowe. '

1. Zakres opracowania

Opracowaniem objeto projekt przebudowy ulicy Jerzego z Dabrowy w Czluchowie od
ulicy Sienkiewicza do Alei Jana Pawla II. Projekt podaje rozwigzania sytuacyjno-
wysokosciowe, okresla konstrukeje nawierzchni.

2. Stan istniejacy

Droga gminna ulica Jerzego z Dabrowy posiada nawierzchnie asfaltowa szerokosci 5,0m,
a na koncowym odcinku 6,0m, w przekroju ulicznym o spadku poprzecznym jezdni
daszkowym. Ulica na poczatkowym odcinku posiada jednostronny waski i mocno zniszczony
chodnik z plytek betonowych. W oparciu o przeprowadzone badania podioza gruntowego
stwierdzono wystgpowanie przewarstwien piaskéw drobnych. W wykopie do glebokosci
2,0m nie stwierdzono wystgpowania wody gruntowej. Sg to proste warunki gruntowe.
Projektowany obiekt nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej. Ogédlem warunki
gruntowo-wodne pozwalaja zakwalifikowa¢ podloze do grupy nosnosci Gl. W pasie
drogowym wystepuje nastepujace uzbrojenie podziemne:
- sie¢ wodociggowa
- siec energetyczna
- sie¢ telekomunikacyjna
- kanalizacja sanitarna i deszczowa
W obrebie ulicy Jerzego z Dabrowy znajduja si¢ ogrodki dzialkowe oraz kosciolh. W
zwigzku z tym odbywa si¢ tam znaczacy ruch pieszy i rowerowy oraz wystepuje znaczna
ilos¢ parkujacych samochodéw osobowych. W stanie istniejacym ruch pieszy i rowerowy
odbywa sie poboczem drogi. Nawierzchnia jezdni jest znaczaco zniszczona. Samochody w
stanie istniejacym parkuja czeSciowo w zatokach parkingowych a czgsciowo (ze wzgledu na
brak miejsc w zatokach) na poboczu.
Istniejace skrzyzowanie ulic Jerzego z Dabrowy, Sienkiewicza oraz Le$nej ma
niekorzystna, ze wzglgdu na bezpieczenstwo, geometrie.

Projektowanie, Nadzér, Wykonawstwo Przebudowa ulicy Jerzego z Dgbrowy w Czluchowie
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Stan projektowany
2.1.  Mrozoodporno$é¢ podloza nawierzchni

Poniewaz w podlozu nie wystgpuja grunty wysadzinowe lub watpliwe nie sprawdza sie
grubosci projektowanej nawierzchni ze wzgledu na mrozoodpornosé.

2.2.  Plan sytuacyjny drogi

Plan sytuacyjny drogi opracowany zostat w skali 1:500 na mapie do celéw projektowych.
Zaprojektowano droge o przekroju ulicznym o szerokosci 2x3,0m i spadku poprzecznym
daszkowym 2%.

Skrzyzowanie ulic Jerzego z Dabrowy, Sienkiewicza i Lesnej zaprojektowano jako rondo z
przejezdng wyspg centralng z kostki kamiennej. Skrzyzowanie tego typu znaczaco poprawi
bezpieczenstwo uczestnikéw ruchu poprzez migdzy innymi:

- istotng redukeje punktéw kolizji w stosunku do innych skrzyzowan

- niska predkos¢ przejazdu przez rondo, ktora daje kierowcy mozliwosé lepszej
oceny sytuacji ruchowej i ulatwia podejmowanie decyzji oraz sprzyja
bezpieczenstwu ruchu pieszych i rowerzystow

- stwarzanie wizualnej przeszkody na ciagu ulicznym, wymuszajacej redukcje
predkosci

- latwo$é w dostosowywaniu si¢ do zmiennych natezen ruchu na wlotach,

- latwos¢ wykonywania manewrdw skretu w lewo,

Srednica zewnetrzna projektowanego ronda wynosi 23m, $rednica przejezdnej wyspy
wynosi 8,5 m. Zaprojektowano jezdnig ronda o szerokosci 7,25m. Szeroko$é wlotu i wylotu
na rondo zaprojektowano o szerokosci odpowiednio 3,25 m i 4,0 m. Wloty i wyloty od ulicy
Jerzego z Dabrowy wyokraglono tukami o promieniu odpowiednio 6m i 12 m. Wloty od ulicy
Sienkiewicza wyokraglono fukami 12 m i 10 m, wyloty tukiem o promieniu 8 m. Ze wzgledu
na ostre katy pomigdzy wlotami dla relacji prawoskretu z ul. Lesnej w ul. Sienkiewicza oraz
prawoskretu z ul Jerzego z Dabrowy w ul. Sienkiewicza, dla poprawy przejezdnosci
zaprojektowano brukowang powierzchni¢ z wyokragleniem wlotu/wylotu tukiem o promieniu
12 m. Zaprojektowano 2% spadek poprzeczny na jezdni ronda oraz 4% spadek na przejezdnej
wyspie centralnej. Na wlotach z ulicy Sienkiewicza od strony potudniowej oraz z ulicy Lesnej
zaprojektowano wyspy trojkatne o szerokosci min. 2.5 w miejscu przejscia ciggu pieszo-
rowerowego w celu zapewnienia bezpieczenstwa pieszych i rowerzystow. Na wlotach od
strony ul Jerzego z Dabrowy oraz ulicy Sienkiewicza od strony pdinocnej zaprojektowano
rownolegle wyspy dzielace o szerokosci Im. Na tych relacjach nie bedzie odbywat sie ruch
pieszy i rowerowy, wigc nie ma koniecznosci stosowania azyli.

Zaprojektowano budowg i przebudowe zatok postojowych na parkingi umiejscowione pod
katem 90° do jezdni o spadkach jednostronnych 2% do jezdni. Zaprojektowano réwniez
budowe parkingu zjazd km 0+147.49. Dla tego parkingu przyjeto jezdnie manewrowe
asfaltobetonowe o spadku jednostronnym 1 szerokosci 5,0m oraz miejsca parkingowe
prostopadle do jezdni. Zaprojektowane miejsca postojowe w znaczacy sposob zwiekszg
bezpieczenstwo uzytkownikow drogi.

Wzdhuz ulicy Jerzego z Dabrowy zaprojektowano jednostronny ciag pieszo-rowerowy o
szerokosci 3 1 3,5m i spadku jednostronnym 2%. Rozwiazanie takie poprawi bezpieczenstwo
rowerzystow i pieszych poprzez odpowiednio do natgzenia ruchu dobrang szerokoscig ciagu
pieszo-rowerowego oraz odseparowanie od ruchu samochodowego. Zaprojektowano przejscia
dla pieszych w ciagu ulic Jerzego z Dabrowy w km 0+030 , 0+130, 0+250, 0+600 oraz 2
przejscia w obrgbie ronda w ciggu ulicy Sienkiewicza i ulicy Lesnej. Przejscie dla pieszych w
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Maciej Rybarczyk
77-100 Bytdw, ul. Bursztynowa 14 Opis techniczny



l_,[[all'{,;\f i\\! y

Za%a,.cd ik
80 2gtoszema

km 0+250 zaprojektowano jako wyniesiony prég zwalniajacy, wykonany z kostki betonowej
znajazdami df. 1.5 m.

W ciggu ulicy Jerzego z Dagbrowy zaprojektowano schody prowadzace z ciggu
pieszorowerowego do wejscia na ogrodki dziatkowe. Schody nalezy wykonaé z obrzezy
chodnikowych 8x20 oraz kostki betonowe;j.

Dla zjazdéw zaprojektowano wzmocnienie istniejacej nawierzchni asfaltobetonowej z
wykonaniem ewentualnych poszerzen oraz wykonanie zjazdow z kostki betonowe;.

Na planie sytuacyjnym okreslono =zakres robot dotyczacych ulicy, ciggu pieszo-
rowerowego, parkingéw jak i zjazdoéw. Umiejscowienie zjazdow zostato zaprojektowane jako
bezposrednie nawigzanie do istniejgcych aktualnie w terenie.

2.3. Rozwigzania wysokosSciowe

Rozwigzania wysokosciowe zaprojektowano w oparciu o wykonany profil podluzny w
sakli 1:1000:100 oraz przekroje poprzeczne w skali 1:100.

Niwelete ul. Jerzego z Dabrowy zaprojektowano w Scistym powiazaniu z istniejacq
nawierzchnig przebudowywanego odcinka. Zaprojektowano spadki podhuzne od 0,75% do
2%. Zatamania niwelety wyokraglono tukami o promieniach 2500m, 1600m, 2500m i 300m.

Niwelety wlotow na rondo od ulicy Sienkiewicza i Lesnej zaprojektowano w powiazaniu z
istniejacymi nawierzchniami ulic. Zaprojektowano spadki podiuzne od 0.5% do 2%.
Zalamania niwelety wyokraglono tukami o promieniu §00m.

3.4. Konstrukeja nawierzchni drogi

Konstrukcja nawierzchni zostala zaprojektowana w oparciu o Rozporzadzenie
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i usytuowanie, oraz w oparciu o
Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pélsztywnych. Generalna Dyrekcja
Drog Publicznych. Zalacznik do zarzadzenia nr 6 Generalnego Dyrektora Drég Publicznych z
dnia 24 kwietnia 1997 r.

Grunt podfoza musi by¢ zaggszczony do wskaznika 1,00. Grubosé¢ poszezeg6lnych
warstw podano po zageszczeniu. Dla nawierzchni ulicy Jerzego z Dabrowy, ronda oraz
dojazdow do ronda przyjeto:

- warstwa $cieralna gr. Scm z betonu asfaltowego;

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego gr 6 cm,

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr 7 cm

- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, gr

20 cm,
Dla zjazdéw o nawierzchni asfaltowe] przyjeto:

- warstwa $cieralna gr. 4 cm z betonu asfaltowego;

- warstwa wigzgca gr. 4 cm z betonu asfaltowego,

- istniejagca nawierzchnia lub warstwa podbudowy pomocnicze] z kruszywa

famanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm.
Dla zjazdéw z kostki betonowej przyjeto:

- kostka betonowa gr. 8§ cm,

- warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm,

- warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa lamanego stabilizowanego

mechanicznie gr. 20 cm.
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Konstrukcja nawierzchni ciggu pieszo-rowerowego i chodnikow:
- kostka betonowa gr. 6¢m,
- warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr.5 cm,
- warstwa odcinajaca piaskowa gr. 6cm.
Dla parkingdw przyjeto:
- kostka betonowa gr. 8cm,
- warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10cm,
- warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie gr. 15 cm.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205/1998
(zastepujaca norme BN-72/8932-01). W przypadku wystgpienia w trakcie wykonywania robot
ziemnych pod konstrukcjg nawierzchni warstwy gruntéw nienosnych, nalezy je zastapic¢
mieszanka piaskowo-zwirowa zaggszczong do wskaznika zageszezenia 1,00. Przed
przystgpieniem do robdt nawierzchniowych nalezy sprawdzi¢ zaggszczenic dna Kkoryta.
Winno ono byé¢ zgodne z wymaganiami podanymi w normie BN-72/8932-02 Budowle
drogowe 1 kolejowe. Roboty ziemne. Grunt podloza nalezy zageszczaé przy jego wilgotnosci
optymalnej.

Koryto nalezy wykona¢ z zachowaniem rzgdnych wysokosciowych wynikajacych z
grubosci konstrukeyjnych i przyjetych lub istniejacych spadkéw poprzecznych nawierzchni i
zagesci¢ do wskaznika zageszezenia 1,00.

Zaprojektowano krawezniki betonowe oraz kamienne w obrebie ronda typu ulicznego o
wymiarach 15x30x100cm lub najazdowe 15x22x100 ustawiane na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr. Scm i tawie betonowej z oporem (beton B15). Swiatlo kraweznika h= 12
cm, na wjazdach 3 em. Styki pomiedzy kraweznikami wypetni¢ zaprawa cementows. Opornik
ograniczajacy zjazdy z kostki betonowej zaprojektowano betonowe 12x25¢m na lawie
betonowej B15. Obrzeze ograniczajace chodnik 6x20cm ustawione na warstwie podsypki
cementowo-piaskowej 1:4 gr. Sem.

3.5. Odwodnienie

Projekt przebudowy kanalizacji deszczowej oraz wodociggu objety jest odrebnym
opracowaniem branzowym. Na planie sytuacyjnym przedstawiono rozmieszczenie wpustow
deszczowych.

Projektowanie, Nadzér, Wykonawstwo Przebudowa ulicy Jerzego z Dagbrowy w Czluchowie
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PROJEKTOWANIE, NADZA R, WYKONAWSTWDO

B MACIEJ RYBARDCZYK

77-100 BYTAW, UL. BURSZTYNOWA 14
TEL. (059)822-55-27 TEL. KOM, 692-804-519
e-mail: maciej-rybarczyk@wp.pl

PROJEKT BUDOWLANY
CZESC SANITARNA

Obiekt ......... Przebudowa ulicy Jerzego z Dabrowy w Czluchowie
Temat ......... Remont sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami
Adres .............. ul. Jerzego z Dabrowy Czluchéw, dz. Nr 41/4, 29/6, 3/7, 85/5, 46/2, 50/1, 46/1,

104/5, 26, 104/1, 73/9, 1/60, 65/2, 296, 65/73, 1/66, 1/62, 1/63

Inwestor ......... Gmina Miejska Czluchow
77-300 Cztuchow, ul. Wojska Polskiego 1

Zawarto$¢ opracowania :
1 Opis techniczny

2 Uzgodnienia
3 Uprawnienia budowlane i zaswiadczenia
4 Projekt zagospodarowania terenu 1:500 rys. 1
5 Profil sieci kanalizacji deszczowej 1:100:500 rys.
Opracowali; Branza: Imig i nazwisko Uprawnienia: Data: Podpis:
Upr.: nr AN/8346/138/84
or Kn-76/72 S
Projektant SANITARNA Zygmunt Cheba Uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
POM/IS/0550/01
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OSWIADCZENIE
Obiekt ......... Przebudowa ulicy Jerzego z Dagbrowy w Czluchowie
Temat ......... Remont sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami
Adres s ul. Jerzego z Dabrowy Czluchow, dz. Nr 41/4, 29/6, 3/7, 85/5, 46/2, 50/1, 46/1,

104/5, 26, 104/1, 73/9, 1/60, 65/2, 296, 65/73, 1/66, 1/62, 1/63

Inwestor ......... Gmina Miejska Czluchow
77-300 Czluchéw, ul. Wojska Polskiego 1

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. Nr 156, poz. 118 z 2006 roku z p6Zniejszymi zmianami)
oswiadczam , iz niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczney.

Projektant :
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Opis techniczny.

1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest Remont sieci sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami
stanowiaca uzbrojenie ul. Jerzego z Dabrowy na dziatkach o nr ewid. 41/4, 29/6, 3/7, 85/5, 46/2,
50/1, 46/1, 104/5, 26, 104/1, 73/9, 1/60, 65/2, 296, 65/73, 1/66, 1/62, 1/63
Inwestorem jest Gmina Miejska Czluchéw 77-300 Cztuchow, ul. Wojska Polskiego 1

1.2. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano w oparciu o:
a) mapy sytuacyjno-wysoko$ciowe do celéw projektowych w skali 1:500;
b) obowiazujace normy i przepisy, w tym techniczno - budowlane;
¢) uzgodnienia migdzybranzowe;
d) wizje¢ lokalng na terenie projektowanej inwestycji;
¢) uzgodnienia z inwestorem;

1.3. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt branzy sanitarnej Remont sieci kanalizacji
deszczowej z przykanalikami , na ktore sktadaja si¢ nastgpujace elementy:
- kanat deszczowy ¢ 400x11,7 PVC L =380,00 m;
- kanat deszczowy ¢ 315x9,2 PVC L = 365,00 m;
- kanal deszczowy ¢ 200x5,9 PVC L = 103,50 m;
- kanat deszczowy ¢ 160x4,7 PVC L = 350,50 m;
- wpusty deszczowe prostokatne z osadnikiem betonowym ¢ 500 — szt 33;
- wpusty deszczowe kraweznikowe z osadnikiem betonowym ¢ 500 — szt 33;

1.4. Stan istniejacy kanaléw deszczowych.

W zwiazku z przebudowa ulicy Jerzego z Dabrowy sie¢ kanalizacji deszczowej z przykanalikami
podlega remontowi ze wzgledu na nie odpowiednie srednice kanatéw betonowych (dn-0,15i 0,20
m), zly stan techniczny kanaloéw betonowych, wpustoéw deszczowych, studni przelotowych i
potaczeniowych oraz zmiana niwelety jezdni i chodnikéw. Dla zapewnienia prawidlowego
odwodnienia pasa drogowego drogi gminnej projektuje si¢ nowy ukfad kanaléw deszczowych.

2. PRZEWODY SCIEKOWE DESZCZOWE.

2.1. Material i przyjete rozwiagzania przewodow.

Projektowane kanaly deszczowe oraz przykanaliki deszczowe nalezy wykona¢ z rur PCV-U
szereg cigzki ,,SN-8” lite” o przekrojach ¢400x11,7; $315%9,2; $200x5,9; $160x4,7 taczonych na
uszczelke gumowa odporng na agresywne dzialanie §rodowiska.

Uzbrojenie przewodéw stanowia studzienki kanalizacyjne przelotowe i potaczeniowe w
wykonaniu tradycyjnym tj. z kregéw zelbetowych na plycie dennej z podmuréwka z wiazem
zeliwnym typu cigzkiego 40T. Przejécie przez Sciang studni wykona¢ za pomoca przejscia
typowego tulejowego szczelnego. Studzienki montowaé wedtug KB.4.4.12,1/6/ i zastosowaé
studnie o Srednicy ¢1,2 m , dla kanatu $400x11,7 studnie o srednicy $1,4 m . Wpusty deszczowe
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wykonaé z typowych rur betonowych ¢ 500 h=2,0 m (osadnik o wysokosci 1,0 m). Studzienh%f&‘;ggiérﬁa
przykry¢ wpustem ulicznym zeliwnym przejazdowym prostokatnym 600x400 oraz

kraweznikowymi. Studnie ustawia¢ na wykonanej wezeéniej podsypce piaskowe;.

2.2. Zabezpieczenie antykorozyjne kanalow grawitacyjnych.

Zastosowane rury i ksztaltki PCV nie wymagaja dodatkowych zabezpieczen
antykorozyjnych. Natomiast wszystkie elementy betonowe i zelbetowe jak studnie kanalizacyjne,
wymagaja niezaleznie od wystepujacych warunkow stosowania izolacji powlokowej na
powierzchni zewngtrznej Abizolem 2 x R+P. W przypadku, gdy studnia znajduje sie w wodzie
gruntowej nalezy zastosowa¢ nowoczesniejsze materialy izolacyjne firmy ,,Drizoro”. Powierzchnie
pionowe studni zabezpieczy¢ dwoma warstwami $rodka ,MAXSEAL” w ilosci 1,5 ke/m® i 1,0
kg/m’ wewnatrz i na zewnatrz do wysokosci 0,5 m ponad lustro wody.

2.3. Posadowienie przewodow.

Ukladanie przewodéw moze odbywa¢ si¢ na uprzednio przygotowanym podlozu. W
gruntach piaszczystych przewody nalezy ukfada¢ w gruncie rodzimym z wyprofilowaniem go w
celu otrzymania kata podparcia 90°. W przypadku wystgpowania piaskow pylastych, glin nalezy
wykona¢ podfoze z piasku o grubosci 10 cm.

2.4. Roboty ziemne

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi warunkami technicznymi oraz
zgodnie z zaleceniami norm: PN-68/B-06050; BN-83/8836-02.

2.5. Zasypka wykopow .
Do wysokosci 30 cm powyzej przewodéw zasypke prowadzi¢ recznie, piaskiem

pozbawionym kamieni. Warstwa ta winna by¢ starannie ubita z obu stron przewodu. Zasyp i
ubijanie gruntu winno by¢ prowadzone warstwami grubosci 1/3 $rednicy rury. Podbicie gruntu
wykonywa¢ ubijakami drewnianymi. Stopien zaggszczenia gruntu pod jezdnia i wjazdami = 1,00 ,
pod chodnikami = 0,97

W pasie drogowym pod jezdnia nalezy dokonaé¢ wymiane gruntu w 100%, pod chodnikami
nalezy wymiang¢ gruntu w zalezno$ci od rodzaju gruntu rodzimego.

3. WYTYCZNE WYKONANIA 1 UWAGI OGOLNE DLA WYKONAWCY.

 Przed przystapieniem do robét ziemnych o terminie ich rozpoczecia powiadomi¢ wszystkich
wilasdcicieli uzbrojenia podziemnego, a nastgpnie przeprowadzi¢ probne przekopy w celu
szczegdtowego ustalenia lokalizacji uzbrojenia.

e Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi normami technicznymi, przestrzegajac
normy BN-85/8836-02

« W przypadku natrafienia na nieokreslone uzbrojenie podziemne, nalezy powiadomié
uzytkownika w/w uzbrojenia i dalszy tok postepowania uzgodni¢ wpisem do dziennika budowy.

e Ukladanie rur w wykopie prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi warunkami technicznymi.

o Proby szczelnoSci kanalu, studzienek po uprzednim przeptukaniu wykonaé zgodnie z
wytycznymi instrukcji oraz obowigzujacymi normami w tym zakresie.

o Przed wykonaniem obsypki rur i zasypki wykopu zapewni¢ obsluge geodezyjna celem
dokonania inwentaryzacji syt.-wys. ulozonych przewodow.

» W czasie budowy bezwzglednie przestrzegaé przepisow BHP w zakresie transportu, sktadowania
materialéw, zabezpieczania wykopéw, oznakowania miejsc niebezpiecznych.
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« Wszelkiego rodzaju odstgpstwa w stosunku do zalozen projektowych %%%%ag%%ma

natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru.

5. INFORMACIJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

Podstawg opracowania niniejszej informacji jest Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca
1994 roku wraz z péZniejszymi zmianami oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5.1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowl. oraz kolejno$¢ realizacji pOSZczeg.
obiektow:

Niniejsze zamierzenie obejmuje budowe sieci uzbrojenia terenu wraz z przylaczami.
Inwestycja obejmuje nastgpujacy zakres i kolejno$é robot budowlanych:
- kanal deszczowy ¢ 400x11,7 PVC L =380,00 m;
- kanal deszczowy ¢ 315x9,2 PVC L =365,00 m;
- kanat deszczowy ¢ 200x5,9 PVC L = 103,50 m;
- kanatl deszczowy ¢ 160x4,7 PVC L = 350,50 m;
- wpusty deszczowe prostokatne z osadnikiem betonowym ¢ 500 — szt 33;
- wpusty deszczowe krawegznikowe z osadnikiem betonowym ¢ 500 — szt 33;

5.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Inwestycja bedzie realizowana w obrgbie ulicy Traugutta w Cziuchowie — w czgsci
istniejacej (przy ul. Szczecifiska i Srednia- Sobieskiego) W czesci istniejacej ulic wystepuja
nastepujace sieci: wodociagowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przylaczami do
pobliskich budynkow, a takze podziemne kable telekomunikacyjne i elektroenergetyczne.

5.3. Wskazanie dotyczace przewidvwanvch zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

- Realizacja robot w obrebie istniejacej czgsei ulic Traugutta , szczecinska ,Srednia i
Sobieskiego uzytkowane w chwili obecnej przez wlascicieli sasiadujacych posesji;
- Wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych z umocnieniem o glebokosei wigkszej niz
1,1 m;
- Mozliwos¢ uszkodzenia istniejacych elementow infrastruktury techniczne;j;
- Uszkodzenie ciala w czasie pracy z uzyciem narzedzi i elektronarzedzi;
- Porazenie pradem elektrycznym;

5.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do wykonywania prac nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo instruktaz
stanowiskowy pracownikéw bezposrednio wykonujacych te prace oraz instruktaz dot.
wystepowania i zapobiegania zagrozeniom pracownikéw mogacych przebywaé w strefach
szczegoOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie. Instruktaz powinien obejmowaé rowniez
zagadnienia bezpiecznej i sprawnej komunikacji, umozliwiajacej szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen. Przeprowadzany instruktaz powinien zapewniaé uczestnikom:

- zaznajomienie si¢ z zagrozeniami wypadkowymi i chorobowymi zwiazanymi z wykonywana
praca,
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- poznanie przepisdw i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie niezbednym do
wykonywania pracy na okreslonym stanowisku oraz zwiazanych z tym stanowiskiem
obowigzkéw i odpowiedzialnodci w dziedzinie bezpieczefistwa i higieny pracy,

- nabycie umiejetnosci wykonywania pracy w sposob bezpieczny dla siebie i innych 0s6b oraz
postgpowania w sytuacjach awaryjnych, a takze umiejetnosci udzielania pomocy osobom, ktére ulegty
wypadkom.

- Czas trwania instruktazu stanowiskowego powinien by¢ uzalezniony od przygotowania
zawodowego pracownika, dotychczasowego stazu pracy oraz rodzaju pracy i zagrozen
wystgpujacych na stanowisku pracy, na ktérym pracownik ma by¢ zatrudniony.

Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujaca pracownikami, wyznaczona przez
pracodawceg, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje i do§wiadczenie zawodowe oraz przeszkolona
w zakresie metod prowadzenia instruktazu.

Instruktaz stanowiskowy powinien by¢ zakonczony sprawdzianem wiadomosci i
umiejetnosci z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy, stanowiacym podstawe dopuszczenia pracownika do wykonywania pracy na
okreslonym stanowisku.

Odbycie przez pracownika instruktazu ogélnego i instruktazu stanowiskowego powinno byé
potwierdzone przez pracownika na pismie oraz odnotowane w aktach osobowych pracownika.

Na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja szczegélnie duze zagrozenia dla zdrowia oraz
zagrozenia wypadkowe, powinno by¢ przeprowadzone szkolenie podstawowe przed rozpoczeciem
pracy na tych stanowiskach. Wykaz takich stanowisk pracy okresla pracodawca.

Ramowe programy szkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy zwarte sag w
zataczniku do rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegolowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenfistwa i higieny pracy.

5.6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych.

Roboty budowlane wykonywac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych. Bezwzglgdnie stosowac $rodki ochrony indywidualne;j.

Uczestnicy procesu budowlanego wspoldziataja ze soba w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy. Stosowanie niezb¢dnych $rodkow
ochrony indywidualnej obowiazuje wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy. Bezpos$redni
nadzor nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio
kierownik robot oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiazkéw.

Teren budowy lub robot nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwi¢ wejscie osobom
nieupowaznionym, wyznaczajac strefy niebezpieczne. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub rob6t
nie jest mozliwe, nalezy oznakowaé granice terenu za pomoca tablic ostrzegawczych, a w razie
potrzeby zapewni¢ staty nadzor.

Na terenie budowy wyznacza sig, utwardza i odwadnia miejsca do sktadowania materialow i
wyrobéw. Skiadowiska materialow, wyrobow i urzadzen technicznych wykonuje si¢ w sposéb
wykluczajacy mozliwo$¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsunigcia si¢ lub spadniecia sktadowanych
wyrobow i urzadzen. Materiaty skfaduje si¢ w miejscu wyréwnanym do poziomu, Materiaty
drobnicowe uklada si¢ w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2 m, dostosowane do rodzaju i
wytrzymalosci tych materiatow. Stosy materialow workowanych uktada sie¢ w warstwach krzyzowo
do wysokosci nieprzekraczajacej 10 warstw. Przy skltadowaniu materialow odleglo$é stoséow nie
powinna by¢ mniejsza niz:

1) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan;
2) 5 m - od stalego stanowiska pracy.
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Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobow o ploty, stupy napowietrznych linii 08 fiusznni
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego, jest
zabronione. Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajacego
polozenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalezé sie w zasiggu prowadzonych robét.

Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociagowe i kanalizacyjne
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegloscei, w jakiej
moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci, i sposobu wykonywania tych robét. Bezpieczna
odlegios¢ wykonywania robét, o ktérych mowa w ust. 1, ustala kierownik budowy w porozumieniu
z wlasciwa jednostka, w ktdrej zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja sie te instalacje. Miejsca tych
robot nalezy oznakowaé napisami ostrzegawczymi i ogrodzi¢. W czasie wykonywania robét
ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzié i umiescié napisy ostrzegawcze. Prowadzenie
robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze glgbienic wykopow poszukiwawezych
powinno odbywac sie recznie.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostgpnych dla os6b niezatrudnionych przy
tych robotach nalezy wokot wykopéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié balustrady
zaopatrzone w $wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego. Porgcze tych balustrad powinny
znajdowac si¢ na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi
wykopu. Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami
bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposob uniemozliwiajacy wpadnigcie do
wykopu. W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, o ktérych mowa w ust. 3, teren robot
mozna oznaczy¢ za pomocg balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz
wykopu na wysokoéci 1,1 m i w odleglosci 1 m od krawedzi wykopu. Jezeli teren, na ktérym sg
wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca rob6t powinien zapewnié staty
jego dozor.

Wykopy o scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, moga by¢é
wykonywane tylko do glgbokosci I m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie
nie jest obciazony w pasie o szerokosci rownej glgbokosci wykopu. Wykopy bez umocnien, o
glebokosci wigkszej niz 1 m, lecz nie wigkszej od 2 m, mozna wykonywaé, jezeli pozwalaja na to
wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno-inzynierska. Zabezpieczenie azurowe $cian
wykop6w mozna stosowaé tylko w gruntach zwartych. Stosowanie zabezpieczenia azurowego $cian
wykopow w okresie zimowym jest zabronione. Niedopuszczalne jest uzywanie elementow
obudowy wykopu niezgodnie z przeznaczeniem.

W czasie wykonywania koparka wykopow waskoprzestrzennych nalezy wykonywaé
obudoweg wylacznie z zabezpieczonej czgsci wykopu lub zastosowaé obudowe prefabrykowana, z
uzyciem wezesniej przewidzianych urzadzen mechanicznych. Jezeli wykop osiagnie gtebokosé
wigksza niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykona¢ zejscie (wejscie) do wykopu. Odleglosé
pomigdzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczaé 20 m. Wchodzenie do
wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie 0séb urzadzeniami shuzacymi do
wydobywania urobku jest zabronione. Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga
sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.

Skladowanie urobku, materialéw i wyrobow jest zabronione:

1) w odleglosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sa obudowane
oraz jezeli obciazenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;
2) w strefie klina naturalnego odfamu gruntu, jezeli §ciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywaé sie poza granica klina
naturalnego odfamu gruntu.

W czasie zasypywania obudowanych wykopow zabezpieczenie nalezy demontowaé od dna
wykopu i stopniowo usuwac je, w miar¢ zasypywania wykopu.

Zabezpieczenie mozna usuwac jednoetapowo z wykopow wykonanych:

1) w gruntach spoistych - na glebokosci nie wigkszej niz 0,5 m;
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2) w pozostatych gruntach - na glgbokosci nie wigkszej niz 0,3 m.
Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odleglosci od wykopu co najmniej 0,6 m
poza granic klina naturalnego odtamu gruntu. Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem
zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczna i odpowiednio jg oznakowagé.
Przebywanie 0s0b pomigdzy $ciana wykopu a koparka, nawet w czasie postoju, jest zabronione.
Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach
pionowych i na glebokosci ponizej 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia os6b klatkami
ostonowymi lub obudowa prefabrykowana.
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Czluchéw, dnia 8 wrzesnia 2010 r.

PZD.1k-5541-9/2010

Gmina Miejska Czluchéw
ul. Wojska Polskiego 1
77-300 Czluchéw

dotyczy: przebudowy ulicy Jerzego z Dabrowy w Czluchowie

Powiatowy Zarzad Drég w Czluchowie opiniuje pzytywnie projekt przebudowy
ulicy Jerzego z Dabrowy w Czluchowie i wyraza zgde na zajecie nieruchomosci oznaczonych wg
danych jako dziatki nr 65/1 obrgb Czluchéw 64 i nr 296 obrgb Czluchéw 27, polozonych na terenie
pasa drogowego drogi powiatowej nr 2521G ul. Sienkiewicza. Niniejsza zgode nalezy traktowaé
jako prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 . Prwo budowlane.

Przed przystapieniem do robét zwigzanych z wykonaniem remontu przedmiotowego
skrzyzowania nalezy zglosi¢ si¢ do tut. Zarzadu w celu dopemhienia formalnoéci zwiazanych z
przekazaniem placu budowy, ustalenia terminu faktycznego zajgcia terenu oraz sposobu organizacji
ruchu, Przekazanie terenu w celu wykonywania robét budowlanych nastapi w formie protokotu

zdawczo-odbiorczego.

Integralng czg$¢ niniejszego pisma stanowi opieczetowany pieczecia PZD w Czluchowie
zalacznik graficzny nr 1 (ark. 1).

z up. Zarzagu Powiatu

mgr inz. Hfdina Beriko
Powiatowy Zarzad Drog
w Czluchowie
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POMORSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Pomorska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Bydgoszczy
ul.Jagiellonska 42, 85-097 Bydgoszcz

tel. 052 376 15 55, faks 052 349 32 70

Punkt Dystrybucji Gazu w Chojnicach Projektowanie, Nadzér, Wykonawstwo
tel. 052397 4175 Maciej Rybarczyk
faks 052 397 41 75 ul. Bursztynowa 14
henryk.kiedrowicz@bydgoszcz.psgaz.pl 77-100 Bytow
Wasz znak: Chojnice, dn. 16.09.2010

Nasz znak: OZGB/EBC/240/10/Ch

Dot.: przebudowa ulicy Jerzego z Dabrowy w Czluchowie wraz z remontem kanalizacji
deszczowej

W odpowiedzi na pismo z dnia 15.09.2010., w sprawie jw., Punkt Dystrybuciji

Gazu w Chojnicach przesyta uzgodniony projekt zagospodarowania terenu z

naniesiong siecig gazowg oraz podaje warunki jakie nalezy spetnié podczas realizacji

przedsiewziecia:

1. Istniejaca sie¢ gazowa naniesiono orientacyjnie — szczegétowy przebieg trasy sieci
gazowej nalezy uzyskac na podstawie przekopéw kontrolnych, powiadamiajac
o tym dostawce gazu z 7 - dniowym wyprzedzeniem .

2. Zachowac przykrycie sieci gazowej 0,8 —1,2 m.

3. W miejscach w ktérych znajduijg sie przewody gazowe roboty ziemne prowadzi¢
systemem recznym, nie skladowaé mas ziemi i materiatéw, nie pracowac sprzetem
ciezkim.

4. Nad siecig gazowa w pasie o szerokosci 2m (1,0 m w kazdg strone) nie stosowaé
nawierzchni (podbudowy) betonowej zbrojonej.

5. Zachowac¢ wymagane normami odlegtosci w pionie i poziomie od czynnych sieci
gazowych.

6. Krawezniki nalezy sytuowaé w odlegtosci min 0,5 m od sieci gazowej.

W przypadku koniecznosci lokalizacji na trasie gazociagu, krawezniki nalezy
montowa¢ na podbudowie z tlucznia, po wczesniejszym uzgodnieniu z tut. PDG
$zczegotow proponowanego rozwigzania

7. Dokonac regulaciji skrzynek armatury gazowej do projektowanego poziomu terenu
(ulicy, chodnika) oraz zabezpieczyé przed zaasfaltowaniem. Uszkodzone skrzynki
wymieni¢ na nowe.

8. Wpusty uliczne nalezy lokalizowaé min 0,5 m od sieci gazowej

9. Ewentualne kolizje z sieciami gazowymi rozwigza¢ w ramach nadzoru autorskiego
lub inwestorskiego w oparciu o obowigzujace normy i przed zasypaniem zglosié
powyzsze do sprawdzenia i odbioru technicznego w PDG Chojnice.

10. Po rozwigzaniu kolizji dokonaé metodg bezposrednia jej inwentaryzaciji
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geodezyjnej (sytuacyjno-wysokosciowej), ktéra w dniu odbioru technicznego
nalezy przekazac¢ do'PDG w Chojnicach.

11. Zobowiazuije sig inwestora oraz wykonawce robét do prowadzenia prac w sposéb
maksymalnie ograniczajacy mozliwos¢ wystapienia awarii, a w przypadku jej
wystapienia, do pokrycia kosztow z nig zwigzanych.

12. Uzgodnienie jest wazne przez okres 2-ch lat od daty wydania.
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Telekomunikacja Polska

Pion Technicznej Obsiugi Klienta

Region Operacyjnego Utrzymania Sieci i Ustug w Olsztynie
Wydzial Zarzadzania Zasobami Sieci

ul. Nowolipie 30, 80-172 Gdansk
tel.: (0 58) 328 15 80

fax: (0 58) 320 33 22

WWW.tp.pl

Gdansk, 10 sierpnia 2010,

Pracownia Projektowa

Przedsigbiorstwo Inzynieryjne PIRET — Tomasz Szymariski
ul. Grabowa 6A/4

80-060 Gdarisk

Numer pisma: TOTTNSCU/652/2010

Temat: wytyczne techniczne - przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych kolidujacych z
przebudowag ulicy Sienkiewicza w Cziuchowie

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na Pafstwa pismo z dnia 15.07.2010 TP S.A. Pion Technicznej Obstugi Kiienta, Region
Operacyjnego Utrzymania Sieci i Ustug w Olsztynie Dziat Zarzadzania Zasobami Sieci w Gdarisku
informuje, ze na obszarze przedmiotowej dziatki posiadamy infrastrukture telekomunikacyjna, ktérg w
miejscach kolizji nalezy przebudowa¢ zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 26 pazdziemika 2005r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie oraz wiedza techniczng i sztukg budowlang.

W celu uniknigcia kolizji istniejacej infrastruktury TP z projektowana inwestycjg nalezy zaprojektowaé
i wykonac nastepujace prace:

1. Studnie telekomunikacyjne wystepujace w obrebie poszerzanych ulic, zatok, ciagéw pieszo-
jezdnych, kraweznikéw - przesungé (w razie koniecznoéci wykonaé z nowych elementéw ) w
miejsce niekolizyjne (np. chodnik, pas zieleni) wraz z odcinkami kanalizacii teletechnicznej |
znajdujgcymi si¢ w nich kablami telekomunikacyjnymi, zachowujac ciagtosé i droznosé
kanalizacii.

2. W sytuacji gdy warunki uzbrojenia terenu i in. nie pozwolg na przesunigcie studni wraz z
cdeinkami kanalizacii:

* nabudowac studnie w miejscach niekolizyjnych (np. chodnik, pas Zieleni),
= wybudowaé odcinki kanalizacji teletechnicznej (o profilu istniejace] kanalizacii),

..+ przebudowac kable. (kable.o. profil, przekroju i parametrach nie nizszych- od-kabh- - - - - —

istniejgcych), wykona¢ zlacza zréwnoleglajace, przefaczyé bezprzerwowo istniejgce
tacza,
e zamknac zhgcza i usunad nieczynne odeinki kabli i odcinki kanalizacji wraz ze studniami
telekom.
Telekomunikovys Polska Sputka Akcyyna 7 sisdssba i adresem w Warszawie (00-105) pery ulicy Twardey 1Rwpisana Jo Rejestru Prsdsishioneiw prowadronego preen Sal Rejonowy dls

m st Warssawy XIEWdsial Gospodaresy Krajowega Rejestru Sadowego pod numarem (O0UK(06K] REGON 01 2100783,NIP 526.102.50.595: 7 pokrytym woceoded kapitalem zakkidowym
W ey 4 D06 YAT (63 1
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3. W przypadku poszerzenia lub przesunigcia ulic, zjazdow - gdzie wystepuja przejécia
poprzeczne sieci telekomunikacyjnej - istniejace kable zabezpieczyC w obregbie poszerzanej
drogi rurg dwudzielng (na catg szeroko$¢ drogi lub zjazdu)., a w przypadku kanalizacji
teletechnicznej odpowiednio wzmocnié (np. fawa betonowa) i odpowiednio zabezpieczyé (np.:
rurg dwudzielna).

4. W przypadku niwelacji terenu elementy sieci telekomunikacyjnej odpowiednio zagtebi¢ Iub
odpowiednio zabezpieczy€.

5. Telekomunikacyjne kable doziemne w obszarze nowo projektowanych drdg, ulic wystepujace
na skraju, w krawezniku, w nowych lub poszerzanych Zjazdach, przebudowaé zgodnie z
normami TP poza obreb drogi, ronda i odpowiednio zabezpieczy¢.

o w przypadku braku mozliwosci przelozenia kabli (ze wzgledu na uksztaltowanie,
uzbrojenie terenu i in.) zabezpieczy¢ rurg dwudzielng na catej dtugosci kolizji {do 80 m),
aw przypadku niwelacji terenu zagtebi¢

o telekomunikacyjne kable doziemne wystepujgce na skraju lub w obrgbie nowo
projektowanej drogi, kraweznika, nowych lub poszerzanych zjazdéw, na kitérych
wystepuja ziacza rozgatezne lub dt. ich w obszarze kolizji przekracza 80 m nalezy
przebudowaé zgodnie z normami TP (profil, przekrdj i parametry kabli istniejgcych),
wykonaé zfacza zrownoleglajgce, przetaczyé bezprzerwowo istniejgce tgcza. Po
wykonaniu w/w prac usungg¢ nieczynne odcinki kabli doziemnych.

6. Nadziemne elementy sieci telekomunikacyjnej (np.: stupy, stupki, szafy kablowe) kolidujace z
projektem przestawi¢ - przebudowac w miejsce niekolizyjne (np. chodnik, pas zieleni) zgodnie z
normami TP i PN.

7. Poziom studni i pokryw dostosowaé do zmian rzednych terenu.

Elementy sieci telekomunikacyjnej w/g danych ewidencyjnych w obrebie projektu zagospodarowania
terenu znajdujace sie w miejscach kolizji do przebudowy:

o Studnia SKR1 — 3 szt. (ozn. syst. CCA C41-5, CCA C41-6, CCA C41-7)
« Kanalizacja: 3-otw. 3 odcinki; 2- otw, 1 odcinek, 1-otw. 2 odc.
« Kable w kanalizacji teletechnicznej oraz doziemne:
= CCAC41-5:
XzTKMXpw 15x4 ~ CCAQ3C/07(71-100) — ze zfgczem przelotowym
XZTKMXpw 15x4 — CCA03C/02(01-100)
XZTKMXpw 50x4 — CCAQ3C/05(01-80)
"XzTKMXpw 50x4 — CCA03C/06(01-100)
XZTKMXpw 15x4 — CCA03C/03(71-100)
XZTKMXpw 10x4 — CCA03C/03(01-20)
Kabel $wiattowodowy + 2 wtérniki
=  CCAC41-6:
XzTKMXpw 50x4 — CCA03C/02(01-100) — ze zfaczem przelotowym
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XzTKMXpw 50x4 — CCA03C/06(01-100)
XzTKMXpw 50x4 — CCA03C/05(01-80)
XZTKMXpw 15x4 — CCA03C/03(71-100)
Kabel swiattowodowy + 2 wtorniki
* CCAC41-7:
XZTKMXpw 50x4 ~ CCA03C/05(01-80) —ze zlaczem rozgateznym ;2xXzTKMXpw 15x4
XZTKMXpw 15x4 ~ CCAQ3C/03(71-100)
Kabel swiattowodowy + 2 wtérniki

*  Stupek kablowy — 10p. CCA03C/07(71-80) z kablem doziemnym w projekiowane;
poszerzonej drodze
*  Stup kablowy z kablem rozdzielczym i instalacyjnymi

Szczegoly techniczne dotyczace kolidujgcej infrastruktury TP S.A., niezbedne do opracowania
dokumentacji projektowej branzy telekomunikacyjnej, mozliwe sg do uzyskania przez projektanta
dziatajgcego w imieniu inwestora, w trybie roboczym w Dziale Zarzadzania Zasobami Sieci w Gdarisku
(komérka w Stupsku ultukasiewicza 3, pok 335). Przebudowe kabli $wiatlowodowych TPSA —
uzgodni¢ w TPSA - Pion Sieci i Platform Ustugowych Grupy TP, Grunwaldzka 110, 80-244 Gdarisk w

oddzielnym opracowaniu.
Na przebudowe nalezy opracowaé dokumentacje projektowa zgodng z wymaogami obowigzujacej

ustawy ,,Prawo budowlane” .

Dokumentacja projektowa czeéci telekomunikacyjnej powinna zostaé sporzadzona przez osobe
posiadajaca uprawnienia budowlane do projektowania infrastrukiury telekomunikacyjnej oraz podiega
uzgodnieniu z TP §.A. w Dziale Zarzgdzania Zasobami Sieci w Gdarisku.

Koszty opracowania dokumentacji projektowej oraz przebudowy ponosi Inwestor. Jednoczesnie
Inwestor ponosi odpowiedzialno§¢ za ewentualne straty wynikle z tytutu awarii zwigzanych
z przebudowsg.

Rozpoczecie prac przy i na urzadzeniach telekomunikacyjnych bedacych wiasnoécig TP S.A. musi byé
poprzedzone podpisaniem protokofu przejecia placu budowy, w ktérym TP S.A. m.in. wyznacza
upowaznionych przedstawicieli TP S.A,, celem koordynowania prowadzonych prac budowlanych
(sprawowanie nadzoru wiascicielskiego).

Roboty budowlano — montazowe nalezy zlecié wylgcznie firmie specjalizujgcej sie w robotach

teletechnicznych, ktdra posiada:

o certyfikat jakosci z serii ISO 9000 w zakresie budowy i utrzymania sieci i linii telekomunikacyjnych,

» udokumentowane do$wiadczenie w wykonywaniu prac o podobnym zakresie rzeczowym,

» referencje za okres ostatniego roku TP S.A. lub Parinera Technicznego TP S.A. utrzymujacego
i eksploatujgcego infrastrukture TP S.A. na danym terenie — strefie utrzymaniowej.

W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych urzadzen telekomunikacyijnych nie naniesionych na
planie, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomié przedstawiciela TP S.A, nadzorujacego prace.

O terminie rozpoczecia robot, co najmniej na 5 dni przed ich planowanym rozpoczeciem, nalezy
powiadomi¢ TP S.A. Pion Technicznej Obstugi Klienta, Region Operacyjnego Utrzymania Sieci i Ustug

w Olsztynie Dzial Zarzgdzania Zasobami Sieci w Gdarisku (ul. Czerwony Dwér 25).

Inwestor zobowigzany jest do pisemnego zgloszenia robét budowlanych ulegajgcych zakryciu bgdz
zanikajgcych celem ich sprawdzenia lub odbioru w obecnhosci przedstawicieli Inwestora i Wykonawcy
oraz przedstawicieli TP S.A. Pion Technicznej Obstugi Klienta.

Warunkiem rozpoczecia prac dotyczacych odbioru bedzie doslarczenie do TP S.A. Pion Technicznej
Obstugi Kiienta, Region Operacyjnego Utrzymania Sieci i Ustug w Olsztynie Dziat Zarzadzania
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Zasobami Sieci w Gdansku na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia,
oryginalnego egzemplarza geodezyjnej inwentaryzacii powykonawczej, sporzadzonej zgodnie z
obowigzujacymi w tej materii przepisami oraz branzowej dokumentacji powykonawczej.

Niniejsze wytyczne techniczne wazne $3 do dnia 30.04.2011.

Z"‘Z%iﬁ/

Arkadiusz Ellwardt
Kierownik Dziatu Zarzadzania Zasobami Sieci w Gdarisku
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operator

10/R2/02758 SCAUchow . o |+ 16-08-2010

Miejscowosé _Data (dzien, miesigc, rok)

WARUNKI PRZYL/-\CZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGI - OPERATOR SA
Oddzial w Stupsku

Numer

1. Przytaczany obiekt:
Nazwa: osw:et!eme drogowe
Cz}uchéw ul. Jerzegoqubrowy dz. nr 1162 1163 1/64, 11’65 1!60 ‘(156 1!68 7309,
Adres (Nr dzielki):  73/34, 75/9, 65/2, 26, 104/1, 317, B5/5, 4611, 317, 46/2, 50/11, 5/7,17/21, 315/7, 315/8
17!20 97[5 4!1 714, gm. Cziuchdw miasto - i

2. Grupa przylaczeniowa: V
3. Moc przytaczeniowa : 7 kW ( zwigkszenie mocy: 3 kW)

4 Miejsce przylaczenia:
Stacja transformatorowa 15/0,4kV «CZLUCHOW LESNA® 02-0493

5. Miejsce doslarczama energn eleklrycznej
zaciski pradowe na wyjsciu przewodéw od zabezpleczema obwodu 0,4 kV w stacji 15/0,4 kV w kierunku
instalacji odbiorcy;
6. Rodzaj przylacza: kablowe _
7. Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego
do wspdipracy z siecig:
7.1. Urzadzenia WN i SN:
nie dotyczy

7.2. Stacja transformatorowa:
nie dotyczy

7.3. Urzadzenia nn:
- zasilanie odbywaé sig bedzie z istniejacej st. tr. 493 :
-wybudowaé urzadzenia sterujace i odcinek linii o$wietieniowej wg potrzeb — wykona Odbiorca

7.4. WypdsaZenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspotpracy z siecia, do kiérej instalacje lub sieci sg
przylgczane
Nie dotyczy
7.5. Zabezpieczenie sieci przed zakidceniami elektrycznymi powodowanym'. przez urza_dzema instalacie lub sieci
whnioskodawcy
Nie dotyczy
7.6. Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowan:a dyspozytorskiego
Nie dotyczy

8. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej:
tgp < 0.4
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9. Wymagania dolyczace uktadu pomiarowa-rozliczeniowego i systemu pomiarowa-roziiczeniowego:

9.1. Migjsce zainstalowania;
stacja transformatorowa lub zigcze kablowo-pomiarowe przy stacji transformatorowej 15/0,4 kV;

9.2 Rodzajiprad z"namionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego lgléwnégo:
bezpieczniki topikowe 25 A na tablicy pomiarowej T

9.3. Sposob pomiaru: " bezposredni

3-fazowy energii elektrycznej czynnej;
9.4, Liczniki: : : e

9.5 Przystosowanie ukladu pomiarowo-roziiczeniowego do systemoéw zdalnego odczytu danych pomiarowych
Nie dotyczy = : : - : s : L

9.6. Wymagania dodatkowe:
a) dla pomiaru posredniego fub péiposredniego, zastosowaé odpowiednie przekladniki i listwe kontrolng (Ska lub
Skb), a w obwodach wiérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikow oraz optyczng
sygnalizacje zaniku napiecia. Dla poszczegolnych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru
mocy. Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.
b) Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii

Sieci Dystrybucyjnej ENERGI - OPERATOR SA
o) inne: Szcz_egc_&iowe wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego nalezy uzgodni¢ w Dziale
: Pomiaréw w Rejonie Dystrybucji Czluchéw. : ‘ : : :

10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetycznej automalyki zabezpieczeniowej

i systemowej
10.1. Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:
a) Uktad sieci TN-C
b) Napiecie znamionowe sieci 0,4 kv
c) Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 KA
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d) System ochrony od porazen samoczynne wylaczenie zasilania w ukiadzie TN-C

10.2. Dotyczy sieci o napigeiu powyzej 1 kV:

a) Sposéb pracy punktu neutrainego sieci uziemiony przez dfawik kompensacyjny

b) Napiecie znamionowe sieci 15 kv

¢) Prad zwarcia doziemnego A

d) Czas wylgczenia zwarcia doziemnego s

e) Moc zwarciowa na szynach 15 kv MVA -
f) Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego s

w stacji GPZ Cztuchow
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g) System ochrony od porazen uziemienie ochronne

10.3. Inne:
14. Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

| Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci - Nepiggieznam. w0 onam. (kW] | Prad rozruchu

- [kV] ‘ [A]
Instalacja wewnetrzna 0,23/0,4 | 7

e s e e i b e A e o e e T RS

R = e = B
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12. Inne ustalenia: Zaincznik

Dotyczy projektu budowlanego: do zgtoszenia

nie dotyczy

Dotyczy wspélpracy ruchowej.

nie dotyczy

Dotyczy umowy przylgczeniowe;:

po zrealizowaniu umowy przytgczeniowej zgtosic sie do Biura Obstugi Klienta Cztuchéw z wypetnionym

oéwiadczeniem o stanie instalacji elektrycznej, aktualnym schematem wiz i instalacji zalicznikowej w celu
zawarcia umowy o $wiadczeniu dystrybucji energii elektrycznej lub umowy kompleksowej

Dotyczy przylacza tymczasowego do zasilania placu budowy:
Nie dotyczy

13. Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelniaé wymagania okreslone w obowigzujacych
przepisach dotyczgcych kompatybilnoéci elekiromagnetycznej.

14. Przy realizacji niniejszych warunkéw przytaczenia nalezy uwzglednié wymagania okreslone w Instrukgji
Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dzialania ENERGI - OPERATOR SA.

15. Standardy jako$ciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja
2007 roku (Dz.U. Nr 93 poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA - OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla
ww. obiektu. Nalezy liczy¢ sig z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowg dostawe
energii elekiryczne] mozna zapewnic jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodia energii (np. agregatu
pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA -
OPERATOR SA Oddziat w Stupsku

16. Zawarcie umowy 0 przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczgcia realizacji prac projektowych

i budowlano-montazowych, na zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi
zatacznik do niniejszych warunkow.

17. Warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich okreslenia.

_ _ Kiera}wik
Rejon Bgstrgb?tji w Cztdchowie

OPRACOWAL
Jézef Kowcun
Tel. 059 841 6226

5 Whnioskodawca: Gmina Miejska Cztuchow
Otrzymuja: 1) aqres korespondencyjny: ul. Wojska Polskiego 1, 77-300 Cztuchéw
2) RD2
3)
4)
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DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego(tj.
Dz.U.2000 r. Nr 98,poz.1071), w zwiazku z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. 22001 r. Nr 5, poz.42 z pézn. zm.),
art. 13 ust. | pkt 1 oraz art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 22003 r. Nr
207,2016) oraz § 12 ust | Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan MACIEJ RYBARCZYK
magister inZzynier
urodzony dnia 03.10.1972 r w Bytowie

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0140/POOD/05

do projektowania bez ograniczen w specjalnoéci drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie

14 dni od daty jej doreczenia.
misji Kwalifikacyjnej:

Skiad orzekajacy Okrggow?(
PRZEWO(Q ICZACY

Okregowej Kogmyisji Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa
WICEPRZEWODNICZACY
Okrexgawvej jsji Kwalifikgcyjnej

Lészek\Niedostatkiewidz

CZLONEK
Okrggowej 1 Kwalifikacyjnej

owit Suligowski

Otrzymujg:

1.Pan Maciej Rybarczyk

77-100 Bytéw, ul, H. Sienkiewicza 6/5
2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a



STA‘ROSTWU

POWLATOWE

W CZLUCHOWIE
Zamsoznik

POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA do zatoszenia

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Rybarczyk Maciej
77-100 Bytéw ul. Bursztynowa 14

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym POM/BO/4228/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2010-08-01 do 2011-07-31

POMORSKA OKREGOWA
[ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA PRZEWODXILZACY RADY

Gdansk 2010-06-07 r. 80-840 Gdafisk, ul. Swietojanska 43/44
3 Tel. (0-58) 324-89-77

Fax (0-58) 301-44-98 Ryszard Kolasa



STAROSTWO

POWIATOWE
WOJEWODZKIE BIURO gl
PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO Stupsk, dnia ... 2 704 ................ 19799 2gtoszenia

W SEUPSKU

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w Eudownictwie

- §5 ust.2 §7
Na podstawie §2U‘S t'2p“b'% § 13 ust. 1 pkt. 4llt'a1b rozporzadzenia Ministra Gospodarki

Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 Iutego'ilQ?S r. w sprawie samodzielnych funkeji tech-
nicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze

| —_ ZYGMUNT C HE B A
(wymieni¢ imie — imiona i nazwisko)

TECHNIK URZADZEY SANITARNYCH

(wymienié¢ tytul zawodowy)

urodzony dnia 24 maja 194Z e w Jarowie

posiada Erzygotowanie zawodowe upowazniajgcedo wykonywania samodzielne i funkecji
projektant '
Fiommeyemei e, Sasniilie w8 £ S et o ip i i e I
%{19_\)\@11&& ..... UWUCO Ny 1 X0 b;) tw specjalnoéei insvalacyjno -~ lnzynisxyine]
(okredlic rodzaj funkeji) L. , . . \
w zekresle sieci i instalacji sanitarnych

(okredli¢ rodzaj specjaino$ei techniczio-ludowlanej lub specjalnodci zawodowej)

Obywatel: Z‘GU:"TGLD"" ST ——————— jest upowazniony do:
(imig — imiona i nazwisko)

Te. Do sporzagdzenis projektdw siec: #odoclggowych, kanalizacyinych,i ciepi-
nych uzbrojenia terenu oraz instalacii sanitarnych o powszechnies zns-
nych rozwigzaniach konstrukcvinych i schematach technicznvch,

2. Do kierowania,nadzorowania i konirolowania budowy 1 robdét,kierowania
i kontrolowania wytwarzenia konstrukcyjnych elementdw sieci i instalec
orez ocenianie i badania stanu technicznego w zakresie sieci wodeciago-
wych, kanalizecyjnych i cieplnych uzbrojenia terenu orez instalacji
sanitarnych o powszechnie znanych rozwiZzeniach konstrukcyjnyche.

e AN g S

. Woieveoay

Otrzymuje:
ZYGLHUNT CHEBA

(strona) | (podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska sluzh.)

GZP Lebork Nr 802 05.78 A-4 2500 '
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Zaryeznik
do zgtaszenia

POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Cheba Zygmunt
77-300 Czhuchéw ul.KoHataja 20

jest czlonkiem

Pomorskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/1S/0550/01 .

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2010-01-01 do 2010-12-31

POMORSKA OKREGOWA T
1ZBA INZYNIERGW FTDOWN:CT™3

skao

ADY
80-840 Gdavsk, ul. Swig'c'ariska 47,44 :
" 3 Tel. (0-58) 324-89-77
Gdansk 2009-11-27 r, Fox (0-56) 301-44-08 Ryszar



STAROSTWO

POWIATOWE
: ROSTWG yoW[ATOWE W CZLlUCHOWIR
ST w Cziuchowle dZa'ruczmk
Wydzial Geodexzji 0 2gtoszenia
Kartografii | Katastru ;
77-300 Czluebow, uk \m%\a(‘;w&ﬂo
WYPIS UPROSZCZONY 2Z REJESTRU GRUNTOW
EE R R R e e R R e R R R e R
z dnia: 2010-09-16
NAZWISKO_E IMIE (NAZWA) ChW,UDZIAL, GRUBA, ADRES ZAMIESZKANIA (SIEDZIBA)
NAZWA OBREBU ARKUSZ DZIALKA POW.DZIAEKI POLOZENIE DZIAEKI, PODSTAWA NABYCIA, NIERUCHOMOSC, JEDNOSTKA

Gmina : 220301_1-CZEUCHOW - MIASTO

SKARB PANSTWA wl 1/1 1  77-300 CZLUCHOW ul. WOJSKA POLSKIEGO 1
GENERALNA DYREKCJA DROG KRAJOWYCH T AUTOSTRAD W za 1/1 1.3 00-848 WARSZAWA ul. ZELAZNA 59
WARSZAWIE

64 2 41/4 0.0280 [poioz.: KASZTANOWA ] [KW 32044) G1771
SKARB PANSTWA wl 1/1 1 77-300 CZLUCHOW ul. WOJSKA POLSKIEGO 1
"POL-DROG - CZEUCHOW" SPOLKA Z OGRANICZONA uw 1/1 2.4 77-300 CZLUCHOW ul. KASZTANOWA 2

ODPOWIEDZIALNOSCIA

64 2 29/6 1.8075 ([ulica: KASZTANOWA | (KW 18104) 1043
GMINA MIASTO CZLUCHOW wl 1/1 4  77-300 CZLUCHOW ul. WOJSKA POLSKIEGO 1

Al 3 104/5 0.0659 [poioz.: JERZEGO Z DRBROWY 6] [KW 31486) G1754
LOWIAT CZLUCHOWSKI wl 1/1 11  77-300 CZLUCHOW ul. WOJSKA POLSKIEGO 1
POWIATCWY ZARZAD DROG W CRLUCHOWIE za 1/1 11.2  77-300 CZEUCHOW ul. WOJSKA POLSKIEGO 5

64 4 65/2 0.7464 f{ulica: SIENKIEWICZA ] (KW 25923] G1582
GMINA MIASTC CZLUCHOW wl 1/1 4 77-300 CZLUCHOW ul. WOJSKA POLSKIEGO 1
URZAD MIEJSKI W CZLUCHOWIE ad 1/1 4.1  77-300 CZLUCHOW ul. WOJSKA POLSKIEGO 1

27 7 97/5 0.0313 [poloz.: | [KW 5576] G134
GMINA MIASTC CZELUCHOW wl 1/1 4  77-300 CZLUCHOW ul. WOJSKA POLSKIEGO 1
URZAD MIEJSKI W CELUCHOWIE ad 1/1 4.1  77-300 CZLUCHOW ul. WOJSKA POLSKIEGO 1

27 3 65/73 0.7969 [ulica: LESNA ] [KW 15976] G934
POWIAT CZLUCHOWSKI wl 1/1 11  77-300 CZLUCHOW ul. WOJSKA POLSKIEGO 1
POWIATOWY ZARZAD DROG W CZLUCHOWIE za 1/1 11.2  77-300 CZLUCHOW ul. WOJSKA POLSKIEGO 5

27 1 296 1.1504 [ulica: SIENKIEWICZA ] [KW 25925) G56




BETAROSTWO

STARQSTWO POWIATOWE ARUSTW

w Czluchowie &(zivl‘;\r&“(())\xg
Wydzial Geodezji Zatsgznik
Kartografii i Katastru “ do zgioszenta

= a3 Coluckiw, ul, Woiska Polsiune 1 -
GKiK 7430-01/1490/2010

WY PIS UPROSZCZONY Z REJESTRU GRUNTOW

B R R T TS

z dnia: 2010-07-15

MAZWISKO I IMIE (NAZWA) ChW,UDZIRL, GRUPA, ADRES ZAMIESZKANIA (SIEDZIBA)

NAZWA OBREBU ARKUSZ DZIALKA POW. DZIALKI POLOZENIE DZIALKI, PODSTAWA NABYCIA, NIERUCHOMOSC, JEDNOSTKA

=== = Smmmems m—e= == mmmmemess=—

Gmina : 220301_1-CZEUCHOW - MIASTO

GMINA MIASTO CZLUCHOW wl 1/1 4 77-300 CZLUCHOW ul. WOJSKA POLSKIEGO 1

64 4 1/62 0.0048 ([poioz.: LESHNA ] [KW 10771) G1261

64 4 1/63 0.0081 [poloz.: LESNA ] [KW 10771} G1261

64 4 1/64 0.0076 [poioz.: LESNA ] [KW 10771) Gl26l

64 4 1/65 0.00%2 (poioz.: LESNA ) (KW 10771) G1261

64 4 1/66 0.7827 ([poioz.: LESNA ] [KW 10771) G1261
GMINE MIASTO CZLUCHOW wl 1/1 4 77-300 CZLUCHOW ul. WOJSKA POLSKIEGO 1
URZAD MIEJSKI W CZLUCHOWIE ad 1/1 4.1 77-300 CZLUCHOW ul. WOJSKA POLSKIEGO 1

64 4 1/60 0.0422 [poloZ.: SIENKIEWICZA 40) [KW 17037] G10
POWIAT CZLUCHOWSKI wl 1/1 11  77-300 CZLUCHOW ul. WOJSKA POLSKIEGO 1
POWIATOWY ZARZAD DROG W CZLUCHOWIE za 1/1 11.2  77-300 CZEUCHOW ul. WOJSKA POLSKIEGO 5

4 65/2 0.7464 [ulica: SIEMKIEWICZAR ] [KW 25923] 51582

GMINA MIASTO CEZLUCHOW wl 1/1 4 77-300 CZLUCHOW ul. WOJSKA POLSKIEGO 1
URZAD MIEJSKI W CZLUCHOWIE ad 1/1 4.1 77-300 CZLUCHOW ul. WOJSKA POLSKIEGO 1

64 1 17721 0.0272 [poloZ.: JERZEGO Z DABROWY ] [KW 16076] G12

&4 2 46/2 0.0641 (poloz.: JERZEGO % DABROWY ] [KW 16076] G12

£4 3 25 0.2048 [poioz.: JERZEGO Z DABROWY ] [KW 16076] G12
GMINA MIASTQ CZzUCHOW wl 1/1 4 77-300 CZLUCHOW ul. WOJSKA PCLSKIEGO 1
URZAD MIEJSKI W CZLUCHCWIE ad 1/1 4.1 77-300 CZZUCHOW ul. WOJSKA POLSKIEGO 1

64 3 104/1 0.3993 [ulica: JERZEGO Z DABROWY ] [KW 25156) G1532

[ 3 174 0.0336 [poloi.: ] [KW 2515¢€) G1532
GMINA MIASTO CZLUCHOW wl 1/1 4 77-300 CZEUCHOW ul. WOJSKA POLSKIEGO 1
URZAD MIEJSXI W CZZLUCHOWIE ad 1/1 4.1 77-300 CZLUCHOW ul. WOJSKA POLSKIEGO 1

64 2 46/1 0.0658 [poloz.: JERZEGO Z DABROWY ] [KW 31388) 51758
GMINA MIASTO CZLUCHOW wl 1/1 4 77-300 CZLUCHOW ul. WOJSKA POLSKIEGO 1
URZAD MIEJSKI W CZLUCHOWIE ad 1/1 4.1 77-300 CZLUCHOW ul. WOJSKA POLSKIEGO 1

64 1 17/20 0.2558 [pooz.: ] [KW 31587] G1757

64 2 3/17 0.0833 [potoz.: ] [KW 31587] G1757

54 2 5/7 0.0576 [poloz.: ] [KW 313587] G1757

&4 2 4/1 0.1247 [ulica: JERZEGO Z DABROWY 2] [KW 31587] G1757
GMINA MIASTO CZZUCHOW wl 1/1 4 77-300 CZRUCHOW ul. WOJSKA POLSKIEGO 1

64 2 5071 0.1876 [ulica: JERZEGO Z DABROWY ] [KW 21212R] G1357




STAROSTWO

POWIATOWE

STARCOSTWO POWIATOWE W CZL1H M OWIE
w Cziuchowie Py v,
_Wydzial Ge{)("-ez.j} ,,,,, o ) ) . do zorw‘ ania

" Kartografii i Katastru
77-3040 Czluchiw, ul, Woiska Poisiiay |

GKiK 7430-01/1490/2010

WYPTIS UPROSZCZONY Z REJESTRU GRUNTOW

e R e T

2z dnia: 2010-07-15

NAZWISKO I IMIE (NAZWA) ChW UDZIAL, GRUPA, ADRES ZAMIESZKANIA (SIEDZIBA)

NAZWA OBREBU ARKUSZ DZIALKA POW.DZIALKI POLOZENIE DZIRLKI, PODSTAWA NABYCIA, NIERUCHOMOSC, JEDNOSTKA

Gmine : 220301_1-CZEUCHOW - MIASTO

GMINA MIASTO CZLUCHOW wl 1/1 4 77-300 CZEUCHOW ul. WOJSKA POLSKIEGO 1
URZAD MIEJSKI W CZLUCHOWIE ad 1/1 4.1  77-300 CZLUCHOW ul. WOJSKA POLSKIEGO 1
25 3 1156 0.0365 [ulica: LESNA ] [KW 15976] [el-kcF
GMINA MIASTA CZLUCHOW wl 1/1 ¢  77-300 CZLUCHOW ul. WOJSKA POLSKIEGO 1
27 1 73/9 0.0434 [ulica: JERZEGC Z DABROWY 7] [KW 25156] G1417
GMINA MIASTO CZLICHOW wl 1/1 4 177-300 CZRUCHOW ul. ‘WOJSKA POLSKIEGO 1
URZAD MIEJSKI W CZLUCHOWIE ad 1/1 4.1  77-300 CZEUCHOW ul. WOJSKA POLSKIEGO 1
27 iR 73734 0.8927 [pozoz.: ] [KW 28833) G940
dA MIASTO CRLUCHOW ' wl 1/1 4 77-300 CZLUCHOW ul. WOJSKE POLSKIEGO 1
UAZARD MIEJSKI W CZLUCHOWIE ad 1/1 4.1  77-300 CZRUCHOW ul. WOJSKA POLSKIEGO 1
27 1 317 0.1857 ([poloi.: ] [KW 16076] G48
GMINA MIASTO CZLUCHOW wl 1/1 4 77-300 CZLUCHOW ul. WOJSKA POLSKIEGO 1
URZAD MIEJSKI W CZLUCHOWIE ad 1/1 4.1 77-300 CZLUCHOW ul. WOJSKRA POLSKIEGO 1
27 1 85/5 0.2830 (potoz.: ] [KW 5576] G134
GMINA MIASTO CZEUCHOW wl 1/1 4  77-300 CZLUCHOW ul. WOJSKA POLSKIEGO 1
POLSKI ZWIAZEK DZIIALKOWCOW W WARSZAEWIE uw 1/1 5.4  WARSZAWA ul. WSPOLNA 30

27 1 315/8 0.1728 [poieZz.: ] [KW 22618) G963




