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1. Zakres projektowanych robot obejmuje:

- wykonanie nowe] o$wietleniowej linii kablowej nn. 400V uktadanej w gruncie na
glebokosci  0,8m wraz z  ustawieniem  19-ciu stupow oswietleniowych
(9 metrowych) na fundamencie prefabrykowanym typu Fb150,

— posadowienie i montaz ztgcza kablowego,

— wykonanie uziomoéw stupdw skrajnych
2. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robo6t budowlanych:

— projektowana linia oswietleniowa ukiadana bedzie w bliskiej odlegtosci od istniejgcego
wodociggu, kabli telekomunikacyjnych i kabli energetycznych nn. pod napieciem.
Bliskos¢ kabli energetycznych nn i SN (wlasno$é ENERGA Operator S.A.)
bedacych pod napieciem powoduje bardzo duze zagrozenie dla zdrowia i zycia w
przypadku uszkodzenia ochrony podstawowej!

— roboty w ramach budowy wykonywane beda na terenie drogi miejskiej o duzym
natezeniu ruchu pojazdéw samochodowych i pieszych,

3. Wskazania sposobu prowadzenia robét:

— w sktad personelu wykonujgcego roboty elektryczne powinny wchodzi¢ osoby z
aktualnym zaswiadczeniem kwalifikacyjnym,

— przed przystgpieniem do wykonywania planowanych robét, wszyscy pracownicy powinni
by¢ przeszkoleni i wykonywac prace zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP.

— wszelkie prace przy kablach i urzgdzeniach elektroenergetycznych nalezy wykonywac w
stanie beznapigciowym, po dopuszczeniu do prac przez uzytkownika ti. ENERGA
Operator S.A tel.59-841-6200,

— prace wykonywane w poblizu lub bezposrednio przy urzadzeniach, ktére byly pod
napigciem nalezy rozpocza¢ po wczesniejszym sprawdzeniu braku napiecia, a miejsce
odtaczenia oznaczy¢ tablicg z napisem ,NIE ZAtACZAC I”

— teren budowy w miejscach dostgpnych dla oséb nie zatrudnionych przy robotach, nalezy

wygrodzi¢ folig koloru biato-czerwonego,

— w czasie robot wykonywanych w poblizu drogi nalezy oznakowac i ewentualnie zmienié

organizacje ruchu drogowego (zgodnie z zasadami ruchu drogowego) zapewniajac
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bezpieczenstwo osobg prowadzacym roboty, pieszym i innym yczestnikom ruchu
drogowego.

- przejscia dla pieszych przez wykonane rowy kablowe nalezy Wyznaczyé w miejscach
zapewniajacych bezpieczenstwo. W miejscach przejs¢ przez rowy nalezy wykonaé
pomosty o szerokosci dostosowanej do intensywnosci ruchu,

— przy pracach na wysokosciach nalezy uzywa¢ stabilizowane podnosniki koszowe.
Pracownicy wykonujgcy prace na wysokosciach muszg byé wyposazeni i uzywac sprzetu
ochrony osobistej (pasy, szelki zabezpieczajgce, kaski itp.).

—~ nie nalezy wykonywac robét budowlano-montazowych przedmiotowe;j linii po zmroku i w

warunkach ograniczonej widocznosci,

4. Instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét szczegéinie

niebezpiecznych

— nalezy poinformowac pracownikow wykonujgcych prace zwigzane z budowg i montazem
oSwietleniowej linii kablowej nn. o zagrozeniach zwigzanych z wykonywaniem prac

budowlano-montazowych.
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Ip|ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW DLA PRZEBUDOWY LINII nn i SN |ILOSE |JIMIARY
1]uchwyt krzyzowy bednarka - drut fi Bmm 6|szt
2juchwyt skosny 1/2" 2]s=t
3|masa asfaltowo-zywiczna 5|kg
4|Tasma ostrzegawczo-ogradzajgca biato/czerona TOO-BC/10 108|m
5|Drut ocynkowany DFe/Zn fi 6mm 100|(m
6|wazelina techniczna 2|kg
7|bednarka ocynkowana 14{m
8|tasma Al 10x1x500 mm 1]kg
9|drut aluminiowy ogdlnego przeznaczenia 1lkg

10|folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyzej 0.4-0.6 mm gat.I/ll 47|m2

11|piasek 1lm3
12|rury przewodowe z PCW PS 110 170lm

13{rury przewodowe z PCW DVK 75 170|m

14|zlgcze typu ZK3 400A 1|kpl
15|ztaczki petlicowe Srubowe 5|5zt
16[zlgczki srubowo-kabtakowe 2|szt
17)zaciski odgatezne srubowe do przewodow Al o przekroju 16-150 mm 8lszt
18|uziom stalowy miedziowany o diug. 1.5 m Blszt
19|2tacza pretéw 4lszt
20|grot stalowy 2|szt
21|opaski kablowe typu Oki 11|szt
22|przewdd aluminiowy wielodrutowy typ Al 5|m

23|Kabel YAKY 4x35 mm2, 0,6/1 kV 118|m

24|Kabel YAKY 4x120 mm2, 0,6/1 kV 118|m

25|Zerdz strunobetonowa wirowana EPV-10,5/20 1|szt
26|Plyta ustojowa U-0,85 1|szt
27|Plyta stopowa 0,5x0,5x0,1 m 1|szt
28|fundament prefabrykowany betonowy 2|szt
29|stupki oznaczeniowe typu SO 115x20x30 cm 2|szt




Ip|ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW DLABUDOWY LINII OSW.[ILOSC [J/MIARY
1|uchwyt krzyzowy bednarka - drut fi 6mm 6|szt
2|uchwyt skosny 1/2" 2|zt
3|Tasma ostrzegawczo-ogradzajaca biato/czerona TOO-BC/10 101Im
4|Drut ocynkowany DFe/Zn fi 6mm 520Im
5{wazelina techniczna' 9lkg
6|bednarka ocynkowana 14|m
7 |folia oznaczeniowa niebieska TO-ENN 54/20 78|/m2
8|piasek 2lm3
9|piasek do betonéw 0|/m3
10|zwir do betonow 1{m3
11|cement "35" 342|kg
12| ptyty drogowe 50x50x10cm 19]szt
13|rury ostonowe Arot DVK 75T 114|m
14|konstrukcje mocujace 38(kg
15|oprawa o$wietleniowa kompletna-150SR2_150_t1Bp_PC z redukcjg mocy 40% 19|kpl
16|wysiegniki rurowe 19|szt
17|uziom stalowy miedziowany o diug. 1.5 m 6|szt
18|ztgcza pretéw 4iszt
19|grot stalowy 2|szt
20|tabliczka bezpiecznikowa stupowa 19{szt
21|Koncowki kablowe 2KA-35 148|szt
22|opaski kablowe typu Oki' 37|szt
23|opaski kablowe typu Oki' 39|szt
24 |przewody YDY 3x2,5mm?2 38|m
25|Kabel YAKY 4x35 mm2, 0,6/1 kV 541im
26|stupy stalowe h=9m 19|szt
27 |stupki oznaczeniowe typu SO 115x20x30 cm 6|szt




