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Przedmiar

Lp | Podstawa | Opis | Wyliczema | jm ‘ Poszcz. I Razem
IPRZEDMIAR:
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 ROZRIORKOWE
I KNR2-01 | Robor pomiarowe przy liniowvch robotach ziemnych - trasa kern
dll 0119-03 drogi w terenie rowninnym
0.656 - 0,068 ~ 0,057 ~ 0.048 km 0,83
RAZEM| 0,83
2| KNRAT-03 | Robory remontowe - frezowanie nawierzehni bitumicznef o gr. do | m2
| 0102-01 4 cm = zaladunkiem, wywozem 1 rozladunkiem wraz z
haldowaniem materiatu z rozbiorki na odl do 4 km ( jezdnie
glowne+zjazdv— skrzyzowanie)
205424 ~ 70~ 98~ 7775 ~ [79 ~ 804 ~ 397 m2 3679,99
RAZEM| 36799
3| KNR2-3] | Rozebranie nawierzchni z kosthi belonowey gr. 6 na podsypce m2
dil 0810-02 | cementowo-piaskowej z ulozeniem kosth na paletach,
zaladunkiem, wywozem | roziadunkiem materiafu z rozbiorki na
od! do 4 km
96,44 ~ 5,28~ 19+ 160,46 ~ 128,40 ~ 128 40 - 161,40 ~ m2 963,08
265,70
RAZEM, 965,08
4| KNR2-31 | Rozebranie nawierzchni z kostlki betonowej gr. & na podsypce m2
dl 0&8i0-02 cementowo-piaskowej z ulozentem kosiki na paletach,
zatadunkiem, wywozem i roztadunkiem materiatu z rozbiorki na
odl. do 4 km
144,24 ~ 461,88 + 238,78 + 183 ~ 62.6 + 53+ 17~ 179.6 - m2 151482
174,72
RAZEM| 15]4,82
5| KNR2-31 | Rozebranie kraweznikdw befonowych 15x30) cm na podsypce m
dl 0813-03 cemeniowo-piaskowej z ulozeniem kostid na paletach,
zatadunkiem, wywozem i rozladunkiem materiatu z rozbiorki na
odl. do 4 km
704 m 704,00
RAZEM| 704,0
6| KNR2-31 | Rozebranie obrzezy 8x30) cm na padsypce piaskowef z ulozeniem | m
dll 081402 kostki na paletach, zatadunkiem, wywozem | rozladunkiem
materiatu z rozbidrkd na odl. do 4 m
1496 m 1 496,00
RAZEM| 1 496,00
7| KNRAT-03 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do| m2
41 0162-01 4 cm z zatadunkiem, wywazem i rozfadunkiem wraz z
hatdowaniem materialu z rozbidria na odl. do 4 ko ( asfalt na
pivtach drogowvch)
1926 m2 192600
RAZEM)| 1 926,00
8 KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o m2
| 0802-07 | grubosci 15 em r zaladunkiem, przewozem na odleglosé do 4 km i
rozfadunidem wra: z haldowaniem ( ul Pszeniczna i ul.
Grodzisko, u! Magnoliowa)
205425 + 803.77 - 396.2} m2 325423
RAZEM,| 32542
9N KNR2-25 | Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petiych (piviy o powierzchni m2
dil 0408-06 | ponad 3 m2) - rozebranie (phyty do odzysku) z zatadunkiem,
wywozem | roztadunidem na odl. do 4 km - 10%
1926+ 181 + 49~ 93-]79.6 m2 2 069,40
RAZEM| 20694
10 Utylizacya phvt zelbetowych pelnyeh - przyjeto do utvlizacii 10% | m2
dl analiza phit
indywidualna
2069,40 % 0.10 m2 206,94
RAZE, 206,94




Przedmiar

Lp Podstawa Opuis | Wyliczenia J.m Poszcz, Razem
1| KNR-W 2-01 | Mechamczne kavczowanie pri (sv 2633 cm) wraz z wywozem I | szt
di 010503 utylizacjq
6 szt 6,00
RAZEM 5.00
12| KNR2-3] | Zdejmowanie 1oblic znakéw dragowych zakazu, nakaza, szt
dff 0703-03 osirzegawezych, informacyjnyeh - przekozaé zarzgdey drogi
14 szt 14,00
RAZEM 14,0
13) KNR2-31 | Rozebranie stupkdw do znakéw - przekaza zarzqdey drogi szt
dll  0818-08
14 21, 14,00
RAZEM| 14,0
14 KNR2-25 | Rozbiorka ogrodzenia = siatki na shupkach stalowveh m2
dll 030703 obetonowanych - na dzialce 1766, 2/1 - ogrodzenie nie nadayqee
si¢ do porownego whudowania
27+ 1015 m2 52,00
RAZEM| 52,0
2| PODBUDOWY
13| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanic koryia na cafe; szerokosci Jezdni ¥ m2
42  0101-0i chodnikow w gruncie kat. I-JV glebokosci 20 em
544914 + 579.6 + 91,9 m2 6 120,64
RAZEM,| 6 120,64
16| KNR2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 | m3
d2| 0212-07- | wziemi kat. I-Il] uprzednio zmagazynowanej w hatdach =
0214-03 transportem urobku samochodami samowyladowezymi na
odleglosc do 3 km
612064 *0.18 m3 101,72
RAZEM 1701,72
17 KNR2-31 | Podbudowo z kruszywa lamanego - warstwa dolna o grubosci po| m2
d2| 0114-05+ | zapeszczeniu 20 cm
KNR 2-31
0)14-06
544914 m2 5449 14
RAZEM,| 5 449,14
18 KNR2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa doing o gruboscipo | m2
a2 0114-05- | zageszczeniu 30 cm
KNR 2-31
0114-06
56,60 m2 56,80
RAZEM| 56,80
19 KNR 2-31 | Podbudowa zasadnicza z betony asfallowego - grubosé warstwy | m2
d2 01i0-01+ | pozapeszczeniu 7 cm
KNR 2-3]
0110-02
3992,60 + 452,44 + 290,40 - 355,00 - 358,70 m2 5449, 14|
RAZEM 5 449,14
3 NAWIERZCHNIE
200 KNR2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mmneralno-bitumicznych grysowych - | m2
d3l 0310-0]+ | warstwa wigzqca asfaltowa - grubosé po zageszezeniu 6 cm
KNR 2-31
0310-02
399260 ~ 432,44 ~ 290,40 ~ 355,00 ~ 358,70 m2 544914
RAZEM, 5449,14]
21| KNR2-3! | Mechaniczne czyszczenue nawierzchni drogowej ulepszonej m2
d3  J004-06 (bitumj}
Krotnosé = 2
3992,60 + 452,44 + 290.40 - 355 06 + 358.70 m2 3449, 1 4]
RAZEM) 54491




Przedmiar

Lp Padstawa Opts § Wyliczenio Jom Poszcz Razem
22| KNR2-31 | Skropienie nawierzchm drogowey asfaltem m2
43 100407 Krotnosé = 2
3992,60 + 452,44 ~ 290,40 ~ 355.00 ~ 358,70 m2 5449, 14
RAZEM 5 449,14
23| KNR2-3!' | Nawierzchnia z mieszanek nuneralno-bitumiczrych grysowyeh - | m2
d3 0310-05- | warsrwa scieralna osfaltowa - grubo$é pe zageszczeniu 5 em
KNR 2-31
0310-06
3992,60 + 452,44 ~ 290,40 ~ 355.00 + 358,70 mnl2 54490 14
RAZEM| 5 449,14

24 KNR2-31 | Nowierzchma z kosthi kamienngf rzedowef o wysokosci 14 cm na | m2
43  0302-0! podsypce cementowo-piaskowe/

36,75 - 7439+ 33,54 + 12 m2 176.6
RAZEM| 176,68,
25| KNR2-31 | Krawezniki betonowe wystajace o womiarach 15530 cm na m
d3| 0403-03 | podsypre cementowo-piaskowej
2763,40 m 2765,40
RAZEM| 2 765,40
26| KNR2-31 | Kraweznili karienne wystajgce o wymiarach 20535 cm na m
d3|  0404-04 | podsypre cemeniowo-piaskowej
454 m 454,00
RAZEM| 454,0
27| KNR2-3] | Lawa pod lrawezniki beionowa z oporem m3
d3 0402-04
(276540 + 454) * 0.06 m3 193,16
RAZEM 193,16]
4 DROGA DLA PIESZYCH I ROWEROW
28] KNR2-31 | Mechaniczne wykonanie korvia na calej szerokosci Jezdni | m2
d4) 010101 chodnikow w gruncie kat. I-IV glebokosci 15 em
2500 m2 2300,00
RAZEM| 2 506,0

29 KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 | m3
dd| 0212-07 ~ | wziemi kat. I-II] uprzednio zmagazynowanej w haldach =
0214-03 transportem urobku samochodami samowyiadowczymi na

odleglosé do 3 km
2500012 m3 300,00
RAZEM| 306,01
30| KNR2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypee plaskowej | m
d4 0407-03 z wypetnieniem spotn piaskiem
157160 m 1 571,60
RAZEM| 15716
31 KNR2-31 | Warstwa odcinajqce zageszezana recznie - 6 cm grubosei po m2
d4 010601 z0gesIczeniu
2500 m2 2 500,00
RAZEM| 25000
32l KNR2-31 | Podsypka cementowo-piaskowa 2 zageszezeniem mechanicznym -| m2
d4 0105-07~ 7 em grubosci warstwy po zageszczeniu
0105-08
2500 m2 2500,00
RAZEM 2 500,00

33| NNRNKB 231 | Nawierzehnie z betonowej kosthi brukowe) bezfazowej gr. 6 cm | m2
a4 0571-03 na podsypce cementowo-piaskowej gruboscs 50 mm z
analogia wypefnieniem spoin piaskiem - kolor czerwony/szary
2500 m2 2 500,00
RAZEM, 2 500,00




Przedmiar

Lp. Podstawa Opis | Wyhczenia Lm Poszez. I Razem
3 ZIAZDY
34] ANR2-31 | Mechamczne wykonanie koryta na cafey szervkosct jezdni | m2
ds|  0101-01- | chodnikow w gruncie kat. I-11" glebokosei 30 cm
KNR 2-3]
0101-02
355~ 21112~ 3682+ 30,50 - 5,51 - 81,32+ 75~ 80.30 ~ m2 105717
3840~ 23,80 - 103,60 ~ 80,26 ~ 53,3~ 27,14 - 44,23 ~ 39.44
+ 70,93
RAZEM| 105717
35| KNR2-0] | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 | m3
d5| 0212-07 - | wziemi kat [-JI] uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
0214-03 transportem urobky samochodami samowyladowczymi na
odlegtosé do 3 km
1057,17=0.30 m3 317,15
RAZEM| 317,15
36 KNR2-3] | Podbudowa r kruszywa lamanegc - warstwa dolna o grubosci po | m2
d3| 0114-05- | zageszczeniu 20) cm
KNR 2-31
0114-06
105717 m2 105717
RAZEM| 1057,17
37) NNRNKB 231| Nawierzchme z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na m2
45 0511-03 podsypce cementowo-piaskowe/ grubosict 50) mm z wypelnieniem
analogia | spoin piaskiem - kolor antracyt
4423 + 5329~ 2732+ 8027 + 1036~ 2379+ 8§37~ 81,32 | m2 734,58
+ 5,351 - 3041+ 4735-211,12+ 18
RAZEM| 734,58
38 KNR2-31 | Nawierzchnia z mieszanek nuneralno-bitumicznvch grysowych - | m2
45 031001 warstwa wigzqea asfaltowa - grubosc po zageszczeniu 4 cm
72,94 + 39,44 ~ 118,61 + 92 + 806,35 - 74,66 m2 478,00,
RAZEM 478,00
39 KNR2-31 | Skropienie nawierzchni drogowe/ asfaliem m2
dajll 100407 Krotnosé = 2
478 m2 478,00
RAZEM| 478,00
40] KNR2-3] | hawierzchma z mieszanek mineralno-iwmicznych grysowych - | m2
d5| 0310-05+ | warstwa scieralna asfaltowa - grubo$é po zageszczeniu 5 cm
KNR 2-31
0310-06
478 m2 478,00,
RAZEM| 478, 0
6| PARKINGI
41| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokoscs jezdnr i m2
def 0101-01- | chodnikow w gruncie kat. I-IV glebokosei 30 cm
KNR 2-31
0i01-02
190,50 + 167.00+ 11250 + 230,5 m2 694,50
RAZEM| 694,51
42| KNR2-01 | Roboty ziemne wykonvwane koparkami podsigbiernvmi 0.60 m3 | m3
d6l 0212-07 ~ | wziemi kat. I-II] uprzednio zmagazynowanej w hatdach =
0214-03 transportem urobku samochodami samowytadowezymi na
odleglos¢ do 3 km
694,50 * 0,30 m3 208,35
RAZEM| 208,35
43 KNR2-31 | Podbudowa, mieszanka kruszywa famanego stabilizowanego m2
dael  0114-05 mechanieznie 0/31,5 o gruboser 15 em
694,50 m2 694,50
RAZEM| 694,5




Przedmiar

Lp. Podstawa Opis § Wyhczenia Jjm FPoszcz. Razem
44 KNR2-31 | Podsypka cemeniowo-piaskowa 2 zageszczeniem mechanicznym - | m2
a6 0105-07+ | 7 em grubosei warstwy po zageszczeniu
0105-08
694,50 m2 694,50
RAZEM| 694,50
43| NNRNKB 231 | Nawrerzchme z betonowej kostki brukowe] gr. 8 cm na m2
d6  0511-03 | podsypce cementowe-piaskowey grubosci S0 mm z wypelnieniem
anclogia | spoin piaskiem - kolor antracyt - pasy postajowe w kolorze
czerwonym
694,50 m2 694,50
RAZEM,| 694,50
7 ZJI4ZD I PARKING km 0+147
46)  KNR2-31 | Mechaniczne wykonanie koryia na catej szevokosci jezdni i m2
d7? o0l chodnikow w gruncie kat -1V glebokosci 20 cm
326,04 + 135+ [35 m2 596,04
RAZEM| 596,04
47 KNR2Z-3] | Mechaniczne wykonanie koryta na calej srerckosei jezdni | m2
d. 71 0101-01 0101 chodnikéw w gruncie kat. I-IV glebokosci 15 em
-02
53 m2 53,00
RAZEM| 33,0
48}  KNR2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60m3 | m3
d7 0212-07- | wziemi kat I-I/] uprzednio zmagazynowanej w haldach =
0214-03 transportem urobku samochodami samowyladowezymi na
odleglosc da 3 km
326,04 * 0,28 ~ 270 * (0,35 - 53%0,12 m3 192,15
RAZEM| 192,15
49 KNRZ2.3] | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypee piaskowej | m
a7  0407-03 z wypelnieniem spotn piaskiem
27,40 m 27,40
RAZEM,| 27,4
50 KNR2-31 | Warstwa odainajqea zageszczana recznie - 6 em grubosci po m2
d7 010601 zageszezeniu
33 m2 33,00
RAZEM, 53,0
51 KNR2-31 | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym -| m2
a7 0105-07+ 7 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
0105-08
53 m2 53,00
RAZEM; 53,60
32| NNRNKB 231 | Nawierzchnie = betonowej kostk: brukowej bezfazowei gr. 6cm | m2
d7  0511-03 na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z
analogia wypetnieniem spoin piaskiem - kolor czerwony/szary
53 m2 53,00
RAZEM| 53,00
331 KNR2-3] | Krawezniki betonowe wystajgee o wymiarach 13x30 cm na m
d7|  0403-03 | podsypce cementowo-piaskowej
192,60 m 192,60
RAZEM| 192,6
54 KNR2-31 | Lawa pod lrawezniki betonowa z aporem m3
d7  0402-04
192,6 * 0.06 m3 11,56
RAZEM, 11,58
55| KNR2-31 | Podbudowa z lruszywe famanego - warstwa dolna o gruboici po| m2
d7  0114-05+ | zapeszczeniu 20 cm
KNR 2-31
0114-06
596,04 m2 596,04
RAZEM,| 596,04




Przedmiar

Lp. Podstawa Opis § Wyliczeng J.n Paszez. Razem
36| KNR2-31 | Nawierzchnia z mieszanek puneralno-bitumicznvch grysowyeh - | m?
d7  G310-0] warstwa wiqzqea asfaltowa - grubosé po zageszczentu 4 em
326,04 m2 326,04
RAZEM 326,04
57| KNR2-31 | Skropiente nawierzchni drogowe; asfaltem m2
d7  1004-07 Krotnosé = 2
326,04 m2 326.04
RAZEM| 326,04
38 KNR2-3I | Nawierschmia z mieszanek mineraino-buvmicznvch grysowych - | m2
d.7 0310-05+ | warstwa §cieralna asfaltowa - grubosé po zageszczeniu 5 cm
KNR 2-31
1310-06
326.04 m2 326,04
RAZEM| 326,04
39 KNR2-31 | Podsypka cementowo-piaskowa r zageszczeniem mechanicznym -| m2
47 0/05-07- 7 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
0105-08
270 m2 270,00
RAZEM| 270,0
60| NNRNKB 231 | Nawierzchme = betonowey kostki brukowej gr. 5 cm na m2
d7 0511-03 | podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem
analogia | spoin piaskient - kolor antracyt - pasy postojowe w kolorze
czerwonym
270 m2 270,00
RAZEM| 270,00
8 OZNAKOWANIE 1 ELEMENTY BEZPIECZENSTWA RUCHU
61| KNR2-31 | Stupki do zrakdw drogowveh z rur sialowych o sr. 60 mm 521,
a8 070202 Krotnosé = 2
27 szt 21,00
RAZEM 21,00
62 KNR2-3] | Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu. nakazu, sz,
48 0703-02 ostrzegawczych, informacyinych ¢ powierzehni ponad (0.3 m2
Krotnosé = 2
25 szt 25,00
RAZEM)| 25,0
63| KNRAT-04 | Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno. za | m2
d8 0204-01 pomocq mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane
mechanicznie - oznakowanie gladlde
Kromosé = 2
12424 + 578 ml 130,02
RAZE 130,63
9 ZIELEN
64| KNR2-01 | Roboty ziemne wykon koparkami podsigbiernymi o poj.hzki 0.60 | m3
ay 0206-04 m3 w gr.kat Hl z iransp. urobku samochod. samowpladowezymi na
odleglosc do I km -
(222,35 + 280 + 30,2 + [1250,22 ~ 126.59 + 108 + 500) * 0.05 m3 125,88
RAZEM| 125,8
65| KNR2-01 | NaMady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu porad 1| m3
d9 0214-04 km samochodami samowyladowezymi po drogach utwardzonych
ziemi kat. I[I-IV -za nasiepne 4 km
125,85 m3 125,88
RAZEM| 125,88
66 KNR2-21 | Dowdr i rozsciclente ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na m3
a9 021801 terenie plaskim - grubosé warsiwy Scm
analogia
125,88 m3 125,88
RAZEM, 1258




Przednuar

Lp. Podstawa Opis 1 Wyliczenia Jom Poszcz. Razem
67| KNR2-21 | Wykoname rasenikow darniowaniem peinvm na tereme piaskim z| m2
49 0408-02 nawozemem { trawa r volki - wraz z deszczowantem przez okres
15 dwiy
2225+ 280+ 30.2 - 125022 + 12655~ 108 ~ 500 m2 251751
RAZEM,| 2 517,51
10 ROBOTY WYKONCZENIOWE
68] KNR2-02 | Cokoby betonowe 0.2x0 4 m z fundamentami 6,2x0.5 m - dztalce m
a1y 180162 nr 1766
Krotnosé = 2
13 m 15,00
RAZEM| 15,00
69 KNR2-25 | Moniaz ogrodzenia z segmentéw panelowych przettaczanych 3D | m2
411G 031901 drut Smm, oczka 30x200 mm o wys. 1,53 i szer. 2,50 m na
analogia | stupkach stalowveh : ksztaltownikow stalowych prostokginych
zamknigtvek 4 x 6 cm ocvak lakierowana zielona RALGODS
3153+ 15% 153 m2 §1,09
RAZEM, 81,0
70 Dostawa 1 montaz padmurdwik betonowe; z kasetonem m
410 anahza {wibroprasowana 1 zbrojona wykonana z betonu C35/45 wymiary
indywidualng | 2490x200mm) oraz fgcznikéw phry betonowej 200mm
38 m 38,00
RAZE. 38,0
11 ROBOTY UZUPELNIAJACE
111 KRUSZENIE ELEMENTOW BETONOWYCH
71 Ustuga w zakresie kruszenia elementéw betonowych m3
dili analiza
indywidualna
704 *030*0.15%0,75+ 1496 *0.30*0,08* 0,6 m3 45,30
RAZEM| 45,3
112 UTWARDZENIE NAWIERZCHNI DROG GRUNTOWYCH PEYTAMI DROGOWYMI Z ROZBIORK]
72l KNR2-0I | Robon pomiarowe pray limiowych roboiach ziemnveh - trasa km
dlirz  0119-04 drogi w terenie pagorkowatym lub podgcrshim
0,310 ko 0,31
RAZEM) 0,31
73| KSNR 6 0101-| Koryta wykenywane mechanicznic gl 25 em w gruncie kat. H-V] | m2
4113 03 na calej szerokosci jezdni i chodnikow
1862,37 m2 186237
RAZEM 1862,37
74| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsighiernymi 0.25 m3| m3
di1l2 0211-03 w ziemi kat. I-Il! uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transporiem urobku samochodami samowytadewezymi na
odleglosé do 1 km
1862,37*0.25 m3 465,59
RAZEM,| 465,59
75| KNRZ2-0I' | Naklady uzupein za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad I| m3
d11.2  0214-04 lan samochedami samowwadowcezvmi po drogach utwardzonych
ziemi kat J1I-IV -za nastepne 4 km
465,59 m3 465,39
RAZEM 463,35
76) KNR2-23 | Nawierzchnie z phyt zelbetowych petnych - wykonanie podsypki | m2
dll2 0408-02 piaskowej gr. 10 cm
analogia
186237 m2 1862,37
RAZEM 1 862,37
770 KNR2.25 | Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnvch (plyty o powierzchni m2
d112]  0408-04 ponad 3 m2) z wypelnieniem przestrzeni uchwytow montazowych
betonem B-7,5
1862,37 m2 /862,37
RAZEM| 186237




Przednuar

Razem

ip. Podstawa Opis t Wyliczema Jom. Poszez.
78| KNR-J'4-01 | Uzupeinienie betonem B2{ przestrzen: pomigdsy phitami m3
a1z 020301 drogowym w mugjscach fukdw oraz studzienek
analogia
38 3 3.80
RAZEM,|

3,50



