Inwestor:

Gmina Miejska Cztuchdw
ul. Wojska Polskiego 1
77-300 Cztuchow

PRZEDMIAR

Nazwa budowy: Przebudowa ulicy Jerzego z Dabrowy wraz z remontem kanalizaciji
deszczowej

Adres budowy: , ulica Jerzego z Dabrowy
Obiekt: Remont Kanalizacji deszczowej
Rodzaj robét: Sanitarne

Data oprac.: 2010-wrzesien

Zataczniki:
Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR 2-18, KNR 2-18W, KNR 2-31
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Strona Tytulowa

Spis tresci

Przedpuar

! robotv ziemne Di - D6

2 roboty montazowe D - D6

3 roboty ziemne D6 - D241

4 robory montazowe D6 - D24.1
5 roboty ziemne D25 - D36

6 robon montazowe D23 - D36

Spis trefer

e B~ L T S N VTR FYR NC



Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis 1 Wyliczema —’7 m. | Poszez. —[ Razem
\PRZEDMIAR:
I roboty ziemne Di - Dé§
il KNR2-0 | Wykopy liniowe o Scianach pion.pod fundamenty,ruroc.] m3
dail 0317-02 kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku fopatq lub
wyciagiemrecz.,.gleb. 1, 5m,szer.0,.8-1. 3m. kar 3-4
(574.26x0,3= 172,28 m3;
162,92 m3 162,920
RAZEM 162,92
2 KNR2-0] | Roboty ziemne wykonywane koparkar przedstebiernymi 0,60m3 | m3
dil  0202-05 z transportem urobku samochodami samowyltad.do 5 t na od!.do
Jkm.Kategoria gruntw HI (B.1.nr 8/96) (574 26x0,7=401,98 m3)
401,98 m3 401,980
RAZEM 401,980
3| KNR2-01 | Roboty ziemne wykomywane koparkami podsiebiernymi 0,60 m3 z| m3
dall  0206-04 transportem urobku samochodami samowylad.do 5 t na odl.do
Hom. Grunt kategorii [1] (B.Lnr 8/96) Wykopy obiektowe
69,12 m3 69,120
RAZEM| 69,12
4 KNR2-0f | Zasypywanie wykopow spycharkani gqstenicowymi 0 mocy 74 m3
a1 0230-0] kW/100 KM. Przemieszczenie gruntu na odlegtosé do 10 m
Grunt kategorii I-I1] (B.I.nr 8/96) 574,26-
(207x/0,2~0,3/103,5=470,76
470,76 m3 470,760
RAZEM, 470,760
5| KNR2-01 | Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi Grunl sypki m3
dll  0236-01 kategori -1 (B.1.nr 8/96)
574,26 m3 374,260
RAZEM 574,260
6| KNR2-01 | Roboty ziemne wykonvwane ladowarkami kolowymi 1,25 m3 z m3
all 0239-0] transportem urobku samochodami samowyladowezymi 3-10 ¢ na
wdl.de I km Grunt kat. I-li (B.I nr 8/96) Dowdr gruntu na
wymiane 574,26x0,5=287,13m3
287,13 m3 287,130
RAZEM, 287,130
7| KNR2-01 | Peine umocnienie pronowych scian wykopow limowych szer.do m2
dll 0322-02 1.0m i gleb.do 3,0m palami szalunkowymirwypraskamise
gruntach such.wraz z rozbicrkg Grunt kat Hi-1V
213,5x2,2x2=895,4m2
93904 m2 939,400
RAZEM| 939,40
8 KNR2-01 | Iglofiltry o srednicy do 50 mm, wpiukiwane w grunt bezposrednio | sz
dail 0607-0! bez obsypki do glebokosci 4.0 m
20 szr 20,000
RAZEM| 20,000
9N KNR2-0I | Pompoware zestawem iglofilirdw r-g
dll  0605-01
&80 r-g 80,000
RAZEM| 80,000
10| KNR2-3] | Rgczne rozebranie padbudowy z mas mineralno-bitumicznych o | m2
dll 0801-05 grubosci 4 cm
1575 m2 137,500
RAZEM| 157,50
H KNR2-31 | Reczne rozebranie podbudowy z mas mineraino-bitumicznych. m2
di| 080)-06 | Dodatek za kazdy dalszy I cm (za 5 cmy
i157.5 m2 157,300
RAZEM| 157,50
12| KNR 2-31 | Reczne rozebranie podbudowy betonowej o gruboscr 12 em m2
dll  0801-07




Przedmiar

Poszez.

Lp. Fadstawa Opis + Wyliczenia j.m. Razem
157.5 m2 157,500
RAZEM| 157,500
13| KNR2-31 | Podbudowy z kruszywa naturainego. Warstwa dolna, Gruboi¢ m2
df 01140} warstwy- po zageszczeniu 20 em
1575 m2 157.500
RAZEM| 157,500
14 KNR2-31 | Nawierzchma z mieszaneh mineralno-bitumicznych grysowo- m2
dll 03110} zwirowych, asfaliowa Warstwa wigzqea o grubosci po
zageszczeniu 4 cm
157,35 m2 157,500
RAZEM| 157,500
15| KNR2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo- m2
dil  0311-07 | zwirowych, smolowa. Warstwa $cieralna o grubosct po
zageszezeniv 3 cm
157,5 m2 157,500
RAZEM| 157,500
2| roboty montaiowe Di - D6
16| KNR2-18 | Podloza o grubosci 15 cm z materialéw svpkich m2
42  0501-02
2035 m2 203,500
RAZEM 203,50
17| KNR 2-18 | Obsypka kanalow o grubosci 25 cm z materiaiow sypkich m2
d2l 050i-04
2035 m2 203,500
RAZEM, 203,500
18| KNR-W" 2-18 | Kanaly z rur kanalizacyinych PVC o Srednicy zewnetrznef m
d2 (040803 200x3,9 SN-8 mm lqczonych na weisk
30,5 m 30,500
RAZEM| 30,500
19| KNR-W 2-18 | Kanaly = rur kanalizacvinych PVC o Srednicy zewnerrznej 400 m
42  0408-06 mm fgczonych na weisk
183 m 183,000
RAZEM| 183,000
20| KNR2-18 | Studnie rewizyjne c kregdw betonowych o srednicy 1400 mm i szt
a2 0613-05 glebokosci 3 m w gotowym wykopie
7 szt 7,000
RAZEM, 7,000
2I| KNR2-18 | Studnie rewizyjne 2 kregéw betonowych o Srednicy 1400 mmw  |0,5 m
a2  0613-06 gotowym wykopie Nakiady dodatkowe dle glebokosci ponad 3 m
za kazde (,5 m roznicy glebokosci
-7 0.5m -7,000
RAZEM| 7,000
22| KNR-W 2-18 | Studzienki sciekowe uliczne betonowe o srednicy 500 mm z szt
42  0524-02 osadnikiem 1,0 m bez syfonu wpust 600x400 D-400
1 szt 1,000
RAZEM, 1,00
3 roboty ziemne D6 - D24, ]
23| KNR2-0f | Wykopy liniowe o scianack pion pod fundamenty,ruroc.] m3
a3 031702 kolektory w gruntach such.z wydobyeiem urobku topatq lub
wyciqgiem recz.,gleb. I, 5m,5zer.0.8-1,5m.kat. 3-4
(1335,5x0,3=406,85m3)
406,85 m3 406,850,
RAZEM 406,85
24| KNR2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernvmi 0,60m3] m3
d3|  0202-05 z transportem urobku samochodami samowylad.do 5 t na odl.do
Tkm Kategoria gruntu LI (B.Lnr 8/964 [ (991, 4x0,7=694,33m3
sied kan.) + (263.3x0.7=182,90m3 przvkanaliki) =877,23m3
877,23 m3 877,23




Przedmiar

Lp. Podstawa Opis | Wyliczenia 1.0 Poszcz. Razem |
RAZEM 877,23
25 KNR2-0] | Roboty ziemne wykomywane koparkami podsiebrernymi 0,60 m3 z| m3
a3 0206-04 transportem urobku samochodami samowylad do 5 t na odl.do
tkm Grunt kategorit Il (B.1.nr 8'96) Wykopy obiekiowe
100,8x0,7=70,60m3
70.6 m3 70.600
RAZEM 70,600
260 KNR2-0) | Zasypywanie wykopow spycharkami gqsienicowvimi o mocy 74 m3
d3  0230-01 k7100 KM Przemieszczenie gruntu na odlegloéé do 10 m.
Grunt kategorii I-I1] (B.1.nr 8/96) 1305.5-206,88=1098.62m3
1098,62 m3 1 098,620
RAZEM| 1 098,620
27] KNR2-01 | Zageszczenie nasypéw ubijakami mechaniczinymi. Grunt sypki m3
d3 0236-01 kategori I-IIT (B.1nr 8/96;
109862 m3 1098,620
RAZEM, 1 098,62
28  KNR2-0! | Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi 1,25 m3 z m3
a3 023907 transportem urobku samochodami samowyladowezymi 5-101 na
odl.do | km Grunt kat.I-If (B.Lnr 8/96) Dowdz gruntu na
wymiang
119 m3 1 191,000
RAZEM I 191,000
29 KNR2-01 | ( Odwér nadmiaru ziemi 1 gruzu ) Roboty ziemne m3
d3 021105 wykon. koparkami przedsiebier.0,4m3,spycharkami 100KM z
transp samochodami samowyt, 510t do Hem
396,56 m3 396,560
RAZEM 396,560,
30 KNR2-0/ | Petne umocnienie pionowych scian wykopéw liniowych szer do m2
d3 0322-02 1.0m i gleb.do 3,0m palami szalunkowymirwypraskamisw
gruntach such.wraz z rozbicrka Grunt kat HI-IV
2755 m2 2 755,000
RAZEM 2 755,000
31l KNR2-01 | lglofilery o $rednicy do 50 mm,wphukawane w grunt bezposredmo | szt
d3 0607-01 bez obsypia do glebokosci 4,0 m
30 szt 30,000
RAZEM| 36,000
32| KNR2-06 | Pompowanie zestawem igiofiltréw rg
d3  0605-0]
100 r-g 100,000
RAZEM, 100,00
4 roboty montaiowe D6 - D24.1
33| KNR2-18 | Podloza o grubosci |5 cm z materialow svpkich m2
dd 050102
646,5 m2 646,500
RAZEM| 646,500
34 KNR2-18 | Obsypka kanaiéw o grubosci 25 cm z materiaiow sypkich m2
d4 0501-04
646,53 m2 646,500
RAZEM 646,50
35| KNR-W 2-18 | Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC o Srednicy zewnetrzne) m
d4 0408-02 160x4.7 SN-8 mm laczonych na weisk
201 m 201,000
RAZEM 201,000
36| ANR-W 2-18 | Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC o srednicy zewnetrzng) m
d4 0408-03 200x3,9 SN-8 mm lqczonych na weisk
513 m 51,500
RAZEM; 51,50




Przedmiar

Lp. Podstawa Opis | Wyliczera Jom. Poszez. Razem
37| KNR-W" 2-1&8 | Kanah z rur kanalizacymych PVC o srednicy zewnetrzngf m
dd4  0408-05 313X9,2 SN-8 mm {gczonych na weisk
187 m 187,000
RAZEM 187,000
38| KNR-W 2-18 | Kanaty z rur kanalizacyjnych PVC o Srednicy zewngirzney 400 m
d4]  0408-06 mm {qezonveh na weisk
207 " 207,000
- RAZEM| 207,000
39| KNR-W 2-18 | Studnre rewizyine w gotowym wykopie. Studmie o glebokosci 3m z| szt
dd4) 0513-03 kregow betonowych o srednicy 1200 mm - pierscieniem
odciazajgeym zelbetowym
i2 szt 12,000
RAZEM,| 12,000
400 KNR-W 2-18 | Studnie rewizyine w gotowym wvkopie Studnic 2 kre gow 05m
d4 0513-04 betonowych o $rednicy 1200 mm.Dodatek za kazde 0.5 m réznicy
glebokosei
24 03m 24,000
RAZEM, 24,00
41| KNR2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o srednicy 1400 mm i szt
d4 061305 glebokosci 3 mw gotowym wykopie
g sz 2.000
RAZEM, 9,00
42| KNR2-18 | Studnie rewizyjne z kregiw betonowych o srednicy 1400 mmw 0.5 m
d4)  0613-06 gotowym wykopie Naklady dodatkowe dla glebokosci ponad 3 m
za kazde 0,5 m roznicy glebokosci
- 16 0.5m -16,000
RAZEM| -16,00
43| KNR-W 2-18 | Studrienki Scieckowe uliczne betonowe o §redricy 500 mm z szf
d4) 0524-02 osadnikiem 1,0 m bez syfonu Wpusty kraweznikowe D-250
33 szt 33,000
RAZEM| 33,000,
5] roboty ziemne D25 - D36
441 KNR 2-0! Wykapy liniowe o Scianach pion pod fundamenty,ruroc.] m3
d5 031702 kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku topatq lub
wyetqgiem recz.,gleb. ], Sm,szer.0,8-1,5m.kat. 3-4 { (309.40x0,3=
92,82m3 sied) + ( 203,2x0,3= 61,60m3 przykanaliki] =
160,42m3
162,42 m3 162,420)
RAZEM, 162,42
43| KNR2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsighiernymi 0,60m3 | m3
dsl  0202-05 z transportem urobku samochodami samowylad.do 5 t na odl.do
1km.Kategoria gruntu 11l (B.Lnr 8/96) [ (309.40x0,7=216,58m3
sie¢ kan ) + (205.2x0,7=143,60m3 pravkanaliki) =877,23m3
360,18 m3 360,180
RAZEM,| 360,18
46] KNR2-01 | Roboty ztemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0,60 m3z| m3
d.5|  0206-04 transporiem urobku samochodami samowytad.do 5 { na odl do
llan. Grunt kategorii HI (B.Lnr §/96] Wykopy obicktowe
276 m3 276,000
RAZEM 276,000
47| KNR2-01 | Zasypmywanie wykopow spycharkami gasienicowymi o mocy 74 m3
45  0230-0! kW/100 KM Przemieszczenie gruntu na odleglosé do 10 m
Grunt kategorit I-IH (B.] nr 8/96)
3728 m3 372,800
RAZEM 372,80
48 KNR2-0/ Zageszczenie nasypow ubjjakami mechanicznymi Grunt sypht m3
a3 0236-01 kategorii I-111 (B.Lnr 8/96)
3728 m3 372,800
RAZEM, 372,800




Przedmiar

Lp. Podstawa Opis | Wyliczenia im Pos=zcz Razem
49 KNR2-01 | Roboty ziemne wykonvwane ladowarkami kotowvmi 1,25 m3 = m3
a5 02390/ transporiem urobku samochodami samowyladowezynn 5-10 t na
odl.do I km Grunt kat [-1] (B.1.nr 8/96) Dowdz gruntu na
wymiang
372.8 m3 372,800
RAZEM 372,800
30| AKNR2-01 | (Odwoz nadmiaru ziemi 1 gruzu ) Roboty ziemne m3
ds 021103 wykon. koparkami przedsiebier.(), 4m3,spycharkam: 100KM z
transp.samochodami samovd. 3-100 do Tkm
174,5 m3 174,300
RAZEM| 174,500
3l KNR2-01 | Petne umocnienie pronowych scian wykopow liniowych szer.do m2
das| 032202 1.0m 1 glgb.do 3,0m palami szatunkowymirwypraskami/
gruntach such.wraz z rozbidrka. Grunt kat f11-11
605.2 m2 605,200
RAZE. 605,200
[ roboty montaiowe D25 - D36
53 KNR2-18 | Podioza o grubosci I3 cm z materialow sypkich m2
dél 0301-02
349 m2 349,000
RAZEM| 349,000
33| KNR2-18 | Obsypka kanalow o grubasci 25 em z materiatéw sypkich m2
a6  0501-04
349 m2 349,000
RAZEM| 349,000
34| KNR-W 2-18| Kanaty z rur kanalizacypmyeh PVC o Srednicy zewnetrzngj m
a6  (408-02 160x4,7 SN-8 mm tgczonveh na weisk
1495 m 149,500
RAZEM| 149,500
33| KNR-W 2-18 | Kanaby z rur kanalizacynych PVC o Srednicy zewnetrznej m
d6l 0405-03 200x5,9 SN-8 mm {gczonveh na weisk
215 m 21,500
RAZEM| 21,500
36| KNR-W 2-18 | Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC o $rednicy zewneirznef m
a6  0408-05 315X9,2 SN-8 mm tqczonych na weisk
178 m 178,000
RAZEM) 178,000
37| KNR-W 2-181 Studnie rewizvine w gotowym wykapie, Studnie o glebokosci 3m z| szt
dq 0513-03 kregow betonowych o Srednicy 1200 mm z piericieniem
odciqzajqcym zelbetowym
i2 szt 12,000
RAZEM, 12,00
58| KNR-W 2-18 | Studnie rewizyine w gotowym wykopie Studnie 2 kregdw 0.5 m
dd| 0513-04 | betonowych o srednicy 1200 mm.Dodatek za kazde 0,5 m réznicy
Eglebokoser
-33 0.5m -33,000
RAZEM] -33,000
39 KNR-W 2-18 | Studzienki sciekowe uliczne betonowe o srednicy 300 mm z 52!
46l 0524-02 osadnikiem 1.0 m bez syfonu wpust 600x400 D-400
32 5zt 32,000
RAZEM| 32,00




