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PROJEKT BUDOWLANY

Przebudowy sieci telekomunikacyjnej

Obiekt ....... Przebudowa ulicy Jerzego z Dgbrowy w Cziuchowie
Adres ........ Cztuchéw, dz. Nr 85/5, 46/1, 26, 104/1, 73/9, 75/9, 1/60, 1/62, 1/63, 1/64,
1/65, 65/2.

Inwestor .. Gmina Miejska Cztuchow, 77-300 Cztuchdéw, ul. Wojska Polskiego 1

Oswiadczenie projektantéw i sprawdzajgcych: Oswiadczam zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4
z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118
z poZn. zmianami), Ze przedmiotowy projekt budowlany, zostal sporzgdzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zespot projektantow:

BRANZA PROJEKTOWAL PODPIS
projektowat:
inz. Tomasz Szymanski 0992/98/U ﬁ’\/&\
Teletechniczna y
sprawdzif: ™
inz. Andrzej Letkiewicz 0996/98/U

LIPIEC 2010

Przedsigbiorstwo InZynieryjne ,PIRET" Tomasz Szymariski, 77-133 Tuchomie, ul. Adama Mickiewicza 134,
NIP 842-129-60-48, REGON 220621766
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa sieci telekomunikacyjnej w miejscowosci
Cztuchow w ramach inwestycji Powiatu Cztuchowskiego przebudowy ulicy Jerzego
z Dabrowy.

1.2 Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest:
— warunki techniczne nr TOTTNSCU/652/2010 wydane przez TP S.A. w dniu
10.08.2010,
— informacji zebranych w terenie przez autora opracowania,
— obowigzujgce przepisy i normy

Opracowanie niniejsze zostato wykonane zgodnie z umowg i obowigzujgcymi w kraju
normami i przepisami techniczno-budowlanymi.

1.3 Inwestor
Inwestorem zadania jest Gmina Miejska Cztuchéw, ul. Wojska Polskiego 1, 77-300 Cztuchéw.

1.4 Wykonawca

Wykonawca zostanie wytoniony w ramach przetargu.

1.5 Normy okreslajgce

— BN-89/8984-17/03 Linie kablowe. Ogblne wymagania i badania.

— ZN-96-TPSA-004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia
terenowego.

- ZN-96-TPSA-002 Linie optotelekomunikacyjne. Ogéine wymagania techniczne.

~ ZN-96-TPSA-027 Linie kablowe o zytach metalowych. Wymagania i badania.

1.6 Uzgodnienia

Uzgodnieh dokonano z:

1) TPSA Pion Technicznej Obstugi Klienta. Rozwdj i Gospodarka Zasobami Region
Potnocny. Dziat Zarzgdzania Zasobami Fizycznymi Sieci. Ul. Nowolipie 30,
80-172 Gdansk, uzgodnienie nr 38463.

2) TPSA Pion Sieci i Platform Ustugowych Grupy TP. Departament Zasobdéw
Sieciowych. Dziat Gospodarki Zasobami w Gdansku. Ul. Grunwaldzka 110,
80-244 Gdansk, uzgodnienie nr 38284

3) Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z 0.0. Zaktad wodociagéw, ul. Srednia 14,
77-300 Cztuchéw

4) ENERGA Rejon Dystrybucji w Cziuchowie, Koszalinska 6a, 77-300 Czluchéw

5) Starostwo Powiatowe w Cztuchowie, ul. Piastowska 1



1.7 Zakres rzeczowy inwestycji

L.p. Rodzaj j.m. ilos¢
jednostek
1 2 3 4
1. Przebudowa kanalizacji teletechnicznej, kmo 0,354
2. Budowa studni SK2 szt. 4
3. Budowa studni SKR1 szt. 4
4, Demontaz studni SK2 szt. 7
Budowa kabli telekomunikacyjnych:
XzTKMXpw 5x4x0,5 233/2,33
5 XzTKMXpw 10x4x0,5 62/1,24
" | XzTKMXpw 15x4x0,5 m/kmp 239/7 17
XzTKMXpw 25x4x0,5 12/0,6
XzTKMXpw 50x4x0,5 312/31,2
6. Budowa potréjnego wtornikow $wiattowodowych m 110
7. Budowa kabla $wiattowodowego m 500




2 UPRAWNIENIA

Warszawa, dnia 15.04.1998 r.
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

L.dz.GU/DBL/ ./ /98

DECYZJA nr 0992/98/U

Pan Tomasz Szymanski
urodzony dnia 27.07.1971 r. w Koszalinie

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 261 Nr 27, poz. 111 z pozniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 10 pazdziernika 1995r.. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 06.02.1998 r., w sprawie nadania uprawniefi budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

Pouczenie
Od ninigjszej decyzji shuzy stromie odwolanie do Minstra Lacznosct
7a posrednictwenm Gléwnego Inspekiora PITIP, w terminte 14 dniod
Jnia jej dorgezenia (ar. 127 §1 1 2. art.129 §11 2 Kpa)
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Iarszawa. doia 153041998 1
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Giéwny Inspektor

1.dz. GI/DBL//%57 198

DECYZJA N 0996/98/0

Pan inz. Andrzej Letkiewicz
urodzony dnia 04.01.1955 r. w Grudziadzo

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks posigpowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz U. z 1980r. Nr 9, poz. 261 Nr 27, poz. 111 z pozniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 10 pazdziernilka 19951., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniv wniosku, z dmia 09.02.1998 r,, w sprawie nadania uprawnienn budowlanych w
telekomanikac]i oraz przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacvinego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projekiowania i kierowania robotani budowlanyimi
» specjalnoSciach instalacyjnych
w telckomunikacji przewodowej wraz z infrastruktarg towarzyszaca

bez opraniczeii

Pouczenie
Od riiriiejsze] decyzii sty stronie sdwolariie do Minisira Lgcznoei
22 poirednictwem Giownsge Inspekiom PITiP, w terminic 14 dw od
dnia jej doreczenis {art.127 §1 i 2, art. 129-81 i 2 Kpa)




3 ZASWIADCZENIE Z POIIB

POMORSKA OKREGOWA I1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Szymanski Tomasz Ryszard
77-100 Bytdw Rzepnica ul. H.Wieniawskiego 15

jest cztonkiem

Pomorskiej Okregowej I1zby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/BT/0240/07
I posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2010-07-01 do 2010-12-31

. POMORSKA OKREGOWA
Gdansk 2010-02-17 . 1ZBA INZYNIEROW LUDOWNICTIA
80-840 Gdanisk, ol. Swie'o anskn 40,44

(1) Tel. (0-58) 224-89-77

Fox (0-28) B01-44-98




POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Letkiewicz Andrzej
76-200 Stupsk ul. Mostnika 11/23

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/BT/0103/05
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2010-08-01 do 2011-01-31

POF\/]O'F?SKA OKREGOWA "
12BA INZYNIEROW ELDOWNICTWA PRZEWODALZACY RADY
Guarisk 2D10-DB-06 . M0 Shenns, ol S antan o

Fox (0-58) 301-44-08 Ryszard Kolasa



4 CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
4.1 Stan istniejgcy

W obrebie ul. Jerzego z Dabrowy znajduje sie kanalizacja teletechniczna,
telekomunikacyjna doziemna sie¢ rozdzielcza, przytacza abonenckie oraz linia
optotelekomunikacyjna. Linia optotelekomunikacyjna zbudowana jest z trzech rurociggéw
kablowych RHDPE o $rednicy ®= 40/3,7 mm z warstwa poslizgowa wciagnietg do kanalizacji
teletechniczne;.

4.2 Stan projektowany

4.2.1 Sie¢ kablowa Cu i kanalizacja

Projektowang sie¢ kablowg projektuje sie jako sie¢ utozong w kanalizacji oraz
doziemng utozong w pasie drogowym w odlegtosci 0,5 metra od granicy z dziatkami.
Kanalizacje teletechniczng nalezy ufozy¢ zgodnie z rysunkiem nr T2. Projektowane kable
nalezy ukltadaé¢ w kanalizacji zgodnie z rysunkami T4 iT5. Po wybudowaniu i przetgczeniu
projektowanej sieci nalezy zlikwidowac¢ odcinki kanalizacji wylgczone z eksploatacji. Przed
likwidacjg kanalizacji nalezy zlikwidowa¢ odcinki kabli kanatowych wytgczonych z
eksploatacji. Nowo wybudowane kable nalezy oznaczy¢ tabliczkami opisowymi i wytozy¢ na
wsporniki dwukablowe w studniach kablowych. Nalezy wykona¢ pomiary elekiryczne
przetaczonej sieci. Zakres pomiarOw nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem sieci na etapie
wykonawstwa, pomiary zapisac¢ i zatgczy¢ do dokumentacji powykonawcze;j.

4.2.2 Siec optotelekomunikacyjna

Przebudowe sieci optotelekomunikacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami.
Kanalizacje wtorng nalezy utozy¢ zgodnie z rysunkami. Nowe odcinku kanalizacji wtérnej
pofgczy¢ w studniach z istniejacg kanalizacjg wtérng. Po wybudowaniu i potgczeniu
wtornikéw wdmuchac kabel $wiattowodowy na odcinku migdzy ztgczami $wiattowodowymi.
Po uzgodnieniu termin przetgczenia z uzytkownikiem sieci wykonaé przefaczenie
Swiattowoddw. Po wybudowaniu i przetgczeniu $wiatlowodu nalezy usungé wylaczony
odcinek $wiattowodu z kanalizacji wtérnej oraz zlikwidowac¢ wytgczone z eksploatacji odcinki
kanalizacji wtornej.

4.3 Zakres rzeczowy inwestycji

L.p. Rodzaj j.m. ilog¢
jednostek
7 2 3 1
1. | Przebudowa kanalizacji teletechnicznej, kmo 0,354
2. Budowa studni SK2 szt. 4
3. | Budowa studni SKR1 szt. 4
4. | Demontaz studni SK2 szt. 7
Budowa kabli telekomunikacyjnych:
XzTKMXpw 5x4x0,5 233/2,33
5 XzTKMXpw 10x4x0,5 62/1,24
" | XgTKMXpw 15x4x0,5 m/kmp 239/7 17
XzTKMXpw 25x4x0,5 12/0,6
XzTKMXpw 50x4x0,5 312131,2
6. | Budowa potréjnego wtérnikéw swiattowodowych m 110
7. Budowa kabla swiattowodowego m 500




4.4 Uwagi konncowe

Prace objete niniejszym opracowaniem nalezy wykona¢ zgodnie z ocbowigzujacymi normami
technicznymi i przepisami BHP, oraz przepisami porzadkowymi w obrebie drég. Wykonawca
winien spetniaé wymogi zawarte w tresci uzgodnien. Zwraca sie uwage, ze istniejgce
uzbrojenie, pokazane na rysunkach trasowych, wrysowane jest czesciowo orientacyjnie.
Ewentualne zmiany wynikie w trakcie realizacji winny by¢ naniesione na odpowiednich
planach i schematach aby mogty stuzy¢ celom inwentaryzacyjnym.



5 TABELE

5.1 Zestawienie podstawowych materiatow

L.p. Nazwa materiafu Jedn. llosé

T z £ 4

1 | tasma ostrzegawcza PCW kg 20
2 | piasek zwykly m3 0,04
3 | piasek m3 0,04
4 | cement 25 t 0,012
5 | cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32, t 0,012
6 | beton zwykly B 17 m3 0,24
7 | rura RHDPE-D 56/50 m 12
8 | rura RHDPEp-M 75/4,5 m 18
9 | Zigczki dwukielichowe do rur PCW szt. 70
10 | rury kablowe PCW m 430
11 | uchwyty dystansowe D 110/6 szt. 34
12 | wspornik dwukablowy szt. 60
13 | taczniki zyt szt. 1940
14 | opaska oznaczeniowa kabla szt. 20
15 | fgcznik ekranow szt. 22
16 | kabel telekom. XzZTKMXpw 5x4x0,5 m 240
17 | kabel telekom. XzTKMXpw 10x4x0,5 m 70
18 | kabel telekom. XzTKMXpw 15x4x0,5 m 240
19 | kabel telekom. XzZTKMXpw 25x4x0,5 m 15
20 | kabel telekom. XzTKMXpw 50x4x0,5 m 320
21 | pokrywa 500x500 szt. 16
22 | rama podwéjna RLpd 500x100 szt. 8
23 | wietrznik do studni szt. 8
24 | studnia SK 2 kpl 4
25 | studnia SKR-1 kpl 8
26 | poprzeczka stalowa szt. 8
27 | powtoka ztgcza trmokurczliwa szt. 17
28 | powioka ztacza trmokurczliwa szt 2
29 | powtoka ztgcza trmokurczliwa szt. 2
30 | Kabel $wiattowodowy XOTKid.. 48J m 500
31 | uszczelki koricow rur szt. 4
32 | uszczelki rur kanalizacji pierwotnej kpl. 3
33 | pianka poliuretanowa kg 0,5
34 | rura HDPE $r. 40 mm m 120
35 | przywieszka identyfikacyjna szt. 60
36 | wspornik dwukablowy szt. 16




6 WARUNKI TECHNICZNE TPSA

Telekomunikacja Polska

Pion Technicznej Obstugi Kfienta

Region Operacyjnego Utrzymania Sieci i Ustug w Olsztynie
Wydziat Zarzadzania Zasobami Sieci

ul. Nowoiipie 30, 80-172 Gdarisk
tel.: (0 58) 329 15 80

fax: (0 58) 320 33 22

www.ip.pl

Gdansk, 10 sierpnia 2010 .

Pracownia Projekiowa

Przedsiebiorstwo Inzynieryjne PIRET — Tomasz Szymanski
ul. Grabowa 6A/4

80-060 Gdansk

Numer pisma: TOTTNSCU/652/2010

Temat: wytyczne techniczne - przebudowa urzadzeri telekomunikacyjnych kolidujgcych z
przebudowa ulicy Sienkiewicza w Cztuchowie

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na Paristwa pismo z dnia 15.07.2010 TP S.A. Pion Technicznej Obstugi Klienta, Region
Operacyinege Utrzymania Sieci i Ustug w Olsztynie Dziat Zarzadzania Zasobami Sieci w Gdansku
informuje, ze na obszarze przedmiotowsj dziatki posiadamy infrastrukture telekomunikacyjna, ktora w
miejscach kolizji nalezy przebudowaé zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie oraz wiedzg techniczng i sztuka budowlang.

W celu unikniecia kolizji istniejacej infrastruktury TP z projektowana inwestycja nalezy zaprojektowac
i wykona¢ nastepujgce prace:

1. Studnie telekomunikacyjne wystepujace w obrebie poszerzanych ulic, zatok, ciagow pieszo-
jezdnych, kraweznikéw - przesuna¢ (w razie koniecznosci wykonac z nowych elementéw ) w
miejsce niekolizyjne (np. chodnik, pas zieleni) wraz z odcinkami kanalizacji teletechnicznej i
znajdujacymi sie¢ w nich kablami telekomunikacyjnymi, zachowujgc cigglos¢ i droznosc
kanalizacji.

2. W sytuacji gdy warunki uzbrojenia terenu i in. nie pozwolg na przesunigcie studni wraz z
odcinkami kanalizacii.

« nabudowaé studnie w miejscach niekolizyjnych (np. chodnik, pas zieleni),

« wybudowaé odcinki kanalizacji teletechnicznej (o profilu istniejacej kanalizacii),

e przebudowaé kable (kable o profilu, przekroju i parametrach nie nizszych od kabli
istniejacych), wykona¢ ztgcza zréwnoleglajace, przelgczy¢ bezprzerwowo istniejgace

facza,
e zamknac ztacza i usunaé nieczynne odcinki kabli i odcinki kanalizacji wraz ze studniami
telekom.
33 Polska Spotke Akoyos ¢ siedsibg §sdresem w Warszawie 10 238 proy ubicy warde) leaspiszna Jo Rejesnu Prosdsghreaoin prow sbaanegn prees Sad Repoewsy dls
NILW el G larmgy Koo e Refestru S itego pod sumsreny (0807 10K REGUN 012100TRS NIP 1602508045 # pokoctum w s aboser Raprtalem akladsoym
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3. W przypadku poszerzenia lub przesunigcia ulic, zjazddw - gdzie wystepujg przejscia
poprzeczne sieci telekomunikacyjnej - isthiejgce kable zabezpieczy¢ w obrebie poszerzanej
drogi rurg dwudzieing (na cata szerokodé drogi lub zjazdu)., a w przypadku kanalizacji
teletechnicznej odpowiednio wzmocnié (np. tawg betonowa) i odpowiednio zabezpieczy¢ (np.:
rurg dwudzielng).

4, W przypadku niwelacji terenu elementy sieci telekomunikacyjnej odpowiednio zagtebi¢ lub
odpowiednio zabezpieczyé.

5. Telekomunikacyjne kable doziemne w obszarze nowo projektowanych drég, ulic wystepujace
na skraju, w krawezniku, w nowych lub poszerzanych zjazdach, przebudowaé¢ zgodnie z
normami TP poza obreb drogi, ronda i odpowiednic zabezpieczyc.

o w przypadku braku moziiwosci przefozenia kabli (ze wzgledu na uksztattowanie,
uzbrojenie terenu i in.) zabezpieczy¢ rurg dwudzielng na catej diugosci kolizji (do 80 m),
a w przypadku niwelacji terenu zagtebic¢

o telekomunikacyjne kable doziemne wystepujgce na skraju lub w obrebie nowo
projektowanej drogi, kraweznika, nowych lub poszerzanych zjazdéw, na ktdrych
wystepuja zlacza rozgatezne lub dt. ich w obszarze kolizji przekracza 80 m nalezy
przebudowaé zgodnie z normami TP (profil, przekrdj i parametry kabli istniejacych),
wykonaé zitgcza zrownoleglajgce, przeigczy¢ bezprzerwowo istniejace tacza. Po
wykonaniu w/w prac usuna¢ nieczynne odcinki kabli doziemnych.

6. Nadziemne elementy sieci telekemunikacyjnej (np.: stupy, stupki, szafy kablowe) kolidujace z
projektem przestawic - przebudowac w migjsce niekolizyjne (np. chodnik, pas zieleni) zgodnie z

normami TP i PN.

7. Poziom studni i pokryw dostosowaé do zmian rzgdnych terenu.

Elementy sieci telekomunikacyjnej w/g danych ewidencyjnych w obrebie projektu zagospodarowania
terenu znajdujace sie w miejscach kalizji do przebudowy:

e Studnia SKR1 — 3 szt. {ozn. syst. CCA C41-5, CCA C41-6, CCA C41-7)
e Kanalizacja: 3-otw. 3 odcinki; 2- otw. 1 odcinek, 1-otw. 2 odc.
o Kable w kanalizacji teletechnicznej oraz doziemne:
=  CCAC41-5:
KzZTKMXpw 15x4 — CCA03C/07(71-100) — ze zigczem przelotowym
XzTKMXpw 15x4 - CCA03C/02(01-100)
XzZTKMXpw 50x4 — CCA03C/05(01-80)
XzTKMXpw 50x4 — CCA03C/06(01-100)
XzTKMXpw 15x4 — CCA03C/03(71-100)
XzZTKMXpw 10x4 — CCAQ3C/03(01-20)
Kabel $wiattowodowy + 2 wtorniki
=  CCAC41-6:

XzZTKMXpw 50x4 — CCA03C/02(01-100) — ze ztaczem przelotowym 11



XZTKMXpw 50x4 — CCAQ3C/06(01-100)
XZTKMXpw 50x4 — CCA03C/05(01-80)
XZTKMXpw 15x4 — CCAD3C/03(71-100)
Kabel swiattowodowy + 2 wtomniki
= CCAC41-7:
XZTKMXpw 50x4 — CCA03C/05(01-80) —ze ztaczem rozgateznym ;2xXzTKMXpw 15x4
XZTKMXpw 15x4 — CCAD3C/03(71-100)
Kabel $wiattowodowy + 2 widrniki

o Stupek kablowy — 10p. CCA03C/07(71-80) z kablem doziemnym w projektowane;
poszerzonej drodze
s Slup kablowy z kablem rozdzielczym i instalacyjnymi

Szczegdty techniczne dotyczace kolidujgcej infrastruktury TP S.A., niezbedne do opracowania
dokumentacji projektowej branzy telekomunikacyjnej, mozliwe sa do uzyskania przez projektanta
dziatajgcego w imieniu inwestora, w trybie roboczym w Dziale Zarzadzania Zasobami Sieci w Gdarisku
(komorka w Stupsku ul.tukasiewicza 3, pok 335). Przebudowe kabli $wiattowodowych TPSA —
uzgodni¢ w TPSA - Pion Sieci i Platform Ustugowych Grupy TP, Grunwaldzka 110, 80-244 Gdarisk w
oddzielnym opracowaniu.

Na przebudowe nalezy opracowa¢ dokumentacje projeklowg zgodng z wymogami obowigzujacej
ustawy ,,Prawo budowlane” .

Dokumentacja projektowa czesci telekomunikacyjnej powinna zosta¢ sporzadzona przez osobe
posiadajgcg uprawnienia budowlane do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej oraz podlega
uzgodnieniu z TP S.A. w Dziale Zarzgdzania Zasobami Sieci w Gdarisku.

Koszty opracowania dokumentacji projektowej oraz przebudowy ponosi Inwestor. Jednoczeénie
Inwestor ponosi odpowiedzialno§¢ za ewentualne straty wynikle z tytulu awarii zwigzanych
z przebudowa.

Rozpoczecie prac przy i na urzadzeniach telekomunikacyjnych bedgcych witasnosécig TP S.A. musi byé
poprzedzone podpisaniem protokofu przejecia placu budowy, w kitérym TP S.A. m.in. wyznacza
upowaznionych przedstawicieli TP S.A., celem koordynowania prowadzonych prac budowlanych
(sprawowanie nadzoru wiascicielskiego).

Roboty budowlano — montazowe nalezy zlecié wylgcznie firmie specjalizujacej sie w robotach

teletechnicznych, ktdra posiada:

» certyfikat jakoSci z seril ISO 9000 w zakresie budowy | utrzymania sieci i linii telekomunikacyjnych,

* udokumentowane doswiadczenie w wykonywaniu prac o podobnym zakresie rzeczowym,

e referencje za okres ostatniego roku TP S.A. lub Partnera Technicznego TP S.A. utrzymujgcego
i eksploatujgcego infrastrukiure TP S.A. na danym terenie -~ strefie utrzymaniowsj.

W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nie naniesionych na
planie, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ przedstawiciela TP S.A. nadzorujacego prace.

O terminie rozpoczecia robét, co najmniej na 5 dni przed ich planowanym rozpoczeciem, nalezy
powiadomi¢ TP S.A. Pion Technicznej Obstugi Klienta, Region Operacyjnego Utrzymania Sieci i Ustug
w Olsztynie Dziat Zarzadzania Zasobami Sieci w Gdansku (ul. Czerwony Dwor 25).

inwestor zobowiazany jest do pisemnego zgloszenia robdt budowianych ulegajacych zakryciu badz
zanikajgcych celem ich sprawdzenia lub odbioru w obecnosci przedstawicieli Inwestora i Wykonawcey
oraz przedstawicieli TP S.A, Pion Technicznej Obstugi Klienta.

Warunkiem rozpoczecia prac dotyczgcych odbioru bedzie dostarczenie do TP S.A. Pion Technicznej
Obstugi Klienta, Region Operacyjnego Utrzymania Sieci i Ustug w Olsztynie Dziat Zarzadzania
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Zasobami Sieci w Gdansku na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia,
oryginalnego egzemplarza geodezyjne inwentaryzacji powykonawczej, sporzgdzonej zgodnie z
obowigzujgcymi w tej materii przepisami oraz branzowej dokumentaciji powykonawczej.

Niniejsze wytyczne techniczne wazne s3 do dnia 30.04.2011.

Z powaZaniem -
;Z‘Zwﬁ/

Arkadiusz Ellwardt
Kierownik Dziatu Zarzadzania Zasobami Sieci w Gdarisku
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