SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

PRZEBUDOWY INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYJNEJ
W ULICY JERZEGO Z DABROWY W CZt UCHOWIE
- telekomunikacyjna sieé¢ rozdzielcza,

- optotelekomunikacyjna linia kablowa

»PRZEBUDOWA ULICY JERZEGO Z DABROWY W CZEUCHOWIE”

Nazwy i kody robot CPV wg. WSZP

CPV 32412100-5- Sie¢ telekomunikacyjna




1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacii technicznej sg wymagania i wskazania dotyczace
technologii wykonania rob6t montazowych oraz etapow i procedury przeprowadzenia
odbioréw czegsciowych, sporzadzenia obmiaréw robot oraz odbioru koricowego. Zakres robot
budowlano montazowych obejmuje: przebudowe kanalizacji teletechnicznej, kanalizacji
wtornej, optotelekomunikacyjnej linii kablowej utozonej w kanalizacji teletechnicznej w rurze
wtornej, telekomunikacyjnej sieci kablowej o zytach metalowych utozonej w kanalizacji i
doziemnej. Cato$¢ robot montazowych wykonywana bedzie w miejscowosci Cztuchow w
ulicy Jerzego z Dabrowy i Sienkiewicza. Wstepny zakres wymagan dla budowy,
dokumentacji technicznej i specyfikacji robot, okreslony zostat w warunkach technicznych.

1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Techniczneyj.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t, wchodzi w skiad dokumentacji
przetargowej i jest jednym z dokumentow kontraktowych przy zleceniu, zawarciu umowy i
realizacji robot, okreslonych specyfikacjg i dokumentacja projektowa.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zawierajg wymagania ogolne, wskazania norm i
standardéw dla robét montazowych sieci telekomunikacyjnej oraz sg zgodne z zapisami
ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo Zamdwien Publicznych wraz ze zmianami
(Dz.U. nr.164/2006r. ) i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 r. w
sprawie szczegStowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych.

Zakres specyfikacji dla instalacji sieci telekomunikacyjne;j:
— przebudowa istniejgcej sieci kablowej miedzianej i $wiattowodowej w
miejscowosci Cziuchéw w ulicy Jerzego z Dabrowy i Sienkiewicza
— Pprzebudowa kanalizacji pierwotnej i wtérnej
— montaz kabli optotelekomunikacyjnych i kabli sieci miedzianej
— montaz stupkéw kablowych,
— testowanie i pomiary sieci.

2 Okreslenia podstawowe - definicje pojeé uzywanych :

Teren budowy : przestrzen w ktorej prowadzone sg prace budowlane .

Pozwolenie na budowe : decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie budowy
i prowadzenie prac budowlanych wraz z zatgcznikami i zatwierdzong do realizagji
dokumentacja projektowg. Dokumenty prawne robét powinny zosta¢ dostarczone
wykonawcy nie pdzniej niz w dniu przekazania placu budowy.

Dokumentacja budowy : dokumentacjg budowy jest pozwolenie na budowe wraz
z zafgczonym projektem budowlanym, projektami wykonawczymi, dziennik budowy,
protokoty badar i sprawdzen powykonawczych instalacji, certyfikaty i atesty materiatéw
wbudowanych, protokoly odbioréw czesciowych i koricowych, projektowa dokumentacja
powykonawcza, ksigzki obmiarow .



Dokumentacja powykonawcza : dokumentacja robot sporzgdzona przez wykonawce,
obejmujgca catoé¢ prac wykonanych, z naniesionymi w dokumentacji projektowej zmianami
dokonanymi w trakcie wykonywania robét , wynikami badar i testow, ekspertyz, atestow,
aprobat, certyfikatow.

Dziennik budowy: opatrzony pieczecig wtasciwej jednostki Nadzoru Budowlanego zeszyt,
Z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzer zaistniatych w czasie
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych robot, przekazywania
polecen i zalecer, oraz korespondencji techniczne; pomiedzy Zamawiajgcym, Wykonawca
i Projektantem.

Kierownik budowy: osoba wyznaczona przez Wykonawcg, posiadajgca wymagane dla
zakresu robét uprawnienia i upowazniona do kierowania robotami i reprezentacji wykonawcy
na budowie w sprawach realizacji kontraktu.

Przedmiar robét : opis rob6t w kolejnosci technologicznej ich wykonania z podaniem ich
ilosci i oznaczeniem jednostek obmiarowych.

Kosztorys ofertowy : wyceniony, kompletny przedmiar robét.

Ksigga obmiaru : akceptowany przez Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaréw wykonanych robét w formie wyliczen,
szkicow lub dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu
przez zamawiajacego ( w szczegdlnosci dla robét dodatkowych i zamiennych poleconych
przez zamawiajgcego ).

Materialy : wszelkie tworzywa i produkty, niezbgdne do wykonywania robét zgodne
z dokumentacjg projektowo-kosztorysowa, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Polecenie Zamawiajacego: wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego w formie pisemnej, dotyczace budowy,
sposobu realizacji robét lub innych spraw dokumentacji projektowe;.

Wykonawca: Osoba prawna lub fizyczna wykonujaca przedmiot kontraktu / umowy,
odpowiedzialna za jako$¢ robot oraz ich zgodnosé z dokumentacjg projektowa , specyfikacjg
wykonania i odbioru, obowigzujgcymi normami i zaleceniami Inwestora.

Projektant : Uprawniona osoba fizyczna lub prawna bedgca autorem opracowan
projektowych i uprawniona do wprowadzania zmian w dokumentacji technicznej

Inspektor nadzoru inwestorskiego : Osoba prawna lub fizyczna wykonujgca nadzér nad
realizacjg przedmiotu kontraktu w imieniu Inwestora. Do podstawowe;j roli inspektora nadzoru
inwestorskiego w zamierzonym procesie budowlanym nalezy co okreslone zostato w art. 25
Prawa Budowlanego kontrola wykonywanych robét zgodnie z projektem, obowigzujgcymi
normami, przepisami a takze z warunkami techniczno — budowlanymi .



3 Wymagania ogdlne dotyczace robét :

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robot i ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng , obowigzujgcymi przepisami, normami i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Rozpoczecie robét moze nastapi¢ po przekazaniu
wykonawcy przez inwestora protokétem terenu budowy, pozwolenia na budowe, dziennika
budowy i zatwierdzonej dokumentacji projektowe;. Wykonawca powinien teren budowy
wygrodzi¢ i wyposazy¢ plac budowy w odpowiednie oznakowanie kierunkujace ruch
pieszych i pojazdow. Sposob wykonania robot montazowych
i jakos¢ materiatéw powinny byé zgodne z obowigzujgcymi normami i przepisami,
specyfikacjg i dokumentacjg projektowa. Montaz kabli, kanalizacji pierwotnej, wtornej, studni
kablowych, stupkéw kablowych, taczéwek szczelinowych, uzioméw szpilkowych, itp. nalezy
wykonac stosujac wskazowki wg. technologii podanej przez producenta, jako podstawa
uzyskania gwarancji. Wykonawca zobowigzany jest wykonac wszystkie roboty montazowe
przestrzegajac przepisbw BHP, wytycznych bezpieczenstwa, wymagan dla warunkow
skiadowania i transportu materiatéw.

Wykonawca zobowigzany jest zapewnié tad i porzadek w miejscu wykonywania robot.
Wykonawca zabezpieczy teren na ktorym wykonywane sg roboty przed zniszczeniem lub
uszkodzeniem znajdujgcych sie tam roélin i innych elementéw uzytkowo dekoracyjnych.
Teren po wykonaniu rob6t powinny byé przekazany wiascicielowi w stanie odpowiadajgcym
stanowi pierwotnemu. Po zakoriczeniu robét Wykonawca usunie poza teren budowy sprzet,
materialy, odpady i instalacje tymczasowe placu budowy oraz doprowadzi miejsce
wykonywania robét do stanu pierwotnego. Przy wykonaniu robét wykonawca bedzie
respektowac prawa patentowe lub inne prawa wtasnosci i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypelnienie wszystkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystywania opatentowanych
i zastrzezonych rozwigzarn projektowych, licencii, oprogramowania, urzadzen, materiatow lub
metod i w sposéb ciagly bedzie informowaé inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wykonawca jest zobowigzany, zna¢ wszystkie
przepisy prawne wydawane zaréwno przez wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne
regulacje prawne i wytyczne, ktére sg zwigzane z prowadzonymi robotami.

3.1 Wykonanie robét - wymagania szczegéfowe :
Zatozenia przebudowy sieci telekomunikacyjne;j:

Przebudowe sieci telekomunikacyjnej nalezy wykonaé zachowujgc przyjety w projekcie
przebieg trasowy projektowanych kanalizacii i kabli, odlegtosci od istniejacej oraz planowanej
infrastruktury uzbrojenia terenu. W ramach budowy i przebudowy istniejgcej sieci
telekomunikacyjnej w miejscowosci Czluchéw, ul. Jerzego z Dgbrowy i Sienkiewicza
wchodzi:

— budowa telekomunikacyjnej sieci rozdzielcze kablami XzTKMXpw

— budowa telekomunikacyjnych stupkéw rozdzielezych typu AGMAR

— budowa uzioméw szpilkowych typu GALMAR

— budowa kanalizacji pierwotnej PCV

— budowa kanalizacji wtérnej RHDPE

— budowa studni kablowych

— przebudowa optotelekomunikacyjnej linii kablowej kabel Swiattowodowy XzOTKtd

48J utozony w kanalizacji wtérnej RHDPE ®= 40/3,7 mm.

Catos¢ budowy sieci nalezy wykonaé z materiatow wskazanych w dokumentacji projektowe;.
Roboty montazowe powinny by¢ prowadzone przez wykwalifikowang kadre. Catosé sieci
powinna zosta¢ wykonany zgodnie z zaleceniami norm zaktadowych TPS.A w szczegblnosci
ZN-96/TPSA-002, ZN-96/TPSA-004, ZN-96TPS.A-027.
Whytyczenie projektowanej sieci telekomunikacyjnej nalezy zleci¢ geodecie uprawnionemu.



Uktadanie kabli sieci telekomunikacyjnej:

- przy wykonywaniu wykopéw pod projektowana kanalizacje teletechniczng oraz
kable telekomunikacyjne nalezy uwzgledniaé istniejacg i projektowang
infrastrukture uzbrojenia terenu.

— Zzapasy montazowe kabli powinny zapewnié mozliwo$¢ montazu sieci oraz
uwzgledni¢ mozliwos¢ ich przebudowy bez zmiany trasy w przysztosci, kabel
nalezy uktadac bez naprezer pozostawiajgc zapasy kabli w studniach ok. 1,5m,

— ftrasy uktadanej kanalizacji i kabli powinny byé¢ proste z poszanowaniem
zajmowanego terenu.

— stupki kablowe nalezy umiesci¢ w miejscach nie kolidujacych z ruchem pieszych i
nie narazonych na przypadkowe uderzenia w trakcie wykonywania manewréw
pojazdéw mechanicznych.

— uziomy szpilkowe typu GALMAR nalezy zagiebi¢ od stupka kablowego w
odlegtosci nie mniejszej niz jego przewidywana dtugo$¢ pionowa. Polgczenie
uziomu ze stupkiem kablowym nalezy wykona¢ drutem stalowym DF/Zn ¢ 6mm,

— Studnie kanalizacji teletechnicznej nalezy zabezpieczyé dodatkowymi pokrywami
wyposazonymi w zamek systemowy ABLOY

— Stupki kablowe nalezy zabezpieczyé zamkami systemowymi przed ingerencjg
0s6b nie powotanych,

— rury ochronne nalezy ukfada¢ prostopadle do osi jezdni drég i wjazdéw na
posesje. Korice rur powinny wychodzi¢ 1m poza obrys jezdni.

— rury ochronne nalezy tgczy¢ za pomoca uszczelnianych kielichow. Korice rur
nalezy zabezpieczy¢ przed zamuleniem.

— rurarz linii optotelekomunikacyjnej podlega préobie cisnieniowej zgodnie z normg
ZN-96/TPSA-002.

— wszystkie kable przed utozeniem nalezy pomierzyé.

— Wwszystkie kable po wykonaniu montazu po zakonczeniu budowy podlegajg testom
i pomiarom stato i zmiennoprgdowym.

— rozszycie kabli w stupkach kablowych zgodnie z normg ZN-96/TPSA-027,
rozszycie kabli abonenckich na tagczéwkach wykonaé zgodnie z tabelg przetgczen
uzgodniong i zatwierdzong przez TPSA

4 Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed zniszczeniem i uszkodzeniem wiasnosci
publicznej i prywatnej. Jezeli z uwagi na niedopetienie obowigzkéw, niewtasciwe
prowadzenie robot lub w skutek braku koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi
uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci , to Wykonawca na swoj koszt naprawi , odtworzy
uszkodzong witasno$¢, naprawi lub odkupi urzadzenie. Stan uszkodzonej, zniszczonej, a
nastepnie naprawionej wlasnosci w zakresie powstatej szkody powinien byé nie gorszy niz
przed powstaniem uszkodzenia lub zniszczenia . Wykonawca ma obowigzek zna¢ i
stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy i wytyczne w zakresie ochrony
$rodowiska naturalnego. (w tym zasad i procedur skiadowania i utylizacji materiatow
niebezpiecznych)

5 Materialy — wymagania ogélne :

Wszystkie zakupione, dostarczone na plac budowy i zainstalowane przez Wykonawce
materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub
atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny
by¢ wyposazone w takie dokumenty na polecenie inspektora nadzoru.



5.1 Atesty dla materiafow :

W przypadku materiatow, dla ktérych wymagane s3 atesty, kazda partia dostarczona na
budowe musi posiada¢ atest okreslajagcy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed
wykonaniem robot inspektor moze dopuscié do uzycia materiaty posiadajgce atest
producenta stwierdzajacy pemng zgodno$¢ tych materiatow z warunkami podanymi w
szczegotowych specyfikacjach technicznych. Materiaty posiadajgce atesty moga by¢ badane
przez inspektora inwestora w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona
niezgodno$¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatéw, nie zostang one przyjete do
wbudowania.

Podstawowe definicje dla dokumentéw jakosciowych materiatow :

— Aprobata techniczna — dokument stwierdzajacy przydatno$é, dane wyrobu do
okreslonego obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagar
podstawowych wyrobu oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagari.

— Deklaracja zgodnosci — dokument w formie oéwiadczenia wydany przez
producenta, stwierdzajacy zgodno$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi
aktami prawnymi, normami, przepisami lub specyfikacjg techniczng dla danego
materiatu lub wyrobu.

— Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez upowazniong jednostke badajaca
(certyfikujacq), stwierdzajacy zgodno$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi
aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng
dla badanego materiatu lub wyrobu.

Dla oceny materiatéw majg istotne zastosowanie :

1. certyfikat na znak bezpieczeristwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnosé z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentdw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polskg Norma lub

— aprobata techniczng,
w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie 53
objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktére spetniajg wymogi specyfikacji
techniczne;.

3. W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez
specyfikacjge techniczng, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadaé
dokumenty okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
muszg posiadac w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego.

5.2 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom normy:

Materiaty przeznaczone do budowy instalacji , uznane przez inspektora nadzoru za
niezgodne z normami, dokumentacjg projektowa lub szczegotowymi specyfikacjami
technicznymi, muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Kazdy
rodzaj robét wykonywanych z uzyciem materiatow, ktére nie zostaly sprawdzone Ilub
zaakceptowane przez inspektora nadzoru sg wykonywane na wiasne ryzyko wykonawcy
i moga by¢ odrzucone. Takie roboty moga by¢ zakwalifikowane jako wadliwe i nieoptacone.



5.3 Materiafy - skfadowanie i przechowywanie.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié zeby materialy i urzadzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem, utrzymywaé ich jakos¢
i wtasnos$ci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Materiaty
w kazdej chwili muszg by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez inspektora nadzoru
az do chwili kiedy zostang wbudowane lub uzyte.

5.4 Materialy - stosowanie materiatéw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w szczeg6lnym przypadku materialy lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie budowlanym, wykonawczym lub
szczegotowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze inspektora
nadzoru przynajmniej na 3 tygodnie przed planowanym ich uzyciem lub wczesniej jezeli
wymagane lub polecone jest wykonanie badania materiatu lub urzadzenia. Wybrany
i zatwierdzony typ materiatu lub urzagdzenia zamiennego, nie moze byé zZmieniany w terminie
pdzniejszym bez akceptacji projektanta i inspektora nadzoru. Zmiana materiatu lub
urzadzenia powinna by¢ naniesiona i opisana w dokumentacji powykonawczej budowy lub
robot.

5.5 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty przewidziane do budowy sieci telekomunikacyjnej, ktére w sposéb trwaty sa
szkodliwe dla srodowiska, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie stosowania
materiatow, wywotujacych szkodliwe promieniowanie o natezeniu przekraczajgcym
dopuszczaine normy. Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie realizacji
prac budowlanych , a po ich zakonczeniu ich szkodliwo$é zanika, mogg byé uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych producenta. Jezeli okaze sie, ze
wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na
wykorzystanie takich materiatéw od wtasciwych organéw administraciji paristwowej.

6 Transport i srodki transportu :

Srodki transportu musza spetnia¢ wymagania wynikajace z obowigzujgcych przepisow jak
rowniez zapewni¢ bezpieczeristwo uzytkownikéw drog oraz pracownikéw na terenie placu
budowy. Liczba $rodkow transportu powinna gwarantowaé prowadzenie roboét zgodnie z
planem organizacji robét.

7 Przestrzeganie przepiséw BHP i ppoz. :

W czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegaé przepisy BHP i ppoz. odno$nie
bezpieczenstwa i higieny pracy. W takim zakresie wykonawca zobowigzany jest przeszkoli¢
osoby skierowane do prac na budowie. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osodb trzecich. Miejsca przechowywania sprzetu
ppoz. i materiatow tatwopalnych zostang oznakowane. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym jako rezultat realizacji robét lub przez
personel wykonawcy. Kierownik budowy sporzadzi plan ochrony i dostosuje organizacje
placu budowy do szczegdtowych wytycznych planu ochrony. Budowe nalezy oznakowaé
tablica informacyjna, tablicami wskazujgcymi kierunki transportu i sktadowania materiatow



oraz ewakuacji. Wszyscy pracownicy zostang przeszkoleni na stanowisku pracy
Wykonawca zadba by roboty nie byly wykonywane w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiniajgcych norm sanitarnych. Wykonawca zapewni
odpowiedni sprzet i odziez ochronng dla 0sdb zatrudnionych na budowie. Wytyczne dla
sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony pracy zatgczone zostaty do opisu
technicznego dokumentacji projektowe;.

8 Kontrola jakosci robét :

Przedmiotem kontroli jest sprawdzanie wykonania robot i materiatéw w zakresie ich
zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i instrukcjami Inspektora
nadzoru. Kierownik budowy (robot) jest zobowiazany do statej i systematycznej kontroli
prowadzonych robdt, z czestotliwoscia uzgodniong i zaakceptowang przez inspektora
nadzoru. Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badar i testéw, w celu
wykazania inspektorowi nadzoru zgodnoéci dostarczonych i wbudowanych materiatéw oraz
jakosci realizowanych robét z dokumentacjg projektows .

Zakres kontroli jakosci obejmuje:

— sprawdzenie zgodno$ci wykonania robét z dokumentacijg projektowa,

- Wwbudowania materiatéw, wyrobéw i urzadzen zgodnych z dokumentacja
techniczng, normami i certyfikatami,

— poprawnos$¢ usadowienia studni kablowych, zakonczenia rur w studniach,

— poprawnos¢ wykonania przej$¢ kabli przez drogi,

— wykonanie uszczelnien rur ochronnych.

— prawidtowos¢ standardéw rozszycia przewodow w stupkach kablowych.

— prawidlowos$¢ umieszczenia oznakowania stupkéw kablowych.

— badanie parametréw sieci telekomunikacyjnej i linii optotelekomunikacyjne;.

— sprawdzenie wykonania dodatkowych zalecer projektanta lub inspektora nadzoru,
zmian wprowadzonych do dokumentacji techniczne;.

9 Odbidr robét zasady ogdlne :

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, normami, instrukcjami
montazu, specyfikacjg techniczng i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania przewidziane dla zakresu robot lub instalacji urzadzen daty wyniki
pozytywne. Wykonawca zobowigzany jest zglosié pisemnie zakonczenie robét oraz
gotowos$¢ do podjgcia czynnosci odbioru oraz przekazaé wymagane dia przeprowadzenia
odbioru dokumenty formalne. Odbiorowi podlegajg wszystkie wykonane roboty oraz
wykonanie instalacji lub robét podlegajgcych zakryciu.

9.1 Dokumenty odbioru koncowego robot :

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé komplet dokumentow
budowy:

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy, prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezaco, zaréwno dla potrzeb inspektora nadzoru zamawiajacego,
panstwowego nadzoru budowlanego, jak i wykonawcy, w okresie od chwili formalnego
przekazania wykonawcy placu budowy az do zakoriczenia robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami



(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy bedg
czynione na biezgco i powinny odzwierciedla¢ postep robét, stan bezpieczenstwa ludzi i
budynkoéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowa.
Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz
podpis osoby, ktdra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w
porzgdku chronologicznym jeden po drugim, bez pozostawiania pustych miejsc miedzy nimi,
W sposob uniemozliwiajgcy wprowadzanie pozniejszych dopiskow. Wszystkie protokoty i inne
dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny byé przejrzyscie numerowane,
oznaczane i datowane zarowno przez wykonawce jak i inspektora nadzoru. W szczegélnosci
w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujgce informacje:
— data przejecia przez wykonawce placu budowy;
— dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajgcego; dziennika
budowy , wymaganych decyzji administracyjnych
— data zatwierdzenia przez inspektora nadzoru wymaganych dokumentow
przygotowanych przez wykonawce ( harmonogram robét )
— daty rozpoczecia i zakoriczenia realizacji poszczegdinych elementéw etapow
robdt;
— daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach
— daty zgtoszenia robét do cze$ciowych i koricowych odbiorow
— dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeristwa i ochrony zdrowia na
budowie; ochrony ppoz.
— wyniki poszczegbinych badan i testbw z okresleniem przez kogo zostaly
przeprowadzone;
— date zakoriczenia robét oraz zgtoszenia robét do odbioru koficowego

Ksiazka obmiaru robét : Obmiar rob6t ma za zadanie okreéla¢ faktyczny zakres
wykonanych rob6t wg stanu na dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uznaé¢ za
wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a ich ilo$é podaje sie w
jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét wchodzacym w sktad umowy.
Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacjg
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co
najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w szczegétowych specyfikacjach
technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robot. Obmiar
robot zanikajacych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem, z natury ( wykonane roboty ) przyjmujac jednostki miary
odpowiadajgce zawartym w dokumentacji projektowej.

10 Przepisy i rozporzadzenia :

— Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. tekst jednolity [ Dz.U.
156/poz.117,118 z 2006r.]

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie.

— Rozporzadzenie MSWIA z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw budowlanych i terenéw.

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 5 sierpnia 1998r.
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych [Dz.U. Nr 107; poz. 679 oraz z 2002r. Nr 8,p0z.71 ;Nr 25,p0z.256]

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego



dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.08.2003 r w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 169/2003, poz.
1650)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonania robot budowlanych (Dz.U.Nr
47/03 poz. 401)

NORMY :

— BN-89/8984-17/03 Linie kablowe. Ogdine wymagania i badania.

— ZN-96-TPSA-004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia
terenowego.

- ZN-96-TPSA-002 Linie optotelekomunikacyjne. Ogélne wymagania techniczne.

- ZN-96-TPSA-027 Linie kablowe o zytach metalowych. Wymagania i badania
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