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D - 00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowe] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru robét drogowych zwiazanych z przebudowa ulicy Jerzego z Dabrowy w Czhuchowie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspolne dla robot objetvch nizej
wymienionymi specyfikacjami technicznymi:

1. D-00.00.00 Wymagania og6lne

2. D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

3. D-01.02.01 Usunigcie drzew i krzakéw

4. D-01.02.02 Usunigcie humusu i darniny

5. D-01.02.04 Rozbiorka elementow drog

6. D-02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogolne

7.  D-02.01.01 Wykonanie wykopéw

8. D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podloza
9. D-04.02.01 Warstwa odcinajaca

10.  D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
11. D-05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej

12. D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego

13. D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

14. D-07.01.01 Oznakowanie poziome

15. D-07.02.01 Oznakowanie pionowe

16. D-07.06.01 Ogrodzenia drog

17. D-08.01.01 Krawezniki betonowe

18. D-08.01.02 Krawezniki kamienne

29. D-08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe

20. D-09.01.01 Humusowanie i obsianie trawa

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy calos¢ techniczno-uzytkows (droge)
albo jego czesé stanowiaca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy. korpus ziemny,
wezel).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzgdowy dokument
przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot.

1.4.5. Jezdnia - czesé korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

Inzynier — osoba pelniqca nadz6r nad budowa (Inspektor Nadzoru)
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1.4.7. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielacymi
Jezdnie.

1.4.8. Konstrukcja nawierzchni - ukfad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polaczenia.
1.4.9. Korpus drogowy - nasyp lub ta czg$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow,
1.4.10. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukeji nawierzchni,

1.4.11. Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, sluzacy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy
w rejestrze obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.4.12. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbgdne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materialéw oraz robot.

1.4.13. Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.14. Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw shuzacych do przejmowania i rozkladania obciazen od ruchu na

podloze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gormna warstwa nawierzchni poddana bezpoérednio oddzialywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.

b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca si¢ migedzy warstwq $cieralna a podbudowa, zapewniajaca lepsze
roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

¢) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni sluzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podloze. Podbudowa moze
skladaé si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

d) Podbudowa zasadnicza - gorna czes¢ podbudowy spefniajaca funkcje nosne w konstrukeji nawierzehni, Moze ona

skladac¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw.

Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spelniajaca, obok funkeji nosnych, funkcje zabezpieczenia

nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podloza. Moze zawierac warstwe

mrozoochronna, odsgczajaca lub odcinajaca.

f) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej glownym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania
mrozu.

g) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do

warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

Warstwa odsaczajaca - warstwa sluzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.

—

€

h

1.4.15. Niweleta - wysokodciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego przekroju w osj drogi lub
obiektu mostowego.

=

1.4.17. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszezonymi tolerancjami, a jesli
przedzial tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych.

1.4.18. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi
oraz drzew i krzewow, Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzadzen chronigeych ludzi { srodowisko przed uciazliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.19. Pobocze - czg$é korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢ pojazddw, umieszczenia
urzadzen bezpieczenistwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, sluzaca jednoczesnie do bocznego oparcia
konstrukeji nawierzchni.

1.4.20. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glgbokosci przemarzania.

1.4.21. Podloze ulepszone - gorna warstwa podioza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu
umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.22. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawey przez Inzyniera, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.23. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.

1.4.25, Przetargowa dokumentacja projektowa - czg$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.
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1.4.26, Rekultywacja - roboly maface na celu uporzadkowanie [ przywrécenie pierwotnych funkeji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanega.

1.4.27. Przedmiar robét - wykaz robdt) w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegdtowym opisem
lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdlowy opis oraz wskazaniem wihasciwych specyfikacii technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot,

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakcéé ich wykonania oraz za ich zgodnodé z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami InZyniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okredlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcey teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyinymi. dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i jeden komplet 55T,

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek wytyczenia punktdow glownych trasy przez uprawnicnego geodete i
odpowiedziainosc za ochrong wytyezonych purktow pomiarowych do chwill odbioru koricowego Robét. Uszkodzone
lub zniszczone znaki geodezyine Wykonawea odtworzy i utrwali na wilasny koszt,

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumeniacia projektowa bedzie zawierad rysunki. obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szezegolowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:
— Zamawigjacego,
~ sporzadzong przez Wykonaweg.

1.5.3, Zgodnosé robét z dokumentacjg projektowa i SST

Dokumentacja projecktowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy
stanowiq czedé umowy. a wymagania wyszezegolnione w choéby jednym z nich sq obowigzujace dla Wykonawcy tak
Jjakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznodci w ustaleniach poszczegdlnych dekumentéw cbowiazuje kolejnosé ich wamoscei
wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy™.

Wykonawca nie moze wykorzystywad bleddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych. a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku
rozbicznosci opls wymiardw wazniejszy jest od odezytu ze skali rysunkdw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materialy bedg zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Dane ckreslone w dokumentacji projektowej i w SST begda uwazane za wartosel docelowe, od ktdrych
dopuszezalne 53 odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéow i elementow budowli
musza byé jednorodne i wykazywacé zgodnos¢ z okreflonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekraczac dopuszezalnege przedziahu toleranc)i.

W przvpadku, gdy materialy lub robety nie beda w pelni zgodne z dokumentacjg projektows lub SST i
wplynie 10 na niezadowalajaca jakodd elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4, Zabezpieczenie terenn budowy

Wykonawea jest zobowigzany do utrzymania ruchu publieznego na terenie budowy, w sposéb okreslony w
[-00,00.00, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoticzenia i cdbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawea przedstawi Inzynicrowi do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim zarzadem drogi i erganem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w
okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb 1 postgpu robot projekt organizacji ruchu powinien byé
aktualizowany przez Wykonaweg na biszaco.

W czasie wykenywania robot Wykonawcea doestarczy, zainstaluje i bgdzie obstugiwal wszystkie tymezasowe
urzadzenia zabezpieczajace takic jak: zapory, swiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewnidajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ei w dzien i w nocy tych zapor i znakéw, dla kiérych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory | inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera. Koszi
zabezpicczenia terenu budowy nie podlega edrebnej zaptacie i przyjmuje sig, Ze jest whaczony w ceng umawng.
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1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawea ma obowiazek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego, W okresie trwania budowy i wykariczania robot Wykonawca begdzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sig do przepisow i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokdl terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub
wlasnoscei spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie
Jjego sposobu dzialania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie mial szczegolIny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skladowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) $rodki estroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pylami lub substancjami toksveznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty latwopalne bgda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
os0b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
si¢ uzycia materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét beda mialy aprobate techniczng wydana przez uprawniona
Jjednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materialéw na srodowisko.

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu rob6t ich szkodliwosé
zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych
materialow od wlasciwych organdéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawea uzyl materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowalo jakickolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wihascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawcea zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju
robot, ktore maja byé wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomié Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspélpracowal
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sig bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych
wagowo fadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inzyniera. Pojazdy i ladunki
powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszcezone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inzyniera.
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1.5.10. Bezpieczenistwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegad przepisow dotyczacych bezpieczensiwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca mae obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecmych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawea zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowicdnia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczensiwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane 7 wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podiegajg odrebnej zaplacie i sa wwzglednione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty zakoitczenia robdt (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inzyniera).

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawea w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inzyniera powinien rezpoczad roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12, Stosowanie sig do prawa i ianych przepisow

Wykonawea zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i miejscewe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sq w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bedzie w pehni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podezas prowadzenia robo,

Wykonawea bedzie przestrzegad praw patentowych | bedzie w pedni odpowiedzialny za wypeinienie
wszelkich wyinagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych vrzadzen [ub metod i w sposdb ciagly bedzie
informowad Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoledi i inne odnosne dokumenty.

1. MATERIALY

2.1. Zr6dia uzyskania materialow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt Wykenawea preedstawi szczegélowe informacje dotyczace proponowanego Zrédia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badad laboratoryjnych oraz
probki do zarwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii ateriatdw z danego Zrodha nie oznacza automatycznie,
ze wszelkie materialy z danego frédia vzyskaja zarwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
depuszezonego Zrodla w sposéb ciagly spefniaja wymagania SST w czasie posiepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow mieiscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materialow z
jakichkolwiek Zradet miejscowych wiaczajac w to Zrodla wskazane przez Zamawiajacege i jest zobowiazany
dostarczy¢ lnzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji Zrddla. Wykonawca przedstawi
dokumenlacje zawicrajaca raporty ¢ badan tercnowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez sitbie metode
wydobycia i selekcii do zatwierdzenia InZynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za speinienie wymagan
ilesciowych i jakodciowych materiatéw z jakiegokolwick Zrodla. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym:
oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwick inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiaiow do robot.

Humus i nadkiad czasowo zdjgte z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bgda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypee i rekultywacii terenu po ukofczeniu robét. Wszystkic odpowiedaie
materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda
wykorzystane do robot lub odwiezione na odkiad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemne) zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi€ zadnych wykopow
w abrgbie terenu budowy poza tymi, kidre zostaly wyszezegdlnione w dokumentach umowy, Eksploatacja Zrédet
materialdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujgcymi na danym obszarze.

2.3. Inspekeja wytworni materialdw

Wytwdrnie materialoéw moga by¢ okresowo konirolowane przez Inzynjera w celu sprawdzenia zgodnoscei
stasowanych metod produkeyjmych z wymaganiami. Prébki materiatdw mogg biyé pobierane w cele sprawdzenia ich
wlasciwosci, Wynik tych kontroli bedzie podstaws akceptacji okredlonsj partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przyvpadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwomi, beda zachowane nastgpujace warunki;
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a) Inzynier bedzie mial zapewniona wspolpracg i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialéw w czasie
przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie produkcja
materialéw przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do
innych robot, niz te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewartosciowany przez
Inzyniera. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sig z jego nieprzyjgciem i niezaplaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy bgda one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosé i wlasciwos¢ do robot i byly dostgpne do
kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego skladowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawea powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 2 tvgodnie przed
uzyciem materialu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez InZyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystmego
wphywu na jakoé¢ wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inzyniera: w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera,

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi InZyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacjg przed
uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pozZniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawea jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wplyna
nickorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach InZyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bgda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisoéw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem
przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcey.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakoS¢ zastosowanych
materialéw i wykonywanych robol, za ich zgodnes¢ z dokumentacja projektows, wymaganiami SST, PZJ, projekeu
organizacji robdt oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi edpowiedzialno$é za dokladne wytyezenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lubs przekazanymi na
pismie przez Inzyniera. Nastepstwa jakiegokolwick blgdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaezaniu robdt zostana, jesli wymagac tego bedzie InZynier, poprawione preez Wykonawce na whasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokodci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawey od
odpowiedzialnoici za ich dokladnose.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i efementdw robdt beda oparte na
wymaganiach sformuowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytyczmych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materialdw i robat, rozrzuty normalnie
wystgpujace przy produkeji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesziosei, wyniki badan navkowych oraz
inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.

Pelecenia Inzyniera bedyg wykonywane nie péZniej niz w crasie przez niego wyznaczonym, po ich
olrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania rebét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawea.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

G.1. Program zapewnienia jakosei

Do obowiazkéw Wykonawey nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w kitérym przedstawi on zamierzony speséb wykonywania robdt. mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyine gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera. Program zapewnienia jakesci bedzie zawierad:

a) czedd ogblna opisujaca:

— organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

- organizagje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bhp.

— wykez zespoiow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie prakivezne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosc wykonania poszezegdnych elementéw robat,

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoseia wykonywanych robat,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia de pomiardw i kontroli (opis laboraterium wlasnego Jub laboratorium.

kidremu Wykonawea zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

—~  sposcb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw. nastaw mechanizmdw
sterujacych. a takZe wyciaganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowt:

b) czgst szczegolowsa opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn | urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilog¢ érodkdw transportu oraz urzadzeh do magazynowania i zatadunku matcrialéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkdw przed utraty ich wiasciwoscl w czasie transportu,

— sposdb i procedurg pomiaréw i badan (redzaj i czestotliwodé, pobieranic prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania inieszanek i
wykonywania poszezegdlnych elementdw robot,

—  sposdb postepowania z materialami § robotami nie edpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontreli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagngé zatozong
jakoscé robdt. Wykonawea jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robdt i jakodci materiatow. Wykonawcea zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel. laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne
do pobierania prébek i badan materialéw oraz robdt. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazadad
od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania. z¢ poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzad pomiary i badania materialéw oraz robot z cz¢stoiliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, 2e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i S8T



Przebudowa ulicy Jerzego z Dabrowy w Czluchowie SST D-00.00.00

Minimalne wymagania co do zakresu badai i ich czestotliwo$é sy okreslone w SST, normach i wytycznych,
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié¢
wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajqg wazna legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan. Inzynier bgdzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekeji.

Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast
wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy
laboratorium Wykonawey zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$é tych materialow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, Ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane
do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udzialu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z
wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bgda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inzyniera,

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawea powiadomi Inzyniera o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wvkonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
Jjednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez InZyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia. Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materialéw u Zrodla ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawey i producenta materialow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac
zgodnosé materialow i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sq niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawey lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw i robot z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku
catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentow technicznych,
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
— Polskaq Norma lub
— aprobata techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktdérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa
objete certyfikacja okreslong w pkt 1i ktére spehniaja wymogi SST.
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W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemyslowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badaii wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi. Jakiekolwiek materialy, ktére nie spelniaja tych wymagaii beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawee w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosé za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony daty jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonala
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

— datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

— uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramaéw robot,

— terminy rozpoczgcia i zakoniczenia poszezegolnych elementéw robét.

~ przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera,

— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbioréw robat,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

—  zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem. kto je
przeprowadzal,

- wyniki préb poszezegélnych elementdw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

— inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedlozone Inzynierowi
do ustosunkowania sig. Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sig w sposéb ciagly w jednostkach przyjgtych w kosztorysie i
wpisuje do rejestru obmiaréw.
(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialéw, orzeczenia o jakosci
materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badain Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostgpnione na
kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoly przekazania terenu budowy,
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¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokely odbioru robét.

e) protokoly z narad i ustalen,

f korespondencjg na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym,

Zaginigcie krdregokolwick z dokumentdw budowy spowoduje jese natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady cbmiaru rebot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja projektowa i
S5T, w jednostkach ustalonych w kosztorysie,

Obmiaru robét dokonuje Wykonawcea po pisemnym powiadomicniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robot
i terminie obmiany, co najminiej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bgdg wpisane do rejestru cbmiardw.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanveh w §lepym kosziorysie tub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcey od obowigzku ukonczenia wszysikich robot. Bledne dane zostana poprawione wg
instrukgji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstodcia wymagang do celu miesiecznej platnosci na
rzecz Wykonawcy lub w imnym czasie okredlonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i [nzvniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materialow

Dlugodci i odleglosci pomigdzy wyszcezegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdluz
finii osiowej. Jesli SST wiasciwe dla danych robét nie wymagaia tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m” jako
diugo§é pomnozona przez Sredni przekrdj. [loici, kidre maja byé ebmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane przez
Inzyniera. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang doestarczone przez Wykonawcee. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badaf atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa Jegalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgdy przez Wykonawee utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bgda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robdt, a takze w
przypadku wystgpowania diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich
wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiary oraz nieodzowne obliczenia beds wykonane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszezonymi na karcie rejesiru obmiardw. W razie braku miejsca szkice moga byé dotaczone w formie oddzielnego
zatgeznika do rejestru ebmiardw, kidrego wzdér zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot
W zalernodei od ustalen odpowliednich SST, reboty padlegaja nastepujacym etapom edbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgdeiowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjneinu.
8.2. Odbidér robot zanikajaeych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacyeh i ulegajacych zakryciu polega na finalng] ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robat, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
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Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakrycin bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robét.

Odbioru roboét dokonuje Inzynier.

Gotowosé¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od
daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa.
SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czgéciowy

QOdbidr czgsciowy polega na ocenie ilodei i jakosci wykonanych czgsci robét. Odbioru czgdciowego robot
dokonuje sig¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robat. Odbioru robét dokonuje Inzynier.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartoéci. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonaweg wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakeie Inzyniera.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy. liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera zakoficzenia robot i przyjgeia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedfozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupeiajacych i robot
poprawkowych.W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupelniajacych w
warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego,

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszezegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagaii przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawea jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:
1. dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,
2. szezegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupehiajace lub zamienne),
. uwagi i zalecenia Inspektora, zwlaszecza przy odbiorze Robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

W

4. recepty i ustalenia technologiczne,

5. dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

6. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST, iew. PZI,

7. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosei wbudowanych materialow zgodnie z SST i ew. PZJ,

8. opinie technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zalaczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZI,

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej, energetycznej,

gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot wlascicielom urzadzen,
10. geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,
11.kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robodt poprawkowych i robot uzupelniajacych wyznaczy
komisja.
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8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

QOdbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robot™.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawy platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawee w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedq obejmowac:
— robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
— warto$¢ zuzytych materialéow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,
— wartos¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT,

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-00.00.00

Koszt dostosowania sig do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych zawartych w D-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z pozn. zm.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia z pozn. zm.

3. Ustawa z dnia 21 marca 19835 r. o drogach publicznych z pozn. zm.
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D-01.01.01

ODTWORZENIE 1 WYZNACZENIE TRASY
I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP

L1L.PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegoltowej speeyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwiazanych z wyznaczeniem trasy drogowej i jej punktéw wysokosciowych w zwigzku z przebudowa
ulicy Jerzego z Dabrowy w Czhuchowie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wszystkimi
czynnosciami umozliwiajacymi i majacymi na celu wyznaczenie w terenie przebiegu projektowanej trasy.

1.3.1. Wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych

W zakres robot pomiarowych, zwiazanych z wyznaczeniem trasy i punktéw wysokosciowych wehodza:
a) wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktow glownych osi trasy i punktow wysokosciowych,
b) uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
¢) wyznaczenie dodatkowych punktoéw wysokosciowych (reperdw roboczych),
d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
e) zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob
ulatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Punkty gléwne trasy - punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koficowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe s zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,\Wymagania ogolne™ pkt. 1.5,
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materialéw

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST D-00.00.00
..Wymagania ogdlne™ pkt. 2.

2.2. Rodzaje materialow

Do utrwalenia punktow gléwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o dlugosci okolo 0,50 metra. Pale drewniane umieszczone poza granica robot
ziemnych, w sasiedztwie punktow zalamania trasy, powinny mie¢ srednice od 0,15 do 0,20 m i diuges¢ od 1.5 do
1,7m. Do stabilizacji pozostalych punktow nalezy stosowaé paliki drewniane érednicy od 0,05 do 0,08 m i dlugosei
okolo 0,30 m, a dla punktoéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dlugoéei od 0,04
do 0,05 m. , Swiadki” powinny mie¢ dlugoéé okolo 0,50 m i przekréj prostokatny. Do zaznaczenia punktow na jezdni
nalezy stosowac farbg chlorokauczukowa.
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3, SPRZET

3.1. Ogdlne wymagunia dotyczgce sprzgtu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 W vmagania ogdlne™ pkt. 3.
3.2. Sprzgt pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysoko$ciowych nalezy stosowac nastgpujacy sprzet:
— teodolity lub tachimetry,
— niwclatory,
— dalmierze,
— tyczki,
- laty,
— tadmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia irasy drogowej i jej punktdw wysokosciowych powinien gwarantowad
uzyskatie wymaganej dokladnosei pormiaru.

4. TRANSPORT

4.1, Opgolne wymagania dotyezace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w S8T D-00.00.00 ..\ Wymagania ogdlne” pkt. 4.
4.2, Transport sprzgtu i materiatéw

Sprzet | materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w 35T D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt. 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowkazujacymi Instrukejami GUGIK {od 1 do 7).

Wykonawea zobowiazany Jest wytyezyté i zastabilizowad w terenie punkty gléwne osi trasy oraz punkty
wysokosciowe (repery robocze) i dostarczyd Inzynierowi szkic wytyczenia trasy. wykaz punktow wysokosciowych.
Przyjecie tyvch punktéw powinne byé dokonane w obecnesei Inzyniera. Nastgpnie Wykonawca powinien
przeprowadzic¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot.

Wykonawea powinien preeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geedezyine niezbedne do szczegotowego
wytyczenia robol. Prace pomiarowe powinny byé wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonaweca powinien sprawdzic czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawea stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie rozniy si¢ od
rzgdnych okreslonych w dokumentacji projekiowej. to powinien powiadomié o tym Inzyniera. Ukszialtowanie terenu
w takim rejonie nie pewinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty
dodatkowe, wynikajace z roznic rzgdnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych,
akceptowane przez [nzyniera, zostang wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera
oznacza, ze robaty dadatkowe w takim przypadku obciaza Wykonawee,

Wszystkie roboty, ktdre bazuja na pomiarach Wykonewcey, nie moga by¢ rozpoczete przed zazkceptowaniem
wynikéw pomiardw przez InZyniera.

Punkty wierzcholkowe, punkty glowne trasy i punkty posrednie osi trasy musza byd zaopatrzone w
oznaczenia okreslajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i polozenie tych punktow. Forma i wzér
tych ommaczen powinny by¢ zaakceptowane przez fnzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktdw pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania rohot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawceg
$wiadomie Tub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robat, to zostang one
odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszysikie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidiowej realizacji robot nalezy do obowiazkéw
Wykonawcy.
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5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gléwnych osi trasy i punktéw wysokesciowych

Punkty wierzcholkowe trasy i inne punkty gléwne powinny by¢ zastabilizowane w spos6b trwaly. przy uzyciu
pali drewnianych lub stlupkéw betonowych, a takze dowiazane do punktéw pomocniczych, polozonych poza granica
robét ziemnych. Zamawiajacy powinien zalozy¢ robocze punkty wysokoéciowe (repery robocze) wzdluz osi trasy
drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odleglos¢ miedzy reperami roboczymi wzdluz trasy drogowej powinna wynosi¢ 250 metrow,
natomiast w terenie falistym i gorskim powinna by¢ odpowiednio zmnigjszona, zaleznie od jego konfiguracii.

Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami robot zwiazanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektdw
towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty stale na stabilnych, istniejacych budowlach wzdiuz
trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repery robocze nalezy zalozy¢ w postaci stupkow betonowych lub grubych
ksztaltownikow stalowych. osadzonych w gruncie w sposoéb wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzgdne reperow roboczych nalezy okresla¢ z taka dokladnoscia, aby sredni biad niwelacji po wyréwnaniu
byl mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwdjna w nawigzaniu do reperéw panstwowych,

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyraZne i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jego rzgdnej.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej,
okreslonej w dokumentacji projektowej.

04 trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach glownych i w punktach posrednich w odleglosci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczone] osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze
by¢ wigksze niz 5 cm. Rzgdne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczyé z dokladnoscia do 1 em w stosunku do
rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materialéw wymienionych w pkt 2.2,

Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwcezas, gdy Wykonawca robdt zastapi je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicq robot.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje:

- wyznaczenie krawgdzi jezdni, chodnikow, nasypow, i wykopow na powierzchni terenu (okreslenie granicy robat
ziemnych),

- wyznaczenie w czasie trwania robot ziemnych zarysu nasypéw i wykopow w przekrojach poprzecznych,

zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz w miejscach wymagajacych uzupelnienia dla poprawnego przeprowadzenia

robdt | w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopow nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub wiechy, Wiechy
nalezy stosowa¢ w przypadku nasypow o wysokosci przekraczajacej 1 metr oraz wykopdéw glebszych niz 1 metr.
Odleglos¢ migdzy palikami lub wiechami nalezy dostosowa¢ do uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy drogowej.
Odleglo$¢ ta co najmniej powinna odpowiadaé odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwiaé wykonanie nasypow i wykopow o ksztakcie
zgodnym z dokumentacja projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosei robot podano w SST D-00.00.00 ., Wymagania ogolne™ pkt. 6.
6.2. Kontrola jakoSci prac pomiarowych

Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwiazanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wedhig ogélnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1.2,3.4.5.6.7) zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.4,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt. 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru rabat pedano w 8ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 8.
8.2. Sposdb odbiora rebét

Odbidr robot zwigzanych z odiworzeniem trasy w lterenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikow
pomiaréw geodezyjiych lub protokotu z kontroli geodexyjne}, kiore Wykonawea przedidada lnzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1, Ogolne ustalenia dotyezgee podstawy platnosei

Ogodlne ustaleniz dotyczgee podstawy platnedel pedane w SST D-00.00.00 , Wymagania ogdlne™ pkt. 9.
9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robot obgjmuje:

— wyznaczenie punkiow gidwnych osi trasy i punktow wysokosciowych,

— uzupehienie osi trasy dedatkowymi punktami,

— wyznaczenie dodatkowych punktow wysokodciowych,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojéw,

~ zastabilizowanie punktdw w sposob trwaly. ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ulatwiajace odszukanie
i ewentialne odtworzenie,

— wykonanie pomiacow biezacych w iniarg postepu rabdt, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,

— sprawowanie petnej obshugi geodezyinej.

— wykonanie mapy geodezyjnej powykonawcezej w 3 egz. na mapic zasadniczej i wiaczenie jej do zasobow
geodezyjnych.

-
=

PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Cgélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

fnstrukeja sechnierna G-3. Geodezyjna obsluga inwestyeji, Glowny Urzad Geodezji | Kartagrafii, Warszawa 1979
Instrukcja sechniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978,

Instrukeja techniczna G-2. Wysokodciowa osnowa geodezyina, GUGIK 1983

Instrukeja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjng i wysokedciowe, GUGIK 1979,

Whytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983,

Wyltyezne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983,

R
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D-01.02.01

USUNIECIE DRZEW 1 KRZAKOW

1. WSTEP

1.1.Przedmiot 55T

Przedmictem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczare wykonania i
odbicru robdt zwiazanych 2 usunigeiem drzew i krzakéw przy przebudowie ulicy Jerzego z Dabrowy w Czhuchowie.

1.2, Zakres stosowania 85T

Szczegolowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanvch z usunigciem
drzewo wraz karczowaniem pni | wywozem Karpiny.

1.4, Okreslenia podstawowe

Stosowane okreélenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi. odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ., Wymagania ogolne™ pkt 1.4,

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Qgdlne wymagania dotyczare robodt podane w SST D-00.00.00 , Wymagania ogélne™ pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzgtu
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu pedano w SST D-00.00.00 . Wymagania ogdlne™ pkt 3.
3.2, Sprzet do usuwania drzew i Krzakow

Do wykonywania robdt zwiazanych z usunieciem drzew nalezy stosowac:
—  pify mechaniczne,
- specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunigcia z pasa drogowego,
— spycharki,
- koparki lub ciagniki ze specjalnym osprzgtem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrgbem drzew.

4, TRANSPORT

4.1, Ogdlne wymaganiz dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podanc w S5T D-00.00.00 ., Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2, Transport pni i karpiny

Karpine i korzenie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1, Ogéine zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w S5T D-00.00.00 . Wymagania ogdlne™ pkt 5.
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5.2, Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakéw

Roboty zwiazane z usunigciem drzew obejmuja Scigeie drzew, obcigcie wierzcholka i galezi, odciagnigcie
galezi i ulozenie w stosy, przetoczenie dluzycy i ulozenie na podkladach, wykarczowanie pni drzew, wywiezienie
karpiny i korzeni poza teren budowy na wskazane migjsce, zasypanie doléw oraz ewentualne spalenie na miejscu
pozostatosci po wykarczowaniu.

W miejscach nasypow teren nalezy oczysci¢ tak, aby czesci roslinnosei nie znajdowaly sig na glebokosci do
60 cm ponizej niwelety robét ziemnych i linii skarp nasypu. z wyjatkiem przypadkow podanych w punkcie 5.3.

Roélinnos¢ istniejaca w pasie robot drogowych, nie przeznaczona do usunigcia, powinna by¢ przez
Wykonaweg zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roglinnosé, ktéra ma byé zachowana, zostanie uszkodzona lub
zniszczona przez Wykonawece, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob zaakceptowany przez
odpowiednie wladze.

5.3. Usunigcie drzew i krzakow

Poza miejscami wykopow doly po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ gruntem przydatnym do budowy
nasypow i zagesci¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w OST D-02.00.01 .Roboty ziemne”. Doly w obrebie
przewidywanych wykopdw, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem sie w nich wody.

5.4. Zniszczenie pozostalosci po usunigtej roslinnosci

Sposéb zniszczenia pozostalosci po usunigte] roslinnosci powinien byé zgodny z ustaleniami SST lub
wskazaniami Inzyniera. Jezeli dopuszczono spalanie roslinnosci usunigtej w czasie robét przygotowawczych
Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby odbylo si¢ ono z zachowaniem wszystkich wymogéw bezpieczenstwa i
odpowiednich przepisoéw. Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzgledy zmusity Wykonawce do odstapienia od
spalania lub jego przerwania, a nagromadzony material do spalenia stanowi przeszkode¢ w prowadzeniu innych prac,
Wykonawea powinien usuna¢ go w miejsce tymezasowego skladowania lub w inne miejsce zaakceptowane przez
Inzyniera, w ktorym bedzie mozliwe dalsze spalanie.

Pozostalosci po spaleniu powinny by¢ usunigte przez Wykonawce z terenu budowy. Jesli pozostatosci po
spaleniu, za zgoda Inzyniera, sa zakopywane na terenie budowy, to powinny by¢ one ukladane w warstwach. Kazda
warstwa powinna by¢ przykryta warstwa gruntu. Ostatnia warstwa powinna byé przykryta warstwa gruntu o grubosci
co najmniej 30 cm i powinna by¢ odpowiednio wyrdwnana i zageszczona, Pozostatosici po spaleniu nie moga by¢
zakopywane pod rowami odwadniajacymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na ktérych odbywa sig przeplyw wod
powierzchniowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoSci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Kontrola rob6t przy usuwaniu drzew i krzakéw

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnodci usuniecia roslinnosci, wykarczowania
korzeni i zasypania dolow. Zaggszczenie gruntu wypelniajacego doly powinno speliaé odpowiednie wymagania
okreslone w SST D-02.00.01 ,,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogéblne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ., Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z usunigciem drzew jest — sztuka.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogoblne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00 ,.Wymagania ogdlne” pkt 8.
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8.2, Odbiér robdt zanikajgeych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podiega sprawdzenie dolow po wykarczowanych
pniach. przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena wykonania robot obejmuje:
— Scigcie drzew,
— obciecie wierzcholka i galezi, odciagnigcie galezi i ulozenie w stosy,
— przetoczenie dluzycy i ulozenie na podkladach,
- wykarczowanie pni,
— wywiezienie karpiny i korzeni poza teren budowy lub przerobienie na kore drzewna, wzglednie spalenie na
miejscu pozostatosci po wykarczowaniu,
- zasypanie dolow,
— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.
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D-01.,02.02

USUNIECIE HUMUSU I DARNINY
1. WSTEP

1.1.Przedmioi $8T

Przedmiotem ninigjszej szczegotowsj specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyezace wikonania i
odbioru robét zwinzanych ze zdjeciem warstwy humusu i/lub daminy podezas przebudowy ulicy Jerzego z Dabrowy
w Cziuchowie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szezegdlowa specyfikacia teclniczna stosowana jest jake dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.
1.3, Zakres robdt objgtych SST

Ustalenia zawarte w ninieiszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwinzanych ze zdjeciem
warstwy humusu iflub darniny, wykonywanych w ramach robét przygotowawczych.

1.4, Okresleata podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z abowizzujacymi, edpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podarnymi w SST D-00.00.00 . Wymagania ogdIne” pkt 1.4.
1.5, Ogilne wymagania dotvezace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-00.00.00 . Wymagania ogdlne™ pkt 1.5,
2. MATERIALY
Nie wystepuja,
3. SPRZET

3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogdlne wymaganiz dotvezace sprzetu podano w SS5T D-00.00.00 . Wymagania ogdlne” pkt 3.
1.2, Sprzpt do zdjecia humusy ilub darniny

Do wykonania robdt zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu lub/i darniny nie nadajacej si¢ do powtdrnege
uzycia nalezy stosowad:
—  rowniarki,
—  spycharki,
- lopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykomywania robét ziemnych - w miejscach. gdzie prawidlowe
wykonanie robét sprzetem zmechanizowanym nie jest mo2liwe,
— koparki i samochody samowyladowcze - w przypadku transportu na odlegto$t wymagajaca zastosowania takicgo
sprzgtu,
Do wykonania robdt zwiazanych ze zdjeciem warstwy darniny nadajacej sig do powtdmego uZycia, nalezy
stosowac!
- noze do cigeia darniny wedhug zasad okreslonych w p. 5.3,
- lopaty i szpadle.

4. TRANSPORT
4.1, Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 .\ Wymagania ogélne™ pkt 4.
4.2. Transport humusu i darniny

Humus nalezy przemieszezad z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo przewozié  ransportem
samochodowym, Wybor srodka transportu zalezy od odleghosei, warunkow lokalnych i przeznaczenia humusu.

W przypadke darniny przeznaczonej do powidrnego zastosowania, powinna ona by¢ transportowana w sposob
nie powodujacy uszkodzen.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1, Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D -00.00.00 ., Wymagania ogélne™ pkt 5. Teren pod budowe
drogi w pasie robot ziemnych, w miejscach dokopdw i w innych migjscach wskazanych w dokumentacji projektowsj
powinien by¢ oczyszezony z humusu /lub daminy.

5.2. Zdjgcie warstwy humusu

Humus nalezy zdejmowaé mechanicznie 2 zastesowaniem rowniarek lub spycharek, W wyjatkowych sytuacjach,
gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidlowego wykonania roboi, wzglednie moze stanowié
zagrozenie dia bezpieczenstwa robot (zmienna grubosé warsiwy humusu, sasiedziwo budowli), nalezy dodatkowo
stosowac rgezne wykonanie robdot, jake uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie. Warstwg humusu nalezy
zdjaé z powierzchni calego pasa robot ziemnych oraz w innych miejscach okredlonyeh w dokumentacji projektowej
lub wskazamych przez Inzyniera. Grubodd zdejinowanei warstwy humusu (zalezna od glebokoescei jego zalegania,
wysokosci nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji
projektowej, 85T lub wskazana przez lnZyniera, wedtug faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczay bedzie
stanowil podstawg do rozliczenia czynnoéci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady Kontroli jakosci robdt
Ogblne zasady kontreli jakoséei robdt podano w SST D-00.60.00 . Wymagania ogélne™ pkt 6.
6.2. Kontrola usunigeia humusu lub/i darniny
Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu lub/l daminy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Og6lne zasady obmiaru robdt

Ouodlne zasady obmiary robot podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne™ pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusy lubi darniny.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbiotu robét podano w SST D-00.00.00 . Wymagania ogélne™ pkt §.
9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00,.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarewej

Cena | m* wykonania robot obejmuje:
— zdjecie humusu /lub daminy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.
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D-01.02.04

ROZBIORKA ELEMENTOW DROG
1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robat zwiazanych z rozbiorka elementow drég podezas przebudowy ulicy Jerzego z Dabrowy w Czluchowie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szezegotowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z:
- frezowaniem nawierzchni asfaltowej na zimno,
- rozebraniem nawierzchni z kostki betonowej,
- rozebraniem nawierzchni asfaltowej wraz z podbudowa,
- rozebraniem nawierzchni z kostki i plyt betonowych oraz plytek betonowych 50x50x7,
- rozebraniem kraweznikow betonowych,
- rozebraniem nawierzchni z plyt zelbetowych pelnych,
- rozebraniem nawierzchni z piyt drogowych betonowych szesciokatnych,
- rozebraniem ogrodzenia wraz z cokolem,
- rozebraniem obrzezy,
- demontazem znakow drogowych,
wraz z wywozem materialow z rozbiorki,

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,.Wymagania ogolne” pkt. 1.4.
Frezowanie — mechaniczna rozbiorka istniejacej nawierzchni.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robét podane w SST D-00.00.00 ., Wymagania ogdlne™ pkt. 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-00.00.00
»Wymagania ogélne” pkt. 2.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczice sprzgtu

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ pkt. 3.
3.2. Sprzgt do rozbidrki

Do wykonania robot zwiazanych z frezowaniem nawierzehni moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej, lub
inny zaakceptowany przez Inzyniera: ladowarki, samochody cigzarowe, zrywarki, mloty pneumatyczne, pily
mechaniczne, frezarki nawierzchni, spycharki, koparki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ pkt. 4.
4.2. Transport materialéw z rozbiorki

Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogélne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 . Wymagania ogélne™ pkt. 5.
5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbidrkowe clementdw  drég, obejmujg usunigeie z terenu  budowy wszystkich elementow
wymicnionveh w pkt 1.3, zgednie z dokumemacja projektowa, SST lub wskazanych przez Inzyniera. Jedli
dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbidrkowej, Inzynier moze polecié
Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w kidrej zostanie ckreslony przewidziany odzysk materialow. Roboty
rozbidrkowe mozna wykonywad mechanicznie lub recznie w sposob okredlony w SST lub przez Inzyniera. W
przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastosowaniem frezarek drogowych, nalezy spelni¢ warunki okreslone w
OST D-05.03.11 Recykling”. Wszystkie elementy mozliwe do powtornego wykerzystania pewinny by¢ usuwane bez
powodowania zhednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja sig wlasnoscia Wykonawcy, powinien on
przewiezé je na miejsce okresione w SST lub wskazane przez Inzyniera. Elementy i materiaty. ktére zeodnie z SST
stajg sig wlasnoscig Wykonawey, powinny by¢ usunigie z terenu budowy.

Doly (wykopy)} powslale po rozbiree clementow drég. znajdujace sig w miejscach, gdzie zgodnie z
dokumentacja projektowa beda wykonane wykopy drogowe, powinny byé tymezasowo zabezpieczone. W
szczegblnosei nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadewej. Doly w migjscach, gdzie nie przewiduje sig
wykonania wykepdw drogowych nalezy wypehnié, warstwami. odpowiednim gruntem do pozicmu otaczajacego terenu
i zagesei¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SST D-02.00.01 . Reboty ziemne™,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kentroli jakosci robdt
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w 88T D-00.00.00 \Wymagania cgdlne™ pkt. 6.
6.2, Kontrola jakosci robot rozbidrkowych
Kontrola jakofci robdt polega na wizualne] ocenie kompletnosci wykonanych robdt rozbiorkowych,
Zaggszezenie gruntu wypelniajacego ewentualne doly pe usunigtych elementach nawierzehni, powinno spelnia¢
odpowicdnie wymagania okreslone w SST D-02.0¢.01 ,.Roboty ziemne”.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdét

Ogéine zasady obmiary robot podano w SST D-00,00.00  Wymagania ogolne™  pkt. 7.

7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows robdt zwiazanych z rozbidrka elementdw drog jest:
— dla nawierzchni, podbuddw i chednika - m? (metr kwadratowy),
— dla krawgznika, ohrzezy, ogrodzenia - m {metr},
- dla znakéw drogowych — szt. (sztuka),
~ dia wywozu gruzu oraz elementow z rozbiorki - m* (metr szescienny).
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbiotu robét podano w SST D-00.00.00 , Wymagania ogolne™ pke. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne vstalenia dotyczace podstawy platnesci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podane w SST D-00.00.00 ,,Wymagania egdlne™ pki. 9,

9.2. Cena jednostki ocbmiarowej

Cena wykonania robot obeimuje:
wyznaczenie powierzchni przeznaczone] do rozbidrki,
Zerwanie nawierzchni,
zatadunek | wywiezienie materiatdw z rozbiorki,
uporzadkowanie terenu rozbiorki.
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D-02.06.01

ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej szczegolowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru liniowych robot ziemnych zwigzanych z przebudawa ulicy Jerzegzo z Dabrowy w Czhuchowie,

1.2. Zakres stosowania SST

Szezegdlowa Specyfikacja Techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt.{

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie
modernizacji wiw drog:
» wykonania wykopdw
«  wykonania nasypow

1.4, Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntue albo rozdrobnionych edpadéw przemystowych,
spetniajaca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu. ktdra jest ograniczona korona drogi i skarpami rowow.

1.4.3. Wysokos¢ nasypu fub glebokosé wykopu - roznica rzedned terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych w
osi nasypu lub wykopu,

1.4.4. Wykop plytia - wykop, ktorego glebokos¢ jest mniejsza niz I m,
1.4.5. Wykop sredni - wykop, ktorego glgbokose jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Wykop gleboki - wykop, ktorege gtebokost przekracza 3 m.

1.4.7. Bagno - grunt organiczny nasycony woda, o malej nosnosci, charaktervzujacy sie znacznym i diugotrwalym
osiadaniem pod obcigzeniem.

1.48. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw. potoone w obrgbie pasa robét drogowych.
1.4.9. Dokop - migjsce pozyskania gruntu do wykonania nasypoew. pelozone poza pasem robot drogowych.

1.4.10. Odklad - miejsce whudowania lub skladewania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypow oraz innych prac zwiazanych 2 trasg drogowg.

L.4.11. Wskaznik zageszczenia gruniu - wielko$é charakieryzujaca stan zaggszezenia grunty, okreslona wg wzon:

7, =24
Pas
gdzie:
Pe - pestost objetodciowa szkieletu zageszezonego gruntu, (Mg/m’),

Pss - maksymalna gestosé objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosei optymalnej, okreslona w normalnej
prébie Procrora, zgodnie z PN-B-04481 12], sluzaca do oceny zageszezenia gruntu w robotach ziemnych,
badana zgodnie z norma BN-77/8931-12 {7], (Mg/m).

1.4.11, Wskaznik réznoziarnisteéci - wielkos¢ charakteryzujaca zaggszezalnoié gruntdw niespoistych, okreslona wg
WZOIL
-

dyy

v

gdzie:
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dep - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),
dyp - drednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.12. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi. odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce rob6t
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST D-00.00.00 ,,\Wymagania ogélne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogbine wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-00.00.00
»Wymagania ogélne™ pkt. 2.

2.2. Podzial gruntow

Podstawe podzialu gruntéw i innych materialow na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania podaje
tablica 1. W wymienionej tablicy okreslono przecigtne wartodci ggstodci objgtosciowej gruntdw i materialow w stanie
naturalnym oraz wspolczynnikow spulchnienia,

Pedzial gruntow ped wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdéw powinny byé przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren
budowy tylko wowezas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow. nie bedac nadmiarem objgtosci robot
ziemnych, zostaly za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawceg poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz
budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
réwnowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze Zrodel wlasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypéw, powinny byé wywiezione przez Wykonawcg na
odklad. Zapewnienie terenéw na odklad nalezy do obowiazkéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w
kontrakcie. Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntdw, ktérych czasowa nieprzydatnosc
wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.
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Tablica 1. Podzial gruntow i innych materiatow na kategorie wg [8]

Gestosc Przecigtne spulchnienie
objgtosciowa | po odspojeniu w % od
Kate- Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu w stanie pierwotngj objetosci’’
goria naturalnym
KN/m
Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od5dol3
1 | Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od 5 do 13
Torf bez korzeni 9.8 od 20 do 30
Popioly lotne niezlezate 11.8 od5do 15
Piasek wilgotny 16,7 Od 15 do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne 17,7 Od 15 do 25
Gleba uprawna z darning lub korzeniami grubosci do 30 mm 12,7 od 15 do 25
2 | Torf z korzeniami grubosci do 30 mm 10,8 od 20 do 30
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, tluczniem lub
odpadkami drewna 16,7 od 15 do 25
Zwir bez spoiwa lub matospoisty 16,7 od 15 do 25
Piasek gliniasty, py! i lessy malowilgotne, pétzwarte 18,6 od 20 do 30
Gleba uprawna z korzeniami grubosci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
Torf z korzeniami grubosci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
3 | Nasyp zlezaly z piasku gliniastego, pyhu i lessu z gruzem, thuczniem lub
odpadkami drewna 18.6 od 20 do 30
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach do
mm 17,7 od 20 do 30
Glina, glina ciezka i ity wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne, bez
glazow 19,6 od 20 do 30
Mady i namuly gliniaste rzeczne l;,g od 20 do 30
19,
Popioly lotne zlezale 17,7 od 20 do 30
19.6
Less suchy zwarty 18,6 od 25 do 35
Nasyp zlezaly z gliny lub ilu z gruzem, tluczniem i odpadkami drewna
lub glazami o masie do 25 kg, stanowiacymi do 10% objetosci gruntu
Glina, glina cigzka i ity matowilgotne, polzwarte i zwarte 19,6 od 25 do 35
4 | Glina zwalowa z glazami do 50 kg stanowiacymi do 10% objetosci 20,6 od 25 do 35
runtu
éruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 kg 20,6 od 25 do 35
[totupek migkki 16,7 od 25 do 35
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub z glazami o 19,6 od 25 do 35
masie do 10 kg
19.6 od 25 do 35
Zuzel hutniczy niezwietrzaly 14,7 od 30 do 45
19,6
Glina zwalowa z glazami do 50 kg stanowigcymi 10+30% objgtosci
gruntu 20,6 od 30 do 45
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm 17,7 od 30 do 45
5 | Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementowane lub w
blokach ponad 50 kg 17,7 od 30 do 45
Margle migkkie lub srednio twarde slabo spgkane 16,7
22,6 od 30 do 45
Opoka kredowa miekka lub zbita 16,7
22,6 0d 30 do 45
Wegiel kamienny i brunatny 41.8 od 30 do 45
Ily przewarstwione tupkiem 14,7 od 30 do 45
19.6
Tohlupek twardy, lecz rozsypliwy 19.6 od 30 do 45
Zlepience slabo scementowane 20,6 od 30 do 45
Gips 21,6 od 30 do 45
Tuf wulkaniczny, czesciowo sypki 15,7 od 30 do 45
Holupek twardy 26,5 od 30 do 45
Lupek mikowy i piaszczysty niespekany 22,6 od 45 do 50
Margiel twardy 23,5 od 30 do 45
6 | Wapien marglisty 22,6 od 45 do 50
Piaskowiec o spoiwie ilastym 21,6 od 30 do 50
Zlepienice otoczakow gléwnie skal osadowych 216 od 30 do 45
Anhydryt 24,5 od 45 do 50
Tuf wulkaniczny zbity 18.6 od 45 do 50
Lupek piaszczysto-wapnisty 235 od 45 do 50
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Piaskowiec ilasto~-wapnisty twardy 2355 od 45 do 50
Zlepience 2z otoczakéw glownie skat osadowych o spoiwie

7 | krzemionkowym 235 od 45 do 50

Wapien niezwietrzaly 23,5 od 45 do 50

Magnezyt 28.4 od 45 do 50

Granit i gnejs silnie zwietrzale 23,5 od 45 do 50

Lupek plastyczny twardy niespekany 24,5 od 45 do 50

Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 24,5 od 45 do 50

& | Wapien twardy niezwietrzaty 24,5 od 45 do 50

Marmur i wapien krystaliczny 25,5 od 45 do 50

Dolomit niezbyt twardy 24,5 od 45 do 50

Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto-krzemionkowym 25,5 od 45 do 50

Zlepience z otoczakow skal glownie krystalicznych o  spoiwie

wapiennym lub krzemionkowym 25,5 od 45 do 50

Dolomit bardzo twardy 25,5 od 45 do 50

9 | Granit gruboziarnisty niezwietrzaly 25,5 od 45 do 50

Sjenit gruboziarnisty 255 od 45 do 50

Serpentyn 24,5 od 45 do 50

Wapien bardzo twardy 24,5 od 45 do 50

Gnejs 25,5, od 45 do 50

Granit érednio i drobnoziarnisty 25,5 od 45 do 50
Sjenit srednioziarnisty 26.5
Gnejs twardy 25,5

Porfir 26,5 od 45 do 50

i s ’ 24,5 od 45 do 50

Trachit, liparyt, i skaly pokruszone 26,5 od 45 do 50

10 | Granitognejs 25,5 od 45 do 50

Wapien krzemienisty i rogowy bardzo twardy %g§ od 45 do 50

; i ’ od 45 do 50

Andezyt, bazalt, rogowiec w lawicach 76,5 od 45 do 50

| mume

odi ik ; i od45do S
gﬁbl odiabaz i kwarcyt 573 od43 4o 30
azalt

1} Mniejsze wartosci stosowad przy obliczaniu ilosci materialéw na warstwy nasypéw przed ich zageszczeniem,
wigksze wartosci przy obliczaniu objetosci i ilosci srodkow przewozowych.

Tablica 2. Podzial gruntow pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205 [4]

Lp. | Wyszczegolnie | Jed- Grupy gruntéw
me
Wilasciwosei | nostki Niewysadzinowe Watpliwe Wysadzinowe
1 | Rodzaj gruntu Tumosz — piasek pylasty malo wysadzinowe
niegliniasty — zwietrzelina gliniasta — glina piaszczysta zwigzla,
#wir — rumosz gliniasty glina zwiezla, glina pylasta
pospétka — zwir glinjasty zwigzla
piasek gruby - pospotka gliniasta - it. il piaszczysty, il pylasty
piasek $redni bardzo wysadzinowe
piasek drobny — piasek gliniasty
zuzel — pyl. pyl piaszezysty
nierozpadowy — glina piaszczysta, glina,
glina pylasta
— il warwowy
2 | Zawartos¢
czgstek %
<0,075 mm <15 od 15 do 30 >30
<0,02 mm 2R od3do 10 =10
3 | Kapilarnoé¢
bierna Hyy, m <10 >1,0 >1,0
4 | Wskaznik
L piaskowy WP >35 od 25 do 35 <25
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3.SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne™ pkt. 3.
3.2 Sprzet do rob6t ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robat ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwosciq korzystania z
nastepujacego sprzgtu do:
- odspajania i wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, mloty pneumatyczne, zrywarki, koparki, ladowarki,
wiertarki mechaniczne itp.),
— Jjednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do
hydromechanizacji itp.),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),
- sprzgtu zageszezajacego (walce. ubijaki, plyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczice transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne™ pkt. 4.
4.2. Transport gruntow

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odleglosci transportu. Wydajnosé srodkaw
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania
gruntu (materialu), Zwigkszenie odleglosci transportu ponad warto$ei zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszezeni
Wykonawey, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaly wczesniej
zaakceptowane na pi$mie przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt. 5.
5.2, Dokladnos$é wykonania wykopdow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego od osi projektowanej nie powinny by¢ wigksze niz £ 10 cm. Réznica w
stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cm i -3 cm. Szerokos¢ korpusu nie
moze rozni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz £ 10 cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢
wyraznych zalaman w planie. Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wigeej niz 10% jego
warto$ci wyrazonej tangensem kata. Maksymalna glebokos¢ nierdwnosei na powierzchni skarp nie powinna
przekracza¢ 10 cm przy pomiarze lata 3-metrowa, albo powinny by¢ spelnione inne wymagania dotyczace réwnosci,
wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni.

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzefi, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w
dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktore
zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty
przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypéw, aby
powierzchniom gruntu nadawaé w calym okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidlowe odwodnienie. Jezeli,
wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwalyq nieprzydatnosé,
Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntdéw i zastapienia ich gruntami przydatnymi na wlasny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych oplat ze strony Zamawiajacego za te czynnoéci, jak roéwniez za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wéd do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w calym okresie trwania
robot ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postgpowaé w kierunku podnoszenia si¢ niwelety. W czasie robot
ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podluzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace
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szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny
nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntow
niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminow
wykonywania innych robot na spelienie wymagan dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie postgpu
robét ziemnych. Zrédia wody, odsloniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzié poza teren pasa robot ziemnych.

5.5. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i SST.
Szeroko$é dna i glgboko$é rowu nie moga réznié sig od wymiaréw projektowanych o wigeej niz + 5 cm. Dokfadnosé
wykonania skarp rowow powinna by¢ zgodna z okre$lona dla skarp wykopow w SST D-02.01.01.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt
Ogélne zasady kontroli jakoéci robét podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt. 6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkt 5 oraz z dokumentacja projektowa. Szczegdlna uwage nalezy zwrocic na:
- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysigkéw wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robot
Czynnosci wehodzace w zakres sprawdzenia jakosci wykonania robot okreslono w p-keie 6 D-02.01.01 i D-02.03.01
6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiarow do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 3.

Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czgstotliwos¢ badan i pomiarow
1 | Pomiar szerokosci korpusu ziemnego Pomiar tasma, szablonem, tata o dlugosci 3 m i poziomicg lub
2 | Pomiar szerokosci dna rowdw niwelatorem, w odstepach co 200 m na
3 | Pomiar rzgdnych powierzchni korpusu | prostych, w punktach gléwnych tuku, co 100 m na fukach o R =
ziemnego 100 m co 50 m na tukach o R < 100 m
4 | Pomiar pochylenia skarp oraz w miejscach, ktore budza watpliwosci
5 | Pomiar réwnosci powierzchni korpusu
6 | Pomiar réwnosci skarp
7 | Pomiar spadku podluznego powierzchni | Pomiar niwelatorem rzgdnych w odstepach co 200 m oraz w
korpusu lub dna rowu punktach watpliwych

6.3.2. Szerokoé¢ korpusu ziemnego
Szerokodé korpusu ziemnego nie moze réznic sig od szerokosci projektowane] o wigcej niz + 10 cm.
6.3.3. Szerokos¢ dna rowow
Szerokoé¢ dna rowow nie moze rézni¢ sig od szerokoscei projektowanej o wigcej niz + 5 cm.
6.3.4. Rzgdne korony korpusu ziemnego
Rzedne korony korpusu ziemnego nie mogg réznic si¢ od rzednych projektowanych o wigcej niz -3 cm lub +1 cm.
6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sig od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.

6.3.6. Rownos¢ korony korpusu
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Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone latg 3-metrowa. nie moga przekracza¢ 3 cm.
6.3.7, Rownos¢ skarp

Nierownosci skarp. mierzone lata 3-metrowa. nie moga przekraczac + 10 cm.
6.3.8. Spadek podtuzny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzgdnych
wysokosciowych, nie moze dawa¢ roznic, w stosunku do rzgdnych projektowanych, wigkszych niz -3 cm lub +1 em.

6.4. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie speiniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
adrzucone. Jesli materialy nie spelniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera
Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt. Wszystkie roboty, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech od
okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na
pisemne wystapienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majaca zasadniczego wplywu na cechy
eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizona jako$é.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.
7.2. Obmiar robot ziemnych

Jednostka obmiarowa jest m’ (metr szescienny) wykonanych robét ziemnych,

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt. 8. Roboty ziemne uznaje
sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 9.
Zakres czynnosci objgtych cena jednostkowa podano w SST D-02.01.01 oraz SST D-02.03.01 pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci biernej

4. PN-5-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Ozaczenie modulu odksztalcenia nawierzchni podatnych i podloza
przez obciazenie plyta

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
8. Whykonanie i odbior robot ziemnych dla drog szybkiego ruchu, IBDIM, Warszawa 1978.
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D - 02.01.01
WYKONANIE WYKOPOW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét przy wykonywaniu wykopow w zawigzku z przebudowa ulicy Jerzego z Dabrowy w Czluchowie.

I.Z. Zakres stosowania SST

Szczegolowa Specyfikacja Techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. |

1.3. Zakres rob6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy wykonywaniu wykopdw.,
1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaly podane w SST D-02.00.01 pkt. 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczice rebot

Ogalne wymagania dotyczace robot podano w SST D-02.00.01 pkt. 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzgtu

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w SST D-02.00.01 pkt. 3. Roboty ziemne
zwiazane z wykonaniem wykopow prowadzone beda recznie fub przy uzyciu sprzetu mechanicznego do robot
ziemnych zaakceptowanych przez Inzyniera i podanego w SST D-02.03.01 pkt. 3.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-02.00.01 pkt. 4. Przemieszczenie gruntu z
wykopdw na odktad odbywac sig bedzie samowyladowawczymi srodkami transportu (samochody). Uzyte srodki
transportu musza by¢ sprawne technicznie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania rohét

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-02.00.01 pkt. 5. Sposéb wykonania skarp wykopu
powinien gwarantowaé ich statecznos¢ w calym okresie prowadzenia robot, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z
nieprawidtowego uksztaltowania skarp wykopu i ich podcigeia lub innych odstgpstw od dokumentacji projektowej
obcigza Wykonawce,
5.2. Wymagania dotyczgce zageszezenia
Zageszezenie gruntu w wykopach powinno spelnia¢ wymagania dotyczace minimalnej wartosci wskaznika
zageszczenia Is, podanego w tablicy 1.

Strefa korpusu Minimalna wartos¢ I :
Gorna warstwa o grubodci 20cm 1,00
Na glebokosci od 20 do 50 ¢cm od powierzchni robot ziemnych 0,97

Jezeli grunty rodzime w wykopach nie spelniaja wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed ulozeniem
konstrukeji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartoscei Is, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartod¢ wskaznika zaggszczenia okreslone w tablicy 1 nie moga by¢ osiagnigte przez bezposrednie
zageszezenie gruntow rodzimych, to nalezy podjaé srodki w celu ulepszenia gruntu podloza, umozliwiajace uzyskanie
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wymagancgo wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki, o ile nie sq okreslone w SST. proponuje
Wykonawca 1 przedstawia do akceptacji Inzynierowi.

5.3. Wykonanie wykopéw
Wykonanie wykopdw powinne postgpowad w kieruuku podnoszenia sig niwelety, aby umozliwiaé odplyw
wod z wykopu, Wody opadowe nalezy odprowadzic poza teren robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1, Ogdlne zasady kontreli jakodci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-02.00.01 pkt. 6.
6.2, Sprawdzenie jakofci wykonania wykopow
Sprawdzenie jakosci wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnoéei z wymaganiami okreslonymi
w niniejszej specytikacji oraz w dokumentacji projektowes.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogblne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podanc w SST D-02.00.01 pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostky obmiarowa jest m® (metr szescienny) wykonanege wykopu na podstawic Dokumentaci
Projektowej | pomiaru w terenie, Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru podano w SST D-04100.00.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru podanc w 55T D-02.00.01 pkr. &

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w SST D-02,00.01 pkt. 9,
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m" wykopow obgjmuje:
- prace pomiarowe,
— oznakowanie robot,
— odspojenie i zaladunek gruntu na érodki transportowe,
- wyprofilowanie skarp wykopu,
— rekultywacjg terenu przyleglego do drogi,
— odwodnienie terenu robot.
— przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryinych wymaganych w specyfikac)i technicznej.
10. PRZEPISY ZWIEAZANE

Spis przepiséw zwiazanych podano w SST D-02.00.01.
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D-04.01.01

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
I ZAGESZCZANIEM PODLOZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji techniczne] (SST) sy wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdr zwiazanych z wykonywaniem koryvia wraz z profilowaniem i zaggszezaniem podloza gruntowego przy
przebudowie ulicy Jerzego z Dabrowy w Czluchowie.

1.2, Zakres stosowania SST

Szezegdtowa Specytikacja Techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecanin i reatizacii robot wymienionych w pkt. 1

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specvfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt przy wykonaniu profilowania i
zageszezania koryta jezdni, zjazdéw, zatok, parkingdw i chodnikow przed utozeniem kenstrukeji nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z cbowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 , Wymagania ogolne™ pkt. 1.4,
1.5. Ogélne wymagania dotyczice robot
Ogdine wymagania dotvezyce robét podano w SST D-06.00.00 ., Wymagania ogélne™ pkt. 1.5,
2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania detyczgee sprzgiu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podane w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne™ pkt. 3.
3.2, Sprzet do wykonania rebdt

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpuiacego sprz¢iu:

— rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianyim lemieszem: Inzynier moze dopusci¢ wykonanie

koryta i profilowanie podloza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionyn: prostopadle do kierunku pracy

maszyny,
- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),
— waledw statycznych, wibracyjnych lub plyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moie spowodowaé niekorzystnego wphywu na wlasciwosei gruntu podloza.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgcee transporty

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w S§T D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt, 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robdt
Ogdlne zasady wykonania robét podano w S8T D-00.06.00 ,,Wymagania ogolne™ pkt. 5.
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5.2. Warunki przystapienia do robdt

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszezenia podloza
bezposrednio przed rozpoczeciem roboét zwiazanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wezedniejsze przystapienie
do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczania podioza, jest mozliwe wylacznie za zgoda Inzyniera, w
korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zaggszezonym podiozu
nie moze odbywac si¢ ruch budowlany, niezwiazany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania koryta w planie i profilu powinny byé wezesniej
przygotowane. Paliki lub szpilki nalezy ustawiaé w osi drogi i w rzedach rownoleglych do osi drogi fub w inny sposob
zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszezenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé naciagniecie sznurkéw lub
linek do wytyczenia robot w odstgpach nie wigkszych niz co 10 metréw. Rodzaj sprzgtu, a w szczegdlnosci jego moce
nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktorym prowadzone sa roboty i do trudnosci jego odspojenia. Koryto mozna
wykonywaé reeznie, gdy jego szeroko$c nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyklad na poszerzeniach lub w
przypadku robdt o matym zakresie. Sposéb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera. Grunt odspojony w
czasie wykonywania Koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj.
wbudowany w nasyp lub odwieziony na odklad w miejsce wskazane przez Inzyniera, Profilowanie i zageszczenie
podloza nalezy wykonaé zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zaggszezanie podloza

Przed przystapieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszezone ze wszelkich zanieczyszezen. Po
oczyszezeniu powierzchni podloza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiaja uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podloza. Zaleca sig, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co
najmniej 3 cm wyzsze niz projektowane rzedne podloza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystepuja
zanizenia poziomu w podlozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnié podloze na glebokosé
zaakceptowana przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spelniajacy wymagania obowiazujace dla gomej strefy
korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwg do uzyskania
wartosci wskaZnika zageszezenia, okreslonych w tablicy 1. Do profilowania podloza nalezy stosowaé réwniarki.
Scigty grunt powinien byé wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.
Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego zageszezania, Zageszezanie podloza nalezy
kontynuowaé¢ do osiagnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik
zageszczenia nalezy okreslac zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaZnika zaggszczenia podloza (1)

M Strefa Wskaznik zaggszezenia podloza
Korpusu
Gormna warstwa o grubosei 20 cm 0,98
Na glebokosei od 20 do 50 cm od
owierzchni podloza 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty material tworzacy podloze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zaggszezenia. kontrole zageszezenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i
wtorny modul odksztalcenia podloza wedlug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu
odksztalcenia nie powinien przekracza¢ 2.2. Wilgotno$¢ gruntu podloza podczas zaggszezania powinna by¢ réwna

wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zaggszezonego podioia

Podioze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie,
Jezeli po wykonaniu robét zwiazanych z profilowaniem i zaggszczeniem podloza nastapi przerwa w robotach i
Wykonawea nie przystapi natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podloze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyklad przez roziozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.
Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podloze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladania kolejnej warstwy
mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podioza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastapilo wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawg wykona on na wlasny koszt.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robdt

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-00.00.00 .,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
6.2. Badania w czasie robét
6.2.1. Czestotliwoé¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszezenia koryta i
wyprofilowanego podloza podaje tablica 2.

Tablica2.  Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podloza

Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiardw Minimalna czestotliwosc badan i pomiarow
I | Szeroko$¢ koryta 10 razy na | km
2 | Rownosc¢ podiuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 | Réwnos$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km
5 | Rzedne wysokosciowe eg.100:m
6 | Uksztaltowanie osi w planic * co 100 m

w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 600 m>

7 | Zageszczenie, wilgotnos¢ gruntu podloza

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykonac¢ w punktach glownych
tukow poziomych
6.2.2. Szeroko$¢ koryta (profilowanego podloza)

Szeroko$¢ koryta i profilowanego podioza nie moze roznic¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz +10
cmi-5cm.

6.2.3. Rownoéé koryta (profilowanego podloza)

Nieréwnosci podluzne koryta i profilowanego podioza nalezy mierzy¢ 4-metrowq lata zgodnie z norma
BN-68/8931-04 [4]. Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata. Nierownosci nie moga przekraczac
20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podloza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows z
tolerancja + 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podloza i rzednymi

projektowanymi nie powinny przekraczac +1 ¢cm, -2 em.
6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie

0§ w planie nie moze byé przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 5 cm.
6.2.7. Zaggszczenie koryta (profilowanego podloza)

Wska#nik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podloza okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien
by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1. Jesli jako kryterium dobrego zaggszezenia stosuje sig poréwnanie wartosci
modutéw odksztalcenia, to wartosé stosunku wtérnego do pierwotnego moduhu odksztalcenia, okreslonych zgodnie z
norma BN-64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wigksza od 2,2. Wilgotnoé¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedlig
PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnosé gruntu podloza powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do
+ 10%.
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6.3. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podloza)

Wszystkie powierzchnie, kidre wykazuja wieksze odchylenia cech geometrycznych od okresienych w
punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokesei co nzjmnigj 10 em, wyrownanie | powtémne
zageszezenie. Dodanie howego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszezalne,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robat

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w S§T D-00.00.00 ., Wymagania ogéne™ pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarows

Jednostka obmiarowa jest m’ {metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robédt podano w SST D-00.00.00 .,Wymagania ogdlne”™ pkt. 8. Roboty uznaje sig za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszysikie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wy punkiu 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotvezgee podstawy platnosci
Qgoblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 ,,\Wymagania ogolne™ pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania | m® koryta obejmuje:
— prace pomiarowe I roboty przygotowawcze,
— profilowanie dna koryta lub podioza.
— mechaniczne zageszezenie podloza,
— utrzymanie koryta lub podioza,
— przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. przepisy zwigzane

Normy
1. PN-B-04481 Grinty budowlane. Badania probek grunty
2. DPN-/B-04714-17 Kruszywa mineralnc. Badania. Oznaczanic wilgotnodci
1. BN-64/8931-02 Drogi samechodowe, Oznaczanie moduly odksztaleenia nawierzchni podatnych
i podioza przez obciazenie phyty
4, BN-68/8931-04 Drogi samo¢hodowe. Fontiar rdwnosei nawierzchni planografem § lata
5. BN-7%/8931-12 Ozn, ie wskaznika zagg ia gruntu
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D-04.02.01

WARSTWA ODCINAJACA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwiazanych z wykonaniem warstw odcinajacej przy przebudowie drogi powiatowej nr 2521G od drogi krajowej
nr 22 do drogi wojewddzkiej nr 212 na odcinku Polnica — droga wojewddzka nr 212 oraz na odcinku ulicy
Sienkiewicza w Czluchowie.

1.2, Zakres stosowania SST

Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.
1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem

warstwy podsypki piaskowej, stanowiacej czesé konstrukcji nawierzchni chodnikow.
1.4, Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z okresleniami
podanymi w SST D-00.00.00 . Wymagania ogélne™ pkt. 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-00.00.00
. Wymagania ogdlne” pkt. 2.

2.2. Rodzaje materialow
Materialami stosowanymi przy wykonywaniu warstw podsypki sg piaski.
2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinny spelnia¢ nastepujace warunki:
a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia:

Dys

o <5
gdzie:
Dys - wymiar sita, przez Ktore przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej lub odsaczajacej
dys - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziam gruntu podloza.

Dla materialow stosowanych przy wykonywaniu warstw odsaczajacych warunek szczelnosci musi byé
spefiony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajacej.
b) zaggszczalnoscei, okreslony zaleznoscia:
U= da 25
dyg

gdzie:

U - wskaznik roznoziarnistosci,

dgo - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca,
dy - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca.
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Piasek stosowany do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinien spelnia¢ wymagania
normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2.

2.5. Skladowanie materialow
2.5.1. Skladowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nie jest wbudowane
bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego skladowania, to Wykonawca robét
powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialami kamiennymi. Podloze
w miejscu skladowania powinno by¢ rowne, utwardzone i dobrze odwodnione,

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczjce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne™ pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystgpujacy do wykonania warstwy odcinajacej lub odsaczajacej powinien wykazaé sig
mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzgtu:
— rowniarek,
— walcéw statycznych.
— plyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 4.
4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt. 5.
§.2. Przygotowanie podloza

Podloze gruntowe powinno spelnia¢ wymagania okreslone w SST D-02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania
ogolne oraz D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podloza”. Warstwy odcinajaca i odsaczajaca
powinny by¢ wytyczone w sposob umozliwiajacy wykonanie ich zgodnie z dokumentacja projektowa, z tolerancjami
okreslonymi w niniejszych specyfikacjach. Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach
réwnoleglych do osi drogi, lub w inny sposéb zaakceptowany przez InZyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek
powinno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Whudowanie i zageszezanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Grubosé rozlozonej warstwy luznego kruszywa
powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiagnigto grubos¢ projektowana. W miejscach, w ktdrych widoczna jest
segregacja kruszywa nalezy przed zaggszczeniem wymieni¢ kruszywo na material o odpowiednich wlasciwosciach.
Natychmiast po koficowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nalezy przystapi¢c do jej
zageszezania. Zaggszezanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynac od krawegdzi i stopniowo przesuwaé
pasami podhiznymi czgsciowo nakladajacymi sig, w kierunku jej osi. Zaggszczanie nawierzchni o jednostronnym
spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podluznymi czesciowo nakladajacymi sie, w
kierunku jej gornej krawedzi, Nierownodci lub zaglebienia powstale w czasie zaggszczania powinny byé
wyréwnywane na biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materialu, az do otrzymania
rownej powierzchni.

W miejscach niedostgpnych dla walcéw warstwa odcinajaca i odsaczajaca powinna byé zaggszczana plytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zageszezanie nalezy kontynuowaé¢ do osiagnigcia wskaznika
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zageszezenia nie mniejszego od 1,0 wedlug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedtig PN-B-04481 [1].
Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty material wbudowany w warstwe odsaczajaca lub odcinajaca, uniemozliwia
przeprowadzenie badania zaggszczenia wediug normalnej proby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprzeé na
metodzie obeiazen plytowych. Nalezy okredlié pierwotny i wtorny modut odksztalcenia warstwy wedhug BN-64/8931-
02 [6]. Stosunek wtomego i pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien przekraczaé 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podezas zaggszezania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20%
do 110% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotno$é kruszywa jest wyzsza od wilgotnosei optymalnej, kruszywo
nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnosé¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci
optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslona iloscia wody i rownomiernie wymieszac.

5.4. Utrzymanie warstwy odcinajgcej

Warstwa odsaczajaca i odcinajaca po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy powinny byé
utrzymywane w dobrym stanie. Nie dopuszcza sie ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinajacej lub
odsaczajacej. Dopuszeza sig jedynie ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej lezacej warstwy nawierzchni,
Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosei robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00 ,.Wymagania ogdlne™ pkt. 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te powinny obejmowa¢ wszystkie wlasciwosci
kruszywa okreslone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1, Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwosé¢ oraz zakres badan i pomiarow dotyczacych cech geometryeznych i zaggszezenia warstwy
odsaczajgcej i odcinajacej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow warstwy odsaczajacej i odcinajacej

Lp. W)‘szc‘zegélnienie Minimalna czestotliwos¢ badai i pomiaréw j
badan i pomiaréw
1 | Szerokos¢ warstwy 10 razy na 1 km
2 | Réwnosé podhuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 | Rownos¢ poprzeczna 10 razy na | km
4 | Spadki poprzeczne I 10 razy na 1 km

co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drég

5 | Readne wysakosciowe ekspresowych, co 100 m dla pozostalych drog

6 | Uksztaltowanie osi w|co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drég
planie ekspresowych, co 100 m dla pozostalych drog

7 | Grubos¢ warstwy Podezas budowy w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m’,

Przed odbiorem w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m”

8 | Zaggszczenie, w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600
wilgotnos¢ kruszywa m’

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych
hukéw poziomych.

6.3.2. Szerokos$¢ warstwy

Szeroko$é warstwy nie moze sig rézni¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 em, -5 cm.
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6.3.3. ROWnos¢ warstwy

Nierownosci podhuzne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowsy lata, zgodnie z norma
BN-68/8931-04 [7]. Nieréwnosci poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy mierzyé 4 metrowa lata.
Nieréwnosci nie moga przekraczac 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej na prostych i lukach powinny byé zgodne z
dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5%.

6.3.5. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac¢
+1emi-2 em.

6.3.6. Uksztaltowanie osi w planie
O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz = 5 cm.
6.3.7. Grubos$¢ warstwy

Grubosé warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancjg +1 cm, -2 cm.
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawg warstwy przez
spulchnienie warstwy na glgbokos¢ co najmniej 10cm, uzupelnienie nowym materialem o odpowiednich
wlasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zageszcezenie, Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu
tych robot nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajacej i odsaczajgcej, okreslony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien
by¢ mniejszy od 1. Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje si¢ poréwnanie wartosci modulow
odksztalcenia, to wartosé stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztalcenia, okreSlonych zgodnie z norma
BN-64/8931-02 [6], nie powinna by¢ wigksza od 2,2. Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy badac
wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnos¢ kruszywa powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjq od -20%
do +10%.

6.4. Zasady postgpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w p. 6.3,
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtérnie zageszczone.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rebét

Ogélne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ., Wymagania ogélne™ pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest m’ (metr kwadratowy) warstwy odcinajace;.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne™ pkt. 8. Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosei
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne™ pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania Im” warstwy odcinajacej z kruszywa obejmuje:
— prace pomiarowe,
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dostarczenie i rozlozenie na uprzednio przygotowanym podlozu warstwy materialu o grubodci i jakosci okreslonej
w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

wyrownanie uloZzonej warstwy do wymaganego profilu,

zageszezenie wyprofilowanej warstwy,

przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,

utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

P g

PN-B-04481
PN-B-06714-17
PN-B-11111
PN-B-11112
PN-B-11113
BN-64/8931-02
BN-68/8931-04
BN-77/8931-12

Grunty budowlane. Badania probek gruntu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzehni drogowyeh . Zwir i mieszanka

Kruszywo mineralne. Kruszywo lamane do nawierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztalcenia nawierzchni podatnych i podloza przez obeiazenie plyta
Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzehni planografem i lata

Oznaczanie wskaZnika zageszezenia gruntu
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D-04.04.02

PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP

L.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szezegdlowej specyfikac)i technicznej (SST) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbicru robét zwiazanyeh z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie przy
przebudowie ulicy Jerzego z Dabrowy w Czluchowie.

1.2, Zakres stosowania SS5T

Szezegblowa Specyfikacia Techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. |

1.3. Zakres robét objgtveh SST

Ustalenia zawarte w ninfejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem
podbuddw z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21].

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, pelegajacy na cdpowiednim zageszezeniu w optymalngj
wilgatnosei kruszywa o wlasciwie dobranym uziarnieniu,

1.4.2. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie — jedna lub wiece] warstw zaggszczane]
mieszanki. ktora stanowi warstwg nosng nawierzchni drogowej.

1.4.3 Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, edpowiednimi polskimi pormami oraz z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 , Wymagania ogolne” pkt. 1.4,

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogolne™ pkt. 1.5,
2. MATERIALY

2.1, Og6lue wymagania dotyczgce materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialdow, ich pozyskiwania i skladowania. podano w SST D-00.00.0¢
~Wymagania ogélne” pki. 2.

2.2, Rodzaje materialéw

Materialem do wykenania pedbudowy z kruszyw lamanych stabilizowanych mechanicznie pewinno byé
kruszywo famane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub co najmniej dwukrotnego kamieni
narzutowych i otoczakéw albo ziuren zwiru wigkszych od 8mm. Kruszywo powinno byé jednorodne. bez
zanieczyszezen obeych | bez domieszek gliny.

1.3. Wymagania dla materiatéw

1.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziamienia kruszywa, okreslona wedhug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ migdzy krzywymi granicznymi
p6] dobrego uziarnienia podanymi na rysunke 1. XKrzywa uziarnienia kruszywa powinna byé ciagla i nie moze
przebiegaé od delnej krzywej granicznej uziamienia do gémej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach.
Wymiar najwigkszego ziama kruszywa nie moze przekraczac 2/3 grubodei warstwy ukladanej jednorazowo.
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1-2 kruszywo na podbudowe zasadnicza (gdrng warstwg) lub podbudowe jednowarstwowa
1-3 kruszywo na podbudowe pomocnicza (delng warstwe)
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Wymagania
Kruszywa Kruszywa Fuzel
Lp. Wyszezegblnienie naturalne lamane ALt Badania
wlasciwosci Podbudowa wedhug
zasad- | pomoc- | zasad- | pomoc- | zasad- | pomoc-
nicza | nicza nicza | nicza_| nicza nicza
1 Zawartos¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, % | od 2 od2 od 2 od2 od2 od 2 PN-B-06714-15 [3]
(m/m) dol0 | dol2 do10 | dol12 | dolb do 12
2 Zawartos¢ nadziarna, % (m/m), nie wigcej ~ . PN-B-06714
hig, 5 10 5 10 N 10 215 [3]
3 Zawartos¢ ziarn nieforemnych %(m/m), nie e . PN-B-06714-16 [4]
wiecej niz 35 45 35 40 - -
4 | Zawartos¢ zanieczyszezen organicznych,
9%(m/m), nie wiccej niz 1 1 1 1 | 1 PN-B-04481 [1]
5 | Wskaznik  piaskowy po  pigcio-krotnym . N BN-64/8931-01 [26])
S 1l we PNoB.04481 | 0430 [ od30 [ od30 | od30 [ .
ABsstezety et L g BB do70 | do70 | do70 | da70
6 | Scieralnos¢ w bgbnie Los Angeles
a) Scieralnosé calkowita po pelnej liczbie | 35 45 35 50 40 50
obrotow, nie wigcej niz PN-B-06714-42 [12)
b) scieralnosé czesciowa po 1/5 pelnej liczby
obrotow, nie wiecej niz 30 40 30 35 30 35
05¢, Y i wigcej niz ON-B-06714- 75
7 Nasigkliwosé, %(m/m), nie wigeej niz 25 " 3 5 " 8 PN-B-06714-18 [6]
8 Mrozoodpomosé. ubytek masy po 25 cvklach PN-B-06714-19 [7]
zamraza- 5 10 5 10 5 10
mia, Y%(m/m), nic wiecej niz
2 st PN-B-06714-37 [10]
Rozpad krl._cmmmmy i Ztlld— o PN-B.06714-39 [11]
zawy lacznie, % (m/m), nie wigeej niz - - - - 1 3
10 | Zawartos¢ zwiazkow siarki w przeliczeniu na PN-B-06714-28 [9]
SO %(m/m), nie wigeej niz 1 1 1 1 2 4
11 | Wskaznik nosnosci wy, mic-szanki kruszywa,
Yo, nic mniejszy niz:
) przy zageszezeniu Is = 1,00 80 60 80 60 80 60 PN-S8-06102
b) przy zageszezeniu [s = 1,03 120 2 120 - 120 - [21]

2.3.4. Material na warstwg odcinajaca
Na warstwe odcinajaca stosuje si¢ piasek wg PN-B-11113 [16],
2.3.5. Materialy do ulepszania wlasciwosci kruszyw

Do ulepszania wlasciwosci kruszyw stosuje sig:
— cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
— wapno wg PN-B-30020 [19],
~ popioly lotne wg PN-S-96035 [23].
~ zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].

Dopuszcza sig stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania réwnorzednych efektdow ulepszania
kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inzyniera. Rodzaj i ilos¢ dodatku ulepszajacego nalezy przyjmowaé zgodnie z
PN-S-06102 [21].

2.3.6. Woda
Nalezy stosowac wodg wg PN-B-32250 [20].

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzgtu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystgpujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien
wykaza¢ sie mozliwodciq korzystania z nastgpujacego sprzetu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wodg. Mieszarki powinny zapewni¢
wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalne;,
b) rowniarek albo ukfadarek do rozkladania mieszanki,
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¢ waloew ogumionych i stalowych wibracyjnyck lub statycznyeh do zaggszezania. W miejscach trudno dostepaych
powinny bye stosowane zaggszezarki phytowe, ubijaki mechaniczne lub male walce wibracyjne.

4. TRANSPORT
4.1, Ogiélne wymagania dotyczgce transportu

(gdlne wymagania dotyczace transportu podano w 58T D-00.00.00 . Wymagania ogdine™ pkt, 4.
4,2, Transport materialéw

Kruszywa moyna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem. zmieszaniem 2z inmymi materialami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Transport
cementy pewinien odbywat sie zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. Transport pozostatych materialéw powinien odbywaé
si¢ zpodnie z wymaganiami nor: przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
8.1, Ogolne zasady wykonania robot
Opdlne zasady wykonania robot podano w 55T D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne™ pkt. 5.

5.2. Przygotowanie podloza

Podloze pod podbudowe powinno spelnia¢ wymagania okreslone w 85T D-04.01.01 Koryto wraz 2
profilowaniem i zaggszczeniem podfoza™ i 8ST D-02.00.01 .Roboty ziemne. Wymagania ogdlne™. Podbudowa
powinna by¢ ulozona na podiozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do podbudowy. Warunek
nicprzenikania nalezy sprawdzic wzorem:

Dis o5 n
dys
w ktorym:
Dys - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi [5% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy odsaczajacej, w
milimetrach,

dgs - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruniu podleza, w milimetrach.

Jezeli warunek (1} nie moze by¢ spefniony. nalezy na podiozu wlozy¢ warstwe odcinajaca fub wykonaé ulepszenie
podloza. Paliki lub szpilki do prawidlowego ukszialiowania podbudowy powinny byé wezesniej preygotowane. Paliki
lub szpilki powinny byc ustawione w osi drogi i w regdach réwnoleghveh de osi drogi, lub w inny sposéb
zaakeeptowany przez [nZzyniera. Rozmieszezenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé naciqgnigcie sznurkow lub
linek do wityczenia robdt w odstepach nie wickszych niz co 10 m.

5.3, Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o Scisle okreSlonym uziarnieniu i wilgotrosci optymalne] nalezy wytwarzaé w
mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznodé zapewnienia
jednorodnosici nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposdb, aby nie
ulegla rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Whudowywanie i zaggszezanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna byé rozkladana w warstwie ¢ jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubodé po zageszezeniu byla réwna grubosci projektowanej. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb
zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokoiciowych. Jezeli podbudowa sklada sig z wigeej
niz jedne] warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna byé wyprofilowana i zaggszczona z zachowaniem
wymaganych spadkow i rzednych wysckosciowych, Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastapic po
odbiorze poprzednie] warstwy przez Inzyniera.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zaggszezania powinna odpowiadaé wilgotnofci optymalne,
okredlongj wedlug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda IT). Material nadmiemie nawilgocony,
powinien zostad osuszony przez mieszanie | napowietrzanie. Jezeli wilgotnosé misszanki kruszywa jest nizsza od
optymalnej o 20% jej wartosei, mieszanka powinna by¢ zwiltona okredlong ilodcia wody i réwnomiemie wymieszana,
W przypadku, gdy wilgotnosé mieszanki kruszywa jest wysza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy
osuszy¢, Wskaznik zageszezenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [30] powinien odpowiadaé przyjetemu poziomowi
wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy L. ip. i1
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5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgodq Inzyniera, gotowq podbudowe do ruchu budowlanego, to
jest obowigzany naprawié¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z
niewlasciwego utrzymania podbudowy obciaza Wykonawce robot.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materialow. Badania te powinny
obejmowaé wszystkie wlasciwosci okreslone w pkt. 2.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Tablica 2. Czestotliwos¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
Czestotliwosé badan

5 3 Maksymalna powierzchnia
h'if'?"“alf'z,l'._uba badan :1_3 podbudowy przypadajaca na
Lp. Wyszezegélnienie badan dzienric) dzialce rokocze) jedno badanie (m?)
1| Uziarnienie mieszanki
2 600
2 | Wilgotno$¢ mieszanki
3 | Zaggszczenie warstwy 10 prébek na 10000 m*

dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie

4 | Badanie wlasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2
kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy pobiera¢ w

sposob losowy, z rozlozonej warstwy. przed jej zageszczeniem, Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane
Inzynierowi.
6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug praby Proctora, zgodnie
z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancjg +10% -20%. Wilgotnosé nalezy okresli¢ wedlug PN-B-06714-17 [5].
6.3.4. Zaggszezenie podbudowy

Zageszezenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiagniecia wymaganego wskaznika zageszczenia.
Zaggszezenie podbudowy nalezy sprawdzaé¢ wedlug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy przeprowadzenie
badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrolg zaggszczenia nalezy oprze¢ na metodzie
obciazen phytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niz raz na 2000 m’, lub wedlug zalecen Inzyniera.
Zageszezenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidlowe, gdy stosunek wtérnego modutu
E> do pierwotnego modutu odksztalcenia £, jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukeyjnej podbudowy.

E
=2 < 22
6.3.5. Whasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac oceng wszystkich wiasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2. Probki do
badan pelnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposab losowy w obecnosci Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czestotliwosé oraz zakres pomiaréw

Czgstotliwos¢ oraz zakres pomiardw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3.
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Tablica 3. Czgstotliwos¢ oraz zakres pomiardw wykenanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Lp. | Wyszezegolnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwosdé pomiardw

1 Szerokosé¢ podbudowy 10 razy na 1 km

2 Rownosé podiuzna w sposéb ciagly planografem albo co 20 m lata na kazdym pasie ruchu

3 | Réwnosé poprzeczna 10 razy na | km

4 | Spadki poprzeczne*’ 19 razy na 1 km

5 | Rzedne wysokosciowe co 100 m

6 | Uksztaltowanie osi w planie®’ co 100m

7 | Gruboesé podbudowy Podczas budowy w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie

rzadziej niz raz na 400 m’
Przed odbiorem w 3 punkiach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m’

Nosnosé podbudowy:
- modul odkszlalcenia
l- ugigcie sprezyste

co najmniej w dwoch przekrejach na kazde 1000 m
co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

*} Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykonad w punktach gtéwiych
hukéw poziomych.

6.4.2. Szerokodé podbudowy

Szerokodé podbudowy nie moze roznié sig od szerckodel projektowanej o wiece) niz +10 cm, -5 em. Na
jezdniach bez kraweznikéw szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wigksza od szerokosci warstwy wyzej lezace] o co
najmniej 25 em lub o wartos¢ wskazang w dokumentacji projektowej.

6.4.3. Rownosé podbudowy

Nierdwnodci podiuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata lub  planografem, zgodnie z
BN-68/8931-04 [28]. Nierdwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowq fata. Nieréwnosci pedbudowy
nie moga przekraczaé 10 mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostyeh i lukach powinny by¢ zgodne z dokumentacia projektowa, z
talerancja + 0.5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Roéznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzgdnymi projektowanymi nie powinny
przekraczaé + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego podloza

O3 podbudowy w planie nie moze byd przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigeej niz % 5 cm.

6.4.7. Grubodé pedbudowy i ulepszonego podloza

Grubosé podbudowy nie moZe sig roznic od grubosci projektowanej o wigeej niz £ 10%.

6.4.8. Nosno$é podbudowy

— modul odksztalcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
— ugigcie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinne by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.
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Tablica 4. Cechy podbudowy

Podbudowa ‘Wymagane cechy podbudowy
z kruszywa o ) .
wakazniku wy nie Wskaznik M-aksyznalne tgiecie Minimalny modu! odksztalcenia
mniejszym niz, % | Zageszezenia lsnie sprezyste pod kolem, min | mierzony plyta o $rednicy 30¢m, MPa
: mniejszy niz . B od pierwszego ad drugicgo
40 kN S0 kN obciazenia Ey abuiazenia E;
60 1,0 1,40 1,60 60 120
8a 1,0 1.25 .40 80 140
120 1,03 110 1.2¢ 100 180

6.5, Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewlagciwe cechy geometrvezne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuja wigksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lob zerwanie do glebokosci co najmniej 10 ¢m, wyrownane i powtdrnie
zaggszezone, Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonane] warstwy jest niedopuszezalne. Jezeli szerokodé
podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigeej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej
lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszerzy¢ podbudows przez spulchnienie warstwy na pelng
grubosé do polowy szerokosei pasa ruchu. dolozenie materiatu i powtdrne zaggszezenie,
6.5.2. Niewlasciwa grubesé podbudowy

Na wszysikich powierzehniach wadliwych ped wzgledem grubosei. Wykonawea wykona naprawe
podbudowy, Powierzchnic powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia
glebokosé, zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupelnione nowym materialem o odpowiednich whadciwodciach, wyrdwnane
i ponownie zaggszczone. Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniju tych robdt nastapi ponowny
pomiar i ocena grubosci warstwy, wedhug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawey.

6.5.3. Niewlasciwa nosnosé podbudowy

Jezeli nofnosd podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wvkonawea wykona wszelkie roboty
nigzbgdne do zapewnienia wymaganej nosnoscl, zalecone przez Inzyniera, Koszty tych dodatkowych robdt poniesie
Wykonawea podbudowy tylko wiedy, gdv zanizenie nodnosci podbudowy wyniklo z niewladciwego wykonania robot
przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMJAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiarwo robét
Ogélne zasady obmiaru robdt podano w SST D-00.00.00 . Wymagania ogdlne” pkt. 7.
7.2, Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m® (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznic.
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbiory robdt podano w §5T D-00.00.00 ., Wymagania ogolne” pkt. 8. Roboty uznaje sig za
zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami [nzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1, Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platmodei podano w 35T D-00.00.0¢ ,, Wymagania ogélne” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania | m® podbudowy abejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robét,
- sprawdzenie i ewentualng naprawe podioza,
— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnis z recepia,
— dostarczenie inieszanki na miejsce wbudowania,
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— rozlozenie mieszanki,

— zaggszezenie rozlozonej mieszanki,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaf laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
~ utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obeych
3 PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skiadu ziarnowego
4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziam
5 PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosei
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie nasiakliwosci
T PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezposrednia
8 PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda bromowa
10, PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
il PN-B-06714-39 Kruszywa mincralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego
12, PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie scieralnosei w begbnie Los Angeles
13. PN-B-06731 Zuzel wiclkopiecowy kawalkowy. Kruszywo budowlane i drogowe, Badania techniczne
14, PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowvch. Zwir i mieszanka
15, PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa lamane do nawierzchni drogowych
16.  PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
17. Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena zgodnosci
18, PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego
19 PN-B-30020 Wapno
20. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonu i zapraw
21. PN-5-06102 Drogi samochodowe, Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
22. PN-58-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tlucznia kamiennego
23. PN-S-96035 Popioly lotne
24, BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
25, BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych
26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego
27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i podloza przez obcigzenie
pivta
28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosei nawierzehni planografem i lata
29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugieé podatnych ugigciomierzem belkowym
30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszezenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

31.  Katalog typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i polsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.
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D - 05.03.01

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki kamiennej przy przebudowie ulicy Jerzego z
Dabrowy w Czhuchowie.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w pkt, 1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonywaniem

nawierzchni kostkowych:
- z kostki kamiennej rzgdowej wysokosei 14cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia twarda ulepszona - nawierzchnia bezpylna i dostatecznie rowna, przystosowana do szybkiego
ruchu samochodowego.

1.4.2. Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktorej warstwa scieralna jest wykonana z kostek kamiennych.

1.4.3. Pozostale okreilenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania. podano w SST D-00.00.00
»Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Kamienna kostka drogowa
2.2.1. Klasyfikacja

Kamienna kostka drogowa wg PN-B-11100 [8] jest stosowana do budowy nawierzchni z kostki kamiennej
wg PN-S-06100 [11] oraz do budowy nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wg PN-S-96026 [12]

W zaleznosci od ksztaltow rozroznia sig trzy typy kostki:

— regularng,
- rzedowa,
— nieregularng.

Rozroznia sie dwa rodzaje kostki regularnej: normalna i lacznikowa. W zaleznosci od jakosci surowca
skalnego uzytego do wyrobu kostki rozréznia sig dwie klasy kostki: I, Il. W zaleznosci od dokladnosci wykonania
rozroznia sig trzy gatunki kostki: 1, 2, 3. W zaleznosci od wymiaru zasadniczego - wysokosci kostki, rozréznia sig
nastepujace wielkosci (cm):

— kostka regularna i rzedowa - 12, 14, 16 i 18,
— kostka nieregularna - 5, 6, 81 10.

2.2.2. Wymagania

Surowcem do wyrobu kostki kamiennej sa skaly magmowe, osadowe i przeobrazone. Wymagane cechy
fizyczne i wytrzymalosdciowe przedstawia tablica 1.
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Tablica 1. Wymagane cechy fizyeane i wytrzymatodciowe dla kostki kamiennej

Lp. Cechy fizyczne Klasa Badania
i wytrzymatogciowe I n wedtug
Wytrzymalodé na Sciskanie w stanie PN-B-04110
1 S ) . S 160 120 A
powietrzno-suchym, MPa, nie mnigj niz [3]
Scicralnoéé  na  tarczy  Boehmego. PN-B-04111
2 LT 0.2 0.4
w Centymerrach, nie wiecej niz [4]
Wytrzymalosé na uderzenie (zwigzlose). PN-B-04115
30, S L 12 8
liczba uderzen, nie mniej niz [5]
4 | Nasigkliwosé woda, w %, nie wigeej niz 0,5 1.0 PN-B-04101 [1]
5 | Odpornos¢ na zamrazanie nie bada sie | calkowita [ PN-B-04102 [2]

2.2.4. Ksztalt i wymiary kostki rzgdowej

Kostka rzgdowa powinna mie ksztalt zblizeny do prostopadioscianu o rownoleglej powierzchni dolnej do
gornej. Cata bryfa kostki powinna migsci¢ si¢ w prostopadioscianie zbudowanym na powlerzehni gomej jako

podstawie.
Ksztalt kostki rzedowe]j przedstawia rysunek 2

Rysunck 2. Ksztah kostki rzgdowej

Wymagania dotyczace wyminrdw kostki rzedowej przedstawia tablica 3. Uszkodzenia krawedzi i narozy
kostki powinny by¢ nie wigksze niz podane dla gatunku 2 i 3 kostki regularne]. Szerokos¢ lub gigbokos¢ uszkodzenia
krawedzi tub narozy nie powinna by¢ wigksza niz 0,6 cn.

Tablica 3. Wymiary kostki rzedowej oraz dopuszczalne odehyiki

Wicikodé Dopljlszczaine
ot odchylki dla gatunku
Wyszczegolnienie (cm)
(em}
12 14 16 18 1 2 3
Wymiar a 12 14 16 18 [£05|+0,7| £1.0
Wymiar b 0od12 |odld4 | od16 | od I8 _ R R
do24 | do28 [ do32 [ do3s6
Stasunck pola powierzchai dolnej (stopki) do
gémej {czota), nie mniej niz - - - - 0.8 | 0.7 0.6
I\!.ICI’OWHO_SCI powigrzchni  gérnej (czola), nie N B } ; 104|206 | +08
wieksze niz
Peknigeia kostki - - - - niedopuszczalne
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2.4. Cement

Cement stosowany do podsypki i wypehienia spoin powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5,
odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701 [9]. Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z BN-
88/6731-08 [13].

2.5. Kruszywo

Kruszywo na podsypke i do wypeliania spoin powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06712 [7].
Na podsypke stosuje sig mieszanke kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8§ mm, a do zaprawy cementowo-
piaskowej o frakeji od 0 do 4 mm. Zawartos¢ pylow w kruszywie na podsypke cementowo-zwirowsq i do zaprawy
cementowo-piaskowej nie moze przekracza¢ 3%, a na podsypke zwirowa - 8%. Kruszywo nalezy przechowywaé w
warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas. gatunkow,
frakeji (grupy frakeji). Pozostale wymagania i badania wg PN-B-06712 [7].

2,6. Woda

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej. powinna odpowiadaé¢ wymaganiom PN-B-
32250 [10]. Powinna to by¢ woda ,,odmiany 1”. Badania wody nalezy wykonywac:
— w przypadku nowego Zrédla poboru wody,
- w przypadku podejrzen dotyczacych zmiany parametréw wody. np. zmetnienia, zapachu, barwy.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzgtu
Ogoblne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne™ pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej

Wykonawea przystepujacy do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych powinien wykazaé sig
mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu:
—  betoniarki, do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowywania podsypki cementowo-piaskowej,
- ubijakow recznych i mechanicznych, do ubijania kostki,
- wibratoréw plytowych i lekkich walcow wibracyjnych, do ubijania kostki po pierwszym ubiciu rgcznym.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczjce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materialow
4.2.1. Transport kostek kamiennych

Kostki kamienne przewozi si¢ dowolnymi $rodkami transportowymi. Kostke regularna i rzedowa nalezy
uklada¢ na podlodze obok siebie tak, aby wypehila calg powierzchni¢ srodka transportowego. Na tak ulozonej
warstwie nalezy bezpodrednio ukladaé nastgpne warstwy. Ladowanie reczne kostek regularnych i rzedowych powinno
byé wykonywane bez rzucania. Przy uzyciu przenosnikow tasmowych, kostki regularne i rzedowe powinny byé
podawane i odbierane recznie. Kostke regularng i rzgdowa nalezy ustawiaé w stosy.

4.2.2. Transport kruszywa
Kruszywo mozna przewozi¢ dowelnymi srodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajacych je przed
rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ pkt 5.
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5.2. Przygotowanie podbudowy

Warunki wykonania podbudowy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w SST D-04.04.02
Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie.

5.3. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni kostkowych stosuje si¢ krawezniki betonowe uliczne. Rodzaj obramowania
nawierzchni powinien byé zgodny z dokumentacja projektowa, SST lub wskazaniami Inzyniera. Ustawienie
kraweznikow powinno by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w SST D-08.01.01 , Krawgzniki betonowe™.

5.4. Podsypka

Do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej nalezy zastosowaé podsypka cementowo-zwirowa lub
cementowo-piaskowa. Rodzaj zastosowane] podsypki powinien byé zgodny z dokumentacja projektowa, SST lub
wskazaniami Inzyniera. Wymagania dla materialow stosowanych na podsypkg powinny by¢ zgodne z pkt 2 niniejszej
SST oraz z PN-S-96026 [12]. Grubos¢ podsypki powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowg i SST.

Wspélezynnik wodnocementowy dla podsypki cementowo-piaskowej lub cementowo-zwirowej, powinien
wynosi¢ od 0,20 do 0,25, a wytrzymalos¢ na sciskanie R; = 10 MPa, Ry = 14 MPa.

5.5, Ukladanie nawierzchni z kostki kamiennej

5.5.2. Ukladanie kostki
Kostke uktada si¢ w rzedy poprzeczne, prostopadle do osi drogi.
5.5.4. Warunki przystapienia do robot

Kostkg na zaprawie cementowo-piaskowej i cementowo-zwirowej mozna uklada¢ bez srodkow ochronnych
przed mrozem, jezeli temperatura otoczenia jest +5°C lub wyzsza. Nie nalezy uklada¢ kostki w temperaturze 0°C Jub
nizszej. Jezeli w ciagu dnia temperatura utrzymuje si¢ w granicach od 0 do +53°C. a w nocy spodziewane sa
przymrozki, kostkg nalezy zabezpieczy¢ przez nakrycie materialem o zlym przewodnictwie cieplnym. Swiezo
wykonang nawierzchnig na podsypce cementowo-zwirowej nalezy chroni¢ w sposob podany w PN-B-06251 [6].

5.5.5. Ubijanie kostki

Sposdb ubijania kostki powinien by¢ dostosowany do rodzaju podsypki oraz materiafu do wypeinienia spoin.
Kostkg na podsypce zwirowo-cementowej przy wypehianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowa, nalezy ubijac
dwukrotnie. Pierwsze mocne ubicie powinno nastapi¢ przed zalaniem spoin i spowodowaé obnizenie kostek do
wymagane]j niwelety. Drugie - lekkie ubicie, ma na celu doprowadzenie ubijanej powierzchni kostek do wymaganego
przekroju poprzecznego jezdni. Drugi ubicie nastgpuje bezposrednio po zalaniu spoin zaprawa cementowo-piaskowa.
Zamiast drugiego ubijania mozna stosowac wibratory plytowe lub lekkie walce wibracyjne.

Kostki, ktére pekna podezas ubijania powinny by¢ wymienione na cale. Ostatni rzad kostek na zakonczenie
dzialki roboczej, przy ubijaniu nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciem za pomocg np. belki drewnianej
umocowanej szpilkami stalowymi w podlozu.

5.5.6. Wypelnienie spoin

Wypelienie spoin zaprawa cementowo-piaskowa powinno by¢ wykonane z zachowaniem nastepujacych
wymagan:
- piasek powinien odpowiadaé wymaganiom wg pkt 2.5,
— cement powinien odpowiada¢ wymaganiom wg pkt 2.4,
—  wytrzymalos¢ zaprawy na $ciskanie powinna wynosic¢ nie mniej niz 30 MPa,
— przed rozpoczgciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona woda z dodatkiem 1% cementu
w stosunku objetosciowym,
— glebokosé¢ wypelnienia spoin zaprawg cementowo-piaskowa powinna wynosi¢ okolo 5 cm,
— zaprawa cementowo-piaskowa powinna catkowicie wypemié spoiny i tworzy¢ monolit z kostka.
Wypelnianie spoin przez zamulanie piaskiem powinno by¢é wykonane z zachowaniem nastgpujacych
wymagan:
— piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom wg pkt 2.5,
— wczasie zamulania piasek powinien by¢ obficie polewany woda, aby wypelnit catkowicie spoiny.

5.6. Pielggnacja nawierzchni

Sposob pielegnacji nawierzchni zalezy od rodzaju wypeienia spoin i od rodzaju podsypki.
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Pielegnacja nawierzchni kostkowej, ktorej spoiny sa wypetnione zaprawa cementowo-piaskowa polega na
polaniu nawierzchni woda w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jej w stalej wilgotnosci przez okres jednej
doby. Nastepnie nawierzchnie nalezy przykry¢ piaskiem i utrzymywaé w stalej wilgotnosci przez okres 7 dni. Po
uplywie od 2 do 3 tygodni - w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych, nawierzchnie nalezy oczysci¢ dokladnie z
piasku i mozna odda¢ do ruchu.

Nawierzchnia kostkowa. ktorej spoiny zostaly wypelnione piaskiem i pokryte warstwa piasku, mozna odda¢
natychmiast do ruchu. Piasek podczas ruchu wypeknia spoiny i po kilku dniach pielggnacje nawierzchni mozna uznaé
za ukonczong.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Rodzaj i zakres badan dla kostek kamiennych powinien by¢ zgodny z wymaganiami wg PN-B-11100 [8].
Badanie zwykle obejmuje sprawdzenie cech zewnetrznych i dopuszezalnych odchylek, podanych w tablicach 2, 3. 4.

Badanie pelne obejmuje zakres badania zwyklego oraz sprawdzenie cech fizycznych i wytrzymalosciowych
podanych w tablicy 1. W sklad partii przeznaczonej do badan powinny wchodzi¢ kostki jednakowego typu, rodzaju
klasy i wielkosci. Wielko$¢ partii nie powinna przekracza¢ 500 ton kostki. Z partii przeznaczonej do badar nalezy
pobra¢ w sposob losowy probke skladajaca sie z kostek drogowych w liczbie:
~ do badania zwyklego: 40 sztuk,

— do badania cech podanych w tablicy 1: 6 sztuk.

Badania zwykle nalezy przeprowadza¢ przy kazdym sprawdzaniu zgodnosci partii z wymaganiami normy,
badanie pelne przeprowadza si¢ na zadanie odbiorcy.

W badaniu zwyklym parti¢ kostki nalezy uzna¢ za zgodna z wymaganiami normy, jezeli liczba sztuk
niedobrych w zbadanej ilosci kostek jest dla poszczegolnych sprawdzan réwna lub mniejsza od 4.

W przypadku gdy liczba kostek niedobrych dla jednego sprawdzenia jest wigksza od 4, calq partig nalezy
uzna¢ za niezgodna z wymaganiami.

W badaniu pelnym, partig kostki poddana sprawdzeniu cech podanych w tablicy 1. nalezy uzna¢ za zgodna z
wymaganiami normy. jeZeli wszystkie sprawdzenia dadza wynik dodatni. Jezeli chociaz jedno ze sprawdzen da wynik
ujemny, calg parti¢ nalezy uznac za niezgodna z wymaganiami.

Badania pozostalych materialéw stosowanych do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych, powinny
obejmowaé wszystkie wlasciwosci, ktore zostaly okreslone w normach podanych dla odpowiednich materialow wg
pktod 2.3 do 2.7.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1, Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz z wymaganiami
okreslonymi w p. 5.4.

6.3.2, Badanie prawidtowosci ukladania kostki

Badanie prawidlowosci ukladania kostki polega na:
— zmierzeniu szerokosci spoin oraz powiazania spoin i sprawdzeniu zgodnosci z p. 5.5.6,
— zbadaniu rodzaju i gatunku uzytej kostki, zgodnie z wymogami wg p. od 2.2.2 do 2.2.5.

Sprawdzenie wiazania kostki wykonuje sig wyrywkowo w kilku miejscach przez ogledziny nawierzchni i
okreslenie czy wigzanie odpowiada wymaganiom wg p. 5.5.

Ubicie kostki sprawdza si¢ przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysokosci 15 cm ubijaka o masie 25
kg na poszezegdlne kostki. Pod wplywem takiego uderzenia osiadanie kostek nie powinno by¢ dostrzegane,

6.3.3. Sprawdzenie wypelnienia spoin

Badanie prawidlowosci wypelnienia spoin polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami zawartymi w p.
5.5.6. Sprawdzenie wypelnienia spoin wykonuje sie co najmniej w pigciu dowolnie obranych miejscach na kazdym
kilometrze przez wykruszenie zaprawy na dlugoscei okolo 10 cm i zmierzenie glgbokosci wypelnienia spoiny zaprawa,
a przy zaprawie cementowo-piaskowej - réwniez przez sprawdzenie przyczepnosci zaprawy lub masy zalewowej do
kostki.
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6.4, Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Réwnosé

Nierownosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata lub planografem, zgodnie z normg BN-
68/8931-04 [18]. Nierownosci podluzne nawierzchni nie powinny przekraczaé 1,0 em.

6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowq z tolerancja + 0,5%.
6.4.3. Rzgdne wysokosciowe

Réznice pomigdzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé
+1emi-2cm.

6.4.4. Uksztaltowanie osi
O$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + 5 cm.
6.4.5. Szeroko$¢ nawierzchni
Szerokosé nawierzchni nie moze réznic sig od szerokosci projektowanej o wigeej niz £ 5 cm.
6.4.6. Grubosé podsypki
Dopuszezalne odchylki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac £ 1,0 cm,
6.4.7. Czestotliwosd oraz zakres badar § pomiaréw

Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z kostek kamiennych przedstawiono w
tablicy 5.

Tablica 5. Czestotliwoéé i zakres badan cech geometrycznych nawierzchni

Lp. Wyszezegdlnienie badan Minimalna czestotliwos¢
i pomiaréw badan i pomiaréw

1 | spadki poprzeczne 10 razy na | km i w charakterystycznych punktach niwelety

10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach niwelety

2 | Rzgdne wysokosciowe

3 | Uksataltowanie osi w planie 10 razy na | km i w charakterystycznych punktach niwelety
4 | Szerokos¢ nawierzchni 10 razy na 1 km

5 | Grubos$¢ podsypki 10 razy na 1 km

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki kamiennej.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogélne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,.Wymagania ogolne” pkt 8. Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST | wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wedlug pkt 6 daty wyniki pozytywne,

8.2, Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Roboty zwiazane z wykonaniem podsypki naleza do robot ulegajacych zakryciu. Zasady ich odbioru sa
okreslone w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ pkt 8.2.
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9. PODSTAWA PLATNOSC!

9.1. Ogilne ustalenia dotyezace podstawy platnosei

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnode! podano w SST D-00.00.00 , Wymagania ogélne™ pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania | m® nawierzchni z kostki kamienne] abejmuje:
prace pomiarowe i reboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

dostarczenic materialdw,

wykonanie podsypki.

ulezenie i ubicie kostki,

wypetnienie spoin,

pielegnacje nawierzchni,
przeprowadzenie badagd i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
I.  PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczanie nasiakliwosei woda
2. PN-B-04102 Materialy kamienne. Oznaczanie mrozoodpomosci metoda bezposrednia
3. PN-B-04110¢ Materialy kamienne. Oznaczanic wytrzymalosci na sciskanie
4. PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego
5. PN-B-04115 Materialy kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci kamienia na uderzenie (zwigztosci)
6. PN-B-06251 Roboty betonowe 1 zelbetowe. Wymagania techniczne
7. PN-B-06712 Kruszywa mineralne de betenu zwyklego
8. PN-B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa
9.  PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena zgodnosei
i0.  PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
1L, PN-5-06100 Drogi samochodowe. Nawierzehnie z kostki kamiennej, Warnnki techniczne
12, PN-5-96026 Drogi samochodowe. Nawierzehnie z kostki kamiennej nieregularnej. Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze
13. BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
4. BN-74/6771-04 Drogi samechodowe. Masa zalewowa
15. BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Kraweiniki uliczne, mostowe i drogowe
16.  BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu, Elementy nawierzchni drog. ulic, parkingow i torowisk
tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania
17.  BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Krawgzniki i obrzeza
18.  BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnodei nawierzehni planografem i lata.
10.2. Inne dokumenty

19.

Warunki techniczne. Drogowe emulsje asfaltowe EmA-94. [BDIM - 1994 1.
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D-05.03.05

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

1. WSTEP

1.1, Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacii technicznej (S8T) sq wymagania dotyczace wykonania i
cdbioru robét zwigzanych z wykenywaniem warstw konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego przy przebudowie
ulicy Jerzego z Dabrowy w Czhuchowie,

1.2. Zakres stosowsnia SST

SzczegOtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w pkt. I,
1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem
warstwy $cieralnej, wigzacej, wyréwnaweze} i podbudowy z betonu asfaltowego wg PN-S-96025:2000 [10]. dla
kategorii rachu KR3.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypehiacza mineralnego o okredlonym skladzie i
uziarnieniu.
1.4.2. Mieszanke mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednia ilodcia asfaltu lub
polimeroasfaltu, wytworzona na goraco, w okreslony sposab, spelniajaca okreslone wymagania,

1.4.3. Beton asfaltowy {BA) - mieszanka mineralno-asfaltowva ulozona i zaggszezona.

1.4.4, Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, ktéra poprawia adhezje asfafte do materialéw
mineralnych oraz zwigksza odpornosc bionki astaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie woda: moze byé
dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

1.4.5. Podloze pod warstwe asfaltows - powierzchnia przygotowana do ulozenia warstwy z mieszanki mineralno-
asfaltowej.

1.4.6. Asfalt uplynniony - asfalt drogowy uplynniony lotnymi rozpuszezalnikami.
1.4,7. Emuisja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.

1.4.8. Proba technologiczna — wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzeniz, czy jej whasciwosel
sg zgodne z recepty laboratorying.

1.4.9. Odcinek probny — odeinek warstwy nawierzchni (o diugosei co najmniej 50 m) wykonany w warunkach
zhlizonych do warunkdw budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzgtu i uzyskiwanych paramerrdw technicznych robor,

1.4.10. Kategoria ruchu {KR) obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych (100
KN} na obliczeniowy pas ruchu na dobg.

1.4,11. Pozostale okredlenia podstawowe sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4,

L5, Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robdt podane w SST -00,00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 1.5,
2. MATERIALY

2.1. Ogblne wymagania dotyczgce materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skiadowania, padaro w SST D-00.00.00
W~Wymagania ogdlne” pkt 2.
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2.2. Asfalt

Nalezy stosowaé asfalt drogowy spemiajacy wymagania okreslone w PN-C-96170:1965 [6] lub asfalty,
zgodne z PN-EN 12591:2002. W zaleinosei od rodzaju warstwy i Kategorii ruchu nalezy stosowaé asfalty drogowe

podane wtablicy 1 12,

2.3. Polimeroasfait

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje stosowanie asfaltu modyfikowanego polimerami, to
polimercasfalt musi spelnia¢ wymagania TWT PAD-97 IBDiM [13] i posiadad¢ aprobatg techniczna. Rodzaje
pelimercasfaltow i ich stosowanie w zaleznosei od rodzaju warstwy i kategorii ruchu pedano w tablicy 11 2.

2.4. Wypehniacz

Nalezy stosowaé wypelniacz, spelniajacy wymagania ckreslone w PN-8-96504:1961 [9] dia wypedniacza
podstawowego i zastepezego. Przechowywanie wypelniacza powinno byé zgodne z PN-5-96304: 19561 [9].

Tablica 1. Wymagania wobec materiatow do warstwy écieralnej z betonu asfaltowego

Lp. Rodzaj materiatu

I normy

Wymagania wobec materiatow
w zaleznosci od kategordi ruchu

KR 1lub KR 2

odKR3do KR &

1 Kruszywo lamane granulowane wg PN-B-11112:1996 {2]. PN-B-
11115:1998 [4]

a) ze skal magmowych i przeobrazonych

b} ze skal osadowych

kl. I, 1I; gat.1. 2
Jw.

k1.1, I gat.)
jw?

¢} z surowca sztuczaego (zuzle pomisdziowe i stalownicze) jw, kl. I; gat.1
2 Kruszywo lamane zwykle
wiz PN-B-11112:1996 [2] kl, 1, II; gat.1, 2 -
3 | Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 [1] kLI -
4 | Grys i 2wir kruszony 2 naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego
wg WT/MK-CZDP 84 [15] kL[ IT; gat), 2 kI I gat.]
5 | Piasek wg PN-B-11113:1996 3] gat. 1.2 -
6 | Wypelniacz mineralny:
a) we PN-5-96504:19061{9) podstavowy, podstawowy
zastepezy -
b) innego pochodzenia wg orzeczenia laboratoryjnego pyiy z odpylania, -
popioly lotne -
7 | Asfalt drogowy D 50, D70, D507, D70
wyi PN-C-96170:1965 [6] D100
8 | Polimeroasfalt drogowy DE8D AB,C. DE80 A.B.C,
wg TWT PAD-97 [13] DP80 DPE0

3) preferowany rodzaj asfaltu

1} tylke pod wezgledem scieralnodci w bgbnie kulowym. pozostale cechy jak dla k. I: gat. 1
2) tylko dolomity KI. 1, gat.! w ilosci < 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z innymi kruszywami, w ilosci
< 100% m/m we [takeil piaskowej oraz kwarcyty | piaskowce bez ograniczenia ilosciowego
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Tablica 2. Wymagania wobec materialdw do warstwy wiazacef, wyrdwnawcze] i podbudowy z betonu asfaltowego

Wymagania wobec materialdw w
Lp. Rodzaj materiahy zaleznosci od kategorii ruchu
nr pormy KR IlubKR 2 KR3doKR 6
1| Kruszywo lamane granulowane wg PN-B-11112:1996 [2], PN-B-
11115:1998 {4]
a) z surowca skalnego KL [ I1; gat.1,2 | kLI, u, gat.l, 2
bl Z surowca sztucmego (2uzle pomiedziowe i stalownicze) jw. kL. T; gat. 1
2 | Kruszywo lamane zwykle
wg PN-B-11112:1996 [2] KL L 0); gat.1,2 -
3 | Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 [1] kL 1 1 -
4 | Grys | zwir kruszony z naturalnie rozdrobnicnego surowcea skalnego
we WT/MK-CZDP 84 [15] KL I U;gat1,2 [ KLLIMpat1,2
5 [ Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat, |, 2 -
6 | Wypemiacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961[9] podstawowy, podstawowy
zastepezy -
by innego pochadzenia pyly z odpylania, -
wg orzeczenia laboratoryinego popioly lotne -
7 | Asfalt drogowy
wg PN-C-96170:1965 [6] D 50,70 D50
8 | Polimeroasfall drogowy DE30AB,C
wg TWT PAD-97 [13] - DESG A,B,C,
DP30,DP30
1) tylko pod wazgiedem Scieraluodei w bgbnie kulowym, inne cechy juk dia kl. [; gat. 1

2.5, Kruszywo

W zalemmodel od kategorii ruchu i warstwy nalezy stosowad kruszywa podane w tablicy 11 2. Skladowanie
kruszywa powinne odbywaé si¢ w warunkach zabezpicczajgeyeh je przed zanicczyszezeniem i zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.
2.6, Asfalt uplynniony

Nalery stosowad astalt uptynniony speliajacy wymagania okreslone w PN-C-96173:1974 [7].
2.7. Emulsja asfaliowa kationowa

Malezy stosowad drogowe kationowe emulsje asfaltowe speiniajace wiymagania okredlone w WT.EmA-99 [14].
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgee sprzetu
Cgdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdine™ pkt 3.
3.2. Sprz¢t do wykonania nawierzchni 2 betonu asfaltowego

Wykonawea preystepujgey do wykonania warstw nawierzehni z betonu asfaltowego powinien wykazaé sig
mozliwoscia koszystania z nastepujacego sprzetu;
— wytworni {otaczarki) o mieszanin cyklicznym lub ciaglym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,
— ukiadarek do ukladania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zaggszczanego,
- skrapiarek,
— walcow lekkich, srednich i cigzkich ,
— walcdw stalowych gladkich ,
— walcdw ogumionych,
- szczotek mechanicznych lub/i innych wrzadzen czyszczaeych,
— samochoddw samowyladowezych z przykryeiem lub termosdw.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogéine wymagania dotyczace transportu
Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ., Wymagania ogdine” pkt 4,
4.2, Transport materialow

4.2.1. Asfait
Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [5].
Transport asfaltéw drogowych moze odbywac sig w:

— cysternach kolejowych,

— cysternach samochodowych,

— bgbnach blaszanych,

lub innych pojemnikach sialowych, zaakeeptowanych przez Inzyniera.

4.2.2, Polimeroasfalt

Polimeroasfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w TWT-PAD-97 IBDIM [13] oraz w
aprobacie technicznej.

4.2.3. Wypehiacz

Wypelniacz luzem nalezy przewozic w cysternach przystosowanych do przewozu materialdw sypkich,
umozliwiajacych roziadunck pneumatyczny. Wypelniacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
iransportl w sposob zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem workdw.

4.2.4. Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowelnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszezeniem. zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakejami i nadiniernym zawilgoceniem.

4.2.5. Mieszanka betonn asfaltowego

Mieszankg betonu asfaltowego nalezy przewozié pojazdami samowyladowczymi z przykryciem w czasie
transportu i podczas oczekiwania na rozltadunek. Czas transportu od zaladunku do roziadunku nie powinien
przekraczaé 2 godzin z jednoczesnym spelnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania. Zaleca sie
stosowanie samochodow termoséw z podwojnymi scianami skrzyni wyposaZonej w systemn ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ggoélne zasady wykoenania rebot podano w SST D-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.1, Projektowanie mieszanki mineralno-asfalfowej

Przed przystapienien: do robét, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca dostarczy Inzynierowi
do akceptacji projekt skiadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badaf laboratoryjnych poszezegonych
skladnikéw i probki malerialow pobrane w obecnosci Inzyniera do wykonania badan kontrolnych przez luwestora.

Projeklowanie mieszanki mineralno-asfaltowej pelega na:

— doborze skladnikéw micszanki mineralnej,
— doborze optymalnej ilodei asfaltu,
— okresleniv jej wiasciwosci i poréwnaniu wynikéw z zatozeniami projektowymi.

Krzywa uziamienia mieszanki mineralnej powinna miedci¢ sig w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego
przez krzywe graniczne.

5.2.1. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziamienia mieszanek mineralnych do warstwy s$cieralnej z betonu
asfaltowego oraz orientacyine zawartodei asfaltu podano w tablicy 3.
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Tablica 3. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy S$cieralnej z betonu
asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu

Rzedne krzywych granicznych MM w zaleznosci od kategorii ruchu
Wymiar oczek KR | lub KR 2 [ od KR 3do KR 6
sit #, mm Mieszanka mineralna, mm
Zawartosé asfaltu od 0 E:ibﬁogocl)é ;Ldboogoos ad O od 0 : od 0 od b
do 20 do12.8 |do6.3 do 20 do20" |do 16 dol2.8
Przechodzi przez: 25,0
20,0 100 100 100
16,0 88+100 100 88+100 | 90+100 100
12.8 78+100 | 90+100 78+100 | 67+100 | 90+=100 100
9,6 68+93 | 80+100 68+85 | 52+83 [ 80+100 | 87+100
8,0 59486 | 69+100 100 59+74 | 38+62 70+88 | 73+100
6,3 54+83 62+93 90+100 | 54+67 | 30+50 63+80 66+89
4,0 48+78 56+87 78+100 | 48+60 | 22+40 55+70 87495
2,0 40+70 45+76 60100 | 39+50 | 21+37 44+58 47+60
zawartosé 29+59 35+64 4171 29+38 | 21+36 30+42 35+48
ziarn > 2,0
(41+71) | (36+65) | (29+59) | (62+71) | (64+79) | (58+70) | (52+65)
0,85
0.42 20+47 26+50 27+52 20+28 | 2035 18+28 25+36
0,30 13+36 1939 18+39 13420 17+30 12420 18+27
0,18 10+31 17433 15+34 10+17 1528 10+18 16+23
0,15 7+23 13+25 13+25 7+12 12+24 8«15 12+17
0,075 6+20 12422 12422 6+11 1122 7+14 11+15
5+10 F+11 8+12 5+7 10+15 6+9 7+9
Orientacyjna zawarto$é
asfaltu w MMA, % m/m | 5.0+6.5 | 5,0+6.5 5,5+6.5 | 4.5+5.6 | 4.3+5.4 | 4.8+6,0 | 4.8+6,5
1) mieszanka o uziarnieniu nieciaglym; uziarnienie nietypowe dla MM betonu asfaltowego

Skfad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan probek wykonanych wg
metody Marshalla. Probki powinny spelnia¢ wymagania podane w tablicy 4 Ip. od 1 do 5. Wykonana warstwa
4cieralna z betonu asfaltowego powinna speinia¢ wymagania podane w tablicy 4 Ip. od 6 do 8.

5.2.2. Warstwa wigzaca, wyréwnawcza z betonu asfaltowego

Rzgdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiazacej. wyréwnawezej i
podbudowy z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu podano w tablicy 5.

Sklad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan prébek wykonanych wg
metody Marshalla; probki powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 6 Ip. od 1 do 5. Wykonana warstwa
wiazaca, wyrownawcza z betonu asfaltowego powinna spehia¢ wymagania podane w tablicy 6 Ip. od 6 do §.
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Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

Lp.

Wiadciwoscei

Wymagania wobec MMA
i warstwy $cieralnej z BA
w zaleznosci od kategorii ruchu

KR llub KR 2

KR 3 do KR 6

Modul sztywnoéci pelzania "', MPa

nie wymaga sig¢

> 14,0 (z18)"

2

Stabilnos¢ probek wg metody Marshalla w temperaturze 60° C, kN

=557 = 10,07
3 | Odksztalcenie probek jw.. mm od 2,0 do 5,0 od 2,0 do 4.5
4 | Wolna przestrzen w probkach jw., % v/v od 1,5 do 4.5 od 2,0 do 4,0
z e 3 — —
Wypelnienie wolnej przestrzeni w probkach jw., % od 75,0 do 90,0 0d 78.0 do
86,0
6 | Grubos¢ w cm warstwy z MMA o uziarnieniu:
od 0 mm do 6.3 mm od 1,5 do 4.0
od 0 mm do 8,0 mm 0d2.0do 4.0
od 0 mm do 12,8 mm od 3.5do 5,0 od 3,5do 5,0
od 0 mm do 16,0 mm od 4,0 do 5,0 od 4,0 do 5,0
od 0 mm do 20,0 mm od 5.0 do 7.0 0d5,0do 7,0
7 | WskaZnik zageszczenia warstwy, % >98.0 2980
8 | Wolna przestrzen w warstwie, % (v/v) od 1.5do 5,0 od 3,0 do 5.0

skladu MMA

2) probki zaggszezone 2 x 50 uderzen ubijaka
3) probki zageszezone 2 x 75 uderzef ubijaka
4) specjalne warunki, obciazenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp.

1) oznaczony wg wytycznych IBDIM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 [16],

dotyczy tylko fazy projektowania

Tablica 5. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek do warstwy wiazacej, wyrownawczej z betonu
asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia MM w zaleznoscei od kategorii ruchu
Wymiar oczek sit KR 1 lub KR 2 KR3 do KR 6
#, mm Mieszanka mineralna, mm
0d0do20 | od0o16 | 0d0do12,8 | 0od0do25 | od0do20 [od0do16"”
Przechodzi przez:

315 100
25,0 100 84+100 100
20,0 87+ 100 100 75+100 87+100 100
16,0 75+100 88+100 100 68+90 77+100 87100
12,8 65+93 78+100 85+100 62+83 66+90 77+100
9.6 57+86 67492 70+100 55+74 56+81 67+89
8,0 52+81 60+86 62+84 50+69 50+75 60+83
6,3 47+76 53+80 55+76 45+63 45467 54+73
4,0 40+67 42469 45+65 32452 36455 42+60
2,0 30+55 30+54 35+55 25+41] 25+4] 30+45
zawartos¢

ziarn > 2,0 mm (45+70) (46+70) (45+65) (59+75) (59+75) (55+70)
0,85 20+40 20+40 25445 16+30 16+30 20+33
0,42 13+30 14+28 18+38 10+22 9422 13+25
0,30 10425 11+24 15+35 8+19 7+19 10+21
0,18 617 8+17 11+28 5+14 5+15 7+16
0,15 5+15 7+15 9+25 5+12 5+14 6+14

0,075 3+7 348 349 4+6 47 548
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Orientacyjna zawartos¢
asfaltu w MMA, % m/m 43+5.8

4.3+5.8 4,5+6.0

4.0+5,5

4,0+5,5

4358

1) Tylko do warstwy wyrownawczej

Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i warstwy
betonu asfaltowego

wigzacej, wyrownawczej i podbudowy z

Wymagania wobec MMA, warstwy
Lp. Wiasciwosci o WIsASEL WyTOWnaneze),
i wzmacniajacej w zaleznosci od
kategorii ruchu
KR 1 lub KR2| odKR3 do KR 6
| | Modul sztywnosci pelzania ¥, MPa nie wymaga sie =16,0 (222)"
2 | Stabilnos¢ probek wg metody Marshalla w temperaturze 60° C,
zageszezonych 2x75 uderzen ubijaka, kN > 8.0 (=6,0)° >11,0
3 | Odksztalcenie probek jw., mm 0d2,0do 5,0 od 1,5do 4,0
4 | Wolna przestrzen w probkach jw., %(v/v) od 4,0 do 8,0 od 4,0 do 8.0
5 | Wypehienie wolnej przestrzeni w probkach jw., % od 65,0 do 80.0 <750
6 | Grubos¢ warstwy w cm z MMA o uziarnieniu:
od 0 mm do 12,8 mm od 3,5do 5,0
od 0 mm do 16,0 mm od 4,0 do 6,0 od 4,0do 6.0
od 0 mm do 20,0 mm od 6,0 do 8,0 od 6,0 do 8.0
od 0 mm do 25,0 mm - od 7.0 do 10,0
7 | Wskaznik zageszczenia warstwy, % > 98,0 = 98,0
8 | Wolna przestrzen w warstwie, % (v/v) o0d 4,5do 9,0 od 4,5 do 9,0

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 [16].dotyczy tylko fazy projektowania
skladu MMA

2) dla warstwy wyréwnawczej

3) specjalne warunki, obcigzenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowa produkuje si¢ w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub cigghym
zapewniajacej prawidlowe dozowanie skladnikéw, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury
skladnikow i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej.

Dozowanie sktadnikéw, w tym takze wstepne, powinno by¢ wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z
recepta, Dopuszcza si¢ dozowanie objgtosciowe asfaltu, przy uwzglednieniu zmiany jego gestosci w zaleznosci od
temperatury. Tolerancje dozowania skladnikéw moga wynosié: jedna dzialka elementarna wagi, wzglednie
przeplywomierza, lecz nie wigcej niz = 2 % w stosunku do masy skladnika. Jezeli jest przewidziane dodanie srodka
adhezyjnego, to powinien on by¢ dozowany do asfaltu w sposob i w ilosciach okreslonych w recepcie. Asfalt w
zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposob posredni, z ukladem termostatowania, zapewniajacym utrzymanie stalej
temperatury z tolerancja + 5° C. Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosic:

-dlaD 50 od 145° C do 165° C,
-dlaD 70 od 140° C do 160° C,
-dlaD 100 od 135° C do 160° C,

- dla polimeroasfaltu - wg wskazan producenta polimeroasfaltu.

Kruszywo powinno byé wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypehiacza
uzyskala wlasciwa temperaturg. Maksymalna temperatura goracego kruszywa nie powinna byé wyzsza o wigecej niz
30° C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej,

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosi¢:

-zD 50 od 140° C do 170° C,
-zD 70 od 135° C do 165°C,
-z D 100 od 130° C do 160° C,

- z polimeroasfaltem - wg wskazan producenta polimeroasfaltu.
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5.4. Przygotowanie podloza

Podloze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane i rowne. Powierzchnia
podioza powinna byé sucha i czysta. Nieréwnosci podloza pod warstwy asfaltowe nie powinny byé wigksze od
podanych w tablicy 7.

Tablica 7. Maksymalne nieréwnosci podioza pod warstwy asfaltowe, mm

Lp. Drogi i place Podloze pod warstwe
$cieralna wiazaca i wzmacniajaca
1 | Drogi klasy A, S i GP 6 g
2 | DrogiklasyGiZ 9 12
3 | Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 12 15

W przypadku gdy nieréwnosci podloza sq wigksze od podanych w tablicy 7, podloZe nalezy wyréwnaé
poprzez frezowanie lub ulozenie warstwy wyréwnawczej. Przed rozlozeniem warstwy nawierzchni z betonu
asfaltowego, podloze nalezy skropi¢ emulsja asfaltowa lub asfaltem uplynnionym w ilosci ustalonej w SST. Zalecane
ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub uplynniacza podano w tablicy 8. Powierzchnie czolowe
kraweznikow, wlazow, wpustow itp. urzadzen powinny by¢ pokryte asfaltem lub materialem uszczelniajagcym
okreslonym w SST i zaakceptowanym przez Inzyniera.

Tablica 8. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza z asfaltu uplynnionego

. ; . Tlos¢ asfaltu po odparowaniu wody
Podloze do wykonania warstwy . .
Lp. i i i ) z emulsji lub uplynniacza z asfaltu
z mieszanki betonu asfaltowego o 2
uplynnionego, kg/m
Podloze pod warstwe asfaltowa
1 Podbudowa/nawierzchnia thiczniowa 0d 0.7 do 1,0
) % : ITTI— =
2 | Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0d 0,5 do 0,7
3 | Podbudowa z chudego betonu lub gruntu stabilizowanego cementem 0d 0,3 do 0,5
4 | Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej powierzchni 0d 0.2 do 0.5

5.5. Polaczenie migdzywarstwowe

Kazda ulozong warstwe nalezy skropi¢ emulsja asfaltowq lub asfaltem uplynnionym przed ulozeniem
nastgpnej, w celu zapewnienia odpowiedniego polaczenia migdzywarstwowego, w ilosci ustalonej w SST.
Zalecane ilodci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uplynniacza podano w tablicy 9.

Tablica 9. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uplynniacza z asfaltu uptynnionego

llos¢ asfaltu po odparowaniu wody z
Lp. Polaczenie nowych warstw emulsji lub uplynniacza z asfaltu
uplynnionego kg/m’

Podbudowa asfaltowa

Asfaltowa warstwa wyréwnawcza lub podbudowa od 0,3 do 0,5
Asfaltowa warstwa wigZzaca od 0,1 do 0,3

W=

Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody lub
ulotnienie uplynniacza: orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:
— 8h przy ilosci powyzej 1,0 kg/m” emulsji lub asfaltu uplynnionego,
— 2h  przy ilosci od 0,5 do 1,0 kg/m? emulsji lub asfaltu uplynnionego,
— 0,5 h przy iloéci od 0.2 do 0.5 kg/m” emulsji lub asfaltu uptynnionego.

Wymaganie nie dotyczy skropienia rampa otaczarki.
5.6. Warunki przystapienia do robét

Warstwa nawierzehni z betonu asfaltowego moze by¢ ukladana, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza od
+5° C dla wykonywanej warstwy grubosci > 8 cm i + 10° C dla wykonywanej warstwy grubosci < 8 cm. Nie
dopuszeza sie ukladania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podlozu, podczas opadow atmosferyeznych oraz
silnego wiatru (V > 16 m/s).
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5.7. Zardb prébny

Wykonawea przed przystapieniem do produkeji mieszanek mineralno-asfaltowych jest zobowigzany do
przeprowadzenia w obecnosci Inzyniera kontrolnej produkcji. Sprawdzenie zawarto$ci asfaltu w mieszance okreéla sie
wykonujac ekstrakcje. Tolerancje zawartodci skladnikow mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem skladu
zaprojektowanego podano w tablicy 10.

Tablica 10. Tolerancje zawartosci sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem skladu zaprojektowanego
przy badaniu pojedynczej probki metodg ekstrakcji, % m/m

Mieszanki mineralno-asfaltowe do
Lp. Skladniki mieszanki mineralno-asfaltowej nawierzchni drég o kategorii ruchu

KR 1lubKR 2 KR3doKR6
1 | Ziarna pozostajace na sitach o oczkach # mm:
31,5;25,0;20,0; 16,0; 12.8; 9.6; 8.0: 6,3: 4,0; 2,0 +35,0 +4.0
2 | Ziarna pozostajace na sitach o oczkach # mm: 0.85: 0,42; 0,30; £3.0 £20
0.18; 0.15; 0,075 ¥
3 | Ziarna przechodzace przez sito o oczkach #0,075mm £2.0 Is
4 | Asfalt +0,5 +03

5.9. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana ukladarkq wyposazona w uklad z
automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacja projektowa.
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury mieszanki podanej w
pkcie 5.3. Zageszczanic mieszanki powinno odbywac si¢ bezzwlocznie zgodnie ze schematem przejsc walca
ustalonym na odcinku probnym. Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zaggszczania powinna wynosi¢ nie

mniej niz:

- dla asfaltu D 50 1307 ¢,
- dla asfaltu D 70 125°C,
- dla asfaltu D 100 120° C,

- dla polimeroasfaltu - wg wskazan producenta polimeroasfaltow.

Zageszczanie nalezy rozpocza¢ od Krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaznik zageszczenia ulozonej warstwy
powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 4 i 6. Zlacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w
linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi. Zlacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete
wzgledem siebie co najmniej o 15 ecm. Zlacza powinny by¢ calkowicie zwiazane, a przylegajace warstwy powinny by¢
w jednym poziomie. Ziacze robocze powinno by¢ réwno obcigte i powierzchnia obcigtej krawedzi powinna byé
posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepng tasma asfaltowo-kauczukowa. Sposéb wykonywania zlacz
roboczych powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do rohdt

Przed przystapieniem do robot Wykonawea powinien wykonaé badania asfaltu, wypehiacza oraz kruszyw
przeznaczonych do produkeji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawié¢ wyniki tych badan InZynierowi do
akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czegstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej podano w

tablicy 11.

6.3.2. Sklad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie skiadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001:1967 [8].
Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjng z tolerancja okreslong w tablicy 10. Dopuszcza sig wykonanie
badan innymi réwnowaznymi metodami.
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6.3.3. Badanie wlasciwosci asfaltu

Dla kazdej cysterny nalezy okresli¢ penetracjg i temperaturg migknienia asfaltu.

6.3.4. Badanie wiasciwosci wypeiniacza

Na kazde 100 Mg zuzytego wypehniacza nalezy okresli¢ uziarnienie i wilgotnos¢ wypelniacza,

Tablica 11. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej

Czestotliwos¢ badan

Lp. WyszezegdInienie badan Minimalna liczba badan na dziennej
dzialce roboczej
I | Sklad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej pobranej w 1 prabka przy produkeji do 500 Mg
wytworni 2 prébki przy produkcji ponad 500 Mg
2 | Wlasciwosci asfaltu dla kazdej dostawy (cysterny)
3 | Wiasciwosei wypeliacza 1 na 100 Mg
4 | Wlasciwosci kruszywa przy kazdej zmianie
5 | Temperatura skfadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej

dozor ciagly
kazdy pojazd przy zatadunku i w czasie
wbudowvwania

6 | Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej

7 | Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej jw.

8 | Wiasciwoscei probek mieszanki mineralno-asfaltowej pobranej w

. jeden raz dziennie
wytwérni

Ip.1 i Ip.8 — badania moga by¢ wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000 [10]

6.3.5. Badanie wlasciwodci kruszywa
Przy kazdej zmianie kruszywa nalezy okresli¢ klase i gatunek kruszywa.
6.3.6. Pomiar temperatury skladnikow mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury skladnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na skali
odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna byé zgodna z wymaganiami
podanymi w recepcie laboratoryjnej i SST.

6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w
mieszance i odczytaniu temperatury. Dokladno$é pomiaru + 2° C. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami
podanymi w SST.

6.3.8. Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygladu w czasie
produkeji, zaladunku, rozladunku i wbudowywania.

6.3.9. Wlasciwosei mieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okresla¢ na probkach zageszczonych metoda Marshalla,
Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjna.

6.4. Badania dotyczace cech geometrycznych i wlasciwosei warstw nawierzchni
z betonu asfaltowego

6.4.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podaje tablica 12.
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Tablica 12. Czgstotliwos¢ oraz zakres badati | pomiarow wykonane) warstwy z betonu asfaltowego

Lp.

Badana cecha

Minimalna czestotliwo$é badan i pomiaréw

Szerokosé warstwy

2 razy na odeinku drogi o dlugodei 1 km

=]

Rownosé podiuzna warstwy

kazdy pas ruchu planografem lub tatg co 10 m

-

Ronwnodé poprzeczna warsiwy

nie rzadziej niz co 5m

4 [ Spadki poprzecane warstwy 10 razy na odcinku drogi o diugosci 1 km

5 | Rzedne wysokosciowe warstwy | pomiar rzgdnych niwelacji podiuznej i poprzeczngj
oraz usytuowania osi wedtug

& [ Uksztaltowanie osi w planie dokumentacii budowy

7 | Grubosc warstwy 2 probki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m’

8 | Zigcza podhuine i poprzeczne cala dlugosé zlgeza

9 | KrawgdZ, obramowanie warstwy | cala dhugosé

10 | Wyglad warstwy ocena ciggla

11 | Zaggszczenie warshwy 2 probki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m*

12 | Wolna przestrzef w warstwic iw.

6.4.2, Szerokosd warstwy

Szerokosé warstwy Scieralnej z betone asfaltowego powinna byé zgodna z dokumentacja projektows, z
tolerancig +5 cm. Szerokosc¢ warstwy asfaltowej nizej polozonej, nie ograniczonej krawgznikiem lub opornikiem w
nowej konstrukeji nawierzchni, powinna byé szersza z kazdej strony co najmniej o grubesé warstwy na niej polozonej,
nie mniej jednak niz 5 cm.

6.4.3. Rownos¢ warstwy

Nierownosci podiuzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN-68/8931-04 [11] rie
powinny by¢ wicksze od podanych w tablicy 13,

Tahlica 13. Dopuszczalne nierdwnogei warstw asfaltowych, mm

Lp. Drogi i place W:al'?t\’h’ﬂ W.al':StWﬂ Warstwa .
$cieralna wigzaca podbudowy
1 | Drogiklasy A, $1GP 4 6 9
2 |Drogiklasy GiZ [ g 12
3 | Drogi klasy L. i D oraz place i parkingi 9 i2 13

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odeinkach prostych i na lukach powinny byé zgodne z
dokumentacja projektows, z tolerancjg £ 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe

Rzgdne wysokosciowe warstwy powinny byé zgodne z dokumentacja projektows,. # tolerancja £ 1 ¢m.

6.4.6, Ukszialtowanie osi w planie

O warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacjg projektowa, z toleraneia 3 cm.

6.4.7. Grubosé warstwy

Grubodé warstwy powinna by zgodna z grubosciy projekiowa, z tolerancjg £ 10 %. Wymaganie 1o nie
dotyczy warstw o grubosci projektowej do 2,5 cm dla ktdrej tolerancja wynosi +5 mm | warstwy o grubosci od 2,5 do
3.5 cm, dla ktdrej tolerancja wynosi £ 3 mm.

6.4.8. Zlacza podiuzne i poprzeczne
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Zlacza w nawierzchni powinny byc wykonane w linii prosiej. réwnolegle lub prostopadle do osi. Zlacza w
konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 15 cm. Zkjeza powinny byc
catkowicie zwiazane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

6.4.9. KrawedZ, obramowanie warstwy
Warstwa $cieralna przy opornikach drogowyeh i urzqdzeniach w jezdni powinna wystawaé od 3 do 5 mm

ponad ich powierzchni. Warstwy bez opomikéw powinny byé wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszla
koniceznodd obcigeia pokryte asfaltem.

6.4.10. Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien miec jednolita teksturg. bez miejsc przeasfaltowanych,
porawarych, uszezacych sig i spekanych.

6.4.11. Zaggszezenie warstwy i wolna przestrzen w warstwie

Zageszczenie 1 wolna przestrzein w warstwie powinny byé zgodne z wymaganiami ustalonymi w 88T i
recepcie laboratoryjnej.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00 . Wymagania ogolne™ pkt 7.
7.2. Jedniostka chmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu astaltowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podana w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8. Reboty uznaie sig za
wykonane zgodnie z dokumeniacja projekiows i S8T, jezeli wszysikie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pktu 6 i PN-5-96025:2000[10] daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogglne ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w SST D-00.00.00 .\Wymagania ogélne™ pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m® warstwy nawierzchni z betonu asfaltowege obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,
— dostarczenie materiatdw,
— wyprodukowanie mieszanki mineralno-astaltowej i jej transport na migjsce wbudowania,
— posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obeych i kraweznikéw,
- skropienie migdzywarstwowe,
— rozlozenie i zageszezenic mieszanki mineralno-asfaltowej,
— obcigeie krawgdzi | posmarowanie asfaltem,
— przeprowadzenie pomiardw i badari laboratoryinyeh, wymaganych w specyfikacji techniczne).

10, PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1.PN-B-11111:1996  Kruszywa mineraine. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

2.PN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane deo nawierzchni drogowych

3.PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

4.PN-B-11115:19%8  Kruszywa mineralne. Kruszywa sztucane z 2uzla stalowniczego do nawierzehni
drogowych

5, PN-C-04024:1991  Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport

6. PN-C-96170:1965  Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

7.PN-C-96173:1974  Przetwory naflowe. Astaity uptynnicne AUN do nawierzchni drogowych
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8. PN-S-04001:1967  Drogi samochodowe. Metody badai mas mineralno-bitumicznych i nawierzchni
bitumicznych
9. PN-S-96504:1961  Drogi samochodowe. Wypelniacz kamienny do mas bitumicznych
10. PN-8-96025:2000  Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania
11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni planografem i latg

10.2. Inne dokumenty

12. Katalog typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i polsztywnych, IBDiM, Warszawa, 1997

13. Tymezasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje, instrukcje - zeszyt 54,
IBDiM, Warszawa, 1997

14. Warunki techniczne, Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60, IBDIM,
Warszawa, 1999

15. WI/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakosci grysow i zwiréw kruszonych z naturalnie rozdrobnionego
surowea skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984

16. Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwigkszonej odpornosci na odksztalcenia trwale, Wytyczne
oznaczania odksztalcenia i modulu sztywnosci mieszanek mineralno-bitumicznych metoda pelzania pod
obciazeniem statycznym. Informacje, instrukcje - zeszyt 48, IBDIM, Warszawa, 19953

17. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych. jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430).
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D - 05.03.23

NAWIERZCHNIA
Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru yobdt zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej przy przebudowie ulicy
lJerzego z Dabrowy w Czhuchowie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacia Techniczna (S8ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z wykonywaniem
nawierzchni z:
- kostki betonowej gr. 8cn — zjazdy. parking, zatoki;
— kostki betonowej gr. 6¢m — chodniki.

1.4, Okreslenin podstawowe

1.4.1. Betonowa kosika brukowa - ksztahka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztaltka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach polaczonych ze sobg trwale w fazic produkeji.

1.4.2, Pozosiale okresienia podstawowe sa zgodne z obowizzujacymi, odpowiedniini pelskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”™ pkt. 1.4,

L.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdine wymagania dotyczace robot podane w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt.1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogiine wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania. podano w S8T D-00.00.00
~Wymagania ogéine” pkt. 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszezenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej.

2.2.2. Wyglad cewngireny

Struktura wyrobu powinna byé zwarta, bez rys, peknigd, plam i ubytkdw. Powierzchnia géma kostek i piyt
powinna by¢ rowna i szorstka. a krawedzie réwne i proste, wkigsniecia nie powinny przekraczaé:
- 2 mm, dla kostek o grubosei £ 80 mun,
— 3 mm, dla ptyt o grubosei > 80 mm.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukawej

Nalezy stosowat kostke betonowa gr. 6 i 8cm szarg lub czerwona, Tolerancje wymiarowe wynosza:
— nadhlgodci *3mm,
— na szerokodci £ 3 mm,
~ na grubogei £ 5 .

2.2.4. Wytrzymalo$é na sciskanie
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Wytrzymalos¢ na éciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek lub plytek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60
MPa. Dopuszczalna najniZzsza wytrzymalos¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).
2.2.5. Nasigkliwo$¢

Nasiakliwo$¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosi¢ nie
wigcej niz 5%.
2.2.6. Odpornosé na dziatanie mrozu

Odpornosé kostek betonowych na dzialanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-
06250 [2]. Odpornos¢ na dzialanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajaca, jezeli:
— probka nie wykazuje peknigé,
— strata masy nie przekracza 5%,
— obnizenie wytrzymalosei na $ciskanie w stosunku do wytrzymalosci probek nie zamrazanych nie jest wigksze niz

20%.

2.2.7. Scieralnos¢
Scieralnos¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosi¢ nie
wigcej niz 4 mm.
2.4. Materialy do produkeji betonowych Kostek brukowych
2.4.1. Cement

Do produkeji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej niz
32,57, Zaleca sig stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701
[4].
2.4.2. Kruszywo

Nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712 [3]. Uziarnienie kruszywa
powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zalozonych parametrach wymaganych dla
produkowanego wyrobu.

2.4.3. Woda
Wilasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkeji powinny odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-32250 [5].
2.4.4. Dodatki

Do produkeji kostek brukowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikow, zgodnie z
recepta laboratoryjna. Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wigksza wytrzymalo$é, mniejsza nasiakliwosé i
wigksza odpornosé na niskie temperatury i dzialanie soli. Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwale
zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzgtu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Male powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sig recznie. Jesli powierzchnie sq duze, a kostki
brukowe maja jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia ukladajace. Urzadzenie sklada sig z
wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich
ulozenia. Urzadzenie to, po skonczonym ukladaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku w szczeliny
zamocowanymi do chwytaka szezotkami.

Do zaggszczenia nawierzchni stosuje sig wibratory plytowe z ostong z tworzywa sztucznego. Do wyréwnania
podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub
kraweznikach.
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4, TRANSPORT

4.1, Ogélne wymagania dotyczgee transperiu
Ogolne wymagania dotyezace transporto podano w SST D-00.00.00 .. Wymagania ogdlne” pkt. 4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Kostki betonowe moina przewozi¢ uzyskanin wytrzymatoici betonu min. 0,7R. Kostki betonowe moina
przewozi¢ samochodami na paletach transportowych zabezpieczajac przed mozliwoscia przesuwania sig podczas
fransport.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogbine zasady wykenaaia robét
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST D-00.00.06 . Wymagania ogolne™ pkt, 5.
5.2, Podloze

Podloze gruntowe pod nawierzehni¢ powinno byé przygotowane zgodnic z wymogami okreslonymi w SST
D-04.01.01 . Koryto wraz z profilowaniem { zageszczeniom podioza”.

5.3. Podbudowa

Rodzaj pedbudowy przewidzianej do wykonania pod ulozenie nawierzehni z kostki brukowe) by¢ zgodny z
dokumentacja projektowa, Podbudowe stanowi:
— kruszywo lamane stabilizowane mechanicznie gr. 15 ¢m,
— warstwa podsypki piaskowe] gr. [0cm.

Podbudowa powinna byé przygolpwana zpodnie z wymaganiami okreSlonymi w specyfikacjach dla
odpowiedniego rodzaju pedbudowy.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do cbramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowat krawezniki uliczme
betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub oraz obrzeza betonowe 20x6em zgodne z dekumentacja projektowa.

5.5. Podsypka

Do wykonania nawierzehni z kostki betonowej nalezy zastosowaé podsypke cementowo-piaskowa. Rodzaj
zastosowanej podsypki powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektows, SST lub wskazaniami I[nzyniera.
Wymagania dla materialéw stosowanych na podsypke powinny byé zgodne z pki. 2 niniejszej SST oraz z PN-§-
96026. Na podsypke nalezy stosowad piasek grubv, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712. Grubosé podsypki po
zaggszezeniu powinna zawieraé si¢ w granicach od 3 do 3 cm. Wspdlezynnik wodnocementowy dla podsypki
cementowo-piaskowej powinien wynosi¢ od 0,20 do 0,25, a wytrzymalosé na éciskanie Ry = 10 MPa, Ry = 14 MPa.

5.6. Ukladanie nawierzchni z betonowych kestek brukowych

Kostke uklada sie na podsypee tak, aby szezeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy
uklada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzehni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka
ulega zaggszczeniu.

Po ulozeniu, szczeliny nalezy wypehié piaskiem, a nastepnie zamicsé powierzehnie przy uzyciu szezotek
recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania ulozonej nawierzchni stosuje sig wibratory plytowe z oslong z tworzywa sztucznego dla ochrony
przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawgdzi powierzehni ubijanej w kierunku
srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do zaggszezania nawierzehni z betonowyeh kostek
brukowych nie wolno uZywaé walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupefmi¢ szczeliny piaskiem i zamie$é
nawierzchni¢. Nawierzchnia z wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze byé zaraz oddana do
ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontreli jakosei rabédt podano w SST D-00.06.00 , Wymagania ogélne™ pkt. 6.
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6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzié, czy producent kostek brukowych posiada
atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej SST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikéw biezacych badan
wyrobu na $ciskanie. Zaleca sig, aby do badania wytrzymalosci na $ciskanie pobieraé 6 probek (kostek) dziennie (przy
produkeji dziennej ok. 600 m* powierzchni kostek ulozonych w nawierzchni).

Poza tym. przed przystapieniem do robot Wykonawca sprawdza wyrob w zakresie wymagai podanych w pkt
2.2.2,2.2.3 2.3 i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Sprawdzenie podloza i podbudowy

Sprawdzenie podioza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacja projektowa i
odpowiednimi SST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubo$ci i wymaganych spadkow poprzecznych i podiuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjq projektowa oraz pkt 5.5 niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidlowosei wykonania nawierzchni polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z
dokumentacja projektowa oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej SST:
~ pomierzenie szerokosci spoin,
~ sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidlowosci wypelnienia spoin,
~ sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4, Sprawdzenie cech geometryeznych nawierzchni
6.4.1. Nieréwnosci podiuizne

Nieréwnosci podiuzne nawierzchni mierzone lata lub planografem zgodnie z norma BN-68/8931-04 [8] nie
powinny przekracza¢ 0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny byé zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja £ 0,5%.
6.4.3. Niweleta nawierzchni
Réznice pomigdzy rzgdnymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé + 1 em.
6.4.4. Szerokos¢ nawierzchni

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze réznié si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz = 5 cm.
6.4.5. Grubos¢ podsypki

Dopuszczalne odchyiki od projektowane] grubosci podsypki nie powinny przekraczaé + 1.0 cm.
6.5. Czgstotliwo$é pomiarow

Czestotliwos¢ pomiarow dla cech geometrycznych nawierzchni, wymienionych w pkt 6.4 powinna byé
dostosowana do powierzehni wykonanych rabét.

Zaleca sig, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byly przeprowadzone nie rzadziej niz
2 razy na 100 m* nawierzehni i w punktach charakterystyeznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz
wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robdét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogblne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt. 8. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wedhug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— przygotowanie podloza,
— wykonanie podbudowy,
— wykonanie podsypki.
Zasady ich odbioru sa okreslone w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne™ pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania | m” nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robét,
— dostarczenie materialow,
— wykonanie podsypki,
— ulozenie i ubicie kostki,
— wypelnienie spoin.
— przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10, PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1.  PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczenie scieralnosci na tarczy Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena zgodnosci
5. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw
6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Krawgzniki i obrzeza
7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzehni planografem i fata.
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D - 07.01.41

QZNAKOWANIE POZIOME
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szezegdlowej specyfikacji technicznej ($8T) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru oznakowania poziomego drog przy przebudowie ulicy Jerzego z Dabrowy w Cziuchowie.

1.2. Zakres stosowania S5T

Szczegdlowa specyiikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1,
1.3, Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem i
odhiorem oznakowania poziomego grubowarstwowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umisszczone na nawierzchni w postaci linii ciaglych lub
przerywanych, pojedvnezych lub podwojnych, strzalek, napiséw, symboli oraz innych linii zwigzanych z oznaczeniem
okre§lonych miejsc na tej nawierzchni.

1.4.2. Znaki podhuzne - linie rdwnolegle do osi jezdni lub adchylone od niej pod niewielkim katem, wysigpujace jako
linie segregacyjne lub krawedziowe, przerywanc lub ciagle.

1.4.4. Znaki poprzeczne - znaki wyznaczajace miejsca przeznaczone do rchu pieszych i rowerzystow w poprzek
jezdni oraz miejsca zatrzymania pojazdow,

1.4.6. Materialy do poziomege znakowania drog - materiaty zawierajace rozpuszezalniki, wolne od rozpuszezalnikow
lub punktowe elementy odblaskowe, ktdre mogy zostaé naniesione albo wbudowane przez malowanie, natryskiwanie,
odlewanie, wytlaczanie, rolowanie, klejenie itp. na nawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia lub w
temperaturze podwyzszonej, Materialy te powinny by¢ retrorefleksyine.

1.4.8. Materialy do znakowania grubowarstwowego - materialy nakladane warstwg grubosei od 0.9 mm do 5 mm.
Naleza do nich chemowtwardzalne masy stosowane na zimno oraz masy termoplastyczne.

1.4.9. Materialy prefabrykowane - materiaty, ktore laczy si¢ z powierzchnia drogi przez klejenie, wtapianie,
whudowanie lub w inny sposob. Zalicza sig do nich masy tennoplastyczne w arkuszach do wiapiania oraz folie do
oznakowan tymczasowych (2¢tte) i trwalych (biate) oraz punktowe elementy odblaskowe.

1.4.13. Kulki szklane - material do posypywania lub narzucania pod cignieniem na oznakowanic wykonane
materiatami w stanie cieklym, w celu uzyskania widzialnosei oznakowania w nocy.

1.4.14. Material uszorstniajacy - kruszywo zapewniajace oznakowaniu poziomemu wlasciwosci antyposlizgowe.

1.4.15. Pozostale ckredlenia s zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w SST [-00.00.¢0 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 1.4,

1.5, Ogélne wymagania dotyczgce robot

Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-00.08.00 ,Wymagania ogdlne™ pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow

QOgolre wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST D-00.00.00
. Wymagania ogblne” pkt 2.
2.2. Dokument dopuszezajacy do stesowania materialow

Kazdy material uzywany przez Wykonawee do poziomego znakowania drog musi posiadaé aprobatg
techniczng,
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2.3. Badanie materialéw, ktorych jakos¢ budzi watpliwosé

Wykonawca powinien przeprowadzié dodatkowe badania tych materiatdw, ktore budza watpliwosei jego lub
Inzyniera, co do jakosci. w celu stwierdzenia czy odpowiadaja one wymaganiom okreslonym w punkcie 2. Badania te
Wykonawca zleci [BDIM lub akredytowanemu laboratorium. Badania powinny by¢ wykonane zgodnie z , Warunkami
technicznymi POD-97" [4].

2.4, Oznakowanie opakowan

Wykonawcea powinien zadaé od producenta, aby eznakowanie opakowafi materiatéw do poziomego
znakowania drdg bylo wykenane zgodnie z PN-0-79252 [2], a ponadto aby na kazdym opakowaniu byl umieszezony
trwaly napis zawierajacy:

— nazwe producenta  materialu do znakowania dxrég,

— masg brutto i netto,

- numer partii i datg produkeji,

- informacje o szkodliwodci i klasie zagrozenia pozarowego,
— ewentualne wskazdwki dla unytkownikdw,

1.5, Przepisy okreilajace wymagania dla materialdw

Podstawowe wymagania dotvczace materiatow podano w punkcie 2.6, a szczegdtowe wymagania okreslone
sq w ., Warunkach technicznych POD-97™ [4].

1.6. Wymagania wobec materialdw do poziomego znakowania drég
2.6.2. Materialy do znakowania grubowarstwowego

Materiatami do znakowania grubowarstwowego powinny bv¢ materialy umozliwiajace nakladanie ich
warstwa grubosci od 0,9 mm do 5 mm, jak masy chemoutwardzalne stosowane na zimno oraz masy termoplastyczne.

Masy chemoutwardzalne powinny by¢ substancjami jedne- lub dwuskiadnikowymi, mieszanymi ze sobg w
proporejach ustalonych przez producenta i nakladanymi na nawierzchnie odpowiednim aplikatorem. Masy te powinny
tworzy¢ warstwe kohezyina w wyniku reakeji chemicznej.

Masy termoplastyczne powinny by¢ substancjami nie zawierajacymi rozpuszezalnikow, dostarczanymi w
postaci blokow, granulek lub proszku. Przy stosowaniu powinny da¢ sie podgrzewac de stopienia i aplikowag recznie
tul maszynowo. Masy te powinny tworzyc warstwe kohezving przez ochlodrzenic.

Whasciwoscl fizyczne materialdw do znakowania grubowarstwowego i wykonanych z nich elementow
prefabrykowanych okresla aprobata techniczna, odpowiadajaca wymaganiom POD-97 [4].

2.6.3. Zawartos¢ skladnikow lotnych w materialach do znakowania clenkp- i grubowarstwowego

Zawartos¢ skladnikow lotnych (rozpuszezalnikdw organicznych) nie powinna przekraczac w materialach do
znakowania:
— cienkowarstwowego 30% (m/m),
— grubowarstwowego 2% (m/m).

Mie dopuszcza sig¢ stosowania materiaiéw zawierajacych rozpuszezalnik aromatyczny (jak np. toluen, ksylen)
w ilogei wigkszej niz 10%. Nie dopuszcza si¢ stosowania materialéw zawierajacych benzen i rozpuszezalniki
chlorowane,

2.6.4. Kulki szkiane

Materialy w postaci kulek szklanych refleksyjnych do posypywania lub narzucania pod ci$nieniem na
materiaty do oznakowania powinny zapewnia¢ widzialnoé¢ w nocy poprzez odbicie powrome w Kierunku pojazdu
wigzki $wiatta wysylanej przez reflektory pojazdu. Kulki szklane powinny charakteryzowaé sig wspdtczynnikiem
zalamania powyzej 1,50, wykazywaé odpomosé na wodg i zawierac nie wigcej niz 20% kulek z defektami. Kulki
szklane hydrofobizowane powinny ponadto wykazywaé stopien hydrofobizacji co najmniej 80%. Wiasciwosci kulek
szklanych okresla aprobata techniczna, odpowiadajaca wymaganiom POD-97 [4].

2.6.5. Material uszorstniajacy oznakowanie

Materiat uszorstniajacy oznakowanie powinicn skladad si¢ z naturalnego lub sztucmego twardego kruszywa
(np. krystobalitu), stosowanego w celu zapewnienia oznakowaniu odpowiedniej szorstkosci (wlasciwoéci
antyposlizgowych). Material uszorstniajacy nie moze zawiera¢ wigcej niz 1% czastek mniejszych niz 90 um. Potrzeba
stosowania materiahu uszorstniajacego powinna by¢ okreslona w SST. Material uszorstniajgcy oraz mieszanina kulek
szklanych z materiatem uszorsiniajacym powinmy odpowiadaé wymaganiom okreslonym w aprobacie technicznej lub
POD-97 [4].
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2.6.7. Wymagania wobec materiabdw ze wzgledu na ochrong warunkdw pracy i srodowiska

Materialy stosowane do znakowania nawierzehni nie powinny zawiera¢ substancji zagrazajacych zdrowin
ludzi i powodujacych skazenie sredowiska.

2.7. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Materialy do znakowania cienko- i grubowarstwowego nawierzchni powinny zachowad stalosé swolich
wihaseiwosci chemicznych i fizykochemicznych przez okres co najmniej 6 miesiecy skladowania w warunkach
okredlonych przez producenta.

Materiaty do poziomego znakowania drég nalezy przechowywad w magazynach odpowiadajacych
zaleceniom producenta, zwlaszeza zabezpieczajacych je od napromieniowania stonecznego, opadow i W temperaturze,
dia:

a) farb wodorozcieficzalnyeh od 5 do 40°C,
b) farb rozpuszezalnikowych od 0° do 25°C,
¢} pozostalych materialow - ponizej 40°C.

3.SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzeta
Ogdlne wymagania dotyczace sprzeu podano w S8T D-00.00.00 ,, Wymagania ogolne™ pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania oznakowania poziomege

Wykonawca przystepujgcy do wykonania oznakowania poziomego, w zaleznosci od zakresu robgt. powinien
wykazad sig mozliwoécia korzystania z nastgpujacego sprzetu, 2aakceptowanego przez Inzynicra:
— szczoiek mechanicznych {zaleca sig stesowanie szezotek wyposazonych w urzadzenia odpylajgce) oraz szczotek
recznych,
— frezarek,
— sprezarek,
- malowarek,
— ukladarek mas termoplastycznych i chemoutwardzalnych,
- sprzetu do badan, okreslonych w S8T.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce fransportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,.Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Przew6z materialéw do poziomego znakowania drég

Materialy do poziomego znakowania drog nalezy przewozi¢ w pojemnikach zapewniajacych szczelnosé,
bezpieczny transport i zachowanie wymaganych wlasciwosel materiatéw. Pojemniki powinny byé oznakowane
zgodnie z noima PN-0O-79252 [2].

Materialy de zakowania poziomego naleZzy przewozi¢ krylymi Srodkami transportowymi, chroniac
opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z PN-C-81400 [1] oraz zgodnie z prawem przewozowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykenania robot
Ogdlne zasady wykonania robét podane w 88T D-00.00.00 . Wymagania ogélne™ pkt 3.
5.2. Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawicrzehni i powietrza powinna wynosié co najmniej 5°C,
a wilgotno$é wzgledna powietrza powinna byé zgodna z zaleceniami producenta lub wynosic co najwyzej 85%.

5.3, Jednorodno$é nawierzchni znakowanej

Poprawnod¢ wykonania znakowania wymaga jednorodnogei nawierzchni znakowanej. Nierdwnomiernosci
i/albo miejsca latania nawierzchni, ktore nie wyrézniaja sig¢ od starej nawierzchni i nie maja wigkszego rozmiaru niz
15% powierzchni znakowanej, uznaje sie za powierzchnie jednoradne. Dla powierzchni npiejednoradnych nalezy
ustalic w SST wymagania wobec materialu do znakowania nawierzehni.
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5.4. Przygotowanie podloia do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego nalezy oczysci¢ powierzchnig nawierzchni malowanej z pytu,
kurzu, piasky, smardw, olejéw i innych zanieczyszezen, przy Wzyciu sprzetu wymienionego w SST i zaakceptowanego
przez Inzyniera.

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania cznakewania poziomego musi by¢ czysta i sucha.

5.5. Przedznakowanie

W celu dokladnego wykonania poziomego oznakowania drogi, mozna wykonaé przedznakowanie, stosujac
sig do ustalen zawartych w dokumentacji prejektowej. ,Instruke)i o znakach drogowych poziemych™ [3], SST i
wskazaniach Inzyniera. Do wykonania przedznakowania mozna stosowad nietrwala farbg. np. farbe silnie
rozeienczong tozpuszezalnikiem. Zaleca sie wykonywanie przedznakewania w postaci cienkich linii lub kropek.
Poczatek i koniec znakowania nalezy zaznaczy<¢ mala kreska poprzeczna. W przypadku odnawiania znakowania drogi,
gdy stare znakowanie jest wystarczajaco czytelne i zgodne z dokumentacja projektows, moina przedznakowania nie
wykonywaé.

5.6. Wykonanie znakowania drogi
5.6.1. Dostarczenie materiatéw i spelnienie zalecen producenta materiatéw

Materialy do znakowania drogi, spelniajace wymagania pedane w punkeie 2, powinny by¢ dostarczone w
oryginainych copakowariach handlowych i stesowane zgodnie z zaleceniami SST, producenta oraz wymaganiami
znajdujacymi sig w aprobacie technicznej.

5.6.3. Wykonanie znakowania drogi materialami grobowarstwowymi

Wykonanie znakowania powinno byé zgodne z zaleceniami producenta materiatow, a w przyvpadku ich braku
lub niepetnych danych - zgodne z ponizszymi wskazaniami. Material znakujacy nalezy nakladaé réwnomierng
warstwa, o gruboici ustalonej w SST, zachowujac wymiary i ostrosé krawedzi. Grubosé nanoszonej warstwy zaleca si¢
kantrolowaé przy pomocy grzebienia pomiarowego na plytce szklanej lub metalowej, podkladane] na drodee
malowarki. Tlod¢ materiatu zuzyta w czasie prac, okreslona przez srednie zuzycie na metr kwadratowy, nie moze sig
réznié od ilosci ustalonej, wigeej niz o 20%. W przypadku mas termoplastyeznych wszystkie wigksze prace powinny
byé wykonywane przy uzyciu wrzadzen samojezdnych z automatycznym podzialem linii i posypywaniem kulkami
szklanymi z ew. materialem uszorstiajacym. W przypadku mniejszych prac, wiclkodé, wydajnosé i jakos¢ sprzetu
nalezy dostosowad do ich zakresu i rozmiaru. Decyzjg dotyezaca rodzaju sprzetu i sposobu wykonania znakowania
podeimuje Tnzynier na wniosek Wykonawey, W przypadku znakowania nawicrzehni betonowed nalezy zastosowad
podktad  (primer) poprawiajacy przyczepnosé  nakladanego termopiastu  do  nrawierzchni. W przypadku
dwuskladnikowych mas chemoutwardzalnych prace mozna wykonywac recznie, przy uzyciu prostych urzadzen, np.
typu ,,Plastomarker™ lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1, Ogolne zasady kontreli jakosci robét
Ogolne zasacy koniroli jakosei robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 6.
6.2. Badanie przygotowania podloza i przedznakowania

Powlerzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego tmusi byé calkowicie czysta i sucha
Przedznakowanie powinno by¢ wykonane zgndnie z wymaganiami punktu 5.5,

6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego
6.3.1. Wymagania wobec nznakowania poziomego
6.3.1.1. Widzialnot¢ w dzien

Widzialnos¢ oznakowania w dzien jest okreslona wspélczynnikiem luminancii i barwa oznakowania.

Do okreslenia odbicia $wiatla dziennego lub odbicia oswietlenia drogi od oznakowania stosuje sie
waptlezynnik luminancji w wietle rozproszonym Q = L/E, adzie:
Q - wspotezymnik luminancji w $wietle rozproszonym, med m™ 1x™,
L - luminancja pola w §wietle rozproszonym, medim?,
E - odwietlenie ptaszezyzny pola, Ix.

Pomiary luminancji w $wistle rozproszonym wykonuje si¢ w praktyce miernikiem luminancji wg POD-97
[4]. Wartos¢ wspaolczynnika ( powinna wynosi¢ dla oznakowania $wiezego, barwy:
— bialej na nawierzehni asfaltowej, co najmniej 130 med m™ Ix™,
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— biatej na nawierzchni betonewsj. co najmnigj 160 med m™ Ix,
—  z6hej, co najmniej 100 med m” 1x"'.
Pomiar wspolczynnika lumisancji w $wietle rozproszonym moze byé zastapiony pomiarem wspolczynnika
lumirancji B, wg POD-97 [4]. Wartosc wspolezynnika B powinna wynosi¢ dla oznakowania $wiezego, barwy:
— bialej, co najnnie) 0,60,
— zohej, co najmniej 0,40,
Wartos¢ wspotczynnika B powinna wynesic dla oznakowania uzywanego barwy:
— bialej, po 12 miesigcach uzywalnodci, co najmniej 0.30,
— z¢ltej. po | miesigou uzywalnosci, co najmniej 0,20,
Barwa oznakowania powinna byc okreslona wg POD-97 [4] przez wspéirzedne chromatycznodei x i y, ktdre
dla suchego oznakowania powinny leze¢ w obszarze zdefiniowanym przez cztery punkly narozne:

Punkt narozny 1 2 3 4

Cznakowanie biate: X 0.4 0,3 0,3 0,34
y 0.4 0,3 0.3 0,38

QOznakowanie zoite; X 0.5 0.5 0.5 0,43
¥ 0.4 0.3 0.5 0,48

6.3.1.2. Widzialnosé w nocy

Za miarg widzialnoéci w nocy przyjeto powierzchniowy wspodlezynnik odblasku R,. okreslany wg POD-97
f4].

Wartodt wspdlezynnika Ry powinna wynosi¢ dla oznakowania swiezego w stanie suchym, barwy:
— bialej, co najmniej 300 med m* Ix™,
—  zodte], co najmniej 200 med m? #x.

Wartos¢ wspélczynnika Ry powinna wynosic dla oznakowania uzywanego:
a) cienko- i grubowarstwowego barwy;
— bialej, po 12 miesigeach eksploatacii, co najmniej 100 med m™ Ix
—  26Hej. po 1 miesiaeu eksploatacji, co najmniej 150 med m™ Ik,
b) folii:
- dla oznakowar trwatych i diugotrwalych (bialych). co najmniej 300 med m™ Ix”',
~ dla cznakowan tymezasowych (zoktych), co naimniej 300 med m™ Ix'!.

-1
+

6.3.1.3. Szorstkosd oznakowania

Miarq szorstkasci oznakowania jest wartos¢ wskaznika szorstkesel SRT {Skid Resistance Tester) mierzona
wahadlem angielskim, wg POD-97 [4]. Wartoi¢ SRT svmuluje warunki, w ktorych pojazd wyposazeny w typowe
opony hamuje z blokadg kot przy predkosci 50 km/h na mokrej nawierzchni. Wymaga sig, aby wartos¢ wskaznika
szorstkosci SRT wynosita na oznakowaniu:

— SwieZym, co najmnigj 50 jednosick SRT,
— uzywanym, w ciggu calego okresu uzytkowania, co najmnigj 45 jednosiek SRT.

6.3.1.4. Trwalos¢ oznakowania

Trwaiosé oznakowania oceniana jako stopier zuzveia w 10-stopniowej skali na zasadzie peréwnania z
wzorcami, wg POD-97 [4], powinna wynosié¢ po |2-miesigcznym okresie eksploatacji oznakowania wykonanego:
— farbami wodorozcieniczalnymi. co najmniej 5,
— pozostalymi materiatami, co najmniej 6.

6.3.1.5. Czas schnigcia oznakowania (wzgl. czas przejezdnosci oznakowania)

Za czas schnigcia oznakowania przyimuje sig czas uphywajacy migdzy wykonaniem omakowania a jego
oddaniem do ruchu.

Czas schnigcia oznakowania nie powinien przekracza¢ czasu gwarantowanego przez producenta, z tym ze nie
moze przekraczaé 2 godzin.

6.3.1.6. Gruboi¢ oznakowania

Gruboéé oznakowania, tj. podwyzszenie ponad goma powierzchni¢ nawierzchmi, powinna wynosi¢ dla
oznakowania grubowarsiwowego, co najwyze) 3 mm.

6.3.2. Badania wykonania znakowania poziomego z materiatu cienkowarstwowego Tub grubowarstwowego
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Wykonawca wykonujac znakowanie poziome z materiatu cienko- lub grubowarstwowego przeprowadza
przed rozpoczeciem kazdej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najmniej raz dziennie, lub zgodnie z ustaleniem
SST, nastepujace badania:

a) przed rozpoczgciem pracy:

— sprawdzenie oznakowania opakowan,

- wizualng oceng stanu materialu, w zakresie jego jednorodnosci i widocznych wad,

— pomiar wilgotnosci wzglednej powietrza,

— pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,

- badanie lepkosci farby (cienkowarstwowej), wg POD-97 [4],

b) w czasie wykonywania pracy:

— pomiar grubosci warstwy oznakowania,

— pomiar czasu schnigcia, wg POD-97 [4],

- wizualna oceng réwnomierno$ei rozlozenia kulek szklanych,

— pomiar poziomych wymiaréw oznakowania, na zgodnos¢ z dokumentacja projektowa i ..Instrukcja o znakach
drogowych poziomych™ [3],

— wizualng oceng réwnomiernoéci skropienia (rozlozenia materiatu) na calej szerokosci linii,

— oznaczenia czasu przejezdnosci, wg POD-97 [4].

Protokél z przeprowadzonych badan wraz z jedna probka na blasze (300 x 250 x 0,8 mm) Wykonawca
powinien przechowaé do czasu uplywu okresu gwarancji. W przypadku watpliwosci dotyczacych wykonania
oznakowania poziomego, Inzynier moze zleci¢ wykonanie badan:

-~ widzialnosci w dzien,

— widzialnosci w nocy,

- szorstkosci,

odpowiadajacych wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonanych wedlug metod okreslonych w ,,Warunkach
technicznych POD-97" [4]. Jezeli wyniki tych badan wykaza wadliwos¢ wykonanego oznakowania to koszt badan
ponosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zamawiajacy.

6.3.4. Zbiorcze zestawienie wymagan dla materiatéw i wykonanego oznakowania

Materialy do znakowania
Lp. Rodzaj wymagania Jednostka | cienkowars- | grubowars-
twowego twowego
1 | Zawartosé skladnikéw lotnych w materiatach do znakowania
- rozpuszezalnikow organicznych % (m/m) <30 <2
- rozpuszezalnikow aromatycznych % (m/m) <10 -
- benzenu i rozpuszczalnikéw chlorowanyc % (m/m) 0 0
2 | Wspolczynnik zatamania swiatha kulek szklanych wspdicz, 15 15
3 | Wspolczynnik luminancji Q w  swietle rozproszonym dla
oznakowania $wiezego barwy:
- bialej na nawierzchni asfaltowej med m” Ix"! > 130 > 130
4 | Wspolezynnik luminancji p dla oznakowania swiezego barwy
- bialej wspolez. B > 0,60 20,60
5 | Powierzchniowy wspélczynnik odblasku dla  oznakowania
$wiezego w stanie suchym barwy:
- bialej med m” Ix! =300 =300
6 | Szorstkos¢ oznakowania wskaznik
- §wiezego SRT > 50 =50
- uzywanego (po 3 mies.) SRT > 45 > 45
7 | Trwalos¢ oznakowania wykonanego:
- pozostatymi materiatami wskaznik >6
Czas schnigcia materiatu na nawierzchni h <2 <2
9 | Grubosé¢ oznakowania nad powierzchnia nawierzchni
- z mikrokulkami szklanymi mm - <5
10 |Okres stalosci wlasciwodci materialow do znakowania przy .
i miesigcy 26 26
L skladowaniu
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6.4. Tolerancje wymiardw oznakowania
6.4.1. Tolerancje nowo wykonanego oznakowania

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacia projektowa i . Instrukejg o
znakach drogowych poziomych”, powinny odpowiadaé nastgpujacym warunkom:
- szerokodé linii moze rézni¢ sig od wymaganej o £ 5 mm,
~ dlugosé linii moze by¢ mniejsza od wymaganej co najwyzej o 50 mm |ub wigksza co najwyze} o 150 mm,
- dla linii przerywanych. dlugod¢ cyklu skladajacego sig z linii | preerwy nie moze odbiegac od srednigj liczongj z
19 kelejnych evkli o wigeej niz £ 50 mm dhugosci wymaganej.
~ dla swzalek, liter i cyfr rezstaw punktédw naroznikowych nie moze mied wiekszej edchytki od wymaganego wzoru
niz + 50 mm dla wymiaru dhugoéci i 2 20 mm dla wymiaru szerokosci.
Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomego, spowodowanego zinianami organizacji ruchu, nalezy
dokladnie usunaé zbedne stare oznakowanie.

6.4.2. Tolerancje przy odnawianiu istniejacego oznakowania
Przy odnawianiu istnigjacego oznakowsnia nalezy dazy¢ do pokrycia pelnej powierzchni istniejacych
znakow, przy zachowaniu dopuszczalnych tlerancji podanych w punkeie 6.4.1.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru rohot
Ogdlne zasady obmiatu robgt podano w SST D-00.00.0¢ ,.Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2, Jednostka cbmiarowa

Jednostka obmiarowa oznakowania poziomego jest m® (metr kwadratowy) powierzchni naniesionych znakaw.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogélne zasady odbioru robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogédlne”™ pkt 8. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacjg projekiowa, SST i wymaganiami Inzyniera. jezelt wszystkie pomiary i badania, z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6. daty wyniki pozytywne.

8,2, Odbibr robot zanikajacych & ulegajacych zakryeiu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, w zaleznogei od przyjetego sposobu wykonania robot,
moze byé dokenany po:
— oczyszezeniu powierzehni nawierzchni,
- przedznakowaniu,
~ frezowaniu nawierzchni przed wykonaniem znakowania materialem grubowarstwowym.

8.3, Odbior ostateczny

Odbioru ostatecznegs nalezy dokonaé po calkowitym zakonczeniu robot, na podstawie wynikéw pomiardw i
badan jako$ciowych okeeslonych w punktach od 2 do 6.

8.4, Odbidr pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego nalezy dokonaé po uplywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w SST.
Sprawdzeniu podlegaja cechy oznakowania okreilone w POD-97 [4]. Zaleca sig stosowanie nastepujgcych
minimalnych okreséw gwarancyjrych dla ozpakowania grubowarsiwowego co najmniej 24 miesigce.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1, Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnoéci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w SST D-00.00.00 .. Wymagania ogdine™ pkt 9.
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9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m” wykonania robét obejmuje:
— prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robot,
— przygotowanie i dostarczenie materialow,
— oczyszczenie podloza (nawierzchni),
- przedznakowanie,
— naniesienie powloki znakow na nawierzchnie drogi o ksztaltach i wymiarach zgodnych z dokumentacjq projektowa
i ,Instrukcja o znakach drogowych poziomych”,
— ochrona znakdw przed zniszezeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robat,
— przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-C-8§1400 Wyroby lakierowe, Pakowanie, przechowywanie i transport

2. PN-O-79252 Opakowania transportowe z zawartoscia. Znaki i znakowanie. Wymagania podstawowe,
10.2. Inne dokumenty

3. Instrukcja o znakach drogowych poziomych.
4. Warunki techniczne, Poziome znakowanie drog. POD-97. Seria .I” - Informacje, Instrukcje. Zeszyt nr 55.
IBDIM, Warszawa, 1997.
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D - 07.02.01

OZNAKOWANIE PIONOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
oznakowania pionowego przy przebudowie ulicy Jerzego z Dabrowy w Czluchowie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szezegélowa Specyfikacja Techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1
1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z ustawieniem
znakow drogowych pionowych érednich odblaskowych typ 1.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami, zwykle umieszczony
na konstrukeji wsporczej.

1.4.2. Tarcza znaku - element konstrukeyjny, na powierzchni ktérego umieszezana jest tres¢ znaku. Tarcza moze byc
wykonana z réznych materialow (stal, aluminium, tworzywa syntetyczne itp.) - jako jednolita lub skladana,

1.4.3. Lico znaku - przednia czgs$¢ znaku, sluzaca do podania tresci znaku. Lico znaku moze by¢ wykonane jako
malowane lub oklejane (folia odblaskowg lub nieodblaskowa). W przypadkach szczegélnych (znak z przejrzystych
tworzyw syntetycznych) lico znaku moze by¢ zatopione w tarczy znaku.

1.4.4. Znak drogowy nieodblaskowy - znak, ktérego lico wykonane jest z materiatow zwyklych (lico nie wykazuje
wlasciwosci odblaskowych).

1.4.5. Znak drogowy odblaskowy - znak, ktérego lico wykazuje wlasciwosci odblaskowe (wykonane jest z materialu o
odbiciu powrotnym - wspoldroznym).

1.4.6. Konstrukcja wsporcza znaku - stup (stupy), wysiegnik, wspornik itp., na ktorym zamocowana jest tarcza znaku,
wraz z elementami stuzacymi do przymocowania tarczy ($ruby, zaciski itp.).

1.4.9. Znak nowy - znak uzytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do 3 miesiccy od daty
produkeji.

1.4.10. Znak uzytkowany - znak ustawiony na drodze lub magazynowany przez okres dluzszy niz 3 miesigce od daty
produkeji.

1.4.11. Pozostale okreslenia podstawowe s zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robat
Ogélne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ pkt. 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-00.00.00
~Wymagania og6lne” pkt. 2.

2.2. Aprobata techniczna dla materialéw

Kazdy materiat do wykonania pionowego znaku drogowego, na ktéry nie ma normy, musi posiadaé aprobate
techniczng wydang przez uprawniona jednostke. Znaki drogowe powinny mie¢ certyfikat bezpieczenstwa (znak ,,B”)
nadany przez uprawniona jednostke.
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2.3. Materialy stosowane do fundamentéw znakow

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znakéw moga by¢é wykonywane jako z betonu
wykonywanego ,,na mokro™. Beton klasy B 15 na fundamenty powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250 [1].

2.4.2. Rury

Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74219 [9], PN-H-74220 [10] lub innej normy
zaakceptowanej przez Inzyniera i byé drednicy 60mm.

Powierzechnia zewnetrzna i wewnegtrzna rur nie powinna wykazywaé wad w postaci fusek, peknigc,
zwalcowan i naderwan. Dopuszczalne sa nieznaczne nierownosci, pojedyncze rysy wynikajgce z procesu wytwarzania,
mieszezace si¢ w granicach dopuszezalnych odchylek wymiarowych.

Konce rur powinny by¢ obcigte rowno i prostopadle do osi rury.

Pozadane jest, aby rury byly dostarczane o dlugosciach:

- dokladnych, zgodnych z zaméwieniem; z dopuszczalng odchyika + 10 mm,
— wielokrotnych w stosunku do zamowionych diugosci doktadnych ponizej 3 m z naddatkiem 5 mm na kazde cigcie
i z dopuszczalng odchylka dla calej dlugosdci wielokrotnej, jak dla dlugosci doktadnych.

Rury powinny by¢ proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekracza¢ 1,5 mm na I m
dlugosei rury. Rury powinny byé wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np. R 55, R 65,
18G2A): PN-H-84023-07 [15], PN-H-84018 [12], PN-H-84019 [13]. PN-H-84030-02 [16] lub inne normy. Rury
powinny by¢ ocynkowane. Do ocynkowania rur stosuje si¢ gatunek cynku Raf wedtug PN-H-82200 [11].

2.5. Tarcza znaku
2.5.1. Trwatos¢ materialow na wplywy zewnetrzne

Materialy uzyte na lico i tarcze znaku oraz polaczenie lica znaku z tarcza znaku, a takze sposob wykonczenia
znaku, musza wykazywac pelng odpornosé na oddzialywanie Swiatla, zmian temperatury, wplywy atmosferyczne i
wystepujace w normalnych warunkach oddzialywania chemiczne (w tym korozje¢ elektrochemiczna) - przez caly czas
trwalosci znaku, okreslony przez wytworce lub dostawce.

2.5.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku

Producent lub dostawca znaku obowigzany jest przy dostawie okresli¢, uzgodniona z odbiorca, trwalosé
znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, a takze udostgpnié¢ na zyczenie odbiorcy:
a) instrukcje montazu znaku,
b) dane szczegolowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku,
¢) instrukeje utrzymania znaku.

2.5.3. Materialy do wykonania tarczy znaku

Materialem stosowanym do wykonania tarczy znaku drogowego jest blacha stalowa. Tarcza znaku z blachy
stalowej grubosci co najmniej 1,0 mm powinna by¢ zabezpieczona przed korozja obustronnie cynkowaniem
ogniowym lub elektrolitycznym. Dopuszcza sig stosowanie innych sposobéw zabezpieczenia stalowych tarcz znakéw
przed korozja, np. przez metalizowanie lub pokrywanie tworzywami syntetycznymi pod warunkiem uzyskania
aprobaty technicznej dla danej technologii.

Nie dopuszcza si¢ stosowania stalowych tarcz znakéw, zabezpieczonych przed korozja jedynie farbami
antykorozyjnymi.

Krawedzie tarczy powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg farbami ochronnymi o odpowiedniej trwatosci,
nie mniejszej niz przewidywany okres uzytkowania znaku.

Wytrzymalo$¢ dla tarczy znaku z blachy stalowej nie powinna by¢ mniejsza niz 310 MPa.

2.5.6. Warunki wykonania tarczy znaku

Tarcza znaku musi by¢ réwna i gladka - bez odksztalcen plaszczyzny znaku, w tym pofaldowan, wgigc,
lokalnych wgniecen lub nieréwnoscei itp. Odchylenie plaszczyzny tarczy znaku (zwichrowanie, pofaldowanie itp.) nie
moze wynosi¢ wigcej niz 1.5 % najwigkszego wymiaru znaku.

Krawgdzie tarczy znaku musza by¢ réwne i nieostre, Znieksztalcenia krawedzi tarczy znaku, pozostale po
tloczeniu lub innych procesach technologicznych, ktorym tarcza ta (w znakach drogowych skladanych - segmenty
tarczy) bylta poddana, musza by¢ usunigte.

2.6. Znaki odblaskowe

2.6.1. Wymagania dotyczace powierzchni odblaskowej
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Znaki drogowe odblaskowe wykonuje sie z zasady przez oklejenie tarczy znaku materialem odblaskowym.
Wiasciwosci folii odblaskowej (odbijajacej powrotnie) powinny spelnia¢ wymagania okreslone w aprobacie
technicznej.

2.6.2. Wymagania jakosciowe znaku odblaskowego

Folie odblaskowe uzyte do wykonania lica znaku powinny wykazywac¢ pelne zwiazanie z tarcza znaku przez
caly okres wymaganej trwalosci znaku., Niedopuszczalne sa lokalne niedoklejenia, odklejania. ztuszezenia lub
odstawanie folii na krawedziach tarczy znaku oraz na jego powierzchni.

Spos6b polgczenia folii z powierzehnia tarczy znaku powinien uniemozliwiaé jej odlaczenie od tarczy bez jej
zniszczenia.

Przy malowaniu lub klejeniu symboli lub obrzezy znakéw na folii odblaskowej, technologia malowania lub
klejenia oraz stosowane w tym celu materialy powinny by¢ uzgodnione z producentem folii.

Okres trwatosei znaku wykonanego przy uzyciu folii odblaskowych powinien wynosi¢ od 7 do 10 lat, w
zaleznoscel od rodzaju materialu.

Powierzchnia lica znaku powinna by¢ rowna i gladka, nie moga na niej wystgpowac lokalne nierownosci i
pofaldowania. Niedopuszczalne jest wystgpowanie jakichkolwiek ognisk korozji, zaréwno na powierzchni jak i na
obrzezach tarczy znaku.

Dokladnos¢ rysunku znaku powinna by¢ taka, aby wady konturéw znaku, ktdre moga powstaé przy
nanoszeniu farby na odblaskowa powierzchnig znaku, nie byly wigksze niz:

—~ 2 mm dla znakow malych i srednich,

Powstale zacieki przy nanoszeniu farby na odblaskowa czgsé¢ znaku nie powinny by¢ wigksze w kazdym
kierunku niz:
~ 2 mm dla znakow malych i $rednich,

W znakach nowych na kazdym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 em nie moZe
wystepowaé wigeej niz 0,7 lokalnych usterek (zalamania, pecherzyki) o wymiarach nie wigkszych niz 1 mm w kazdym
kierunku. Niedopuszczalne jest wystepowanie jakichkolwiek zarysowan powierzchni znaku.

W znakach uzytkowanych na kazdym z fragmentow powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm dopuszcza sie
do 2 usterek jak wyzej, o wymiarach nie wigkszych niz | mm w kazdym kierunku. Na powierzchni tej dopuszcza si¢
do 3 zarysowan o szerokosci nie wigkszej niz 0,8 mm i calkowitej dlugosei nie wigkszej niz 10 cm. Na calkowitej
dlugosci znaku dopuszceza sig nie wigcej niz 5 rys szerokosci nie wigkszej niz 0,8 mm i dlugosci przekraczajacej 10
cm - pod warunkiem, Ze zarysowania te nie znieksztalcaja tresci znaku.

W znakach uzytkowanych dopuszcza sie rowniez lokalne uszkodzenie folii o powierzchni nie przekraczajacej
6 mm” kazde - w liczbie nie wigkszej niz pie¢ na powierzehni znaku malego lub éredniego.

Uszkodzenia folii nie moga znieksztalcaé tresci znaku - w przypadku wystgpowania takiego znieksztalcenia
znak musi by¢ bezzwlocznie wymieniony.

W znakach nowych niedopuszczalne jest wystepowanie jakichkolwiek rys, siegajacych przez warstwe folii do
powierzchni tarczy znaku. W znakach uzytkowanych istnienie takich rys jest dopuszczalne pod warunkiem, ze
wystepujace w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przekrocza wielkosci okreslonych ponizej.

W znakach uzytkowanych dopuszczalne jest wystgpowanie po wymaganym okresie gwarancyjnym, co
najwyzej dwoch lokalnych ognisk korozji o wymiarach nie przekraczajacych 2,0 mm w kazdym kierunku na
powierzchni kazdego z fragmentow znaku o wymiarach 4 x 4 cm. W znakach nowych oraz w znakach znajdujacych
si¢ w okresie wymaganej gwarancji zadna korozja tarczy znaku nie moze wystepowac.

Wymagana jest taka wytrzymalo$¢ polaczenia folii odblaskowej z tarcza znaku, by po zgigciu tarczy o 90°
przy promieniu tuku zgigcia do 10 mm w zadnym miejscu nie uleglo ono zniszczeniu.

Tylna strona tarczy znakéw odblaskowych musi by¢ zabezpieczona matowa farba nieodblaskowa barwy
ciemno-szarej (szarej naturalnej) o wspélezynniku luminancji 0,08 do 0,10 - wedlug wzorca stanowiacego zalacznik
do JInstrukcji o znakach drogowych pionowych™ [28]. Grubosé¢ powloki farby nie moze by¢ mniejsza od 20 um. Gdy
tarcza znaku jest wykonana z aluminium lub ze stali cynkowanej ogniowo i cynkowanie to jest wykonywane po
uksztaltowaniu tarczy - jej krawgdzie moga pozostaé niezabezpieczone farba ochronna.

2.11. Materialy do montaZu znakow

Wszystkie ocynkowane taczniki metalowe przewidywane do mocowania migdzy sobg elementow konstrukeji
wsporczych znakow jak sruby, listwy, wkrety, nakretki itp. powinny by¢ czyste, gladkie, bez peknigé, naderwan,
rozwarstwien i wypuktych karbow.

Laczniki moga by¢ dostarczane w pudelkach tekturowych, pojemnikach blaszanych Jub paletach, w
zaleznosci od ich wielkogcei.

85



Przebudowa ulicy Jerzego z Dabrowy w Czluchowie SST D-07.02.01

2.12. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Znaki powinny byé przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materialow dzialajacych
korodujaco i w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniami.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne™ pkt. 3.
4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne™ pkt, 4.
4.2, Transport materialow do pionowego oznakowania drog

Transport znakéw, konstrukeji wsporczych i sprzetu (uchwyty, sruby, nakretki itp.) powinien si¢ odbywac
srodkami transportowymi w sposob uniemozliwiajacy ich przesuwanie sie w czasie transportu i uszkadzanie.,

5, WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot
Ogdlne zasady wykonywania robdt podano w SST D-00.00.00 ., Wymagania ogélne™ pkt. 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot nalezy wyznaczyé:
— lokalizacje znaku, tj. jego pikietaz oraz odleglos¢ od krawedzi jezdni. krawedzi pobocza umocnionego lub pasa
awaryjnego postoju,
- wysoko$¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.
Punkty stabilizujace miejsca ustawienia znakow nalezy zabezpieczy¢ w taki sposob. aby w czasie trwania i
odbioru robot istniala mozliwosé sprawdzenia lokalizacji znakow.
Lokalizacja i wysokoéé zamocowania znaku powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znakow - stupki, powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i SST.
Dopuszezalne tolerancje ustawienia znaku:
— odchylka od pionu, nie wigcej niz £ 1 %,
— odchylka w wysokosci umieszczenia znaku, nie wigeej niz £ 2 cm,
— odchylka w odleglosci ustawienia znaku od krawedzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa awaryjnego postoju,
nie wigcej niz + 5 cm. przy zachowaniu minimalnej odleglosci umieszczenia znaku zgodnie z Instrukcja o znakach
drogowych pionowych [28].

5.8. Trwalo$¢ wykonania znaku pionowego

Znak drogowy pionowy musi byé wykonany w sposéb trwaly, zapewniajacy pelng czytelnosc
przedstawionego na nim symbolu lub napisu w calym okresie jego uzytkowania, przy czym wplywy zewngtrzne
dzialajace na znak, nie mogq powodowa¢ znieksztalcenia tresci znaku.

5.13. Tabliczka znamionowa znaku

Kazdy wykonany znak drogowy oraz kazda konstrukcja wsporcza musi mie¢ tabliczke znamionowa z:
a) nazwa, markg fabryczng lub innym oznaczeniem umozliwiajacym identyfikacje wytwdrey lub dostawcey,
b) datg produkcji,
¢) oznaczeniem dotyczacym materialu lica znaku,
d) datg ustawienia znaku.

Zaleca sig, aby tabliczka znamionowa konstrukeji wsporczych zawierala réwniez miesiac i rok wymaganego
przegladu technicznego.

Napisy na tabliczce znamionowe]j musza by¢ wykonane w sposéb trwaly i wyrazny, czytelny w normalnych
warunkach przez caly okres uzytkowania znaku,
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ pkt. 6.
6.2, Badania materialéw do wykonania fundamentéw betonowych

Wykonawca powinien przeprowadzié¢ badania materialéw do wykonania fundamentéw betonowych ,na
mokro”. Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter robdt fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, InZynier moze
zwolni¢ go z potrzeby wykonania badan materialow dla tych robot.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot
6.3.1. Badania materialow w czasie wykonywania robot

Wszystkie materialy dostarczone na budoweg z aprobata techniczna lub z deklaracja zgodnoéei wydang przez
producenta powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiaréw.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania robot nalezy sprawdzac:
— zgodno$¢ wykonania znakow pionowych z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary, wysokos¢
zamocowania znakow),
— zachowanie dopuszczalnych odchylek wymiarow, zgodnie z punktem 2 i 5,
— poprawnosc ustawienia stupkow, zgodnie z punktem 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi jest szt. (sztuka)

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.8. Roboty uznaje sig¢ za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daly wyniki pozytywne,

8.2. Odbiér ostateczny

Odbidr robot oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbioru ostatecznego. Odbior ostateczny
powinien by¢ dokonany po calkowitym zakonczeniu robét, na podstawie wynikéw pomiaroéw i badan jakosciowych
okreslonych w punktach 2 i 5.

8.3. Odbiér pogwarancyjny
Odbioru pogwarancyjnego nalezy dokonac po uptywie okresu gwarancyjnego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platmosci podano w SST D-00.00.00 ., Wymagania ogolne™ pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania pionowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- wykonanie fundamentow,
— dostarczenie i ustawienie stupka,
— zamocowanie tarcz znakow drogowych,
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— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06250
2. PN-B-06251

9. PN-H-74219
10.  PN-H-74220
11.  PN-H-82200
12.  PN-H-84018
13.  PN-H-84019
14, PN-H-84020
15.  PN-H-84023-07
16. PN-H-84030-02
24.  PN-S-02205
25.  BN-89/1076-02

10.2. Inne dokumenty

Beton zwykly

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogélnego zastosowania

Rury stalowe bez szwu ciagnione i walcowane na zimno ogélnego przeznaczenia
Cynk

Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymalosci. Gatunki

Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego. Gatunki
Stal niestopowa konstrukeyjna og6lnego przeznaczenia. Gatunki

Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

Stal stopowa konstrukeyjna. Stal do naweglania. Gatunki

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

Ochrona przed korozja. Powloki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach
stalowych i zeliwnych. Wymagania i badania

28. Instrukcja o znakach drogowych pionowych. Tom 1. Zasady stosowania znakéw i urzadzen bezpieczenstwa ruchu.
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D - 07.06.01

OGRODZENIA DROG
1. WSTEP

1.1, Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej szczegolowej specyfikaci technicznej (SST) s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem ogrodezett drég przy przebudowie ulicy Jerzego z Dabrowy w
Criuchowic.
1.2, Zakres stosowania 85T

Szczegolowa Specyfikacja Techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt.1

1.3. Zakres robdt objetych S5T

Niniejsza SST dotyezy ogrodzen z siatek metalowych slimakowych do przestawienia w trakcie przebudowy
ulicy.
L.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Ogrodzenie drogowe - przegroda fizyczna, chronigea przed przedostawaniem si¢ na jezdnig niepozadanych
intruzéw spoza pasa drogewego, tj. ludzi. zwierzat i pojazddw, mogacych niebezpiecznie zaktocic ruch na drodze.
1.4.2. Siatka metalowa - siatka wykonana z drutu © rdznym sposobie jego spiotu (piéciennym. skesnym), pleciona z
plaskich i okragiych spirali, zgrzewana, skrecana oraz kombinowana (harfowa, petlowa, pélpgtiowa), o rdznych
wielkosciach oczek.
1.4.3. Siatka pleciona $limakewa - siatka ¢ oczkach kwadratowych, pleciona z plaskich spiral wykonanych z drutu
okraglego.
1.4.4. Pozostale okredlenia podstawowe sy zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami | z
definicjami podanymi w 85T D-00.00.00 ,.Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczjce robot
2. MATERIALY

2.1, Ogolne wymagania dotyczace materialdw

Ogélne wymagania detyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-00.00.00
LWymagania ogdine” pkt 2.

1.2. Rodzaje materialéw

Materialami stosowarnymi przy wykonaniu ogrodzefi, objgtych niniejsza SST, sa;
— stupki metalowe i elementy metalowe ogrodzenia z siatki,
— materialy do wykonania fundamentdw betonowych .,na mokro™,

2.3. Wymagania dla materialow

2.3.1. Elementy metalowe ogrodzenia z rozbiorki. Wszystkie uszkodzone elementy nalezy wymienié na nowe. Calosé
po montazu nalezy pokry¢ farba wierzehniego krycia w kolorze uzgednionym z Inwestorem.

2.3.6. Materiaty do wykonania fundamentéw betonowanych ,.na mokro™

Deskowanie powinnp zapewnit sztywno$¢ 1 niezmiennos¢ ukladu oraz bezpieczefistwo konstrukcji.
Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposéb umozliwiajacy fatwy jego montaz i demontai. Preed
wypelnieniem mieszanka betonowa, deskowanie powinno byé sprawdzonme, aby wykluczato wyciek zaprawy z
mieszanki betonowej. Wymiary cokolu zapewniajace stafecznosé nie mniejsze niz rozbieranego ogrodzenia.

Klasa betonu, jesli w dokumentacji projektowe] lub SST nie okreslono inaczej, powinna by¢ B 15 lub zgodna
ze wskazaniami Inzyniera. Beton powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-06250 [2]. Skladnikami betonu sa;
cement, kruszywo, woda i domieszki,
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Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32.3 i spelnia¢ wymagania
PN-B-19701 [6]. Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z ustaleniami pedanymi w BN-88/6731-
08 [42].

Kruszywo do betonu {plasek, Zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnege sortowanego. kruszywo lamane)
powinno speinia¢ wymagania PN-B-06712 [4].

Woda powinna by¢ ,.edmiany 1" i spelnia¢ wymagania PN-B-32250 [7]. Bez badan laboratoryjnych moina
stosowaé wode pima.

Domieszld chemicene do betonu powinny byé stosowane jesli przewiduja to dokumentacja projektowa, SST
lub wskazania Inzyniera, przy czym w przvpadku braku danych dotyczacych rodzaju domieszek, ich dobdr powinien
by¢ dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250 [2]. Domicszki powinny spelniaé wymagania PN-B-23010 [5].

3.SPRZLT
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 .\ Wymagania cgdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania ogrodzenia

Ustawienie ogredzenia wykonuje siy w zasadzic recznie, przy uzyciv drobnege sprzgtu pomoeniczego, jak:
szpadle, dragi stalowe, mioiki. obeegi, wyciagarki do napinania linek i siatki, itp.

Przy przewozie. zaladunku, wyladunku i wykonywaniu ogrodzenia mozna stosowaé: srodki transportu,
aurawie samochodowe. ew. wierlnice do wykonywania doldw pod shipki, mate betoniarki przewozne do
wykonywania fundamentéw betonowych .na mokro”, przewozne zbiorniki do wody, sprzgt spawalniczy, itp., pod
warunkiem zaakceptowania przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczice transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4,
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST D-00.00.00 . Wymagania ogdlne™ pkt 5.
5.2, Zasady wykonania ogrodzes

W zaleznodei od wielkodci robdt, Wykonawca przedstawi do akceptacii Inzyniera zakres robét
ogrodzeniowych wykonywanych bezposrednio na placo budowy i na zapleczu,

Przed wykonaniem wlasciwych robét ogrodzeniowych nalezy wytyczyé trase ogrodzenia w terenie na
podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazat Inzyniera. Do podstawowych czynnosei, objetych niniejsza
S5T, przy wznoszeniu ogrodzed nalezq;

—  wykonanie dotéw ped cokdl,

- wykonanie fundamentéw betonowych,
- ustawienie shupkdw,

- wykonanie wiadciwego ogrodzenia.

5.4. Wykonanie fundamentéw betonowych

Jesli dokumentacja projektowa lub S8 nie podaje inaczej, to shipki moga by¢ osadzone w szalunku o
wymiarach aie mnigjszych niz okreslone w dokumentacji projektowej.

Fundament betonowy wykonywany .na mokro”™, w ktdrym osadzono stupek. mozna wykorzystywaé do
dalszych prac (np. napinania siatki) co najmnie; po 7 dniach od ustawienia stupka w betonie. a jesli temperatura w
czasie wykonywania fundamentu jest nizsza od 10°C - po 14 dniach.

5.5, Ustawienie stupkéw

Stupki, bez wzgledu na rodzaj | sposéb osadzenia w gruncie, powinny staé pionowe w linii ogrodzenia, a ich
wierzcholki powinny znajdowad si¢ na jednakowej wysokosci, Shipki z rur powinny mie¢ zaspawany gdmy olwor
Tury.
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Shupki koncowe, narozne, bramowe oraz stojace na zalamaniach ogrodzenia o kacie wigkszym od 15° nalezy
zabezpieczy¢ przed wychylaniem sig¢ ukos$nymi stupkami wspierajacymi, ustawiajac je wzdluz biegu ogrodzenia pod
katem okolo od 30 do 45°.

Stupki do siatki ogrodzeniowej powinny byé¢ przystosowane do umocowania na nich linek usztywniajacych
przez posiadanie odpowiednich uszek lub otworéw do zaczepow i hakow metalowych. Stupki koncowe, narozne i
bramowe powinny byé dodatkowo przystosowane do umocowania do nich siatki,

5.7. Rozpigcie siatki ogrodzeniowej

Jedli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to nalezy rozwiesi¢ wzy linki (druty)
usztywniajace: u gory, na dole i w $rodku ogrodzenia i przymocowaé je do slupkéw. Do stupkow koncowych,
naroznych i bramowych linki musza by¢ starannie przymocowane (np. przewleczone przez uszka, zagigte do tytu na
okolo 10 cm i okrgcone na biezacym drucie). Linki powinny by¢ umocowane tak, aby nie mogly przesuwac sig i
wywiera¢ nacisku na slupki narozne i bramowe, a w przypadku zerwania sie, aby zwalnialy siatke tylko migdzy
stupkami. Linki napina si¢ wyciggarkami wzglednie zlgczami rzymskimi wmontowanymi co 3 do 8 m lub innym
sposobem zaakceptowanym przez Inzyniera. Nie nalezy zbyt silnie napina¢ linek, aby nie oddziatywaly one ujemnie
na stupki narozne lub bramowe.

Siatke metalowa przymocowuje si¢ do slupkow korcowych, naroznych i bramowych za pomoca pretow
plaskich lub zaokraglonych lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera. Siatke napina si¢ w sposob podobny
do napinania linek i przymocowuje si¢ (np. kawalkami ocynkowanego drutu co 50 do 70 em) do linek. Gorna krawedz
siatki metalowe] nalezy laczy¢ z linka zaginajac na niej poszczegolne druty siatki. Siatka powinna by¢ napigta
sztywno, jednak tak, aby nie ulegaly znieksztalceniu jej oczka.

5.9. Wykonanie spawanych zlacz elementéw ogrodzenia

Zacza spawane elementow ogrodzenia powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-M-69011 [27].
Wytrzymalo$¢ zmeezeniowa spoin powinna wynosié od 19 do 32 MPa. Qdchylki wymiaréw spoin nie powinny
przekracza¢ + 0,5 mm dla grubosci speiny do 6 mm i + 1,0 mm dla spoiny powyzej 6 mm.

Odstep, w ztaczach zakladkowych i nakladkowych, pomiedzy przylegajacymi do siebie plaszczyznami nie
powinien by¢ wigkszy niz I mm.

Zlacza spawane nie powinny mie¢ wad wigkszych niz podane w tablicy 16. Inzynier moze dopusci¢ wady
wigksze niz podane w tablicy 16 jesli uzna, ze nie maja one zasadniczego wplywu na cechy eksploatacyjne
ogrodzenia.

Tablica 16. Dopuszczalne wymiary wad w zlaczach spawanych, wg PN-M-69775 [29]

Rodzaj wady Dopuszczalny wymiar wady, mm

Brak przetopu 2,0
Podtopienie lica 1,5
Porowatos¢ 3,0
Krater 1,5
Wklesnigcie lica 1,5
Uszkodzenie mechaniczne 1.0
Roznica wysokosei sasiednich wglebien

i wypuklosci lica 3.0

5.11. Wykonanie bram i furtek

Bramy i furtki nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa lub SST, a w przypadku braku
wystarczajacych ustalen ich lokalizacje, konstrukcje i wymiary ustala Inzynier. Zaleca si¢ wykonanie bram i furtek z
katownikow lub innych ksztaltownikow z wypelnieniem ram siatkami metalowymi. Kazda brama i furtka powinna by¢
kompletna z niezbednym wyposazeniem jak zawiasy, rygle, zamki itp.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1, Ogolne zasady kontroli jakosei robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 6.
6.2, Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien uzyskaé od producentéw zaswiadczenie o jakosci
(atesty) oraz wykona¢ badania materialow przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ ich wyniki Inzynierowi
w celu akeeptacji materiatow, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w punkcie 2.3.
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6.3, Badania w czasie wykonywania robdt
6.3.1. Badania materialiw w czasie wykottywania robdt

Wszystkie materialy dostarczone na budowg z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta powinny by¢
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow,
6.3.2, Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia
W czasic wykonywania ogrodzenia nalezy zbadaé:
a) zgodnoic wykonania ogrodzenia z dokumentacjg projektows, (lokalizacja, wymiary),
b) zachowanie dopuszczalnych odchylek wymiarow, zgodnie z punkiem 2.3,
¢} prawidlowodé wykonania doléw pod fundamenty. zgodnie 2 punktem 5.3,
d) poprawnosé wykonania [undamentéw. zgodnie z punktem 3.4,
€} poprawnos¢ ustawienia stupkow, zgednie z punktem 5.5,
f) prawidlowosé wykonania siatki agrodzeniowej, zgodnie z punktem 3.7,
2) poprawno$é wykonania bram i furtek, zgodnie z punktem 5.11.

6.4. Zasady postgpowania z watlliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materialy nie speiniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST zostang przez
Inzyniera odrzucone. Wszystkie elementy lub odeinkt ogrodzenia, ktore wykazuja odstepstwa od postanowien SST
zostana rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady ebmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,\Wymagania ogdlne™ pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa ogrodzenia jest m (metr). Obmiar polega na okresleniu rzeczywistej dlugosci
ogrodzenia, lycznie z bramami i furtkami.
8, ODBIOR ROBOT

Ogdine zasady odbioru robét podano w 88T D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne™ pkt 8. Roboty uznaje sie za
wykenane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem telerancji wedhug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1, Ogblne ustalenia dotyczice pedstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 , Wymagania ogolne™ pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m ogrodzenia obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze.,
- dostarczenie na miejsce wbudowania elementéw konstrukcji ogrodzenia oraz materialédw pomoceniczych,
— ustawienie ogrodzenta w sposdb zapewniajacy stabilnosé.
— uporzadkowanie terenu,
— przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych,
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D - 08.01.01
KRAWEZNIKI BETONOWE

1. WSTEP

L1, Przedmiot SS§T

Przedmiolein ninigjszej szezegdlowej specyfikacii technicznej (SST} sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwiazanych z ustawieniem krawgzinikéw betonowych przy przebudowie ulicy Jerzego z Dabrowy w
Czluchowie.

1.2, Zakres stosowania SST

Szezegolowa Specyfikacja Techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontrakiowy przy
zlecaniu i realizacii robot wymienionych w pka. |

[.3. Zakres robbt abjgtych S5T

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z ustawieniem
kraweznikéw betonowych gat. 1 typu ulicznego 13x30x100cm wystajacych, 15x22x100cm wiopionych na lawie
betonowej z oporem.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawgzniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla pieszych, pasy dziclace,
wyspy kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2, Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi rormami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ pkt. 1.4.

1.5, Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w 58T D-00.00.00 ., Wymagania ogélne” pkt. 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyezace materialtw

Qgdine wymagania dotyczace materiaféw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-00.00.00
~Wymagania ogdlne” pkt. 2,

2.2. Stosowane materialy

Materialami stosowanymi sa;
— krawgzniki betonowe,
- piasck na podsypke i do zapraw,
— cement do pedsypki | zapraw,
- woda,
— materialy do wykonania tawy pod krawezniki.

2.3. Krawgzniki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 {14].
2.3.1. Typy

W zaleznosci od przeznaczenia rozréznia sie nastepuiace typy kraweznikéw betonowych:
U - uliczne,
D - drogowe.

1.3.2. Rodzaje

W zalemnodei od ksztaltu przekroju poprzecznege rozrdznia sie nastgpujgce rodzaje krawgznikow
betonowycii:
— prostokatne $cigte - rodzaj ,,a”,
— prostokatne - rodzaj ,.b™.
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2.3.3. Odmiany
W zaleznosci od technologii i produkeji kraweznikow betonowych, rozréznia sig odmiany:
1 - krawgznik betonowy jednowarstwowy,
2 - kraweznik betonowy dwuwarstwowy.
2.3.4. Gatunki

W zaleznosci od dopuszezalnych wad, uszkodzen krawezniki betonowe dzieli si¢ na:
— gatunek 1 - G1,
— gatunek 2 - G2.

Przyklad oznaczenia krawgznika betonowego ulicznego (U), prostokatnego (b). jednowarstwowego (1) o
wymiarach 12 x 15 x 100 em, gat, 1: Ub-1/12/15/100 - BN-80/6775-03/04 [15].

2.4, Krawginiki betonowe - wymagania techniczne
2.4.1. Ksztalt i wymiary

Ksztalt kraweznikéw betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.
Wymiary krawgznikow betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszezalne odchylki wymiaréw krawgznikow betonowych podano w tablicy 2.

a) kraweznik rodzaju ..a”

b) kraweznik rodzaju ,,b”

i~
X 5 s
i i
b2 i
s

1% It
Leie L 1}

b L

¢) wpusty na powierzchniach stykowych krawgznikow

1 "
o ]
i

Rys. 1. Wymiarowanie krawgznikow

Tablica 1. Wymiary krawgznikéw betonowych
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Typ Rodzaj Wymiary kraweznikow, cm
krawgznika | krawgznika | | b h c d r
20 30 min. 3 min. 12
u A 160 15 max. 7 max. 15 L
15 20
D b 100 | 12 25 - . 1.0
10 25

Tablica 2. Dopuszczalne odchylki wymiaréw krawgznikow betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchylka, mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
1 +8 12

b, h 3 +:3

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie krawgznikow betonowych powinny by¢ bez rys, peknigé 1 ubytkow betonu, o fakturze z formy
lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawgdzi elementéw, zgodnie z BN-80/6775-03/01 [14],
nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawgznikow betonowych

Dopuszczalna wielkosé
Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek | | Gatunek 2

Wklestosé lub wypuklosé powierzehni kraweznikoéw w mm 2 3

Szczerby i uszkodzenia | ograniczajacych powierzchnie goéme

- : niedopuszczalne
krawedzi i narozy ($cieralne), mm P ‘

ograniczajacych pozostale
powierzchnie:

- liczba max 2 2
- dluges¢, mm, max 20 40
- glebokos¢, mm, max 6 10

2.4.3. Skladowanie

Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegregowane wediug
typow, rodzajow, odmian, gatunkow i wielkosci.

Krawgzniki betonowe nalezy uklada¢ z zastosowaniem podkladek i przekladek drewnianych o wymiarach:
grubosé 2,5 cm, szerokosé 5 cm, dlugos$é min. 5 em wigksza niz szeroko$¢ kraweznika.

2.4.4. Beton i jego skladniki
2.4.4.1. Beton do produkeji krawgznikow

Do produkcji kraweznikow nalezy stosowac beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. W przypadku
wykonywania krawgznikéw dwuwarstwowych, gérna (licowa) warstwa krawgznikéw powinna by¢ wykonana z betonu
klasy B 30.

Beton uzyty do produkcji krawgznikow powinien charakteryzowac sig:
~ nasiakliwoscia, ponizej 4%,
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— S$cicralnoscig na tarczy Boehmego, dla gatenku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,
— mnwozoodpomoscia | wodoszezelnodcia, zgodnie z norma PN-B-06250 [2].

2.4.4.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz ,,32,5” wg PN-B-
19701 [10]. Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne 2 BN-88/6731-08 [12],

2.4.4.3. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiadaé wymaganiom PN-B-06712 [5]. Kruszywo nalezy przechowywaé w
warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszezeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentéw,
gatunkdw i marek.

2.4.4.4. Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,, 17 { odpowiadac wymaganiom PN-B-32250 [11].
2.5, Materialy na podsypke i do zapraw

Piasck na podsypkg cementowo-piaskows powinicn odpowiadaé wymaganiom PN-B-06712 [3]. a deo
zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4]. Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowe] powinien
by¢ cementem portiandzkim klasy nie mnigjszej niz ,,32.57, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701 [10].

2,6, Materialy na lawy

Do wykenania law pod kraweiniki nalezy stosowac beton klasy B 15, wg PN-B-06250 [2], ktorego skladniki
powinny odpowiadad wymaganiom punktu 2.4.4,

2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypehienia szczelin dylatacvjnych na goraco, powinna odpowiadaé wymaganiom
BN-74/6771-04 [137 lub aprobaty technicznej.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczaee sprzgtu podano w SST D-00.00.00 . Wymagania agolne”™ pkt. 3.
3.2. Sprzgt

Roboty wykonuje sig recznie przy zastosowaniu:
— Dbetoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
—  wibratordw phytowych, ubijukéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1, Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyezace transportu podano w SST D-00.00.00 .. Wymagania ogolne™ pkt. 4,
4.2. Traasport krawgznikdw

Krawegzniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi sredkami transportowymi. Krawgzniki betonowe
ukfada¢ nalezy na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawgzniki

powinny byé zabezpicczone przed przemieszezeniem sig 1 nszkodzeniami w czasie transportu, a gorma warstwa iie
powinna wystawaé poza Selany srodka transportowsego wicce] niz 1/3 wysokosei tej warstwy,

4.3. Transport pozostalych materialéw

Transport cementu powinien sig odbywad w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12]. Kruszywa moima
przewozi¢ dowolnym érodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z Innymi materialami. Podezas transportu kruszywa powinny by¢ zahezpieczone przed wysypaniem, a
kruszywo drobne - przed rozpyleniem. Masg zalewowa naleZy pakowaé w bebny blaszane lub beczki drewniane.
Transport powinien odbywad si¢ w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bebnéw i beczek.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1, Ogélne zasady wykonania rohot
Ogélne zasady wykonania rabdt podane w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 3,
5.2. Wykonanie koryta ped lawy

Koryto pod lawy nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050 [1]. Wymiary wykopu powinny edpowiadaé
wymiaromn lawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu konstrukeji szalunku. Wskaznik zaggszczenia
dna wykonanego koryta pod lawg powinien wynosic co najmniej 0,97 wediug noermalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie law
Wykonanie faw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 {16].

5.3.3. Laws betonowa

Lawy betonowe z oporem wykonuje sig w szalowaniu. Beton rozécielony w szalowaniu lub bezposrednio w
korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwanii. Betorowanie taw nalezy wykonywad zgodnie z wymaganiami PN-B-
06251 [3], przy ezym naiezy stosowac co 50 m szezeliny dylatacy)ne wypelnione bitamiczng masy zalewowa.

5.4, Ustawienie krawegnilidw betonowych
5.4.1. Zasady ustawiania krawg2nikéw

Swiatlo (odleglosé gérnej powierzchni krawginika od jezdni) powinne byé zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej. Zewngtrzna sciana krawgznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika
obsypana piaskiem, zwirem, thuczniem lub miejscowym gruntem przepuszezalnym, starannie ubitym.

Ustawienie kraweinikéw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.4.2. Ustawienie krawegznikéw na lawie betonowej

Ustawianie krawgznikéw na tawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce na podsypee cementowo-piaskowej
1:4 ¢ grubosei 3 do 5 cm po zaggszezeniu.

5.4.3. Wypetnianie spoin

Speiny krawgznikdw nie powinny przekeacza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypehid zaprawg
cementowo-piaskows, przygotowang w stosunku 1:2. Spoiny krawgimikow przed zalaniem zaprawa nalezy oczyscid i
zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed wpiyvwami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-
piaskowej i o spoinach zalanych zaprawg nalezy zalewac co 50 m bitumiczna masg zalewowa nad szczeling
dvlatacyina lawy.

6. KONTROLA JAKOSC1 ROBOT

6.1. Ogdélne zasady kontroli jakosci robot

Qgolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt, 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robdt
6.2.1. Badania krawgznikow

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materialow przeznaczonych do
ustawienia krawgznikow belonowych 1 preedstawic wyniki rycl badan Inzynierowi do akeeptacji.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzié na podstawie oglgdzin elementu przez pomiar (
policzenie uyszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawgdziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3.
Pomiary dlugeéci i glebokosci uszkodzen nalezy wykonaé za pomoca przymiaru stalowege lub suwmiarki z
dokladnoscia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6].

Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw elemeniow nalezy przeprowadzi¢ z dokladnoseia do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowege lub ta$my zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katow prostych w
narozach elementdw wykonuje sie przez przylozenie katownika do badanego nraroza i zmierzenia odchylek z
dokladnoscia de 1 mm,

6.2.2. Badania pozostalych materialow

Badania pozostalych materiaféw stosowanych przy ustawianiu krawemmikéw betonowych powinny
obejmewac wszystkie wlasciwosci, ckreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw w pkt 2.
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6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Sprawdzenic koryta pod tawe

Nalezy sprawdzaé wymiary koryta oraz zageszezenie podloza na dnie wykopu. Tolerancja dla szerokosci
wykopu wynosi + 2 cm. Zaggszezenie podioza powinno byé zgodne z pkt 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie faw

Przy wykonywaniu faw badaniu podlegaja:
Zgodnosé profilu podtuznego gérnej powierzehni law z dokumentacja projektowa.
Profil podhuzny gémej powierzchni lawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweleta. Dopuszezalne odchylenia
moga wynosic + | cm na kazde 190 m fawy.
Wymiary taw,
Wymiary faw nalezy sprawdzi¢ w dwdch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m lawy. Tolerancje
Wymiaréw wynosza:
- dla wysokosci + 10% wysokosci projektowanej,
- dla szerokosei + 10% szerckodei projektowanej.
¢) Réwnosc gérnej powierzchni faw,
Rownosé gérnej powierzchni tawy sprawdza sig przez przylozenie w dwdch punkiach, na kazde 100 m lawy,
treymetrowej laty.
Przeswit pomigdzy gdima powierzchnia lawy i przytozona latg nie moze przekraczad 1 em.
Zageszezenie taw.
Zageszezenie taw bada sie w dwoch przekrojach na kazde 100 m.
Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii law od projektowanego kierunku nie moze przekraczaé + 2 cm na kazde 100 m
wykonanej lawy.

—

a

b

~Z

d

-

e

-

6.3.3, Sprawdzenie ustawieniz kraweznikow

Przy ustawianiu kraweznikdw nalezy sprawdzaé:
a) dopuszezalne odchylenia linii krawganikdw w poziomie od linii projektowane], ktére wynosi £ 1 ¢cm na kazde 100
m ustawionego kraweznika,
dopuszczalne odchylenie niwelety gdmej plaszezyzny krawgznika od niwelety projektowanej, ktdre wynosi 1 cm
na kazde 100 m ustawicnego kraweinika,
réwnosé gormej powierzehni kraweznikow, sprawdzane przez przylozenie w dwdch punktach na karde 100 m
krawgmika, wzymetrowej taty, przy czym przeswit pomigdzy gérna powierzchnia krawgznika i przylezona lata nie
moze przekraczad 1 cm.
dokladnosé wypenienia spoin bada sig co 10 mewdw, Spoiny musza byé wypetnione catkowicie na pelng
glebokosé.

7. OBMIAR ROBOT

b

—

s

d

=

7.1, Ogolne zasgdy obmiaru robat

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w 58T D-00.00.00 . Wymagania ogdlne™ pkt. 7.
7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m {metr) ustawionege kraweznika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1, Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-00,00.00 ,.Wymagania ogolne” pkt. 8, Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z dokumentacja projekiows, SST i wymaganiami Inzyniera. jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem: tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.2, Odbidr robdt zanikajgcych | ulegajpeych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonanie koryta pod lawe,
— wykenanie lawy,
— wykonanie podsypki,
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- wypelnienie spoin.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

%.1. Og6lne ustalenia dotyczace podstawy platnogci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptathosei podano w 88T 1-00.00.00 ,Wymagania ogdlne™ pkt. 9.

9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania I m krawgznika betonowego obefniuje:
- prace pomiarewe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materialow na misjsce wbudowania,

— wykonanie szalunku,
—  wykonanie tawy,

- wykonanie podsypki,
— ustawienie kraweznikow na podsypee cementowo-piaskowej,
— wypetnienie spein krawgznikow zaprawa,

— zalanie spoin masa zalewows,

zasvpanie zewnetrznej Sciany kraweznika gruntem i ubicie,

- przeprowadzenie badan [ pomiardw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10,1, Normy

—— e
BN o

15.

16.

O g0 Oy R N

PN-B-06030
PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-06711
PN-B-06712
PN-B-10021
PN-B-11111
PN-B-11112
PN-B-11113
PN-B-19701
PN-B32250
BN-88/6731-08
BN-74/6771-04
BN-80/6775-03/01

BN-80/6775-03/04

BN-64/88435-02

10.2. inne dokumenty

Roboty ziemne budowlane

Beton zwykly

Roboty betonowe i zelbetowe

Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw

Kruszywa mineralne do betonu zwykizgo

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometryeznych

Kruszywa mineralne, Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzehni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzehni drogowych. Piasek

Cement. Cement powszechnego uzytke. Sklad, wymagania i ocena zgodnosci

Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw

Cement. Transpart [ przechowywarie

Drogl samochodowe. Masa zalewowa

Prefabrykaty budowlane z betomu. Elementy nawierzchni drég. ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzehni drog, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Krawgzniki i obrzeza chodnikowe

Krawemiki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

17. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych {KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 { 1982 r.
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KRAWEZNIKI KAMIENNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej szczegélowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwiazanych z ustawieniem kraweznikow kamiennych przy przebudowie ulicy Jerzego z Dabrowy,

1.2. Zakres stosowania SST

Szezegolowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z ustawieniem
kraweznikow kamiennych 15x30x100¢m na tawie betonowej z oporem.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawgzniki kamienne - belki kamienne ograniczajace chodniki dla pieszych, pasy dzielace. wyspy kierujace
oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SS8T D-00.00.00 ,.Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczjce robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 . Wymagania ogdlne™ pkt 1.5.

2, MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2, Stosowane materialy

Materialami stosowanymi do wykonania kraweznikdw kamiennych sa:
~ krawezniki odpowiadajace wymaganiom BN-66/6775-01 [9],
— piasek na podsypke,
- cement do podsypki cementowo-piaskowej i zaprawy,
-~ woda,
oraz materialy do wykonania law pod ustawienie krawgznikow, zgodnie z SST D-08.01.01 , Krawezniki betonowe™,
2.4. Krawginiki kamienne - wymagania techniczne
2.4.1. Cechy fizyczne i wytrzymalosciowe

Materialem do wyrobu krawegznikow sa bloki kamienne ze skal magmowych, osadowych lub
metamorficznych, klasy I i II wg BN-62/6716-04 [8] o cechach fizycznych i wytrzymalosciowych okreslonych w
tablicy 1.
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Tablica 1. Cechy fizyczne i wytrzymalosciowe kraweznikow kamiennych

Lp. Cechy fizyczne Klasa
i wytrzymalodciowe | 11 [

1 | Wytrzymalo$¢ na sciskanie w stanie powietrzno-suchym,
w kG/em?, co najmniej 1200 1000 600

2 | Scieralnosé na tarczy Boehmego, w cm, nie wigeej niz 025 0.5 0.75
3 | Wytrzymalos$¢ na uderzenia, ilos¢ uderzen, nie mniej niz 13 9 6
4 | Nasiakliwos¢ woda, w %, nie wigcej niz 0,5 1.5 3.0

calkowita wg dobra wg
Odporno$é na zamrazanie, w cyklach nie bada si¢ | PN-B-01080 | PN-B-01080

i

2.4.2. Ksztalt i wymiary

Tablica 2. Wymiary krawegznikow ulicznych

Wymiar Dopuszezalne odchylki,
(w cm) cm

h 30 *2

b 15 +0,3

c 3

d 12 23

| 100 -

2.4.3. Wyglad zewngtrzny
W ocenie wygladu zewnetrznego krawgznikéw kamiennych, nalezy bra¢ pod uwage ustalenia normy BN-66/6775-01.
2.5. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Dopuszczalne wady i uszkodzenia dla wszystkich typéw krawgznikéw kamiennych podaje tablica 5.
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Tablica 5. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Typy krawgznikow

Rodzaj uszkodzen Uliczne
proste tukowe
skrzywienie licowych 0,3 cm
(wichrowatos¢ bocznych nie sprawdza sie
powierzchni) stykowych 0.2 cm
spodu nie sprawdza sig
licowych dopuszcza sig na dlugosci | m danej powierzchni jedno wglebienie

wielkosei do 5 cm?, nie glebsze niz 0,5 cm, nie wynikajace z techniki
wykonania faktury

Wady obrobki bocznych weglgbienie do 1.5 em dopuszcza sig bez ograniczen. Wypuklos¢ poza
powierzchni lico pasa obrobionego na powierzchni przedniej (od strony jezdni)
(wglgbienia i niedopuszczalne. Na powierzchni tylnej (od strony chodnika)
wypuklodei) dopuszcza si¢ wypuklosci poza lico pasa obrobionego do 3 cm
stykowych w obrgbie pasa dlutowanego wglebienia niedopuszczalne, pozostala
czgsé powierzchni nie podlega sprawdzeniu
spodu nie sprawdza sie
szezerby i uszkodzenia | ilos¢ w przeliczeniu
kra- wedzi i narozy na 1m 3
dlugosé 0,5 cm
glebokosé 0,3 cm
odchyiki od kata prostego 0,2 cm na dlugosci powierzchni
odchylki w krzywiZnie uku - 1.0 cm

2.6. Przechowywanie kraweznikéw

Krawezniki moga by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegregowane wg typow, rodzajow,
odmian i wielkosci. Krawezniki nalezy ukladaé na powierzchniach spodu, w szeregu na podkladkach drewnianych.
Dopuszeza si¢ skladowanie krawgznikow prostych w kilku warstwach, przy zastosowaniu drewnianych podkladek
pomigdzy poszczegblnymi warstwami, przy czym suma wysokosci warstw nie powinna przekracza¢ 1.2 m.

2.7. Materialy na podsypke i do zapraw
2.7.1. Piasek

Piasek na podsypke¢ cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [4], a do
zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [3].

2.7.2. Cement

Cement stosowany do zaprawy cementowej i do podsypki cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem
portlandzkim klasy nie nizszej niz ,,32,5" odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701 [6].

2.7.3. Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,.1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [7].
2.8. Materialy na lawy i masa zalewowa
Materialy na tawy i masa zalewowa powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w SST D-08.01.01
Krawgzniki betonowe” pkt 2.
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyezgee sprzgtu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 3.
3.2, Sprzet do ustawiania kraweznikow

Roboty wykonuje sig¢ rgcznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
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— wibratoréw plytowych do zaggszczania podsypki.
4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczjce transportu

Ogzdlne wymagania dotyczace transportu podane w S5T D-00.00.00 _ Wymagania ogélne™ pkt 4.
4.2. Transport krawegZnikdw

Krawgzniki kamienne moga byé przewozone dowolnymi érodkami transportowymi. Krawezniki nalezy
uktada¢ na podkiadach drewnianych. rzedami, diugoscia w kierunku jazdy srodka transportowego. Krawgznik moze
by¢ przewozony tylko w jednej warstwie.

W celu zabezpieczenia powierzchni obrobionych przed bezposrednim stykiem, nalezy je do transportu
zabezpieczyé przekladkami splecionymi ze stomy lub wely drzewnej, przy czym gruboéé tych przekladek nie
powinna by¢ mniejsza niz 5 cm.

4.3. Transport pozestalych materialéw

Transport cementu i kruszyw do wykonania faw i na podsypke powinien odpowiadaé wymaganiom wg SS8T
D-08.01.01 ,.Krawezmiki betonowe™,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogéline zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robdt pedano w SST D-00.00.00 ,.Wymagania ogdlne™ pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta pod lawy

Koryto pod lawy nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06030 [2]. Wymiary wykopu powinny odpowiadad
wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu konstrukeji szalunku, Wskaznik zaggszczenia
dna wykenanego koryta pod lawe powinien wynosié co najmniej 0,97 wedlug normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie law
Wykonanie faw powinno by¢ zgodne z warunkami podanymi w SST D-08.01.01 _Kraweiniki betonowe™ pkt 5.
5.4, Ustawienie krawgznikéw kamiennych
Ustawianie kraweznikow kamiennyeh i wypelianie spoin powinno by¢ zgodne z warunkami podanymi w
SST D-08.01.01 , Krawezniki betonowe™ pkt 5.
6. KONTROLA JAKOSCL ROBOT

6,1, Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontreli jakosei robot podanc w 35T D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 6.
6.2, Badania przed przystapieniem do robét
6.2.1. Badania krawgznikéw

Przed przystapieniem do robot Wykonawcea powinien wykona¢ badania materialdw przeznaczonych de
ustawienia kraweznikow kamiennych i przedstawic wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

6.2.1. Badania krawgznikow

Badania krawegznikdw kamiennych obejmuja:
— sprawdzenie cech zewngtrznych,
— badania laboratoryjne.
Sprawdzenie cech zewngtranych obejmuje:
- sprawdzeaie kszialtu, wymiardw i wygladu zewnetrznego,
— sprawdzenie wad i uvszkodzen.
Badanie laboratoryjne obejmuje:
— badanie nasiakliwodcei woda,
— badanie cdpomosci na zamrazanie,
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~ badanie wytrzymalosci na $ciskanie,
— badanie $cieralnosci na tarczy Boehmego,
— badanie wytrzymalosci na uderzenie.

Sprawdzenie cech zewngtrznych nalezy przeprowadzaé przy kazdorazowym odbiorze partii kraweznikow.
Badanie laboratoryjne nalezy przeprowadza¢ na polecenie Inzyniera na probkach materialu kamiennego, z ktérego
wykonano krawezniki, a w przypadkach spornych - na prébkach wycietych z zakwestionowanych kraweznikow,
zgodnie z wymaganiami tablicy 1. W sklad partii przeznaczonej do badan powinny wchodzi¢ krawgzniki
Jjednakowego typu, klasy, rodzaju, odmiany i wielkosci. Wielkos¢ partii nie powinna przekraczaé 400 sztuk. W
przypadku przedstawienia wigkszej ilosci kraweznikow, nalezy dostawe podzieli¢ na partie skladajace sie co najwyzej
2z 400 sztuk. Pobieranie probek materiatu kamiennego nalezy przeprowadza¢ wg PN-B-06720 [5].

Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw nalezy przeprowadza¢ poprzez ogledziny zewngtrzne zgodnie z
wymaganiami tablicy 2, 3 lub 4 oraz pomiar przy pomocy linii z podzialka milimetrowg z dokladnoscig do 0,1 cm.
Sprawdzenie réwnosci powierzchni obrobionych przeprowadza¢ nalezy przy pomocy linii metalowej, ustawionej
wzdluz krawedzi i po przekatnych sprawdzanej powierzchni oraz pomiar odchylen z dokladnoscia do 0,1 cm, zgodnie
z wymaganiami tablicy 2,3 lub 4, Sprawdzenie krawedzi prostych przeprowadzaé nalezy przy pomocy linii metalowe;j.
Sprawdzenie szczerb i uszkodzen przeprowadzaé nalezy poprzez ogledziny zewnetrzne, policzenie ilosci szczerb i
uszkodzen oraz pomiar ich wielkosci z dokltadnoscia do 0.1 cm, zgodnie z wymaganiami tablicy 5. Sprawdzenie
faktury powierzchni przeprowadza si¢ wizualnie przez poréwnanie z wzorem. Oceng wynikéw sprawdzenia cech
zewngtrznych oraz oceng wynikow badan laboratoryjnych nalezy przeprowadzi¢ wg BN-66/6775-01 [9].

6.2.2. Badania pozostatych materiatow

Badania pozostalych materialow stosowanych przy ustawieniu kraweznikéw kamiennych powinny
obejmowac wszystkie wladciwosci, ktore zostaly okreslone w normach podanych dla odpowiednich materialow wg
pkt 2.

6.3. Badania w czasie robét

W czasie robot nalezy sprawdzac:
— wykonanie koryta pod fawe,
— wykonanie law,
— ustawienie krawgznikéw i wypelnienie spoin,
zgodnie z warunkami okre$lonymi w SST D-08.01.01 . Krawezniki betonowe™,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00 ,.Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego kraweznika kamiennego.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogo6lne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 8. Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryeiu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonanie koryta pod lawe,
— wykonanie fawy,
— wykonanie podsypki.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogéblne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania og6lne™ pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m krawgznika kamiennego obejmuje:
— prace pomiﬂrowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materialéw na miejsce wbudowania,
-~ wykonanie wykopu pod lawe,

- ew, wykonanie szalunku,

— wykonanie tawy,

— ustawienie krawgznikow na podsypce,

— wypelnienie spoin,

— zasypanie zewngtrznej sciany krawgznika gruntem i ubicie,
— przeprowadzenie badar i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-B-01080
PN-B-06050
PN-B-06711
PN-B-06712
PN-B-06720
PN-B-19701
PN-B-32250
BN-62/6716-04
BN-66/6775-01

AD [P0 Y Gt 01 R

Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Klasyfikacja i zastosowanie
Roboty ziemne budowlane

Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych

Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

Pobieranie prébek materialow kamiennych

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena zgodnosci
Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Bloki surowe

Elementy kamienne. Krawezniki uliczne, mostowe i drogowe.
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D - 08.03.01
BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

1. WSTEP

L1, Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwiazanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego przy przebudowie ulicy Jerzego z
Dabrowy w Czluchowie.

1.2, Zakres stosowania SST

Szezegolowa Specyfikacja Techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia roboét zwiagzanych z ustawieniem
betonowego obrzeza chodnikowego:
- niskiego gatunek 1.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciagi
komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robdt
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ pkt. 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania 1 skladowania podano w SST D-00.00.00
~Wymagania ogo6lne” pkt. 2.
2.2. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi sa:
— obrzeza odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],
— zwir lub piasek do wykonania law,
— cement wg PN-B-19701 [7],
— piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].
2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - klasyfikacja

W zaleznosei od przekroju poprzecznego rozréznia si¢ dwa rodzaje obrzezy:

— obrzeze niskie -On,
— obrzeze wysokie - Ow.
W zaleznosci od dopuszezalnych wielkosci i liczby uszkodzen oraz odchylek wymiarowych obrzeza dzieli
SIg na:
— gatunek 1 -Gl,
— gatunek 2 -G2.

Przyktad oznaczenia betonowego obrzeza chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x 75 cm gat. 1:
obrzeze On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].

2.4. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne

2.4.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych
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Ksztalt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.
~

I
-

I
i 1l

li

L

{
b | |

Rysunek 1. Ksztalt betonowego obrzeza chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, ¢m
obrzeza 1 b h T
75 6 20 3
Qu 100 6 20 3
75 8 30 3
Ow 100 8 30 3
2.4.2. Dopuszczalne odchylki wymiaréw obrzezy
Dopuszczalne odchyltki wymiarow obrzezy podano w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchylki wymiarow obrzezy
Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
Wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
L +8 12
b, h +3 +3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknigé i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementow powinny by¢ réwne i proste. Dopuszezalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi
elementow nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszezalna wielkosé

Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2
Wklgstosé lub wypuklosé powierzchni i krawedzi w mm 2 3
Szczerby ) o,gr_amczajqcych powierzchnie gorne niedopuszezalfie
i uszkodzenia ($cieralne)
krawedzi i narozy ograniczajacych pozostale
powierzchnie:
liczba, max 2 2
diugo$¢, mm, max 20 40
glebokos$¢, mm, max 6 10

2.4.4. Skladowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegregowane
wedlug rodzajow i gatunkow. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ukladaé z zastosowaniem podkladek i
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przekladek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubosc 2,5 cm, szerokosé 5 em, dlugosé minimum 5 em wigksza
niz szerokosé obrzeza.

2.4.5. Beton i jego skladniki
Do produkeji obrzezy nalezy stosowad beton wedhlug PN-B-06250 [2]. klasy B 25 i B 30.
2.5, Materialy na laweg i do zaprawy

Zwir do wykonania lawy powinien odpowiadad wymaganiom PN-B-11111 [3], a piasek - wymaganiom
PN-B-11113 [6]. Materialy do zaprawy cemenlowo-piaskowej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w S8T
D-08.01.01 . Krawgzniki betonowe™ pkt. 2.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzgfu

Ogélne wymagania dotyezace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania cgdlne” pkt. 3.
3.2, Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje sig rgcenie przy zastosowaniu drobrego sprzgtu pomocniczego,

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczice transportu
Opdlne wymagania dobvezqee transportu podano w 85T D-00.60.00 . Wymagania ogolne” pkt. 4.
4.2. Transport obrzey betonowych

Betonowe abrzeza chodnikowe moga byé przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiagnigciu przez
beton wytrzymalogei minimum 0,7 wytrzymalodei projektowane].
Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszezeniem sig i uszkodzeniami w czasie transportu.

4.3, Transport pozostalych materialow
Transport pozostatych materialow podano w SST D-08,01.01 , Krawezniki betonowe™.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1, Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-00,00.00 ,, Wymagania ogalne™ pkt. 5.
5.2. Wykonanie koryta
Koryto pod podsypke (fawg) nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050 [11.
5.3. Podlede lub podsypka (lawa)
Podloze pod ustawianie obrzezy stanowi podsypka cementowo-piaskowa 1:4 0 grubosei Sem po zaggszezeniu.
5.4. Ustawienie betonowych obrrezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawiaé na wykonanym podozu w miejscu i ze $wiattem (odlegloscia
gbérngj powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym =z ustaleniami dokumentacji projektowej.
Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miefscowym gruntein przepuszczalnym,
starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokoéei 1 cm. Nalezy wypelni¢ je piaskiem lub zaprawa
cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy cczydelé i zmyé woda. Spoiny musza byé
wypelnione calkowicie na pelng glebokosé.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoSci rob6t
Ogolne zasady kontroli jakosei robdt pedano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 6.
6.2, Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robét Wykonawea powinien wykonaé badania materiatléw przeznaczonych do

ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawié wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.
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Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzic na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawgdziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3.
Pomiary dlugosci i glebokosci uszkodzeir nalezy wykonaé za pontoca przvmiaru stalowego lub suwmiarki z
dokladnodcia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztaltu i wymiardw elementdw nalezy przeprowadzic z dokladnodcia do I mm przy vzyciu
suwrmnjarki oraz przymiaru stalowego Jub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katéw prostych w
narozach elementéw wykonuje sie przez przylozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchylek z
dokladnoscig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatow powinny obejmowad wszystkie wiasciwosci okreslone w normach podanych
dla odpowiednich materialéw wymienionych w pkt. 2.

6.3. Badania w czasie robét

W czasie robot nalezy sprawdzaé wykonanie:
a) koryta pod podsypke (lawg) - zgodnie z wymaganiami pkt. 5.2,
b} podioza z rodzimego grunlu piaszezystego lub podsypki (fawy) ze Zwiru lub plasku - zgodnie z wymaganiami pkt.
5.3,
ustawienia betonowege obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt. 5.4, przy dopuszczaluych
odchyleniach:
- linii obrzeza w planie, ktore moze wynosié + 2 em na kazde 100 m dhugosci obrzeza,
— niwelety gémej plaszczyzny obrzeza , ktore moZe wynosi¢ 1 cm na kazde 100 m diugoéci obrzeza,
— wypehienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywad catkowite wypelnienie badanej spoiny
na peing glebokose.

7. OBMIAR ROBOT

c

—

7.1, Ogolne zasady obmiaru robét

Ogzdne zasady obmiaryu rabdt podano w S5T D-00.00.00 , Wymagania ogdIne™ pkt. 7.
7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowyq jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowegoe.

3. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogblne zasady odhioru robét

Ogolne zasady edbioru rabét podano w 85T D-00.00.00 , Wymagania ogdlne™ pkt. 8. Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, Jeseli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem telerancji wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robdit zanikajacych i ulegajaeych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonane Koryto,
— wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosei
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy plamosei pedano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdine™ pkt. 9,
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materialow,
- wykonanie koryta.
— rozdcielenie i ubicie podsypki,
— ustawienie obrzeza,
- wypelnienie spoin,
— obsypanic zewngtrzne] ciany obrzeza,
- wykonanie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw
4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych, Zwir i mieszanka
6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena zgodnosci
8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu, Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania
9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i torowisk

tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
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D - 09.01.01
HUMUSOWANIE Z OBSIANIEM TRAWA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robét zwigzanych z humusowaniem i obsianiem trawg przy przebudowie ulicy Jerzego z Dabrowy w
Czluchowie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwiazanych z wykonaniem
trawnikoéw dywanowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajaca co najmniej 2% czesci organicznych.

1.4.2. Humusowanie - zespot czynnosci przygotowujacych powierzchnie gruntu do obudowy roslinngj, obejmujacy
doggszezenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i dogeszezeniem.
1.4.3. Ziemia zyzna — ziemia posiadajaca zdolnos¢ produkcji roslin, zasobna w skladniki pokarmowe i pozadane
wlasnosci chemiczne i fizyczne, ktére zostaly uzyskane przez odpowiednie zabiegi agrotechniczne,

1.4.4. Ziemia kompostowa — ziemia bardzo bogata w skladniki pokarmowe wyprodukowane z roznego rodzaju
odpadkéw roslinnych o duzym udziale czynnej prochnicy,

1.4.5. Pozostale okredlenia podstawowe sq zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ pkt 1.4,

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogblne wymagania dotyczgce materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-00.00,00
»Wymagania ogolne™ pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp i powierzchni zielonych objetymi niniejsza SST sa:
— ziemia urodzajna,
— nasiona traw,
- nawozy mineralne.

2.3. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemig urodzajna nalezy pozyskaé z miejsca prowadzenia robét ziemnych poprzez usunigcie wierzchniej
warstwy i skladowanie na odkladzie do czasu zakoficzenia robot ziemnych. Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co
najmniej 2% czesci organicznych, Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wigkszych od 5 cm
oraz wolna od zanieczyszczen obeych. W przypadkach watpliwych InZynier moze zlecié wykonanie badan w celu
stwierdzenia, ze ziemia urodzajna odpowiada nastepujacym kryteriom:

a) optymalny sklad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,
b) zawartos¢ fosforu (P,0s) > 20 mg/m?,

c) zawartos¢ potasu (K,O) > 30 mg/m?,
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d) kwasowoié pH =355,

Jezeli ziemia urodzajna pozyskana na miejscu nie bedzie speiniaé powveszych wymogdw Wykonawcea dostarczy
ziemi¢ speiniajaca te wymogi lub doprowadzi istniejaca ziemi¢ do spemienia tych wymogdw poprzez zabiegi
agrotechniczne, np. wzbogacenie gleby poprzez rozrzucenie mieszanki torfu i ziemi urodzajnej. wapnowanie,
kompostowanie itp.

2.4, Nasiona traw

Wybér gatunkéw traw nalexy dostosowaé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca sig stosowad
mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, speiniajace wymagania PN-R-65023:1999.

2.5, Nawozy mineralne
Ziemia urodzajna przed zasiewem wymaga wzbogacenia 0 nawozy mineralne zawierajace azot, tosfor i potas
I 3 ;
w ilogci Skg/i00m” trawnika,

3, SPRZET

3.1. Ogdine wymagania dotyczgce sprzgtu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 .. Wymagania ogdlne™ pkt 3.
3.2, Sprzet do wykonania rob6t
Wykonawca przystgpujacy do wykonania rob&t powinien wykazaé sle mozliwoscia kovzystania z
nasigpujgcego sprzetu:
~ spycharek,
- ew. walcow gladkich, zebrowanych lub ryflowanych,
~ ubijakéw o recznym prowadzeniu,
—  wibratordw samobieznych.
- plyt ubijaiacych,
~ cysterny z wodg ped cisnieniem (do zraszania) oraz wezy do podlewania {migjsc niedostepnych).

4. TRANSPORT

4.1, Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ., Wymagania ogéine™ pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogglne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ., Wymagania cgélne™ pkt 5.
5.2. Przygotowanie pedloia pod obsianie trawami

Powierzchnig gruntu rodzimego do odiworzenia trawnika nalezy poddaé zabiegom agrotechnicznym
polegajacym na wykonaniu orki glebogryzarka z rgcznym wyrdwnaniem powierzchni grabiami. Grunt urodzajoy z
korytowania nalezy na czas robdt nawierzehniowych zhaldowad, a po ich zakoficzeniv rozplantowaé pod przyszie
trawniki. Nastepnie nalezy rozrzucié nawozy mineralne i zagrabié. Grubosé pokrycia ziemia urodzajng powinna
wynosi¢ od 10 do 15 cm po zageszezeniu, w zaleznosci od gruntu wystgpujacego na powierzehniach, Ulozong
warstwg ziemi urodzainej nalezy zagrabi¢ (pobronowact) i lekko zagesci¢ przez ubicie rgezne lub mechaniczne,

5.3. Obsianic trawg

Obsianie nasionami traw polega na:
a} wytworzeniu warstwy ziemi urodzajnej przez humusowanie (patrz pkt 3.2),
b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw w ilosci od 18 g/m® do 30 g/m’, dobranych
odpowiednio do warunkow siedliskowych (rodzaju podtoza, wystawy craz pochylenia skarp),
¢) zawalowaniu.
W okresach posusznych naledy systematycznie zraszaé woda obsiane powierzchnic.

3.4. Pielegnacja w okresie gwaranceyjnym

Pielggnacja szaty roslinnej polega na:
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»  systematycznym podlewaniu,

* regularnym przycinaniu trawnika, pierwsze koszenie trawnika powinno byé wykonane, gdy trawa osiagnie
wysokos¢ 0cm. Nastepne koszenia powinny odbywac sig w takich odstgpach czasu.aby wysokodd trawy
przed kelejnym koszeniem nie przekraczala 12¢m. Ostatnie przedzimowe koszenie powinne by¢ wykonane w
pierwszej polowie pazdziemika,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1, Ogélne zasady kontroli jakosei robét
Ogolne zasady kontroli jakesei robot podano w SST D-00.00.00 .. Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2, Kontrola jakoSci obsadzed

Kontrola w zakresie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzaniu:

*  oczyszczenia ferenu.
wymiany gleby jalowej na urodzajna,
prawidlowego uwalowania terenu,
prawidlowej czestotliwodei koszenia trawnikow,
prawidlowe] gestosei trawy — rownomiernego pokrycia powierzchni,
obecnoscei gatunkdw niewysiewanych - chwasidw.

Odbior wykenanych prac polega na przeprowadzeniu ogledzin w terenie — wizualnej oceny jakosci wykenanych
robéi. Roboty nalezy prowadzic zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Po wzejécin traw, laczna powierzchnia nie
porosnigtych migjsc nie powinna byé wicksza niz 2% obsianej powierzchni, a maksymalny wymiar pojedynczych nie
zatrawicnych miejsc nie powinien przekraczac 0,2 m. Na zarosnigtej powierzchni nie moga wystepowaé wyzlobienia
erozyjne ani lokalne zsuwy,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady ebmiaru rohdt
Ogdlne zasady obmiaru robot pedano w SST D-04.00,00 ,Wymagania ogdlne™ pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostks ebmiarowy jest:
— m?® (metr kwadratowy) pewierzehni wykonanych trawnikow przy uprawie mechanicznej z nawozeniem.
8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podanc w SST D-00.00.00 ., Wymagania ogdlne” pkt 8. Roboty wznaje sig za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, SST i wymaganiami Indvniera, jezeli wszysikie ponsiary i badania z
zachowaniem tolerancii wg pkt ¢ dedy wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNQSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosei
Qgoétue vstalenia dotyezace podstawy platncsci podanc w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne™ pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m? trawnikéw obejmuje:

— roboty pomiarowe i preygotowaweze,

— usuiigeie i rozplantowanie ziemi urodzajnej,

— orke gleboaryzarka z recznym zagrabieniem,

— obslanie z nawozeniem,

— walowanie,

— ew. pielegnacja - podlewante,

- uporzadkowanie terenu,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-R-65023:1999 Material siewny. Nasiona roslin rolniczych
2. PN -G -98011 Torfrolniczy
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