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A. Część opisowa
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77-300 Człuchów, os. Witosa, dz. nr ewid. 27/17

Podstawa opracowania 

Podstawą wykonania niniejszego opracowania było:
• zlecenie Gminy Miejskiej Człuchów, Al. Wojska Polskiego 1, 77-300 Człuchów, zwanej dalej 

Inwestorem;
• PN-EN 1176 dot. wyposażenia placów zabaw i ich nawierzchni;
• wizja w terenie;
• aktualna mapa do celów projektowych.

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem  opracowania  jest  projekt  budowlany:  PLAC  ZABAW  WRAZ  Z  ELEMENTAMI
MAŁEJ ARCHITEKTURY, OGRODZENIEM I CI ĄGIEM PIESZYM. Adres inwestycji: 77-300 Człuchów, os.
Witosa dz. nr ewid. 27/17.

2.  Istniej ący stan zagospodarowania terenu i przewidywane zmia ny

Działka o numerze ewidencyjnym 27/17 położona jest w Człuchowie, na os. Witosa i stanowi
własność  Spółdzielni  Mieszkaniowej  im. W. Witosa, z siedzibą  os.  Witosa 1,  77-300 Człuchów.  Działka
oddana została  w dzierżawę  Gminie  Miejskiej  Człuchów.  W chwili  obecnej  działka  jest  niezabudowana.
Teren w obrębie  opracowania płaski  ze  skarpą  i  czterema drzewami  przy jego południowej  granicy.  Na
terenie  opracowania  istnieją  stare  zabawki,  które  mają  zostać  zdemontowane.  Pozostanie  zachowana
wyłącznie piaskownica. Teren porośnięty zielenią niską – trawnikiem. 

Dla  przedmiotowej  inwestycji  nie  jest  wymagane  uzyskanie  wypisu  z  miejscowego  planu
zagospodrowania  przestrzennego,  ani  decyzji  o  warunkach  zabudowy.  Teren  w  otoczeniu  inwestycji
przeznaczony  jest  na  zabudowę  mieszkaniową  wielorodzinną,  a  plac  zabaw ma być  uzupełnieniem  tej
funkcji.

3.  Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje  się  plac  zabaw  wraz  z  elementami  małej  architektury,  ogrodzeniem  i  ciągiem
pieszym.  Plac  zabaw usytuowany  będzie  na  działce  nr  27/17  w centralnym  miejscu  osiedla  W.Witosa.
Zachowana została przepisowa odległość 10 metrów od parkingu dla aut osobowych.

Przewiduje się dojście do wejść na plac zabaw poprzez zielone tereny rekreacyjne. Projektuje
się   utwardzenia  wewnątrz  wygrodzonego  placu zabaw z  kostki  brukowej  betonowej  typu  POLBRUK w
kolorze grafitowym.

Projektowane  obiekty  wyposażenia  placu  zabaw posadowione  będą  na  gruntach  rodzimych  –
piaskach drobnych i glinie piaszczystej. Woda gruntowa poniżej poziomu posadowienia fundamentów. Zakładana
kategoria geotechniczna gruntu – I, proste warunki gruntowe. W przypadku stwierdzenia w wykopie gruntów
innych niż założone lub słabonośnych należy skontaktować się z projektantem konstrukcji w celu zmiany sposobu
fundamentowania obiektu.

Plac zabaw nie wymaga ustalenia stref ochrony sanitarnej i nie wpływa negatywnie na środowisko
przyrodnicze oraz nie narusza praw osób trzecich, wynikających z jego usytuowania oraz projektowanej funkcji.
Zachowano minimalne odległości od pobliskich parkingów – powyżej 10m.

Teren działki  zostanie uzbrojony w energię  elektryczną,  wodę  i  kanalizację  sanitarną  (szczelny
zbiornik na ścieki). Projektuje się zasilanie obiektu z gminnej sieci wodociągowej, a odprowadzenie ścieków do
szczelnego bezodpływowego zbiornika na ścieki. Zasilanie obiektu w ciepło za pomocą niskoemisyjnego źródła –
kotła na drewno.

4. Zestawienie powierzchni

powierzchnia całego wygrodzonego placu zabaw                                     780,00   m  2

powierzchnia ciągu pieszego z polbruku 57,00 m2

powierzchnia nawierzchni bezpiecznych ze żwiru 200,00 m2

powierzchnia zieleni 514,00 m2

powierzchnia istniejącej piaskownicy 9,00 m2
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5. Informacja na temat ochrony konserwatorskiej

Teren  działki  nie  podlega  ochronie  archeologiczno  –  konserwatorskiej  Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków. 

6. Informacja na temat wpływu eksploatacji górnicze j

Teren działki nie znajduje się w rejonie wpływu eksploatacji górniczej.

7. Informacja na temat charakterystyki ekologicznej

Przedmiotową  inwestycję  zaprojektowano  zgodnie  z  obecnym  stanem  wiedzy,  warunkami
terenowymi  i  możliwościami  technicznymi.  Nowoczesne  rozwiązania  techniczne  i  technologiczne
zastosowane  w  projekcie  budowlanym  zostały  przyjęte  właściwie  i  nie  odbiegają  od  standardów
stosowanych  w  tego  typu  obiektach  na  obszarze  kraju  i  za  granicą,  i  w  znacznym  stopniu  eliminują
ewentualne  wystąpienie  sytuacji  nadzwyczajnego  zagrożenia  środowiska.  Zaproponowane  w  projekcie
rozwiązania techniczne ograniczają ewentualny niekorzystny wpływ na środowisko do granic opracowania.

7.1. Faza budowy
W trakcie realizacji planowanego przedsięwzięcia uciążliwość prac budowlanych sprowadzi się

głównie do hałasu związanego z robotami budowlano – montażowymi. Poziom hałasu w czasie tych robót
nie jest oceniany przez normy i specjalne rozporządzenia,  i w związku z tym nie podlega ograniczeniom
wynikającym  z  przepisów  ochrony  środowiska.  Należy  jednak  wykluczyć  pracę  sprzętu  ciężkiego
i transportowego o dużej mocy akustycznej w porze nocnej.

Źródłem  niezorganizowanego,  dopuszczalnego  w  fazie  budowy  zanieczyszczenia  powietrza
będzie  ruch  pojazdów  dowożących  materiały  budowlane,  pracowników  i  prace  malarskie  oraz  roboty
budowlano – montażowe. Z uwagi na zróżnicowaną  w czasie ilość  zużywanych materiałów budowlanych,
w/w  źródła  powinny  mieć  niewielki  wpływ  na  zanieczyszczenie  powietrza.  Powstające  ilości  pyłu  oraz
zanieczyszczeń gazowych powinny ograniczyć się swoim oddziaływaniem do ogrodzonego terenu budowy.
Ze względu na charakter zagospodarowania otoczenia lokalizacji obiektu, wymienione rodzaje oddziaływań
fazy budowy będą praktycznie niezauważalne.

W fazie realizacji wpływ prowadzonych robót na wody podziemne i powierzchniowe powinien
ograniczyć się do niewielkich spływów zanieczyszczeń niesionych z wodami opadowymi na pobliskie tereny
niezabudowane. Mogą to być  różnego rodzaju spływy szlamu zanieczyszczonego wapnem lub cementem
przy betoniarce. Sytuacje takie można skutecznie eliminować  poprzez odpowiedni nadzór nad pracą tego
urządzenia  a  ewentualne  oddziaływanie  będzie  powierzchowne.  Wody podziemne  poziomu użytkowego
wgłębne są praktycznie poza zasięgiem możliwości zanieczyszczenia. 

Wpływ  na  glebę  i  szatę  roślinną  w  fazie  budowy  ograniczy  się  do  terenu  gdzie  będą
prowadzone roboty  budowlano – montażowe.  W trakcie robót  nie  będzie  potrzeby dokonywania  wycinki
drzew ani dewastacji istniejącej zieleni o charakterze użytkowym.

Hałas,  pylenie,  wyziewy  substancji  toksycznych  mogą  być  szkodliwe  lub  uciążliwe  dla
pracowników wykonujących poszczególne roboty budowlane. Uciążliwości te powinny być  ograniczone do
minimum poprzez  odpowiednie  zabezpieczenia  wynikające  z  przepisów BHP i  odpowiednią  organizację
robót.

Powstałe w trakcie budowy odpady takie jak gruz, powinny być odpowiednio wykorzystane lub
wywożone na składowisko odpadów.

7.2. Wpływ na zdrowie ludzi
Z  rozwiązań  projektowych  wynika,  że  zasadnicza  uciążliwość  inwestycji  nie  wystąpi  poza

działką będącą we władaniu Inwestora.

7.3. Wpływ na stan powietrza atmosferycznego
Eksploatacja placu zabaw i związanych z nim emitorów nie będzie powodować  przekroczeń

obowiązujących wartości stężeń zanieczyszczeń i wartości odniesienia poza teren rozpatrywanej inwestycji.

7.4. Wpływ na klimat akustyczny
Projektowane  przedsięwzięcie  wraz  z  projektowanym  wyposażeniem  i  przeznaczeniem

funkcjonalnym nie wprowadza szczególnej emisji hałasów i wibracji, nie powoduje podwyższenia poziomu
hałasu.  Przy zastosowaniu projektowanych rozwiązań  budowlanych oraz technologicznych poziom hałasu
nie przekroczy dopuszczalnych norm dla tego typu obiektów.
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7.5. Wpływ na wody powierzchniowe i podziemne
Ścieki sanitarne nie wystąpią.

7.6. Wpływ na istniej ący drzewostan, powierzchni ę ziemi, gleb ę
Inwestycja nie wpłynie w żaden sposób na drzewostan, powierzchnię ziemi, ani glebę.

7.7. Wpływ na dobra materialne, dobra kultury, kraj obraz
Nie przewiduje się istotnych zmian w dotychczasowym sposobie użytkowania terenu w ramach,

jak  i  poza  granicami  działki.  Lokalizacja  i  normalna  eksploatacja  nie  będzie  miała  wpływu  na  dobra
materialne i dziedzictwo kulturowe otoczenia. Nie wpłynie też negatywnie na zmianę krajobrazu. 

8. Warunki wykonania i odbioru robót budowlano – mo ntażowych

Wszystkie  roboty  budowlano-montażowe  oraz  ich  odbiory  przeprowadzać  zgodnie  z
„Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano –  montażowych”  wydanych  przez
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej.
Podczas prowadzenia prac bezwzględnie przestrzegać obowiązujących w tym zakresie przepisów BHP oraz
ppoż.

9. Bezpiecze ństwo i higiena pracy w czasie prac wykonawczych

• Roboty budowlane należy przeprowadzać zgodnie z projektem i pod nadzorem osoby uprawnionej do 
kierowania pracami budowlanymi.

• Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiadać aktualne badania lekarskie. Nie wolno zatrudniać 
pracowników do danych robót jeżeli osoby te posiadają przeciwwskazania do wykonywania tych prac.

• Wykonywanie funkcji operatorów maszyn budowlanych o napędzie silnikowym np. dźwigów, 
podnośników, itp., jak również urządzeń takich jak spawarki może być powierzone tylko osobom o 
odpowiednich kwalifikacjach uzyskanych przed odpowiednią komisją kwalifikacyjną.

• Pracownicy wykonujący czynności na budowie powinni posiadać odzież ochronną i obuwie oraz 
zabezpieczenia takie jak kaski, okulary (w przypadku cięcia, wiercenia), maski ochronne, fartuch, 
rękawice (w przypadku spawania), szelki i pasy narzędziowe (w przypadku prac na wysokości).

• Plac budowy należy ogrodzić i odpowiednio oznakować. Ogrodzenie wykonać tak, aby nie stwarzało 
zagrożenia oraz aby istniał wygodny dostęp dla transportu dostarczającego materiały budowlane. 
Ogrodzenie powinno mieć wysokość min. 1,8 m.

• Skład materiałów wykonać w miejscu i w sposób nie stwarzający zagrożenia.
• Rusztowania powinny być przystosowane do przenoszenia obciążeń wymaganych przy wykonywanych 

na nich robotach, powinny posiadać wystarczającą powierzchnię roboczą oraz powinny być wykonane 
tak, aby praca na nich nie wymagała nadmiernego wysiłku. W przypadku rusztowań systemowych 
muszą one spełniać wymogi normowe.

• Wszelkie roboty impregnacyjne, malarskie, itp. w pomieszczeniach przeprowadzać przy zapewnieniu 
odpowiedniej wentylacji.

• Na placu budowy należy stosować zabezpieczenia barierkami lub pokrywami (tymczasowymi) dla 
wykopów, itp.

Opracował:

- /......................................................./ 
mgr inż. arch. PIOTR ADAMOWSKI
uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej

do projektowania bez ograniczeń 
PO/KK/227/2008

Człuchów, 7 maj 2015r.
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B. Elementy wyposażenia placu zabaw
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1. Nawierzchnie

1.1. Ciąg pieszy
Projektuje się ciąg pieszy,  przebiegający przez plac zabaw z jego zachodniej do wschodniej

części,  rozpoczynający  się  i  kończący  furtką.  Projektuje  się  ciąg  wykonany  z  kostki  betonowej  typu
POLBRUK.  Wykorzystana  zostanie  kostka  w  kolorze  grafitowym,  w  kształcie  prostokąta,  o  wymiarach
10x20x6cm. Dobrano kostkę bez fazy.  Układana będzie w tzw.  jodełkę,  warstwy podbudowy wykonywać
zgodnie  z  częścią  rysunkową  (rys.  nr  A3).  Nawierzchnia  z  polbruku  ograniczona  zostanie  obrzeżem
betonowym  w kolorze  grafitowym  o wymiarach 6x25x100cm, wypoziomowanym  i  osadzonym  w betonie
klasy B7,5. W chodniku profilować spadek poprzeczny o nachyleniu 1% na zewnątrz, w celu odprowadzenia
wody opadowej.
1.2. Nawierzchnie bezpieczne

Projektuje  się  nawierzchnie  bezpieczne  wokół  wybranych  urządzeń  placu  zabaw  ze  żwiru
zaokrąglonego,  płukanego o frakcji  od  2-8mm o grubości  20cm zabezpieczające przed niebezpiecznymi
skutkami  uderzeń.  Pod  warstwą  żwiru  zaleca  się  ułożyć  warstwę  geowłókniny  zabezpieczającej  przed
przerostem zieleni. Jako podbudowę przewiduje się zagęszczoną podsypkę piaskową z piasku o granulacji
0,2-2mm  o  grubości  10cm.  Warstwy  podbudowy  wykonać  zgodnie  z  częścią  rysunkową  (rys.  nr  A4).
Nawierzchnia bezpieczna ograniczona zostanie obrzeżem betonowym w kolorze grafitowym o wymiarach
6x25x100cm, wypoziomowanym i osadzonym w betonie klasy B7,5.
1.3. Teren zielony

Przewiduje się zagospodarowanie terenu placu zabaw zielenią niską – trawnikiem. Pod warstwą
wegetatywną zaleca się układać siatkę przeciwko kretom.

2.  Urządzenia placu zabaw

Uwaga: Wszystkie urz ądzenia projektowanego placu zabaw musz ą posiada ć certyfikaty zgodno ści z
norm ą PN - EN 1176 wystawione przez akredytowan ą jednostk ę certyfikuj ącą.

2.1. Linarium obrotowe
Dane techniczne:
Wysokość: 4,00 m
Strefa funkcjonowania urządzenia F: 50,26 m2
Średnica: 3,50 m
Maksymalna wysokość upadkowa: 2,50 m
Wymiary strefy funkcjonowania długość: 11,00 m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokość: 11,00 m
Materiały:
Element spinający: rura aluminiowa
Fundamenty: beton klasy min. B-15
Mechanizm obrotowy: system płyt poliamidowych
Przeplotnia z lin: liny polipropylenowe na oplocie stalowym połączone ze 

sobą poprzez plastikowe łączniki
Słup konstrukcyjny: rura stalowa w kolorze szarym ocynkowana kąpielowo
Zaślepki: tworzywo sztuczne

2.2. Kiwak w kształcie konika
Dane techniczne:
Szerokość: 0,30 m
Długość: 1,09 m
Wysokość: ~0,77 m
Strefa funkcjonowania urządzenia F: 10,50 m2
Maksymalna wysokość upadkowa: >0,60 m
Wymiary strefy funkcjonowania długość: 4,09 m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokość: 3,30 m
Głębokość fundamentowania: -0,60 m
Materiały:
Całość urządzenia: płyty HDPE
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Elementy stalowe: stal ocynkowana kąpielowo, malowana proszkowo
Fundamenty: beton klasy min. B-15
Podstawa fundamentowania: ażurowa konstrukcja stalowa
Sprężyna: stal ocynkowana kąpielowo, malowana proszkowo
Uchwyty, podpory na nogi: tworzywo sztuczne
Zaślepki: tworzywo sztuczne

2.3. Huśtawka dla niepełnosprawnych
Dane techniczne:
Szerokość: 3,50 m
Długość: 1,92 m
Wysokość: ~2,43 m
Strefa funkcjonowania urządzenia F: 25,90 m2
Maksymalna wysokość upadkowa: 1,25 m
Wymiary strefy funkcjonowania długość: 7,40 m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokość: 3,50 m
Głębokość fundamentowania: -0,60 m
Materiały:
Aplikacje: płyty HDPE
Elementy stalowe: stal ocynkowana kąpielowo, malowana proszkowo
Fundamenty: beton klasy min. B-15
Kotwy: stal ocynkowana kąpielowo
Nogi konstrukcyjne: profile stalowe 80 x 80 mm ocynkowane kąpielowo, 

malowane proszkowo na niebiesko
Siedziska: wykonane z lin polipropylenowych na oplocie stalowym
Zaślepki: tworzywo sztuczne
Łańcuch: kalibrowany, wykonany ze stali nierdzewnej

2.4. Huśtawka - równowa żnia
Dane techniczne:
Szerokość: 0,43 m
Długość: 3,00 m
Wysokość: ~0,93 m
Strefa funkcjonowania urządzenia F: 11,64 m2
Maksymalna wysokość upadkowa: 0,91 m
Wymiary strefy funkcjonowania długość: 5,00 m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokość: 2,50 m
Głębokość fundamentowania: -0,60 m
Materiały:
Belka huśtawki: profile stalowe ocynkowane kąpielowo, malowane 

proszkowo na niebiesko
Elementy stalowe: stal ocynkowana kąpielowo, malowana proszkowo
Fundamenty: beton klasy min. B-15
Nogi konstrukcyjne: profile stalowe ocynkowane kąpielowo, malowane 

proszkowo
Odbojnice: wykonane z opon pochodzących z recyklingu
Siedziska: płyty HDPE
Zaślepki: tworzywo sztuczne

2.5. Huśtawka podwójna
Dane techniczne:
Szerokość: 3,50 m
Długość: 1,92 m
Wysokość: ~2,43 m
Strefa funkcjonowania urządzenia F: 25,90 m2
Maksymalna wysokość upadkowa: 1,25 m
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Wymiary strefy funkcjonowania długość: 7,40 m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokość: 3,50 m
Głębokość fundamentowania: -0,60 m
Materiały:
Aplikacje: płyty HDPE
Elementy stalowe: stal ocynkowana kąpielowo, malowana proszkowo
Fundamenty: beton klasy min. B-15
Kotwy: stal ocynkowana kąpielowo
Nogi konstrukcyjne: profile stalowe 80 x 80 mm ocynkowane kąpielowo, 

malowane proszkowo na niebiesko
Siedziska: wykonane z konstrukcji stalowej powlekanej gumą
Zaślepki: tworzywo sztuczne

2.6. Kiwak dwuosobowy w kształcie smoka
Dane techniczne:
Szerokość: 0,29 m
Długość: 2,12 m
Wysokość: ~0,83 m
Strefa funkcjonowania urządzenia F: 14,93 m2
Maksymalna wysokość upadkowa: >0,60 m
Wymiary strefy funkcjonowania długość: 3,29 m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokość: 5,12 m
Głębokość fundamentowania: -0,60 m
Materiały:
Całość urządzenia: płyty HDPE
Elementy stalowe: stal ocynkowana kąpielowo, malowana proszkowo
Fundamenty: beton klasy min. B-15
Podstawa fundamentowania: ażurowa konstrukcja stalowa
Sprężyna: stal ocynkowana kąpielowo, malowana proszkowo
Uchwyty, podpory na nogi: tworzywo sztuczne
Zaślepki: tworzywo sztuczne

2.7. Karuzela
Dane techniczne:
Wymiary urządzenia: Ø 1,25 
Wysokość urządzenia: ~0,91m 
Wymiary strefy funkcjonowania: Ø 5,25 
Maksymalna wysokość upadkowa: 0,80m 
Głębokość fundamentowania: -0,85m 
Powierzchnia strefy funkcjonalnej: 21,68m² 
Materiały:
Konstrukcja nośna: stal  ocynkowana,  malowana proszkowo na kolor szary,
wraz z mechanizmem obrotowym 
Uchwyty: stal ocynkowana, malowana proszkowo na kolor szary 
Podest: stal ocynkowana, malowana proszkowo na kolor szary, 

wypełnienie z blachy ryflowanej 
Zaślepki: tworzywo sztuczne 
Fundamenty: beton klasy min. B-15 

2.8. Karuzela z czterema siedziskami
Dane techniczne:
Wysokość: ~0,75 m
Strefa funkcjonowania urządzenia F: 25,07 m2
Średnica: 1,65 m
Maksymalna wysokość upadkowa: 0,75 m
Wymiary strefy funkcjonowania długość: 5,65 m
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Wymiary strefy funkcjonowania szerokość: 5,65 m
Głębokość fundamentowania: -0,85 m
Materiały:
Fundamenty: beton klasy min. B-15
Konstrukcja nośna: stal ocynkowana, malowana proszkowo na kolor szary, 

wraz z mechanizmem obrotowym
Konstrukcja siedzisk: stal ocynkowana, malowana proszkowo na kolor 

czerwony
Podest: stal ocynkowana, malowana proszkowo na kolor szary, 

wypełnienie z blachy ryflowanej
Siedziska: płyty polietylenowe przytwierdzone do płaskowników 

spawanych do profili
Zaślepki: tworzywo sztuczne

2.9. Stół do gry w szachy
Dane techniczne:
Szerokość: 0,80 m
Długość: 1,70 m
Wysokość: 0,76 m
Wymiary strefy funkcjonowania długość: 1,80 m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokość: 1,80 m
Głębokość fundamentowania: -0,22 m
Materiały:
Elementy stalowe: stal ocynkowana kąpielowo, malowana proszkowo
Konstrukcja: wysokogatunkowy beton szlifowany i lakierowany
Plansza do gry: rzeźbiona i pomalowana farbą do betonu
Siedziska: drewno klejone impregnowane, malowane w kolorze 

brązowym

2.10. Urządzenie fitness (barki)
Dane techniczne:
Gabaryty urządzenia: 0,74m x 1,29m 
Wysokość urządzenia: ~1,46m 
Strefa funkcjonowania: 3,71m x 4,29m 
Głębokość posadowienia: -0,60m 
Powierzchnia strefy funkcjonalnej: 14,00m² 
Materiały:
Nogi konstrukcyjne: profile stalowe ocynkowane kąpielowo, malowane 
proszkowo na niebiesko
Elementy stalowe: stal ocynkowana kąpielowo, malowana proszkowo
Uchwyty: odlew z tworzywa sztucznego
Zaślepki: tworzywo sztuczne
Fundamenty: beton klasy min. B-15

2.11. Urządzenie fitness (chodziarz)
Dane techniczne:
Gabaryty urządzenia: 1,48m x 0,48m 
Wysokość urządzenia: ~1,17m 
Strefa funkcjonowania: 4,48m x 3,48m 
Głębokość posadowienia: -0,60m 
Powierzchnia strefy funkcjonalnej: 13,67m²
Materiały:
Nogi konstrukcyjne: profile stalowe ocynkowane kąpielowo, malowane 
proszkowo na niebiesko, 
Elementy stalowe: stal ocynkowana kąpielowo, malowana proszkowo, 
Podnóżki: tworzywo sztuczne wysokoudarowe, 
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Elementy ruchome: rurka stalowa Ø42,4mm, przymocowana do 
bezobsługowego przegubu metalowo gumowego z ograniczonym obrotem
Zaślepki: tworzywo sztuczne
Fundamenty: beton klasy min. B-15

2.12. Urządzenie fitness (biodra)
Dane techniczne:
Szerokość: 0,50 m
Długość: 1,57 m
Wysokość: 1,46 m
Strefa funkcjonowania urządzenia F: 13,35 m2
Wymiary strefy funkcjonowania długość: 4,57 m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokość: 3,50 m
Głębokość fundamentowania: -0,60 m
Materiały:
Elementy stalowe: stal ocynkowana kąpielowo, malowana proszkowo
Fundamenty: beton klasy min. B-15
Nogi konstrukcyjne: profile stalowe 80 x 80 mm ocynkowane kąpielowo, 

malowane proszkowo na niebiesko
Platformy obrotowe: tworzywo antypoślizgowe, przymocowane do 

bezobsługowego przegubu metalowo gumowego z 
ograniczonym obrotem,

Zaślepki: tworzywo sztuczne

2.13. Zestaw zabawowy du ży
Dane techniczne:
Szerokość: 4,88 m
Długość: 7,32 m
Strefa funkcjonowania urządzenia F: 45,35 m2
Maksymalna wysokość upadkowa: 2,20 m
Wymiary strefy funkcjonowania długość: 10,74 m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokość: 8,20 m
Materiały:
Elementy połaciowe: płyty HDPE
Elementy stalowe: stal ocynkowana kąpielowo, malowana proszkowo
Fundamenty: beton klasy min. B-15
Kotwy: stal ocynkowana kąpielowo
Liny: polipropylenowe, wielooplotowe o grubości min. 16 mm, 

z rdzeniem stalowym, niepalne
Nogi konstrukcyjne: profile stalowe o przekroju okrągłym Ø 88,9 mm 

ocynkowane kąpielowo, malowane proszkowo
Podesty: płyta metalowa powlekana warstwą antypoślizgową
Ścianka wspinaczkowa: sklejka wodoodporna szalunkowa, uchwyty alpinistyczne 

z tworzywa opartego na żywicach
Ślizg: stal nierdzewna
Zaślepki: tworzywo sztuczne
Elementy składowe urządzenia:
Drabinka pionowa: 7
Linarium pionowe, dł. 220 cm, szer. 80 cm: 2
Linarium poziome, dł. 160cm, szer. 80cm: 1
Rura strażacka wys. 150cm: 1
Ścianka wspinaczkowa wys. 90cm: 1
Ścianka wspinaczkowa wys.150cm: 1
Trap wejściowy wys. 136cm: 1
Wieża trójkątna bez dachu, podest wys. 210cm: 1
Wieża trójkątna bez dachu, podest wys. 90cm: 1
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Wieża trójkątna z dachem, podest wys. 136cm: 2
Wieża trójkątna z dachem, podest wys. 159cm: 2
Zjeżdż. wys. 136cm, ślizg nierdzewny o dł. 315cm: 1
Zjeżdż. wys. 210cm, ślizg nierdzewny o dł. 430cm: 1
2.14. Kiwak w kształcie rekina
Dane techniczne:
Szerokość: 0,43 m
Długość: 0,80 m
Wysokość: ~0,93 m
Strefa funkcjonowania urządzenia F: 12,50 m2
Maksymalna wysokość upadkowa: >0,60 m
Wymiary strefy funkcjonowania długość: 3,80 m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokość: 3,43 m
Głębokość fundamentowania: -0,60 m
Materiały:
Całość urządzenia: płyty HDPE
Elementy stalowe: stal ocynkowana kąpielowo, malowana proszkowo
Fundamenty: beton klasy min. B-15
Podstawa fundamentowania: ażurowa konstrukcja stalowa
Sprężyna: stal ocynkowana kąpielowo, malowana proszkowo
Uchwyty, podpory na nogi: stal nierdzewna
Zaślepki: tworzywo sztuczne

2.15. Zestaw zabawowy mały
Dane techniczne:
Szerokość: 3,39 m
Długość: 3,81 m
Wysokość: ~3,36 m
Strefa funkcjonowania urządzenia F: 31,49 m2
Maksymalna wysokość upadkowa: 0,90 m
Wymiary strefy funkcjonowania długość: 7,33 m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokość: 6,42 m
Głębokość fundamentowania: -0,60 m
Materiały:
Elementy połaciowe: płyty HDPE
Sklepik: płyty HDPE
Fundamenty: beton klasy min. B-15
Nogi konstrukcyjne: profile stalowe 80 x 80 mm ocynkowane kąpielowo, 

malowane proszkowo na niebiesko
Podesty, schody: wykonane z drewna impregnowanego, frezowanego w 

celu zabezp. przed poślizgiem, o grubości min. 35 mm
Ścianka wspinaczkowa: sklejka wodoodporna szalunkowa, uchwyty alpinistyczne 

z tworzywa opartego na żywicach
Ślizg: stal nierdzewna
Zaślepki: tworzywo sztuczne
Elementy składowe urządzenia:
Schody wejściowe wys. 90cm: 1
Ścianka wspinaczkowa narożna wys. 90cm: 1
Sklepik mały: 1
Wieża bez dachu, podest wys. 90cm: 1
Wieża z dachem, podest wys. 90cm: 1
Zjeżdż, wys. 90cm, ślizg nierdzewny o dł. 236cm: 1

2.16. Ruchomy pomost
Dane techniczne:
Szerokość: 0,88 m
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Długość: 2,82 m
Wysokość: ~1,16 m
Strefa funkcjonowania urządzenia F: 20,67 m2
Maksymalna wysokość upadkowa: 0,42 m
Wymiary strefy funkcjonowania długość: 5,82 m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokość: 3,88 m
Głębokość fundamentowania: -0,60 m
Materiały:
Elementy stalowe: stal ocynkowana kąpielowo, malowana proszkowo
Fundamenty: beton klasy min. B-15
Kotwy: stal ocynkowana kąpielowo
Nogi konstrukcyjne: profile stalowe 80 x 80 mm ocynkowane kąpielowo, 

malowane proszkowo na niebiesko
Zaślepki: tworzywo sztuczne
Łańcuch: stal ocynkowana kąpielowo

2.17. Urządzenie do Tai-Chi
Dane techniczne:
Szerokość: 0,26 m
Długość: 0,60 m
Wysokość: 1,41 m
Wymiary strefy funkcjonowania długość: 3,01 m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokość: 3,60 m
Głębokość fundamentowania: -0,60 m
Materiały:
Elementy ruchome: tuleja samosmarująca
Elementy stalowe: stal ocynkowana kąpielowo, malowana proszkowo
Fundamenty: beton klasy min. B-15
Nogi konstrukcyjne: profile stalowe ocynkowane kąpielowo, malowane 

proszkowo na niebiesko
Uchwyty: odlew z tworzywa sztucznego
Zaślepki: tworzywo sztuczne

2.18. Zestaw dr ążków do podci ągania
Dane techniczne:
Szerokość: 1,91 m
Długość: 2,22 m
Wysokość: 2,39 m
Strefy funkcjonowania urządzenia F: 24,53 m
Maksymalna wysokość upadkowa : 2,02 m
Głębokość fundamentowania: -0,60 m
Materiały:
Elementy stalowe: rury stalowe ocynkowane kąpielowo, malowane 

proszkowo
Fundamenty: beton klasy min. B-15
Kotwy: stal ocynkowana kąpielowo
Zaślepki: tworzywo sztuczne

3.  Mała architektura

3.1. Kosz na śmieci
Dane techniczne:
Szerokość: 0,34 m
Długość: 0,52 m
Wysokość: ~1,00 m
Głębokość fundamentowania: -0,60 m
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Materiały:
Daszek: stal ocynkowana
Fundamenty: beton klasy min. B-15
Nogi: rury stalowe ocynkowane
Obudowa: dziurkowana blacha stalowa ocynkowana

3.2. Tablica z regulaminem
Dane techniczne:
Szerokość: 0,04 m
Długość: 0,59 m
Wysokość: ~2,18 m
Głębokość fundamentowania: -0,60 m
Materiały:
Fundamenty: beton klasy min. B-15
Noga konstrukcyjna: rura stalowa ocynkowana
Tablica: spieniona płyta PCV
Zaślepki: tworzywo sztuczne

3.3. Ławka parkowa
Dane techniczne:
Szerokość: 0,89 m
Długość: 1,65 m
Wysokość: ~0,90 m
Głębokość fundamentowania: -0,6 m
Materiały:
Elementy stalowe: stal ocynkowana
Fundamenty: beton klasy min. B-15
Kotwy: stal ocynkowana kąpielowo
Noga konstrukcyjna: rura stalowa ocynkowana
Siedzisko i oparcie: drewno klejone, impregnowane, malowane w kolorze 

brązowym
Zaślepki: tworzywo sztuczne

4.  Ogrodzenie panelowe

Wokół wydzielonego placu zabaw projektuje się ogrodzenie panelowe o wysokości 1,0m. Kolor
ogrodzenia – grafitowy, grubość pręta fi4mm. Długość ogrodzenia (bez furtek) = 109mb. Przewiduje się dwie
systemowe furtki w ogrodzeniu o szerokości 1,0m. Szczegół  montażu wg części rysunkowej. Ogrodzenie
przewiduje się bez cokołu systemowego.

5.  Istniej ąca piaskownica

Na  terenie  projektowanego  placu  zabaw  znajduje  się  istniejąca  piaskownica,  która
przeznaczona  jest  do  odnowienia.  Elementy  drewniane  i  stalowe  –  do  malowania  odpowiednimi
farbami/impregnatami.

Opracował:

- /......................................................./ 
mgr inż. arch. PIOTR ADAMOWSKI
uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej

do projektowania bez ograniczeń 
PO/KK/227/2008

Człuchów, 7 maj 2015r.

- 15 - 



Plac zabaw wraz z elementami małej architektury, ogrodzeniem i ciągiem pieszym
77-300 Człuchów, os. Witosa, dz. nr ewid. 27/17

C. Część rysunkowa
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D. Załączniki formalno-prawne i
uzgodnienia
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AP STUDIO 7
ul. Romualda Traugutta 13

77-300 Człuchów
tel: +48 509-331-878

e-mail: biuro@apstudio7.pl

OŚWIADCZENIE
zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane

Obiekt: PLAC ZABAW WRAZ Z ELEMENTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY, OGRODZENIEM I 
CIĄGIEM PIESZYM

Adres inwestycji: 77-300 CZŁUCHÓW, OS. WITOSA
DZ. NR EWID.  27/17

Inwestor: GMINA MIEJSKA CZŁUCHÓW
AL. WOJSKA POLSKIEGO 1, 77-300 CZŁUCHÓW

Branża: OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW

Stadium: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY

Autorzy opracowania:
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2010 nr 243, poz.

1623. z późniejszymi zmianami) oświadczamy, iż niniejszy projekt budowlany został sporządzony zgodnie z
obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Architektura:
projektant:

mgr inż. arch. PIOTR ADAMOWSKI
uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej

do projektowania bez ograniczeń 
PO/KK/227/2008

Człuchów, 7 maj 2015r.
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