Konstrukcja drogi

8 Kostka betonowa wibroprasowana "fazowana"
kolor szary

5 Podsypka cem.-piask. 1:4

20 Warstwa podbudowy zasadniczej
z kruszywa tamanego 0/31,5mm

15 warstwa kruszywa stabilizowanego cementem
o Rm=2,5MPa

Podtoze G3
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Przekrdj) normalny
skala 1:50
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Droga

Zjazd indywidualny
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Kraweznik "najazdowy" 22x15x100cm

Beton C12/15

IS AN T

; :

N, 5
1

Konstrukcje nawierzchni

Konstrukcja zjazdow indywidualnych
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Konstrukcja chodnika
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Nazwa i adres obiektu budowlanego
Przebudowa nawierzchni drogowych wraz z przebudowag
kanalizacji deszczowedelfl rﬁjpnu wschodniego miasta

ztuchow

Inwestor: Gmina Miejska Cziuchéw

Kostka betonowa wibroprasowana
"fazowana" kolor grafitowy

Kostka betonowa wibroprasowana "fazowana"

5 Podsypka cem.-piask. 1:4

Nazwa rysunku

Skala 1:50, 1:10

kolor czerwony

5 Podsypka cem.-piask. 1:4

10 warstwa kruszywa stabilizowanego cementen

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5

15 stabilizowanego mechanicznie

o Rm=2 5MPa

Podtoze G3
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Przekroj normalny Nrrys 4
Branza Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
Projektant | \0rinz. Daniel Folehrl  Upr. bud.
br. drogowa | ™9 POMI0101/POOD/1 1

10 warstwa kruszywa stabilizowanego cementem
o Rm=2,5MPa

Podtoze G3
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