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Zawarto ść opracowania: 
 
 
Ι. Opis zagospodarowania terenu z informacją BiOZ 
 
II . Załączniki 
 

- oświadczenie projektantów o dobrze wykonanej pracy 
- zaświadczenia o przynaleŜności do właściwych izb zawodowych 
-    kopia wypisu i wyrysu z Planu Miejscowego 

 
 
 
ΙII . Rysunki: 

                  skala: 
 

1. Projekt zagospodarowania terenu – plansza podstawowa  1:500 
2. Przekroje drogowe              1:20 
3. Przekroje drogowe              1:20 
4. Przepust pod chodnikiem - przekrój        1:20 
5. Schody terenowe              1:20 
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ΙΙΙΙ. OPIS 
 
 Opracowanie jest kontynuacj ą realizowanego projektu zagospodaro-
wania terenu wokół zamku, zatwierdzonego decyzj ą o pozwoleniu na 
budow ę nr 99/10 z dnia 9 kwietnia 2010 r. (BiK-7351-99/10 ) i przedstawia 
przebudow ę komunikacji pieszej od ci ągu na Zamek do ulicy Zamkowej, 
wykonanie doj ścia do Zamku od strony targowiska miejskiego wraz z  
przebudow ą istniej ących schodów terenowych, oraz wykonanie zatoczki 
postojowej dla dwóch autobusów. 
 
 
 
1. Podstawa opracowania: 
 
1.1. Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych 
1.2. Projekt zagospodarowania terenu wokół Zamku w Człuchowie z roku 2010. 
1.3. Wypisy i wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania terenu Człuchowa 
1.4. Opinia Pomorskiego Urzędu Ochrony Zabytków, Delegatura w Słupsku 
1.5. Przedstawiony przez inwestora program funkcjonalny 
1.6. Wypis z rejestru gruntów 
 
 
 
2.Lokalizacja 
 
Teren objęty opracowaniem jest połoŜony w Człuchowie, na zachód od centrum 
miasta nad Jeziorem Człuchowskim. Stanowi on część tzw. Wzgórza 
Zamkowego. Opracowywane tereny są objete Miejscowymi Planami 
Zagospodarowania Przestrzennego ( uchwały Nr XLVII/325/2002 i XL/291/2006). 
Plan nr XL/291/2006 obejmuje teren 30ZP/UK, natomiast Plan nr XLVII/325/2002 
obejmuje tereny oznaczone symbolami 22.1UH,KP; 22.2ZP,KX; 20.3ZP,KX; 0.17 
KD; 0.18 KD  - przeznaczenie pod tereny zieleni urządzonej, usługi i komunikacji. 
 
 
3. Zakres opracowania 
 
Projekt zagospodarowania terenu obejmuje działki Gminy Miejskiej Człuchów: 
− nr 49, na której zaprojektowano większość programu inwestycji tj. ciągi piesze 

i schody terenowe. 
− fragment działki nr 1/4 – pasa drogowego ulicy Zamkowej, przy której 

zaplanowano zatokę przystankową 
− działka 63/4 i fragment działki nr 97/2 – ulica Kościelna – przebudowa dojścia 

wzdłuŜ ul. Kościelnej 
Projektowane zagospodarowanie terenu nie przewiduje zmiany sposobu 
zagospodarowania pod względem funkcji lub obiektów kubaturowych. 
Projektowane ciągi piesze stanowią uzupełnienie lub remont istniejących ciagów. 
Nie przewiduje się wykonania nowych instalacji uzbrojenia terenu. 
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4. Istniej ące zagospodarowanie terenu 
 

Zagospodarowanie jest rezultatem rozebrania prawie wszystkich konstrukcji 
ceglanych zespołu zamkowego w II poł. XVIII w., a potem, w XIX w. przebudowy 
pozostałości Zamku Wysokiego na kościół ewangelicki i przekształceniu obszaru 
dawnych fortyfikacji z przyległościami w załoŜenie parkowe. Taki stan przetrwał 
niezmieniony do czasów polskich XX w. Obecnie na terenie działki 49 
zrealizowano targowisko miejskie z zespołem małych pawilonów handlowych. 
Aktualnie trwają prace przy przekształcaniu otoczenia zamku w zespół parkowo-
rekreacyjny z ekspozycją reliktów architektury.  

Dotychczas zrealizowano przebudow ę ciągów komunikacyjnego na 
obszarze działek nr 97/2 i 49. 
 
 
5. Projektowane zagospodarowanie terenu 
 
5.1 Zabudowa 
Nie przewiduje się Ŝadnej zabudowy kubaturowej. 
 
5.2 Uzbrojenie terenu 
Nie przewiduje się Ŝadnych nowych instalacji uzbrojenia terenu. Wody opadowe 
zagospodarowywane będą powierzchniowo w zakresie działek. 
 
5.3. Ukształtowanie terenu 
Nie przewiduje się istotnych zmian ukształtowania terenu, projektowane 
utwardzenia będą przebiegać po istniejącym terenie.  
 
5.4 Komunikacja  kołowa  
 
Projektowana komunikacja kołowa to zatoczka postojowa dla autobusów. Max. 
ilość pojazdów to 2 autobusy. Miejsce postojowe dla autobusów zaprojektowano 
dla autobusów wycieczkowych odwiedzających tereny zamku krzyŜackiego.  
 
5.4.1. Konstrukcja zatoczki postojowej 

− kostka betonowa 8cm  
− podsypka cementowo-piaskowa 3cm 
− tłuczeń drogowy/kliniec 20cm 
− pospółka 40cm 

KrawęŜniki betonowe drogowe najazdowe wtopione i proste 
 
 
5.5 Komunikacja piesza 
 
5.5.1. Chodnik wzduŜ ul. Kościelnej 
Zaprojektowano przedłuŜenie zmodernizowanego ciągu pieszego biegnącego 
wzdłuŜ ul. Kościelnej. Chodnik połączono z chodnikiem przy ul. Zamkowej. 
Chodnik zaprojektowano o szerokości 1,5m z płyt granitowych. Istniejące stare 
drzewa zostały ominięte. Istniejące utwardzenia z „trylinki” naleŜy rozebrać i 
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wykorzystać do uzupełnienia brakujących elementów w istniejących 
utwardzeniach. Istniejące krawęŜniki betonowe od strony ul. Kościelnej przełoŜyć i 
wyprofilować dostosowując wysokości do nowoukładanych nawierzchni. Teren 
wokół drzew uzupełnić humusem i obsiać trawą 
Konstrukcja chodnika: 

− płyty granitowe 5cm 
− podsypka cementowo-piaskowa 3cm 
− tłuczeń drogowy/kliniec 20cm 
− pospółka 20cm 

ObrzeŜa granitowe nieobrabiane i istniejące krawęŜniki betonowe do przełoŜenia 
 
5.5.2 Chodniki wzdłuŜ drogi przy targowisku 
Nawierzchnia z kostki betonowej gr.6cm. Chodnik przebiega wzdłuz zatoczki 
autobusowej oraz wzdłuŜ lini styku targowiska z jezdnią. Obecnie właściciele 
pawilonów handlowych za pomocą róŜnych technologii utwardzili place przed 
pawilonami. Przewidziane jest ujednolicenie rodzaju i stylu utwardzenia, oraz 
rzędnych chodnika przed pawilonami. 
Konstrukcja chodnika: 

− kostka betonowa 6cm 
− podsypka cementowo-piaskowa 3cm 
− pospółka 30cm  

 
5.5.3 Chodniki wewnątrz targowiska 
 
Nawierzchnia z kostki betonowej gr.8cm. Chodnik ze spadkiem dwustronnym 
oraz wodościekiem wykonstruowanym przy krawęŜnikach poprzez obniŜenie 
jednej kostki betonowej. 

− kostka betonowa 8cm  
− podsypka cementowo-piaskowa 3cm 
− tłuczeń drogowy/kliniec 20cm 
− pospółka 20cm 

KrawęŜniki drogowe betonowe proste 
 
 
5.5.4. Chodnik od schodów terenowych do wejścia na zamek 
 
Konstrukcja: 

− kostka granitowa 8-10cm i płyty granitowe 5cm 
− podsypka cementowo-piaskowa 3cm 
− tłuczeń drogowy/kliniec 20cm 
− pospółka 20cm 

ObrzeŜa granitowe nieobrabiane 
 
 
 
 
5.5. Schody terenowe 
Schody zostały zaprojektowane w miejscu istniejących schodów betonowych. 
Istniejące schody betonowe naleŜy rozebrać, a powstały gruz poddać 
rozkruszeniu i uŜyć jako podbudowę w miejscu projektowanych warstw tłucznia. 
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Schody zostały zaprojektowane z bloków granitowych ułoŜonych na warstwach 
podbudowy. Obustronnie przewidziano wykonanie balustrad stalowych 
malowanych w kolorze czarny mat. ObrzeŜa granitowe cięte, niepolerowane. Pod 
warstwy nośne naleŜy wyprofilować grunt schodkowo.  
 
6. Bilans powierzchni  
 
Powierzchnia działek nr 63/4, 1/4, 97/2 i 49      1,2657ha 
Powierzchnia terenu objęta projektem       ~0,8 ha 
 
Powierzchnie utwardzone:               821,65m ² 
w tym: 
– chodnik kostka betonowa „starobruk” melanŜ  gr.6cm  231,67m ² 
– chodnik kostka betonowa „starobruk” melanŜ  gr.8cm  338,38m ² 
– zatoczka  kostka betonowa „starobruk” melanŜ gr.8cm  117,58m ² 
– płyty granitowe 50×50cm           75,90 m ²    
– kostka granitowa 8-10cm           21,61 m ² 
– schody terenowe              36,51 m ²     
Tereny zielone do urządzenia lub odtworzenia     ~150,0m ² 
 
7. Teren podlega ochronie konserwatorskiej - jest w pisany do rejestru 
zabytków jako „Wzgórze Zamkowe” i znajduje si ę w strefie ścisłej ochrony 
archeologiczno-konserwatorskiej. 
 
8. Istniej ące i przewidywane zagro Ŝenia dla otoczenia i osób. 
Na terenie nie ma istniej ących zagro Ŝeń dla środowiska naturalnego ani dla 
zdrowia ludzi. Nie przewiduje si ę równie Ŝ powstania takich zagro Ŝeń w 
wyniku realizacji zamierzenia inwestycyjnego w post aci urz ądzenia i 
utwardzenia terenu . 
 
Prace prowadzi ć pod nadzorem archeologiczno-konserwatorskim 
stosownie do decyzji Pomorskiego Urz ędu Ochrony Zabytków. 
 
 
UŜywać środków i materiałów dopuszczonych do stosowania w 
budownictwie na terenie kraju; wyroby musz ą posiada ć certyfikaty lub 
waŜne aprobaty techniczne. 
 
Rozwi ązania techniczne szczegółów mog ą odbiega ć od przedstawionych w 
projekcie, je Ŝeli przyczyni ą się do podniesienia jako ści wykonania i 
uproszczenia konstrukcji; ka Ŝdorazowo nale Ŝy tak ą propozycj ę 
konsultowa ć z projektantem.  
 

 
opracowanie:  arch. Artur Wysocki 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 

Obiekt:   PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU WOKÓŁ ZAMKU W 
CZŁUCHOWIE 

Człuchów ul. Kościelna, działka nr 49 
oraz działki nr 63/4, 1/4  i 97/2 

 
 
Inwestor:   Gmina Miejska Człuchów, ul. Wojska Polskiego 1 
 
Jednostka projektowania:  "Inwestprojekt - Słupsk"”   w Słupsku 
         ul.Kaszubska 45 
 
Autor :  mgr inŜ.arch. Artur Wysocki 

upr.bud.nr ewid.BK.II F.7342/81/96 
 
 
I Zakres robót dla całego zamierzenia inwestycyjneg o. 
Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu wokół zamku w Człuchowie w 
zakresie chodników, schodów terenowych i zatoczki autobusowej 
II Wykaz istniej ących obiektów budowlanych. 
Skarpy i trawniki, drogi, chodniki, pawilony handlowe. 
 
III Wskazanie elementów zagospodarowania działki, k tóre mog ą stwarza ć 

zagro Ŝenie bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi. 
Nie stwierdza się zagroŜeń 
 
IV Informacje dotycz ące przewidywanych zagro Ŝeń wyst ępujących podczas 

realizacji prac budowlanych. 
Potencjalne źródła zagroŜeń: 
• obsługa maszyn i urządzeń z napędem spalinowym i elektrycznym - obsługa powinna 

być godna z instrukcją obsługi i dokumentacją techniczno-ruchową, urządzenia 
sprawne, a operatorzy podczas ich stosowania powinni stosować niezbędne środki 
ochrony indywidualnej (np. rękawice antywibracyjne, ochronniki słuchu, okulary 
ochronne itp.) 

• stan techniczny maszyn i urządzeń - nie wolno uŜywać narzędzi uszkodzonych oraz 
nie odpowiadających normom i warunkom technicznym. Narzędzia takie naleŜy 
bezzwłocznie wycofać z uŜytku. 

• warunki atmosferyczne   - zabrania się wykonywania jakichkolwiek prac montaŜowych 
(o ile takie wystąpią) podczas występowania niekorzystnych warunków 
atmosferycznych tj. silnego wiatru, intensywnych opadów śniegu, deszczu, 
występowania gołoledzi oraz podczas ograniczonej widoczności. 

• odzieŜ i obuwie robocze - pracownicy przystępując do pracy winni być odziani w 
odzieŜ i obuwie robocze dostarczone im przez pracodawcę lub zleceniodawcę 
(zabronione jest uŜywanie przez pracowników odzieŜy i obuwia własnego). PowyŜsza 
odzieŜ i obuwie powinny spełniać wymogi określone w polskich normach i posiadać 
odpowiednie atesty 

• środki ochronne - przy stanowiskach pracy charakteryzujących się szczególnym 
zagroŜeniem ze strony czynników szkodliwych lub niebezpiecznych naleŜy zapewnić 
pracownikom właściwe środki ochrony zbiorowej, a gdy jest to niemoŜliwe  
z przyczyn technicznych – właściwe środki ochrony indywidualnej (np., przed 
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upadkiem z wysokości, przed poraŜeniem prądem elektrycznym, przed urazami 
mechanicznymi itp.) 

 
V Informacje dotycz ące nadzoru nad pracownikami oraz ich przygotowania  

do pracy. 
 
• nadzór - wszelkie prace naleŜy wykonywać pod stałym nadzorem osoby posiadającej 

stosowne uprawnienia budowlane (prace związane z bezpośrednią ingerencją   
w konstrukcję budynku  - pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane - 
konstrukcyjne bez ograniczeń) 

• kwalifikacje - prace przy maszynach i urządzeniach wymagających posiadania 
stosownych kwalifikacji mogą wykonywać wyłącznie osoby do tego uprawnione  

• szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy - nie wolno dopuszczać nowo 
zatrudnionych pracowników do pracy przed odbyciem wstępnego szkolenia ogólnego 
w zakresie bhp oraz za kaŜdym razem przy zajmowaniu przez nich nowych stanowisk 
pracy na budowie – bez wstępnego szkolenia stanowiskowego w zakresie bhp. Z 
powodu szczególnych zagroŜeń w środowisku pracy na budowie szkolenie 
podstawowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy takŜe powinno być 
przeprowadzone przed dopuszczeniem nowo zatrudnionego pracownika do pracy. 

• profilaktyczna ochrona zdrowia - nie wolno dopuszczać pracowników do pracy bez 
aktualnych orzeczeń lekarskich potwierdzających brak przeciwwskazań zdrowotnych 
do wykonywania pracy  na danym stanowisku pracy. Na terenie budowy powinna 
znajdować się apteczka, tablica z telefonami alarmowymi. Jeden z pracowników 
powinien być indywidualnie przeszkolony w zakresie udzielania pierwszej pomocy.   

 
 
VI Wymagania dotycz ące organizacji budowy. 
 
Przed rozpoczęciem prac naleŜy umieścić na budowie, w widocznym miejscu tablicę 
informacyjną. Zagospodarowanie terenu budowy powinno być sprawdzone  
przed rozpoczęciem robót budowlanych przez komisję, złoŜoną z inwestora, kierownika 
budowy, przedstawicieli ew. firm wykonawczych. Komisyjne sprawdzenie 
zagospodarowania terenu budowy powinno obejmować w szczególności: 
• oznakowania terenu informujące o wykonywanych pracach budowlanych  

ze szczególnym uwzględnieniem oznakowania wszystkich nie wydzielonych stref 
niebezpiecznych 

• układ komunikacyjny, ze szczególnym uwzględnieniem dróg przeciwpoŜarowych 
• doprowadzenie mediów, ze szczególnym uwzględnieniem wody i energii elektrycznej 

w sposób zgodny z obowiązującymi normami i przepisami 
• urządzenia higieniczno-sanitarne pracowników 
• urządzenia socjalno-bytowe pracowników 
• Teren wykonywania prac powinien być wyraźnie oznakowany. Oznakowanie  

to nie powinno stwarzać zagroŜenia dla ludzi. Drogi i ciągi piesze na terenie budowy 
powinny być utrzymane w naleŜytym stanie technicznym. Na drogach 
komunikacyjnych zabronione jest składowanie narzędzi i materiałów. Oprócz 
oznakowania miejsc niebezpiecznych wymagane jest stosowanie daszków 
ochronnych nad przejściami, na które istnieje moŜliwość spadania narzędzi lub 
materiałów budowlanych. 

Organizacja budowy, rozwiązania techniczne mające na celu wykonanie zgodnie ze 
sztuką budowlaną poszczególnych elementów inwestycji oraz wszelkie prace budowlane 
muszą być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności 
dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy.  

 
 

opracowanie:  arch. Artur Wysocki 
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Słupsk, 20 lipiec 2011 r. 
 
 

 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 

 
Zgodnie z wymogami art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo 
Budowlane (Dz.U.  Nr  156  poz.  1118  z  2006r.  z  późniejszymi  
zmianami) 
 
oświadczamy, Ŝe: 
 
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU WOKÓŁ ZAMKU W 
CZŁUCHOWIE  

Człuchów ul. Kościelna, działka nr 49 
oraz działki nr 63/4, 1/4  i 97/2 

 
 
został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 
wiedzy technicznej. 
 
 
 

   Projektanci:           
 












