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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT

Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie terenu wokdt Zamku w Cziuchowie
Zakres Robot:

— Wykonanie zatoczki autobusowej

Wykonanie chodnikow pieszych z kostki betonowe;,
Wykonanie chodnikow pieszych z kostki i ptyt granitowych,

— Wykonanie nowych schodow terenowych

Prace towarzyszace - przeniesienie latarni i przelozenie trylinki

I
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[Lp %Kod CPV }Nazwa
1 45100000-8 EPrzygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 %F?oboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne
3 45111000-8 ;Hoboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
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ROBOTY ROZBIORKOWE

ROBOTY ZIEMNE

ZAGOSPODAROWANIE TERENU - NAWIERZCHNIE

Schody terenowe

g AW N =

Przetozenie latarni
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Nr

Nazwa

ednostka [lodé
‘miary l

1.2

ROBOTY ROZBIORKOWE
Rozbiérka schodéw terenowych i wywdz gruzu

Rozbiérka elementéw konstrukeji betonowych zbrojonych - rozbidrka schodéw

KNR 4-01 212-3 m3

39,30

KNR 4-01 108-18
Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi rozbieranych konstrukeji gruzo- i zuzlo-betonowych na
odl.do 1 km

m3

39,30

KNR 4-01 108-20
Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi rozbieranych konstrukcji na kazdy 1 km bez wzgledu
na rodzaj konstrukcji [S=7]

m3

39,30

Rozbiérka kraweznikdw przy nawierzchni asfaltowej

KNR 2-31 813-3
Rozebranie kraweznikéw betonowych o wym.15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej

135,00

Rozebranie faw pod krawezniki z betonu

KNR 2-31 812-3 m3

12,15

KNR 4-01 108-18 |
Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi rozbieranych konstrukeji gruzo- i 2uzlo-betonowych na
odl.do 1 km .

m3

12,15

KNR 4-01 108-20

“m3

'Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi rozbieranych konstrukeji na kazdy 1 km bez wzgledu

na rodzaj konstrukeji [S=7] i '

Rozbiérka nawierzchni dragowych z betonu

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej

KNR 2-31 807-3 m2

E—— _62_,%

10

Rozebranie podbudowy betonowej o gr.12 cm mechanicznie

KNR 2-31 8013 T m2

62,00

11

Rozebranie kraweznikéw betonowych o wym.15x30 cm na pedsypce cementowo-piaskowej

KNR 2-31 813-3 m

94,00

Rozebranie taw pod krawgzniki z betonu

KNR 2-31 812-3 m3

8,46

13

[Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu - zatadowanie gruzu
koparko-tadowarka samochodéw samowyladowczych przy obstudze na zmiang robocza przez 3 samochody

KNR 4-04 1103-1 m3

50,46

14

KNR 4-04 1103-4 m3

‘Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu - transpert gruzu
famochodem samowyladowczym na odl.1 km

50,46

15

KNR 4-04 1103-5 m3

‘Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu - naktady
Juzupelniajqce na kazdy dalszy rozpoczety km odl.transportu ponad 1 km [S=7]

50,46

1.5

Utozenie kostki betonowej z odzysku

16

IKNR 2-31 101-1 m2

iKoryra wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw mechanicznie, gtebokosé 20 cm, grunt kat.l-IV

20,00

KNR 2-01 205-2 m3

Roboty ziemne wyk koparkami, z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km - 1
ikoparki podsigbierne o pojlyzki 0.15 m3, kat.gruntu Il |
]

20,00

p=ry
[es]

KNR 2-01 214-4 ma

Naktady uzupeiniajace do tablic 0201-0213 - przewdz samochodami samowytadowczymi - za kazde dalsze |
rozpoczete 0.5 km ponad 1 ki po drogach utwardzonyeh, kat.gruntu J11-V [S=14] !

20,00

e

Nawierzehnie kostki brukowej betonowej gr.8 cm ukladanej na podsypce piaskowg;j i

TTKNR 2315114 m2

20,00




Nakiady uzupeiniajgce do tablic 0201-0213 - przewdz samochodami samowytadowczymi - za kazde dalsze
rozpoczete 0.5 km penad 1 km po drogach utwardzonych, kat.gruntu I1-IV [S=14]

W1 Przedmiar robét wyk.dn: 2010-03-01 str. 2
Nr Nazwa Jednostka [llosé
miary
2 ROBOTY ZIEMNE
20 KNR 2-01 119-3 km 0,30
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie réwninnym
21 KNR 2-01 205-2 m3 530,40
Roboty ziemne wyk koparkami, z transportem urobku samochodami samowyladowezymi na odl.do 1 km -
koparki podsiebierne o pojlyzki 0.15 m3, kat.gruntu Il
22 iKNR 2-01 214-4 m3 530,40




W1 Przedmiar robét wyk.dn: 2010-03-01 str. 3
Nr Nazwa Uednostka [losé
|miary
3 ZAGOSPODAROWANIE TERENU - NAWIERZCHNIE
33 Zatoczka autobusowa - kostka betonowa gr.8em
23 KNR 2-31 103-4 m2 116,00
Profilowanie i zageszczanie podloza pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni wykonywana mechanicznie, J
grunt kat.|-1V ' ’
24 KNR 2-31 114-1 m2 118,00
I ‘Podbudowy 7 kruszyw naturalnych, warstwa dolna o gr.20 cm pe zageszczeniu l ‘
25 KNR 2-31 114-2 m2 116,00!
Pedbudowy z kruszyw naturalnych, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy dolnej pow.20 cm po zageszczeniu -
doptata za 20 cm [RMS=20]
26 KNR 2-31 114-5 m2 116,00
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna o gr.15 cm po zageszczeniu
27 KNR 2-31 114-6 m2 116,00
Podbudowy z kruszyw tamanych, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy dolnej pow.15 ¢m po zageszczeniu - doplata
za5 cm
28 KNR 2-31 105-7 m2 116,00
Podsypka cementowo-piaskowa zageszczana mechanicznie, gr.warstwy po zageszczeniu 3 cm
29 KNR 2-31 511-3 m2 116,00
Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.8 cm ukladanej na podsypce cementowo-piaskowej
33 Chodniki - kostka betonowa gr.6cm
30 KNR 2-31 103-4 m2 232,00
Profilowanie i zaggszczanie podioza pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie,
grunt kat.l-1V
31 KNR 2-31 114-1 m2 232,00
Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna o gr.20 cm po zageszczeniu |
B2 KNR 2-31 114-2 m2 232,00
Podbudowy z kruszyw naturalnych, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy dolnej pow.20 cm po zageszczeniu - :
doplata za 10 cm [RMS=10] | |
i | |
33 KNR 231 1057 “m2 232,00
] |Pcdsypka cermentowc-piaskowa zageszczana mechanicznie, gr.warstwy po zagesz<zeniu & ¢cm U
o L S r—
34 KNR 2-31 511-2 mz2 232,00
Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.6 cm ukladanej na podsypce cementowo-piaskowgj
33 Chodniki - kostka betonowa gr.8cm
a5 KNR 2-31 103-4 Im2 377,00
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie,
grunt kat.l-IV
<3 KNR 2-31 114-1 me 377,00
Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna o gr.20 cm po zageszczeniu
a7 KNR 2-31 114-5 m2 377,00
Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa dolna o gr.15 cm po zageszczeniu
38 KNR 2-31 114-8 m2 377,00
Podbudowy z kruszyw tamanych, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy dolnej pow.15 cm po zageszczeniu - doptata
za 5 cm
l39 KNR 2-31 105-7 2 377,00
l Podsypka cementowo-piaskowa zageszczana mechanicznie, gr.warstwy po zageszczeniu 3 cm rﬂ
40 KNR 2-31 105-8 m2 377,00
Podsypka cementowo-piaskowa zageszczana mechanicznie, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy po zageszczeniu|
|pow.a cm - doplata za 2em [RMS=2] ’
41 KNR 2-31 5113 T m2 377,00
II\Jaw]e-rzchnﬁe kostki brukowej betonowsj gr.8 cm ukladanej na podsypce cementowo-piaskowej !
|
3.9 Przepust
a2 KNR 2-01 205-2 m3 5,00
\Roboty ziemne wyk koparkami, z transportem urobku samochodami samowyladowezymi na odl.do 1 km -
‘[koparki podsiebierne o poj.lyzki 0.15 m3, kat.gruntu [l }
43 [KNR 2-01 214-4 m3 5,00I
' Naklady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 - przewdz samochodami samowyladowezymi - za kazde dalsze f |
! rozpoczete 0.5 km ponad 1 km po drogach utwardzonych, kat.gruntu -1V [S=14] I |
CETTIEEC 1 8,50
! ‘Op!ata za wysypisko - ziemia z wykopow i
| ==




Rowk i pod krawezniki i fawy kraweznikowe 30x30 cm, grunt kat -1l |

W1 Przedmiar robot wyk.dn: 201003-01 str. 4
Nr Nazwa Uednostki Jlosé
Imiary
45 KNR 2-01 507-2 m2 28,00
Plantowanie skarp, dna row6w oraz skarp i korony nasypéw przy rabotach wodne-melioracyjnych - wykopy,
‘kat.gruntu i
46 KNR 2-11 210-1 '" m3 1,40
1Pnd1‘oza pod konstrukcje l J
47 KNR 2-01 617-3 m 7,00
Rurociagi betonowe tymczasowe o srednicy nominalnej 400-500 mm ’ |
|
48 KNR 2-31 114-1 m2 14,00
Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna o gr.20 cm po zageszczeniu
49 KNR 2-31 114-5 m2 14,00
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa delna o gr.15 cm po zageszczeniu
B0 KNR 2-01 514-3 m3 1,20
Wykonanie drobnych elementéw odwodnienia na skarpach i dnach rowéw - elementy kamienne o objetosci
do 1.5 m3-umocnienie skarp
1 KNR 2-01 508-1 m2 4,00
Darniowanie na plask z humusem
33 Chodniki z piyt granitowych
52 KNR 2-31 103-4 m2 46,00
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie,
grunt kat.l-1V
53 KNR 2-31 1141 - m2 46,00
Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna o gr.20 cm po zageszczeniu
54 KNR 2-31 114-5 m2 486,00
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna o gr.15 cm po zageszczeniu
55 KNR 2-31 114-6 m2 46,00
: Podbudowy z kruszyw famanych, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy dolne| pow.15 cm po zageszczeniu - doplata’
za 5 cm [RMS=5]
N ¥ * - | _
56 KNR 2-3i 105-7 S : m2 46,00
Podsypka cementowo-piaskowa zaggszczana mechanicznie, gr.warstwy po zageszczeniv 3 om I s s
57 KNR 2-37105-8 T e = mz 46,00
B iPcdsypka cementowo-piaskowa zageszczana mechanicznie, kazdy dalczy 1.cm gi.warsiwy po Zageszcaniy
!pow .3 cm - doptata za 1 cm [RMS=2]
b8 KNR 2-31 502-8 m2 46,00
Chodniki z plyt kamiennych o gr.5 cm na podsypce piaskowe] z wypelnieniem spoin zaprawa cementows -
{prta granitowa gr.5cm
3.4 Chodnik z ptyt granitowych i bruku kamiennego (kostka granitowa)
59 KNR 2-31 103-4 m2 44,00
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy kenstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie,
grunt kat.I-iv
50 KNR 2-31 114-1 m2 44,00
Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna o gr.20 cm po zageszczeniu
61 KNR 2-31 114-5 m2 44,00
IPodbudowy z kruszyw tamanych, warstwa delna o gr.15 cm po zageszczeniu
62 KNR 2-31 114-6 m2 44,00
Podbudowy z kruszyw tamanych, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy dolnej pow.15 cm po zageszczeniu - doplata
iza 5 cm [RMS=5]
63 KNR 231 105-7 m2 44,00
Podsypka cementowo-piaskowa zageszczana mechanicznie, gr.warstwy po zageszczeniu 3 cm 1
64 KNR 2-31 105-8 m2 44,00
| Podsypka cementowo-piaskowa zaggszczana mechanicznie, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy po zageszczeniu
i ‘pow.G cm - doplata za 1 em [RMS=2]
65 ‘KNH 2-31 502-8 m2 22,001
I Chodniki z plyt kamiennych o gr.5 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementows -
[ ‘p%yta granitowa gr.5cm
| T
66 KNR 2-31 302-4 m2 22,00
t Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowe] z kostki kamiennej nieregularnej o wys.8 cm
‘3,? Kraweznikii obrzeza
87 KNR 2-31 401-3 m 481,00




W1 Przedmiar robét wyk.dn: 2010-03-01 str. 5
Nr Nazwa i.Jednostka llosé
miary

68 KNR 2-31 402-3 m3 76,96
kawy betonowe zwykle pod krawezniki

69 KNR 2-31 4025 S 17,42
Dodatek za wykonanie tawy betonowej na fukach o promieniu do 40 m

70 KNR 2-31 403-3 m 387,00
Krawezniki betonowe wystajace o wym.15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowsj ‘

71 KNR 2-31 404-7 'm 17,42
Dodatek za ustawienie kraweznikéw na tukach o promieniu do 10 m

72 KNR 2-31 404-4 m 94,00
Krawezniki kamienne wystajace o wym.20x35 cm na podsypce cementowo-piaskowej I

73 KNR 2-31 407-4 m 126,00
Obrzeza betonowe o wym.30x8 na podsypce piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa ‘

3.8 Uzupelnienie nawierzchni bitumicznej

74 BKNK 101 310-1 m 135,00
Uzupelnienie szczelin dylatacyjnych i spoin masa zalewowa oraz naprawa peknieé asfaltem drogowym
uzupeltnienie szczelin

3.9 Obsianie terenu

75 KNR 2-21 202-2 [R=0,955] m2 309,66
Reczne przekopanie gleby w gruncie kat.lll na terenie ptaskim, grunt zadarniony

76 IKNR 2-21 401-5 [R=0,955] m2 309,66
\Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem z nawozeniem, grunt kat. Il




W1 Przedmiar robot wyk.dn: 2010-03-01 str, 6

Nr Nazwa Jednostka fllos¢

miary

4 Schody terenowe

4.1 Stopnie granitowe

77 KNR 2-31 103-4 m2 54,00
Prefilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie,
grunt kat.l-1V

\

78 KNR 2-31 114-1 m2 54,00
Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna o gr.20 cm po zaggszczeniu l |

79 KNR 2-21 605-3 [R=0,955] m3 23,70
Ulozenie stopni schoddw z blokéw kamiennych na podbudowie z betonu ‘

42 Spoczniki

80 KNR 2-31 103-4 'm2 15,00
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie,
grunt kat.I-1V

a1 KNR 2-31 114-1 m2 15.00
Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna o gr.20 cm po zageszczeniu

82 KNR 2-31 109-3 m2 15,00
Podbudowy betonowe bez dylatacji, gr.warstwy po zageszczeniu 12 em

83 KNR 2-31 109-4 m2 15,00
Podbudowy betonowe bez dylatacji, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy po zageszczeniu pow.12 cm - doplata za
18 cm

84 KNR 2-31 105-7 m2 15,00
Podsypka cementowo-piaskowa zageszczana mechanicznie, gr.warstwy pe zageszczeniu 3 cm

85 KNR 2-31 105-8 m2 15,00
Podsypka cementowo-piaskowa zageszczana mechanicznie, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy po zageszczeniu
pow.3 cm - doptata za 1 cm [RMS=2]

86 KNR 2-31 502-8 m2 15,00
iChodniki z ptyt kamiennych o gr.5 cm na podsypce piaskowej z wypehisniem spoin zaprawa cementows - ’
piyta granitowa gr.5¢m ' |
I W = e e

43 Obrzeza granitowe )

87 KNR 2-31 407-4 T o m 37,50,
Obrzeza granitowe wym.30x8 na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa l

4.3 Balustrady

88 KNR 2-01 312-6 dot 32,00
‘Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i glebokosci do 0.7 m, kat.gruntu {1l

89 KNR 2-01 307-2 m3 4.4
‘Hoboty Ziemne z przewozem gruntu taczkami, kat.gruntu lll, odspojenie gruntu i przewdz na odleglosé do 10
m
\

90 KNR 2-02 203-1 m3 4,48
iStnpy fundamentowe betonowe o objetosci do 0.5 m3

51 KNR 2-02 12091 m 39,00
iBaIustrady z pochwytem stalowym - balustrada kuta stalowa malowana w kolorze czarnym
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INr Nazwa Uednostka [llogé

‘ imiary

5 Przetozenie latarni

B.1 Demontaz latarni

b2 KNNR 9 1001-1 siup 1,00
Wymiana slupéw o masie do 100 kg

83 KNNR 9 1002-1 zt 1,00
Wymiana wysiegnika o ciezarze do 15 kg mocowaneago na slupie F

94 KNNR 9 1005-3 kpl 1,00
Demontaz oprawy zainstalowanej na trzpieniu slupa lub wysiegniku '

5.2 Montaz przeniesionego stupa

95 KNNR 5 1001-1 szt 1,00
Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 100 kg

96 KNNR 5 1002-1 szt 0,00
Wysiegnik o masie do 15 kg mocowany na stupie

o7 KNNR 5 1004-2 szt 1,00
Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku

98 KNNR 5 1003-2 ‘"' kol 1,00
Przewody wciggane w stupy, rury ostonowe i wysiggniki, wys.latari do 7 m

----- Koniec wydruku



