
Projekt budowlany 

Nazwa obiektu budowlanego: 
Przebudowa ul Wyszyńskiego od ul Średniej oraz dróg w obszarze 
między garażami wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. 
Człuchów 

Adres obiektu budowlanego: 
Ulica Wyszyńskiego oraz teren między garażami w Człuchowie 



Zawartość opracowania: 

A. CZĘŚĆ OPISOWA: 

1. Opis techniczny 
2. Załączniki formalno - prawne 

B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA: 

1. Plan orientacyjny skala 1:3500 rys. nr 1 
2. Projekt zagospodarowania skala 1:500 rys. nr 2 
3. Profil podłużny skala 1:1000 rys. nr 3 
4. Przekroje normalne i konstrukcyjne skala 1:50 rys. nr 4 
5. Przekroje poprzeczne skala 1:250 rys. nr 5 

C. DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA 
WARUNKÓW POSADOWIENIA 



A. CZĘŚĆ OPISOWA 



OPIS TECHNICZNY 

1. Zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest przebudowa ul. Wyszyńskiego od ul. Średniej do 
ul. Traugutta oraz dróg w obszarze miedzy garażami w m. Człuchów. 

2. Podstawa opracowania 

- Umowa z Inwestorem, 
- Specyfikacje istotnych warunków zamówienia, 
- Materiały geodezyjne i plany sytuacyjno - wysokościowe wraz z mapą 

numeryczną, 
- Dokumentacja geotechniczna warunków posadowienia 

3. Stan istniejący 

Przebudowywane odcinki ulic oraz ciągów pieszo-rowerowych zlokalizowane są 
w zachodniej części miejscowości Człuchów. Ul. Wyszyńskiego przebiega 
równolegle do ul. Traugutta, krzyżuje się z ulicami: Średnią, Jana III Sobieskiego 
oraz z ul. Tadeusza Kościuszki. Na ulicach przede wszystkim odbywa się ruch 
lokalny. Ciągi obsługują pobliskie zabudowania wielorodzinne, punkty handlowe oraz 
pobliskie garaże. 

Przebudowywane ciągi pieszo-rowerowe stanowi przedłużenie istniejących 
ciągów pieszych oraz rowerowych. 

Szerokość pasa drogowego waha się od 5,0-20,0m. Istniejącą warstwę jezdną 
stanowi utwardzona nawierzchnia gruntowo - żwirowa o zmiennej szerokości jezdni 
od 4,5 - 5,5m. 

Na chwilę obecną w pasie drogowym występują lokalne odcinki kanalizacji 
deszczowej, co powoduje niekontrolowany spływ wód opadowych i roztopowych. 

4. Warunki geologiczne 

Na podstawie warunków wodnych oraz wysadzinowości gruntów, grupę nośności 
podłoża sklasyfikowano jako G4. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i 
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. Nr. 43 z 1999 r., poz. 430) tak 
zaszeregowane podłoże nawierzchni, powinno być doprowadzone do grupy Gl, 
zgodnie ze sposobami przedstawionymi w rozporządzaniu. 







6. Droga w planie 

Hektometr „zerowy" profilu A-B - początek przebudowy odcinka ul. 
Wyszyńskiego dowiązano do krawędzi istniejącej drogi - ul. Średniej. Koniec profilu 
A-B dowiązano do osi drogi - profil C-D w km 0+287,6. Przebudowę zakończono w 
km 0+284,6. Na całej długości zaprojektowano przekrój uliczny z wydzielonym 
ciągiem pieszo-rowerowym. 

Hektometr „zerowy" profilu C-D - początek przebudowy odcinka dowiązano do 
krawędzi istniejącej drogi - ul. Traugutta. Koniec profilu C-D oraz koniec 
przebudowy dowiązano do osi drogi w km 0+287,1. Na całej długości 
zaprojektowano przekrój uliczny z wydzielonym ciągiem pieszo-rowerowym. 











INFORMACJA DOTYCZĄCA 

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 

ZDROWIA 

Nazwa i adres obiektu budowlanego: 
Przebudowa ul Wyszyńskiego od ul Średniej oraz dróg w obszarze 
między garażami wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. 
Człuchów 

Inwestor: 
Gmina Miejska Człuchów 

Adres inwestora: 
77-300 Człuchów, al. Wojska Polskiego 1 

Projektant: 



Kolejność realizacji robót zachowana zostaje według zakresu wyszczególnionych robót, 
zatem - AV BV CV DV EV FV GV 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

a. słupy oświetleniowe betonowe i sieć energetyczna oświetleniowa 
b. podziemne sieci energetyczne 
c. sieć wodociągowa 
d. sieć telekomunikacyjna 
e. gazociąg 
f kanalizacja sanitarna 

3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi: 

a. tymczasowe chodniki, 
b. tymczasowe przejścia dla pieszych, 
c. tymczasowe oznakowanie pionowe, 
d. występujące podziemne kable energetyczne 

4. Informacja o przewidywanych zagrożeniach : 

4.1. Przemieszczanie się pracowników: 

upadek na płaszczyźnie (częstotliwość duża): 
(nierówna nieutwardzona droga, nierówna powierzchnia drogi, zawilgocenie, 
oblodzenie powierzchni drogi, różnica poziomów, pochylenia, przemieszczanie się po 
usypanym gruncie) 

upadek z maszyn do robót drogowych i z samochodów ciężarowych (częstotliwość duża): 
(zawilgocenie lub oblodzenie powierzchni wejść/ zejść z kabiny, zanieczyszczenie 
stopni wejść/zejść gruntem np. gliną, zanieczyszczenie wejść /zejść olejem, 
wchodzenie, schodzenie ze skrzyni samochodu po częściach pojazdu, wchodzenie na 
burtę pojazdu podczas załadunku lub rozładunku, brak drabinek umożliwiających 
bezpieczne wchodzenie, schodzenie, zawilgocenie, oblodzenie lub zanieczyszczenie 
gaintem części pojazdu np. kół, po których pracownik wchodzi na skrzynię) 

upadek do zagłębień (częstotliwość duża): 
(przemieszczanie się zbyt blisko niebezpiecznych krawędzi skarp, przemieszczanie 
się poza ustalonymi ciągami komunikacji, przemieszczanie się po kładkach, 
pomostach bez elementów ochronnych np. barierek) 

uderzenia przygniecenia (intensywność duża): 



użytkowanie samochodów 
(pozostawanie kierowcy w kabinie pojazdu podczas załadunku lub rozładunku, 
przemieszczanie się pozostawanie osób w strefie jazdy lub manewrowania pojazdu) 

użytkowanie maszyn do robót drogowych 

(pozostawanie osób w strefie jazdy lub manewrowania maszyny, pozostawianie 
pracującej maszyny przez operatora opuszczającego kabinę, wykonywanie czynności 
ręcznych w strefie ruchu osprzętu maszyny, przewrócenie się maszyny podczas jazdy 
przy krawędzi wykopu lub na pochyłości, przewrócenie się maszyny podczas pracy na 
stanowisku) 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem 
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: 

Pracownik powinien posiadać: 
okresowe szkolnie bhp 
szkolenie stanowiskowe 

oraz powinien znać: 
ustaloną procedurę powiadamiania o nagłych zdarzeniach oraz telefony do służb 
ratownictwa i służb technicznych, z taką informacją powinien być zapoznany na 
szkoleniu oraz taką informację należy podać na tablicy informacyjnej. 














