
                                                             ZESTAWIENIE PRZYKANALIKÓW WPUSTÓW  DESZCZOWYCH 
                                                                                          W ULICY  ŁĄKOWEJ  CZŁUCHÓW 
Lp Numer 

wpustu 
deszczow.   

Rzędna 
terenu  

Rzędna dna 
kanału 

Numer 
studni 
deszczowej 

Rzędna 
terenu  

Rzędna dna  
kanału 

Średnica                         
     Dn (PCV) 
    mm 

Spadek     
    (i- %) 

Długość   
    (L= m) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Wp-1 159,58 158,58 D4 159,63 158,36 160 1,5% 2,0 
2 Wp-2 159,58 158,58 D4 159,63 158,36 160 1,5% 2,5 
3 Wp-3 160,68 159,68 D7 160,70 159,40 160 1,5% 1,0 
4 Wp-4 163,21 162,21 D8 163,10 161,80 160 2% 2,0 
5 Wp-5 160,73 159,63 D6 160,70 159,30 160 2% 3,0 
6 Wp-6 160,73 159,63 D6 160,70 159,30 160 2% 1,0 
7 Wp-7 164,33 163,33 D9 164,30 162,50 160 2% 3,0 
8 Wp-8 164,33 163,33 D9 164,30 162,50 160 2% 1,5 
9 Wp-9 165,94 164,94 D10 165,90 164,50 160 2% 3,0 
10 Wp-10 165,94 164,94 D10 165,90 164,50 160 2% 1,5 
11 Wp-11 167,38 166,38 D11 167,35 166,00 160 2% 3,0 
12 Wp-12 167,38 166,38 D11 167,35 166,00 160 2% 2,0 
13 Wp-13 168,28 167,28 D12 168,30 167,00 160 2% 2,5 
14 Wp-14 168,28 167,28 D12 168,30 167,00 160 2% 1,5 
15 Wp-15 162,82 161,82 D15 162,85 161,80 160 2% 1,0 
16 Wp-16 162,97 161,97 D15 162,85 161,82 160 1,5% 10,5 
17 Wp-17 165,00 164,00 D17 165,05 163,98 160 2,0% 1,0 
18 Wp-18 165,00 164,00 D17 165,05 163,94 160 2,0% 3,0 
19 Wp-19 166,89 165,89 D19 167,00 165,87 160 2,0% 1,0 
20 Wp-20 166,89 165,89 D19 167,00 165,83 160 2,0% 3,0 
21 Wp-21 168,06 167,06 D21 168,10 167,04 160 2,0% 1,0 
22 Wp-22 168,06 167,06 D21 168,10 167,00 160 2,0% 3,0 
23 Wp-23 167,40 166,40 D22 167,40 166,36 160 2% 2,0 
24 Wp-24 167,40 166,40 D22 167,40 166,36 160 2% 2,0 
25 Wp-25 168,45 167,45 D23 168,45 167,41 160 2% 2,0 
26 Wp-26 168,45 167,45 D23 168,45 167,41 160 2% 2,0 

                                                           RAZEM 61,0 
 


